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一种用于皮肤病的中药提取混匀装置

(57)摘要

本发明提供一种用于皮肤病的中药提取混

匀装置，包括提取机构、混合机构和冷凝机构，提

取机构包括固定底座以及安装于固定底座上的

若干个提取罐，混合机构的顶部进液口通过管道

分别与若干个提取罐的底部出液口连接，冷凝机

构包括回收罐和冷凝管，冷凝管的一端连接有真

空泵，另一端通过三通连接管分别与回收罐、混

合机构连接，回收罐的底部出液口通过管道分别

与若干个提取罐的顶部进液口连接；混合机构的

底部设有可调节温度的收集箱。该装置能够将用

于治疗皮肤病的不同种类中草药分别进行提取，

并混合均匀，有效缩短了提取时间，降低了提取

所需的温度，而且还通过可调节温度的收集箱，

以适应不同的中药湿敷疗法所需的药液的温度。
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1.一种用于皮肤病的中药提取混匀装置，包括提取机构(1)、混合机构(2)和冷凝机构

(3)，其特征在于，所述提取机构(1)包括固定底座(11)以及安装于所述固定底座(11)上的

若干个提取罐(12)，所述混合机构(2)的顶部进液口通过管道分别与若干个所述提取罐

(12)的底部出液口连接，所述冷凝机构(3)包括回收罐(31)和冷凝管(32)，所述冷凝管(32)

的一端连接有真空泵(33)，另一端通过三通连接管(321)分别与所述回收罐(31)、所述混合

机构(2)连接，所述回收罐(31)的底部出液口通过管道分别与若干个所述提取罐(12)的顶

部进液口连接；所述混合机构(2)的底部设有可调节温度的收集箱(4)；每个所述提取罐

(12)的底部出液口上均设有过滤组件(14)；所述混合机构(2)包括混合罐体(21)，所述混合

罐体(21)的外侧壁上安装有第二加热腔(22)；

每个所述提取罐(12)的顶部一侧均连接有加压进气管(13)；每个所述提取罐(12)的顶

部进液口与底部出液口上均设有电磁阀；

还包括破碎机构(5)，所述破碎机构(5)通过平移机构(6)与所述固定底座(11)连接，所

述破碎机构(5)的下端设有出料口(511)，所述出料口(511)上设置有出料控制阀(512)，每

个所述提取罐(12)的顶部均设有与所述出料口(511)相适配的下料漏斗(122)，每个所述下

料漏斗(122)的下侧均设有下料控制阀(123)；

所述破碎机构包括组织破碎罐(51)、组织破碎头(52)以及高速电机(53)，所述组织破

碎罐(51)的上端一侧设有进料口(513)，所述进料口(513)上设有进料控制阀(514)；所述组

织破碎罐(51)靠近所述进料口(513)的一侧设有喷淋头(515)，所述组织破碎头(52)通过转

动连接杆与所述高速电机(53)的输出轴可拆卸连接。

2.根据权利要求1所述的中药提取混匀装置，其特征在于，所述固定底座(11)上均匀设

置有若干个安装孔(111)，每个所述安装孔(111)均与其对应的提取罐(12)相适配，每个所

述安装孔(111)的侧壁内均设有第一加热腔(112)，且每个相邻的所述第一加热腔(112)均

依次首尾连接。

3.根据权利要求1所述的中药提取混匀装置，其特征在于，每个所述过滤组件(14)均包

括过滤筛板(141)以及可拆卸的安装于所述过滤筛板(141)上的滤袋(142)，每个所述提取

罐(12)的顶部均可拆卸的安装有密封盖(121)。

4.根据权利要求1所述的中药提取混匀装置，其特征在于，所述收集箱(4)内设有温度

传感器(41)和液位传感器(42)，所述收集箱(4)的外侧设有加热模块(43)和控制模块(44)，

所述收集箱(4)的外侧壁上设有第三加热腔(45)，所述加热模块(43)通过管道与所述第三

加热腔(45)连接，所述控制模块(44)分别与所述加热模块(43)、所述温度传感器(41)、所述

液位传感器(42)电连接；所述收集箱(4)的一侧的液体出口上设有出液控制阀(46)。

5.根据权利要求1所述的中药提取混匀装置，其特征在于，所述平移机构(6)包括用于

安装所述破碎机构(5)的平移板(61)以及对称设于所述平移板(61)两侧的支撑架(62)，所

述平移板(61)的两端均与其对应的支撑架(62)可滑动连接；所述破碎机构(5)的两侧对称

安装有丝杠(63)，且2根所述丝杠(63)的端部通过齿形传动带(64)同步传动连接，所述齿形

传动带(64)的一侧设有伺服电机(65)，所述伺服电机(65)通过联轴器与一根所述丝杠(63)

可拆卸连接；每根所述丝杠(63)上均螺接有丝杠螺母(66)，每个所述丝杠螺母(66)均与所

述平移板(61)可拆卸连接。

6.根据权利要求1所述的中药提取混匀装置，其特征在于，所述破碎机构(5)垂直于所
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述丝杠(63)的两侧均设有垂直连接板(67)，每个所述垂直连接板(67)均与2个所述支撑架

(62)可拆卸连接；每根所述丝杠(63)的两端均穿过与其对应的垂直连接板(67)，且与所述

垂直连接板(67)可转动连接。
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一种用于皮肤病的中药提取混匀装置

技术领域

[0001] 本发明涉及中药提取设备领域，具体涉及一种用于皮肤病的中药提取混匀装置。

背景技术

[0002] 传统的中药提取方法中最常用的方法是水煎煮法，以强极性的水作为溶剂，将中

草药中的无机盐类、糖类、鞣质、氨基酸、蛋白质、有机酸盐、生物碱盐及苷类等亲水性成分

溶出。但是水煎煮法所采用的煎煮温度相对较高，很容易破坏中草药中的一些不耐高温的

有效成分，同时煎煮温度过高所耗费的能量也相对较高。

[0003] 另外，现有的提取装置中，还增加了冷凝器，实现了提取溶液的回流，从而减少了

提取所用的溶剂的用量，但是回流提取所用提取时间过长，使待提取的中草药长时间浸泡

在高温溶液中，容易影响中草药中有效成分的活性，而且提取的效率也相对较低。

[0004] 目前，对于皮肤病治疗的中药湿敷疗法中，采用的就是煎煮药液，分为冷湿敷和热

湿敷两种，冷湿敷是在室温条件下进行的，热湿敷是在40℃左右的温度下进行的，但是现有

的中药提取混匀装置无法调节提取液的温度，可能会影响皮肤病的湿敷的效率。

发明内容

[0005] 为解决上述问题，本发明的目的在于提供一种用于皮肤病的中药提取混匀装置，

该装置通过提取罐对不同的中药粉末分别进行提取，并将提取液在混合机构内混合均匀，

并结合冷凝机构进行回流提取，使每味中药均能够得到有效提取，并混合均匀，与现有技术

相比，大大缩短了提取所需的时间，提高了提取效率，且通过微负压回流的方式降低了提取

回流的温度，解决了现有技术中水煎煮法所采用的煎煮温度相对较高，很容易破坏中草药

中的一些不耐高温的有效成分，同时煎煮温度过高所耗费的能量也相对较高的问题。

[0006] 本发明的另一个目的在于提供一种用于皮肤病的中药提取混匀装置，该装置通过

可调节温度的收集箱，方便调节提取混匀后的药液的温度，以适应不同皮肤病治疗所需的

药液温度。

[0007] 为实现上述目的，本发明的技术方案如下。

[0008] 一种用于皮肤病的中药提取混匀装置，包括提取机构、混合机构和冷凝机构，所述

提取机构包括固定底座以及安装于所述固定底座上的若干个提取罐，所述混合机构的顶部

进液口通过管道分别与若干个所述提取罐的底部出液口连接，所述冷凝机构包括回收罐和

冷凝管，所述冷凝管的一端连接有真空泵，另一端通过三通连接管分别与所述回收罐、所述

混合机构连接，所述回收罐的底部出液口通过管道分别与若干个所述提取罐的顶部进液口

连接；所述混合机构的底部设有可调节温度的收集箱。

[0009] 进一步，所述固定底座上均匀设置有若干个安装孔，每个所述安装孔均与其对应

的提取罐相适配，每个所述安装孔的侧壁内均设有第一加热腔，且每个相邻的所述第一加

热腔均依次首尾连接。

[0010] 进一步，每个所述提取罐的底部出液口上均设有过滤组件，每个所述过滤组件均
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包括过滤筛板以及可拆卸的安装于所述过滤筛板上的滤袋，每个所述提取罐的顶部均可拆

卸的安装有密封盖。

[0011] 进一步，每个所述提取罐的顶部一侧均连接有加压进气管；每个所述提取罐的顶

部进液口与底部出液口上均设有电磁阀。

[0012] 进一步，所述混合机构包括混合罐体，所述混合罐体的外侧壁上安装有第二加热

腔。

[0013] 进一步，所述收集箱内设有温度传感器和液位传感器，所述收集箱的外侧设有加

热模块和控制模块，所述收集箱的外侧壁上设有第三加热腔，所述加热模块通过管道与所

述第三加热腔连接，所述控制模块分别与所述加热模块、所述温度传感器、所述液位传感器

电连接；所述收集箱的一侧的液体出口上设有出液控制阀。

[0014] 进一步，还包括破碎机构，所述破碎机构通过平移机构与所述固定底座连接，所述

破碎机构的下端设有出料口，所述出料口上设置有出料控制阀，每个所述提取罐的顶部均

设有与所述出料口相适配的下料漏斗，每个所述下料漏斗的下侧均设有下料控制阀。

[0015] 更进一步，所述破碎机构包括组织破碎罐、组织破碎头以及高速电机，所述组织破

碎罐的上端一侧设有进料口，所述进料口上设有进料控制阀；所述组织破碎罐靠近所述进

料口的一侧设有喷淋头，所述组织破碎头通过转动连接杆与所述高速电机的输出轴可拆卸

连接。

[0016] 更进一步，所述平移机构包括用于安装所述破碎机构的平移板以及对称设于所述

平移板两侧的支撑架，所述平移板的两端均与其对应的支撑架可滑动连接；所述破碎机构

的两侧对称安装有丝杠，且根所述丝杠的端部通过齿形传动带同步传动连接，所述齿形传

动带的一侧设有伺服电机，所述伺服电机通过联轴器与一根所述丝杠可拆卸连接；每根所

述丝杠上均螺接有丝杠螺母，每个所述丝杠螺母均与所述平移板可拆卸连接。

[0017] 更进一步，所述破碎机构垂直于所述丝杠的两侧均设有垂直连接板，每个所述垂

直连接板均与个所述支撑架可拆卸连接；每根所述丝杠的两端均穿过与其对应的垂直连接

板，且与所述垂直连接板可转动连接。

[0018] 本发明的有益效果：

[0019] 与现有技术相比，本发明所提供的一种用于皮肤病的中药提取混匀装置，具有如

下有益效果：

[0020] 1、本发明通过将用于治疗皮肤病的不同种类的中草药粉末分别置于对应的提取

罐中分别进行提取，并将提取液在混合机构混合均匀，并结合冷凝机构进行回流提取，使每

味中药均能够得到有效提取，并混合均匀，与现有技术相比，大大缩短了提取所需的时间，

提高了提取效率，且通过微负压回流的方式降低了提取回流的温度，解决了现有技术中水

煎煮法所采用的煎煮温度相对较高，很容易破坏中草药中的一些不耐高温的有效成分，同

时煎煮温度过高所耗费的能量也相对较高的问题。

[0021] 2、本发明通过可调节温度的收集箱，方便调节提取混匀后的药液的温度，以适应

不同皮肤病治疗所需的药液温度；该装置使用方便，且提取效率高，具有很好的市场应用前

景。
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附图说明

[0022] 图1为本发明实施例1的结构示意图。

[0023] 图2为本发明实施例1中提取机构的结构示意图。

[0024] 图3为图2中A部分的结构示意图。

[0025] 图4为本发明实施例1中过滤组件的剖面示意图。

[0026] 图5为本发明实施例1中收集箱中控制液位和温度的模块框图。

[0027] 图6为本发明实施例2中破碎机构的结构示意图。

[0028] 图7为本发明实施例2中提取机构的结构示意图。

[0029] 图8为本发明实施例2中平移机构的结构示意图。

[0030] 图中：1、提取机构；11、固定底座；111、安装孔；112、第一加热腔；12、提取罐；121、

密封盖；122下料漏斗；123、下料控制阀；124、第一进液口；125、第一出液口；13、加压进气

管；14、过滤组件；141、过滤筛板；142、滤袋；2、混合机构；21、混合罐体；211、第二进液口；

212、第二出液口；22、第二加热腔；3、冷凝机构；31、回收罐；311、第三进液口；312、第三出液

口；32、冷凝管；321、三通连接管；33、真空泵；4、收集箱；41、温度传感器；42、液位传感器；

43、加热模块；44、控制模块；45、第三加热腔；46、出液控制阀；5、破碎机构；51、组织破碎罐；

511、出料口；512、出料控制阀；513、进料口；514、进料控制阀；515、喷淋头；52、组织破碎头；

53、高速电机；6、平移机构；61、平移板；62、支撑架；63、丝杠；64、齿形传动带；65、伺服电机；

66、丝杠螺母；67、垂直连接板。

具体实施方式

[0031] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对

本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并

不用于限定本发明。

[0032] 基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获

得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0033] 实施例1

[0034] 参见图1‑5所示，本发明实施例所提供的一种用于皮肤病的中药提取混匀装置，包

括提取机构1、混合机构2和冷凝机构3，通过将用于治疗皮肤病的不同种类的中草药粉末分

别置于对应的提取罐中分别进行提取，并将提取液在混合机构中混合均匀，并结合冷凝机

构进行回流提取，使每味中药均能够得到有效提取，并混合均匀。

[0035] 其中，提取机构1包括固定底座11以及安装于固定底座11上的若干个提取罐12，固

定底座11上均匀设置有若干个安装孔111，每个安装孔111均与其对应的提取罐12相适配，

每个安装孔111的侧壁内均设有第一加热腔112，且每个相邻的第一加热腔112均依次首尾

连接。

[0036] 在此，固定底座的侧边上设有2个通孔，且2个通孔分别与首尾两个第一加热腔上

的回流液进口和回流液出口连接，方便对每个提取罐进行加热，且提高了加热效率。每个第

一加热腔的回流液进口均位于第一加热腔的下侧，每个第一加热腔的回流液出口均位于第

一加热腔另一侧的上部，依据下进上出的原理进行加热。

[0037] 每个提取罐12的上部一侧均设有第一进液口124，每个提取罐12的底部均设有第
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一出液口125，每个第一出液口125上均设有过滤组件14；每个过滤组件14均包括过滤筛板

141以及可拆卸的安装于过滤筛板141上的滤袋142。在此，过滤筛板的上侧设有用于安装滤

袋的压板143，压板143的形状为环形，且通过螺栓、垫片与过滤筛板141可拆卸连接。过滤筛

板上设有与与压板形状相适配的安装槽，方便将压板安装于该安装槽内，提高了安装的稳

定性。

[0038] 每个提取罐12的顶部一侧均连接有加压进气管13；每个提取罐12的顶部进液口与

底部出液口上均设有电磁阀。通过加压进气管13增加提取罐内的压力，用以加快提取液由

提取罐的底部出液口的排出速度，加压进气管上设有进气控制阀和压力表，用于调节每个

提取罐内的压力。

[0039] 为了方便中草药粉末固体原料的进料，每个提取罐12的顶部均可拆卸的安装有密

封盖121，密封盖上加装有密封圈，以提高提取罐的密封性。

[0040] 混合机构2包括混合罐体21，混合罐体21的外侧壁上安装有第二加热腔22，方便对

混合罐体内的混合液进行加热回流。混合罐体21的顶部两侧分别设有第二进液口211和第

二出液口212，第二进液口211通过管道分别与若干个第一出液口125连接，使若干个提取罐

内的提取液均能够通过第一出液口流入到混合罐体内，并在混合罐体内混合均匀。

[0041] 冷凝机构3包括回收罐31和冷凝管32，冷凝管32的顶端连接有真空泵33，底端通过

三通连接管321分别与回收罐31、混合机构2连接，回收罐31的底部出液口通过管道分别与

若干个提取罐12的顶部进液口连接；混合机构2的底部设有可调节温度的收集箱4。

[0042] 本实施例中，回收罐31的顶部设有第三进液口311，底部设有第三出液口312，三通

连接管的一侧通过管道与混合罐体顶部一侧的第二出液口212连接，三通连接管的下端通

过法兰与回收罐的第三进液口可拆卸连接，在此，主要是通过两个法兰盘，夹紧法兰垫，然

后用螺栓拉紧固定。

[0043] 回收罐底部的第三出液口通过管道分别与若干个提取罐的第一进液口连接，使回

流液经回收罐均匀流入到每个提取罐内，且每个第一进液口上均设有电磁阀和流量计，用

于控制回流液均匀进入到对应的提取罐内，对提取罐内的中药材进行反复提取。

[0044] 为了方便调节提取混匀后的药液的温度，以适应不同中药湿敷疗法中所使用的药

液的温度，随取随用，提高皮肤病治疗的效率。收集箱4内设有温度传感器41和液位传感器

42，方便用于观察和控制收集箱内的液体温度和液位高度，其中，液位传感器为UQG‑II型光

纤液位传感器，收集箱4的外侧设有加热模块43和控制模块44，收集箱4的外侧壁上设有第

三加热腔45，加热模块43通过管道与第三加热腔45连接，用于对第三加热腔内的加热液进

行加热处理，并结合温度传感器，用以控制收集箱内的药液温度。本实施例采用的加热模块

为加热循环器，第三加热腔内的加热液为乙二醇/水混合液或乙醇/水混合液，用于调节加

热温度。

[0045] 控制模块44分别与加热模块43、温度传感器41、液位传感器42电连接；用于精准控

制收集箱内的药液的温度和液位。收集箱4的一侧的液体出口上设有出液控制阀46，方便放

料，随取随用。

[0046] 实施例2

[0047] 参见图6‑8所示，与上述实施例的不同之处在于，还包括破碎机构5，破碎机构5通

过平移机构6与固定底座11连接，使破碎机构能够沿固定底座平移移动，方便将破碎后的中
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药组织液导入到对应的提取罐内。破碎机构5的下端设有出料口511，出料口511上设置有出

料控制阀512，每个提取罐12的顶部均设有与出料口511相适配的下料漏斗122，每个下料漏

斗122的下侧均设有下料控制阀123。

[0048] 破碎机构将不同的中草药粉末进行组织破碎，用以提高提取效率，降低提取所用

的时间。破碎机构通过平移机构移动到对应的提取罐上方，使出料口移动到下料漏斗上，打

开出料控制阀和下料控制阀，即可将组织破碎后的中草药导入对应的提取罐内，用以提高

提取效率。

[0049] 破碎机构包括组织破碎罐51、组织破碎头52以及高速电机53，组织破碎罐51的上

端一侧设有进料口513，进料口513上设有进料控制阀514；组织破碎罐51靠近进料口513的

一侧设有喷淋头515，方便将组织破碎罐内的残留物喷淋导入到提取罐内；组织破碎头52通

过转动连接杆与高速电机53的输出轴可拆卸连接。

[0050] 本实施例中，组织破碎罐的一侧设有计时器开关和控制按键，控制按键通过计时

器开关与高速电机电连接。通过计时器开关设定时间，也就是高速电机的运转时间，用控制

按键启动，方便控制中草药的组织破碎时间。

[0051] 平移机构6包括用于安装破碎机构5的平移板61以及对称设于平移板61两侧的支

撑架62，平移板61的两端均与其对应的支撑架62可滑动连接；在此，每个支撑架朝向平移板

的一侧均设有供平移板移动的滑槽，滑槽内设有工字型滑轨，平移板的下侧设有与对应的

滑轨相适配的若干个滑轮，方便平移板沿滑槽移动。

[0052] 破碎机构5的两侧对称安装有丝杠63，丝杠位于平移板的下侧，且2根丝杠63的端

部通过齿形传动带64或齿链同步传动连接，齿形传动带64的一侧设有伺服电机65，伺服电

机65通过联轴器与一根丝杠63可拆卸连接；通过一侧的伺服电机带动一根丝杠转动，通过

齿形传动带或齿链带动另一根丝杠同步转动，方便带动平移板沿丝杠移动。

[0053] 每根丝杠63上均螺接有丝杠螺母66，每个丝杠螺母66均与平移板61可拆卸连接。

平移板安装于丝杠上方，且通过安装座与丝杠螺母可拆卸连接，丝杠的转动能够带动丝杠

螺母线性平移，从而能够带动平移板沿丝杠平移移动。

[0054] 破碎机构5垂直于丝杠63的两侧均设有垂直连接板67，每个垂直连接板67均与2个

支撑架62可拆卸连接；2个垂直连接板与2个支撑架围合形成平移板移动的矩形框架结构，

平移板带动破碎机构在该矩形框架结构内平移移动，且若干个提取罐均依次排列于该矩形

框架结构的下侧，方便破碎机构沿在矩形框架结构移动到对应的提取罐的上方。每根丝杠

63的两端均穿过与其对应的垂直连接板67，且与垂直连接板67可转动连接。每个垂直连接

板上均设有与其对应的丝杠连接的轴承以及用于安装对应的轴承的轴承座，丝杠的一端穿

过对应的轴承，且通过轴承与垂直连接板可转动连接。

[0055] 以上仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和

原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。
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