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(54) Titlee DEVICE FOR PROTECTING AND NEUTRALISING A NEEDLE FOR MEDICAL USE

(54) Titre: DISPOSITIF DE PROTECTION ET DE NEUTRALISATION D’UNE AIGUILLE A USAGE MEDICAL

(5§7) Abstract

The invention concerns devices for protecting and neutralising a needle
(1) for medical use or the like comprising a pointed end (2) and a base end.
Said device is essentially characterised in that it comprises a sleeve (10) with
a centre (12) perforation (11) and having a cross—section not less than that of
the needle to be protected, a tab with length "L", hinge means with elastic
return (19) for connecting one tab (14) end (15) with the sleeve (10), the tab
taking up a specific equilibrium position over a direction forming with the
centre perforation (11) an acute angle «, base means (21) for receiving the
needle (1) end (3), a linking cam (2) with length equal to "I;" not greater
than the tab length "L;", and means (28, 30) for mounting each of the first
and second cam (22) ends freely rotating on the tab (13) end (17) and the
base means (21) respectively.

(57) Abrégé

La présente invention concerne les dispositifs de protection et de
neutralisation d’une aiguille (1) a usage médical ou analogue comportant
une extrémité pointue (2) et une extrémité de base (3). Le dispositif
selon I’invention se caractérise essentiellement par le fait qu’il comporte un
manchon (10) avec une percée (11) d’axe (12) et d’une section au moins égale
a celle de I’aiguille 2 protéger, une patte (13) ayant une longueur "L;", des
moyens de charniére 2 rappel élastique (19) pour relier une extrémité (15) de
la patte (14) avec le manchon (10), la patte prenant une position d’équilibre
définie sur une direction faisant avec 1’axe de la percée (11) un angle aigu o,
des moyens d’embase (21) apte a recevoir ’extrémité (3) de I’aiguille (1), une
came de liaison (22) d’une longueur égale & "11" au plus égale a la longueur
"L1" de la patte, et des moyens (28, 30) pour monter chacune des premiére
et seconde extrémités de la came (22) en rotation libre respectivement sur
I’extrémité (17) de la patte (13) et sur les moyens d’embase (21).
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DISPOSITIF DE PROTECTION ET DE NEUTRALISATION D'UNE AIGUILLE A
USAGE MEDICAL

La présente invention concerne les dispositifs de protection et de
neutralisation des aiguilles comportant une extrémité pointue et une extrémité
de base, qui trouvent une application particuliérement avantageuse dans la
protection et la neutralisation, notamment, des aiguilles de seringues, et plus
particulierement les dispositifs de protection et de neutralisation des aiguilles
destinées a étre utilisées par les professionnels du domaine médical ou
analogue.

Il existe déja des dispositifs de protection et de neutralisation d'une
aiguille, mais ils sont généralement relativement complexes et onéreux, ce qui
en limite leur utilisation.

Aussi, la présente invention a-t-elle pour but de réaliser un dispositif de
protection et de neutralisation d'une aiguille a usage médical ou analogue, qui
pallie en grande partie les inconvénients des dispositifs de I'art antérieur.

Plus précisément, la présente invention a pour objet un dispositif de
protection et de neutralisation d'une aiguille a usage médical ou analogue
comprenant une extrémité pointue et une extrémité de base, caractérisé par le
fait qu'il comporte:

un manchon comportant une percée traversante définie suivant un
axe donné, ladite percée traversante ayant une section au moins égale a celle
de l'aiguille a protéger,

au moins une premiére patte comportant une premiére et une
seconde extrémités, cette premiére patte ayant une longueur "Li" définie entre
ses deux extrémités,

des premiers moyens de charniére a rappel élastique pour relier la
premiére extrémité de la premiére patte avec le manchon, ces premiers
moyens de charniere étant agencés pour que ladite premiére patte prenne une
position d'équilibre définie sur une direction faisant avec l'axe de la percée
traversante un angle aigu,

des moyens d'embase apte a recevoir I'extrémité de base de I'aiguille,

au moins une premiere came de liaison définie entre une premiére
et une seconde extrémités, ladite premiére came de liaison ayant une longueur
"l1" définie entre ses deux extrémités, la longueur "11" étant au plus égale a la

longueur "Lj"de la premiére patte, et

des premiers moyens pour monter chacune des premiére et seconde
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extrémités de la premiére came de liaison en rotation libre respectivement sur
la seconde extrémité de la premiére patte et sur les moyens d'embase.

D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention
apparaitront au cours de la description suivante donnée en regard des dessins
annexés a titre illustratif, mais nullement limitatif, dans lesquels:

La figure 1 représente le schéma de principe du dispositif selon
l'invention, de protection et de neutralisation d'une aiguille 4 usage médical ou
analogue,

La figure 2 représente une vue en perspective d'un mode de réalisation
préférentiel du dispositif selon I'invention,

Les figures 3 a4 5 représentent une vue en coupe partielle longitudinale
du mode de réalisation illustré sur la figure 2, respectivement dans trois
positions dans lesquelles peut se trouver le dispositif selon 1'invention lors de
son utilisation, qui seront respectivement dénommées ci-aprés dans la
description par "position d'origine" (fig 2 et 3), "position d'utilisation" (fig. 4)
et "position de blocage" (fig. 5),

La figure 6 représente une vue schématique d'un autre mode de
réalisation du dispositif selon l'invention,

Les figures 7 et 8 représentent deux vues en coupe schématiques
orthogonales d'un autre mode de réalisation du dispositif selon l'invention, la
figure 7 étant une vue en coupe référencée I-I sur la figure 8 et la figure 8
étant une vue en coupe référencée II-1I sur la figure 7,

Les figures 9 et 10 représentent une vue partielle du dispositif selon les
figures 7 et 8, respectivement dans deux configurations, la figure 9
représentant une partie du dispositif dans une configuration dite
"intermédiaire” correspondant a une préparation de la neutralisation de
l'aiguille, la figure 10 représentant la méme partie du dispositif dans la
configuration ou l'aiguille est complétement neutralisée, et

Les figures 11 et 12 représentent deux modes de réalisation des moyens
d'embase illustrés schématiquement sur les figures 1 a 10.

La figure 1 représente le schéma de principe d'un dispositif selon
l'invention, de protection et de neutralisation d'une aiguille 1 4 usage médical
ou analogue comprenant une extrémité pointue 2 et une extrémité de base 3,
sachant que ce schéma de principe peut également étre une représentation
schématique d'un mode de réalisation du dispositif.

Par référence a ce schéma, le dispositif comporte un manchon 10
comportant une percée traversante 11 définie suivant un axe donné 12, cette
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percée traversante 11 ayant une section au moins égale a celle de l'aiguille a
protéger de facon que le manchon puisse facilement coulisser
avantageusement sur toute la longueur de l'aiguille 1.

Dans cette réalisation, le dispositif comporte une patte 13 comportant
une premiére 15 et une seconde 17 extrémités, cette patte ayant une longueur
"L1" définie entre ses deux extrémités.

Cette patte 13 est associée a un point 39 du manchon 10 par des premiers
moyens de charniére a rappel élastique 19 qui relient la premiére extrémité 15
de la patte 13 avec le manchon 10, ces premiers moyens de charniére étant
montés avec la patte de facon que cette derniére prenne une position
d'équilibre définie sur une direction faisant avec l'axe 12 de la percée
traversante un angle aigu a pour que, lorsqu'elle est écartée de cette position
d'équilibre sous l'action d'une force quelconque, elle reprenne
automatiquement cette position dés que l'action de la force est annulée.

Le dispositif comporte en outre des moyens d'embase 21 apte a recevoir
I'extrémité de base 3 de l'aiguille 1. Ces moyens 21 peuvent étre de tous types.
Ils peuvent par exemple étre constitués d'un embout a2 emmanchement
conique, mais il est bien évident qu'ils peuvent prendre toutes autres formes
en fonction de la nature et de l'utilisation de I'aiguille. Ces moyens peuvent
méme étre constitués par une partie d'une seringue ou analogue.

Ces moyens 21 peuvent aussi étre constitués par une gaine ou analogue
apte a venir entourer, en l'emboitant, la partie base 3 de 1'aiguille a protéger 1.
Ce dernier mode de réalisation est celui qui est représenté sur les figures 1 a 5.

Le dispositif selon la figure 1 comporte aussi une came de liaison 22
définie entre une premiére 24 et une seconde 26 extrémités. Cette came de
liaison 22 a une longueur "I1" définie entre ses deux extrémités 24 et 26, la
longueur "l1" étant au plus égale a la longueur "L1" de la premiére patte.

De facon schématique comme illustré sur la figure 1, le dispositif
comporte enfin des premiers moyens 28 pour monter chacune des premiére 24
et seconde extrémités 26 de la came de liaison 22 en rotation libre
respectivement sur la seconde extrémité 17 de la patte 13 et, en point 38, sur les
moyens d'embase 21.

Le dispositif tel que décrit ci-dessus fonctionne et s'utilise de la facon
suivante:

Il est tout d'abord supposé que le dispositif se trouve dans la
configuration (I) dite "position d'origine" qui est représentée sur la figure 1
en traits pleins et sur les figures 2 et 3. Dans cette positon, I'extrémité pointue 2
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de l'aiguille est située a l'intérieur de la percée traversante 11 réalisée dans le
manchon 10 et s'y trouve ainsi protégée.

Dans la pratique, le dispositif peut étre associé a une aiguille 1 alors qu'il
est dans cette configuration (I) puis, de facon connue, l'ensemble ainsi obtenu
est stérilisé et commercialisé, par exemple dans une pochette stérile ou sous
blister.

Quand l'aiguille doit étre utilisée par le personnel soignant, l'ensemble
"dispositif de protection - aiguille" est sorti de la pochette, puis le dispositif est
amené dans la configuration (II) dite "position d'utilisation" représentée en
traits-points sur la figure 1 et sur la figure 4.

Pour amener le dispositif de protection de l'aiguille, de la position
d'origine (I) a la position d'utilisation (II), l'utilisateur exerce, par exemple
manuellement, un couple de forces respectivement sur le manchon 10 et sur
I'embase 21, pour rapprocher le manchon de l'embase dans un glissement
représenté par la fleche 3S.

Dans ce mouvement, la charniére élastique 19 permet a la patte 13 de
subir tout d'abord une premiére rotation dextrorsum, selon la représentation
sur la figure 1, autour du point de charniére 39. Ce mouvement est imposé par
le déplacement en rotation senestrorsum de la came 22 autour du point de
rotation libre 30. Quand le point de rotation libre 28 dépasse et vient en dessous
du plan 37 perpendiculaire a l'axe 12 et passant par le point 38 de 1'embase
défini ci-avant, par l'effet de ressort de rappel de la charniére 19 tel que défini
ci-avant, la patte 13 a alors tendance a subir une rotation inverse de la
précédente, c'est-a-dire dans le sens senestrorsum selon la représentation sur
la figure 1, qui la rameéne vers sa position origine par rapport a l'axe 12.

Sous l'action de cette force de rappel élastique qui peut s'ajouter au
couple de forces exercé entre le manchon 10 et I'embase 21, la patte 13
entraine encore plus rapidement le manchon vers I'embase et le dispositif
prend la position d'utilisation (II) illustrée en traits-points sur la figure 1.

Dans cette configuration (II), l'aiguille 1 est complétement dégagée. Elle
peut alors étre utilisée de facon classique pour la fonction pour laquelle elle
est prévue, sachant que cette fonction n'a pas besoin d'étre décrite ici puisque
I'utilisation d'une aiguille est bien connue en elle-méme.

Quand l'aiguille a été utilisée, l'utilisateur peut repousser le manchon 10
vers l'extrémité pointue 2 de l'aiguille pour tendre a lui faire reprendre sa
position d'origine, le manchon 10 coulissant le long de l'aiguille 1 selon la

fleche 36 jusqu'a ce que l'extrémité pointue 2 de l'aiguille soit située dans la
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percée 11 et soit recouverte par le manchon 10.

Le passage du dispositif de sa position d'utilisation (II) a sa position
d'origine (I) peut étre effectué manuellement en exercant une force de
poussée sur I'extrémité 24 de la came 22 par rapport a 1'embase 21.

Il est rappelé que la figure 1 représente un schéma de principe du
dispositif selon l'invention, ainsi qu'un premier mode de réalisation de ce
dispositif. Dans ce mode de réalisation, le dispositif ne comporte qu'une seule
patte 13 et qu'une seule came de liaison 22 et, bien qu'il fonctionne
parfaitement, il est cependant avantageux de lui donner une structure comme
celle qui est illustrée sur les figures 2 a 5.

Le mode de réalisation du dispositif illustré sur les figures 2 a 5 est
avantageux car sa structure est symétrique et donc équilibrée, ce qui améliore
son fonctionnement par rapport a celui selon la réalisation illustrée sur la
figure 1.

Dans le mode de réalisation illustré sur les figures 2 a 5, le dispositif
selon l'invention comporte en plus, par rapport a la réalisation illustrée sur la
figure 1, une seconde patte 14 définie entre une premiére 16 et une seconde 18
extrémités, cette seconde patte ayant une longueur "Ly" définie entre ses deux
extrémités, des seconds moyens de charniére a rappel élastique 20 pour relier
la premiére extrémité 16 de la seconde patte avec le manchon 10, ces seconds
moyens de charniére étant agencés pour que la seconde patte prenne une
position d'équilibre définie sur une direction faisant avec l'axe de la percée
traversante un angle aigu a', une seconde came de liaison 23 définie entre une
premiére 25 et une seconde 27 extrémités, la seconde came de liaison ayant une
longueur "Ip" définie entre ses deux extrémités, la longueur "I3" étant au plus
égale a la longueur "L)" de la patte, et des seconds moyens 29, 31 pour monter
chacune des premiére et seconde extrémités de la seconde came de liaison en
rotation libre respectivement sur la seconde extrémité de la seconde patte 14 et
sur les moyens d'embase 21.

Dans le mode de réalisation avantageux illustré, dans le but d'obtenir
une parfaite symétrie du dispositif par rapport a l'axe 12, les longueurs "L1" et
"L2" sont sensiblement égales a une méme valeur "L" et les longueurs "11" et
"I2" sont sensiblement égales a une méme valeur "I".

En outre, pour faciliter la réalisation industrielle du dispositif et
minimiser son encombrement, il est avantageux que les deux pattes 13, 14 et les
deux cames de liaison 22, 23 soient sensiblement situées dans un méme plan et

forment sensiblement un quadrilatere dont les diagonales sont sensiblement
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perpendiculaires, la diagonale reliant les sommets du quadrilatére
respectivement situés sur le manchon 10 et sur les moyens d'embase 21 étant
sensiblement confondue avec I'axe 12 de la percée traversante 11.

Il est aussi possible qu'au moins deux des éléments suivants: manchon
10, moyens d'embase 21, patte 13, 14, came 22, 23, moyens de charniére 19, 20,
moyens de montage en rotation libre 28, 29, 30, 31, soient réalisés dans un
méme matériau, par exemple de la matiére plastique.

Cependant, il est particuliéerement avantageux de réaliser tous les
éléments constitutifs du dispositif dans ce méme matériau, ce qui permet de le
réaliser d'une seule piéce par la méthode bien connue du moulage. Sur ce
dernier point, les figures 2 a 5 montrent, a titre d'exemple, la forme qui peut
étre donnée a chacun des éléments réalisés dans une matiére plastique par la
technique du moulage, ainsi que les moyens de renfort pour rigidifier les
pattes et les cames.

Ce procédé de fabrication permet aussi de réaliser les moyens de
charniéres 19, 20 et les moyens de montage en rotation libre 28, 29, 30, 31,
directement en méme temps que les autres éléments constitutifs du dispositif.
Notamment, la fonction de ces moyens de charniéres a rappel élastique et de
ces moyens de montage en rotation libre est facilement obtenue en donnant
une forme déterminée a la partie de matiére plastique qui relie, d'une part les
pattes 13, 14 au manchon, et d'autre part les cames de liaison 22, 23 avec les
pattes et les moyens d'embase 21.

De telles réalisations de charniéres a rappel élastique et de charnieres
en rotation libre qui utilisent les caractéristiques de la matiére et des formes
particuliéres comme des amincissements de parois ou analogues, sont bien
connues des plasticiens et ne seront pas plus amplement décrites ici.

Pour rigidifier 1'ensemble du dispositif quand il est dans sa position
d'origine avant sa premiere utilisation, il est avantageux qu'il comporte en
outre des moyens de lien 40 relativement rigides reliant directement ou
indirectement une patte 13 et une came de liaison 22.

Ces moyens de lien 40 ont été représentés sur les figures 2 et 3 dans le
cas ou le dispositif a une structure en forme de quadrilatére. Dans ce mode de
réalisation, les moyens de lien 40 sont constitués par une barrette 41 ou
analogue reliée, par ses deux extrémités, aux deux cames 22, 24 et comportant,
par exemple en son milieu, un point de faiblesse 42. Dans ce cas, la liaison
entre la patte 13 et la came 22 est une liaison indirecte.

Cette barrette 41 peut cependant relier une patte et une came selon
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d'autre configuration que celle qui est illustrée. L'homme du métier choisira
la configuration qui conviendra le mieux en fonction de l'utilisation du
dispositif et/ou de son procédé de fabrication. Par exemple, il pourra choisir
une réalisation de barrette 41 qui relie l'extrémité 15 de la patte 13 et
I'extrémité 26 de la came 22, ou bien une barrette reliant le manchon 10 et
I'embase 21.

De facon connue, le point de faiblesse 42 permet d'obtenir, sous l'effet
d'une force donnée, une rupture, a son niveau, des moyens de lien tels que la
barrette 41. Cette force peut étre obtenue, par exemple en exercgant
directement un effort sur les deux parties de barrette situées de part et d'autre
du point de faiblesse 41, ou indirectement en faisant passer le dispositif de sa
position d'origine (I), figure 3, a sa position d'utilisation (II), figure 4.

Cette caractéristique est avantageuse car elle permet, comme mentionné
ci-avant, de rigidifier le dispositif quand il est dans sa position d'origine (I),
mais aussi parce qu'elle permet d'indiquer a tout utilisateur d'une aiguille
munie d'un tel dispositif de protection s'il y a un risque pour qu'elle ait déja été
utilisée. En effet, une barrette entiére est un gage certain d'une non-
utilisation de l'aiguille, tandis qu'une barrette cassée est le signe d'une
éventuelle utilisation antérieure, auquel cas, par sécurité, il sera plus prudent
de ne pas 'utiliser.

Comme il a été mentionné précédemment, quand l'aiguille a été utilisée,
il est possible de ramener le dispositif dans sa position d'origine (I), figure 3,
ce qui permet au moins de cacher I'extrémité pointue de l'aiguille. Cependant,
avec les seuls éléments de la structure décrite ci-dessus, il y a un risque pour
que cette extrémité pointue se trouve, par inadvertance, a nouveau dégagée de
I'intérieur du manchon et pour que l'aiguille, par exemple, soit a nouveau
utilisée.

Aussi, est-il avantageux que le dispositif selon l'invention comporte en
outre des moyens encliquetables 50 pour bloquer, de facon directe ou indirecte,
la patte et la came de liaison ['une par rapport a l'autre dans une position
donnée, dans laquelle I'extrémité pointue de 1'aiguille ne peut plus sortir de
l'intérieur du manchon. Cette position est par exemple celle qui permet au
dispositif de prendre la position (III) dite "position de blocage" illustrée sur la
figure 5 et schématisée en traits interrompus sur la figure 1. Dans cette
position de blocage (III) du dispositif, I'extrémité pointue de l'aiguille est
définitivement maintenue dans le manchon, ce qui empéche tout risque de
blessure ou de réutilisation.
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Les figures 2 a 5 représentent un mode de réalisation de ces moyens
encliquetables 50 pour bloquer la patte et la came de liaison 1'une par rapport a
l'autre dans une position donnée. Ces moyens de blocage 50 sont constitués par
deux crochets 51, 52 solidaires respectivement des deux pattes 13 et 14, et qui
s'accrochent I'un dans 1'autre lorsque, sous 1'action d'une pression exercée sur
les deux pattes, ces derniéres sont amenées trés proches l'une de l'autre,
comme représenté sur la figure 5.

La longueur du manchon 10, celle des pattes et celle des cames sont
déterminées de facon que, lorsque le dispositif de protection est dans cette
position de blocage (III), les pattes et les cames soient sensiblement alignées et
que l'extrémité pointue 2 de l'aiguille 1 soit située dans le manchon 10.

Pour obtenir ce résultat, il est nécessaire que la longueur "M" du
manchon, la longueur "L" de la patte 13 (ou des pattes 13, 14) et la longueur "1I"
de la came 22 (ou des cames 22, 23) soient déterminées de facon que les sommes
L+1let L+1+ M encadrent la longueur "A" de l'aiguille 1 a protéger mesurée
entre son extrémité pointue 2 et son extrémité de base 3, c'est-a-dire de fagon
que ces longueurs vérifient la relation suivante :

L+l < A<L+1+M

Il a été décrit ci-dessus un exemple de réalisation des moyens de blocage
50, mais il est bien évident qu'il peut en exister d'autres types, par exemple des
cliquets ou analogues positionnés sur les deux portions recourbées 60, 61 qui
bordent les moyens de montage en rotation libre 28, 29 entre respectivement
les pattes 13, 15 et les cames 22, 23 et qui viennent en regard 1'une de l'autre
quand le dispositif est dans sa position de blocage (III). Ces cliquets n'ont pas
été représentés, dans l'unique souci d'une simplification des dessins. Ils seront
par exemple constitués par deux ergots situés respectivement sur les deux
portions recourbées 60, 61 et comportant, par exemple, des embouts courbes
conformés pour passer l'un sur l'autre lorsque les pattes et les cames sont
amenées en position d'alignement, et pour né plus pouvoir se désunir dans un
mouvement en sens contraire.

Ces moyens de blocage encliquetables peuvent aussi étre constitués par
deux éléments a emboitement male-femelle inviolable, comportant,
respectivement sur leur paroi externe et sur leur paroi interne, des dentures
orientées complémentaires qui ne peuvent se déplacer les unes par rapport
aux autres que dans un sens de déplacement de 1'élément male dans 1'élément
femelle. Ce type de dentures est bien connu en lui-méme par les hommes du
métier et ne sera donc pas plus amplement décrit ici.
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La figure 6 représente un schéma d'un autre mode de réalisation du
dispositif selon l'invention.

Comme illustré sur la figure 6, le dispositif selon l'invention, de
protection et de neutralisation d'une aiguille 1 4 usage médical ou analogue,
comporte, en plus des caractéristiques essentielles décrites ci-avant en regard
des figures 1 a 5, une enveloppe 70 en un matériau élastique enveloppant sous
tension I'ensemble constitué par le manchon 10, les premiére et seconde pattes
13, 14, les premiers et seconds moyens de charniére 19, 20, les premiere et
seconde cames de liaison 22, 23, les premiers et seconds moyens 28, 29, 30, 31
pour monter chacune des premiére et seconde extrémités des premiére et
seconde cames de liaison respectivement sur la seconde extrémité 17, 18 des
premiére et seconde pattes 13, 14 et sur les moyens d'embase 21, et au moins
une partie des moyens d'embase 21.

Le matériau élastique dans lequel est réalisée l'enveloppe 70 est
transparent, ou sensiblement transparent, de fagon que les utilisateurs du
dispositif puissent voir a travers la paroi de l'enveloppe et donc voir
notamment l'aiguille et toutes les indications que peuvent éventuellement
porter les différents éléments mentionnés ci-avant.

L'aiguille 1 est ainsi protégée de l'environnement extérieur, comme
avec une enveloppe connue sous le terme de "blister". Mais, contrairement au
blister de 1'art antérieur qu'il est nécessaire d'enlever avant usage, il n'est pas
besoin d'enlever l'enveloppe 70 avant d'utiliser l'aiguille. En effet, quand
l'aiguille sort du manchon comme explicité ci-avant en regard des figures 1 a
5, elle traverse sans difficulté la paroi de I'enveloppe 70 et, comme de plus le
matériau dans lequel est réalisée l'enveloppe est élastique, cette paroi se
resserre autour de l'aiguille pour constituer un passage étanche.

Le dispositif peut comporter en outre un sachet 71 ou analogue disposé a
I'intérieur de l'enveloppe 70, réalisé en un matériau non extensible et
contenant un produit donné.

Ce sachet est en outre apte a se déchirer sous une traction donnée et des
moyens 72, 73 sont prévus pour solidariser deux de ses points 74, 75 avec deux
points sensiblement opposés de la paroi intérieure de l'enveloppe 70
avantageusement situés sensiblement en regard des premiers et seconds
moyens 28, 29 pour monter la premiére extrémité des premiere et seconde
cames de liaison en rotation libre sur la seconde extrémité des premiere et
seconde pattes.

A titre d'exemple, le produit contenu dans le sachet 71 présente au moins
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I'une des propriétés suivantes: étre apte a absorber au moins une partie de la
lumiére visible, étre apte a se durcir, étre apte a stériliser.

De cette facon, quand l'aiguille 1 est utilisée une premiére fois comme
explicité ci-avant, et que les deux charniéres 28, 29 s'éloignent l'une de l'autre
quand le manchon est descendu le long de l'aiguille, les deux points 74, 75
s'éloignent aussi I'un de l'autre, ce qui a pour effet de tirer sur le sachet qui se
déchire. Le produit qu'il contient se répand alors dans l'enveloppe 70.

Cependant, la déchirure du sachet 71 ne se produit que lorsque
I'extrémité pointue 2 de l'aiguille 1 a déja traversé la paroi de l'enveloppe et
est préte a étre utilisée pour une injection.

Il est & noter que le produit répandu dans l'enveloppe ne peut pas sortir
de celle-ci car, comme mentionné ci-avant, la paroi de l'enveloppe perforée
par l'aiguille se resserre autour de l'aiguille et constitue un passage étanche.

Ainsi, dans le cas ou le produit est apte a absorber au moins une partie de
la lumiére visible, c'est-a-dire dans le cas ou il est coloré, il sera visible pour
I'ceil humain et, si ce produit coloré a empli 1'enceinte de l'enveloppe, les
utilisateurs du dispositif seront informés du fait que [l'aiguille a
potentiellement déja été utilisée.

Dans le cas ou le produit est apte a se durcir, lorsque 1'aiguille aura été
utilisée et que l'ensemble du dispositif a été remis dans sa configuration
d'origine apres l'injection, les pattes, cames, manchon et embase seront
englobés dans le produit et solidarisés les uns aux autres. Il ne sera donc plus
possible de réutiliser 1'aiguille.

Enfin, dans le cas ol le produit est apte a stériliser des objets, lorsque le
dispositif est ramené dans sa position d'origine aprés utilisation de l'aiguille,
cette derniére baignera dans le produit répandu dans l'enveloppe et sera donc
stérilisée par ce produit, ce qui pourra éviter une contamination si une
personne venait a se piquer avec l'extrémité pointue de l'aiguille qui serait par
inadvertance ressortie de l'enveloppe.

Les figures 7 a 10 représentent un autre mode de réalisation d'un
dispositif selon l'invention, de protection et de neutralisation d'une aiguille a
usage médical ou analogue.

Ce dispositif selon les figures 7 et 8 comprend un manchon 204
comprenant une percée traversante 205, cette percée traversante comportant
deux premiére 206 et seconde 207 sorties, cette percée traversante étant définie
suivant un axe donné 208 et ayant une section transversale au moins égale a
celle de I'aiguille 1 de fagon que l'aiguille soit apte a coulisser dans cette percée
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traversante.

Il comporte en outre une embase 209 solidaire de l'extrémité de base 203
de l'aiguille 201, cette embase permettant de facon connue de réunir l'aiguille
a une seringue, et des moyens de lien élastique 210 reliant le manchon 204 et
I'embase 209, ces moyens de lien élastique permettant au manchon 204 de
coulisser le long de l'aiguille 201, celle-ci pénétrant dans la percée traversante
205 du manchon par sa premiére sortie 206, de facon que le manchon soit apte
A prendre deux positions extrémes, une premiere position dans laquelle il
entoure l'extrémité pointue 202 de l'aiguille, cette extrémité pointue étant
située a une distance donnée de la seconde sortie 207 de la percée traversante
205, et une seconde position dans laquelle la face 211 du manchon 204
comportant la premiére sortie 6 de la percée traversante est positionnée a
proximité de l'embase 209.

Ces moyens de liens élastiques 210 sont par exemple constitués par les
deux pattes 113, 114 comportant respectivement une premiére 115, 116 et une
seconde 117, 118 extrémités, ces pattes ayant une longueur "L" définie entre
leurs deux extrémités, des premiers moyens de charniére a rappel élastique
119, 120 pour relier la premiére extrémité 115, 116 des deux pattes avec le
manchon 4, ces premiers moyens de charniére étant agencés pour que les deux
pattes prennent une position d'équilibre définie sur une direction faisant avec
l'axe de la percée traversante un angle aigu a, deux cames de liaison 122, 123,
ces cames de liaison étant respectivement définies entre une premiere 124, 125
et une seconde 126, 127 extrémités et ayant une longueur "1" définie entre
leurs deux extrémités, la longueur "1" des cames de liaison étant au plus égale a
la longueur "L" des pattes, et des premiers moyens 128, 129, 130, 131 pour
monter chacune des premiére et seconde extrémités respectivement des deux
cames de liaison en rotation libre respectivement sur la seconde extrémité 117,
118 des deux pattes et sur I'embase 221. De facon avantageuse, les deux pattes et
les deux cames de liaison sont sensiblement situées dans un méme plan et
forment sensiblement un quadrilatére dont les diagonales sont sensiblement
perpendiculaires. En outre il est avantageux que la longueur "L" des pattes et
celle "1" des cames de liaison soient déterminées de facon que la somme L + 1 et
la somme L + 1 + M, "M" représentant la longueur du manchon 204, encadre la
longueur de l'aiguille 1 A protéger, mesurée entre son extrémité pointue 202 et
son extrémité de base 203.

Le dispositif comporte en outre une premiere portion de canal 212

réalisée dans le manchon 204 et coupant la percée traversante 205 dans sa
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partie comprise entre sa seconde sortie 207 et l'extrémité pointue 202 de
l'aiguille 201 lorsque le manchon 204 est dans sa premiére position, un
obturateur 213 monté coulissant dans cette premiére portion de canal 212, cet
obturateur étant apte a prendre deux premiére et seconde positions, une
premiére position dans laquelle il n'est pas situé dans la percée traversante 205
et une seconde position dans laquelle il est situé dans la percée traversante, et
des moyens 220 pour appliquer une force pressante sur I'obturateur 213 quand
le manchon 204 arrive a proximité de I'embase 209 en passant de sa premiere a
sa seconde position.

Dans une réalisation préférentielle, ces moyens 220 comportent une
seconde portion de canal 221 réalisée dans le manchon 204 en continuité de la
premiére portion de canal 212 et débouchant par un orifice de sortie 222 sur la
face 211 du manchon comportant la premiere sortie 206 de la percée
traversante 205, et une tige flexible 223 préformée en arc et montée
coulissante dans cette seconde portion de canal 221. Une premiére 224 des deux
extrémités de la tige flexible est liée a l'obturateur 213 et son autre extrémité
225 émerge initialement de I'orifice de sortie 222 de la seconde portion de canal
d'une quantité au moins égale a la distance que doit parcourir l'obturateur 213
pour passer de sa premiére a sa seconde position.

Ces moyens 220 comporte en outre une cavité de dégagement 226 bordant
la seconde portion de canal 221 et en communication avec cette seconde
portion de canal, la cavité de dégagement étant en outre déterminée, quant a sa
configuration, de facon que, lorsque l'obturateur 213 est maintenu dans sa
premiére position, la tige flexible 223 puisse se déformer en flexion comme un
arc bandé et pénétrer latéralement dans cette cavité de dégagement 226 quand
la face 211 du manchon comportant la premiére sortie 206 de la percée
traversante 205 vient a proximité de I'embase 209.

Le dispositif comporte en outre des moyens 227 pour bloquer en position
la seconde extrémité 225 de la tige flexible 223 quand cette derniére est rentrée
dans la seconde portion de canal 221. Ces moyens 227 sont constitués par au
moins un ergot 228 solidaire de la tige flexible 223 et un logement 229
complémentaire de l'ergot 228 réalisé dans la paroi de la seconde portion de
canal 221 de facon a s'accoupler avec l'ergot a la maniére d'un emboitement du
type male-femelle.

Dans une réalisation avantageuse comme celle qui est illustrée sur les
figures, la premiére portion de canal 212 comporte au moins deux premiere 231

et seconde 232 parties réalisées de part et d'autre de la percée traversante 205,
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la premiére partie 231 de premiére portion de canal étant en continuité de la
seconde portion de canal 221, I'obturateur 213 étant entiérement contenu dans
cette premiére partie 231 de premiére portion de canal 212 quand il est dans sa
premiére position.

Le dispositif comporte aussi un étrier 233 solidaire de 1'obturateur 213 et
sensiblement en forme de "U", les deux branches 234, 235 de I'étrier étant
écartées I'une de l'autre d'une distance au moins égale au diametre de l'aiguille
201 et cet étrier 233 étant configuré de facon que, lorsque l'obturateur 13 est
dans sa premiére position, 'espace 236 défini entre les deux branches 234, 235
soit situé dans 1'axe 208 de la percée traversante 205 et que les deux branches
234, 235 plongent au moins partiellement dans la seconde partie 232 de
premiére portion de canal.

Dans une réalisation avantageuse, la tige flexible 223, I'obturateur 213 et
I'étrier 233 sont réalisés en une seule piéce, par exemple en matiére plastique
par moulage.

Avec la structure définie ci-dessus, il est avantageux que les axes des
deux portions de canal 212, 221 soient contenus dans un méme plan 240 qui
contient lui-méme l'axe 208 de la percée traversante 205. Dans ce cas, le
manchon 204 peut étre réalisé en deux demi-coquilles 241, 242 agencées pour
étre assemblées suivant le plan 240 contenant les deux portions de canal 212,
221, ce qui permet de le réaliser, par exemple en matiére plastique, par la
technique du moulage avec un moule qui est trés simple a réaliser. Pour
obtenir le dispositif, il suffit de placer la piéce unique "tige flexible-
obturateur-étrier" dans les deux portions de canaux et de l'enfermer en
rabattant les deux demi-coquilles l'une sur l'autre, puis de souder ces deux
demi-coquilles par exemple par faisceau laser.

Le dispositif décrit ci-dessus en regard des figures 7 et 8 fonctionne et
s‘utilise de la facon suivante:

Il est tout d'abord précisé que l'aiguille est présentée dans le dispositif
dans une configuration comme celle illustrée sur les figures 7 et 8.

Dans cette configuration, I'obturateur 213 est entiérement contenu dans
la premiére partie 231 de la premiére portion de canal 212, 1'étrier 233
permettant le passage de l'aiguille 201, et I'extrémité 225 de la tige flexible 223
émerge par l'orifice 222 de la seconde portion de canal 221, I'extrémité pointue
202 de l'aiguille étant bien protégée puisque entourée par le manchon 204.

Lorsqu'un utilisateur veut procéder a une piqire avec une telle aiguille,
il fait glisser le manchon 204 vers 'embase 202. Dans ce déplacement, ies deux
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pattes 113, 114 subissent respectivement des rotations dextrorsum et
senestrorsum et les deux cames 122, 123 des rotations respectivement
senestrorsum et dextrorsum. L'aiguille sort de la percée traversante 205 par sa
sortie 207 en passant entre les deux branches 234, 235 de I'étrier 233.

Lorsque le manchon 204 arrive a proximité de I'embase 209, I'extrémité
225 de la tige 223 vient buter contre cette embase. Comme l'aiguille est
positionnée entre les deux branches de 1'étrier, l'obturateur 213 est maintenu
en position et, lorsque son extrémité 225 est repoussée dans la seconde portion
de canal 221, la tige 223 se plie comme un arc en pénétrant dans la cavité de
dégagement 226. Lorsque 1'extrémité 225 est presque entiérement rentrée dans
la seconde portion de canal 221, l'ergot 228 vient se bloquer dans le logement
229. A ce stade, le dispositif prend la configuration illustrée sur la figure 9.

Lorsque la pigare est terminée, 1'utilisateur fait a nouveau glisser le
manchon 204 le long de l'aiguille jusqu'a ce qu'il reprenne sa position illustrée
sur la figure 7. Puisque son extrémité 225 est maintenue en place par
I'emboitement ergot-logement, la tige bandée 223 exerce sur l'obturateur 213
une force pressante. Tant que l'aiguille se trouve entre les deux branches 234,
235 de l'étrier, l'obturateur reste dans sa position initiale (figure 9). En
revanche, quand le manchon reprend sa position initiale par rapport a
I'embase 209, l'extrémité pointue 202 se dégage de 1'étrier 233 et, sous l'action
de la force pressante exercée par la tige bandée 223, l'obturateur se translate
dans la premiére portion de canal 212 pour venir obturer la percée
traversante 205. La translation de l'obturateur est notamment guidée par les
deux branches 234, 235 de l'étrier qui plongeaient déja dans la seconde partie
232 de la premiére portion de canal 212. lLe dispositif se trouve dans la
configuration illustrée sur la figure 10.

Il est alors impossible a un utilisateur d'utiliser 4 nouveau l'aiguille 201
puisqu'il ne peut plus faire glisser le manchon vers 1l'embase, l'extrémité
pointue de l'aiguille venant automatiquement buter contre I'obturateur 213 qui
I'empéche de sortir de la percée traversante 205.

Les figures 11 et 12 représentent deux modes de réalisation
particuliéerement avantageux des moyens d'embase 21 ou 209 mentionnés ci-
avant.

Dans ces deux modes de réalisation, les moyens d'embase 21 ou 209
comportent deux premiére et seconde bagues 301, 302 (figure 11), 311, 312
(figure 12), la premieére bague 301, 311 recevant l'extrémité basse 3, 203 de

I'aiguille, et des moyens 320 pour relier les deux bagues entre elles par des
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points de faiblesse.

De plus, dans une réalisation possible, chacune des deux bagues
comporte une percée 321, 322, les deux percées étant réalisées pour former,
lorsque les deux bagues sont reliées entre elles, la partie femelle d'un
emboitement male-femelle, apte a coopérer avec la partie male
complémentaire 323 constituée par un embout situé a l'extrémité du corps
cylindrique 324 d‘une seringue 325.

Dans une réalisation préférentielle, comme celle qui est illustrée sur la
figure 12, la profondeur totale de ces deux percées lorsque les deux bagues sont
reliées entre elles est inférieure a la hauteur de I'embout 323.

Il est aussi avantageux que les moyens d'embase comportent un anneau
de non-retrait 330 situé sur la paroi 331 d'au moins l'une des deux percées.

Lorsque les moyens d'embase sont réalisés comme décrit en regard de la
figure 11 ou de la figure 12, le dispositif selon I'invention apporte une encore
plus grande sécurité d'utilisation des aiguilles a4 usage médical.

En effet, dans le cas du mode de réalisation des moyens d'embase selon la
figure 11, il est avantageux de donner a la seconde bague 302 une longueur
supérieure a la hauteur de 1'embout 323, de facon a ne pas permettre
I'emboitement de cet embout avec la premiére bague 301. En conséquence, si le
dispositif comporte cette seconde bague 302, il est certain que l'aiguille n'a pas
été utilisée pour effectuer une injection. Si le dispositif ne comporte plus cette
seconde bague 302, il est fort probable que l'aiguille a été utilisée et il est donc
préférable de ne pas l'utiliser a nouveau.

Dans le cas du mode de réalisation des moyens d'embase selon la figure
12, I'embout 323 peut étre enfiché en force dans les percées 321, 322 et, pour
'enlever, il faut exercer sur lui une traction relativement forte qui entraine
une rupture des points de faiblesse et une dissociation des deux bagues 311, 312,
la bague 312 restant enfichée sur I'embout. L'accrochage de la seconde bague
312 sur I'embout 323 peut étre renforcé par la présence de l'anneau de non-

retrait 330 sur la paroi 331 de cette seconde bague.
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REVENDICATIONS

1- Dispositif de protection et de neutralisation d'une aiguille (1, 201)
a usage médical ou analogue comportant une extrémité pointue (2, 202) et une
extrémité de base (3,203), caractérisé par le fait qu'il comporte:

un manchon (10, 204) comportant une percée traversante (11, 206)
définie suivant un axe (12, 208) donné, ladite percée traversante ayant une
section au moins égale a celle de l'aiguille a protéger,

au moins une premiére patte (13, 113, 14, 114) comportant une
premiere (15, 115, 16, 116) et une seconde (17, 117, 18, 118) extrémités, cette
patte ayant une longueur "L1" définie entre ses deux extrémités,

des premiers moyens de charniére a rappel élastique (19, 20) pour
relier la premiére extrémité (15, 16) de la premiére patte avec le manchon
(10), ces premiers moyens de charniére étant agencés pour que ladite
premiére patte prenne une position d'équilibre définie sur une direction
faisant avec l'axe de la percée traversante un angle aigu (),

des moyens d'embase (21, 209) aptes a recevoir 'extrémité de base (3,
203) de l'aiguille & protéger (1, 201),

au moins une premiére came de liaison (22, 122, 23, 123), ladite
premiére came de liaison étant définie entre une premieére (24, 124, 25, 125) et
une seconde (26, 126, 27, 127) extrémités, cette came de liaison ayant une
longueur "11" définie entre ses deux extrémités, la longueur "l11" de la premiere
came de liaison étant au plus égale a la longueur "L1" de la premiére patte, et

des premiers moyens (28, 128, 29, 129, 30, 130, 31, 131) pour monter
chacune des premiére et seconde extrémités de la premiére came de liaison en
rotation libre respectivement sur la seconde extrémité (17, 18) de la premiere
patte et sur les moyens d'embase (21, 209).

2- Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'il
comporte en outre des moyens de lien (40) reliant ladite patte (13, 14) et ladite
came de liaison (22, 23) lorsqu'elles sont dans une premiére position donnée,
ces moyens de lien comportant un point de faiblesse (41) permettant d'obtenir,
sous l'effet d'une force donnée, une rupture desdits moyens de lien au niveau
dudit point de faiblesse.

3- Dispositif selon 1'une des revendications 1 et 2, caractérisé par le
fait qu'il comporte en outre des moyens encliquetables (50) pour bloquer ladite
patte et ladite came de liaison l'une par rapport a l'autre dans une seconde
position donnée (fig. S).
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4- Dispositif selon I'une des revendications 1 a 3, caractérisé par le
fait qu'il comporte en outre :

une seconde patte (13, 14) comportant une premiere (15, 16) et une
seconde (17, 18) extrémités, cette seconde patte ayant une longueur "L2"
définie entre ses deux extrémités,

des seconds moyens de charniére a rappel élastique (19, 20) pour
relier la premiére extrémité (15, 16) de la seconde patte avec le manchon (10),
ces seconds moyens de charniére étant agencés pour que ladite seconde patte
prenne une position d'équilibre définie sur une direction faisant avec l'axe de
la percée traversante un angle aigu (a'),

une seconde came de liaison (22, 23), ladite seconde came de liaison
étant définie entre une premiere (24, 25) et une seconde (26, 27) extrémités,
cette seconde came de liaison ayant une longueur "12" définie entre ses deux
extrémités, la longueur "I2" de la seconde came de liaison étant au plus égale a
la longueur "L2" de la seconde patte, et

des seconds moyens (28-31) pour monter chacune des premiére et
seconde extrémités de la seconde came de liaison en rotation libre
respectivement sur la seconde extrémité de la seconde patte (13, 14) et sur les
moyens d'embase (21).

5- Dispositif selon la revendication 4, caractérisé par le fait que les
longueurs "L1" et "L2" sont sensiblement égales a une méme valeur "L" et que
les longueurs "I1" et "I2" sont sensiblement égales 4 une méme valeur "1".

6- Dispositif selon 1'une des revendications 4 et 5, caractérisé par le
fait que les deux premiére et seconde pattes et les deux premiére et seconde
cames de liaison sont sensiblement situées dans un méme plan et forment
sensiblement un quadrilatére dont les diagonales sont sensiblement
perpendiculaires, la diagonale reliant les sommets du guadrilatere
respectivement situés sur le manchon (10) et sur les moyens d'embase (21)
étant sensiblement confondue avec 1'axe (12) de la percée traversante (11).

7- Dispositif selon 1'une des revendications 1 a 0, caractérisé par le
fait qu'au moins deux des éléments suivants: manchon (10), moyens d'embase
(21), patte (13, 14), came de liaison (22, 23), moyens de charniére (19, 20),
moyens de montage en rotation libre (28, 29, 30, 31), sont réalisés dans un
méme matériau.

8- Dispositif selon la revendication 7, caractérisé par le fait qu'au
moins les deux dits éléments sont réalisés par moulage.

9- Dispositif selon la revendication 8, caractérisé par le fait que le
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matériau est une matiere plastique.

10- Dispositif selon 1'une des revendications 1 a 9, caractérisé par le
fait que la longueur "L1" de la patte et celle "I1" de la came de liaison sont
déterminées de facon que la somme L1 + 1 et la somme L1 +11 + M, "M"
représentant la longueur du manchon (10), encadre la longueur "A" de
l'aiguille (1) a protéger mesurée entre son extrémité pointue (2) et son
extrémité de base (3).

11- Dispositif selon I'une des revendications 4 a 10, caractérisé par le
fait qu'il comporte en outre une enveloppe (70) en un matériau élastique
enveloppant sous tension l'ensemble constitué par le manchon (10), les
premiére et seconde pattes (13, 14), les premiers et seconds moyens de
charniére (19, 20), les premiére et seconde cames de liaison (22, 23), les
premiers et seconds moyens (28-31) pour monter les premiéres et secondes
extrémités des premiére et seconde cames de liaison en rotation
respectivement sur la seconde extrémité (17, 18) des premiére et seconde pattes
(13, 14) et sur les moyens d'embase (21), et au moins une partie des moyens
d'embase (21).

12- Dispositif selon la revendication 11, caractérisé par le fait que le
matériau élastique dans lequel est réalisée 1'enveloppe (70) est transparent.

13- Dispositif selon 1'une des revendications 11 et 12, caractérise par
le fait qu'il comporte en outre un sachet (71) réalisé en un matériau non
extensible, le sachet (71) contenant un produit donné et étant apte a se
déchirer sous une traction donnée, et des moyens (72, 73) pour solidariser le
sachet (71) et I'enveloppe (70) sensiblement en deux points opposés (74, 75) de
la paroi intérieure de l'enveloppe (70), les deux dits points se trouvant
sensiblement en regard des premiers moyens (28, 29) pour monter la premiere
extrémité des premiére et seconde cames de liaison en rotation libre sur la
seconde extrémité des premiére et seconde pattes.

14- Dispositif selon la revendication 13, caractérisé par le fait que le
produit contenu dans le sachet (71) présente au moins l'une des propriétés
suivantes: étre apte a absorber au moins une partie de la lumiere visible, étre
apte a se durcir, étre apte a stériliser.

15- Dispositif de protection et de neutralisation d'une aiguille (1, 201)
2 usage médical ou analogue selon l'une des revendications 1 a 14, ladite
aiguille (201) comportant une extrémité pointue (2, 202) et une extrémité de
base (203), comportant:

un manchon (204) comprenant une percée traversante (205), cette
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percée traversante comportant deux premiére (206) et seconde (207) sorties,
ladite percée traversante étant définie suivant un axe donné (208) et ayant une
section transversale au moins égale a celle de 1'aiguille (201), l'aiguille étant
apte a coulisser dans ladite percée traversante,

une embase (209) solidaire de I'extrémité de base (203) de l'aiguille
(201), et

des moyens de lien élastique (210) reliant le manchon (204) et
I'embase (209), ces moyens de lien élastique permettant au manchon (204) de
coulisser le long de l'aiguille (201), celle-ci pénétrant dans la percée
traversante (205) du manchon par sa premiére sortie (206), ledit manchon
étant apte a prendre deux positions extrémes,

* une premiére position dans laquelle le manchon entoure
I'extrémité pointue (202) de l'aiguille, cette extrémité pointue étant située a
une distance donnée de la seconde sortie (207) de la percée traversante (205),

* une seconde position dans laquelle la face (211) du manchon
(204) comportant la premiere sortie (206) de la percée traversante est
positionnée a proximité de I'embase (209),
caractérisé par le fait qu'il comporte en outre:

une premiére portion de canal (212) réalisée dans le manchon (204)
et coupant la percée traversante (205) dans sa partie comprise entre sa seconde
sortie (207) et l'extrémité pointue (202) de l'aiguille (201) lorsque le manchon
(204) est dans sa premiére position,

un obturateur (213) monté coulissant dans la premiere portion de
canal (212), ledit obturateur étant apte a prendre deux premiére et seconde
positions, une premiére position dans laquelle il n'est pas situé dans la percée
traversante (205), et une seconde position dans laquelle il est situé dans la
percée traversante, et

des moyens (220) pour appliquer une force pressante sur ledit
obturateur (213) quand le manchon (204) arrive a proximité de 1'embase (209)
en passant de sa premiére a sa seconde position.

16- Dispositif selon la revendication 15, caractérisé par le fait que les
moyens (220) pour appliquer une force pressante sur ledit obturateur quand le
manchon arrive a proximité de l'embase en passant de sa premiere a sa
seconde position sont constitués par :

une seconde portion de canal (221) réalisée dans le manchon (204)
en continuité de la premiére portion de canal (212) et débouchant par un

orifice de sortie (222) sur la face (211) du manchon comportant la premiere
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sortie (206) de la percée traversante (205),

une tige flexible (223) préformée en arc et montée coulissante dans
cette seconde portion de canal (221) de facon qu'une premieére (224) de ses deux
extrémités soit liée A 'obturateur (213) et que son autre seconde extrémité
(225) émerge de l'orifice de sortie (222) de la seconde portion de canal d'une
quantité au moins égale a la distance que doit parcourir I'obturateur (213) pour
passer de sa premiere a sa seconde position,

une cavité de dégagement (226) bordant la seconde portion de canal
(221) et en communication avec cette seconde portion de canal, la cavité de
dégagement étant déterminée de facon que, lorsque l'obturateur (213) est
maintenu dans sa premiére position, la tige flexible (223) puisse se déformer
en flexion et pénétrer latéralement dans cette cavité de dégagement (226)
quand la face (211) du manchon comportant la premiére sortie (206) de la
percée traversante (205) vient a proximité de I'embase (209).

17- Dispositif selon la revendication 16, caractérisé par le fait qu'il
comporte en outre des moyens (227) pour bloquer en position la seconde
extrémité (225) de la tige flexible (223) quand cette derniére est rentrée dans la
seconde portion de canal (221).

18- Dispositif selon la revendication 17, caractérisé par le fait que les
moyens (227) pour bloguer en position la seconde extrémité (225) de la tige
flexible (223) quand cette derniére est rentrée dans la seconde portion de canal
(221) sont constitués par au moins un ergot (228) solidaire de la tige flexible
(223) et d'un logement (229) complémentaire de l'ergot (228) réalisé dans la
paroi de la seconde portion de canal (221).

19- Dispositif selon I'une des revendications 15 a 18, caractérisé par
le fait que la premiére portion de canal (212) comporte au moins deux
premiére (231) et seconde (232) parties réalisées de part et d'autre de la percée
traversante (205), la premiére partie (231) de premiére portion de canal étant
en continuité de la seconde portion de canal (221), l'obturateur (213) étant
entiérement contenu dans cette premiére partie (231) de premiére portion de
canal (212) quand il est dans sa premiere position, et qu'il comporte en outre
un étrier (233) solidaire de I'obturateur (213) et sensiblement en forme de "U",
les deux branches (234, 235) de I'étrier étant écartées l'une de l'autre d'une
distance au moins égale au diameétre de l'aiguille (201), cedit étrier (233) étant
configuré de facon que, lorsque l'obturateur (213) est dans sa premiere
position, I'espace (236) défini entre les deux branches (234, 235) soit situé dans
I'axe (208) de la percée traversante (205) et que les deux branches (234, 235)
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plongent au moins partiellement dans la seconde partie (232) de premiere
portion de canal (212).

20- Dispositif selon la revendication 19, caractérisé par le fait que la
tige flexible (223), I'obturateur (213) et 1'étrier (233) sont réalisés en une seule
piéce.

21- Dispositif selon la revendication 20, caractérisé par le fait que
ladite piéce est réalisée en matiére plastique par moulage.

22- Dispositif selon 1'une des revendications 16 a 21, caractérisé par
le fait que les axes des deux portions de canaux (212, 221) sont contenus dans
un plan (240) contenant I'axe (208) de la percée traversante (205), le manchon
(204) étant réalisé en deux demi-coquilles (41, 42) agencées pour étre
assemblées suivant ledit plan (240) contenant les deux portions de canaux (212,
221).

23- Dispositif selon 1'une des revendications précédentes, caractérisé
par le fait que les moyens d'embase (21, 209) comportent deux premiére et
seconde bagues (301-302, 311-312), la premiére bague (301, 311) recevant
I'extrémité basse (3, 203) de l'aiguille, et des moyens (320) pour relier les deux
bagues entre elles par des points de faiblesse.

24- Dispositif selon la revendication 23, caractérisé par le fait que
chacune des deux bagues comporte une percée (321, 322), les deux percées
étant réalisées pour former, lorsque les deux bagues sont reliées entre elles, la
partie femelle d'un emboitement male-femelle apte a coopérer avec la partie
male complémentaire constitué d'un embout (32) d'une seringue (325), la
profondeur des deux percées lorsque les deux bagues sont reliées entre elles
étant inférieure a la hauteur de I'embout de la seringue.

25- Dispositif selon 1'une des revendications 23 et 24, caractérisé par
le fait qu'il comporte en outre un anneau de non-retrait (330) situé sur la paroi

(331) d'au moins I'une des deux percées.
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