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(57) Abstract: The invention relates to a container for transporting and storing goods, comprising a container bottom (2) and at
least two sides walls (4) that can be folded over one another, wherein the side walls (4) that can be folded over one another are
each supported in an articulated manner in a hinge pin receptacle (5) by at least one hinge pin (6), wherein the hinge pin recep-
tacle (5) has an recess (7) that extends in an elongated manner in a direction perpendicular to the container bottom (2) and whe -
rein the folded side wall (4) can be moved from a lower end position, in which the folded side wall (4) lies on the container bot-
tom (2), to an upper end position, which is offset upward from the lower end position in a direction perpendicular to the container
bottom (2). When the side wall (4) is folded open from the lower end position, in other words when the hinge pin (6) is rotated in
the hinge bolt receptacle (5), the hinge pin (6) experiences a guided translational motion so that the side wall (1) is moved upward
in a direction perpendicular to the container bottom (2).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Behélter fiir Transport und Lagerung von Giitern mit einem Behélterboden
(2) und zumindest zwei iibereinander

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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klappbaren Seitenwénden (4), wobei die iibereinander klappbaren Seitenwéande (4) jeweils durch zumindest einen Scharnierbolzen
(6) in einer Scharnierbolzenaufhahme (5) gelenkig gelagert sind, wobei die Scharnierbolzenaufhahme (5) eine sich lénglich in
Richtung senkrecht zum Behélterboden (2) erstreckende Aussparung (7) autweist und wobei die umgeklappte Seitenwand (4) aus
einer unteren Endlage, in welcher die umgeklappte Seitenwand (4) auf den Behilterboden (2) aufliegt in eine dazu in Richtung
senkrecht vom Behilterboden (2) nach oben versetzte obere Endlage bewegbar ist. Dabei ist vorgesehen, dass beim Autklappen
der Seitenwand (4) aus der unteren Endlage, d.h. bei einer Rotation des Scharnierbolzens (6) in der Scharnierbolzenauthahme (5),
der Scharnierbolzen (6) eine gefiihrte translatorische Bewegung ertdhrt, so dass die Seitenwand (1) in Richtung senkrecht vom
Behilterboden (2) nach oben versetzt wird.
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Behilter mit {ibereinander klappbaren Seitenwénden

Die Erfindung betrifft einen Behilter zum Transport und zur Lagerung von Giitern mit einem
Behilterboden und mit zumindest zwei tibereinander klappbaren Seitenwinden gemdll dem

Oberbegrift des Anspruchs 1.

Klappbare Behilter sind aus dem Stand der Technik gut bekannt. Derartige Klappbehilter wei-
sen zumeist einen Behilterboden mit einem rechteckformigen Grundriss auf, an dessen Rén-
dern die klappbaren Seitenwinde mittels Scharnieren gelenkt sind, wobei die Scharniere mit

Scharnierbolzen in Scharnierbolzenaufnahmen gelenkig, d.h. rotierbar gelagert sind.

In aufgeklappter Stellung der Seitenwinde erfolgt ein Rastverbund der Seitenwiénde unterein-
ander, welcher wieder gelost werden kann, um die Behilter beispielsweise fiir den Leertrans-

port zusammenzuklappen, wobei dies nicht zwingend ist.

Bei vielen Klappbehiltern sind die Seitenwinde héher als die halbe Breite des Behélterbodens
ausgebildet, so dass es, wenn zwei gegeniiberliegend angeordnete Seitenwénde aufeinander
zugeklappt werden, zu einem Uberlappen der Seitenwinde kommt. Aus der US 6,460,717 B1
ist ein Behilter bekannt, bei dem die umgeklappte Seitenwand in zwei Endlagen gebracht wer-
den kann, nimlich in eine untere, in welcher die umgeklappte Seitenwand satt auf dem Behiil-
terboden aufliegt und in eine obere, in welcher die Seitenwand gegeniiber der unteren Endlage
in Richtung senkrecht vom Behilterboden parallel nach oben versetzt auf der gegeniiberliegen-
den umgeklappten Seitenwand aufliegt. Aus der oberen Endlage heraus ist die Seitenwand auf-
stellbar. In der US 6,460,717 B1 ist dazu eine Scharnierbolzenaufnahme vorgesehen, welche
sich in Form eines bogenférmigen Langlochs vom Behilterboden aus nach oben erstreckt, wo-
bei bei umgeklappter Seitenwand der Scharnierbolzen in der Scharnierbolzenaufnahme in dem

Langloch frei beweglich ist.

Nachteilig bei diesem Klappbehilter ist, dass die umgeklappte Seitenwand aus ihrer unteren

Endlage zunichst in die obere Endlage angehoben werden muss, in welcher dann die Rotation
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zum Aufstellen der Seitenwand erfolgen kann. Wird versehentlich versucht, die Seitenwand
ausgehend von ihrer unteren Endlage aufzustellen, so kann es zu einem Verklemmen des
Scharnierbolzens in der Scharnierbolzenaufnahme kommen, was zu einer Beschiddigung des

Behilters fiihren kann,

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen einfach aufgebauten und robusten Klappme-
chanismus flir einen Behilter mit klapbbaren Seitenwinden zu schaffen, welcher sich durch
eine besonders leichte Bedienbarkeit gegeniiber den bekannten Klappmechanismen auszeich-

net.

Die Aufgabe wird erfindungsgemilB geldst durch die Merkmale im kennzeichnenden Teil des
Anspruchs 1. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind durch die Merkmale der Unter-

anspriiche gekennzeichnet.

Dabei ist vorgesehen, dass das Scharnier derart ausgestaltet ist, dass beim Aufklappen der Sei-
tenwand aus der unteren Endlage heraus, d.h. bei einer Rotation des Scharnierbolzens in der
Scharnierbolzenaufnahme, dem Scharnierbolzen eine gefuihrte translatorische Bewegung ver-
mittelt wird, so dass die Seitenwand in Richtung senkrecht vom Behélterboden nach oben ver-

setzt wird.

Die Scharnierbolzen sind dabei bei aufgestellter Seitenwand im oberen Bereich der Scharnier-
bolzenaussparung angeordnet und bei zusammengeklappter Seitenwand im unteren oder im
oberen Bereich der Aussparung anordenbar. Dadurch wird zum Einen ermoglicht, dass beim
Zusammenklappen gegeniiberliegender Seitenwinde keine Klappreihenfolge nétig ist, da zwei
Endlagen fiir die umgeklappte Seitenwand bestehen. Zum Anderen wird sichergestellt, dass die
aufgestellte Seitenwand sich stets in derselben Lage befindet, da die Bewegung des Scharnier-
bolzens wihrend des Aufstellens bzw. Aufklappens der Seitenwand einem bestimmten Weg
folgt. Ein Verklemmen des Scharnierbolzens in der unteren Endlage ist verhindert, da dieser

bei einer Rotation zwangsweise eine translatorische Bewegung erfihrt.



WO 2011/134557 . PCT/EP2011/000539

Nach einer bevorzugten Ausfiihrungsform weist die Scharnierbolzenaufnahme eine sich im
Wesentlichen linglich in Richtung senkrecht zum Behilterboden erstreckende Aussparung in
Gestalt eines Langlochs auf, welches nach unten, d.h. in Richtung zum Behélterboden hin, ver-
jiingt ausgebildet ist und der verjiingte Bereich bildet beim Aufklappen der Seitenwand aus der

unteren Endlage eine Zwangsflihrung fiir den Scharnierbolzen.

Besonders bevorzugt wird die Aussparung dabei in dem verjiingten Bereich durch eine in das
Kasteninnere gerichtete schriage Rampe oder Schrégfliche begrenzt. Die schrdge Rampe kann
dabei sowoh! als gerade oder lineare Fldche ausgebildet sein, es kénnen aber auch gewdlbte,
konvexe oder konkave Flichen vorgesehen sein, welche sich von dem Kastenduf3eren zum

Kasteninneren aufwirts erstrecken und eine Seitenwand des verjlingten Bereichs bilden.

Besonders bevorzugt ist die schrige Rampe gerade bzw. linear ausgebildet und zwischen 30°
und 70°, bevorzugt zwischen 50° und 60°, besonders bevorzugt ca. 53° gegeniiber der Boden-
fliche bzw. des Behilterbodens geneigt. Es hat sich ndmlich herausgestellt, dass bei derartigen
Winkeln ein Verklemmen des Scharnierbolzens in der Scharnierbolzenaufnahme besonders gut

verhindert wird.

Nach einer bevorzugten Ausfiihrungsform weist der Scharnierbolzen eine gegeniiber einem im
Querschnitt kreisformig ausgebildeten Scharnierbolzen abweichende Struktur auf, insbesonde-
re einen Querschnitt mit einem kreisférmigen oder kreissegmentformigen Hauptkorper und
einer Nase, welche eine vorzugsweise abgerundete Nasenspitze oder eine Abplattung umfassen
kann, oder einen ovalen gegebenenfalls mit einer Abplattung versehenen Querschnitt aufweist
oder mit einem Querschnitt in Form eines Exzenters ausgebildet sein kann. Durch die gegen-
{iber dem kreisformigen Querschnitt abweichende Struktur die wird die translatorische Bewe-

gung dem Scharnierbolzen besonders gut vermittelt.

Dabei hat sich herausgestellt, dass es von Vorteil ist, wenn bei umgeklappter Seitenwand die
Nase bzw. die Hauptachse des Scharnierbolzens im Wesentlichen nach unten weist, wobei sich
bei einer Neigung von ca. 100° gegeniiber dem Behilterboden bzw. einer Hauptfliache des Bo-

dens, insbesondere von 10° in Richtung zum Kastenduf3eren hin, bevorzugt ist.
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Weitere Vorteile und Ausfithrungsformen der Erfindung werden in der nachfolgenden Figu-

renbeschreibung angegeben.

Es zeigen

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

8d

8a, 8b, 8c,

Eine Schnittansicht eines Behilters mit zwei iibereinander geklapp-

ten Seitenwinden;

eine vergroBerte Teilansicht des Behilters aus Figur 1 mit zusam-

mengeklappter Seitenwand,

eine Schnittansicht eines Teils eines Behilters mit einer ca. 30°

aufgeklappten Seitenwand;

eine Schnittansicht eines Teils eines Behilters mit einer ca. 45°

aufgeklappten Seitenwand,;

eine Schnittansicht eines Teils eines Behilters mit einer ca. 60°

aufgeklappten Seitenwand;

eine Schnittansicht eines Teils eines Behélters mit einer aufge-

klappten Seitenwand;

eine Seitenansicht eines Behilters mit einer aufgeklappten Seiten-

wand und

Schnittansichten durch Scharnierbolzen.

Die Schnittdarstellungen der Figuren 1 bis 6 verlaufen dabei durch die in die Figur 7 einge-

zeichnete Linie A-A.
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Fig. | zeigt einen Behilter 1 mit einem Behilterboden 2, welcher gegeniiberliegende Randleis-
ten 3 aufweist, und mit zwei libereinander geklappten Seitenwinden 4. Die Randleisten 3 ste-
hen nach oben senkrecht zu einer Hauptfliche des Behilterbodens 2 hervor und kénnen sowohl
abschnittsweise an den Seiten des Behilterbodens 2 oder auch umlaufend vorgesehen sein.

Insbesondere sind die Randleisten 3 zumeist einstiickig mit dem Behélterboden 2 gefertigt.

In den Randleisten 3 ist jeweils eine Scharnierbolzenaufnahme 5 angeordnet, zur Aufnahme
eines an einer Unterseite der Seitenwand 4 angeordneten Scharnierbolzens 6. Die Scharnier-

bolzenaufnahme 5 wird im Folgenden mit Bezug auf die Figuren 2 — 6 genauer beschrieben.

Die in Figur 1 abgebildete Lage der rechten Seitenwand 4 wird als untere Endlage der umge-

klappten Seitenwand 4 bezeichnet und die Lage der linken Seitenwand 4 als obere Endlage.

Mit Bezug zu Figur 2 umfasst die Scharnierbolzenaufnahme 5 in Schnittansicht eine Ausspa-
rung 7, welche einen im Wesentlichen rechteckigen, d.h. liber die Hohe gleichbleibend breiten
oberen Bereich 8 und einen unteren, sich verjiingenden bzw. verjiingten Bereich 9 umfasst,
welche zusammenhiingend miteinander ausgebildet sind, sodass bei umgeklappter Seitenwand
4 ein Bewegen des Scharnierbolzens 6 aus dem verjiingten Bereich 9 in den oberen Bereich 8
und umgekehrt méglich ist, so dass die Seitenwand 4 aus der unteren Endlage in die obere

Endlage und umgekehrt iiberfithrt werden kann.

Die Aussparung 7 ist von einer Oberwand 10, einer duferen Seitenwand 11, einer inneren Sei-
tenwand 12 und einer unteren Wand 13 umgeben bzw. begrenzt, wobei der Scharnierbolzen 6

also in dem durch die Winde 10, 11, 12, 13 gebildeten Kéfig bewegbar ist.

Die untere Wand 13 ist hier als eine sich von der dufleren Seitenwand 11 zur inneren Seiten-
wand 12 aufwiirts erstreckenden schrigen Rampe 14 ausgebildet, wodurch der verjlingte Be-
reich 9 im Schnitt dreieckig ausgebildet ist. Die schrige Rampe 14 ist dabei um ca. 53° gegen-
{iber dem Behilterboden 2 geneigt.
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Der Scharnierbolzen 6 umfasst einen im Schnitt kreisfsrmigen Hauptkdrper 15 und eine vor-
springende Nase 16. Die Nase 16 weist bei zusammengeklappter Seitenwand 4, wie in Fig. 2
dargestellt, im Wesentlichen nach unten, d.h. auf den Behilterboden 2 zu, und bei aufgeklapp-
ter Seitenwand 4, wie in Fig. 6 dargestellt, im Wesentlichen in Richtung des Behilterinneren.
Genauer ist die Nase 16 bei zusammengeklappter Seitenwand 4 gegeniiber dem Behilterboden

2 um ca. 100° geneigt, ndmlich ca. 10° in Richtung des Kastenduferen.

Bei zusammengeklappter Seitenwand ist der Scharnierbolzen 6 ausgehend von der in Fig. 2
dargestellten oberen Endlage der Seitenwand 4 in den verjiingten Bereich 9 der Scharnierbol-
zenaufnahme 5 bewegbar, wobei in der unteren Endlage der kreisformige Hauptkérper 15 mit
der Nase 16 des Scharnierbolzens 6 auf der schrigen Rampe 14 anliegt. In der unteren Endlage
liegt auBerdem der kreisformige Hauptkorper 15 des Scharnierbolzens 6 an der dufieren Sei-
tenwand 11 der Scharnierbolzenaufnahme 5 an, wodurch die Seitenwand 4 in dieser Lage wa-

ckelfrei gelagert ist, wie insbesondere in Fig.1 dargestellt.

Anhand der Fig. 3 — 6 wird der Klappprozess der Seitenwand 4 beschrieben. Beim Klappen der
Seitenwand 4 fiihrt diese eine Drehbewegung um ein im Wesentlichen im Zentrum des Schar-
nierbolzens 6 gelegenes Drehzentrum 17 aus. Durch die Ausgestaltung des Scharniers wird
durch eine Drehbewegung ausgehend von der unteren Endlage der Seitenwand 4 eine
translatorische Bewegung des Drehzentrums verursacht, womit die Seitenwand 4 beim

Aufstellen nach oben versetzt wird.

Genauer bildet beim Aufklappen der Seitenwand 4 die schrige Rampe 14 mit der du3eren Sei-
tenwand 11 der Aussparung 7 eine Zwangsfiihrung fiir den Scharnierbolzen 6, wobei der kreis-
formige Hauptkorper 15 an der duBeren Seitenwand 11 hochrollt und die Nase 16 an der schré-

gen Rampe 14 hochgleitet.

Fig. 3 zeigt eine um ca. 30° hochgeklappte Seitenwand 4, bei welcher die Nase 16 des Schar-
nierbolzens 6 auf der schrigen Rampe 14 aufliegt und der kreisformige Hauptkorper 15 des

Scharnierbolzens 6 gegen die duBere Seitenwand 11 der Aussparung 7 anliegt. Die Fig. 4 und 5
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zeigen entsprechende Einstellungen bei 45° bzw. 60°, wobei hierdurch die Zwangsfiihrung des

Scharnierbolzens 6 ersichtlich wird.

Bei der in Fig. 4 dargestellten 45° aufgeklappten Stellung der Seitenwand 4 endet die Zwangs-
fihrung der Nase 16 an der schrigen Rampe 14 ungefihr. Die Seitenwand 4 wird, wie in Fig. 5
und 6 dargestellt, an einer Schulter 18 weitergefiihrt, wobei ein Bereich der Unterkante 19 der
Hauptfliche der Seitenwand 4 auf der Schulter 18 aufliegt. Die Rotation der Seitenwand 4 ist
durch ein an der Seitenwand 4 angeordnetes Anschlagelement 27 begrenzt, welches gegen die

Randleiste 3 anschlidgt, wenn die Seitenwand 4 aufgestellt ist.

Fig. 7 zeigt eine Seitenansicht einer aufgeklappten Seitenwand 4 von einer Innenseite des Kas-
tens aus. Die Unterkante 19 der Seitenwand 4 liegt dabei auf der Oberkante 20 der Randleiste 3
auf. Die Seitenwand 4 ist hier beispielhaft mittels zweier Scharniere angelenkt, wobei dies aber
nicht einschriankend ist. Weiterhin ist dargestellt, dass die Scharnierbolzen 6 beidseitig eines
unterseitigen Fortsatzes 21 der Seitenwand 4 angeordnet sind. An ihren Enden weisen die
Scharnierbolzen 6 die Nasen 16 auf, welche in das Kasteninnere, d.h. aus der Zeichenebene
heraus, zeigen. Die vier hier dargestellten Nasen 16 greifen je in innenseitig der Randleiste 3
angeordnete Positionieraussparungen 21 ein, und wirken dadurch als Positionierelemente, wel-

che ein Ausheben der aufgestellten Seitenwand 4 gegeniiber dem Behilterboden 2 verhindern.

In den Fig. 8a, 8b, 8c und 8d sind verschiedene Ausfiihrungsformen des Scharnierbolzens 6
dargestellt. Gem&B den Ausfiihrungsformen der Figuren 8a, 8b und 8c umfasst der Scharnier-
bolzen 6 einen kreisférmigen oder kreissegmentformigen Hauptkdrper 15 und eine vorstehende
Nasenpartie 16. Die Nase 16 kann eine vorzugsweise abgerundete Spitze 22 oder eine vor-
zugsweise ebene Abplattung 23 aufweisen, wobei die Nasenwinde 24, wie in Fig. 8a und 8¢
dargestellt, geradlinig ausgebildet sein kénnen oder auch Wélbungen umfassen konnen, wie in

Fig. 8b und 8c mit dem Bezugszeichen 25 dargestellt.

Figur 8d zeigt einen Scharnierbolzen 6 mit einem ovalen Querschnitt, welcher eine Hauptachse

26 aufweist, die gleichermalBen wie die Nasen 16 eine Richtung in der Ebene definiert.
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Selbstverstiandlich kénnen insbesondere an den Oberflichen der Scharnierbolzen 6, welche mit
der schrigen Rampe 14 der Scharnierbolzenaufnahme 5 im Kontakt stehen, d.h. an dieser
hochgleiten, verstirkte Bereiche angebracht oder aufgespritzt sein, welche die Lebensdauer des

Klappbehélters erhohen konnen.
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Patentanspriiche

Behilter fiir Transport und Lagerung von Giitern mit einem Behélterboden (2)
und zumindest zwei libereinander klappbaren Seitenwinden (4),

wobei die iibereinander klappbaren Seitenwinde (4) jeweils durch zumindest
einen Scharnierbolzen (6) in einer Scharnierbolzenaufnahme (§) gelenkig gela-
gert sind,

wobei die Scharnierbolzenaufnahme (5) eine sich linglich in Richtung senk-
recht zum Behilterboden (2) erstreckende Aussparung (7) aufweist,

wobei die umgeklappte Seitenwand (4) aus einer unteren Endlage, in welcher
die umgeklappte Seitenwand (4) auf den Behilterboden (2) aufliegt in eine da-
zu in Richtung senkrecht vom Behilterboden (2) nach oben versetzte obere
Endlage bewegbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

beim Aufklappen der Seitenwand (4) aus der unteren Endlage, der Scharnier-
bolzen (6) eine gefiihrte translatorische Bewegung erféhrt, so dass sich die Sei-

tenwand (4) in Richtung senkrecht vom Behélterboden (2) nach oben bewegt.

Behilter nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Aussparung (7) nach unten hin verjiingt ausgebildet ist und der verjiingte Be-
reich der Aussparung (7) beim Aufklappen der Seitenwand (4) aus der unteren
Endlage eine Zwangsfiithrung fiir den Scharnierbolzen (6) bildet.

[
Behilter nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
der verjiingte Bereich der Aussparung (7) durch eine schrige Rampe (14) be-
grenzt ist, die zwischen 30° und 70° bevorzugt zwischen 50° und 60°, beson-

ders bevorzugt ca. 53° gegeniiber dem Behilterboden (2) geneigt ist.
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Behilter nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet, dass

die schrige Rampe (14) sich von einer duleren Seitenwand (11) der Ausspa-
rung (7) zu einer inneren Seitenwand (12) der Aussparung (7) aufwirts er-

streckt.

Behilter nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Scharnierbolzen (6) einen Querschnitt mit einem kreisformigen oder kreisseg-
mentformigen Hauptkorper (15) und einer Nase (16), welche eine Spitze (22) oder eine
Abplattung (23) umfassen kann, oder einen ovalen Querschnitt oder eine exzentrische

Form aufweist.

Behilter nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Nase (16) bzw. die Hauptachse (26) des Scharnierbolzens (6) bei umge-
klappter Seitenwand (4) im Wesentlichen in Richtung des Behéil.terbodens (2)
weist, insbesondere mit diesem einen Winkel von ca. 100° einschlieBt, insbe-

sondere ca. 10° in Richtung des Kastenduf3eren.

Behilter geméB einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Scharnierbolzen (6) bei aufgestellter Seitenwand in einem oberen Bereich

(8) der Aussparung (7) angeordnet sind.

Behilter gemil einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Seitenwand (4) Anschlagelemente (27) aufweist, welche die Rotation der

Seitenwand (4) begrenzen.
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9. Behilter gem#B einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Nase (16) bei aufgestellter Seitenwand (4) in eine Positionieraussparung
(21) eingreift, so dass ein Ausheben der Seitenwand (4) gegeniiber dem Behil-

terboden (2) nach oben verhindert ist.
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