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一种用于草莓快速采摘的刀头

(57)摘要

一种用于草莓快速采摘的刀头，包括中心

轴，所述中心轴的两端均垂直固定有圆形挡板，

所述中心轴上还固定有3个圆弧刀片，圆弧刀片

上位于刀刃的一端还设有多个卡槽，所述的3个

圆弧刀片按等分圆形挡板板面的角度固定在中

心轴上，所述圆形挡板的圆弧端面与圆弧刀片的

顶部对齐。本实用新型使用圆弧形刀片使得采摘

草莓时不伤果、不伤茎，提高了采摘效率，降低了

采摘成本，提高了果农的采摘效率。
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1.一种用于草莓快速采摘的刀头，包括中心轴（3），其特征在于，所述中心轴（3）的两端

均垂直固定有圆形挡板（2），所述中心轴（3）上还固定有3个圆弧刀片（1），圆弧刀片（1）上位

于刀刃的一端还设有多个卡槽（4），所述的3个圆弧刀片（1）按等分圆形挡板（2）板面的角度

固定在中心轴（3）上，所述圆形挡板（2）的圆弧端面与圆弧刀片（1）的顶部对齐。

2.根据权利要求1所述的一种用于草莓快速采摘的刀头，其特征在于，所述圆弧刀片

（1）的圆弧角度在120～180°之间，圆弧刀片（1）位于刀刃的一端中间设有2～5个卡槽（4），

每个卡槽（4）的最大宽度为4～5cm。

3.根据权利要求1所述的一种用于草莓快速采摘的刀头，其特征在于，所述圆形挡板

（2）位于圆弧刀片（1）的两侧并且圆形挡板（2）的圆心与中心轴（3）的轴心重合。
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一种用于草莓快速采摘的刀头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种用于草莓快速采摘的刀头。

背景技术

[0002] 草莓的果实营养价值高含有多种营养物质，深受人们的喜爱。但是现有技术在水

果采摘主要依靠人工操作时，存在浪费了不少人力、物力和财力的问题。很多果农面对一大

片急需采摘的果实而头痛，我们通过认真分析研究分析发现现有的手工采摘草莓有以下不

足：

[0003] （1）花费大量人力，草莓成熟周期性，在每个时间段成熟的数量不一样，因此到了

这个时候需要雇佣一批人来专门采摘草莓。

[0004] （2）浪费大量时间，摘草莓是一个细活，需要花一定的时间来适应大棚高温采摘环

境，以及要轻拿轻放，用力得当，防止把草莓捏碎。

[0005] （3）耗费大量的资金，采摘工人每天的工资占了很多，以及一些篮子和其他的辅助

工具。

实用新型内容

[0006] 本实用新型其目的就在于提供一种用于草莓快速采摘的刀头，解决了现有技术在

水果采摘主要依靠人工操作时，存在浪费了不少人力、物力和财力的问题。

[0007] 为实现上述目的而采取的技术方案是，一种用于草莓快速采摘的刀头，包括中心

轴，所述中心轴的两端均垂直固定有圆形挡板，所述中心轴上还固定有3个圆弧刀片，圆弧

刀片上位于刀刃的一端还设有多个卡槽，所述的3个圆弧刀片按等分圆形挡板板面的角度

固定在中心轴上，所述圆形挡板的圆弧端面与圆弧刀片的顶部对齐。

[0008] 有益效果

[0009] 与现有技术相比本实用新型具有以下优点。

[0010] 1.在循环转动系统的作用下，可以使得该刀头能够持续的快速采摘草莓；

[0011] 2.由于本实用新型使用圆弧形刀片使得采摘草莓时不伤果、不伤茎，提高了采摘

效率，降低了采摘成本，提高了果农的采摘效率。

附图说明

[0012] 以下结合附图对本实用新型作进一步详述。

[0013] 图1为本实用新型的刀头主视结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型的纵向切面结构示意图。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图，对本实用新型作进一步的说明。

[0016] 本装置包括中心轴3，如图1、2所示，所述中心轴3的两端均垂直固定有圆形挡板2，
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所述中心轴3上还固定有3个圆弧刀片1，圆弧刀片1上位于刀刃的一端还设有多个卡槽4，所

述的3个圆弧刀片1按等分圆形挡板2板面的角度固定在中心轴3上，所述圆形挡板2的圆弧

端面与圆弧刀片1的顶部对齐。

[0017] 所述圆弧刀片1的圆弧角度在120～180°之间，圆弧刀片1位于刀刃的一端中间设

有2～5个卡槽4，每个卡槽4的最大宽度为4～5cm。

[0018] 所述圆形挡板2位于圆弧刀片1的两侧并且圆形挡板2的圆心与中心轴3的轴心重

合。

[0019] 本实用新型的工作原理是，当到了草莓大量成熟的季节，在需要采摘草莓时，打开

控制小型电机开关，带动刀头并且移动采摘头；当到达草莓果实的下方后，向上慢慢地升起

刀头，使得草莓进入卡槽4内，转动的圆弧刀片1将草莓与茎之间的连接卡断，快速的实现采

摘。通过圆弧刀片1与草莓接触以保证草莓不伤果，不伤茎；并且圆形挡板2能够有效的防止

圆弧刀片1与地膜之间的接触，实现不卷膜。
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图1

图2
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