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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Textilienbehand-
lungssprühdüse, mit einer Rückseite, die eine Einlaß-
öffnung für Fluid aufweist, einem sich von der Einlaß-
öffnung zur Vorderseite erstreckenden Kanal und ei-
nem Schlitz auf der Vorderseite, der eine Auslaßöff-
nung bildet.

[0002] Darüber hinaus betrifft die Erfindung ein 
Dampfmodul zur Aufbereitung von Artikeln durch 
Dampf, insbesondere für einen Tunnelfinisher oder 
Interieurfinisher.

[0003] Textilien werden zur Glättung oder Reini-
gung, wobei man hier allgemein von ihrer Aufberei-
tung spricht, mit Dampf behandelt. Solche Dampfbe-
handlungen werden zum Teil in vollautomatischen 
Vorrichtungen durchgeführt, durch welche der zu be-
handelnde Artikel transportiert wird. In der Beklei-
dungsindustrie gibt es beispielsweise Tunnelfinisher, 
die aus mehreren modularen Einheiten zusammen-
gesetzt sein können und beispielsweise ein Dampf-
modul umfassen. In den gegenüberliegenden Seiten-
wänden des Dampfmodules sind vertikale Reihen 
von benachbarten Sprühdüsen angeordnet, über die 
Dampf auf die vorbeitransportierten Textilen gesprüht 
wird. Solche Tunnelfinisher werden auch zur Aufbe-
reitung von Kunst- oder Naturleder verwendet, also 
nicht nur zur Aufbereitung von Gewebematerialien.

[0004] Eine andere Art von Aufbereitungsvorrich-
tungen ist ein sogenannter Interieurfinisher für Fahr-
zeuge, in dem Sitze oder Verkleidungsteile durch ein 
Dampfmodul geführt werden, das hier auch 
Dämpfeinheit genannt wird.

[0005] Wichtig ist bei solchen Dampfmodulen, daß
Dampf sehr gleichmäßig, und zwar gleichmäßig in 
bezug auf Temperatur und Menge, aufgesprüht wird, 
damit sich die Fasern entspannen und keine durch zu 
viel Dampf verursachte Streifen auf den Artikeln ge-
bildet werden.

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, eine verbesser-
te Textilienbehandlungssprühdüse und ein verbes-
sertes Dampfmodul mit einer solchen Sprühdüse zu 
schaffen, durch die Dampf gleichmäßiger aufge-
bracht wird.

[0007] Dies wird bei einer Textilienbehandlungs-
sprühdüse, im folgenden nur Sprühdüse genannt, 
der eingangs genannten Art dadurch erreicht, daß
der Kanal zum Schlitz in einer kuppelförmigen Kam-
mer endet. Durch die kuppelförmige Kammer wird 
der im Kanal auf die vordere Stirnwand der Sprühdü-
se auftreffende Dampf gleichmäßiger über die Länge 
des Schlitzes verteilt als bei bisherigen Düsen, bei 
denen der Kanal an einer radialen Wand endet, die 
als Prallfläche wirkte.

[0008] Vorzugsweise ist auch die Vorderseite, das 
heißt die Außenseite, im Bereich des Schlitzes kup-
pelförmig nach außen gewölbt, so daß die Tiefe des 
Schlitzes relativ gering gehalten werden kann.

[0009] Um die Bauhöhe der Sprühdüse zu reduzie-
ren, sind die Mittelpunkte der Kuppeln auf der Vorder-
seite und auf der Kammerseite axial versetzt. Bei die-
ser Ausführungsform sind die Kuppeln natürlich ku-
gelabschnittsförmig.

[0010] Die Sprühdüse hat gemäß der bevorzugten 
Ausführungsform auf dem rückseitigen Teil einen Be-
festigungsabschnitt, zum Beispiel ein Innen- oder ein 
Außengewinde, zur Anbringung an eine Wand.

[0011] Auf dem vorderen Teil der Sprühdüse ist ins-
besondere eine Werkzeugangriffsfläche, zum Bei-
spiel ein Sechskantprofil, vorgesehen, über die die 
Düse in die Wand eingeschraubt werden kann.

[0012] Der Schlitz sollte sich über eine Länge von 
wenigstens 95% des Kuppelaußendurchmessers er-
strecken, das heißt des Durchmessers auf der Vor-
derseite der Düse. Hierdurch wird die Kompaktheit 
erhöht.

[0013] Der Schlitz sollte darüber hinaus vollständig 
linear verlaufen.

[0014] Wie durch Versuche herausgefunden wurde, 
liegt die Schlitzbreite zwischen etwa 0,28 und 0,4 
mm.

[0015] Die Düse sollte auch nur einen singulären 
Schlitz aufweisen, so daß nur ein fächerförmiger 
Strahl erzeugt wird.

[0016] Die Erfindung betrifft darüber hinaus, wie be-
reits erwähnt, auch ein Dampfmodul, insbesondere 
eines Tunnelfinishers zur Aufbereitung von Textilien 
oder eines Interieurfinishers, das gegenüberliegende 
Seitenwände zur Begrenzung einer Dampfkammer 
aufweist, durch die Textilien hindurchgefördert wer-
den. In den Seitenwänden sind erfindungsgemäße 
Textilienbehandlungssprühdüsen integriert, wobei 
Dampf über die Sprühdüsen auf die zu behandelnden 
Artikel gesprüht wird.

[0017] Die Sprühdüsen stehen vorzugsweise nicht 
gegenüber den Seitenwänden nach innen in die 
Dampfkammer vor, damit die Textilien beim Durch-
transportieren durch den Finisher nicht daran hän-
genbleiben können.

[0018] Bei den bisherigen Dampfmodulen wurden 
die Sprühdüsen bei empfindlichen Textilien zur 
Dampfkammer mittels eines Lochblechs abgedeckt, 
um den Dampfstrahl nicht direkt auf die Textilien auf-
treffen zu lassen. Durch dieses Prallblech ergibt sich 
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eine relativ diffuse Dampfströmung in Richtung Texti-
lien. Diese erfordert insgesamt einen höheren 
Dampfbedarf. Bei der erfindungsgemäßen Sprühdü-
se ist diese Abdeckung nicht notwendig. Die Sprüh-
düsen sind also zur Dampfkammer unabgedeckt, 
was insgesamt zu einem reduzierten Dampfbedarf 
und einer wirkungsvolleren Textilbehandlung führt.

[0019] Die Sprühdüsen sollten so ausgerichtet sein, 
daß alle Schlitze vertikal verlaufen.

[0020] Zur optimierten Integration sind die Sprühdü-
sen in vertikalen Reihen angeordnet und liegen in 
nutenartigen Wandvertiefungen. Zwischen benach-
barten Düsen einer Reihe sind mit der Innenseite der 
Wand plane Abdeckeinsätze angeordnet, um die Ver-
tiefungen zur Dampfkammer abzudecken, so daß die 
Seitenwände insgesamt ein planes Erscheindungs-
bild haben.

[0021] Durch den Einsatz der erfindungsgemäßen 
Sprühdüsen müssen auch weniger Sprühdüsen ins-
gesamt vorhanden sein, was sich auch in einem nied-
rigeren Dampfverbrauch niederschlägt.

[0022] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung 
und aus den nachfolgenden Zeichnungen, auf die 
Bezug genommen wird. In den Zeichnungen zeigen:

[0023] Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Tun-
nelfinishers mit einem erfindungsgemäßen Dampf-
modul,

[0024] Fig. 2 eine schematische Schnittansicht 
durch ein erfindungsgemäßes Dampfmodul von 
oben,

[0025] Fig. 3 eine Seitenansicht der Seitenwand 
des Dampfmoduls nach Fig. 2,

[0026] Fig. 4 eine Seitenansicht einer erfindungs-
gemäßen Textilienbehandlungssprühdüse, die in die 
Seitenwand nach Fig. 3 integriert ist,

[0027] Fig. 5 eine Schnittansicht durch die erfin-
dungsgemäße Sprühdüse längs der Schnittlinie V-V 
in Fig. 4, und

[0028] Fig. 6 eine Draufsicht auf die erfindungsge-
mäße Sprühdüse.

[0029] Die Fig. 1 zeigt einen modular aufgebauten 
Tunnelfinisher 10, umfassend ein Vorwärmmodul 12, 
ein Dampfmodul 14, zwei Luftmodule 16 und eine 
Steuerungseinheit 18. Im Tunnelfinisher 10 zu be-
handelnde Artikel, insbesondere Textilien 20 werden 
von einer Abgabestation 22 mittels einer Trans-
porteinheit 24 zu einer Eingangsöffnung 26 am Vor-
wärmmodul 12 transportiert. Im folgenden werden 

die Textilien 20 von der Transporteinheit 24 nachein-
ander durch die Module 12, 14, 16 bewegt, bis sie 
schließlich den Tunnelfinisher 10 über eine Aus-
gangsöffnung 28 des Luftmoduls 16 verlassen und 
von der Transporteinheit 24 zu einer Aufnahmestati-
on 30 befördert werden. Im vorliegenden Fall ist die 
Transporteinheit 24 ein Fördersystem, bei dem die 
Textilien hängend transportiert werden.

[0030] Während ihres Aufenthalts im Tunnel-Fini-
sher 10 werden die Textilien im Vorwärmmodul 12
vorgewärmt, im Dampfmodul 14 mit Dampf, vorzugs-
weise Wasserdampf, beaufschlagt und in den Luft-
modulen 16 getrocknet.

[0031] Für das Dampfmodul 14 ist in Fig. 1 schema-
tisch eine Dampfleitung 32 eingezeichnet, welche so-
wohl eine Dampfzufuhr als auch eine Restdampfab-
saugung symbolisieren soll.

[0032] Die Fig. 2 zeigt einen schematischen Hori-
zontalschnitt durch das Dampfmodul 14 des Tun-
nel-Finishers 10 zur Behandlung von Textilien 20. 
Das Dampfmodul hat in seinem Inneren eine Dampf-
kammer 48, die durch zwei gegenüberliegende Sei-
tenwände 50 begrenzt ist, von denen eine in Fig. 3
dargestellt ist.

[0033] Die Seitenwand 50 weist auf ihrer Innenseite 
mehrere nutenartige Wandvertiefungen 52 auf, wobei 
üblicherweise mehr als zwei Wandvertiefungen vor-
gesehen sind. Diese Wandvertiefungen 52 verlaufen 
vertikal. In den Wandvertiefungen 52 sind zahlreiche 
vorzugsweise gleichmäßig voneinander beabstande-
te Textilienbehandlungssprühdüsen 54 unterge-
bracht, die gegenüber der Innenseite der Seitenwand 
50 nicht vorstehen. Zwischen benachbarten Sprüh-
düsen 54 einer Reihe sind Abdeckeinsätze 56 vorge-
sehen, welche die Vertiefungen 52 zur Innenseite 
plan abschließen. Anstatt vieler Abdeckeinsätze 56
kann natürlich auch nur ein durchgehender Abdeck-
einsatz vorgesehen sein, der im Bereich der Sprüh-
düsen 54 entsprechende Ausnehmungen hat.

[0034] Beim Dampfmodul nach der Erfindung sind 
die Sprühdüsen 54 zur Innenseite unabgedeckt, das 
heißt, die Abdeckeinsätze 56 erstrecken sich nicht 
über die Sprühdüsen 54, zumindest nicht im Bereich 
der später noch erläuterten Schlitze dieser Sprühdü-
sen 54.

[0035] In den Fig. 4 bis Fig. 6 ist eine eingesetzte 
Textilienbehandlungssprühdüse 54 detaillierter dar-
gestellt. Die Düse besitzt eine Vorderseite 58 und 
eine Rückseite 60.

[0036] Die Rückseite 60 hat eine Einlaßöffnung 62, 
welche in einen zylindrischen Kanal 64 führt, der die 
Sprühdüse 54 in Axialrichtung fast komplett durch-
setzt. Zur Vorderseite 58 endet der Kanal 64 in einer 
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kuppelförmigen Kammer 66, welche im vorliegenden 
Fall kugelabschnittsförmig ausgeführt ist. Von der 
Kammer 66 aus erstreckt sich ein zwischen 0,28 bis 
0,4 mm breiter Schlitz 68 zur Vorderseite.

[0037] Die Vorderseite 58 ist im Bereich des Schlit-
zes 68 kuppelförmig nach außen gewölbt. Auch hier 
ist die Kuppelform bevorzugt, jedoch nicht zwingend, 
ein Kugelabschnitt. Die. Mittelpunkte M1 und M2 der 
Kuppeln sind axial versetzt, wobei der Mittelpunkt M2

der kuppelförmigen Vorderseite 58 näher zur Rück-
seite 60 liegt, so daß axialer Bauraum gespart wird.

[0038] Wie man in den Fig. 5 und Fig. 6 erkennen 
kann, erstreckt sich der Schlitz 68, der die Austritts-
öffnung für den Dampf bildet, über eine Länge von 
wenigstens 95% des Kuppelaußendurchmessers D.

[0039] Der Schlitz 68 verläuft vollständig linear, und 
es ist auch nur ein Schlitz 68 pro Sprühdüse 54 vor-
gesehen.

[0040] Die Sprühdüse 54 ist ein komplett einstücki-
ges Teil, das im Bereich seiner Rückseite 60 einen 
Befestigungsabschnitt 70 in Form eines Außenge-
windes besitzt. Direkt unterhalb der Kuppel schließt 
sich im vorderen Teil der Sprühdüse 54 eine Werk-
zeugangriffsfläche 72 an, die vorliegend als Außen-
sechskant ausgeführt ist.

[0041] Im eingebauten Zustand werden die Sprüh-
düsen 54 so in die Seitenwand 50 im Bereich der 
Wandvertiefungen 52 eingeschraubt, daß die Schlit-
ze 68 alle vertikal verlaufen, wie in Fig. 3 dargestellt. 
Zuführkanäle (nicht gezeigt) in den Seitenwänden 50
führen dann zu den Einlaßöffnungen 62 jeder Sprüh-
düse 54 und fördern Dampf in die Sprühdüsen 54, die 
dann einen fächerförmigen Dampfstrahl erzeugen. 
Dadurch, daß der Strahl über die gesamte Fächer-
breite sehr gleichmäßig ist, können die Abstände der 
Sprühdüsen 54 in vertikaler Richtung relativ groß
sein.

Schutzansprüche

1.  Textilienbehandlungssprühdüse, mit  
einer Rückseite (60), die eine Einlaßöffnung (62) für 
Fluid aufweist,  
einem sich von der Einlaßöffnung (62) zur Vordersei-
te (58) erstreckenden Kanal (64), und  
einem Schlitz (68) auf der Vorderseite (58), der eine 
Auslaßöffnung bildet,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
der Kanal (64) zum Schlitz (68) in einer kuppelförmi-
gen Kammer (66) endet.

2.  Textilienbehandlungssprühdüse nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorder-
seite (58) im Bereich des Schlitzes (68) kuppelförmig 
nach außen gewölbt ist.

3.  Textilienbehandlungssprühdüse nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Kuppeln 
der Kammer (66) und der Vorderseite (58) kugelab-
schnittsförmig sind und ihre Mittelpunkte (M1, M2) axi-
al versetzt zueinander liegen.

4.  Textilienbehandlungssprühdüse nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Sprühdüse (54) auf einem rücksei-
tigen Teil einen Befestigungsabschnitt (70) zur An-
bringung an einer Wand aufweist.

5.  Textilienbehandlungssprühdüse nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Sprühdüse (54) auf dem vordersei-
tigen Teil eine Werkzeugangriffsfläche (72) aufweist.

6.  Textilienbehandlungssprühdüse nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß sie als komplett einstückiges Teil aus-
geführt ist.

7.  Textilienbehandlungssprühdüse nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß sich der Schlitz (68) über eine Länge 
von wenigstens 95% des Kuppelaußendurchmes-
sers (D) auf der Außenseite (58) erstreckt.

8.  Textilienbehandlungssprühdüse nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Schlitz (68) vollständig linear ver-
läuft.

9.  Textilienbehandlungssprühdüse nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Schlitz (68) eine Breite von etwa 
0,28 bis 0,4 mm hat.

10.  Textilienbehandlungssprühdüse nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Sprühdüse (54) nur einen Schlitz 
(68) aufweist.

11.  Dampfmodul, insbesondere eines Tunnelfi-
nishers oder Interieurfinishers zur Aufbereitung von 
Textilien,  
das gegenüberliegende Seitenwände (50) zur Be-
grenzung einer Dampfkammer aufweist, durch die zu 
behandelnde Artikel, insbesondere Textilien, hin-
durchgefördert werden,  
wobei in die Seitenwände (50) Sprühdüsen (54) nach 
einem der Ansprüche 1 bis 10 integriert sind, und 
Dampf über die Sprühdüsen (54) auf die zu behan-
delnden Artikel gesprüht wird.

12.  Dampfmodul nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Sprühdüsen (54) gegenüber 
den Seitenwänden (50) nicht nach innen vorstehen.

13.  Dampfmodul nach Anspruch 11 oder 12, da-
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durch gekennzeichnet, daß die Sprühdüsen (54) zur 
Dampfkammer unabgedeckt sind.

14.  Dampfmodul nach einem der Ansprüche 11 
bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Sprühdü-
sen (54) so ausgerichtet sind, daß alle Schlitze (68) 
vertikal verlaufen.

15.  Dampfmodul nach einem der Ansprüche 11 
bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Sprühdü-
sen (54) in vertikalen Reihen angeordnet sind und in 
nutenartigen Wandvertiefungen (52) liegen, wobei 
zwischen benachbarten Sprühdüsen (54) einer Rei-
he mit der Innenseite der Seitenwand (50) plan ab-
schließende Abdeckeinsätze (56) angeordnet sind.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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