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(54)实用新型名称

一种凉爽透气的仿真丝雪纺织物

(57)摘要

本实用新型属于纺织技术领域，具体为一种

凉爽透气的仿真丝雪纺织物，包括仿真丝雪纺材

质的面料外层、透气层、吸汗层、干燥层、抗菌层

和凉爽玉纤维内层，所述面料外层的底端设有透

气层，所述透气层的底端设有吸汗层，所述吸汗

层的底端设有干燥层，所述干燥层的底端设有抗

菌层，所述抗菌层的底端设有凉爽玉纤维内层，

本实用新型中通过采用多种优质纤维混纺而成，

具有快速吸湿透气的功能，而且手感细腻，柔软

贴身，制成的衣物在夏季穿着，触感凉爽，从而提

高了仿真丝雪纺织物凉爽透气的效果。
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1.一种凉爽透气的仿真丝雪纺织物，包括仿真丝雪纺材质的面料外层(1)、透气层(2)、

吸汗层(3)、干燥层(4)、抗菌层(5)和凉爽玉纤维内层(6)，其特征在于：所述面料外层(1)的

底端设有透气层(2)，所述透气层(2)的底端设有吸汗层(3)，所述吸汗层(3)的底端设有干

燥层(4)，所述干燥层(4)的底端设有抗菌层(5)，所述抗菌层(5)的底端设有凉爽玉纤维内

层(6)。

2.根据权利要求1所述的一种凉爽透气的仿真丝雪纺织物，其特征在于：所述面料外层

(1)的表面均匀开设有若干个透气孔(7)。

3.根据权利要求1所述的一种凉爽透气的仿真丝雪纺织物，其特征在于：所述吸汗层

(3)采用棉纤维材料制成。

4.根据权利要求1所述的一种凉爽透气的仿真丝雪纺织物，其特征在于：所述抗菌层

(5)内填充有纳米银离子(8)，所述纳米银离子(8)采用粘合剂粘附于抗菌层(5)内。

5.根据权利要求1所述的一种凉爽透气的仿真丝雪纺织物，其特征在于：所述干燥层

(4)上设有干燥纤维(9)。
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一种凉爽透气的仿真丝雪纺织物

技术领域

[0001] 本实用新型属于纺织技术领域，尤其涉及一种凉爽透气的仿真丝雪纺织物。

背景技术

[0002] 雪纺”的学名叫“乔其纱”，乔其纱又称乔其绉，是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝

织物，乔其纱的名称来自英国，经丝与纬丝采用S捻和Z捻两种不同捻向的强抢纱，按ZS、2Z

相间排列，以平纹组织交织，织物的经纬密度很小，坯绸经精练后，由于丝线的退捻作用而

收缩起绉，形成绸面布满均匀的皱纹、结构疏松的乔其纱，根据所用的原料可分为真丝乔其

纱、人造丝乔其纱、涤丝乔其纱和交织乔其纱等几种，若纬丝只采用一种捻向，织得乔其纱

称为顺纤乔其纱，顺纤乔其纱呈现经向凹凸褶裥状不规则皱纹，成本造价低于纱织品，雪纺

织物轻薄、透明、柔软、飘逸，近几年来，由于化纤技术的飞速发展，由“化纤”替代了原来的

“真丝”，其手感、风格非常接近或类似，所以我们常常把雪纺说成真丝雪纺或者化纤雪纺，

雪纺面料质地柔软、轻薄透明，手感滑爽富有弹性，外观清淡爽洁，具有良好的透气性和悬

垂性，穿在身上舒适感很强，非常的飘逸。

[0003] 但由于仿真丝雪纺是涤纶织物，相比真丝雪纺，仿真丝雪纺的凉爽透气性能要差

一些，从而降低了仿真丝雪纺织物的舒适度。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有的仿真丝雪纺是涤纶织物，相比真丝雪纺，仿

真丝雪纺的凉爽透气性能要差一些，从而降低了仿真丝雪纺织物的舒适度问题，而提出的

一种凉爽透气的仿真丝雪纺织物。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种凉爽透气的仿真丝雪纺织物，包括仿真丝雪纺材质的面料外层、透气层、吸汗

层、干燥层、抗菌层和凉爽玉纤维内层，所述面料外层的底端设有透气层，所述透气层的底

端设有吸汗层，所述吸汗层的底端设有干燥层，所述干燥层的底端设有抗菌层，所述抗菌层

的底端设有凉爽玉纤维内层。

[0007] 优选地，所述面料外层的表面均匀开设有若干个透气孔。

[0008] 优选地，所述吸汗层采用棉纤维材料制成。

[0009] 优选地，所述抗菌层内填充有纳米银离子，所述纳米银离子采用粘合剂粘附于抗

菌层内。

[0010] 优选地，所述干燥层上设有干燥纤维。

[0011] 有益效果：本实用新型中，通过透气层增加雪纺面料的透气性，通过吸汗层能够随

时将人体产生的汗液进行吸收，保持人体皮肤汗液粘附较少的状态，通过干燥层上的干燥

纤维把汗水进行干燥，让人体不会因汗水粘住雪纺布料，给人引起不适，通过纳米银离子抗

菌层能够对现有的绝大部分细菌实现抗菌的效果，其本身还具有高效耐久的抗菌性，一定

的杀菌性，优良的防臭效果，从而起到抗菌效果，避免长期使用表面和内部滋生大量细菌，
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影响人体健康，通过凉爽玉纤维层对人体具有凉爽、透气、抗静电、防紫外线的效果，与人体

接触时更加舒适。

附图说明

[0012] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例

或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅

是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提

下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0013] 图1为一种凉爽透气的仿真丝雪纺织物的结构示意图；

[0014] 图2为一种凉爽透气的仿真丝雪纺织物的俯视结构示意图。

[0015] 图中：1‑面料外层，2‑透气层，3‑吸汗层，4‑干燥层，5‑抗菌层，6‑凉爽玉纤维层，7‑

透气孔，8‑纳米银离子，9‑干燥纤维。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。

[0017] 参照图1‑2，一种凉爽透气的仿真丝雪纺织物，包括仿真丝雪纺材质的面料外层1、

透气层2、吸汗层3、干燥层4、抗菌层5和凉爽玉纤维内层6，面料外层1的底端设有透气层2，

透气层2的底端设有吸汗层3，吸汗层3的底端设有干燥层4，干燥层4的底端设有抗菌层5，抗

菌层5的底端设有凉爽玉纤维内层6。

[0018] 本实施例中，面料外层1的表面均匀开设有若干个透气孔7，本实施例中，吸汗层3

采用棉纤维材料制成，本实施例中，抗菌层5内填充有纳米银离子8，纳米银离子8采用粘合

剂粘附于抗菌层5内，本实施例中，干燥层4上设有干燥纤维9。

[0019] 工作原理：通过透气层2增加雪纺面料的透气性，通过吸汗层3能够随时将人体产

生的汗液进行吸收，保持人体皮肤汗液粘附较少的状态，通过干燥层4上的干燥纤维把汗水

进行干燥，让人体不会因汗水粘住雪纺布料，给人引起不适，通过纳米银离子抗菌层5能够

对现有的绝大部分细菌实现抗菌的效果，其本身还具有高效耐久的抗菌性，一定的杀菌性，

优良的防臭效果，从而起到抗菌效果，避免长期使用表面和内部滋生大量细菌，影响人体健

康，通过凉爽玉纤维层6对人体具有凉爽、透气、抗静电、防紫外线的效果，与人体接触时更

加舒适。

[0020] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不

局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用

新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范

围之内。
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