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(57) Abstract The present invention
concerns a structure of seat for vehicles,
particularly for motorized vehicles. The main
characteristic of this invention is the fact that
it is constituted by three independent pieces;
one that forms the seat back, 1, another one
that constitutes the seat itself, 10, and the last
one that forms the headrest, 17, which
sustains the head/meck. These three parts are
obtained by a single mould which allows the
injection of the composite material with
reinforcement structures formed by support

portions, 7, 12 and 19. Those parts
accommodate composite materials and
comfort foams covered by textile

fabric/leather; when those parts are joined
together, they form the whole seat with a
symmetric morphology.

(57) Resumo O presente invento diz
respeito a uma estrutura de banco para
veiculos, particularmente para veiculos
motorizados. E essencialmente caracterizada
por compreender trés partes independentes
que constituem pecgas Unicas, uma que forma
o encosto 1 das costas, outra que constitui um

assento propriamente dito 10, outra aida que forma a cabeceira 17 para apoio da cabega/pescogo, sendo cada uma das referidas
partes obtida através de um tinico molde de injec¢@o em material composito com reforgos estruturais formados por nervuras 7, 12
e 19, partes essas que acomodam materiais compdsitos e espumas de conforto revestidas com tecidos e/ou pele, e que ligadas
formam um assento de morfologia simétrica.
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DESCRICAO

"ESTRUTURA DE BANCO PARA vEIcuLosg®
Ambito do invento

O presente invento diz respeito a uma estrutura
de banco para veiculos motorizados, preferencialmente para
veiculos automdévels. Maisg concretamente é apresentada uma
estrutura interna que compreende trés partes independentes
que constituem pecgas Unicas, uma que forma o encocsto das
costas, outra gue constitui um assento propriamente dito,
outra ainda que forma a cabeceira para apoioc da
cabeca/pescoco, sendo cada uma das referidas partes obtida
através de um Gnico molde de injecg¢do em material compdsito
com vreforcos estruturais formados por nervuras, partes
essas que acomodam materiais compdsitos e espumas de
conforto revestidas com tecido e/ou pele, e que ligadas

formam um assento de morfologia simétrica.
Técnica anterior

Tem sido constante a procura de novas solugdes
para estruturas de Dbancos de veiculos mectorizados,
nomeadamente de veiculos automéveié as quais confiram, além
da necesgsdria resisténcia e estabilidade uma boa relagado
peso/solidez. Esta procura tem como objectivo uma nova

estrutura completa de banco mas também de cada uma das suas
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pecas componentes, i.e. assento, encosto e cabeceira.

S3o conhecidas da técnica anterior documentos gue
de algum modo pretendem atingir alguns dos objectivos do
presente invento, i.e. sdo conhecidas estruturas completas

de bancos e estruturas para as pegas componentes do banco.

Entre as primeiras referem-se os documentos US

2008/0129097 e US 7.083.230.

A patente US 2008/0129097 diz respeito a um
assento moldado gue é formado a partir de material pléastico
e gue tem resisténcia aumentada e mecanismos de fixag¢ao. O
assento inclui umas costas e um assento propriamente dito,
ambos construidos a partir de um material plastico. O
assento universal também inclui um reclinador articulado
que se acha ligado simultaneamente as costas e ao assento

propriamente dito.

A patente US 7.083.230 diz respeito a um assento
hibrido compdsito-metal, prdprio para absorver energia. De
acordo com um modo de realizag¢do, um assento de aviao
inclui um conijunto de assento propriamente dito e um
conjunto de costas de assento. 0O conjunto de assento
propriamente dito incluli miltiplos elementos metdlicos
rigidos da armagdo lateral, um elemento de absorgdo de
energia préprio para se deformar e absorver energia
aplicada. O conjunto de coséas de assento acha-se fixado ao

conjunto de assento propriamente dito e inclui também
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miltiplos elementos metdlicos rigidos da armagao lateral
das costas os guals absorvem a energia que se gera em caso
de embate frontal deformando-se de forma permanente durante

a ocorréncia de um grave embate frontal.

]
48]

Como técnica anterior relevante para

struturas de pegas componentes do banco referem-ge o0s

4}

documentos WO 2006081865, WO 20080419981,

O pedido de patente WO 2006081865 diz respeito a
um apcio lombar capaz de ser integrado na armagao de um
assento, em particular do assento de um veiculo automdvel,
em gque o referido apoio lombar compreende um varao de
quiamento, dobrado de forma correspondente, sobre o qual
g0 meoldados por injecgdo, a partir de um material
pléstico, varios elementos de apoio, em forma de dedos, que
se estendem segundo uma direcg¢ao transversal com respeito
ao apoio lombar. Uns vardes de ancoragem, prdprics para a
fixacdo de uma cobertura de assento ou de um almofadado de
assento, e um varao transversal, prdprio para accionar
automaticamente um apoio de cabeca, também podem ser
montados por meio de elementos moldados por injecgao. Todos
os componentes de material plastico podem ser produzidos

por melo de um apropriado molde de moldagem por injecgao

numa Gnica operacdo de moldagem por injecgdo.

0 pedide de patente WO 2008019981 diz respeito a
um componente compdsito, como por exemplo as costas de um

assentco de um veiculo, que compreende uma porgdo de suporte
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e pelo menos uma camada compdésita de reforgo. A porgac de
suporte compreende um material termoplastico e a camada
compésita de reforgo compreende um material polimérico que
impregna uma pluralidade de fibras. O material polimérico
da camada compdsita de reforco & integrado com ¢ material
cermopléstico da porcdo de suporte. Um método prdprio para
formar o componente compdsito inclui as seguintes etapas:
colocar a camada compdsita no interior de um molde; aquecer
o material termopléstico até que este va ficar num estado
fundido; e fazer com que o material termopléastico em estado

fundido va ser posto em contacto com a camada compdsita.

Utilizaram-se para 1isso diferentes estruturas
algumas das quais em material compdsito, estruturas essas
gue tem apenas determinadas fungdes dentro da estrutura
modular do assento. No entanto, e como se perceberd no
decorrer desta descricdo, nenhum dos documentos da técnica
anterior tem exactamente os mesmos objectivos e vantagens

da estrutura do presente invento.

Sumario do invento

Geralmente, os bancos de veiculos motorizados,
particularmente de veiculos autombdvels que recorrem a
materiais compdsitos, pretendem ser mais leves e capazes de
receber componentes que sejam de facil montagem e fixagdo -
espumas de conforto, das capas de revestimento e montagem

de componentes “carry-over” e outros.
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O presente invento vai além dessas preocupagles.
Tem como objectivos fundamentais a concepgdao de uma

estrutura completa para bancos de veiculos que compreende

>

trés pecas que constituem o encosto das costas, © assento

¥
{

propriamente dito, outra ainda gue forma a cabeceira para
apoio da cabeca/pescogo. Cada uma destas pegas € obtida
através de um Gnico molde de injeccdo de material compdsito

termopléstico.

Cada uma das referidas pecas foi concebida para
ser injectada em material compdsito num Unice molde e sdo
dotadas de reforcos estruturais formados por nervuras.
Consegue-se assim uma estrutura completa de banco com uma

Sptima relacdo peso/rigidez.

E portanto um objectivo do invento a obtencdo de

uma estrutura de assento gue seja leve e resistente.

Assim, o encosto das costas, formando um uma
Gnica peca modular simétrica, compreende um aro em forma de
"U” de onde se projectam os apoios lombar e docrsal e se
formam espacos ocos para albergar air-bags laterais e dois

suportes para o gulamento dos apoios lombar e dorsal.

0 assento propriamente dito é formado por uma
ase com um espago para acomodar o componente formado por
material compdésito e as espumas de conforto para as zonas
isquidticas do utilizador. A referida base comporta ainda

espage para a aplicagdo de reforgos laterais metalicos.
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A cabeceira para encosto da cabega/pescogo com O
formato de almofada & dotada de um orificio longitudinal e
de um sistema de clipagem lateral para fixagdo de

componentes termopldsticos que rematam a cabeceira apds a

Ainda outro objectivo reside no facto de esta
estrutura permitir reduzir drasticamente o nimero de
componentes utilizados no fabrico da referida estrutura e
derivado do facto de ser utilizado um termoplastico a

-~

simplificag¢do do método de fabrico, da sua montagem.

Outro ainda objectivo do invento consiste nas
vantagens ambientais que advém do facto do material

utilizado na concepcdo da estrutura ser reciclével.

Qutros objectivos e vantagens tornar-se-ac

evidentes no decorrer da descrigdao que se segue.

Breve descrigdo dos desenhos

A descricdo que se segue tem por base os desenhos
anexos gue, sem qualquer caracter limitativo representam o
modelo de realizacdo preferido. Assim:
- nas figuras 1 a e b representam-se vista em
perspectiva explodida de frente e detrés do banco com o©s
componentes assentc € encosto;

- nas figuras 2 a e b representa-se uma Vvista em
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perspectiva por detrds e pela frente da estrutura da pega
de encosto para as costas;

- na figura 3 representa-se uma vista em perspectiva
da estrutura das figuras 2 com a pega de guiamento; e

- nas figuras 4 a, b, ¢ e d representam-se pormenores
da estrutura em corte do encosto;

nas figuras 5 a e b representam-se vistas em
perspectiva do assento respectivamente por cima e poOr
debaixo;

- na figura 6 representa-se uma vista em perspectiva
do assento, encosto e a ligacdo entre ambas as pegas;

- nas figuras 7 a, b e ¢ representam-se vistas em
perspectiva respectivamente por detras, de lado e de frente
da cabecelra;

- nas figuras 8 a, b e ¢ representa-se vistas em de

pormenor da cabeceira e da sua ligacdo ao encosto; e

Descricao detalhada do invento

Conforme se pode observar nas figuras anexas, a
estrutura de banco para veiculos motorizados, particular-
mente para veiculos automdéveis compreende essencialmente
trés partes independentes que constituem pecas Unicas, uma
que forma o encosto das costas 1, outra que constitui um
assento propriamente dito 10, outra ainda que forma a
cabeceira para apoio da cabega/pescogo 17 (representada nas
figuras 1* e 7) sendo cada uma das referidas partes obtida
através de um dnico molde de injecc¢do em material compdsito

com reforgos estruturais formados por nervuras 7, 12 e 19,
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partes essas que acomodam materiais compdsitos e espumas de
conforto revestidas com tecido e/ou pele, e que ligadas

formam um assento de morfologia simétrica.

O referido encosto 1 é formado por um aro 2 em
forma de “U” de onde se projectam os apoios lombar 4 e
dorsal 3 e se formam espacos ocos 5 para albergar air-bags
laterals e dois suportes 6 para Jguiamento do sistema de
ligacdoc da cabeceira 17, formando um uma Gnica peg¢a modular

simétrica.

O referido aro 2, fechado na extremidade
inferior, é dotado de nervuras estruturais de reforgo 7 qu
se distribuem aoc longo de todo o© seu perimetro. As
referidas nervuras podem apresentar configurac¢des distintas
gque no entanto s8o projectadas depois de processos
iterativos que optimizam a sua configuragdo, disposigdc e
espessura. A combinacdao da estrutura com o aro 2 em forma
de “U" com as nervuras estruturais de reforgo 7 visam a sua

optimizacdo em termos da relacdo peso/rigidez.

Os apoilos lombar 4 e dorsal 3 que sdo injectados
no mesmo molde do aro 2, sao ccnstituidos por um conjunto
de elementos fixoé respectivamente na parte superior e no
elemento inferior 8 que fecha o aro 1. O numero de
elementos é pré-definido de acordo com as condigdes de
conforto pretendidas. Estes elementos essencialmente
compreendem réguas dispostas horizontalmente que sdao

devidamente unidas por outras réguas verticais. Conforme se
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pode observar na figura 3 nestes apoios é fixada uma pega 9
independente da estrutura, com a configura¢do de um “U”
onde a alma se encontra fixa no topo do apoio dorsal 3 e as
abas se desenvolvem até a extremidade inferior do apoio

lombar 4. Esta peca 9 tem funcdes de guia de orientagao e

o

sforcos a que os apoios estdc sujeitos quando

ol
O
=
ot
o
O
n
D

actuadces pelos utilizador. Essas mesmas guias vao permitir
que aqueles apoios possam assumir todas as variantes de
posicdo sem se deslocarem do campo de acgdo. De preferéncia

a referida guia & metdlica. Pode contudo também ser obtida

em material compdsito adequado.

Os espagos ocos 5 dispostos lateralmente e gue se
destinam a albergar air bags e respectivos dispositivos de
accionamento podem ter configurag¢des adequadas aos tamanhos

dos alr bags e dispositivos.

Esta estrutura do encosto 1 contempla ainda a
possibilidade de compreender um sistema de guliamento para o
apoia de cabega ou cabeceira 17, sistema esse gque é
constituideo pelos suportes 6 também previstos no mesmo

molde.

Ligade ao encosto 1 encontra-se © assento
propriamente dito 10. A estrutura desta peca UGnica em
material termoplédstico em material compdsito devera
suportar os esforgos do sistema de basculamentc para
inclinagdo do encosto, sistema de deslizamento e de fixagdo

de calhas.
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Como se pode observar nas figuras, o assento 10 é
constituido por uma base 11 em cuja parte inferior estao
dispostas nervuras de refor¢o 12. Estas nervuras asseguram
a rigidez do assento. A parte superior da base 11 comporta
um espa¢o 13 que se destina a receber um componente formado
por um material compdsito com densidade que permite a
reducdo de espessura da espuma de conforto a ser aplicada
garantindo o conforto ao passageiro durante a sua
utilizacdo. Este material compdsito pode, por exemplo ser a

base de cortiga com gel.

Lateralmente, a base 11 é dotada de espagos 14
para acomodarem reforgos metdlicos 15 independentes que
garantem a rigidez estrutural necessdria e estabelecida por
normas de homeclogagao, por exemplo para veiculos

automdveils.

A ligacgdo do assento 10 ao encosto 1 €& realizada
por um sistema formado por um conjunto de pegas conhecido
genericamente, representado nas figuras pela referéncia 16.
Os reforcos externos destinam-se a suportar o sistema de

basculamento (movimento de translagao do assento}.

A morfologia simétrica desta pega permite gque a
astrutura do banco seja utilizada tanto na parte esquerda
do veiculo como na parte direita, i.e. assento do condutor

ou do passageiro.
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A cabeceira 17 é basicamente constituida por uma
estrutura obtida através de um UGnico molde e apresenta um
orificio longitudinal 18 passante de topo a topc gque vail
permitir tornar a cabeceira visivelmente mais leve. O
design desta cabeceira permite ainda contemplar varias
aplicacdes, tais como incorporagdc de sistemas &udio/video

e air-bags.

Hi semelhanca das anteriores pecg¢as constituintes
do banco, a cabeceira é dotada de nervuras de reforgo 19

spostas na sua parte inferior que visam a optimizagdo da

{u
R
[45]

cabeceira em termos da sua relagdo peso/rigidez. Estes
reforcos 19 vAo permitir receber os pinos de encaixe 21 da
cabeceira 17 ao encosto 1. Os referidos pinos 21 sdo fixos
& estrutura por intermédio de sistemas de fixagac adequadcs
como parafusos, rebites, cavilhas, etc. A esta estrutura
s&o clipados compcnentes gue rematam a cabeceira 17
termopldsticos 20 que fixam a espuma e tecido e/ou pele &

estrutura.

O material compdsito utilizado na injecg¢ao de
qualquer das partes constituintes do banco € essencialmente
um material termoformado reforgado com fibras de
preferénecia poliamida com reforgo de fibras de wvidro. Pode
ne entanto ter outras combinagdes de termoplésticos com

materials fibrosos.

¢ método de injecgdc num Unico molde desta

estrutura termoplastica constituida pelas referidas pecgas,
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encosto, assento e cabeceira, prevé a possibilidade de cada
uma das pecas ser obtida proveniente de multi-injecgdo de
pelo menos dois tipos diferentes de materiais termo-
pladsticos, para zonas diferentes das estruturas de modo a
poder serem conferidas propriedades mec@nicas a cada uma
das suas partes constituintes de acordo com as fungdes

especialis a gue se destinam.

Como serd evidente ao perito da técnica ao modelo
de realizacdo anteriormente descrito podem retirar-se
alguns dos seus componentes constituintes de cada umas das
pecas, tais como um ou ambos dos apoios lombar e dorsal, os
suportes do apoioc de cabega e os air-bags, do encostc. Tais
alteracdes permitem obter um produto com a flexibilidade.
Por outras palavras a sua morfologia modular permite gue
geja apresentada em guatro versdes distintas consoante o
grau de conforto pretendido para/pelo utilizador, através
da introducdc ou substituic¢d3oc de elementos méveis
(posticos) no molde de injeccdo. Esta flexibilidade néo
fragiliza a estrutura base das pecas constituintes do banco
e apresenta a grande vantagem a redugdo do numero de
moldes, por exemplo, mas também de outros beneficios a

nivel logistico.
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REIVINDICAGOES

1. Estrutura de banco para veiculos,
particularmente para veiculos motorizados, caracterizada
por compreender trés partes independentes que constituemn
pecas Gnicas, uma que forma o encosto 1 das costas, outra
que constitui um assento propriamente dito 10, outra ainda
que forma a cabeceira 17 para apoio da cabecga/pescogo,
sendo cada uma das referidas partes obtida através de um
anico molde de injecgdo em material compésito com reforg¢es
estruturais formados por nervuras 7, 12 e 19, partes essas
gue acomodam materiais compdsitos e espumas de conforto
revestidas com tecido, e que ligadas formam um assento de
morfologia simétrica.

2. Estrutura de banco para veiculos de acordo
com a reivindicagdo anterior caracterizada pocr ©O encosto
das costas ser constituido-por um aro 2 em forma de “U” de
onde se projectam os apoios lombar 4 e dorsal 3 e se formam
espagoes oces 5 para albergar air-bags laterais e dois
suportes 6 para o gulamento da cabeceira 17, formando um
uma Unica peca modular simétrica.

3, Estrutura de banco para veiculos de acordce
com as reivindicagdes 1 e 2, caracterizada por os reforgos
estruturais 7 do referido aro 1 da parte do encosto das

costas se distribuem ao longo de todo © seu perimetro.
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4. Estrutura de assento para veiculos de acordo
com as reivindicacgdes anteriores, caracterizada por nos
apoios lombar 4 e dorsal 3 ser fixada wuma pega 9,
independente da estrutura, com a configuragdo de um “U”
onde a alma se encontra fixa no topo do apoio dorsal e as
abas se desenvolvem até & extremidade inferior do apoio
lombar, peg¢a essa que tem fungdes de guia de orientagdo e
que suporta cos esforgos a que os apoios estdc sujeitos
quando actuados pelos utilizador, guias essas gque V&o

permitir que aquelas apoios possam assumir todas as

variantes de posigdo sem se deslocarem do campo de acgao.

5. Estrutura de banco para veiculos de acordoc
com a reivindicac¢doc anterior, caracterizada por a pega 9

dos apoios lombar 4 e dorsal 3 ser de material metdlico.

6. Estrutura de banco para veiculos de acordo
com as reivindicag¢bes 4, caracterizada por a pe¢a 9 dos

apoios lombar 3 e dorsal 4 ser de material compdsito.

7. Estrutura de banco para veiculcocs de accrdc
com a reivindicacgdec 1, caracterizada por ¢ assento
propriamente dito 10 ser formado por uma base 11 com um
espago 13 para acomodar o componente formado por material
compdsito e as espumas de conforto para as zonas
isguiaticas do utilizador, dispondo-se os referidos
reforgos esgtruturals 12 nas zonas laterais e inferior da

base, base essa que comporta ainda espago para a aplicagdo

de reforcos laterais metdlicos 15.



WO 2011/021952 PCT/PT2009/000045

8. sstrutura de banco para veiculos de acordo
com a reivindicacdo 1, caracterizada por os reforgos
estruturais da cabeceira 17 para encosto da cabega/pescogo.
se encontrarem dispostos na zona inferior, cabeceira essa
gque & dotada de um orificio longitudinal 18 e de um sistema
de clipagem lateral para fixagao de componentes
termoplésticos 20 que rematam a cabeceira apds a colocagdo

da espuma de conforto e de tecido e/ou pele.

9. Estrutura de assento para veiculos de acoxrdoe
com as reivindicacSes 1 e 9, caracterizada por os reforgos
estruturals da cabeceira permitirem a coclocagdc de pinos de
encaixe 21 da cabeceira 17 ao encosto 1, pinos esses que

sdao fixados por intermédio de sistemas de fixagéo.

10. Estrutura de banco para veiculos de acordo
com as reilvindicacgdes anteriores, caracterizada por ©
material compdsito a injectar nos moldes da cada uma das

partes ser um material termoformado reforgade com fibras.

11. Estrutura de banco para veiculos de acordo
com a reivindicagdo 10, caracterizada por o material

compdsito ser poliamida com reforg¢o de fibras de vidro.

12. Estrutura de banco para veiculos de acordo

com a reivindicacdo 10, caracterizada or o© material
p

compdsito ser formado por combina¢des de termoplésticos com

materiais fibrosos.
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13. Método para a obtengdo da estrutura de banco
para veiculos tal como definida nas reivindicagdes
anetriores, caracterizado pela injecgdo do material
compésito em molde UGnicos para cada uma das referidas
partes constituintes, moldes esses que permitem a mnmulti-
injeccdo de pelo menos dois tipos diferentes de materia

compdsito para zonas diferentes de cada parte.
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