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一种报警装置及报警系统，其中，报警装置

包括第一探测模块、第二探测模块、控制模块、报

警模块；所述第一探测模块用于对第一区域进行

物体检测得到第一检测结果，并将所述第一检测

结果发送至所述控制模块；所述第二探测模块用

于对所第二区域进行物体检测得到第二检测结

果，并将所述第二检测结果发送至所述控制模

块；所述控制模块根据所述第一检测结果和所述

第二检测结果生成报警指令，并将所述报警指令

发送至所述报警模块，以使所述报警模块触发报

警。该报警装置能够适应对待监控区域更为复杂

的监控需求。
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1.一种报警装置，其特征在于，所述报警装置包括第一探测模块、第二探测模块、控制

模块、报警模块；

所述第一探测模块用于对第一区域进行物体检测得到第一检测结果，并将所述第一检

测结果发送至所述控制模块；

所述第二探测模块用于对所第二区域进行物体检测得到第二检测结果，并将所述第二

检测结果发送至所述控制模块；

所述控制模块根据所述第一检测结果和所述第二检测结果生成报警指令，并将所述报

警指令发送至所述报警模块，以使所述报警模块触发报警。

2.根据权利要求1所述的报警装置，其特征在于，所述第一检测结果和/或所述第二检

测结果包括被检测到的物体与所述报警装置之间的距离。

3.根据权利要求2所述的报警装置，其特征在于，所述第一探测模块包括第一信号发射

单元、第一信号接收单元和第一信号分析单元，所述第一信号发射单元用于向所述第一区

域发射第一信号，所述第一信号接收单元用于接收第一信号经反射后的第二信号，并将所

述第二信号发送至所述第一信号分析单元，所述第一信号分析单元用于根据所述第二信号

得到第一检测结果。

4.根据权利要求3所述的报警装置，其特征在于，所述第二探测模块包括第二信号发射

单元、第二信号接收单元和第二信号分析单元，所述第二信号发射单元用于向所述第二区

域发射第三信号，所述第二信号接收单元用于接收第三信号经反射后的第四信号，并将所

述第四信号发送至所述第二信号分析单元，所述第二信号分析单元用于根据所述第二信号

得到第二检测结果。

5.根据权利要求4所述的报警装置，其特征在于，所述第一信号和第三信号的波长不

同。

6.根据权利要求4所述的报警装置，其特征在于，所述第一信号和/或第三信号的发射

方向与水平方向存在预设角度的夹角。

7.根据权利要求3所述的报警装置，其特征在于，所述第一探测模块和/或第二探测模

块包括TOF三维扫描仪。

8.根据权利要求1所述的报警装置，其特征在于，所述第一区域位于所述第二区域内，

当所述第一区域内存在物体时，所述控制模块生成报警指令，并将所述报警指令发送至所

述报警模块。

9.根据权利要求8所述的报警装置，其特征在于，当所述第二区域内存在第一类物体和

第二类物体时，所述控制模块生成报警指令，并将所述报警指令发送至所述报警模块。

10.根据权利要求1所述的报警装置，其特征在于，所述报警装置还包括保护壳，所述保

护壳位于所述报警装置的外层，用于保护所述报警装置。

11.根据权利要求10所述的报警装置，其特征在于，所述保护壳由高碳钢制成。

12.一种报警系统，其特征在于，所述系统包括服务器以及一个或多个如权利要求1至

11任一所述的报警装置，各个报警装置的控制模块将所述第一检测结果和所述第二检测结

果发生至所述服务器。
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报警装置及报警系统

技术领域

[0001] 本发明涉及电子领域，具体地涉及一种报警装置及报警系统。

背景技术

[0002] 随着车辆的广泛应用，产生的擦碰等事故也不断增多，特别是在拥挤的停车场、十

字路口和物流园区的装卸货区域，由于后视镜存在很大盲区以及司机疲劳驾驶等原因，对

于突然进入其行驶路线或者倒车路线的运动对象很难做出及时反应，容易造成碰撞事故。

因此，及时检测出倒车路线上的运动对象，提前预警，可以给使用者足够的时间采取措施避

免事故。

[0003] 目前倒车安全辅助系统主要通过克服后视镜盲区或者在车辆上安装倒车雷达等

方式，然而，这些方案主要从提高对象检测方面出发、无法适应特定区域的复杂的监控需

求，对于一些高危路段并不适用。并且，在物流园区内很多车辆是拖挂、或者甩挂形式的大

型货车，无法安装车载探测设备，而且此类车辆的视野盲区更大，也更容易出事故。

发明内容

[0004] 本发明解决的技术问题是如何提供一种报警装置及报警系统，以对外部区域进行

精确检测，适应特定区域的复杂的监控需求，提高报警被触发的准确性。

[0005] 为解决上述技术问题，本发明实施例提供一种报警装置，所述报警装置包括第一

探测模块、第二探测模块、控制模块、报警模块；所述第一探测模块用于对第一区域进行物

体检测得到第一检测结果，并将所述第一检测结果发送至所述控制模块；所述第二探测模

块用于对所第二区域进行物体检测得到第二检测结果，并将所述第二检测结果发送至所述

控制模块；所述控制模块根据所述第一检测结果和所述第二检测结果生成报警指令，并将

所述报警指令发送至所述报警模块，以使所述报警模块触发报警。

[0006] 可选的，所述第一检测结果和/或所述第二检测结果包括被检测到的物体与所述

报警装置之间的距离。

[0007] 可选的，所述第一探测模块包括第一信号发射单元、第一信号接收单元和第一信

号分析单元，所述第一信号发射单元用于向所述第一区域发射第一信号，所述第一信号接

收单元用于接收第一信号经反射后的第二信号，并将所述第二信号发送至所述第一信号分

析单元，所述第一信号分析单元用于根据所述第二信号得到第一检测结果。

[0008] 可选的，所述第二探测模块包括第二信号发射单元、第二信号接收单元和第二信

号分析单元，所述第二信号发射单元用于向所述第二区域发射第三信号，所述第二信号接

收单元用于接收第三信号经反射后的第四信号，并将所述第四信号发送至所述第二信号分

析单元，所述第二信号分析单元用于根据所述第二信号得到第二检测结果。

[0009] 可选的，所述第一信号和第三信号的波长不同。

[0010] 可选的，所述第一信号和/或第三信号的发射方向与水平方向存在预设角度的夹

角。
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[0011] 可选的，所述第一探测模块和/或第二探测模块包括TOF三维扫描仪。

[0012] 可选的，所述第一区域位于所述第二区域内，当所述第一区域内存在物体时，所述

控制模块生成报警指令，并将所述报警指令发送至所述报警模块。

[0013] 可选的，当所述第二区域内存在第一类物体和第二类物体时，所述控制模块生成

报警指令，并将所述报警指令发送至所述报警模块。

[0014] 可选的，所述报警装置还包括保护壳，所述保护壳位于所述报警装置的外层，用于

保护所述报警装置。

[0015] 可选的，所述保护壳由高碳钢制成。

[0016] 本发明实施例还提供一种报警系统，所述系统包括服务器以及一个或多个上述的

报警装置，各个报警装置的控制模块将所述第一检测结果和所述第二检测结果发生至所述

服务器。

[0017] 与现有技术相比，本发明实施例的技术方案具有以下有益效果：

[0018] 本发明实施例提供一种报警装置，所述报警装置包括第一探测模块、第二探测模

块、控制模块、报警模块；所述第一探测模块用于对第一区域进行物体检测得到第一检测结

果，并将所述第一检测结果发送至所述控制模块；所述第二探测模块用于对所第二区域进

行物体检测得到第二检测结果，并将所述第二检测结果发送至所述控制模块；所述控制模

块根据所述第一检测结果和所述第二检测结果生成报警指令，并将所述报警指令发送至所

述报警模块，以使所述报警模块触发报警。较之现有技术，本发明方案中提供的报警装置能

够对待监控第一区域和第二区域进行分别监控，并结合两个区域的监控结果进行报警，能

够适应对外界的特定区域更为复杂的监控需求，准确触发报警机制。

[0019] 进一步地，报警装置中的第一探测模块和第二探测模块发射不同波长的电磁波信

号或声波信号以探测不同距离内是否存在物体，从而确定对外界不同区域的检测要求。

[0020] 进一步地，报警装置发送的电磁波信号或声波信号为非水平信号，由此能够避免

由于物体与报警装置之间存在高度差无法检测到物体的问题。

[0021] 进一步地，所述报警装置还包括保护壳，所述保护壳位于所述报警装置的外层，用

于保护所述报警装置。所述保护壳可由硬度很高的高碳钢制成，能够有效防撞，且成本较

低。

附图说明

[0022] 图1为本发明实施例的一种报警装置的结构示意图；

[0023] 图2为本发明实施例的另一种报警装置的结构示意图；

[0024] 图3为本发明实施例的一种报警装置的应用示意图；

[0025] 图4是本发明实施例的一种报警装置的安装位置示意图。

具体实施方式

[0026] 如背景技术所言，现有技术中的车辆报警或倒车防撞机制主要从提高对象检测方

面出发，无法适应特定区域的复杂的监控需求，对于一些高危路段并不适用。

[0027] 为解决该问题，本发明实施例提供了本发明实施例提供一种报警装置，所述报警

装置包括第一探测模块、第二探测模块、控制模块、报警模块；所述第一探测模块用于对第
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一区域进行物体检测得到第一检测结果，并将所述第一检测结果发送至所述控制模块；所

述第二探测模块用于对所第二区域进行物体检测得到第二检测结果，并将所述第二检测结

果发送至所述控制模块；所述控制模块根据所述第一检测结果和所述第二检测结果生成报

警指令，并将所述报警指令发送至所述报警模块，以使所述报警模块触发报警。

[0028] 通过上述方案，能够适应对待监控的区域更为复杂的监控需求，准确触发报警机

制。

[0029] 为使本发明的上述目的、特征和有益效果能够更为明显易懂，下面结合附图对本

发明的具体实施例做详细的说明。

[0030] 请参见图1，本发明实施例提供一种报警装置10的结构示意图，所述报警装置包括

第一探测模块101、第二探测模块102、控制模块103以及报警模块104。

[0031] 具体而言，所述第一探测模块101用于对第一区域进行物体检测得到第一检测结

果，并将所述第一检测结果发送至所述控制模块103；所述第二探测模块102用于对所第二

区域进行物体检测得到第二检测结果，并将所述第二检测结果发送至所述控制模块103；所

述控制模块103根据所述第一检测结果和所述第二检测结果生成报警指令，并将所述报警

指令发送至所述报警模块104，以使所述报警模块104触发报警。

[0032] 其中，第一区域和第二区域为报警装置10需要检测的区域，可以为室内或者室外

的一块区域，例如可以为月台或者码头附近的装卸货区域。第一区域和第二区域均为该待

监控的区域，可为事故多发区域。第一区域和第二区域可以存在交叉区域，也可无交叉。可

选的，第一区域和第二区域中的一个包括与另一个之内，如第一区域可以全部位于第二区

域内，或第二区域可以全部位于第一区域内。

[0033] 第一探测模块101检测第一区域内是否存在物体、或者是否存在需要被监控的物

体，其检测的结果记作第一检测结果，第一检测结果可包括第一区域内存在物体、第一区域

内不存在物体。第二探测模块102检测第二区域内是否存在物体、或者是否存在需要被监控

的物体，其检测的结果记作第二检测结果，第二检测结果可包括第二区域内存在物体、第二

区域内不存在物体。其中，第一探测模块101和第二探测模块102要监控的物体种类可以相

同也可以不同。当第一探测模块101和第二探测模块102需要监控特定的物体种类时，其需

要对第一区域和第二区域进行物体识别，可采用现有的目标识别技术进行识别。

[0034] 可选的，所述第一检测结果和/或所述第二检测结果包括被检测到的物体与所述

报警装置10之间的距离。

[0035] 第一探测模块101检测到第一区域内存在物体时，可通过测距得到该物体与报警

装置10之间的距离，并将检测到物体的结果和该物体与报警装置10之间的距离共同作为第

一检测结果。

[0036] 第二探测模块102检测到第二区域内存在物体时，可通过测距得到该物体与报警

装置10之间的距离，并将检测到物体的结果和该物体与报警装置10之间的距离共同作为第

二检测结果。

[0037] 可选的，所述第一探测模块101和/或第二探测模块102可以包括飞行时间(Time 

of  Flight，简称TOF)三维扫描仪。TOF三维扫描仪可用于测量被检测物体与其之间的距离，

并对在第一区域或第二区域内的物体进行扫描，以识别检测到的物体。

[0038] 控制模块103可以基于在第一区域和第二区域中是否检测到物体、检测到的物体
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种类、以及检测到的物体距离报警装置的距离等因素生成报警指令，从而控制报警模块104

触发报警。

[0039] 可选的，控制模块103可在第一区域和第二区域中均检测到某种物体时才生成报

警指令、也可仅在第一区域或第二区域中检测到物体时生成报警指令，控制模块103生成报

警指令的逻辑可根据需要调整，包括但不限于前述包括的示例。

[0040] 可选的，报警模块104可进一步包括光报警设备和/或声报警设备，在触发报警时，

可由光报警设备发光或闪光，对于相对较暗的环境，能够起到较好的警示效果。例如，可采

用红外光报警，其光度为10000勒克斯(lux)。

[0041] 在触发报警时，还可由声报警设备发出警示音，该警示音可以为语音提示也可为

鸣笛等。光报警设备和声报警设备可同时被触发，也可根据需要仅触发其中的一种。

[0042] 可选的，报警装置10还可以包括开关模块(图未示)，用于控制报警装置的正常运

动与否，当该开关模块处于开启状态时，报警装置10正常工作；当该开关模块处于关闭状态

时，报警装置10停止工作。当报警装置10需要维修或保养时，可将其开关模块转入关闭状

态。

[0043] 本实施例中，提供了一种报警装置10，能够对待监控第一区域和第二区域进行分

别监控，并结合两个区域的监控结果进行报警，能够适应对外界的特定区域更为复杂的监

控需求，准确触发报警机制。

[0044] 在一个实施例中，请参见图2，图2为另一种报警装置10的结构示意图，第一探测模

块101包括第一信号发射单元1011、第一信号接收单元1012和第一信号分析单元1013。其

中，所述第一信号发射单元1011用于向所述第一区域发射第一信号，所述第一信号接收单

元1012用于接收第一信号经反射后的第二信号，并将所述第二信号发送至所述第一信号分

析单元1013，所述第一信号分析单元1013用于根据所述第二信号得到第一检测结果。

[0045] 可选的，所述第二探测模块102包括第二信号发射单元1021、第二信号接收单元

1022和第二信号分析单元1023。其中，所述第二信号发射单元1021用于向所述第二区域发

射第三信号，所述第二信号接收单元1022用于接收第三信号经反射后的第四信号，并将所

述第四信号发送至所述第二信号分析单元1023，所述第二信号分析单元1023用于根据所述

第二信号得到第二检测结果。

[0046] 其中，第一信号发射单元1011和第二信号发射单元1021产生的第一信号、第三信

号可以为电磁波信号或声波信号。第二信号和第四信号分别为第一信号和第三信号经物体

反射后的信号，其中可包含反射的物体距报警装置10的距离以及该物体的形状、大小等信

息，以用于识别物体的类别。

[0047] 可选的，所述第一信号和第三信号的波长不同。第一信号发射单元1011和第二信

号发射单元1021发射不同波长的电磁波信号或声波信号以探测不同距离内是否存在物体，

也即可以通过设定第一信号的波长以确定第一探测模块101监控的第一区域，通过设定第

二信号的波长以确定第二探测模块102监控的第二区域。

[0048] 在一个实施例中，所述第一信号和/或第三信号的发射方向与水平方向存在预设

角度的夹角。

[0049] 第一信号发射单元1011和第二信号发射单元1021产生的第一信号和第三信号为

非水平信号，由此能够避免由于物体与报警装置10之间存在高度差无法检测到物体的问
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题。请参见图3，图3为报警装置10的应用示意图，报警装置10的发射的第一信号和/或第三

信号的发射方向与水平方向之间存在预设夹角a。从而能够成功检测到与报警装置10之间

存在高度差的物体30。

[0050] 可选的，第一信号与水平方向的夹角和第三信号与水平方向的夹角可相同也可不

同，具体的角度可根据第一区域、第二区域的大小以及检测的物体的特性来设置。例如，可

设置为30度、45度等。

[0051] 在一个实施例中，请参见图4，图4为报警装置10的安装位置示意图；所述第一区域

A位于所述第二区域B内，当所述第一区域A内存在物体时，所述控制模块103生成报警指令，

并将所述报警指令发送至所述报警模块104。

[0052] 可选的，第二区域B为可能发生危险的区域，第一区域A可以为危险程度最高的区

域，第二区域B除第一区域A之外的其他区域为危险程度次之的区域。在危险程度最高的区

域内，若存在物体即触发报警。

[0053] 在一个实施例中，当所述第二区域B内存在第一类物体和第二类物体时，所述控制

模块103生成报警指令，并将所述报警指令发送至所述报警模块104。

[0054] 其中，第一类物体为人或货物等物体、第二类物体为易造成危险的物体，如车辆

等。在可能发生危险的第二区域B内，若同时存在第一类物体和第二类物体时，则可能发生

危险，此时触发报警模块报警。

[0055] 可选的，报警装置10可以为长条形，以增大其发射信号和接收信号的面积，提高监

控的准确度。进一步，报警装置10的长度可以与第一区域或第二区域的一边长度相同或相

近。

[0056] 在一个实施例中，所述报警装置10还包括保护壳，所述保护壳位于所述报警装置

10的外层，用于保护所述报警装置10。可选的，所述保护壳由高碳钢制成，其硬度较高，能够

有效防撞，且成本较低。

[0057] 另外，第一检测模块101和第二检测模块102使用嵌入式安装，避免碰撞损坏。报警

装置10的保护壳可使用警告颜色(如黄黑色)或者粘贴上反光条增加可视度，以使得报警装

置10更易被发现。可选的，报警模块104中的声光报警设备采用不锈钢防护以防止生锈。

[0058] 根据对物流园区的事故统计，有超过半数的人员伤亡事故来自于货车撞人，并且

人员通常重伤或死亡。目前，传统的方式是通过装贴安全标志、开展安全意识培训等方式来

预防事故发生，减少事故率有限；而此装置通过工程控制角度，能有效减少装卸区的风险，

降低事故发生率。

[0059] 从科学家通过对人的反映时间实验，作为一个行人或工作人员在充满车辆装卸

货、倒车或启动的活动区域内，当能够提前1秒钟对行驶的车辆做出反应，可减少80％的撞

击，此装置能带来预先警示的作业，辅助人员接受预警信息，使人员早发现，早预防，

[0060] 作为一名司机，由于个人疲劳、车辆本身盲区以及不良的作业环境等因素的干扰

和影响下，相比行人，在装卸区更缺少提升安全的辅助装置。因此，此装置可提升在启动或

倒车时的安全性，解决装卸区无法有效提升司机预防性驾驶能力的缺陷。

[0061] 在一个具体应用实例中，请参见图1和图4，图1中的报警装置10可用于物流园区中

月台或者码头附近的装卸货区域，该区域有人员和车辆交叉作业，为危险高发区域。可选

的，通过危险源辨识与评估，对物流园区内装卸区的人车交叉作业轨迹点进行测算，以确定
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需要被监控的危险高发区域，也即第一区域和第二区域。

[0062] 第一区域和第二区域以及报警装置10的位置请继续参见图4中的实例，报警装置

10安装在月台下方与道路垂直的墙体上，与月台防撞块平行。可选的，报警装置10为长条

形，外壳为高碳钢结构，用多个锚栓固定安装在墙体上。第一区域A为需要对装卸区内需要

对人员检测的范围，例如为靠近报警装置的2米×2米的区域，该区域若出现人员，则触发报

警，可同时触发声光报警，提示人员离开；第二区域B为需要对装卸区内需要对车辆检测的

范围，例如为靠近报警装置10的2米×4米的区域，在第二区域B内，若同时出现车辆和人，则

触发报警。另外，可在车辆出现在4米的区域内触发声光报警，该报警可提示车辆与月台之

间的距离，当货车倒退到距离月台的一定距离时(如50毫米mm)，停止声光报警。高碳钢保护

壳能够承受车辆倒车时的高冲击。通过报警装置10中的第一探测模块101和第二探测模块

102能有效的识别车辆和人员的进入，并发出声光报警，从而动态的实现预防性警示的功

能。

[0063] 第一探测模块101和第二探测模块102包括了两种TOF三维扫描仪，用于监控现场

情况。这些三维扫描仪通过快速断开的电缆连接到提供监控功能的独立控制器。一旦输入

段接收到物体或人体已进入危险区域的信号时，控制模块103将发出信号，触发报警模块

104发出高分贝警告声音，警告正在进入危险区域的人员。同时，报警模块还将触发一个高

强度的LED警告灯，提醒驾驶员在进入盲区时要格外小心。

[0064] 该报警装置安装于非车辆的外部环境中，如物流园区中的月台等位置，对车辆之

外的区域进行监控，能够有效解决物流园区内大型车辆无法安装车载设备且视野盲区大的

问题，能够有效降低事故发生率。需要说明的是，上述应用实例仅提供了一种应用示例，任

何易发生危险的路段或区域(如十字路口、事故高发区等)都可按照监控需求安装本发明实

施例提供的报警装置，以实现对徐监控的区域进行监控并在存在危险时触发报警的目的。

[0065] 本发明实施例还提供一种报警系统，所述系统包括服务器以及一个或多个上述报

警装置，各个报警装置的控制模块将所述第一检测结果和所述第二检测结果发生至所述服

务器。

[0066] 可选的，服务器对一个或多个报警装置对其监控的区域的监控结果进行管理，当

发现某一报警装置触发报警时，可将该信息发送至管理人员的手机等终端设备上，以使得

管理人员排除对应区域的报警因素。

[0067] 可选的，一个或多个报警装置通过加装物联网传感器以接入物联网(Internet  of 

Things，简称IoT)，每一报警装置都能把监控的区域的信息即时发送到管理人员手机应用

程序(Application，简称APP)或后台分析终端上进行分析。对于在物流园区的码头、月台等

处安装报警装置，还可以实现运营监管或人员与车辆进出频率的数据采集、分析、资源共享

等功能。

[0068] 应理解，本文中术语“和/或”，仅仅是一种描述关联对象的关联关系，表示可以存

在三种关系，例如，A和/或B，可以表示：单独存在A，同时存在A和B，单独存在B这三种情况。

另外，本文中字符“/”，表示前后关联对象是一种“或”的关系。

[0069] 本申请实施例中出现的“多个”是指两个或两个以上。

[0070] 本申请实施例中出现的第一、第二等描述，仅作示意与区分描述对象之用，没有次

序之分，也不表示本申请实施例中对设备个数的特别限定，不能构成对本申请实施例的任
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何限制。

[0071] 本申请实施例中出现的“连接”是指直接连接或者间接连接等各种连接方式，以实

现设备间的通信，本申请实施例对此不做任何限定。

[0072] 虽然本发明披露如上，但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员，在不脱离本

发明的精神和范围内，均可作各种更动与修改，因此本发明的保护范围应当以权利要求所

限定的范围为准。
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