
(57)【要約】

【課題】　視角の制約を受けにくい有機発光ディスプレ

イ装置とその製造方法を提供する。

【解決手段】　有機発光ディスプレイ装置は、基板と、

前記基板上に形成された電極層と、前記電極層上に形成

された有機発光構造層と、前記有機発光構造層の上方に

形成された透明導電層と、前記透明導電層の上方に形成

された分布ブラッグ反射層と、前記分布ブラッグ反射層

の上方に形成された光散乱層とを備えている。この有機

発光ディスプレイ装置は、分布ブラッグ反射層上に、例

えばスパッタ蒸着法を用いて複数の小突起を表面に備え

る光散乱層を形成することによって製造することができ

る。あるいは、高分子材料で形成する光散乱層に微小な

粒子を混在させることによって製造することができる。

【選択図】図１ａ
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 基 板 と 、
　 前 記 基 板 上 に 形 成 さ れ た 電 極 層 と 、
　 前 記 電 極 層 上 に 形 成 さ れ た 有 機 発 光 構 造 層 と 、
　 前 記 有 機 発 光 構 造 層 の 上 方 に 形 成 さ れ た 透 明 導 電 層 と 、
　 前 記 透 明 導 電 層 の 上 方 に 形 成 さ れ た 分 布 ブ ラ ッ グ 反 射 層 と 、
　 前 記 分 布 ブ ラ ッ グ 反 射 層 の 上 方 に 形 成 さ れ た 光 散 乱 層 と 、
　 を 備 え る 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 有 機 発 光 構 造 層 が 、
　 前 記 電 極 層 の 上 方 に 形 成 さ れ た 正 孔 輸 送 層 と 、
　 前 記 正 孔 輸 送 層 の 上 方 に 形 成 さ れ た 有 機 発 光 層 と 、
　 前 記 有 機 発 光 層 の 上 方 に 形 成 さ れ た 電 子 輸 送 層 と 、
　 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 光 散 乱 層 が 、 粗 い 表 面 を 有 す る こ と に よ り 均 一 に 光 を 散 乱 す る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 １ に 記 載 の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 光 散 乱 層 の 光 屈 折 率 が 、 １ ． ７ よ り 大 き く ２ ． ３ 未 満 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 ３ に 記 載 の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 光 散 乱 層 が 、 マ イ ク ロ レ ン ズ 構 造 体 を 備 え る こ と に よ り 光 を 散 乱 す る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 光 散 乱 層 が 、 内 部 に 微 小 な 粒 子 が 混 在 す る こ と に よ り 均 一 に 光 を 散 乱 す る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 光 散 乱 層 の 光 屈 折 率 が 、 １ ． ７ よ り 大 き く ２ ． ３ 未 満 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 ６ に 記 載 の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 光 散 乱 層 の 厚 さ が 、 １ １ ０ ｎ ｍ ～ ３ １ ０ ｎ ｍ の 間 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７
に 記 載 の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 光 散 乱 層 に 混 在 す る 粒 子 の 粒 度 が 、 １ ０ ０ ｎ ｍ ～ １ ５ ０ ｎ ｍ の 間 で あ る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 ８ に 記 載 の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 光 散 乱 層 に 混 在 す る 粒 子 の 材 料 が 、 ア ル ミ ニ ウ ム 、 シ リ コ ン 、 鉄 、 チ タ ン 、 タ ン グ
ス テ ン 、 二 酸 化 ケ イ 素 、 炭 酸 カ ル シ ウ ム 、 硫 化 亜 鉛 の 少 な く と も １ つ で あ る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 ９ に 記 載 の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 光 散 乱 層 の 材 料 が 、 非 溶 剤 型 高 分 子 材 料 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ に 記 載 の
有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 光 散 乱 層 に 混 在 す る 粒 子 の 濃 度 が 、 ０ ． ４ ～ ２ ． ０ 重 量 パ ー セ ン ト 濃 度 で あ る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ に 記 載 の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 光 散 乱 層 が 、 ス パ ッ タ 蒸 着 法 に よ っ て 形 成 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載
の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
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　 透 明 基 板 と 、
　 前 記 透 明 基 板 の 下 方 に 形 成 さ れ た 光 反 射 層 と 、
　 前 記 透 明 基 板 上 に 形 成 さ れ た 電 極 層 と 、
　 前 記 電 極 層 上 に 形 成 さ れ た 有 機 発 光 構 造 層 と 、
　 前 記 有 機 発 光 構 造 層 の 上 方 に 形 成 さ れ た 透 明 導 電 層 と 、
　 前 記 透 明 導 電 層 の 上 方 に 形 成 さ れ た 分 布 ブ ラ ッ グ 反 射 層 と 、
　 前 記 分 布 ブ ラ ッ グ 反 射 層 の 上 方 に 形 成 さ れ た 光 散 乱 層 と 、
　 を 備 え る 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 基 板 と 、
　 前 記 基 板 上 に 形 成 さ れ た 電 極 層 と 、
　 前 記 電 極 層 上 に 形 成 さ れ た 有 機 発 光 構 造 層 と 、
　 前 記 有 機 発 光 構 造 層 の 上 方 に 形 成 さ れ た 透 明 導 電 層 と 、
　 前 記 透 明 導 電 層 の 上 方 に 形 成 さ れ た 分 布 ブ ラ ッ グ 反 射 層 と 、
　 前 記 分 布 ブ ラ ッ グ 反 射 層 の 上 方 に 形 成 さ れ 、 内 部 に 微 小 な 粒 子 が 混 在 す る こ と に よ り 均
一 に 光 を 散 乱 す る 光 散 乱 層 と 、
　 を 備 え る 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 有 機 発 光 構 造 層 の 上 方 を 多 数 の 空 隙 を 有 す る マ ス ク で 覆 う 工 程 と 、
　 所 定 の 材 料 を 蒸 着 す る こ と に よ っ て 前 記 有 機 発 光 構 造 層 の 上 方 に 複 数 の 小 突 起 を 形 成 す
る 工 程 と 、
　 を 備 え る 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 有 機 発 光 構 造 層 の 上 方 に 透 明 な 高 分 子 層 を 形 成 す る 工 程 と 、
　 前 記 透 明 な 高 分 子 層 の 中 に 微 小 な 粒 子 を 混 在 さ せ る 工 程 と 、
　 を 備 え る 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 の 製 造 方 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 に 関 す る 。 特 に 、 最 上 部 に 光 散 乱 層 を 備 え る 有 機
発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 の 構 造 と し て 、 例 え ば 特 許 文 献 １ の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装
置 の 構 造 が 挙 げ ら れ る 。 図 ３ に 示 す よ う に 、 特 許 文 献 １ の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 で は
、 基 板 １ ０ の 上 方 に 、 順 に 陽 極 １ ２ 、 導 電 層 １ ３ 、 正 孔 輸 送 層 １ ４ 、 電 子 輸 送 層 ／ 発 光 層
１ ６ 、 電 子 注 入 層 １ ８ 及 び 透 明 導 電 層 ２ ０ が 形 成 さ れ て い る 。 発 光 層 １ ６ が 光 を 発 生 し た
後 、 一 部 の 光 は 透 明 導 電 層 ２ ０ を 透 過 し て 正 面 か ら 外 へ 照 射 さ れ る が 、 一 部 の 光 は 内 部 に
お い て 全 反 射 さ れ た り 吸 収 さ れ た り す る 。 そ れ に よ り 、 全 体 的 な 透 過 量 は 減 少 し 、 素 子 効
率 が 低 下 す る 。 即 ち 、 外 部 量 子 効 率 が 低 下 す る 。
　 こ の 問 題 に 対 し て 、 透 明 導 電 層 ２ ０ の 上 方 に 分 布 ブ ラ ッ グ 反 射 層 （ Ｄ Ｂ Ｒ ） ２ ６ を 形 成
す る こ と が で き る 。 分 布 ブ ラ ッ グ 反 射 層 ２ ６ を 形 成 し 、 素 子 の 外 部 の 屈 折 率 を 変 え る こ と
に よ っ て 、 内 部 で 全 反 射 さ れ て し ま う 光 を 減 少 さ せ る 。 そ れ に よ り 、 素 子 効 率 が 向 上 す る
。 即 ち 、 外 部 量 子 効 率 を 向 上 す る 。 正 面 か ら よ り 多 く の 光 を 取 出 す こ と が で き 、 画 面 の 輝
度 を 増 加 さ せ る こ と が で き る 。
【 特 許 文 献 １ 】 米 国 特 許 第 ６ ， ３ ６ ６ ， ０ １ ７ 号 明 細 書
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 し か し な が ら こ の 構 造 で は 、 分 布 ブ ラ ッ グ 反 射 層 ２ ６ に よ り 光 が あ る 特 定 の 角 度 に 集 中
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し て し ま う 。 長 波 長 の 光 と 短 波 長 の 光 と で は 屈 折 角 等 が 異 な る こ と か ら 、 見 る 角 度 が 異 な
る と そ れ ぞ れ の 波 長 の 光 の 分 布 も 異 な る の で 、 色 ず れ と い う 問 題 が 生 じ て し ま う 。 こ の 問
題 を 解 決 す る た め に は 、 分 布 ブ ラ ッ グ 反 射 層 に よ り 集 め ら れ た 光 に 対 し 、 さ ら に こ れ を 均
一 に 散 乱 さ せ 、 こ れ に よ り 異 な る 角 度 に お い て 観 察 さ れ る 色 ず れ を 低 減 さ せ る こ と が 必 要
と な る 。
　 本 発 明 は 、 ブ ラ ッ グ 反 射 層 に よ り 集 め ら れ た 光 を 均 一 に 散 乱 さ せ る こ と を 可 能 に し 、 使
用 者 が あ ら ゆ る 角 度 か ら 見 た と き の 画 面 の 色 ず れ を 減 少 さ せ る こ と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 前 述 の 目 的 を 達 成 す る た め に 、 本 発 明 は 、 光 散 乱 層 を 備 え た 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置
を 提 供 す る 。 そ の 光 散 乱 層 は ブ ラ ッ グ 反 射 層 の 上 方 に 形 成 さ れ 、 ブ ラ ッ グ 反 射 層 に よ り 集
め ら れ た 光 を 均 一 に 散 乱 さ せ る こ と が で き る 。 そ れ に よ り 、 画 面 の 色 ず れ を 減 少 さ せ る こ
と が で き る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 発 明 の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 は 、 基 板 と 、 前 記 基 板 上 に 形 成 さ れ た 電 極 層 と 、 前
記 電 極 層 上 に 形 成 さ れ た 有 機 発 光 構 造 層 と 、 前 記 有 機 発 光 構 造 層 の 上 方 に 形 成 さ れ た 透 明
導 電 層 と 、 前 記 透 明 導 電 層 の 上 方 に 形 成 さ れ た 分 布 ブ ラ ッ グ 反 射 層 と 、 前 記 分 布 ブ ラ ッ グ
反 射 層 の 上 方 に 形 成 さ れ た 光 散 乱 層 と を 備 え て い る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 本 発 明 の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 に お い て 、 前 記 有 機 発 光 構 造 層 は 、 電 極 層 の 上 方 に
形 成 さ れ た 正 孔 輸 送 層 と 、 正 孔 輸 送 層 の 上 方 に 形 成 さ れ た 有 機 発 光 層 と 、 有 機 発 光 層 の 上
方 に 形 成 さ れ た 電 子 輸 送 層 と を 備 え る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 に お い て 、 前 記 光 散 乱 層 は 、 粗 い 表 面 を 備 え る こ と
が 好 ま し い 。 そ れ に よ り 、 光 を 均 一 に 散 乱 さ せ る （ マ イ ク ロ レ ン ズ 構 造 体 を 備 え る こ と に
よ り 光 を 散 乱 さ せ る ） こ と が で き る 。 前 記 光 散 乱 層 の 光 屈 折 率 は １ ． ７ よ り 大 き く ２ ． ３
未 満 で あ る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 発 明 の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 に お い て 、 前 記 光 散 乱 層 の 中 に 微 小 な 粒 子 を 混 在 さ
せ る こ と が 好 ま し い 。 そ れ に よ り 、 光 の 散 乱 を 均 一 化 す る こ と が で き る 。 光 散 乱 層 の 光 屈
折 率 は １ ． ７ よ り 大 き く ２ ． ３ 未 満 で あ る こ と が 好 ま し く 、 厚 さ は １ １ ０ ｎ ｍ ～ ３ １ ０ ｎ
ｍ の 間 で あ る こ と が 好 ま し く 、 混 在 さ せ る 粒 子 の サ イ ズ は １ ０ ０ ｎ ｍ ～ １ ５ ０ ｎ ｍ の 間 で
あ る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 本 発 明 の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 に お い て 、 前 記 光 散 乱 層 中 に 混 在 さ せ る 粒 子 の 材 料
は 、 ア ル ミ ニ ウ ム 、 シ リ コ ン 、 鉄 、 チ タ ン 、 タ ン グ ス テ ン 、 二 酸 化 ケ イ 素 、 炭 酸 カ ル シ ウ
ム 、 硫 化 亜 鉛 等 が 好 ま し い 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 発 明 の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 に お い て 、 前 記 光 散 乱 層 の 材 料 は 、 非 溶 剤 型 高 分 子
材 料 、 例 え ば エ ポ キ シ 、 セ ル ロ ー ス 、 Ｒ Ｔ Ｖ シ リ コ ン 等 が 好 ま し い 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 本 発 明 の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 に お い て 、 前 記 光 散 乱 層 中 に 混 在 さ せ る 粒 子 の 濃 度
は ０ ． ４ ～ ２ ． ０ 重 量 パ ー セ ン ト 濃 度 の 範 囲 内 で あ る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 本 発 明 の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 に お い て 、 前 記 光 散 乱 層 は ス パ ッ タ 蒸 着 法 に よ り 形
成 さ れ る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 本 発 明 の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 に お い て 、 前 記 基 板 は 透 明 基 板 を 使 用 す る こ と も 有
用 で あ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
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　 本 発 明 が 提 供 す る 一 つ の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 を 製 造 す る 方 法 は 、 有 機 発 光 構 造 層
の 上 方 を 多 数 の 空 隙 を 有 す る マ ス ク で 覆 う 工 程 と 、 適 当 な 材 料 を 蒸 着 す る こ と に よ り 、 前
記 有 機 発 光 構 造 層 の 上 方 に 複 数 の 小 突 起 を 形 成 し 、 光 を 均 一 に 散 乱 さ せ る よ う に す る 工 程
と を 備 え て い る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 本 発 明 が 提 供 す る 他 の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 を 製 造 す る 方 法 は 、 有 機 発 光 構 造 層 の
上 方 に 透 明 な 高 分 子 層 を 形 成 す る 工 程 と 、 前 述 の 透 明 な 高 分 子 層 の 中 に 微 小 な 粒 子 を 混 在
さ せ る 工 程 と を 備 え て い る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ６ 】
　 本 発 明 で は 、 有 機 発 光 構 造 層 の 上 方 に 粗 い 表 面 ま た は 複 数 の 小 突 起 を 形 成 す る こ と 、 ま
た は 有 機 発 光 構 造 層 の 上 方 に 透 明 な 高 分 子 層 を 形 成 し 、 且 つ 前 記 透 明 層 中 に 微 小 粒 子 を 混
在 さ せ る こ と に よ り 、 ブ ラ ッ グ 反 射 層 に よ り 集 め ら れ た 光 を 均 一 に 散 乱 さ せ る こ と が で き
る 。 そ れ に よ り 、 視 角 の 制 約 を 受 け な い デ ィ ス プ レ イ 装 置 を 得 る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 本 発 明 の 前 述 の 及 び そ の 他 の 目 的 、 特 徴 、 利 点 を さ ら に 明 ら か に し 理 解 し や す く す る た
め に 、 次 に 好 適 に 利 用 す る 実 施 例 を 挙 げ る と と も に 、 添 付 の 図 面 を 参 照 し な が ら 詳 細 に 説
明 す る 。
【 実 施 例 】
【 ０ ０ １ ８ 】
（ 実 施 例 １ ） 　 図 １ ａ に 示 す よ う に 、 本 発 明 を 利 用 す る 実 施 例 １ の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ
装 置 は 、 基 板 Ｓ の 上 方 に 電 極 層 １ １ ０ 、 有 機 発 光 構 造 層 １ ２ ０ 、 透 明 導 電 層 １ ３ ０ 、 分 布
ブ ラ ッ グ 反 射 層 １ ４ ０ 、 光 散 乱 層 １ ５ ０ を 順 に 形 成 す る 。 こ の う ち 有 機 発 光 構 造 層 １ ２ ０
は 、 さ ら に 電 子 輸 送 層 １ ２ １ 、 有 機 発 光 層 １ ２ ２ 及 び 正 孔 輸 送 層 １ ２ ３ を 含 む 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 図 １ ｂ に 示 す よ う に 、 光 散 乱 層 １ ５ ０ は 粗 い 表 面 ま た は 複 数 の 小 突 起 を 備 え る 表 面 を 備
え て お り 、 光 を 均 一 に 散 乱 す る こ と が で き る 。 光 散 乱 層 １ ５ ０ は 、 例 え ば 蒸 着 法 に よ り 形
成 す る こ と が で き る 。 ま ず 分 布 ブ ラ ッ グ 反 射 層 １ ４ ０ の 上 方 を 多 数 の 空 隙 を 有 す る マ ス ク
で 覆 い 、 次 い で 適 当 な 材 料 を 蒸 着 し て 、 分 布 ブ ラ ッ グ 反 射 層 １ ４ ０ 上 に 粗 い 表 面 ま た は 小
突 起 表 面 を 有 す る 光 散 乱 層 １ ５ ０ を 形 成 さ せ る 。 こ の 蒸 着 形 成 に は 、 例 え ば ス パ ッ タ 蒸 着
法 を 用 い る こ と が で き る 。 こ の 他 、 サ ン ド ブ ラ ス ト 法 に よ り 光 散 乱 層 １ ５ ０ の 表 面 を 粗 化
す る こ と も 考 え ら れ る 。 但 し 、 サ ン ド ブ ラ ス ト は 他 の 素 子 を 損 傷 し や す い 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 粗 い 表 面 は 光 に 対 し て は 多 数 の 小 さ な 鏡 （ マ イ ク ロ レ ン ズ 構 造 体 ） の よ う に 考 え ら れ る
。 図 １ ｂ に 示 す よ う に 、 分 布 ブ ラ ッ グ 反 射 層 １ ４ ０ に よ り 集 め ら れ た 光 が 小 さ な 鏡 に 照 射
さ れ る と 、 光 は 屈 折 し た り 反 射 さ れ た り し て 様 々 な 方 向 へ と 散 乱 す る 。 こ こ で 、 光 散 乱 層
１ ５ ０ の 屈 折 率 は あ る 適 当 な 範 囲 内 で あ る こ と が 好 ま し い 。 屈 折 率 が 大 き す ぎ る と 、 光 が
鏡 に 照 射 さ れ た と き に 全 反 射 が 生 じ や す く 、 光 が 散 乱 層 １ ５ ０ を 透 過 し て 外 部 へ 出 て 行 き
に く く な る 。 一 方 、 屈 折 率 が 小 さ す ぎ る と 、 光 の 屈 折 角 度 が 小 さ く な り す ぎ て し ま い 、 散
乱 の 効 果 が 得 に く く な る 。 従 っ て 、 適 当 な 材 料 を 選 択 す る こ と に よ り 、 散 乱 層 １ ５ ０ の 屈
折 率 を １ ． ７ よ り 大 き く 且 つ ２ ． ３ 未 満 に な る よ う に す る と よ い 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 こ の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 で は 、 有 機 発 光 構 造 層 １ ２ ０ の 上 方 に 粗 い 表 面 ま た は 複
数 の 小 突 起 を 備 え る 光 散 乱 層 １ ５ ０ 形 成 す る こ と に よ っ て 、 ブ ラ ッ グ 反 射 層 １ ４ ０ に よ っ
て 集 め ら れ た 光 を 均 一 に 散 乱 さ せ る 。 そ れ に よ り 、 視 角 の 制 約 を 受 け な い デ ィ ス プ レ イ 装
置 を 得 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
（ 実 施 例 ２ ） 　 図 ２ ａ に 示 す よ う に 、 本 発 明 を 利 用 す る 実 施 例 ２ の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ
装 置 は 、 基 板 Ｓ の 上 方 に 電 極 層 ２ １ ０ 、 有 機 発 光 構 造 層 ２ ２ ０ 、 透 明 導 電 層 ２ ３ ０ 、 分 布
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ブ ラ ッ グ 反 射 層 ２ ４ ０ 、 光 散 乱 層 ２ ５ ０ を 順 に 形 成 す る 。 こ の う ち 有 機 発 光 構 造 層 ２ ２ ０
は 、 さ ら に 電 子 輸 送 層 ２ ２ １ 、 有 機 発 光 層 ２ ２ ２ 、 正 孔 輸 送 層 ２ ２ ３ を 含 む 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 図 ２ ｂ に 示 す よ う に 、 光 散 乱 層 ２ ５ ０ は 、 内 部 に 複 数 の 微 小 粒 子 ２ ５ ２ が 混 在 し て お り
、 光 を 均 一 に 散 乱 す る こ と が で き る 。 光 散 乱 層 ２ ５ ０ は 、 例 え ば 高 分 子 材 料 を 用 い て 形 成
す る こ と が で き る 。 光 散 乱 層 ２ ５ ０ は 、 例 え ば イ ン ク ジ ェ ッ ト ・ プ リ ン ト 法 を 用 い て 分 布
ブ ラ ッ グ 反 射 層 ２ ４ ０ 上 に 高 分 子 材 料 を 塗 布 し て 形 成 す る こ と が で き 、 そ の 高 分 子 材 料 中
に 微 小 粒 子 ２ ５ ２ を 混 在 さ せ て お く こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 光 散 乱 層 ２ ５ ０ の 屈 折 率 に つ い て は 、 実 施 例 １ と 同 様 に 全 反 射 や 屈 折 角 度 の 問 題 を 考 慮
す る と 、 １ ． ７ よ り 大 き く 且 つ ２ ． ３ 未 満 で あ る こ と が 好 ま し い 。 そ の こ と か ら 、 光 散 乱
層 ２ ５ ０ の 材 料 に は 、 例 え ば 非 溶 剤 型 高 分 子 材 料 で あ る エ ポ キ シ 、 セ ル ロ ー ス 、 Ｒ Ｔ Ｖ シ
リ コ ン 等 の よ う に 、 屈 折 率 が １ ． ７ よ り 大 き く 且 つ ２ ． ３ 未 満 で あ る 高 分 子 材 料 を 選 択 す
る こ と が 好 ま し い 。 光 散 乱 層 ２ ５ ０ の 厚 さ に つ い て は 、 よ り 良 好 な 光 取 出 し 効 率 を 得 る こ
と を 考 慮 す れ ば 、 短 波 長 の 光 （ 例 え ば 青 色 の 光 ） に 対 し て は 波 長 の 約 １ ／ ４ 、 長 波 長 の 光
（ 例 え ば 赤 色 の 光 ） に 対 し て は 波 長 の 約 １ ／ ２ と な る こ と が 好 ま し い 。 青 色 の 光 の 波 長 は
約 ４ ２ ０ ｎ ｍ 、 赤 色 の 光 の 波 長 は 約 ６ ２ ０ ｎ ｍ で あ る の で 、 実 施 例 ２ の 光 散 乱 層 ２ ５ ０ の
厚 さ は １ １ ０ ｎ ｍ ～ ３ １ ０ ｎ ｍ の 間 に 設 定 す る こ と が 好 ま し い 。 微 小 粒 子 ２ ５ ２ に は 、 ア
ル ミ ニ ウ ム 、 シ リ コ ン 、 鉄 、 チ タ ン 、 タ ン グ ス テ ン 、 二 酸 化 ケ イ 素 、 炭 酸 カ ル シ ウ ム 、 硫
化 亜 鉛 等 の 粒 子 を 使 用 す る こ と が で き る 。 光 の 透 過 率 を ７ ０ ％ 以 上 と す る こ と を 考 慮 す る
と 、 微 小 粒 子 ２ ５ ２ の 大 き さ は １ ０ ０ ｎ ｍ ～ １ ５ ０ ｎ ｍ と し 、 そ の 重 量 パ ー セ ン ト 濃 度 は
０ ． ４ ～ ２ ． ０ 重 量 パ ー セ ン ト 濃 度 と す る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 こ の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 で は 、 有 機 発 光 構 造 層 ２ ２ ０ の 上 方 に 透 明 な 高 分 子 層 で
あ る 光 散 乱 層 ２ ５ ０ を 形 成 し 、 光 散 乱 層 ２ ５ ０ の 内 部 に 微 小 粒 子 ２ ５ ２ を 混 在 さ せ る こ と
に よ り 、 ブ ラ ッ グ 反 射 層 ２ ４ ０ に よ っ て 集 め ら れ た 光 を 均 一 に 散 乱 さ せ る こ と が で き る 。
そ れ に よ り 、 視 角 の 制 約 を 受 け な い デ ィ ス プ レ イ 装 置 を 得 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 本 発 明 を 利 用 す る 実 施 例 １ 、 ２ の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 で は 、 前 述 の 基 板 Ｓ は 透 明
基 板 を 使 用 す る こ と も 有 用 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 以 上 、 本 発 明 の 具 体 例 を 詳 細 に 説 明 し た が 、 こ れ ら は 例 示 に す ぎ ず 、 特 許 請 求 の 範 囲 を
限 定 す る も の で は な い 。 特 許 請 求 の 範 囲 に 記 載 の 技 術 に は 、 以 上 に 例 示 し た 具 体 例 を 様 々
に 変 形 、 変 更 し た も の が 含 ま れ る 。
　 本 明 細 書 ま た は 図 面 に 説 明 し た 技 術 要 素 は 、 単 独 で あ る い は 各 種 の 組 み 合 わ せ に よ っ て
技 術 的 有 用 性 を 発 揮 す る も の で あ り 、 出 願 時 請 求 項 記 載 の 組 み 合 わ せ に 限 定 さ れ る も の で
は な い 。 ま た 、 本 明 細 書 ま た は 図 面 に 例 示 し た 技 術 は 複 数 目 的 を 同 時 に 達 成 す る も の で あ
り 、 そ の う ち の 一 つ の 目 的 を 達 成 す る こ と 自 体 で 技 術 的 有 用 性 を 持 つ も の で あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ２ ８ 】
【 図 １ ａ 】 実 施 例 １ の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 の 断 面 構 成 を 示 す 図 。
【 図 １ ｂ 】 実 施 例 １ の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 の 光 散 乱 層 の 構 成 や 作 用 を 示 す 図 。
【 図 ２ ａ 】 実 施 例 ２ の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 の 断 面 構 成 を 示 す 図 。
【 図 ２ ｂ 】 実 施 例 ２ の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 の 光 散 乱 層 の 構 成 や 作 用 を 示 す 図 。
【 図 ３ 】 従 来 の 有 機 発 光 デ ィ ス プ レ イ 装 置 の 断 面 構 成 を 示 す 図 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ２ ９ 】
１ ０ ・ ・ 基 板
１ ２ ・ ・ 陽 極
１ ４ ・ ・ 正 孔 輸 送 層
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１ ３ ・ ・ 導 電 層
１ ６ ・ ・ 電 子 輸 送 層 ／ 発 光 層
１ ８ ・ ・ 電 子 注 入 層
２ ０ ・ ・ 透 明 導 電 層
２ ６ ・ ・ 分 布 ブ ラ ッ グ 反 射 層 （ Ｄ Ｂ Ｒ ）
１ １ ０ ・ ・ 電 極 層
１ ２ ０ ・ ・ 有 機 発 光 構 造 層
１ ２ １ ・ ・ 電 子 輸 送 層
１ ２ ２ ・ ・ 有 機 発 光 層
１ ２ ３ ・ ・ 正 孔 輸 送 層
１ ３ ０ ・ ・ 透 明 導 電 層
１ ４ ０ ・ ・ 分 布 ブ ラ ッ グ 反 射 層
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