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(54) 발명의 명칭 멀티미디어 콘텐트의 심리스 해상도 전환을 위한 해상도들의 선택

(57) 요 약

본 발명의 실시예들에 따른 멀티미디어 콘텐트의 심리스 해상도 전환을 위한 해상도들을 선택하기 위한 시스템들

및 방법들이 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 소스 인코더는 멀티미디어 콘텐트를 수신하기 위해 소스

인코더 애플리케이션으로 구성되는 처리기를 포함하고, 멀티미디어 콘텐트는 주 해상도 및 주 샘플 화면 비를 갖

는 비디오 데이터를 포함하고 비디오 데이터를 대안적인 스트림들의 세트로서 인코딩하고, 대안적인 스트림들의

세트에서의 복수의 스트림들은 상이한 최대 비트레이트들 및 해상도들을 갖고, 복수의 스트림들 각각의 해상도는

정수의 화소들을 갖는 폭 및 높이를 포함하고, 복수의 스트림들 각각의 폭 및 높이 모두는 대응하는 주 해상도의

폭 및 높이의 상분수이다.
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

소스 인코더에 있어서:

소스 인코더 애플리케이션에 의해:

주 해상도 및 주 샘플 화면 비를 갖는 비디오 데이터를 포함하는 멀티미디어 콘텐트를 수신하고,

상기 비디오 데이터를 대안적인 스트림들의 세트로서 인코딩하도록 구성되는 처리기를 포함하고:

 상기 대안적인 스트림들의 세트에서의 복수의 스트림들이 상이한 최대 비트레이트들 및 해상도들을 갖고;

 상기 복수의 스트림들 각각의 상기 해상도가 정수의 화소들인 폭 및 높이를 포함하고;

 상기 복수의 스트림들 각각의 상기 폭 및 높이 모두는 대응하는 주 해상도의 폭 및 높이의 상분수인, 소스 인

코더. 

청구항 2 

제 1 항에 있어서

상기 대안적인 스트림들의 세트에서의 복수의 스트림들은 동일한 화면 비 및 상이한 최대 비트레이트들과 해상

도들을 갖는, 소스 인코더.

청구항 3 

제 1 항에 있어서,

상기 대안적인 스트림들의 세트에서의 복수의 스트림들은 동일한 화면 비 및 상이한 최대 비트레이트들, 샘플

화면 비들 및 해상도들을 갖는, 소스 인코더.

청구항 4 

제 3 항에 있어서,

상기 주 해상도는 1920×1080이고, 상기 주 화면 비는 16:9이고, 상기 대안적인 스트림들의 세트에서의 복수의

스트림들은 다음의 해상도 및 샘플 화면 비들:

해상도 = 1536×864; 샘플 화면 비 = 1:1

해상도 = 1152×648; 샘플 화면 비 = 1:1

해상도 = 960×544; 샘플 화면 비 = 1:1

해상도 = 768×432; 샘플 화면 비 = 1:1로 인코딩되는, 소스 인코더.

청구항 5 

제 3 항에 있어서,

상기 주 해상도는 1920×1040이고, 상기 주 화면 비는 1.85:1이고, 상기 대안적인 스트림들의 세트에서의 복수

의 스트림들은 다음의 해상도 및 샘플 화면 비들:

해상도 = 1536×832; 샘플 화면 비 = 1:1

해상도 = 1152×624; 샘플 화면 비 = 1:1

해상도 = 960×520; 샘플 화면 비 = 1:1

해상도 = 768×416; 샘플 화면 비 = 1:1로 인코딩되는, 소스 인코더.
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청구항 6 

제 3 항에 있어서,

상기 주 해상도는 1920×816이고, 상기 주 화면 비는 2.35:1이고, 상기 대안적인 스트림들의 세트에서의 복수의

스트림들은 다음의 해상도 및 샘플 화면 비들:

해상도 = 1536×656; 샘플 화면 비 = 1:1

해상도 = 1152×488; 샘플 화면 비 = 1:1

해상도 = 960×408; 샘플 화면 비 = 1:1

해상도 = 768×328; 샘플 화면 비 = 1:1로 인코딩되는, 소스 인코더.

청구항 7 

제 3 항에 있어서,

상기 주 해상도는 1920×800이고, 상기 주 화면 비는 2.40:1이고, 상기 대안적인 스트림들의 세트에서의 복수의

스트림들은 다음의 해상도 및 샘플 화면 비들:

해상도 = 1536×640; 샘플 화면 비 = 1:1

해상도 = 1152×480; 샘플 화면 비 = 1:1

해상도 = 960×400; 샘플 화면 비 = 1:1

해상도 = 768×320; 샘플 화면 비 = 1:1로 인코딩되는, 소스 인코더.

청구항 8 

주 해상도 및 주 샘플 화면 비를 갖는 비디오 데이터를 포함하는 멀티미디어 콘텐트를 복수의 대안적인 스트림

들로서 인코딩하는 방법에 있어서:

주 해상도 및 주 샘플 화면 비를 갖는 비디오 데이터를 포함하는 멀티미디어 콘텐트를 소스 인코더를 이용하여

수신하는 단계; 및

소스 인코더를 이용하여 상기 비디오 데이터를 대안적인 스트림들의 세트로서 인코딩하는 단계로서, 상기 대안

적인 스트림들의 세트에서의 복수의 스트림들은 상이한 최대 비트레이트들 및 해상도들을 갖는, 상기 인코딩하

는 단계를 포함하고,

상기 복수의 스트림들 각각의 상기 해상도는 정수의 화소들인 폭 및 높이를 포함하고, 상기 복수의 스트림들 각

각의 상기 폭 및 높이는 대응하는 주 해상도의 폭 및 높이의 상분수인, 멀티미디어 콘텐트를 복수의 대안적인

스트림들로서 인코딩하는 방법.

청구항 9 

제 8 항에 있어서,

상기 분수의 분자 및 분모는 각각 100보다 작은, 멀티미디어 콘텐트를 복수의 대안적인 스트림들로서 인코딩하

는 방법.

청구항 10 

재생 디바이스에 있어서:

클라이언트 애플리케이션을 포함하는 메모리와 통신하도록 구성되는 처리기를 포함하고;

상기 클라이언트 애플리케이션은 상기 처리기를:

인덱스 파일로서, 동일한 화면 비 및 상이한 비트레이트들과 해상도들을 갖는 복수의 대안적인 비디오 스트림들

을 기술하고, 상기 복수의 대안적인 비디오 스트림들 중 적어도 2개는 상이한 샘플 화면 비들을 갖는, 상기 인

덱스 파일을 획득하고;
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비디오 디코더를 상기 복수의 대안적인 비디오 스트림들 중 제 1 비디오 스트림의 해상도 및 샘플 화면 비를 디

코딩하는 것으로서, 상기 비디오를 디코딩하는 것은 상기 디코딩된 비디오를 디스플레이 디바이스의 해상도로

스케일링하는 것을 포함하는, 상기 제 1 비디오 스트림의 해상도 및 샘플 화면 비를 디코딩하도록 구성하고;

상기 제 1 스트림의 일부를 요청하도록 구성하는, 재생 디바이스.

청구항 11 

콘텐트를 재생하는 방법에 있어서:

재생 디바이스를 이용하여 인덱스 파일을 획득하는 단계로서, 상기 인덱스 파일은 동일한 화면 비 및 상이한 비

트레이트들과 해상도들을 갖는 복수의 대안적인 비디오 스트림들을 기술하고, 상기 복수의 대안적인 비디오 스

트림들 중 적어도 2개는 상이한 샘플 화면 비들을 갖는, 상기 획득하는 단계;

상기 재생 디바이스 상의 비디오 디코더를 상기 복수의 대안적인 비디오 스트림들 중 제 1 스트림의 해상도 및

샘플 화면 비들을 갖는 비디오를 디코딩하도록 구성하는 단계로서, 상기 비디오를 디코딩하는 것은 상기 디코딩

된 비디오를 상기 디스플레이 디바이스의 상기 해상도로 스케일링하는 것을 포함하는, 상기 구성하는 단계; 및

상기 재생 디바이스를 이용하여 상기 제 1 스트림 중 일부를 요청하는 단계를 포함하는, 콘텐트를 재생하는 방

법.

청구항 12 

주 해상도 및 주 화면 비를 갖는 주 비디오 스트림을 저 해상도 스트림들의 세트로서 인코딩하기 위한 서브-해

상도들의 세트를 결정하기 위한 방법에 있어서:

서브-해상도들의 세트를 선택하는 단계로서, 상기 서브-해상도들의 세트에서의 각 서브-해상도의 높이 및 폭은

정수의 화소들이고 상기 주 해상도의 대응하는 폭 및 높이보다 작은, 상기 서브-해상도들의 세트를 선택하는 단

계; 및

상기 서브-해상도들의 세트로부터 서브-해상도들을 선택하는 단계로서, 상기 선택된 서브-해상도들의 폭 및 높

이는 상기 주 화면 비와 동일한 화면 비를 갖는, 상기 서브-해상도들을 선택하는 단계를 포함하는, 서브-해상도

들의 세트를 결정하기 위한 방법.

청구항 13 

제 12 항에 있어서,

상기 서브-해상도들의 세트에서의 각 서브-해상도에 대한 상기 폭 및 높이는 8의 배수인, 서브-해상도들의 세트

를 결정하기 위한 방법.

청구항 14 

제 12 항에 있어서,

상기 서브-해상도들의 세트는 정사각형 샘플 화면 비를 갖는 서브-해상도들을 포함하는, 서브-해상도들의 세트

를 결정하기 위한 방법.

청구항 15 

제 12 항에 있어서,

상기 서브-해상도들의 세트는:

반복하여 상기 주 해상도의 폭에서 열의 폭을 차감하고 대응하는 높이들을 결정하기 위해 상기 결과의 폭을 상

기 주 화면 비와 곱하고;

상기 폭 및 대응하는 높이가 정수의 화소들인 상기 서브-해상도를 선택함으로써 선택되는, 서브-해상도들의 세

트를 결정하기 위한 방법.

청구항 16 
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제 15 항에 있어서,

상기 서브-해상도들의 세트를 선택하는 것은 또한:

반복하여 상기 주 해상도의 높이에서 행의 높이를 차감하고 대응하는 폭들을 결정하기 위해 상기 결과의 높이와

상기 주 화면 비를 곱하고;

상기 높이 및 대응하는 폭이 정수의 화소들인 상기 서브-해상도들을 선택하는 것을 포함하는, 서브-해상도들의

세트를 결정하기 위한 방법.

청구항 17 

제 16 항에 있어서,

상기 서브-해상도들의 세트에서의 각 서브-해상도에 대한 상기 폭 및 높이는 8의 배수인, 서브-해상도들의 세트

를 결정하기 위한 방법.

청구항 18 

제 16 항에 있어서,

상기 서브-해상도들의 세트는 정사각형 샘플 화면 비를 갖는 서브-해상도들을 포함하는, 서브-해상도들의 세트

를 결정하기 위한 방법.

청구항 19 

제 16 항에 있어서,

상기 서브-해상도들의 세트는 정사각형 샘플 화면 비를 갖는 서브-해상도들을 포함하고, 각 서브-해상도에 대한

상기 폭 및 높이는 8의 배수인, 서브-해상도들의 세트를 결정하기 위한 방법.

청구항 20 

제 16 항에 있어서,

1920×1080, 1920×1040, 1920×816 및 1920×800의 상기 주 해상도들에 대한 상기 서브-해상도들이 계산되는,

서브-해상도들의 세트를 결정하기 위한 방법.

청구항 21 

제 20 항에 있어서,

상기 서브-해상도들의 세트는 상기 주 해상도들 중 대다수의 해상도들에 대해 반복되는 공통 폭을 갖는 서브-해

상도들을 포함하고, 서브-해상도는 상기 공통 폭 값을 공유하지 않는 임의의 주 해상도에 대해 선택되는, 서브-

해상도들의 세트를 결정하기 위한 방법.

청구항 22 

제 21 항에 있어서,

상기 공통 폭 값을 갖지 않는 상기 주 해상도들에 대해 선택된 상기 서브-해상도들은 상기 폭 값을 이용하고 상

기 주 해상도의 상기 화면 비와 동일한 화면 비를 갖는 높이 값을 선택함으로써 생성되는, 서브-해상도들의 세

트를 결정하기 위한 방법.

청구항 23 

제 22 항에 있어서,

상기 선택된 높이 값들은 가장 가까운 8의 배수의 화소들로 반올림되는, 서브-해상도들의 세트를 결정하기 위한

방법.

청구항 24 

공개특허 10-2019-0005251

- 6 -



제 22 항에 있어서,

상기 선택된 높이 값들은 가장 가까운 8의 배수로 반내림되는, 서브-해상도들의 세트를 결정하기 위한 방법.

청구항 25 

제 12 항에 있어서,

상기 서브-해상도들의 세트는:

반복하여 상기 주 해상도의 상기 높이에서 행의 높이를 차감하고 대응하는 폭들을 결정하기 위해 상기 결과의

높이를 상기 주 화면 비와 곱하고;

상기 높이 및 대응하는 폭이 정수의 화소들인 상기 서브-해상도들을 선택함으로써 선택되는, 서브-해상도들의

세트를 결정하기 위한 방법.

청구항 26 

처리기 지시들을 포함하는 기계 판독가능한 매체에 있어서:

처리기에 의한 상기 지시들의 실행은 상기 처리기로 하여금,

주 해상도 및 주 샘플 화면 비를 갖는 비디오 데이터를 포함하는 멀티미디어 콘텐트를 수신하고;

상기 비디오 데이터를 대안적인 스트림들의 세트로서 인코딩하는 것으로서, 상기 대안적인 스트림들의 세트에서

의 복수의 스트림들이 상이한 최대 비트레이트들 및 해상도들을 갖는, 상기 인코딩하는 것을 포함하는 처리를

수행하도록 하고;

상기 복수의 스트림들 각각의 상기 해상도는 정수의 화소들인 폭 및 높이를 포함하고, 상기 복수의 스트림들 각

각의 상기 폭 및 높이 모두는 대응하는 주 해상도의 폭 및 높이의 상분수인, 기계 판독가능한 매체.

청구항 27 

제 26 항에 있어서,

상기 분수의 분자 및 분모는 각각 100 보다 작은, 기계 판독가능한 매체.

청구항 28 

처리기 지시들을 포함하는 기계 판독가능한 매체에 있어서:

처리기에 의한 상기 지시들의 실행은 상기 처리기로 하여금,

동일한 화면 비 및 상이한 비트레이트들과 해상도들을 갖는 복수의 대안적인 비디오 스트림을 기술하는 인덱스

파일을 획득하고, 상기 복수의 대안적인 비디오 스트림들 중 적어도 2개는 상이한 샘플 화면 비들을 갖고;

상기 복수의 대안적인 비디오 스트림들 중 제 1 비디오 스트림의 해상도 및 샘플 화면 비를 갖는 비디오를 디코

딩하도록 비디오 디코더를 구성하고, 상기 비디오를 디코딩하는 것은 상기 디코딩된 비디오를 디스플레이 디바

이스의 해상도로 스케일링하는 것을 포함하고;

상기 제 1 스트림의 일부분을 요청하는 것을 포함하는 처리를 수행하도록 하는, 기계 판독가능한 매체.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 멀티미디어 콘텐트의 전달에 관한 것으로, 구체적으로는, 다양한 스케일링된 디스플레이 해상도들에[0001]

대해 최적화된 다중 해상도들로 인코딩된 비디오 콘텐트를 스트리밍하는 것에 관한 것이다.

배 경 기 술

미디어 스트리밍이라고 하는 용어는 재생 디바이스에서의 미디어의 재생을 말하는 것으로, 여기서, 미디어는 서[0002]

버 상에 저장되어 있고 재생 동안 네트워크를 통해 재생 디바이스에 연속적으로 전송된다. 일반적으로, 재생 디

공개특허 10-2019-0005251

- 7 -



바이스는 재생 디바이스가 미디어의 다음 부분을 수신하기 전에 모든 버퍼링된 미디어의 재생을 완료하는 것으

로 인한 재생 중단을 방지하기 위해 재생 동안 임의의 소정의 시간에 충분한 양의 미디어를 버퍼에 저장한다.

적응형 비트 레이트 스트리밍 또는 적응형 스트리밍은 실시간으로 현재의 스트리밍 상태들(예를 들면, 이용자의

네트워크 대역폭 및 CPU 용량)을 검출하고, 그에 따라, 스트리밍된 미디어의 품질을 조정하는 것을 수반한다.

발명의 내용

해결하려는 과제

적응형 스트리밍 시스템들에 있어서, 소스 미디어는 일반적으로 실제 비디오 및 오디오 데이터를 포함하는 다수[0003]

의 대안적인 스트림들을 가리키는 최상위 레벨 인덱스 파일로서 미디어 서버에 저장된다. 각 스트림은 일반적으

로 하나 이상의 컨테이너 파일들에 저장된다. 상이한 적응형 스트리밍 해결책들은 일반적으로 상이한 인덱스 및

미디어 컨테이너들을 이용한다. 마트로스카(Matroska) 컨테이너는 프랑스의 아소네(Aussonne)의 마트로스카 비

영리 기관에 의한 공개 표준 프로젝트로서 개발된 미디어 컨테이너이다. 마트로스카 컨테이너는 확장성 생성 언

어(XML, Extensible Markup Language)의 이진 파생물인 확장성 이진 메타 언어(EBML, Extensible Binary Meta

Language)에 기초한다. 마트로스카 컨테이너의 디코딩은 많은 가전제품(CE, consumer electronics) 디바이스들

에 의해 지원된다. 캘리포니아 샌디에이고의 DivX LLC에 의해 개발된 DivX 플러스 파일 포맷은 마트로스카 포맷

내에서는 규정되지 않은 소자들을 포함하는 마트로스카 컨테이너의 확장형을 이용한다.

과제의 해결 수단

본 발명의 실시예들에 따른 멀티미디어 콘텐트의 심리스 해상도 전환을 위한 해상도들을 선택하기 위한 시스템[0004]

들 및 방법들이 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 있어서, 소스 인코더는 멀티미디어 콘텐트를 수신하기 위해

소스 인코더 애플리케이션으로 구성되는 처리기를 포함하고, 멀티미디어 콘텐트는 주 해상도 및 주 샘플 화면

비를 갖는 비디오 데이터를 포함하고 비디오 데이터를 대안적인 스트림들의 세트로서 인코딩하고, 대안적인 스

트림들의 세트에서의 복수의 스트림들은 상이한 최대 비트레이트들 및 해상도들을 갖고, 복수의 스트림들 각각

은 정수의 화소들인 폭 및 높이를 포함하고, 복수의 스트림들 각각의 폭 및 높이 모두는 대응하는 주 해상도의

폭 및 높이의 상분수이다.

본 발명의 부가적인 실시예에 있어서, 대안적인 스트림들의 세트에서의 복수의 스트림들은 동일한 화면 비 및[0005]

상이한 최대 비트레이트들 및 해상도들을 갖는다.

본 발명의 또 다른 실시예에 있어서, 대안적인 스트림들의 세트에서의 복수의 스트림들은 동일한 화면 비 및 상[0006]

이한 최대 비트레이트들, 샘플 화면 비들 및 해상도들을 갖는다.

본 발명의 또 다른 실시예에 있어서, 주 해상도는 1920×1080이고, 주 화면 비는 16:9이고, 대안적인 스트림들[0007]

의 세트에서의 복수의 스트림들은 다음의 해상도 및 샘플 화면 비들로 인코딩된다:

해상도 = 1536×864; 샘플 화면 비 = 1:1[0008]

해상도 = 1152×648; 샘플 화면 비 = 1:1[0009]

해상도 = 960×544; 샘플 화면 비 = 1:1[0010]

해상도 = 768×432; 샘플 화면 비 = 1:1[0011]

본 발명의 또 다른 실시예에 있어서, 주 해상도는 1920×1040이고, 주 화면 비는 1.85:1이고, 대안적인 스트림[0012]

들의 세트에서의 복수의 스트림들은 다음의 해상도 및 샘플 화면 비들로 인코딩된다:

해상도 = 1536×832; 샘플 화면 비 = 1:1[0013]

해상도 = 1152×624; 샘플 화면 비 = 1:1[0014]

해상도 = 960×520; 샘플 화면 비 = 1:1[0015]

해상도 = 768×416; 샘플 화면 비 = 1:1[0016]

본 발명의 또 다른 실시예에 있어서, 주 해상도는 1920×816이고, 주 화면 비는 2.35:1이고, 대안적인 스트림들[0017]

의 세트에서의 복수의 스트림들은 다음의 해상도 및 샘플 화면 비들로 인코딩된다:
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해상도 = 1536×656; 샘플 화면 비 = 1:1[0018]

해상도 = 1152×488; 샘플 화면 비 = 1:1[0019]

해상도 = 960×408; 샘플 화면 비 = 1:1[0020]

해상도 = 768×328; 샘플 화면 비 = 1:1[0021]

본 발명의 또 다른 실시예에 있어서, 주 해상도는 1920×800이고, 주 화면 비는 2.40:1이고, 대안적인 스트림들[0022]

의 세트에서의 복수의 스트림들은 다음의 해상도 및 샘플 화면 비들로 인코딩된다:

해상도 = 1536×640; 샘플 화면 비 = 1:1[0023]

해상도 = 1152×480; 샘플 화면 비 = 1:1[0024]

해상도 = 960×400; 샘플 화면 비 = 1:1[0025]

해상도 = 768×320; 샘플 화면 비 = 1:1[0026]

본 발명의 또 다른 실시예는 주 해상도 및 주 샘플 화면 비를 갖는 비디오 데이터를 포함하는 멀티미디어 콘텐[0027]

트를 복수의 대안적인 스트림들로서 인코딩하는 방법을 포함하고, 이 방법은, 소스 인코더를 이용하여 주 해상

도 및 주 샘플 화면 비를 갖는 비디오 데이터를 포함하는 멀티미디어 콘텐트를 수신하고, 소스 인코더를 이용하

여 대안적인 스트림들의 세트로서 비디오 데이터를 인코딩하는 것을 포함하고, 대안적인 스트림들의 세트에서의

복수의 스트림들은 상이한 최대 비트레이트들 및 해상도들을 갖고, 복수의 스트림들 각각의 해상도는 정수의 화

소들인 폭 및 높이를 포함하고 복수의 스트림들 각각의 폭 및 높이 모두는 대응하는 주 해상도의 폭 및 높이의

상분수이다.

본 발명의 또 다른 실시예에 있어서, 분수의 분자 및 분모는 각각 100보다 작다.[0028]

본 발명의 또 다른 실시예는 메모리와 통신하도록 구성되는 처리기를 포함하는 재생 디바이스를 포함하고, 메모[0029]

리는 클라이언트 애플리케이션을 포함하고; 클라이언트 애플리케이션은 처리기가, 인덱스 파일을 획득하도록 하

고, 여기서, 인덱스 파일은 동일한 화면 비 및 상이한 비트레이트들과 해상도들을 갖는 복수의 대안적인 비디오

스트림들을 나타내고 적어도 2개의 복수의 대안적인 비디오 스트림들은 상이한 샘플 화면 비들을 갖고; 복수의

대안적인 비디오 스트림들 중 제 1 스트림의 해상도 및 샘플 화면 비를 갖는 비디오를 디코딩하도록 비디오 디

코더를 구성하고, 여기서, 비디오를 디코딩하는 것은 디코딩된 비디오를 디스플레이 디바이스의 해상도로 스케

일링하는 것을 포함하고; 제 1 스트림의 일부를 요청하도록 구성한다.

본 발명의 또 다른 실시예에 있어서, 콘텐트를 재생하는 방법을 포함하고, 이 방법은, 재생 디바이스를 이용하[0030]

여 인덱스 파일을 획득하고, 여기서, 인덱스 파일은 동일한 화면 비 및 상이한 비트레이트들과 해상도들을 갖는

복수의 대안적인 비디오 스트림들을 나타내고, 복수의 대안적인 비디오 스트림들 중 적어도 2개는 상이한 샘플

화면 비들을 갖고; 재생 디바이스 상의 비디오 디코더가 복수의 대안적인 비디오 스트림들 중 제 1 비디오 스트

림의 해상도 및 샘플 화면 비를 갖는 비디오를 디코딩하도록 구성하고, 여기서, 비디오를 디코딩하는 것은 디코

딩된 비디오를 디스플레이 디바이스의 해상도로 스케일링하는 것을 포함하고; 재생 디바이스를 이용하는 제 1

스트림의 일부를 요청하는 것을 포함한다.

본 발명의 또 다른 실시예는, 주 해상도 및 주 화면 비를 갖는 주 비디오를 인코딩하기 위한 서브-해상도들의[0031]

세트를 저 해상도 스트림들의 세트로서 결정하는 방법을 포함하고, 이 방법은, 서브-해상도들의 세트를 선택하

고; 여기서, 서브-해상도들의 세트에서의 각각의 서브-해상도의 높이 및 폭은 정수의 화소들이고 대응하는 주

해상도의 폭 및 높이보다 작고; 서브-해상도들의 세트로부터 서브-해상도들을 선택하는 것을 포함하고, 여기서,

선택된 서브-해상도들의 폭 및 높이는 주 화면 비와 동일한 화면 비를 갖는다.

본 발명의 또 다른 실시예에 있어서, 서브-해상도들의 세트에서의 각 서브-해상도에 대한 폭 및 높이는 8의 배[0032]

수이다.

본 발명의 또 다른 부가적인 실시예에 있어서, 서브-해상도들의 세트는 직사각형 샘플 화면 비를 갖는 서브-해[0033]

상도들을 포함한다.

본 발명의 또 다른 부가적인 실시예에 있어서, 서브-해상도들의 세트는, 반복하여 주 해상도의 폭에서 열의 폭[0034]

을 차감하고 대응하는 높이들을 결정하기 위해 결과의 폭과 주 화면 비를 곱하고, 폭 및 대응하는 높이가 정수

의 화소들인 서브-해상도를 선택함으로써 선택된다.
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본 발명의 또 다른 실시예에 있어서, 서브-해상도들의 세트를 선택하는 것은 또한 반복하여 주 해상도의 높이에[0035]

서 행의 높이를 차감하고 대응하는 폭들을 결정하기 위해 결과의 높이와 주 화면 비를 곱하고, 높이 및 대응하

는 폭이 정수의 화소들인 서브-해상도들을 선택하는 것을 포함한다.

본 발명의 또 다른 실시예에 있어서, 서브-해상도들의 세트에서의 각 서브-해상도에 대한 폭 및 높이는 8의 배[0036]

수이다.

본 발명의 또 다른 실시예에 있어서, 서브-해상도들의 세트는 정사각형 샘플 화면 비를 갖는 서브-해상도들을[0037]

포함한다.

본 발명의 또 다른 실시예에 있어서, 서브-해상도들의 세트는 정사각형 샘플 화면 비를 갖는 서브-해상도들을[0038]

포함하고, 각 서브-해상도에 대한 폭 및 높이는 8의 배수이다.

*본 발명의 또 다른 실시예에 있어서, 1920×1080, 1920×1040, 1920×816 및 1920×800의 주 해상도들에 대한[0040]

서브-해상도들이 계산된다.

본 발명의 또 다른 실시예에 있어서, 서브-해상도들의 세트는 다수의 주 해상도들에 대해 반복되는 공통적인 폭[0041]

을 갖는 서브-해상도들을 포함하고, 서브-해상도는 공통적인 폭 값을 공유하지 않는 임의의 주 해상도에 대해

선택된다.

본 발명의 또 다른 실시예에 있어서, 공통적인 폭 값을 갖지 않는 주 해상도들에 대해 선택된 서브-해상도들은[0042]

폭 값을 이용하고 주 해상도의 화면 비와 동일한 화면 비를 갖는 높이 값을 선택함으로써 생성된다.

본 발명의 또 다른 실시예에 있어서, 선택된 높이 값들은 가장 가까운 8의 배수의 화소들로 반올림된다.[0043]

본 발명의 또 다른 실시예에 있어서, 선택된 높이 값은 가장 가까운 8의 배수로 반내림된다.[0044]

본 발명의 또 다른 실시예에 있어서, 서브-해상도들의 세트는 반복하여 주 해상도의 높이에서 열의 높이를 차감[0045]

하고 대응하는 폭들을 결정하기 위해 결과의 높이와 주 화면 비를 곱하고, 높이 및 대응하는 폭이 정수의 화소

들인 서브-해상도들을 선택함으로써 선택된다.

본 발명의 또 다른 실시예에 있어서, 처리기 지시들을 포함하는 기계 판독가능한 매체를 포함하고, 처리기에 의[0046]

한 지시들의 실행은 처리기로 하여금 주 해상도 및 주 샘플 화면 비를 갖는 비디오 데이터를 포함하는 멀티미디

어 콘텐트를 수신하고 비디오 데이터를 대안적인 스트림들의 세트로서 인코딩하는 것을 포함하는 처리를 수행하

도록 하고, 대안적인 스트림들의 세트에서의 복수의 스트림들은 상이한 최대 비트레이트들 및 해상도들을 갖고,

복수의 스트림들 각각의 해상도는 정수의 화소들인 폭 및 높이를 포함하고, 복수의 스트림들 각각의 폭 및 높이

는 대응하는 주 해상도의 폭 및 높이의 상분수이다.

본 발명의 또 다른 부가적인 실시예에 있어서, 분수의 분자 및 분모는 각각 100보다 작다.[0047]

본 발명의 또 다른 실시예는 처리기 지시들을 포함하는 기계 판독가능한 매체를 포함하고, 처리기에 의한 지시[0048]

들의 실행은 처리기로 하여금 인덱스 파일을 획득하고, 여기서, 인덱스 파일은 동일한 화면 비 및 상이한 비트

레이트들과 해상도들을 갖는 복수의 대안적인 비디오 스트림들을 나타내고 복수의 대안적인 비디오 스트림들 중

적어도 2개는 상이한 샘플 화면 비들을 갖고; 복수의 대안적인 비디오 스트림들 중 제 1 비디오 스트림의 해상

도 및 샘플 화면 비를 갖는 비디오를 디코딩하도록 비디오 디코더를 구성하고, 여기서, 비디오를 디코딩하는 것

은 디코딩된 비디오를 디스플레이 디바이스의 해상도로 스케일링하는 것을 포함하고; 제 1 스트림의 일부를 요

청하는 처리를 수행하도록 한다.

도면의 간단한 설명

도 1은, 본 발명의 실시예에 따른, 적응형 비트레이트 스트리밍의 네트워크도를 도시하는 도면.[0049]

도 2는, 본 발명의 실시예에 따른, 주 해상도를 고려하여 해상도들을 선택하기 위한 처리를 도시하는 흐름도.

도 3은, 본 발명의 실시예에 따른, 주 해상도들의 조합을 고려하여 해상도들을 선택하기 위한 처리를 도시하는

흐름도.

도 4는, 본 발명의 실시예에 따른, 상이한 비디오 해상도들을 이용하여 디코딩된 비디오 데이터를 전달하도록

공개특허 10-2019-0005251

- 10 -



구성되는 재생 디바이스를 개념적으로 도시하는 도면.

도 5는 본 발명의 실시예에 따른 처리를 이용하여 계산된 주 해상도의 상분수인 해상도들의 세트를 도시하는

표.

도 6은 본 발명의 실시예에 따른 처리를 이용하여 주 해상도들의 조합에 대해 계산된 해상도들의 세트를 도시하

는 표.

도 7은 본 발명의 실시예에 따른 처리를 이용하여 주 해상도들의 조합에 대해 결정된 해상도들의 최종 세트를

도시하는 표.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

도면들로 돌아가서, 본 발명의 실시예들에 따라 상이한 해상도들로 인코딩된 스트림들의 적응형 비트레이스 스[0050]

트리밍을 위한 시스템들 및 방법들이 예시된다. 본 발명의 실시예들에 따른 적응형 비트레이트 스트리밍 시스템

들은 상이한 최대 비트레이트들 및 해상도들로 인코딩된 멀티미디어 콘텐트를 인터넷과 같은 네트워크를 통해

스트리밍하도록 구성된다. 멀티미디어 콘텐트는 일반적으로, 비디오 및 오디오 데이터, 자막 및 다른 관련 메타

데이터를 포함한다. 비디오 데이터는 특정 해상도로 생성되고 목표 최대 비트레이트를 달성하도록 인코딩된다.

특정 해상도의 비디오 데이터는 다중 비트레이트들로 인코딩될 수 있지만; 특정 비트레이트에서의 비디오 데이

터의 주관적인 품질은 비디오 데이터의 해상도에 부분적으로 의존한다. 예를 들면, 고 해상도 비디오에 저장된

정보가 인코딩시 손실되기 때문에, 저 비트레이트로 인코딩될 때 고 해상도의 비디오 데이터는 주관적으로 불량

한 품질을 가질 수도 있다. 마찬가지로, 점차 높은 비트레이트들로 인코딩될 때 저 해상도의 비디오 데이터는

임의의 개선된 주관적 품질을 나타내지 않을 수도 있지만; 저 해상도 비디오의 주관적 품질은 고 해상도 인코딩

에 비해 저 비트레이트에서 용인될 수도 있다. 본 발명의 실시예들에 따른 적응형 비트레이트 스트리밍 시스템

들은 가변 비디오 해상도들의 최대 비트레이트들의 비디오 데이터를 포함하는 멀티미디어 소스들을 포함한다.

네트워크 데이터 레이트에 독립적인 최고 품질의 비디오 경험을 제공하기 위해서, 적응형 비트레이트 스트리밍

시스템들은 이용가능한 네트워크 데이터 레이트 및 비디오 디코더 성능을 포함하지만 이들로 제한되지는 않는

다양한 인자들에 따라 비디오 데이터의 전달 전반에 걸쳐서 비디오 데이터의 이용가능한 소스들 사이에서 전환

하도록 구성된다. 재생 동안 비디오 시스템들을 전환하기 위한 시스템들 및 방법들이, 그 개시가 전체로서 본

원에 참조로 통합되는, 2011년 8월 30일 출원된 브래니스(Braness) 등의 발명의 명칭이 "하이퍼텍스트 전달 프

로토콜을 이용하는 마트로스카 컨테이너 파일들에 저장된 미디어의 적응형 비트레이트 스트리밍을 위한 시스템

들 및 방법들(Systems and Methods for Adaptive Bitrate Streaming of Media Stored in Matroska Container

Files Using Hypertext Transfer Protocol)"인 미국 특허 출원 제 13/221,682 호에 개시되어 있다.

스트리밍된 멀티미디어 콘텐트는 다수의 상이한 해상도들 중 임의의 해상도로 인코딩될 수 있지만, 디스플레이[0051]

를 위해 비디오를 디코딩하는 처리는 일반적으로 디코딩된 비디오를 디스플레이 디바이스의 해상도로 스케일링

하는 것을 수반한다. 해상도가 디스플레이 디바이스와 상이한 경우에, 디코딩된 비디오의 각 화소는 디스플레이

의 하나 이상의 화소들에 대응하도록 스케일링된다. 몇몇 경우들에 있어서, 스트리밍된 멀티미디어 콘텐트와 디

스플레이 해상도 간의 스케일링비는 1:2, 2:3, 3:4, 7:8 등과 같이 자연수의 분수인 것이 바람직할 수도 있다.

적응형 비트레이트 스트리밍 시스템들은 스트리밍 조건들의 변경들에 응답하여 스트림들 간에 전이하도록 설계

된다. 디스플레이를 위해 상이한 비율들로 스케일링되는 해상도들로 인코딩된 스트림들 간의 전이들은 종종 시

각적으로 중단된다. 다수의 실시예들에 있어서, 적응형 비트레이트 스트리밍 시스템은, 비디오의 각 스트림이

소스  비디오의  화면  비와  동일한  화면  비로  인코딩되는  방식으로  콘텐트가  인코딩되도록  구성된다.  이

방식에서, 인코딩된 비디오의 각 화소는 디코딩되어 비디오 데이터를 수신하는 디스플레이 디바이스 상에 디스

플레이될 때 똑같은 방식으로 스케일링한다. 본 발명의 실시예들에 따라 소스 비디오와 동일한 화면 비를 갖는

다중 해상도들로 인코딩된 비디오를 스트리밍하도록 구성되는 적응형 비트레이트 스트리밍 시스템들이 이 더 논

의된다.

시스템 개요[0052]

본 발명의 실시예에 따른 적응형 비트레이트 스트리밍 시스템이 도 1에 도시되어 있다. 적응형 비트레이트 스트[0053]

리밍 시스템(100)은 소스 미디어를 각각 동일한 화면 비를 갖는 다수의 대안적인 스트림들로서 인코딩하도록 구

성되는 소스 인코더(106)를 포함한다. 도시된 실시예에 있어서, 소스 인코더는 서버이다. 다른 실시예들에 있어

서, 소스 인코더는 (비디오, 오디오 및/또는 자막을 포함하지만 이들로 제한되지는 않는) 소스 미디어의 트랜스

코딩을 수행하기 위해 처리기 및 충분한 자원들을 포함하는 임의의 처리 디바이스일 수 있다. 소스 인코딩 서버
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(106)는 일반적으로 스트림들을 포함하는 복수의 컨테이너 파일들에 대한 최상위 레벨 인덱스를 발생시키고, 그

중 적어도 복수는 대안적인 스트림들이다. 대안적인 스트림들은 동일한 콘텐트를 상이한 방식들로 인코딩하는

스트림들이다. 많은 예들에 있어서, 대안적인 스트림들은 (비디오와 같은 그러나 이것으로 제한되지는 않는) 미

디어 콘텐트를 상이한 최대 비트레이트들로 인코딩한다. 다수의 실시예들에 있어서, 대안적인 스트림들은 상이

한 해상도들 및/또는 상이한 프레임 레이트들로 인코딩된다. 그러나, 대안적인 비디오 스트림들은 소스 비디오

의 화면 비에 대응하는 동일한 화면 비로 인코딩된다. 최상위 레벨 인덱스 파일 및 컨테이너 파일들은 HTTP 서

버(104)에 업로드된다. 소스 인코딩 서버(106)는 최상위 레벨 인덱스 파일을 발생시키는 것으로서 위에서 기술

되었지만, 많은 실시예들에 있어서, 최상위 레벨 인덱스 파일은 재생 디바이스에 의해 콘텐트의 특정부분에 대

한 요청에 응답하여 동적으로 발생된다.

예시된 실시예에 있어서, 재생 디바이스들은 개인용 컴퓨터들(110), CE 플레이어들(108) 및 모바일 폰들(112)을[0054]

포함한다. 다른 실시예들에 있어서, 재생 디바이스들은 DVD 플레이어들, 블루-레이 플레이어들, 텔레비전들, 셋

톱 박스들, 비디오 게임 콘솔들, 태블릿들 및 HTTP를 통해 서버에 접속되고 인코딩된 미디어를 재생할 수 있는

다른 디바이스들과 같은 가전제품 디바이스들을 포함할 수 있다. 예시된 실시예에 있어서, 다양한 재생 디바이

스들은 인터넷과 같은 네트워크(102)를 통해 최상위 레벨 인덱스 파일 및 컨테이너 파일들의 일부분들을 요청하

기 위해 HTTP 또는 또 다른 적절한 스테이트리스(stateless) 프로토콜을 이용한다. 재생 디바이스가 컨테이너

파일 내에 포함된 대안적인 스트림들로부터 미디어의 일부분들을 이용하여 적응형 비트레이트 스트리밍을 수행

하기 전에, 이용가능한 대역폭을 결정하기 위해 대역폭 프로브가 재생 디바이스에 의해 수행될 수 있다. 대역폭

프로브가 완료되면, 재생 디바이스는, 적응형 스트리밍 처리의 일부로서, 인코딩된 미디어의 일부분들의 요청을

시작하기 위한 초기 스트림들을 결정하기 위해 이용가능한 스트림들 각각의 최대 비트레이트를 포함한(그러나

이것으로 제한되지는 않는) 최상위 레벨 인덱스 내의 데이터를 이용할 수 있다.

일단 초기 스트림들의 세트로부터 콘텐트의 재생을 시작하면, 재생 디바이스는 스트리밍 조건들의 변경들에 응[0055]

답하여 콘텐트의 적응형 비트레이트 스트리밍을 수행하기 위해 최상위 레벨 인덱스를 이용한다. 상이한 해상도

들로 인코딩된 스트림들을 이용하는 적응형 비트레이트 스트리밍 시스템에 있어서, 재생 디바이스는 재생 디바

이스가  스트리밍 조건들의 변경들에 대해 각  단계에서 상이하게 응답하는 일련의 동작 단계들을 진행할 수

있다. 다수의 실시예들에 있어서, 스트리밍 조건들의 안정성 또는 스트리밍 조건들의 개선은 결과적으로, 재생

디바이스가 안정한 동작 조건들을 가정하고 더 많은 콘텐트를 버퍼링하고 스트리밍 조건들에서의 변동들에 덜

민감한 단계로의 전이를 가져올 수 있다. 많은 실시예들에 있어서, 스트리밍 조건들의 악화는 결과적으로 스트

림이 낮은 대역폭을 이용하여 낮은 해상도로 스트림들의 세트를 스트리밍 전환하도록 하고, 재생 디바이스가 불

안정한 동작 조건들을 가정하고 더 적은 콘텐트를 버퍼링하고 스트리밍 조건들의 변동들에 빠르게 응답하는 단

계로 전이하도록 한다.

예시된 실시예에 있어서, 적응형 비트레이트 스트리밍 시스템은 다양한 비디오 해상도들을 이용하는 가변 데이[0056]

터 레이트들로 멀티미디어 콘텐트를 전달할 수 있는 컴퓨터 시스템들을 포함한다. 많은 실시예들에 있어서, 적

응형 비트레이트 스트리밍 시스템들은 멀티미디어의 인코딩된 스트림들을 전달할 수 있는 임의의 디바이스를 이

용하여 구현될 수 있고, 스트림들은 상이한 최대 비트레이트들 및 해상도들로 인코딩된다. 본 발명의 실시예에

따른 적응형 스트리밍 시스템 소스 인코더의 기본 아키텍처가 도 4에 도시되어 있다. 적응형 비트레이트 스트리

밍 시스템(400)은 비-휘발성 메모리(430) 및 휘발성 메모리(420)와 통신하는 처리기(410)를 포함한다. 예시된

실시예에 있어서, 휘발성 메모리는 소스 인코더(422) 및 상이한 해상도들로 인코딩된 비디오 데이터(424)의 대

안적인 스트림들을 포함한다. 특정 아키텍처가 도 4에 도시되어 있지만, 애플리케이션이 디스크 또는 일부 다른

형태의 저장소에 위치되고 런타임시 휘발성 메모리에 로드되는 아키텍처들을 포함한 다양한 아키텍처들 중 임의

의 아키텍처가 본 발명의 실시예들에 따른 상이한 비디오 해상도들을 이용하여 가변 데이터 레이트들로 애플리

케이션들을 멀티미디어 전달할 수 있는 적응형 비트레이트 스트리밍 시스템들을 구현하기 위해 이용될 수 있다.

또한, 도 1에 도시된 시스템 아키텍처를 포함한(그러나 이것으로 제한되지는 않는) 다양한 시스템 아키텍처들

중 임의의 아키텍처가 본 발명의 실시예들에 따라 비디오 전달을 수행하기 위해 이용될 수 있다. 본 발명의 실

시예들에 따라 상이한 해상도들로 비디오 데이터의 스트림들을 인코딩하고 적응형 스트리밍을 이용하여 인코딩

된 비디오 데이터를 전달하기 위한 시스템들 및 방법들이 이하 더 논의된다.

주 해상도에 대한 해상도들의 선택[0057]

상술된 것과 같이, 적응형 비트레이트 스트리밍 시스템들은 스트리밍 조건들에 의존하여 상이한 비트레이트들로[0058]

인코딩된 상이한 비디오 스트림들 간에 전환하는 것을 수반한다. 상이한 해상도들로 인코딩된 대안적인 비디오

스트림들을 이용하는 적응형 스트리밍 시스템에 있어서, 각 스트림의 해상도는 소정의 비트레이트의 인코딩된
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비디오의 재생 품질에 기초하여 선택될 수 있다. 본 발명의 실시예들에 따라 비디오 스트림들에 대한 해상도들

을 선택하기 위한 일반적인 처리가 도 2에 도시되어 있다. 처리(200)는 소정의 화면 비에 기초하여 주 해상도를

선택함으로써(210) 시작된다. 예를 들면, 16:9의 화면 비에 대해서, 본 발명의 많은 실시예들에 있어서, 주 해

상도는 1920×1080 화소들이다. 폭에 의한 모든 높이 및 폭 조합들을 결정하기 위해서(212), 주 해상도의 폭은

한번에 한 라인씩 감소될 수도 있고 대응하는 높이는 화면 비를 새로운 폭에 적용함으로써 계산된다. 몇몇 실시

예들에 있어서, 이미지의 폭은 8 화소들의 배수이어야 한다. 다수의 실시예들에 있어서, 계산된 높이는 가장 가

까운 정수 값으로 반올림될 수도 있다. 많은 실시예들에 있어서, 높이 및 폭 조합들의 결정(212)은 폭이 320 화

소들과 같은 미리 결정된 최소 폭에 도달할 때까지 반복된다. 주 해상도의 폭 및 높이 조합들을 결정하기 위해

서(214), 동일한 처리가 높이에 대해 위와 같이 이용될 수 있다. 위와 같이, 몇몇 실시예들에 있어서, 높이는 8

화소들의 배의 높이이다. 그렇지만, 다른 실시예들에 있어서, 최종 이미지의 폭들 및 높이들은 2 또는 4 화소들

의 배수와 같이 다수의 화소들의 임의의 배수로서 규정될 수 있다.

해상도들의 세트가 폭 및 높이 모두를 이용하여 결정되면, 리스트들이 조합되고(216) 임의의 중복되는 폭 및 높[0059]

이들이 제거된다. 중복된 해상도들이 제거되면, 어떤 해상도들이 선택되는지(218)를 결정하기 위해 계산된 폭

및 높이들이 주 폭 및 높이와 비교된다. 본 발명의 많은 실시예들에 있어서, 높이 및 폭 모두가 주 해상도의 높

이 및 폭의 자연수 분수들로서 표현될 수 있는 계산된 해상도들이 선택되고(218), 여기서, 분자 또는 분모는

100과 같은 미리 결정된 수보다 작다. 상술된 처리를 이용하는 본 발명의 실시예에 따라 계산된 해상도들 및 비

율들의 세트(500)의 일 예가 도 5에 도시되어 있다. 예를 들면, 하나의 폭 및 높이 조합은 1280×720이며, 이것

은 주 해상도 1920×1080에 대해 2/3의 폭 비율 및 2/3의 높이 비율이다. 많은 실시예들에 있어서, 1280×720은

1920×1080의 주 해상도에 대한 서브-해상도로서 선택될 것이다(218). 그러나, 1888×1062와 같은 해상도는 선

택되지 않을 것이며, 이는 1888을 1920으로 나누는 것이나 1062를 1080으로 나누는 것 모두가 자연수의 분수들

을 이용하여서는 표현될 수 없기 때문이며, 여기서 분자와 분모 모두는 100보다 각각 작다. 다른 실시예들에 있

어서, 자연수의 분수들은 모두 10 또는 1000 보다 작을 수도 있거나, 분자가 10보가 작고 분모가 1000 보다 작

을 수도 있으며, 그 반대도 마찬가지이다.

다중 해상도 적응형 스트리밍 시스템에서 이용하기 위한 해상도들을 선택하기 위한 특정 처리가 상술되었지만,[0060]

주 해상도보다 높은 해상도들이 계산되는 것을 포함한, 주 해상도에 기초하여 해상도들을 계산하는 것을 수반하

는 다양한 처리들 중 임의의 처리가 본 발명의 실시예들에 따라 이용될 수 있다. 주 해상도들의 조합을 고려하

여 해상도들을 선택하기 위한 시스템들 및 방법들이 이하 더 논의된다.

주 해상도들의 조합에 대한 해상도들의 선택[0061]

멀티미디어 콘텐트에 포함된 비디오 데이터는 종종 특정 해상도 및 화면 비로 생성된다. 그러나, 다양한 디스플[0062]

레이 디바이스들 상에서 멀티미디어 콘텐트를 디스플레이하는 것이 바람직하고; 이들 디스플레이 디바이스들은

비디오 데이터와 동일한 해상도 또는 화면 비를 갖고 있지 않을 수도 있다. 적응형 스트리밍 시스템에 있어서,

비디오 데이터는 소스 멀티미디어 콘텐트의 디스플레이시의 일관성 레벨을 유지하기 위해서 상이한 화면 비들을

갖는 다양한 주 해상도들로 인코딩될 수도 있다. 본 발명의 실시예들에 따른 다중 화면 비들을 갖는 비디오 스

트림에 대한 해상도들을 선택하기 위한 일반적인 처리가 도 3에 도시되어 있다. 처리(300)는 다양한 화면 비들

에 대한 주 해상도들의 세트를 결정함으로써(310) 시작된다. 예를 들면, 많은 실시예들에 있어서, (수반되는 화

면 비를 갖는) 주 해상도들은 1920×1080(16:9) 1920×1040(1.85:1), 1920×816(2.35:1) 및 1920×800(2.4:1)

일 수도 있다. 각 주 해상도에 대해서, 해상도들이 계산되고(312) 주 해상도에 대한 계산된 해상도의 비율이 결

정된다(314). 본 발명의 많은 실시예들에 있어서, 상술된 처리는 각 주 해상도에 대한 계산된 해상도들 및 비율

들을 결정하기 위해 이용될 수도 있다. 몇몇 실시예들에 있어서, 비율을 결정하는 단계(314)는 비율을, 계산된

해상도가 주 해상도와 비례하여 포함하는 백분율 면적이 1 유효 자릿수와 같은 미리 결정된 수의 유효 자릿수들

로 반올림되는 것을 표현하는 백분율로 변환하는 것을 수반한다. 주 해상도들의 계산된 해상도들 간의 공통 비

율들이 선택된다(316). 많은 실시예들에 있어서, 선택된 공통 비율들(316)은 모든 주 해상도들에 대해 공통일

것이다. 몇몇 실시예들에 있어서, 선택된 공통 비율들(316)은 4개의 주 해상도들 중 3개 5개의 주 해상도들 중

3개, 3개의 주 해상도들 중 2개와 같이 대다수의 주 해상도들에 대해 공통일 것이다. 공통 비율들이 선택되면,

대응하는 폭이 결정된다(318). 매치되는 비율이 없는 주 해상도들에 대해서, 가장 가까운 폭이 선택될 수도 있

다. 다수의 실시예들에 있어서, 가장 가까운 폭은 4의 배수이어야 한다. 많은 실시예들에 있어서, 가장 가까운

폭은 8의 배수이어야 한다. 폭에 기초하여, 화면 비를 이용하여 대응하는 높이가 결정된다(320).

본 발명의 실시예에 따라 계산된 해상도들의 예시적인 세트(600)가 도 6에 도시되어 있다. 도 6에 도시되어 있[0063]

는 것과 같은 주 해상도들 및 화면 비들을 고려하여, 결정된 하나의 공통 비율(314)은 64%로, 이것은 4개의 주

공개특허 10-2019-0005251

- 13 -



해상도들 중 3개에서 발생한다. 주 해상도들에 기초하여 (화면 비에 대한) 계산된 해상도들은 1536×864(16:9),

1536×832(1.85:1) 및 1536×640(2.4:1)이다. 2.35:1의 화면 비는 폭이 1536 화소가 되는 계산된 해상도를 갖

지 않으며; 주 해상도와 동일한 폭-대-높이의 비율에 대응하는 가장 가까운 높이는 652.8이다. 몇몇 실시예들에

있어서, 이 해상도는 8의 배수인 가장 가까운 값 또는 856으로 반올림될 수도 있다. 몇몇 다른 실시예들은 계산

된 높이 값보다 작은 가장 가까운 8의 배수 또는 648을 이용할 수도 있다. 따라서, 계산된 높이는 656이고, 해

상도 1536×656이 계산된 해상도로서 이용될 수도 있다. 화면 비 16:9, 1.85:1, 2.35:1 및 2.4:1의 해상도 목

표들을 갖는 1920×1080, 1920×1040, 1920×816 및 1920×800의 주 해상도들을 고려하여, 반올림 방법을 이용

하는 계산된 해상도들의 예가 도 7에 도시되어 있다. 표 700은 공통 폭 비율*높이 비율, 각 폭 비율*높이 비율

의 발생 횟수, 대응하는 폭 및 8의 배수인 각 화면 비에 대한 계산된 높이를 보여주며, 계산된 높이들은 밑줄을

이용하여 표시되어 있다. 본 발명의 다수의 실시예들에 있어서, 소스 인코더는 1920×1080의 해상도를 갖는 비

디오 데이터를 수신하고 비디오 데이터를 도 7에 도시되어 있는 해상도들의 다중 스트림들로 인코딩한다.

본 발명은 특정 구체적인 양태들로 기술되었지만, 많은 부가적인 수정예들 및 변형예들이 당업자들에게 명백할[0064]

것이다. 따라서, 본 발명은 본 발명의 범위 및 정신을 벗어나지 않고, 재생 디바이스에 의해 이용되는 스트리밍

전환 조건들의 세트가 연속적으로 변경되는 재생 디바이스들을 포함하여, 구체적으로 기술된 것과는 다른 방법

으로 실시될 수도 있다는 것이 이해될 것이다. 따라서, 본 발명의 실시예들은 모든 점에서 비제한적인 것이 아

닌 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 따라서, 본 발명의 범위는 예시된 실시예들이 아니라 첨부된 청구항들 및

그 등가물들에 의해 결정되어야 한다.

부호의 설명

100: 적응형 비트레이트 스트리밍 시스템 102: 네트워크[0065]

104: HTTP 서버      106: 소스 인코더

400: 적응형 스트리밍 시스템 소스 인코더  410: 처리기

420: 휘발성 메모리     422: 소스 인코더

424: 비디오 데이터     430: 비-휘발성 메모리
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도면

도면1
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도면2

공개특허 10-2019-0005251

- 16 -



도면3
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도면4
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도면5
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도면7
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