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(57)摘要

本申请涉及一种轻薄透气型发热护颈，涉及

护颈技术领域，其包括护颈区、设于护颈区左侧

与护颈区一体连接的左连接带以及设于护颈区

右侧与护颈区一体连接的右连接带，所述护颈区

包括贴颈面层、发热层以及包覆层，所述发热层

设置贴颈面层与包覆层之间，所述包覆层与所述

左连接带以及右连接带一体连接，所述发热层设

置在包覆层一侧，所述贴颈面层可拆卸式安装在

包覆层上，所述包覆层与贴颈面层上设置有用于

拆接贴颈面层的拆接组件。本申请具有适应天气

温度更换不同贴颈面层以提高用户使用体验的

效果。
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1.一种轻薄透气型发热护颈，其特征在于：包括护颈区（1）、设于护颈区（1）左侧与护颈

区（1）一体连接的左连接带（2）以及设于护颈区（1）右侧与护颈区（1）一体连接的右连接带

（20），所述护颈区（1）包括贴颈面层（10）、发热层（11）以及包覆层（12），所述发热层（11）设

置贴颈面层（10）与包覆层（12）之间，所述包覆层（12）与所述左连接带（2）以及右连接带

（20）一体连接，所述发热层（11）设置在包覆层（12）一侧，所述贴颈面层（10）可拆卸式安装

在包覆层（12）上，所述包覆层（12）与贴颈面层（10）上设置有用于拆接贴颈面层（10）的拆接

组件。

2.根据权利要求1所述的一种轻薄透气型发热护颈，其特征在于：所述拆接组件包括第

一魔术扣（3）以及第一魔术贴（30），所述第一魔术扣（3）设置在包覆层（12）朝向贴颈面层

（10）一侧边缘处，所述第一魔术贴（30）设置在贴颈面层（10）朝向包覆层（12）一侧边缘处。

3.根据权利要求1所述的一种轻薄透气型发热护颈，其特征在于：所述拆接组件包括弹

性带（4）以及防滑脱带（40），两条所述弹性带（4）两端分别连接在包覆层（12）两侧边缘处，

两条所述防滑脱带（40）分别设置在包覆层（12）与左连接带（2）连接处以及包覆层（12）与右

连接带（20）连接处，所述防滑脱带（40）朝向弹性带（4）一侧设置有穿入口。

4.根据权利要求1所述的一种轻薄透气型发热护颈，其特征在于：所述拆接组件包括子

扣（5）以及母扣（50），若干所述子扣（5）设置在包覆层（12）朝向贴颈面层（10）一侧边缘处，

若干所述母扣（50）设置在贴颈面层（10）朝向包覆层（12）一侧边缘处。

5.根据权利要求1所述的一种轻薄透气型发热护颈，其特征在于：所述发热层（11）与贴

颈面层（10）之间设有艾草包夹层（6）。

6.根据权利要求1所述的一种轻薄透气型发热护颈，其特征在于：所述贴颈面层（10）包

括透气网布（7）以及冰蚕丝布（70），所述透气网布（7）边缘与冰蚕丝布（70）边缘缝合。

7.根据权利要求1所述的一种轻薄透气型发热护颈，其特征在于：所述贴颈面层（10）包

括琼丝丁布（8）以及保温层（80），所述保温层（80）设置在琼丝丁布（8）内。

8.根据权利要求1所述的一种轻薄透气型发热护颈，其特征在于：所述贴颈面层（10）设

有磁石（9）。

9.根据权利要求1所述的一种轻薄透气型发热护颈，其特征在于：所述左连接带（2）上

设有第二魔术扣（21），所述右连接带（20）上设有第二魔术贴（22）。
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一种轻薄透气型发热护颈

技术领域

[0001] 本发明涉及护颈技术领域，尤其是涉及一种轻薄透气型发热护颈。

背景技术

[0002] 随着人们生活质量的提高，工作及生活压力却越来越大，大多数人因为工作及生 

活压力缺乏锻炼，特别是白领一族，长时间面对电脑工作，致人体颈部疼痛，它的症候有局 

部性的、有传导性的。所谓局部性是指单单颈部感到疼痛，它可能是韧带扭伤、肌肉拉伤，或 

者是关节的磨损退化。所谓传导性是指除了颈部不适之外，同时伴随着手麻、手酸痛的情 

形，这多半是颈椎神经根被压迫，或者是从颈部到手臂，甚至手腕的筋膜，出现发炎、粘连、 

紧缩的情形，也因此有越来越多的人对于人体颈部理疗护理越来越重视。

[0003] 现有的护颈内设有发热层，并在发热层靠近人体一侧车缝连接有贴面层，贴面层

一般采用为柔软舒适的棉料，天气较热时，在发热过程中会较为闷热，但天气较冷时又有保

暖需求，对此有待进一步改善。

实用新型内容

[0004] 为了解决护颈在不同天气温度的需求，本申请提供一种轻薄透气型发热护颈。

[0005] 一种轻薄透气型发热护颈，包括护颈区、设于护颈区左侧与护颈区一体连接的左

连接带以及设于护颈区右侧与护颈区一体连接的右连接带，所述护颈区包括贴颈面层、发

热层以及包覆层，所述发热层设置贴颈面层与包覆层之间，所述包覆层与所述左连接带以

及右连接带一体连接，所述发热层设置在包覆层一侧，所述贴颈面层可拆卸式安装在包覆

层上，所述包覆层与贴颈面层上设置有用于拆接贴颈面层的拆接组件。

[0006] 通过采用上述技术方案，设置的贴颈面层通过拆接组件实现拆接更换，从而解决

用户在天气闷热的透气需求以及天气较冷的保暖需求。

[0007] 可选的，所述拆接组件包括第一魔术扣以及第一魔术贴，所述第一魔术扣设置在

包覆层朝向贴颈面层一侧边缘处，所述第一魔术贴设置在贴颈面层朝向包覆层一侧边缘

处。

[0008] 通过采用上述技术方案，设置的第一魔术扣粘接在第二魔术贴上，从而实现对贴

颈面层的可拆卸式安装。

[0009] 可选的，所述拆接组件包括弹性带以及防滑脱带，两条所述弹性带两端分别连接

在包覆层两侧边缘处，两条所述防滑脱带分别设置在包覆层与左连接带连接处以及包覆层

与右连接带连接处，所述防滑脱带朝向弹性带一侧设置有穿入口。

[0010] 通过采用上述技术方案，将贴颈面层放入弹性带夹持，并从穿入口插入至防滑脱

带中，实现对贴颈面层的可拆卸式安装，设置的防滑脱带可减少贴面颈层发生滑脱情况。

[0011] 可选的，所述拆接组件包括子扣以及母扣，若干所述子扣设置在包覆层朝向贴颈

面层一侧边缘处，若干所述母扣设置在贴颈面层朝向包覆层一侧边缘处。

[0012] 通过采用上述技术方案，将子扣扣接在母扣上，从而实现对贴颈面层的可拆卸式
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安装。

[0013] 可选的，所述发热层与贴颈面层之间设有艾草包夹层。

[0014] 通过采用上述技术方案，设置的艾草包夹层通过发热层的加热作用进一步促进颈

部血液循环，实现颈部肌肉放松缓解颈部疼痛。

[0015] 可选的，所述贴颈面层包括透气网布以及冰蚕丝布，所述透气网布边缘与冰蚕丝

布边缘缝合。

[0016] 通过采用上述技术方案，设置的冰蚕丝布具有冰凉触感，可提高用户在炎热时穿

戴舒适度，设置的透气网布能够进一步增大本申请的透气性，解决用户天气较热时对透气

的需求，减少闷热感。

[0017] 可选的，所述贴颈面层包括琼丝丁布以及保温层，所述保温层设置在琼丝丁布内。

[0018] 通过采用上述技术方案，设置的保温层能够满足用户在天气较冷时的保温需求。

[0019] 可选的，所述贴颈面层设有磁石。

[0020] 通过采用上述技术方案，设置的磁石能够实现磁疗，从而疏通关节经络，调理局部

微循环，具有很好的保健作用。

[0021] 可选的，所述左连接带上设有第二魔术扣，所述右连接带上设有第二魔术贴。

[0022] 通过采用上述技术方案，设置的第二魔术扣粘接在第二魔术贴上，从而实现对左

连接带以及右连接带之间的固定，完成护颈的穿戴。

[0023] 综上所述，本申请包括以下至少一种有益技术效果：

[0024] 设置的贴颈面层通过拆接组件实现拆接更换，从而解决用户在天气闷热的透气需

求以及天气较冷的保暖需求。

附图说明

[0025] 图1是本申请实施例一的整体结构示意图。

[0026] 图2是本申请实施例一的整体剖视示意图。

[0027] 图3是本申请实施例二的整体剖视示意图。

[0028] 图4是本申请实施例三的整体结构示意图。

[0029] 图5是本申请实施例四的整体结构示意图。

[0030] 附图标记说明：1、护颈区；10、贴颈面层；11、发热层；12、包覆层；2、左连接带；20、

右连接带；21、第二魔术扣；22、第二魔术贴；3、第一魔术扣；30、第一魔术贴；4、弹性带；40、

防滑脱带；5、子扣；50、母扣；6、艾草包夹层；7、透气网布；70、冰蚕丝布；8、琼丝丁布；80、保

温层；9、磁石。

具体实施方式

[0031] 以下结合附图1‑5对本申请作进一步详细说明。

[0032] 本申请实施例公开一种轻薄透气型发热护颈。

[0033] 实施例一

[0034] 参照图1与图2，轻薄透气型发热护颈包括护颈区1、左连接带2以及右连接带20，其

中，左连接带2设置在护颈区1左侧并与护颈区1连为一体，右连接带20设置在护颈区1右侧

并与护颈区1连为一体，护颈区1贴设在人体后颈部，左连接带2以及右连接带20分别环绕颈

说　明　书 2/4 页

4

CN 215455574 U

4



部并在两者末端处进行连接，从而完成护颈的穿戴，具体的，在左连接带2上设有第二魔术

扣21，在右连接带20上设有第二魔术贴22，通过将左连接带2上的第二魔术扣21粘贴在第二

魔术贴22上，实现左连接带2以及右连接带20之间的连接。

[0035] 此外，在护颈区1包括贴颈面层10、发热层11以及包覆层12，其中，发热层11设置在

贴颈面层10与包覆层12之间，发热层11内设有石墨烯发热芯片，发热层11通过电源线与外

部电源进行电连接，通过发热层11的发热，热量经过贴颈面层10传至人体颈部，可温经驱

寒、消瘀散结，缓解颈部疼痛，放松颈部肌肉。

[0036] 设置的包覆层12与左连接带2以及右连接带20一体连接，发热层11车缝连接在包

覆层12一侧，而贴颈面层10则可拆卸式安装在包覆层12上，同时，在包覆层12与贴颈面层10

上设置有拆接组件，拆接组件能够拆接贴颈面层10，从而能够实现在不同天气温度下更换

贴颈面层10来满足用户的需求体验。

[0037] 具体的，贴颈面层10包括透气网布7以及冰蚕丝布70，其中，设置的透气网布7边缘

缝合于冰蚕丝布70边缘上，冰蚕丝布70具有穿戴冰凉舒适的特点，当天气较为炎热时，冰蚕

丝布70能偶减少用户穿戴后的闷热感，同时，透气网布7靠近发热层11一侧，能够有效实现

隔热透气效果。

[0038] 此外，设置的拆接组件包括第一魔术扣3以及第一魔术贴30，其中，设置的第一魔

术扣3车缝连接在包覆层12朝向贴颈面层10一侧边缘处，同时，设置的第一魔术贴30车缝连

接在贴颈面层10朝向包覆层12一侧边缘处，第一魔术贴30与第一魔术扣3相互粘接，从而实

现贴颈面层10的可拆卸式安装。

[0039] 在本实施例中，设置的发热层11与贴颈面层10之间设有艾草包夹层6，艾草包夹层

6的厚度可选为3mm‑5mm，可进一步促进颈部血液循环，实现颈部肌肉放松，缓解颈部疼痛。

[0040] 在本实施例中，贴颈面层10内设有若干磁石9，使得本申请具有磁疗和热疗功能，

其对颈椎部疾病治疗效果好，能疏通关节经络，调理局部微循环，具有很好的保健作用。

[0041] 实施例二

[0042] 参照图3，实施例二和实施例一的不同之处在于贴颈面层10的不同，在本实施例

中，设置的贴颈面层10内包括琼丝丁布8以及保温层80，其中，保温层80被包裹于琼丝丁布8

内进行缝合，保温层80采用棉材质，能够满足用户的保温需求。

[0043] 实施例三

[0044] 参照图4，实施例三和其他实施例的不同之处在于拆接组件的不同，在本实施例

中，拆接组件包括弹性带4以及防滑脱带40，其中，两条弹性带4两端分别车缝连接在包覆层

12上下两侧边缘处，并将两条防滑脱带40分别设置在包覆层12与左连接带2连的接处以及

包覆层12与右连接带20的连接处，防滑脱带40朝向弹性带4一侧设置有穿入口，穿入口供贴

颈面层10内两侧进行穿入，可减少贴颈面层10滑脱的情况发生，在贴颈面层10还被弹性带4

抵接在发热层11上，从而实现贴颈面层10的可拆卸式安装。

[0045] 实施例四

[0046] 参照图5，实施例四和其他实施例的不同之处在于拆接组件的不同，在本实施例

中，拆接组件包括子扣5以及母扣50，其中，将若干子扣5设置在包覆层12朝向贴颈面层10一

侧边缘处，并将若干母扣50设置在贴颈面层10朝向包覆层12一侧边缘处，设置的子扣5与母

扣50相互扣接，从而实现贴颈面层10的可拆卸式安装。
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[0047] 以上均为本申请的较佳实施例，并非依此限制本申请的保护范围，故：凡依本申请

的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本申请的保护范围之内。
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说　明　书　附　图 1/3 页

7

CN 215455574 U

7



图2

图3
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图4

图5
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