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(54) 창유리 제조용 유리 조성물

요약

본 발명은 건축 분야에서 사용하거나 자동차 및 산업용 차량에 끼우기에 매우 적합한 창유리 제조용 유
리 조성물에 관한 것이다.

본 발명에 따른 유리 조성물은 Fe2O3형태로 표현된 전체 철 0.75 내지 1.4중량%와 FeO형태로 표현된 제1

철 0.25내지0.32중량%를 함유하고, 3내지 3.3mm의 두께에 대해 관원 A하에서의전체 광투과율(TLA)이 70%

이상이고 총 에너지 투과율(TE)이 약 46%미만이며 자외선 조사에 대한 투과율이 약 25%미만이다.

명세서

  [발명의 명칭]

창유리 제조용 유리 조성물

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

Fe2O3형태로 표현된 전체 철 0.75 내지 1.4중량%와 FeO형태로 표현된 제1철 0.25내지0.32중량%를 함유하

고, 3내지 3.3mm의 두께에 대해 광원 A하에서의 전체 광투과율(TLA)이 70%이상이고 총 에너지 투과율(TE)

이  약  46%미만이며  자외선  조사에  대한  투과율이  약  25%미만인,  창유리  제조용의 
실리코-소도-칼식(Silico-sodo-calcic)유리 조성물.

청구항 2 

제1항에 있어서, FeO형태로 표현된 제1청의 함량이 Fe2O3형태로 표현된 전체 철의 함량이 22내지 34%인 

유리 조성물.

청구항 3 

제1항 또는 제2항에 있어서, 다음의 중량%로 표현된 제한된 범위의 함량을 가진 성분들 및, 가능하게는, 
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불순물 0.1% 미만을 포함하는 유리 조성물.

청구항 4 

제3항에 있어서, FeO형태의 제1철 함량이 Fe2O3형태로 표현된 전체 철의 함량의 25내지 30%인 유리 조성

물.

청구항 5 

제3항 또는 제4항에 있어서, Fe2O3형태로 표현된 전체 철의 함량이 0.85내지 1.3%인 유리 조성물.

청구항 6 

화학적 조성이 제1항 내지 제5항 중의 어느 한 항에서 정의한 바와 같은 유리 시이트 하나 이상을 포함
하는 창유리.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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