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특허청구의 범위

청구항 1 

상이한 정보 타입들을 포함하는 정보를 입력하는 단계;

상기 상이한 정보 타입들의 합성 통합체를 형성하는 단계; 및

무선 채널을 통해 무선 송신기에서 무선 수신기로 상기 합성 통합체를 전송하는 단계를 포함하고,

상기 상이한 정보 타입들의 합성 통합체를 형성하는 단계는, 복수의 서브 패킷들과 각 서브 패킷 합성 정보 패

킷에 대한 위치 정보를 포함하는 합성 정보 패킷을 형성하는 단계를 포함하고, 

상기 적어도 하나의 서브 패킷은 상이한 정보 타입들을 포함하는, 상이한 정보 타입들을 무선 통신하는 방법.

청구항 2 

제 1 항에 있어서,

상기 상이한 정보 타입들은 오디오, 비디오, 컨트롤 및 데이터를 포함하는, 상이한 정보 타입들을 무선 통신하

는 방법.

청구항 3 

삭제

청구항 4 

제 1 항에 있어서,

상기 각 서브 패킷은,

상기 상이한 정보 타입들에 대한 페이로드 필드들; 및

(a) 상기 서브 패킷에서 상기 정보 타입들, 및 (b) 상기 서브 패킷에서 상기 상이한 정보 타입들에 대한 페이로

드 필드들의 길이를 나타내는 서브 헤더를 포함하는, 상이한 정보 타입들을 무선 통신하는 방법.

청구항 5 

제 4 항에 있어서,

상기 서브 헤더는, 상기 서브 패킷에서 상기 상이한 정보 타입들을 나타내는 정보 마스크를 포함하는, 상이한

정보 타입들을 무선 통신하는 방법.

청구항 6 

제 4 항에 있어서,

상기 서브 헤더는 상기 합성 정보 패킷 내의 상기 서브 패킷의 순서 번호를 나타내는 서브 패킷 인덱스를 포함

하는, 상이한 정보 타입들을 무선 통신하는 방법.

청구항 7 

제 4 항에 있어서,

상기 각 서브 패킷은 상기 패킷에서 상기 정보 타입들에 대한 CRC 값을 더 포함하는, 상이한 정보 타입들을 무

선 통신하는 방법.

청구항 8 

제 7 항에 있어서,

상기 무선 수신기에서 상기 합성 정보 패킷을 수신하는 단계; 및

상기 합성 정보 패킷에 있는 상기 위치 정보를 사용하여 상기 합성 정보 패킷 내의 상기 서브 패킷들에서 상기
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상이한 정보 타입들의 위치를 알아내고 검색하는 단계를 더 포함하는, 상이한 정보 타입들을 무선 통신하는 방

법.

청구항 9 

제 1 항에 있어서,

상기 무선 수신기에서 상기 합성 통합체를 수신하는 단계;

통합 ACK를 형성하는 단계; 및

상기 무선 채널을 통해 상기 송신기로 상기 통합 ACK를 전송하는 단계를 더 포함하는, 상이한 정보 타입들을 무

선 통신하는 방법. 

청구항 10 

제 9 항에 있어서,

상기 통합 ACK를 형성하는 단계는, 상기 수신된 합성 통합체에서 상기 상이한 정보 타입들에 대한 ACK를 포함하

는 통합 ACK를 형성하는 단계를 포함하고,

상기 통합 ACK를 기초로 상기 송신기가 정보를 재전송하는 단계를 더 포함하는, 상이한 정보 타입들을 무선 통

신하는 방법.

청구항 11 

제 10 항에 있어서,

상기 상이한 정보 타입들의 합성 통합체를 형성하는 단계는 복수의 서브 패킷을 포함하는 합성 정보 패킷을 형

성하는 단계를 포함하고,

상기 적어도 하나의 서브 패킷은 상이한 정보 타입들을 포함하고;

상기 통합 ACK를 형성하는 단계는 상기 합성 정보 패킷에서 상기 상이한 정보 타입들에 대한 ACK를 포함하는 합

성 ACK 패킷을 형성하는 단계를 포함하는, 상이한 정보 타입들을 무선 통신하는 방법.

청구항 12 

제 11 항에 있어서,

상기 합성 ACK 패킷은 복수의 ACK 서브 패킷을 더 포함하고, 상기 각 ACK 서브 패킷은 상기 합성 정보 패킷의

서브 패킷에 대한 ACK를 포함하는, 상이한 정보 타입들을 무선 통신하는 방법.

청구항 13 

제 9 항에 있어서,

상기 합성 통합체는 고속 채널을 통해 전송되는, 상이한 정보 타입들을 무선 통신하는 방법.

청구항 14 

제 13 항에 있어서,

상기 통합 ACK는 저속 채널을 통해 전송되는, 상이한 정보 타입들을 무선 통신하는 방법.

청구항 15 

제 14 항에 있어서,

상기 고속 및 저속 채널의 사용을 조정하기 위한 TDD를 수행하는 단계를 더 포함하는, 상이한 정보 타입들을 무

선 통신하는 방법.

청구항 16 

등록특허 10-1426273

- 3 -



제 1 항에 있어서,

상기 합성 통합체를 형성하는 단계는, 상기 합성 통합체에 하나 혹은 그 이상의 정보 타입에 대한 UEP(Unequal

Error Protection)를 제공하는 단계를 포함하는, 상이한 정보 타입들을 무선 통신하는 방법.

청구항 17 

제 1 항에 있어서,

상기 합성 통합체를 형성하는 단계는, 상기 합성 통합체에 복수의 상이한 정보 타입들에 대한 EEP(Equal Error

Protection)를 제공하는 단계를 포함하는, 상이한 정보 타입들을 무선 통신하는 방법.

청구항 18 

제 17 항에 있어서,

상기 정보를 입력하는 단계는 상이한 정보 타입들 및 동일한 정보 타입들을 포함하는 정보를 입력하는 단계를

포함하고;

상기 합성 통합체를 형성하는 단계는, 상기 합성 통합체에 동일한 정보 타입들에 대한 UEP를 제공하는 단계를

더 포함하는, 상이한 정보 타입들을 무선 통신하는 방법.

청구항 19 

제 1 항에 있어서,

상기 상이한 정보 타입들은 둘 혹은 그 이상의 오디오, 비압축 비디오, 컨트롤 및 데이터를 포함하는, 상이한

정보 타입들을 무선 통신하는 방법.

청구항 20 

상이한 정보 타입들을 포함하는 정보의 합성 통합체를 형성하도록 구성된 합성 통합기와, 상기 합성 통합체를

무선 채널을 통해 전송하도록 구성된 통신 모듈을 포함하는 송신기; 및

상기 합성 통합체를 수신하도록 구성된 수신기를 포함하고,

상기 합성 통합체는 복수의 서브 패킷들과 각 서브 패킷 합성 정보 패킷에 대한 위치 정보를 포함하는 합성 정

보 패킷을 포함하고, 

상기 적어도 하나의 서브 패킷은 상이한 정보 타입들을 포함하는, 상이한 정보 타입들을 무선 통신하는 시스템.

청구항 21 

제 20 항에 있어서,

상기 상이한 정보 타입들은 오디오, 비디오, 컨트롤 및 데이터를 포함하는, 상이한 정보 타입들을 무선 통신하

는 시스템.

청구항 22 

삭제

청구항 23 

제 20 항에 있어서,

상기 각 서브 패킷은, 

상기 상이한 정보 타입들에 대한 페이로드 필드들; 및

(a) 상기 서브 패킷에서 상기 정보 타입들, 및 (b) 상기 서브 패킷에서 상기 상이한 정보 타입들에 대한 페이로

드 필드들의 길이를 나타내는 서브 헤더를 포함하는, 상이한 정보 타입들을 무선 통신하는 시스템.

청구항 24 
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제 23 항에 있어서,

상기 서브 헤더는 상기 서브 패킷에서 상기 상이한 정보 타입들을 나타내는 정보 마스크를 포함하는, 상이한 정

보 타입들을 무선 통신하는 시스템.

청구항 25 

제 23 항에 있어서,

상기 서브 헤더는 상기 합성 정보 패킷 내의 상기 서브 패킷의 순서 번호를 나타내는 서브 패킷 인덱스를 포함

하는, 상이한 정보 타입들을 무선 통신하는 시스템.

청구항 26 

제 23 항에 있어서,

상기 각 서브 패킷은 상기 패킷에서 상기 정보 타입들에 대한 CRC 값을 더 포함하는, 상이한 정보 타입들을 무

선 통신하는 시스템.

청구항 27 

제 26 항에 있어서,

상기 수신기는 상기 합성 정보 패킷을 수신하도록 구성되고, 상기 합성 정보 패킷에 있는 상기 위치 정보를 사

용하여 상기 합성 정보 패킷 내의 상기 서브 패킷들에서 상기 상이한 정보 타입들의 위치를 알아내고 검색하는,

상이한 정보 타입들을 무선 통신하는 시스템.  

청구항 28 

제 20 항에 있어서,

상기 수신기는,

상기 합성 통합체를 수신하도록 구성된 통신 모듈; 및

통합 ACK를 형성하도록 구성된 ACK 발생기를 포함하고;

상기 수신기의 통신 모듈은 상기 통합 ACK를 무선 채널을 통해 상기 송신기로 전송하도록 구성되는, 상이한 정

보 타입들을 무선 통신하는 시스템.

청구항 29 

제 28 항에 있어서,

상기 통합 ACK는 상기 수신된 합성 통합체에서 상기 상이한 정보 타입들에 대한 ACK를 포함하고, 상기 송신기는

상기 통합 ACK를 기초로 정보를 재전송하기 위해 구성된 재송신기를 더 포함하는, 상이한 정보 타입들을 무선

통신하는 시스템.

청구항 30 

제 29 항에 있어서,

상기 합성 통합체는 복수의 서브 패킷을 포함하는 합성 정보 패킷을 포함하고, 상기 적어도 하나의 서브 패킷은

상이한 정보 타입들을 포함하고;

상기 통합 ACK는 상기 합성 정보 패킷에서 상기 상이한 정보 타입들에 대한 ACK를 포함하는 합성 ACK 패킷을 포

함하는, 상이한 정보 타입들을 무선 통신하는 시스템.

청구항 31 

제 30 항에 있어서,

상기 합성 ACK 패킷은 복수의 ACK 서브 패킷을 더 포함하고, 상기 각 ACK 서브 패킷은 상기 합성 정보 패킷의

등록특허 10-1426273

- 5 -



서브 패킷에 대한 ACK를 포함하는, 상이한 정보 타입들을 무선 통신하는 시스템.

청구항 32 

제 28 항에 있어서,

상기 합성 통합체는 고속 채널을 통해 전송되는, 상이한 정보 타입들을 무선 통신하는 시스템.

청구항 33 

제 32 항에 있어서,

상기 통합 ACK는 저속 채널을 통해 전송되는, 상이한 정보 타입들을 무선 통신하는 시스템.

청구항 34 

제 33 항에 있어서,

상기 고속 및 저속 채널의 사용을 조정하기 위한 TDD를 수행하도록 구성된 송신기 및 수신기를 더 포함하는, 상

이한 정보 타입들을 무선 통신하는 시스템.

청구항 35 

제 20 항에 있어서,

상기 합성 통합기는 상기 합성 통합체에 하나 혹은 그 이상의 정보 타입에 대한 UEP를 제공하도록 더 구성되는,

상이한 정보 타입들을 무선 통신하는 시스템.

청구항 36 

제 20 항에 있어서,

상기 합성 통합기는 상기 합성 통합체에 복수의 상이한 정보 타입에 대한 EEP를 제공하도록 더 구성되는, 상이

한 정보 타입들을 무선 통신하는 시스템.  

청구항 37 

제 36 항에 있어서,

상기 합성 통합기는 상기 합성 통합체에 동일한 정보 타입들에 대한 UEP를 제공하도록 더 구성되는, 상이한 정

보 타입들을 무선 통신하는 시스템.

청구항 38 

상이한 정보 타입들을 포함하는 정보의 합성 통합체를 형성하도록 구성된 합성 통합기; 및

상기 합성 통합체를 무선 채널을 통해 전송하도록 구성된 통신 모듈을 포함하고,

상기 합성 통합체는 복수의 서브 패킷들과 각 서브 패킷 합성 정보 패킷에 대한 위치 정보를 포함하는 합성 정

보 패킷을 포함하고, 상기 적어도 하나의 서브 패킷은 상이한 정보 타입들을 포함하는, 상이한 정보 타입들을

무선 통신하기 위한 송신기.

청구항 39 

제 38 항에 있어서,

상기 상이한 정보 타입들은 오디오, 비디오, 컨트롤 및 데이터를 포함하는, 상이한 정보 타입들을 무선 통신하

기 위한 송신기.

청구항 40 

삭제

청구항 41 
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제 38 항에 있어서,

상기 각 서브 패킷은, 

상기 상이한 정보 타입들에 대한 페이로드 필드들; 및

(a) 상기 서브 패킷에서 상기 정보 타입들, 및 (b) 상기 서브 패킷에서 상기 상이한 정보 타입들에 대한 페이로

드 필드들의 길이를 나타내는 서브 헤더를 포함하는, 상이한 정보 타입들을 무선 통신하기 위한 송신기.

청구항 42 

제 41 항에 있어서,

상기 서브 헤더는 상기 서브 패킷에서 상기 상이한 정보 타입들을 나타내는 정보 마스크를 포함하는, 상이한 정

보 타입들을 무선 통신하기 위한 송신기.

청구항 43 

제 41 항에 있어서,

상기 서브 헤더는 상기 합성 정보 패킷 내의 상기 서브 패킷의 순서 번호를 나타내는 서브 패킷 인덱스를 포함

하는, 상이한 정보 타입들을 무선 통신하기 위한 송신기.

청구항 44 

제 41 항에 있어서,

상기 각 서브 패킷은 상기 패킷에서 상기 정보 타입들에 대한 CRC 값을 더 포함하는, 상이한 정보 타입들을 무

선 통신하기 위한 송신기.

청구항 45 

제 38 항에 있어서,

수신기로부터 상기 합성 패킷에 대한 ACK를 수신하도록 구성되고, 상기 ACK를 기초로 정보를 재전송하는 재송신

기를 더 포함하는, 상이한 정보 타입들을 무선 통신하기 위한 송신기.

청구항 46 

제 38 항에 있어서,

상기 합성 통합체는 고속 채널을 통해 전송되는, 상이한 정보 타입들을 무선 통신하기 위한 송신기.

청구항 47 

제 38 항에 있어서,

상기 합성 통합기는 상기 합성 통합체에 하나 혹은 그 이상의 정보 타입에 대한 UEP를 제공하도록 더 구성되는,

상이한 정보 타입들을 무선 통신하기 위한 송신기.

청구항 48 

제 38 항에 있어서,

상기 합성 통합기는 상기 합성 통합체에 복수의 상이한 정보 타입에 대한 EEP를 제공하도록 더 구성되는, 상이

한 정보 타입들을 무선 통신하기 위한 송신기.

청구항 49 

제 48 항에 있어서,

상기 합성 통합기는 상기 합성 통합체에 동일한 정보 타입들에 대한 UEP를 제공하도록 더 구성되는, 상이한 정

보 타입들을 무선 통신하기 위한 송신기.
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청구항 50 

무선 채널을 통해 상이한 정보 타입들을 포함하는 합성 통합체를 수신하도록 구성된 통신 모듈; 및

통합 ACK를 형성하도록 구성된 ACK 발생기를 포함하고;

상기 통신 모듈은 상기 통합 ACK를 무선 채널을 통해 송신기로 전송하도록 더 구성되며,

상기 통합 ACK는 상기 수신된 합성 통합체에서 상기 상이한 정보 타입들에 대한 ACK를 포함하는, 상이한 정보

타입들을 무선 통신하기 위한 수신기.

청구항 51 

삭제

청구항 52 

제 50 항에 있어서,

상기 합성 통합체는 복수의 서브 패킷을 포함하는 합성 정보 패킷을 포함하고, 상기 적어도 하나의 서브 패킷은

상이한 정보 타입들을 포함하며;

상기 통합 ACK는 상기 합성 정보 패킷에서 상기 상이한 정보 타입들에 대한 ACK를 포함하는 합성 ACK 패킷을 포

함하는, 상이한 정보 타입들을 무선 통신하기 위한 수신기.

청구항 53 

제 50 항에 있어서,

상기 합성 통합체는 복수의 서브 패킷들과 각 서브 패킷 합성 정보 패킷에 대한 위치 정보를 포함하는 합성 정

보 패킷을 포함하고, 상기 적어도 하나의 서브 패킷은 상이한 정보 타입들을 포함하며,

상기 각 서브 패킷은, 상기 상이한 정보 타입들에 대한 페이로드 필드들; 및 (a) 상기 서브 패킷에서 상기 정보

타입, (b) 상기 서브 패킷에서 상기 상이한 정보 타입들에 대한 상기 페이로드 필드들의 길이, 및 (c) 상기 합

성 통합체에서 상기 정보 타입들의 위치를 나타내는 서브 헤더를 포함하고;

상기 수신기는 상기 합성 통합체를 수신하도록 더 구성되고, 상기 위치 정보를 사용하여 상기 합성 패킷 내의

상기 서브 패킷들에서 상기 상이한 정보 타입들의 위치를 알아내고 검색하는, 상이한 정보 타입들을 무선 통신

하기 위한 수신기.

청구항 54 

제 50 항에 있어서,

상기 합성 ACK 패킷은 복수의 ACK 서브 패킷을 더 포함하고, 상기 각 ACK 서브 패킷은 상기 합성 정보 패킷의

서브 패킷에 대한 ACK를 포함하는, 상이한 정보 타입들을 무선 통신하기 위한 수신기.

청구항 55 

제 54 항에 있어서,

상기 통합 ACK는 저속 채널을 통해 전송되는, 상이한 정보 타입들을 무선 통신하기 위한 수신기. 

명 세 서

기 술 분 야

본 발명은 비디오 정보의 전송에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 무선 통신 채널을 통한 비압축 비디오의 전송[0001]

에 관한 것이다. 

배 경 기 술

고품질 비디오의 확산으로, 많은 전자 기기(예를 들면, 가전 기기)는 1Gbps 이상의 전송 대역폭을 요구할 수 있[0002]
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는 고화질(HD, High Definition) 비디오를 사용한다. 그러하기 때문에, 종래의 전송 접근법은 이러한 HD 비디오

를 기기 간 전송할 때, HD 비디오를 그 크기의 단편으로 압축하여 요구된 전송 대역폭을 낮춘다. 그리고 나서,

압축된 비디오는 소비(consumption)를 위해 압축 해제된다. 그러나, 비디오 데이터의 각각의 압축 및 이후 수행

되는 압축 해제로 인해, 일부 데이터가 손실될 수 있고 영상 품질이 저하될 수 있다.   

발명의 상세한 설명

고화질 멀티미디어 인터페이스(HDMI, High-Definition Multimedia Interface) 스펙은 케이블을 통한 기기 간의[0003]

비압축 HD 신호의 전송을 고려한다. 가전 기기 제조업체는 HDMI 호환 장비를 제공하기 시작하고 있는 반면에,

비압축 HD 비디오 신호를 전송할 수 있는 적합한 무선(예를 들면, 무선 주파수(radio frequency)) 기술이 아직

없는 실정이다. 무선 근거리 통신망(WLAN, Wireless Local Area Network) 및 유사 기술은, 비압축 HD 신호를

전송하기 위한 대역폭을 가지고 있지 않고, 60GHz 대역을 통해 비압축 비디오를 전송하기 위한 무선 인터페이스

(air interface)를 제공하지 않아서 몇몇 장치가 접속될 때 간섭(interference)을 받을 수 있다. 따라서, 비압

축 비디오 정보를 무선 전송하는 방법 및 시스템이 필요하다.  

본 발명은 비디오 정보의 무선 통신에서 상이한 타입들의 정보를 전송하는 방법 및 시스템을 제공한다. 이것은[0004]

비디오, 오디오, 컨트롤(control) 및 데이터 정보와 같은 무선 통신을 위한 상이한 타입들의 정보를 통합함으로

써 달성된다. 일예로, 무선 네트워크에서처럼 무선 채널을 통해 통신하는 무선 스테이션 간의 비압축 HD 비디오

정보의 전송을 포함한다. 

통합 처리는 무선 스테이션 간에 상이한 타입들의 정보(예를 들면, 오디오, 비디오, 컨트롤 메시지)를 전송하기[0005]

위한  합성  통합  패킷(composite  aggregation  packet)을  형성하는  것을  포함한다.  또한,  합성

ACK(acknowledgement) 포맷이 통합 처리에서 사용된다. 

대응하는 합성 ACK 패킷과 함께, 상이한 타입들의 정보를 합성 패킷으로 통합하는 것은 무선 네트워크에서 전송[0006]

효율을 증가시키고,  저속 채널(low-rate  channel)에서의 오버헤드(overhead)를 감소시킨다. 예를 들면, 고속

(high-rate) 및 저속 채널을 조정하는 시분할 이중(TDD, Time Division Duplex) 방식을 사용하는 무선 네트워

크에서의 무선 HD 비디오 전송에 대해 전송 효율이 증가된다. 

이것과 본 발명의 다른 특징, 관점, 이점은 후술하는 상세한 설명, 부가되는 청구범위 및 첨부되는 도면들을 참[0007]

조하면 이해될 것이다. 

실 시 예

본  발명은  비디오  정보의  무선  통신을  위한  상이한  타입들의  정보를  통합하는  방법  및  시스템,  보다[0020]

상세하게는, 무선 채널을 통해 통신하는 무선 스테이션 간에 비압축 HD 비디오 정보를 전송하는 방법 및 시스템

을 제공한다. 

많은 무선 통신 시스템에서, 프레임 구조는 송신기와 수신기 간의 데이터 전송을 위해 사용된다. 예를 들면,[0021]

IEEE 802.11 표준은 매체 접근 제어(MAC, Media Access Control) 계층 및 물리(PHY, physical) 계층에서의 프

레임 통합을 사용한다. 전형적인 송신기에서, MAC 프로토콜 데이터 유닛(MPDU, MAC Protocol Data Unit)을 구성

하기 위해서, MAC 계층은 MAC 서비스 데이터 유닛(MSDU, MAC Service Data Unit)을 수신하고, 그것에 MAC 헤더

를 부착한다. MAC 헤더는 소스 어드레스(SA, Source Address) 및 목적지 어드레스(DA, Destination Address)와

같은 정보를 포함한다. MPDU는 PHY 서비스 데이터 유닛(PSDU, PHY Service Data Unit)의 일부분이며, 송신기의

PHY 계층으로 전송되어 거기에 PHY 헤더(즉, PHY 프리앰블(preamble))를 부착하여 PHY 프로토콜 데이터 유닛

(PPDU, PHY Protocol Data Unit)을 구성한다. PHY 헤더는 코딩/변조 체계를 포함하는 전송 체계를 결정하기 위

한 파라미터를 포함한다. 

전형적으로, 가장 신뢰성이 높은 코딩/변조 체계는 PHY 헤더의 PHY 신호 필드에 적용되고, 부가적인 CRC(Cyclic[0022]

Redundancy Code) 체크가 추가되어 이 정보가 수신기에 정확하게 수신되었는지를 확인한다. MSDU의 MAC 헤더와

페이로드(payload) 데이터는 보통 동일하게 처리되고 동일한 코딩/변조 체계를 사용하여 전송되며, 이것은 PHY

헤더의  PHY  신호  필드에  대한  것보다  덜  견실(robust)하다.  또한,  송신기에서 수신기로 패킷으로 전송하기

전에, 프리앰블이 PPDU에 부착되고, 여기서 프리앰블은 채널 추정치(estimation) 및 동기화(synchronization)

정보를 포함할 수 있다. 

일 실시예에서, 본 발명에 따른 통합 처리는 무선 스테이션 간에 오디오, 비디오 및 컨트롤 메시지 등을 전송하[0023]
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기 위한 합성 통합 패킷을 형성하는 것을 포함한다. 또한, 합성 ACK 포맷이 통합 처리에서 사용되어 저속 채널

에서의 오버헤드를 감소시킨다. 통합 처리는 고속 및 저속 채널을 조정하기 위해 TDD가 사용되는 무선 네트워크

에서의 무선 HD 비디오 전송에 대한 전송 효율을 향상시킨다. 

도 1은 본 발명의 실시예에 따른, 무선 스테이션 간의 비압축 HD 비디오 전송을 구현하는 무선 네트워크(10)의[0024]

기능 블록도를 나타낸다. 네트워크(10)는 무선 HD(WiHD) 조정기와 같은 조정기(12), 및 복수의 무선 스테이션

(14)(예를 들면,  기기1,  …,  기기N)을 포함한다.  조정기(12)와 스테이션(14)은 상호 통신을 위해 저속 채널

(16)(도 1의 파선)과 고속 채널(18)(도 1의 굵은 실선)을 사용한다. 

이 예에서, 조정기(12)는, 예를 들면, WLAN 타입인 홈 무선 네트워크 환경의 HDTV 세트에서 구현된 비디오 및/[0025]

또는 오디오 데이터의 싱크(sink)이다. 조정기는 송신기 또는 수신기와 연결될 필요가 없고, 또한 비디오 소스

나 비디오 싱크 중 어느 하나일 수 있다. 그러한 것으로서, 조정기는 스테이션 내에 구현되거나 별도로 구현될

수 있다.

각 스테이션(14)은 비압축 비디오나 오디오의 소스일 수 있는 기기를 포함한다. 각 기기의 예는 셋탑박스(set-[0026]

top box), DVD 플레이어 등일 수 있다. 스테이션(14)은 또한 오디오 싱크일 수도 있다. 

조정기(12)는 스테이션(14)과 통신하기 위해 저속 채널(16) 및 고속 채널(18)을 사용한다. 각 스테이션(14)은[0027]

다른 스테이션들(14)과 통신하기 위해 저속 채널(16)을 사용한다. 고속 채널(18)은, 예를 들면, 비압축 HD 비디

오를 지원하는 멀티-Gb/s 대역폭을 가진 단방향의 유니캐스트(unicast) 전송만을 지원한다. 저속 채널(16)은,

예를 들면 최대 40Mbps 처리량을 가진 양방향 전송을 지원할 수 있다. 저속 채널(16)은 주로 ACK 프레임과 같은

컨트롤 프레임을 전송하는 데 사용된다. 

도 2의 타이밍도의 일예에 도시된 바와 같이, TDD 스케쥴링은 저속 및 고속 채널(16, 18)에 적용되고, 그것에[0028]

의해 어떤 한 순간에 저속 및 고속 채널(16, 18)이 전송을 위해 병렬로 사용될 수 없다. 도 2에서, 고속 채널

(18)을 통한 비디오 패킷, 오디오 및 컨트롤 정보의 전송 사이에 비컨(Beacon)과 ACK 프레임이 저속 채널(16)을

통해 전송된다.

동일한 양의 정보에 대해, 고속 채널(18)을 통한 전송 시간(duration)은 저속 채널(16)을 통한 것보다 훨씬 짧[0029]

다. 따라서, 높은 시스템 처리량을 달성하기 위해, 패킷이 고속 채널(18)을 통해 전송될 수 있는 한, 저속 채널

(16)보다 고속 채널(18)이 사용되어야 한다.

그러나, 고속 채널(18)은 단지 단방향 유니캐스트 전송을 지원할 수 있기 때문에, 양방향 전송을 위해 저속 채[0030]

널(16)의 사용이 필요하다. 예를 들면, 비디오 패킷이 고속 채널(18)을 통해 스테이션(14)에서 조정기(12)로 전

송된 후에, ACK 패킷이 저속 채널(16)을 통해 조정기(12)에서 스테이션(14)으로 전송된다. 고속 및 저속 채널

(16, 18) 간의 스위칭은 전환 시간을 필요로 하므로, 빈번한 채널 스위칭은 대역폭을 낭비하고 채널 스위칭 시

간 동안 아무런 데이터가 전송될 수 없기 때문에 네트워크 처리량을 감소시킬 수 있다. 

상이한 채널들을 통해 상이한 타입들의 정보를 통신하기 위한 채널 스위칭에 의해 발생되는 대역폭 낭비를 감소[0031]

시키기 위해서 본 발명의 일 실시예에서는 비디오, 오디오, 데이터, 컨트롤 메시지 등과 같은 상이한 타입들의

정보의 통합을 지정하는 합성 WiHD 패킷 포맷을 사용한다. 동일한 타입의 정보는 다른 서브 패킷들로 대치될 수

있어서 더 견실한(robust) 전송을 제공한다. 

도 3은 PHY 프리앰블(22), MAC 헤더(24), 및 복수의 서브 패킷(26)(즉, 서브 패킷 1, …, 서브 패킷 n)을 포함[0032]

하는  합성  WiHD  패킷  포맷(20)의  일예를  나타낸다.  각  서브  패킷(26)은  서브  헤더(28),  페이로드(29)  및

CRC(Cyclic Redundancy Check)(30)를 포함한다. MAC 헤더(24)는 서브 패킷의 개수 필드(34) 및 복수의 서브 패

킷(26)에 대응하는 복수의 서브 패킷의 길이 필드(36)(즉, 서브 패킷 1의 길이, …, 서브 패킷 n의 길이)를 포

함하는 컨텐츠 길이 필드(32)를 포함한다. 

합성 패킷(20)은 도시된 필드(32, 34, 36, 28)에서처럼 서브 패킷과 정보 타입 위치/길이 정보를 포함하여, 수[0033]

신기가 합성 패킷(20) 내의 상이한 정보 타입들의 위치를 알아내고 검색하기 위해 이러한 서브 패킷과 정보 타

입 위치/길이 정보를 사용하도록 한다. 

컨텐츠 길이 필드(32)는 MAC 헤더(24)에 추가되고, 서브 패킷의 개수 필드(34)에 대해 1바이트(byte)를 사용하[0034]

여 패킷(20) 내의 서브 패킷들(26)의 개수를 나타낸다. 컨텐츠 길이 필드(32)는 각 서브 패킷의 길이 필드(36)

에 대해 2 바이트를 사용하여 각 서브 패킷(26)의 길이를 나타낸다. 

도 4는 도 3의 서브 패킷(26)의 포맷의 상세도를 나타낸다. 서브 패킷(26)의 처음에 위치된 서브 헤더(28)는 서[0035]
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브 패킷 인덱스(28A), 정보 타입 마스크(28B), 및 하나 혹은 그 이상의 타입별 길이 필드(28C)를 포함한다. 또

한, 페이로드 필드(29)는 하나 혹은 그 이상의 타입별 페이로드 필드(28D)를 포함한다. 

이 예에서, 서브 패킷 인덱스(28A)는 패킷(20) 내의 서브 패킷(26)의 순서 번호를 나타내는 1바이트 필드이다.[0036]

또한, 정보 타입 마스크(28B)(도 5에 보다 상세하게 도시됨)는 1바이트 필드이고, 비트 셋팅을 토대로 상이한

정보 타입들을 나타낸다. 예를 들면, 정보 타입 마스크(28B)에서 정보 타입 비트가 "1"로 셋팅되면, 서브 헤더

(26)에서 해당 타입에 대해 대응하는 타입별 길이 필드(28C)가 존재하고, 서브 패킷 페이로드(29)에서 해당 정

보 타입에 대한 타입별 페이로드 필드(28D) 정보가 존재한다. 

정보 타입 마스크(28B)에서 정보 타입 비트가 "0"으로 셋팅되면, 서브 패킷(26)에서 해당 정보 타입에 대한 필[0037]

드(28C,  28D)가  존재하지  않는다.  서브  헤더(28)에서  타입별  길이  필드들(28C)의  순서(차례)(즉,  타입  i의

길이, 타입 k의 길이, …, 타입 m의 길이)는 정보 타입 마스크(28B)에서 대응하는 정보 타입 비트들의 순서(차

례)와 같다. 유사하게, 페이로드 필드(29)에서 타입별 페이로드 필드들(28D)의 순서(차례)(즉, 타입 i의 페이로

드, 타입 k의 페이로드, …, 타입 m의 페이로드)는 정보 타입 마스크(28B)에서 대응하는 정보 타입 비트들의 순

서(차례)와 같고, 서브 헤더(28)에서 대응하는 타입별 길이 필드들(28C)의 순서(차례)(즉, 타입 i의 길이, 타입

k의 길이, …, 타입 m의 길이)와 같다.   

기술된 바와 같이, 도 5는 컨트롤 비트(40),  오디오 비트(42),  데이터 비트(44),  비디오 비트(46),  빔 트랙[0038]

(Beam-Track) 비트(48), 나머지 다른 비트(50) 및 2개의 여분의 비트(52)를 포함하는, 서브 패킷(26)의 정보 타

입 마스크(28B)의 상세도를 나타낸다. 각 비트들(42, 44, 46, 48, 50)은, 셋(set) 될 때(즉, "1"로 셋팅), 해

당 타입의 정보가 해당 서브 패킷(26)의 페이로드(29)에 존재하는 것을 나타낸다. 

송신기 스테이션(14) 또는 조정기(12)는 각 서브 패킷(26)의 페이로드에 대한 CRC 값을 포함하는 이러한 합성[0039]

패킷(20)을 발생하고, 합성 패킷(20)을 수신 스테이션(14)으로 전송할 수 있다. 비압축 비디오 데이터가 합성

패킷에 포함된다면, 패킷(20)은 고속 채널(18)을 통해 전송되거나, 아니면 저속 채널(16)을 통해 전송될 수 있

다. 상이한 정보 타입들에 대해 하나의 합성 패킷(20)을 전송하는 것은 상이한 정보 타입들에 대해 상이한 패킷

들을 전송하는 것보다 전송 오버헤드를 감소시킨다. 

합성 패킷(20)을  수신한 후에,  수신 스테이션(14)은  합성 패킷(20)에서 패킷 및 서브 패킷 필드 정보(예를[0040]

들면, 필드 32, 34, 36, 28(도 3))를 사용하여 합성 패킷(20) 내의 서브 패킷들(26)에서 페이로드들(29)을 포함

하는 상이한 정보 타입들의 위치를 알아내고 검색한다. 수신 스테이션(14)은 각 서브 패킷(26)에 대응하는 CRC

정보(30)를 더 사용하여 각 서브 패킷(26)의 페이로드(29)에 대한 CRC 체크를 수행한다. 그러면 스테이션(14)은

CRC 체크를 기초로 도 6에 도시된 합성 ACK 패킷(60)을 형성하고, 합성 ACK 패킷(60)을 저속 채널(16)을 통해

송신기로 전송한다.  

도 6에 도시된 바와 같이, 합성 ACK 패킷(60)(합성 패킷(20)에 대응)은 PHY 프리앰블(62), MAC 헤더(64), ACK[0041]

페이로드(66)에 대한 CRC 필드(68)를 포함하는 ACK 페이로드(66)를 포함한다. MAC 헤더(64)는 ACK 패킷(60)의

페이로드(66)에서 확인된 서브 패킷들(26)의 개수를 나타내는 ACK 길이 필드(70)를 포함한다. ACK 페이로드(6

6)는 복수의 서브 패킷에 대한 ACK 필드(72)를 더 포함하고, 각각은 수신된 합성 패킷(2)의 서브 패킷(26)에 대

한 ACK를 제공한다. 상이한 정보 타입들을 포함한 합성 패킷(20)을 확인하는 하나의 합성 ACK 패킷(60)을 전송

하는 것은 상이한 정보 타입들에 대해 상이한 ACK 패킷들을 전송하는 것보다 저속 채널(16) 상의 전송 오버헤드

를 감소시킨다. 

도 7은 UEP가 패킷의 일부 정보에 적용될 때 합성 WiHD 패킷(80)에 대한 포맷의 다른 예를 나타낸다. 패킷(80)[0042]

은 PHY 프리앰블(82), MAC 헤더(84) 및 복수의 서브 패킷(86)을 포함한다. 도 3의 합성 패킷(20)과 비교해서,

합성 패킷(80)(도 7)에서 모든 서브 패킷 서브 헤더들(28)은 페이로드(29)로부터 MAC 헤더(84)에 있는 서브 헤

더 필드(88)로 이동되어 UEP 동작을 간단하게 한다. MAC 헤더(84)는 패킷(80)에서 UEP의 오프셋을 나타내는 UEP

오프셋 필드(89)를 더 포함한다. UEP의 오프셋은 UEP 처리가 시작하는 위치를 나타낸다. 도 8은 패킷(80)에서

각 서브 패킷(86)의 상세도를 나타내고, 각 서브 패킷(86)은 페이로드(29) 및 대응하는 CRC 값(30)을 포함하고,

페이로드(29)는 도 4에서와 같이 복수의 타입별 페이로드 필드(28D)를 포함한다. 

도 9-10은 본 발명에 따른, 네트워크(10)에서 무선 송신기(예를 들면, 조정기(12), 스테이션(14)) 및 무선 수신[0043]

기(예를 들면, 스테이션(14), 조정기(12)) 각각에 대한 통신 처리(90, 91)의 흐름도의 일예를 나타낸다. 통신

처리는 상이한 타입들의 정보의 통합을 구현하기 위해, WiHD 합성 패킷(20)(또는 80) 및 합성 ACK 패킷(60)을

사용한다. 통신 처리(90, 91)는 다음 단계를 포함한다. 
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송신기 단계(도 9):[0044]

단계 92: 전송할 정보를 획득한다. 이러한 정보는, 예를 들면 오디오, 비디오, 컨트롤 메시지(예를 들면, TV 프[0045]

로그램 스위치와 같은 사용자 컨트롤 명령 등)를 포함할 수 있다. 

단계 94: 획득된 정보를 사용하여 WiHD 합성 패킷을 형성한다. [0046]

단계 96: WiHD 합성 패킷을 수신기로 전송한다(저속 채널(16) 또는 고속 채널(18)을 통해). [0047]

단계 98: 수신기로부터 합성 ACK 패킷을 기다린다. 수신하자마자, 송신기는 각 서브 패킷에 대한 ACK 비트를 체[0048]

크하는데, 비트가 에러를 나타내는 "0"이면, 송신기는 시간이 허용되면 서브 패킷을 재전송한다. 

수신기 단계(도 10):[0049]

단계 100: 송신기로부터 WiHD 합성 패킷을 기다린다. [0050]

단계 102: 송신기로부터 WiHD 합성 패킷을 수신한다.[0051]

단계 104: WiHD 합성 패킷의 각 서브 패킷에 대한 CRC 체크를 수행한다. 성공적인 CRC 체크(즉, 에러가 없음)가[0052]

된 서브 패킷들을 단계 110에서의 상위 계층으로의 전송을 위해 패스(pass)시킨다. 

단계 106: 단계 104에서의 CRC 체크를 기초로 합성 ACK 패킷을 형성하고, 에러로 수신된 서브 패킷들을 나타낸[0053]

다.

단계  108:  합성  ACK  패킷을  저속  채널(16)을  통해  송신기로  전송하고,  그것에  의해  패킷(20)의  처리를[0054]

완료한다. 

단계 110: 수신된 서브 패킷 정보(예를 들면, 오디오, 비디오, 컨트롤)를 상위 계층으로 전송한다. 일예에서,[0055]

수신기는 합성 패킷(20)에서 패킷 및 서브 패킷 필드 정보(예를 들면, 필드 32, 34, 36, 28)를 사용하여 합성

패킷(20) 내의 수신된 서브 패킷들(26)의 페이로드(29)에 포함된 상이한 정보 타입들(예를 들면, 오디오, 비디

오, 컨트롤)의 위치를 알아내고 검색하며, 소비 및/또는 처리를 위해 수신기에서 검색된 정보를 상위 계층으로

제공한다.   

도 11은 컨트롤, 오디오 및 데이터 등과 같은 상이한 타입들의 정보를 단지 통합하고, EEP를 요구하는 합성 패[0056]

킷 프레임 포맷(120)의 다른 예를 나타낸다. UEP를 요구하는 비디오와 같은 정보(예를 들면, UEP를 요구하는 비

압축  비디오)는  단일  타입의  정보를  위해  도  12에  도시된  패킷  포맷(130)의  일예를  사용하여  별도로

패킷화된다. 패킷(130)은 도 7의 패킷(80)의 이형(異形)이고, 패킷(130)의 MAC 헤더(132)는 UEP 오프셋(89)과

컨텐츠 길이 필드(32)를 포함한다. 각 서브 패킷(86)의 페이로드(29)는 동일한 타입의 정보(예를 들면, 비압축

비디오)에 대한 것이다. 

도 13은 조정기(12)(도 1)와 같은 액세스 포인트(AP, Access Point)(202)와 수신기(14)(도 1)와 같은 적어도[0057]

하나의 스테이션(STA)(204)을 포함하며, 본 발명에 따른 도 9-10에서의 통신 처리를 구현하는 무선 통신 시스템

(200)의 기능 블록도의 일예를 나타낸다. 

AP(202)는 PHY 계층(206)과 MAC 계층(208)을 포함한다. PHY 계층(206)은 채널을 통해 데이터를 전송하기 위한[0058]

IEEE 802.11 통신 표준 타입을 만족한다. MAC 계층(208)은 합성 패킷 통합기(212)와 재송신기(210)를 포함하고,

그것들은 함께 도 9의 단계들을 만족한다. 그러한 것으로서, 합성 통합기는 STA(204)으로 전송하기 위한 합성

패킷(20)을 발생하고, 재송신기(210)는 STA(204)으로부터의 ACK 패킷을 기초로 정보를 재전송한다. 

STA(204)은 AP(202)의 PHY 계층(206)에 대응하는 PHY 계층(214)을 포함한다. 각각의 STA(204)는 합성 ACK 발생[0059]

기(217) 및 에러 복구 모듈(218)을 포함하는 MAC 계층(216)을 더 포함하고, 그것들은 함께 도 10의 단계들을 만

족한다. 그러한 것으로서, 에러 복구 모듈(218)은 수신된 합성 패킷(20)의 CRC를 에러를 위해 체크하고, 합성

ACK 발생기(217)는 AP(202)로의 전송을 위해 합성 ACK 패킷을 발생한다. 에러 복구 모듈은 합성 패킷(20)에서

패킷 및 서브 패킷 필드 정보(예를 들면, 필드 32, 34, 36, 28)를 더 사용하여, 합성 패킷(20) 내의 정확히 수

신된 서브 패킷들(26)의 페이로드들(29)에 포함된 상이한 정보 타입들(예를 들면, 오디오, 비디오, 컨트롤)의

위치를 알아내고 검색하며, 소비 및/또는 더 나아가 처리를 위해 수신기에서 검색된 정보를 상위 계층으로 제공

한다. 또한, 에러 복구 모듈은 에러 검출/복구를 위해 패킷(20)에서 UEP와 EEP 정보를 사용할 수 있다.  .

비록 도 13에서 모듈(210, 212, 217, 218)이 MAC 계층에서 구현되지만, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의[0060]

지식을 가진 자는 하나 혹은 그 이상의 모듈(210, 212, 217, 218)이 다른 소프트웨어, 하드웨어, 펌웨어 층에서
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구현될 수 있다는 것을 이해할 것이다. 또한, 도 13에서 STA와 AP가 분리되게 도시되었으나, 각각은 WLAN과 같

은 무선 통신 시스템에서 무선 채널을 통해 전송 및/또는 수신할 수 있는 무선 통신 스테이션의 한 타입이다.

따라서, 여기에서 무선 통신 스테이션은 송신기, 수신기, 이니시에이터(initiator) 및/또는 응답기로서 기능할

수 있다. 그러면 AP는 송신기, 수신기, 이니시에이터 및/또는 응답기로서 기능할 수 있다. 유사하게, STA는 송

신기, 수신기, 이니시에이터 및/또는 응답기로서 기능할 수 있다.

산업상 이용 가능성

본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 알려진 바와 같이, 본 발명에 따른 전술한 예의 아[0061]

키텍쳐(architecture)는  프로세서에  의해  실행되는  프로그램  인스트럭션,  논리  회로,  애플리케이션  특정

IC(application specific intergrated circuit), 펌웨어 등과 같은 많은 방법으로 구현될 수 있다. 본 발명은

본 명세서에 개시된 실시예와 도면에 의해 한정되지 않으며, 그 발명의 기술사상 범위 내에서 당업자에 의해 다

양한 변형이 이루어질 수 있음은 물론이다. 

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예에 따른, 정보 타입들을 통합함으로써 무선 스테이션 간의 비압축 HD 비디오 전송을 구[0008]

현하는 무선 네트워크의 기능 블록도를 나타낸다. 

도 2는 도 1에서 저속 및 고속 무선 통신 채널에 적용된 TDD 스케쥴링(scheduling)에 대한 타이밍도의 일예를[0009]

나타낸다. 

도 3은 본 발명에 따른, 상이한 정보 타입들을 패킷으로 통합하기 위한 합성 패킷 포맷의 일예를 나타낸다. [0010]

도 4는 도 3의 서브 패킷의 포맷에 대한 상세도를 나타낸다. [0011]

도 5는 도 4의 서브 패킷에서 정보 타입 마스크(Information Type Mask)의 상세도를 나타낸다. [0012]

도 6은 본 발명에 따른 합성 ACK 패킷 포맷의 일예를 나타낸다. [0013]

도 7은 본 발명에 따른, 패킷의 일부 정보에 대해 UEP(Unequal Error Protection)를 사용하는 합성 패킷의 다른[0014]

예를 나타낸다. 

도 8은 도 7의 패킷에서 각 서브 패킷의 상세도를 나타낸다. [0015]

도 9-10은 본 발명에 따른, 합성 패킷과 합성 ACK 패킷을 사용한 무선 네트워크에서의 송신기와 수신기 간의 통[0016]

신 처리의 흐름도의 일예를 나타낸다. 

도 11은 본 발명의 실시예에 따른, EEP(Equal Error Protection)을 요구하는 상이한 타입들의 정보를 통합하기[0017]

위한 합성 패킷 포맷을 나타낸다. 

도 12는 본 발명의 실시예에 따른, UEP를 요구하는 단일 타입의 정보를 통합하기 위한 패킷 포맷을 나타낸다. [0018]

도 13은 본 발명에 따른, 도 9-10에서의 처리를 구현하는 송신기와 수신기를 포함하는 무선 통신 시스템의 기능[0019]

블록도의 일예를 나타낸다. 
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