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(54) Connecteur électrique

(57) Connecteur électrique, caractérisé en ce qu'il
comprend un corps (1) avec, d'une part, deux sorties (2
et 3) permettant de le relier à une source de courant
électrique (L1) et à une masse (M1) et, d'autre part,

deux sorties (L2, M2) pour l'alimentation d'un équipe-
ment (6) électrique/électronique et deux entrées/sorties
(4, 5) destinées à être reliées à l'équipement (6) électri-
que/électronique afin de récupérer l'information qui
transite par l'alimentation dudit équipement.
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Description

[0001] La présente invention vise un connecteur élec-
trique.
[0002] L'un des buts de l'invention est de réaliser un
connecteur électrique qui permet de fournir à tout élé-
ment électronique l'alimentation que celui-ci requiert
pour réaliser les différentes fonctions qui lui sont attri-
buées ainsi que l'information nécessaire à la communi-
cation sur un bus de données.
[0003] Le connecteur, selon l'invention, est caractéri-
sé en ce qu'il comprend un corps avec, d'une part, deux
sorties permettant de le relier à une source de courant
électrique et à une masse et, d'autre part, deux sorties
pour l'alimentation d'un équipement électrique/électro-
nique et deux sorties destinées à être reliées à l'équi-
pement électrique/électronique afin de récupérer l'infor-
mation qui transite par l'alimentation dudit équipement.
[0004] Grâce à cette disposition, on réalise un con-
necteur courant porteur permettant de gérer l'architec-
ture électrique et électronique dans des véhicules et de
réduire la complexité de celle-ci.
[0005] Suivant une caractéristique constructive, le
connecteur comporte un ensemble de protection élec-
trique inséré entre un filtre et une dérivation de l'alimen-
tation, un régulateur de tension inséré sur une dérivation
de l'alimentation et une interface de courant porteur.
[0006] Enfin, l'interface de courant porteur comporte
une horloge et une logique, un canal codeur décodeur
et des entrées et sorties TX fifo et RX fifo.
[0007] L'invention va maintenant être décrite avec
plus de détails en se référant à un mode de réalisation
particulier donné à titre d'exemple seulement et repré-
senté aux dessins annexés.
[0008] Figure 1 montre schématiquement un connec-
teur, selon l'invention.
[0009] Figure 2 montre le connecteur, selon l'inven-
tion, sous forme de schéma bloc.
[0010] Le connecteur représenté aux figures com-
prend un boîtier 1 avec deux broches 2 dont l'une est
destinée à être reliée à une ligne d'alimentation L1, tan-
dis que l'autre est destinée à être reliée à la masse M1.
[0011] Le boîtier 1 comporte deux sorties L2 et M2, la
sortie L2 constituant une ligne d'alimentation et la sortie
M2 une masse.
[0012] Le boîtier 1 comporte deux autres sorties 4 et
5 pour véhiculer l'information (transmission et récep-
tion).
[0013] On peut ainsi relier directement un équipement
électrique/électronique 6 qui comporte quatre sorties 7,
8, 9 et 10 destinées à être reliées respectivement à la
masse M2, à l'alimentation L2 et aux entrées/sorties 4
et 5.
[0014] La ligne L1 alimente un ensemble de protec-
tion des composants 11 qui peut être un circuit électro-
nique, un fusible ou autre, celui-ci étant relié à la masse
M1.
[0015] A partir d'une dérivation de la ligne L1 et de la

masse M1 est alimenté une interface de courant porteur
12 avec interposition d'un régulateur de tension 13.
[0016] L'ensemble de protection est relié à un filtre 15
qui est relié à l'interface 12, celle-ci comprenant une hor-
loge plus une logique 14, un canal codeur décodeur 15
et des entrées et sorties TX fifo et RX fifo 17, 18 desti-
nées à être, par les sorties 4 et 5, reliées respectivement
aux sorties 10 et 9 de l'équipement électrique/électroni-
que.
[0017] Un tel connecteur est particulièrement simple
et peut s'interfacer avec tout équipement nécessitant
une connexion au réseau d'information et d'alimenta-
tion.
[0018] Ainsi, un tel connecteur étant monté sur un
capteur et/ou sur un calculateur, il alimente ceux-ci, ledit
connecteur récupérant l'information qui transite sur le
conducteur d'alimentation et le conditionne par exemple
sous forme de message CAN.
[0019] De même, le connecteur transforme les mes-
sages CAN du capteur et/ou du calculateur en signal
courants porteurs et injecte ledit signal sur le câble d'ali-
mentation.
[0020] Bien entendu, l'invention n'est pas limitée au
mode de réalisation qui vient d'être décrit et représenté.
On pourra y apporter de nombreuses modifications de
détail sans sortir pour cela du cadre de l'invention.

Revendications

1. Connecteur électrique, caractérisé en ce qu'il
comprend un corps (1) avec, d'une part, deux sor-
ties (2 et 3) permettant de le relier à une source de
courant électrique (L1) et à une masse (M1) et,
d'autre part, deux sorties (L2, M2) pour l'alimenta-
tion d'un équipement (6) électrique/électronique et
deux entrées/sorties (4, 5) destinées à être reliées
à l'équipement (6) électrique/électronique afin de
récupérer l'information qui transite par l'alimenta-
tion dudit équipement.

2. Connecteur électrique, selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce qu'il comporte un ensemble de pro-
tection électrique (11) inséré entre un filtre (15) et
une dérivation de l'alimentation (L1), un régulateur
de tension inséré sur une dérivation de l'alimenta-
tion (L1) et un interface de courant porteur (12).

3. Connecteur électrique, selon la revendication 2, ca-
ractérisé en ce que l'interface de courant porteur
(12) comporte une horloge et une logique (14), un
canal codeur décodeur (16) et des entrées et sor-
ties TX fifo et RX fifo.
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