A 000 O O O

0 02/102053 A1l

(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation fiir geistiges Eigentum
Internationales Biiro

(43) Internationales Verdoffentlichungsdatum (10) Internationale Veroffentlichungsnummer

19. Dezember 2002 (19.12.2002) PCT WO 02/102053 Al
(51) Internationale Patentklassifikation’: HO04N 1/00, (71) Anmelder (fiir alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
1/327, 1121 US): FOTO-QUELLE GMBH & CO. OHG [DE/DE];

Thomas-Mann-Strasse 50, 90471 Niirnberg (DE).
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP02/06259
(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur fir US): LOOS, Gerhard

22) Internationales Anmeldedatum:
22) ' " [DE/DE]; Weinbergstrasse 37, 90587 Obermichelbach

7. Juni 2002 (07.06.2002)

(DE).
(25) Einreichungssprache: Deutsch 74y Anwalt: BLAUMEIER, J.; Matschkur Lindner
Blaumeier, Dr.-Kurt-Schumacher-Strasse 23, 90402
(26) Verdffentlichungssprache: Deutsch Niirnberg (DE).
(30) Angaben zur Prioritiit: (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
101 27 976.0 8. Juni 2001 (08.06.2001) DE AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]

(54) Titlee METHOD FOR THE PROCESSING OF AT LEAST ONE DIGITAL IMAGE TAKEN WITH A DIGITAL CAMERA
AND CAMERA SUITABLE FOR APPLICATION IN SAID METHOD

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM BEARBEITEN WENIGSTENS EINES MITTELS EINER DIGITALEN FOTOKAMERA
AUFGENOMMENEN DIGITALEN BILDES UND FOTOKAMERA GEEIGNET ZUR VERWENDUNG IN DIESEM VERFAH-
REN

(57) Abstract: The invention relates to a

methods for the processing of at least one

/ digital image taken with a digital camera,
f'_\‘ whereby a communication connection
?—‘ in a mobile radio network to a stationary
Ve data reception device is established by

/ﬁ( means of a dial-in module provided

16 ]L ]9 on the camera, whereupon the digital

/ / image data is transmitted by means of

7 ~7 a transmission module in the camera

"5 - over the mobile radio communication

N 17 connection to the data reception device,
_rV from where the image data is transmitted
18 -4,\:] to an image-data-processing device which

processes the image data.

(57) Zusammenfassung: Verfahren zum
Bearbeiten wenigstens eines mittels einer
digitalen Fotokamera aufgenommenen
digitalen Bilds, bei welchem Verfahren
-0 zur Ubertragung der digitalen Bilddaten
1 des Bilds mittels eines kameraseitig
vorgesehenen  Einwidhlmoduls  eine
Kommunikationsverbindung in einem
21 22 Mobilfunknetz zu einer stationdren
Datenempfangseinrichtung aufgebaut
wird, wonach tber ein kameraseitiges
Sendemodul die digitalen Bilddaten iiber
die Mobilfunk-Kommunikationsverbindung an die Datenempfangseinrichtung tibertragen werden, von welcher die Daten an eine
die Bilddaten verarbeitende Bilddatenverarbeitungseinrichtung iibertragen werden.
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AUFGENOMMENEN DIGITALEN BILDES UND FOTOKAMERA GEEIGNET ZUR VERWENDUNG IN
DIESEM VERFAHREN

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bearbeiten wenigstens eines mittels einer

digitalen Fotokamera aufgenommenen digitalen Bilds.

Digitale Fotokameras erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Bei diesen Kameras
kommt kein Ublicher Rollenfilm zum Einsatz, vielmehr werden die aufgenommenen
Bilder digital in einem kameraseitigen Bilddatenspeicher gespeichert. Aus diesem
Bilddatenspeicher kdnnen die Bilddaten zur Bearbeitung in einem Fotolabor aus-
gelesen werden und ein Abzug auf einem Papiertrager erstellt werden. Alternativ
besteht die Moglichkeit, dass der Anwender an einem eigenen PC den digitalen
Bilddatenspeicher ausliest und die Bilder selbst ausdruckt.

Die Speicherkapazitat eines digitalen Bilddatenspeichers ist begrenzt, in der Regel
kénnen in ihm ahnlich viele Bilder wie auf einem ublichen Rollenfilm gespeichert
werden. Ist der Speicher voll, so bestehen flir den Benutzer zwei Moglichkeiten.
Entweder er hat die Mdglichkeit, an einem flr ihn erreichbaren PC die Bilddaten
aus dem Speicher auszulesen und abzuspeichern oder gegebenenfalls bereits in
Form eines Abzugs darzustellen, oder er ist gezwungen, den vollen Bilddatenspei-
cher gegen einen leeren Speicher auszutauschen. Der volle Bilddatenspeicher
muss dann archiviert werden, bis der Anwender entweder einen PC zur Verfigung
hat, oder aber er den Speicher einem Fotolabor oder einer entsprechenden An-

nahmestelle zur Verarbeitung Gibergeben kann.

Dies ist jedoch sehr nachteilig, da in der Regel die Situation gegeben ist, dass der
Anwender gerade dann, wenn der Bilddatenspeicher voll ist, keinen PC oder der-
gleichen zur Verfligung hat, wo er die Bilddaten abspeichern kann, um dann den
in der Kamera befindlichen Bilddatenspeicher 16schen und wieder aufnahmebereit
machen zu kénnen. Auch ist das Austauschen des Bilddatenspeichers umstand-

lich und zeitaufwendig, ferner ist damit ein beachtliches Verlustrisiko verbunden,

BESTATIGUNGSKOPIE
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da der relativ kleine Bilddatenspeicher schnell abhanden kommen kann, schlieB-
lich besteht das Problem, dass ein Austauschspeicher auch nicht immer zur Ver-
figung steht und man nicht mehr weiter fotografieren kann. Auch im Hinblick auf

die Kosten eines Austauschspeichers ist das bisherige System nachteilig.

Der Erfindung liegt damit das Problem zugrunde, ein Verfahren anzugeben, das
ein einfaches und fur den Anwender komfortables Bearbeiten eines digitalen Bilds
bzw. dessen Bilddaten ermdglicht.

Zur Lésung dieses Problems ist bei einem Verfahren der eingangs genannten Art
vorgesehen, dass zur Ubertragung der digitalen Bilddaten des Bilds mittels eines
kameraseitig vorgesehenen Einwéhimoduls eine Kommunikationsverbindung in
einem Mobilfunknetz zu einer stationaren Datenempfangseinrichtung aufgebaut
wird, wonach Uber ein kameraseitiges Sendemodul die digitalen Bilddaten Gber die
Mobilfunk-Kommunikationsverbindung an die Datenempfangseinrichtung Ubertra-
gen werden, von welcher die Daten an eine die Bilddaten verarbeitende Bildda-

tenverarbeitungseinrichtung tbertragen werden.

Beim erfindungsgemaBen Verfahren werden die Bilddaten aus dem kameraseiti-
gen Bilddatenspeicher bei Bedarf, vom Anwender initiiert, (iber eine Mobilfunk-
Kommunikationsverbindung zu einem an einem beliebigen Ort befindlichen statio-
néren Datenempfangseinrichtung Gbertragen, von der die Bilddaten an eine Bild-
datenverarbeitungseinrichtung beliebiger Art weitergegeben werden, wo die Daten
schlieBlich entsprechend verarbeitet werden. Diese Mdoglichkeit der anndhernd an
jedem Ort gegebenen Ubertragbarkeit der im Bilddatenspeicher befindlichen Bild-
daten ermdglicht es dem Anwender, dass er die im Speicher befindlichen Bildda-
ten zu jedem beliebigen Zeitpunkt Gibertragen kann. Befindet sich der Anwender
beispielsweise auf Reisen und hat er soeben das letzie, im Bilddatenspeicher
abspeicherbare Bild aufgenommen, so kann er unmittelbar danach die Bilddaten
bzw. den gesamten Speicherinhalt des Bilddatenspeichers (iber die Mobilfunk-
Kommunikationsverbindung an die Datenempfangseinrichtung und von dieser
weiter an die Bilddatenverarbeitungseinrichtung schicken. Der gesamte Bilddaten-

satz liegt dann seitens der Bilddatenverarbeitungseinrichtung vor, was dem An-
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wender die Moglichkeit schafft, dass er den kameraseitigen Bilddatenspeicher 16-
schen kann und dieser wieder aufnahmebereit ist. Fir den Anwender bedeutet
dies ein HochstmaB an Flexibilitdt, da er ohne wesentliche Zeitunterbrechung so-
fort mit der Kamera weiterarbeiten kann. Das umstandliche Austauschen eines
vollen Bilddatenspeichers gegen einen leeren entfillt, ferner ist der Anwender
nicht gendotigt, die Bildaufnahme so lange zu unterbrechen, bis er selbst die Még-
lichkeit hat, an einem PC die Daten aus dem Speicher auszulesen oder aber mit
der Kamera oder dem Speicher ein Fotolabor oder eine Annahmestelle aufzusu-
chen, wo der Bilddatenspeicher ausgelesen wird.

Die Tatsache, dass erfindungsgeméaB die Bilddaten (ber eine Mobilfunk-
Kommunikationsverbindung Gbertragen werden, die mittels eines Einwahimoduls
in der Fotokamera bei Bedarf aufgebaut wird, ermdglicht es, quasi von jedem be-
liebigen Ort die Daten Ubertragen zu kénnen, sofern das Einwahlmodul die Kom-

munikationsverbindung aufbauen kann, was aber groBraumigst moglich ist.

Die Kamera und die Datenempfangseinrichtung kdnnen erfindungsgemas tber die
Mobilfunk-Kommunikationsverbindung im Wesentlichen direkt in Kommunikations-
verbindung miteinander stehen, d.h., die Funkverbindung wird quasi direkt zwi-
schen Kamera und Datenempfangseinrichtung aufgebaut, gegebenenfalls unter
Zwischenschaltung von Zwischeniibertragungsstationen wie z.b. Satelliten oder
anderen Feststationen. Einsetzbar sind alle bekannten Arten mobiler funktechni-
scher Datenlibertragung. Alternativ dazu besteht auch die Mdglichkeit, dass die
Bilddaten von der Kamera Uber die Mobilfunk-Kommunikationsverbindung an eine
zwischengeschaltete Empfangseinrichtung und von dieser lber eine kabelgebun-
dene Kommunikationsverbindung an die Datenempfangseinrichtung gegeben
werden. Wichtig beim erfindungsgeméaBen Verfahren ist es sicherzustellen, dass
von der Fotokamera aus die Bilddaten Uber eine Funkverbindung an eine Emp-
fangseinrichtung Ubertragen werden kénnen, so dass fir den Anwender die Mog-
lichkeit geschaffen wird, an einem beliebigen Ort die Ubertragung der Bilddaten
vorzunehmen, ohne dass er gezwungen wird, eine bestimmte Lokalitat aufzusu-
chen oder einen bestimmten Datenlbertragungsanschluss fir die Daten zu su-
chen etc.
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Die Datenempfangseinrichtung kann erfindungsgemaB ein Datenserver sein, der
die Bilddaten empfangt und entsprechend ablegt oder archiviert und an die Bild-
datenverarbeitungseinrichtung weiterleitet. Es kann sich dabei um einen zentralen
Datenserver handeln, der in das nachfolgend noch beschriebene System zur
Durchfihrung des erfindungsgeméBen Verfahrens an zentraler Stelle eingebun-
den ist und z.B. zentral in einem Fotolabor steht. Auch ist es denkbar, dass es sich
um einen dezentralen Datenserver handelt, d.h., in das verfahrensgemaBe Sys-
tem sind mehrere Datenserver eingebunden, die z.B. weltweit verteilt an verschie-
denen Orten stehen und die jeweiligen Daten von Fotokameras, die in einem be-
stimmten Umkreis dazu stehen, empfangen und anschlieBend an die Bilddaten-
verarbeitungseinrichtung weiterleiten. Bevorzugt jedoch ist es, mit einem zentralen
Datenserver zu arbeiten, da es mdglich ist, zu diesem von einem beliebigen Ort
der Erde eine Kommunikationsverbindung aufzubauen.

Nach einer ersten Erfindungsausgestaltung kann vorgesehen sein, dass die Bild-
daten in der Bilddatenverarbeitungseinrichtung zur Erstellung eines Abzugs des
digitalen Bilds durch Belichten eines Papiertragers verarbeitet werden. D.h., es
werden Papierabzige von den Ubertragenen Bilddaten erstellt. Dabei kann zur
Erstellung des Abzugs der lichtempfindliche Papiertrager direkt belichtet werden,
entsprechend des Informationsgehalts der Bilddaten. Alternativ dazu besteht die
Méglichkeit, dass zur Erstellung des Abzugs zunachst ein lichtempfindlicher Ne-
gativ- oder Positivfilm, also ein Ublicher Film, wie er auch in den bekannten Rol-
lenfilmen beinhaltet ist, entsprechend der Bilddaten belichtet wird, mittels dem an-
schlieBend ein lichtempfindlicher Papiertrager belichtet wird. Dies bietet die Mog-
lichkeit, auf den eigentlichen Verfahrensablauf zur Herstellung von Papierabziigen
zurGckzugreifen, wie er in Ublichen Fotolabors zur Entwicklung und Erstellung von

Abzugen von Rollenfilmen verwendet wird.

Alternativ zur Erstellung von Papierabziigen der Ubertragenen Bildern besteht die
Méglichkeit, dass die Bilddatenverarbeitungseinrichtung eine Datenspeicherein-
richtung umfasst, die die Bilddaten auf einem tragbaren Datentrager, insbesonde-

re einer CD oder einer DVD speichert. Bei dieser Erfindungsausgestaltung werden
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die kundenseitigen Bilddaten seitens der Bilddatenverarbeitungseinrichtung auf
dem Datentrager gespeichert und fir den Kunden archiviert. Die CD oder die DVD

oder dergleichen werden dem Kunden dann zur Verflgung gestelit.

SchlieBlich besteht die Méglichkeit, dass die Bilddatenverarbeitungseinrichtung
eine Datenspeichereinrichtung umfasst, in der Bilddaten an einem anwenderbezo-
genen Speicherplatz gespeichert werden und vom Anwender (iber eine Kommuni-
kationsverbindung, insbesondere uber das Internet ausgelesen werden koénnen.
Auch hier archiviert die Bilddatenverarbeitungseinrichtung die Bilddaten, der An-
wender kann auf die von ihm z.B. wahrend seiner Urlaubsreise Ubertragenen Bil-
der beispielsweise nach Ruckkunft Gber das Internet oder dergleichen zugreifen.
Er muss sich hierzu z.B. lediglich ber eine ldentifikationsnummer identifizieren,

so dass er auf die ihm zugewiesenen Speicherplatze zugreifen kann.

Selbstverstandlich ist es auch denkbar, die drei genannten verschiedenen Verar-
beitungsmoglichkeiten, also die direkte Erstellung eines Papiertrdgerabzugs, die
Erstellung eines tragbaren Datentragers oder die zur Verfligungstellung an einem
anmelderbezogenen Speicherplatz gemeinsam anzubieten, so dass der Anwender
gegebenenfalls alle drei Verarbeitungsmodi wahlen und nutzen kann. Die Bildda-
tenverarbeitungseinrichtung steht zweckmagigerweise in einem Ublichen Fotola-
bor, wo quasi zentral sdmtliche Tatigkeiten hinsichtlich der Bildverarbeitung vor-
genommen werden, sobald die Bilddaten von der Datenempfangseinrichtung U-
bertragen wurden. Der Anwender kommuniziert also beim erfindungsgeméaBen
Verfahren von seinem Ist-Standort, der an einem beliebigen Ort sein kann, mit
einem bestimmten Fotolabor, z.B. an seinem Heimatort oder einem bestimmten
zugewiesenen Fotolabor, an das die Daten zur Verarbeitung Gbertragen werden.

Sofern dem Anwender die beschriebenen Verarbeitungsmaéglichkeiten kumulativ
zur Verfugung stehen ist es zweckméaBig, wenn an der Kamera und einem Display
Informationen betreffend die Art der jeweiligen Bilddatenverarbeitung angezeigt
werden, so dass der Anwender die gewlnschte(n) Verarbeitungsart(en) selbst

auswahlen kann.
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In Weiterbildung des Erfindungsgedankens kann vorgesehen sein, dass die Bild-
daten weitere anwenderbezogene und/oder verarbeitungsbezogene Daten umfas-
sen, die kameraseitig zugeordnet und Ubertragen werden. Bei den anwenderbe-
zogenen Daten kann es sich z.B. um Adressdaten betreffend einen Ort, an dem
der Abzug vom Anwender abgeholt wird, oder an den die Abzlige, die CD oder
DVD zu schicken ist, und/oder den Anwender identifizierende Daten zugeordnet
werden. Als verarbeitungsbezogene Daten kénnen solche betreffend die Anzahl
der zu erstellenden Abziige und/oder des Formats eines zu erstellenden Abzugs
und/oder der Qualitdt des zu verwendenden Papiertragers und/oder des Fertig-

stellungszeitpunkis des Abzugs zugeordnet werden.

Dabei besteht zum einen die Mdglichkeit, dass zumindest ein Teil der zuordbaren
Daten kameraseitig als fest eingestellte Daten hinterlegt sind. Dies sind z.B. an-
wenderbezogene Daten in Form der den Anwender identifizierenden Daten. Hier-
bei kann es sich z.B. um eine Zahlen-ldentifikationsnummer oder einen sonstigen
Code handeln, uber den sich der Anwender an der Datenempfangseinrichtung
und/oder der Bilddatenverarbeitungseinrichtung und damit dem Fotolabor gegen-
Uber identifiziert, wo entsprechende Vergleichs-ldentifikationsdaten von friheren
Auftragen vorliegen. Daneben ist es natlrlich denkbar, dass beim Kauf der digita-
len Kamera eine ldentifikationscodierung oder dergleichen zugeordnet werde, die
von der Verkaufsstelle an das zugeordnete Fotolabor, an das die Daten Ubertra-
gen werden, weitergegeben werden, so dass auf jeden Fall dort die Identifikation
des Anwenders bekannt ist. Auch kdnnen fest voreingestellte Angaben betreffend
das Format oder die Anzahl oder auch die Adresse der Verkaufsstelle, wo die fer-
tigen Bildabziige oder die CD etc. abgeholt werden, eingestellt sein.

Alternativ dazu besteht die Moglichkeit, dass sowoh! die anwenderbezogenen als
auch die verarbeitungsbezogenen Daten vom Anwender nach Bedarf kameraseitig
gewahlt werden kdnnen und er quasi einen beliebigen Arbeits- oder Bestellauftrag
den Bilddaten hinzufligen kann. Hierzu werden dem Anwender an der Kamera an
einem Display Informationen betreffend zuordbare anwenderbezogene und/oder
verarbeitungsbezogene Daten angezeigt, so dass der Anwender die zuordbaren

Daten selbst wahlen kann. Z.B. kann er aus verschiedenen Abholadressen wah-
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len, er kann die Anzahl der zu erstellenden Abziige oder das Format wahlen oder
angeben, ob er nur eine Speicherung der Daten auf CD oder die Bereitstellung im
Internet winscht etc. Hierzu sind zweckméaBigerweise entsprechende Auswahl-
daten in einer weiteren Speichereinrichtung der Fotokamera hinterlegt, die dem
Anwender bei Bedarf am Display angezeigt werden, und aus denen er wahlen
kann. Hierdurch wird dem Anwender also ein HochstmaB an Flexibilitat zur Verfu-
gung gestellt. Letztlich werden ihm von der Fotokamera die gleichen Moglichkeiten
zur Verflgung gestelit, die er hat, wenn er personlich in eine Fotoannahmestelle
geht und personlich die Datenverarbeitung in Auftrag gibt. Auch dort kann er per-
sonlich entsprechende Angaben hinsichtlich Adresse, Abholort, Format, Anzahl
der Abzlige etc. machen. Die gleichen Angaben kann er gemaR der Erfindung a-
ber auch durch entsprechende Auswahl der Informationen an der Kamera geben.
Die Daten ermoglichen es dem Fotolabor, eine Ubliche Fototasche zu erstellen, in
der dann z.B. die Abzlge und/oder die CD oder dergleichen an die Abholstelle:
geschickt werden.

Erfindungsgeman kann  vorgesehen  sein, dass die Mobilfunk-
Kommunikationsverbindung Uber eine kameraseitig eingestellte Anwahlnummer
aufgebaut wird. Dabei kann die Kommunikationsverbindung Gber eine fest einge-
stellte Anwahlnummer aufgebaut werden. D.h., der Anwender wird stets mit der-
selben Datenempfangseinrichtung bzw. derselben Bilddatenverarbeitungseinrich-
tung verbunden. Wird z.B. das erfindungsgemaBe Verfahren von einem bestimm-
ten Fotolabor angeboten, so wird zweckmaBigerweise stets die Anwahinummer
des laborseitigen Datenempfangseinrichtung angewahlt. Alternativ dazu besteht
die Mdglichkeit, dass die Anwahinummer aus einer Schar an vorgegebenen An-
wahinummern, die dem Anwender an einem kameraseitigen Display angezeigt
werden, gewahlt wird.

ZweckmasBig ist es, wenn die digitalen Bilddaten vor die Ubertragung komprimiert
und nach dem Empfang seitens der Datenempfangseinrichtung oder der Bildver-
arbeitungseinrichtung dekomprimiert werden. Dies ermdglicht es, die zu Gberira-
gende Datenmenge zu verkleinern, so dass die Ubertragung schneller vonstatten
gehen kann.
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Da mit der Ubertragung der im Speicher befindlichen Bilddaten fiir den Anwender
die Moglichkeit besteht, den kameraseitigen Speicher I6schen zu kénnen, ist es
zweckmaBig, wenn nach erfolgter Datenlibertragung eine Rickmeldung an die
Kamera Uber die Mobilfunk-Kommunikationsverbindung liber die Qualitat der Da-
tenGbertragung gegeben und dem Anwender angezeigt wird. Hierliber erhalt der
Anwender Sicherheit, dass die Datenibertragung erfolgreich und vollstéandig war
und die Daten komplett angekommen sind, so dass er den Speicher [6schen kann.
Ist die Datenlibertragung unvollstdndig oder fehlerhaft, so erhalt er hieriiber e-
benfalls eine Information. Er kann dann die Datenuibertragung nochmals vorneh-
men, bis sie entweder korrekt erfolgt ist und er den Speicher (6schen kann. Falls
die Datenuibertragung aus welchen Griinden auch immer nicht vollstdndig und kor-
rekt moglich ist, wird der Anwender den Speicher zur Vermeidung eines Daten-

verlusts im Moment nicht ldschen.

Dem Anwender kann die Rlickmeldung mittels optischer und/oder akustischer ka-
meraseitiger Anzeigemittel, z.B. in Form einer oder mehrerer optischer Leuchtdio-
den und/oder mittels eines kameraseitigen Displays angezeigt werden. Auch ist

die Gabe eines akustischen Piepstons oder dergleichen denkbar.

Ist nach erfolgter Dateniibertragung eine Léschung des Bilddatenspeichers még-
lich, so kann diese entweder automatisch nach erfolgter Ubertragung, vorzugswei-
se nach Gabe eines die erfolgreiche Datenlbertragung anzeigenden Rulckmel-
dung automatisch méglich. Alternativ besteht auch die Moglichkeit einer manuel-
len L6schung, wozu dem Anwender auf einem kameraseitigen Display eine vom
Anwender durch Betéatigen eines Betatigungsmittels, z.B. eines Léschknopfs oder

dergleichen zu betatigende Loschungsinformation angezeigt wird.

Neben dem erfindungsgeméaBen Verfahren betrifft die Erfindung ferner eine digi-
tale Fotokamera, umfassend eine Bilddatenspeichereinrichtung zum Speichern
digitaler Bilder. Die erfindungsgeméBe Fotokamera zeichnet sich dadurch aus,
dass ein Einwahimodul zum Aufbauen einer Kommunikationsverbindung in einem

Mobilfunknetz zu einer stationdren Datenempfangseinrichtung sowie ein Sende-
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modul zum Ubertragen der digitalen Bilddaten Uber die Mobilfunk-

Kommunikationsverbindung an die Datenempfangseinrichtung vorgesehen ist.

Das  Einwdhimodul kann dabei zum  Aufbau der  Mobilfunk-
Kommunikationsverbindung mit verschiedenen Frequenzen ausgebildet sein. Vor-
zugsweise wird ein Triband-Einwahimodul verwendet, das Kommunikationsver-
bindungen auf den unterschiedlichen im européischen und asiatischen Raum und

im amerikanischen Raum verwendeten Frequenzen aufbauen kann.

An der Kamera kann ferner ein Betatigungsmittel zum Ausldésen des Einwahi- und
des Ubertragungsvorgangs vorgesehen sein, z.B. in Form eines Knopfs oder einer
Taste oder dergleichen, die zum Ausldsen der Vorgange zu drlcken ist.

Weiterhin kann wenigstens eine weitere Speichereinrichtung mit hinterlegten an-
wenderbezogenen und/oder verarbeitungsbezogenen Daten, die den zu Ubertra-
genen Bilddaten zugeordnet und mit diesen (bertragen werden kdnnen, vorgese-
hen sein. Bei den anwenderbezogenen Daten kann es sich z.B. um Adressdaten
betreffend einen Or, an dem der Abzug vom Anwender abgeholt wird, und/oder
den Anwender identifizierende Daten wie eine Identifikationscodierung sein. Als
verarbeitungsbezogene Daten kdnnen solche betreffend die Anzahl der zu erstel-
lenden Abziige und/oder des Formats des zu erstellenden Abzugs und/oder der
Qualitdt des zu verwendenden Papiertragers und/oder des Fertigstellungszeit-

punkts des Abzugs hinterlegt sein.

Weiterhin kann ein Display vorgesehen sein, an dem zumindest ein Teil der in der
weiteren Speichereinrichtung hinterlegten anwenderbezogenen und/oder verar-
beitungsbezogenen Daten zum Auswahlen der den Bilddaten hinzuzufligenden
Daten anzeigbar sind. Dabei kann zumindest ein Teil der zuordbaren Daten kame-
raseitig als fest eingestellte Daten hinterlegt sein, zweckméBigerweise solche
betreffend die Identifikation des Anwenders und die fest voreingestellte Abholad-
resse, gegebenenfalls auch hinsichilich des Formats und der Abzugsanzahl.
Denkbar ist aber auch eine magliche Anderung dieser Parameter. Dabei werden

die wahlbaren Parameter, sofern diese Funktion vorgesehen ist, dem Anwender
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nach dem Dricken des den Einwéahl- und Sendebetrieb startenden Ausldseknopfs
oder dergleichen am Display angezeigt. Die Ubertragung erfolgt erst dann, wenn
der Anwender die entsprechenden wahlbaren Daten gewahit oder bei Vorgabe
eines préaferierten Datums das Entsprechende bestétigt hat. Es muss sicherge-
stellt werden, dass der verarbeitenden Stelle die Mindestinformationen Gbertragen

werden, die diese zur Verarbeitung benétigt.

Weiterhin kann vorgesehen sein, dass eine fest eingestelite Anwahlnummer zum
Aufbau der Mobilfunk-Kommunikationsverbindung gegeben ist, d.h., das Einwahl-
modul wahlt stets eine fest vorgegebene Nummer zum Aufbau der Funkverbin-
dung. Alternativ dazu besteht die Moglichkeit, dass in einer dem Einwahlmodul
zugeordneten weiteren Speichereinrichtung ein Schar an vorgegebenen Anwahl-
nummern hinterlegt ist, die an dem oder einem Display anzeigbar und aus der
vom Anwender die zu verwendende Anwahlnummer auswahlbar ist. Der Anwen-
der kann also z.B. ein von ihm gewiinschtes Fotolabor, wo letztlich die Bilddaten-
verarbeitungseinrichtung steht, anwéahlen, er ist nicht auf ein fest vorgegebenes
Labor oder eine fest vorgegebene Stelle beschrankt. Weiterhin konnen Mittel zum
Komprimieren der Bilddaten vor der Ubertragung vorgesehen sein, um die Daten-

menge zur Ubertragung zu verkleiner.

SchlieBlich kann ein Empfangsmodul zum Empfangen einer nach erfolgter Daten-
Ubertragung Uber die Mobilfunk-Kommunikationsverbindung gegebenen Rickmel-
dung Gber die Qualitdt der Datenlibertragung und Anzeigemittel zum Anzeigen der
Rackmeldung vorgesehen sein, z.B. in optischer und/oder akustischer Form, bei-
spielsweise als Leuchtdioden oder in Form eines Displays oder in Form eines klei-
nen Lautsprechers oder dergleichen. Das Empfangsmodul kann mit dem Sende-
modul kombiniert sein.

Weiterhin kénnen Mittel zum automatischen Loschen des Bilddatenspeichers oder
zum Loéschen des Bilddatenspeichers nach Gabe einer anwenderseitigen Lo-
schungsaufforderung nach erfolgter Datentbertragung vorgesehen sein. Zweck-
maBigerweise sind die Léschmittel mit der Gabe einer Rickmeldung insoweit kor-

reliert, als eine automatische Léschung nur bei Gabe einer eine korrekte und voll-
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standige Datenlbertragung anzeigenden Ruckmeldung erfolgt. Im Falle einer ma-
nuellen Loschung erfolgt die Loschung ohnehin nur auf direkter Aufforderung
durch den Anwender, wozu ein manuelles Betatigungsmittel zur Gabe der tatsich-
lichen Léschungsaufforderung vorgesehen ist. Z.B. wird dem Anwender in einem
Display eine auffordernde Ldschungsinformation, ob die Daten wirklich geldscht

werden sollen, angezeigt werden, die er dann bestatigen muss.

Weiterhin betrifft die Erfindung ein System zum Aufnehmen und Bearbeiten we-
nigstens eines digitalen Bilds, umfassend wenigstens eine digitale Fotokamera der
vorbeschriebenen Art, wenigstens eine stationare Empfangseinrichtung, an die die
digitalen Bilddaten von der Fotokamera Uber eine Mobilfunknetz-
Kommunikationsverbindung Ubertragbar sind, sowie wenigstens eine Bildverar-
beitungseinrichtung, an die die digitalen Bilddaten von der Datenempfangsein-

richtung Ubertragbar sind, zum Verarbeiten der Bilddaten.

Die Mobilfunk-Kommunikationsverbindung kann im Wesentlichen direkt zwischen
der Fotokamera und der Datenempfangseinrichtung aufbaubar sein. Alternativ
kann sie zwischen der Fotokamera und einer zwischengeschalteten Empfangsein-
richtung aufbaubar sein, die mit der Datenempfangseinrichtung tber eine kabel-
gebundene Kommunikationsverbindung zur Bilddatenlbertragung kommuniziert.

Die Datenempfangseinrichtung selbst ist zweckméBigerweise ein Datenserver.

Die Bildverarbeitungseinrichtung, die in jedem Fall vorzugsweise in einem Ubli-
chen Fotolabor angeordnet ist, kann zur Erstellung eines Abzugs des digitalen
Bilds durch Belichten eines Papiertragers ausgebildet sein, entweder durch direk-
tes Belichten des Papiertragers oder unter Erstellung eines Positiv- oder Negativ-
films, der mit den Bilddaten belichtet wird und mit dem anschlieBend der Papier-

tragerabzug erstellt wird.

Alternativ oder zusatzlich kann die laborseitige Bilddatenverarbeitungseinrichtung
auch eine Datenspeichereinrichtung umfassen, die Bilddaten auf einem tragbaren
Datentrager, z.B. einer CVD, einer DVD oder einer Ublichen Diskette speichert.
SchlieBlich kann die Bilddatenverarbeitungseinrichtung zusatzlich oder alternativ
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auch eine Datenspeichereinrichtung umfassen, in der die Bilddaten an einem an-
wenderbezogenen Speicherplatz gespeichert werden und vom Anwender Gber

eine Kommunikationsverbindung ausgelesen werden kénnen.

In Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Datenempfang-
seinrichtung oder die Bilddatenverarbeitungseinrichtung ein Sendemittel zum
Senden einer Ruckmeldung (ber die Qualitat der Dateniibertragung an die Foto-
kamera aufweist. Hieriber wird dem Anwender angezeigt, ob die Datenlbertra-
gung vollstandig und korrekt war oder nicht. Weiterhin kann die Datenempfang-
seinrichtung oder die Bilddatenverarbeitungseinrichtung Mittel zum Dekomprimie-
ren der von der Fotokamera in komprimierter Form (bertragenen Bilddaten auf-

weisen.

Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus dem
im folgenden beschriebenen Ausfithrungsbeispiel sowie anhand der Zeichnungen.

Dabei zeigen:

Fig. 1 ein Flussdiagramm als Prinzipskizze zur Darstellung des erfindungs-

gemaBen Verfahren, und

Fig. 2 eine Prinzipskizze einer erfindungsgemaBen Fotokamera sowie ei-
nes erfindungsgemaéfen Systems.

Fig. 1 zeigt in Form eines Flussdiagramms den Ablauf eines erfindungsgeméaBen
Verfahrens. Im Schritt A werden zunachst die Bilddaten in Form beliebig vieler
Bilder aufgenommen. Ist der Speicher voll oder sollen ganz generell die Bilddaten
bearbeitet und Ubertragen werden, so wird im Schritt B zunachst der Einwahl- und
Sendebetrieb ausgeldst, z.B. durch Driicken eines entsprechenden Auslose- oder
Sendeknopfs an der Fotokamera. Im Schritt C werden nun dem Anwender an ei-
nem kameraseitigen Display anwenderbezogene und/oder verarbeitungsbezogene
Daten angezeigt, die er auswahlen kann. Hierbei handelt es sich z.B. um die An-
zahl der zu erstellenden Abzige, die zu verwendende Qualitat des Fotopapiers,

das gewiinschte Format oder dergleichen. Auch kann der Anwender natirlich
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wahlen, welche Bilder der im Bilddatenspeicher der Kamera befindlichen Bilder-
mengen Ubertragen werden sollen. Es ist durchaus moglich, dass der Anwender
nicht alle Bilder Gbertragen mdchte, sondern nur einen Teil. Die zu Ubertragenden
Bilder kann er im Schritt C auswéhlen. AnschlieBend werden die ausgewéhlten
anwenderbezogenen und/oder verarbeitungsbezogenen Daten den Bilddaten zu-
geordnet. Diese digitale Datensumme wird insgesamt als digitale "Bilddaten" be-
zeichnet, die Ubertragen und weiterverarbeitet werden. Im Schritt D erfolgt optional

ein Komprimierschritt der Bilddaten, um die gesamte Datenmenge zu verkleinern.

Im Schritt E wird nun unter Verwendung eines kameraseitigen Einwahlmoduls eine
Funk-Kommunikationsverbindung (ber ein Mobilfunknetz zu einer Datenempfang-
seinrichtung aufgebaut. Im gezeigten Beispiel erfolgt der Aufbau der Funkverbin-
dung direkt zu einer Datenempfangseinrichtung. Es ist auch denkbar, die Funk-
verbindung zu einer zwischengeschalteten Empfangseinrichtung, die mit der ei-
gentlichen Datenempfangseinrichtung Uber eine kabelgebundene Kommunikati-
onsverbindung in Verbindung steht, aufzubauen. Steht die Verbindung, werden die
Bilddaten Ubertragen. Sobald die Verbindung aufgebaut ist, wird eine Rickmel-
dung an die Fotokamera gegeben, dass diese senden kann. Der Sendebetrieb
erfolgt nur, wenn die Verbindung zu der Datenempfangseinrichtung steht und die

Daten dort aufgenommen und zwischengespeichert werden kénnen.

Im Schritt F werden anschlieBend die Ubertragenen Bilddaten von der Datenemp-
fangseinrichtung an eine Bilddatenverarbeitungseinrichtung Gbertragen. Dies kann
unmittelbar nach dem Datenempfang oder auch spater erfolgen. Die Bilddaten
werden solange in der Empfangseinrichtung zwischengespeichert. Die Bilddaten-
verarbeitungseinrichtung befindet sich - wie gegebenenfalls auch die Datenemp-
fangseinrichtung - direkt in einem Fotolabor. Bei der Verarbeitungseinrichtung
kann es sich z.B. um eine Belichtungsanlage handeln, in der auf Basis der digita-
len Bilddaten unmittelbar ein lichtempfindlicher Papiertrager belichtet wird. Alter-
nativ dazu kann es sich auch um eine Belichtungsanlage handeln, in der zunéchst
ein Positiv- oder Negativfilm, wie er in Ublichen Rollenfilmen beinhaltet ist, mit den
digitalen Bilddaten belichtet wird, woran sich ein blicher Entwicklungs- und Pa-

pierabzugsprozess anschlieft.
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Im optionalen Schritt G werden nun die gegebenenfalls im Schritt D komprimierten
Bilddaten dekomprimiert. Im Schritt H erfolgt nun eine Prifung der Qualitat der
Datentiibertragung auf Vollstandigkeit und Korrektheit der Ubertragung. D.h., es
wird eine Ruckmeldungsinformation ermittelt, die im Schritt | an die Fotokamera
Uber die noch bestehende Mobilfunk-Kommunikationsverbindung zurlickgemeldet
wird. Ergibt das Prifungsergebnis, dass die Ubertragung vollstdndig und korrekt
war ("Qualitat: gut"), so wird im Schritt K seitens der Kamera die Loschung des
Bilddatenspeichers erfolgen. Dies kann automatisch geschehen, d.h., kamerasei-
tig sind Mittel vorgesehen, die bei Gabe und Erkennen der positiven Riickmeldung
automatisch die Speicherldschung betreibt. Alternativ ist auch eine manuelle L6-
schung nach Anzeige des Ldschungsergebnisses und Gabe einer Loschungs-
bestatigung durch den Anwender denkbar. Im Fotolabor erfolgt seitens der Bild-
datenverarbeitungseinrichtung die eigentliche Verarbeitung der Bilddaten, was auf

unterschiedliche Weise geschehen kann, wie nachfolgend noch beschrieben wird.

Ist die Ubertragung fehlerhaft gewesen ("Qualitat: schlecht"), so erfolgt im Schritt
M die Anzeige der Rickmeldung an der Fotokamera, z.B. in einem Display oder
mittels optischer Leuchtdioden oder dergleichen. Dem Anwender wird mitgeteilt,
dass die Datenlbertragung nicht erfolgreich war. Eine automatische Léschung
unterbleibt in diesem Fall, auch wird im Falle einer manuellen Léschungsméglich-
keit die entsprechende Ldschungsaufforderung nicht gegeben. Vielmehr obliegt es
dann dem Anwender zu entscheiden, wie er weiterverfahrt. Beispielsweise kann er
einen erneuten Einwahl- und Sendebetrieb durch Driicken des Sendeknopis aus-
I6sen, um es noch einmal zu versuchen. Entweder beginnt das Verfahren erneut
mit Schritt B, alternativ dazu besteht auch die Moglichkeit, dass durch nochmali-
ges Dricken der Sendetaste die direkte Ubertragung der bereits definierten Bild-
daten erfolgt, sofern die Funkkommunikationsverbindung noch aufrechterhalten
ist. Denn eine erneute Auswahl der Bilddaten ist infolge ihrer bereits im ersten U-
bertragungsschritt vorgenommenen Definierung nicht unbedingt mehr erforderlich.
Ergibt der zweite Ubertragungsvorgang eine positive Ubertragung, so schlieBen
sich die Schritte K und L an. Falls auch diesmal die Qualitat schlecht ist, schlieBt
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sich Schritt M an und es obliegt wieder dem Anwender, wie er weiterverfahren

mochte.

Fig. 2 zeigt ein erfindungsgemaBes System 1 zum Aufnehmen und Bearbeiten
digitaler Bilder. Dieses System umfasst zunachst eine erfindungsgemaBe digitale
Fotokamera 2. Diese Kamera beinhaltet einen digitalen Bilddatenspeicher 3, in
dem die mit der Fotokamera aufgenommenen Bilder in digitaler Form gespeichert
werden. Diese werden durch Betatigung eines Auslésers 4 aufgenommen. Der
eigentliche Aufbau einer solchen digitalen Fotokamera ist an und fur sich bekannt.

Die erfindungsgemaBe Fotokamera 2 umfasst weiterhin ein Einwahimodul 5, Gber
das der Aufbau einer Funkkommunikationsverbindung tber ein Mobilfunknetz bei
Bedarf mdglich ist. Zu diesem Zweck ist eine Antenne 6 an der Fotokamera 2 vor-
gesehen. Weiterhin ist ein Sendemodul 7 vorgesehen, mittels dem die im Bildda-
tenspeicher 3 befindlichen Bilddaten Uber die Funkkommunikationsverbindung via
Antenne 6 bei Bedarf Gbertragen werden kénnen. Das Sendemodul 7 umfasst
gleichzeitig Mittel zum Dekomprimieren der digitalen zu Gbertragenden Daten. Der
Einwahl- und Sendebetrieb wird durch Betdtigen eines Sende- oder Ausldse-

knopfs 8 ausgeldst.

Ferner ist eine weitere Speichereinrichtung 9 vorgesehen, in der fest voreinge-
stellte anwender- und/oder verarbeitungsbezogene Daten abgelegt sind. Diese
Daten kénnen, sofern es sich um eine Datenschar handelt, aus der bestimmte Pa-
rameter gewahlt werden konnen, dem Anwender an einem Display 10 visualisiert
werden, so dass der Anwender die gewlnschten Daten auswahlen kann. Die
Auswahl kann Uber nicht ndher gezeigte Drucktasten oder dergleichen erfolgen.
Die hiertiber bestimmbaren Daten werden den im Bilddatenspeicher 3 befindlichen
Bilddaten zugeordnet und mit diesen Ubertragen. Der Inhalt dieser Speicherein-
richtung 3 kann z.B. von einer autorisierten Stelle geandert und angepasst wer-

den, er ist also &nderbar.

SchlieBlich ist ein Empfangsmodul 11 vorgesehen, mittels dem eine Rickmel-
dung, die die Qualitat der erfolgten Datenlbertragung beschreibt, und die Uber die
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Antenne 6 aufgenommen wird, empfangen wird. Diese Rlckmeldung kann dem
Anwender entweder am Display 10 oder Uber geeignete Anzeigedioden 12 ange-
zeigt werden. SchlieBlich ist ein Léschtaste 13 vorgesehen, die der Anwender be-
tatigen muss, wenn er den Inhalt des Bilddatenspeichers 3 16schen mdchte, sofern
nicht eine automatische Ldschfunktion vorgesehen ist. Die Léschung erfolgt mit-

tels eines LOschmittels 23, das den Inhalt des Bilddatenspeichers ldscht.

Das erfindungsgemaBe System umfasst ferner eine Datenempfangseinrichtung
14, bei der es sich vorzugsweise um einen zentralen Datenserver handelt. Die
Datenempfangseinrichtung 14 verfugt ebenfalls Uber ein geeignetes Empfangs-
modul und eine Antenne 16. Zwischen der Datenempfangseinrichtung 14 und der
Fotokamera 2 wird die Funkkommunikationsverbindung aufgebaut, gegebenen-
falls unter Zwischenschaltung eines Satelliten oder einer Feststation oder derglei-
chen. Ferner umfasst die Datenempfangseinrichtung 14 Dekomprimiermittel 17
zum Dekomprimieren der von der Kamera in komprimierter Form Gbertragenen
Bilddaten. Weiterhin ist ein Sendemodul 18 vorgesehen, mit dem eine Ruckmel-
dung generiert wird, die die Qualitdt der Dateniibertragung angibt. Diese Ruck-
meldung wird Uber die Funkverbindung an die Kamera 2 gesandt. Um die Ruck-
meldung zu generieren verfigt die Datenempfangseinrichtung 14 Uber entspre-
chende Prafmittel, die die Qualitat der Datenlbertragung bestimmen kdnnen. Ab-
weichend von Fig. 1 erfolgt hier also die Dekomprimierung der Bilddaten und Pri-
fung der Qualitdt der Ubertragung sowie Degenerierung und das Senden der
Rickmeldung an der Datentibertragungseinrichtung 14 und nicht wie in Fig. 1 be-
schrieben seitens der mit der Datenlibertragungseinrichtung kommunizierenden

Bildverarbeitungseinrichtung 19. Beide Alternativen sind denkbar.

Die Bilddatenverarbeitungseinrichtung 19 Gbernimmt nun die eigentliche Verar-
beitung der Gbertragenen Bilddaten in Abhangigkeit des Informationsgehalts, der
bezlglich der Verarbeitung den Bilddaten zugeordnet wurde. Zum einen kénnen
Papierabzlige 20 von den Bildern erstellt werden. Diese Papierabziige 20 werden
nach Fertigstellung z.B. an eine Abholstelle, z.B. eine Fotoannahmestelle in einer
bestimmten Stadt, wo der Anwender z.B. wohnt, verschickt und kénnen dort vom

Anwender nach Bedarf abgeholt werden. Die erforderlichen Daten werden den
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Bilddaten aus der weiteren Speichereinrichtung 9 kameraseitig zugeordnet, so
dass z.B. eine Ubliche Fotopapiertasche erstellt werden kann, in der sich die Ab-
zuge befinden.

Alternativ dazu besteht die Méglichkeit, dass die Bildverarbeitungseinrichtung 19
die digitalen Bilddaten auf einem tragbaren Speichermedium 21, z.B. einer CD
ablegt und diese anschlieBend ebenfalls an die gewlinschte Abholstelle oder den
Anwender privat geschickt wird. SchlieBlich besteht die Moglichkeit, dass die Bild-
daten an einem anwenderbezogenen Speicherplatz in einer der Bilddatenverar-
beitungseinrichtung zugeordneten Speichereinrichtung 22 archiviert werden, wo
sie der Anwender z.B. Uber das Internet abrufen und bei sich herunterladen kann.
In diesem Zusammenhang besteht natirlich die Moglichkeit, dass die Speicherein-
richtung 22 auch unmittelbar an der Datenempfangseinrichtung 14 angeschlossen

ist.

Mochte der Anwender nun nach erfolgter Bildaufnahme die Daten tbertragen, so
l6st er durch Dricken des Sendeknopfs 8 den Einwahl- und Sendebetrieb aus.
Zunéachst werden ihm am Display die anwender- und/oder verarbeitungsbezoge-
nen Daten dargestellt, die er entsprechend auswahlen kann. Diese ausgewahlten
Daten werden dann den im Bilddatenspeicher 3 befindlichen Bilddaten zugeord-
net. AnschlieBend erfolgt Giber das Einwéahlmodul 5 der Aufbau der Funkkommuni-
kationsverbindung zur Datenempfangseinrichtung 14. Dabei kann die Kommuni-
kationsverbindung auf Basis einer fest vorgegebenen Anwahlnummer aufgebaut
werden, d.h., egal wo sich der Anwender mit der Kamera 2 befindet, wird stets
dieselbe Anwahlnummer angewahlt, d.h., die Bilddaten werden stets an dieselbe
Datenempfangseinrichtung und von dieser an dieselbe Bildverarbeitungseinrich-
tung Gbertragen. Alternativ besteht auch hier eine Wahlmoglichkeit durch Anzeige

verschiedener Anwahinummern am Display 10.

Nach erfolgter Ubertragung an die Datenempfangseinrichtung 14 werden diese
dort dekomprimiert und auf Volistandigkeit analysiert. AnschlieBend wird eine
Rackmeldung Gber die bidirektionale Funkkommunikationsverbindung an die Fo-

tokamera 2 gegeben. Diese Rickmeldung kann dem Anwender entweder am Dis-
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play 10 oder an den optischen Leuchtdioden 12 angezeigt werden. Entweder er-
folgt bei erfolgreicher Ubertragung eine automatische Léschung der im Bilddaten-
speicher 2 vorhandenen Daten, oder - wenn nur ein Teil der dort vorhandenen
Bilder Gbertragen wurde - eine Loschung nur dieser, die nicht (bertragenen Daten
verbleiben im Bilddatenspeicher 3; im Falle einer manuellen Léschung wird dem
Anwender am Display 10 eine Léschungsinformation angezeigt, die er durch Dri-
cken des Loschknopfs 13 bestatigen muss. Der Bilddatenspeicher 3 wird dann

geldscht, die Fotokamera 2 ist sofort wieder einsatzbereit.

Seitens der Datenempfangseinrichtung 14 werden die empfangenen Bilddaten
anschlieBend an die Bilddatenverarbeitungseinrichtung 19 weitergegeben, wo die
Verarbeitung in Abhangigkeit der verarbeitungsbezogenen Daten, die in den Bild-
daten beinhaltet sind, erfolgt.
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Patentanspriiche

Verfahren zum Bearbeiten wenigstens eines mittels einer digitalen Fotoka-
mera aufgenommenen digitalen Bilds, bei welchem Verfahren zur Ubertra-
gung der digitalen Bilddaten des Bilds mittels eines kameraseitig vorgese-
henen Einw&himoduls eine Kommunikationsverbindung in einem Mobil-
funknetz zu einer stationdren Datenempfangseinrichtung aufgebaut wird,
wonach Uber ein kameraseitiges Sendemodul die digitalen Bilddaten ber
die Mobilfunk-Kommunikationsverbindung an die Datenempfangseinrich-
tung Ubertragen werden, von welcher die Daten an eine die Bilddaten ver-
arbeitende Bilddatenverarbeitungseinrichtung ibertragen werden.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kamera und
die Datenempfangseinrichtung Uber die Mobilfunk-Kommunikations-
verbindung im wesentlichen direkt in Kommunikationsverbindung miteinan-
der stehen, oder dass die Bilddaten von der Kamera (Uber die Mobilfunk-
Kommunikationsverbindung an eine zwischengeschaltete Empfangsein-
richtung und von dieser Uber eine kabelgebundene Kommunikationsverbin-

dung an die Datenempfangseinrichtung gegeben werden.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Da-

tenempfangseinrichtung ein Datenserver ist.

Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bilddaten in der Bilddatenverarbeitungseinrichtung zur
Erstellung eines Abzugs des digitalen Bilds durch Belichten eines Papier-

tragers verarbeitet werden.

Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erstellung
des Abzugs der lichtempfindliche Papiertrager direkt abhangig vom Infor-
mationsgehalt der Bilddaten belichtet wird.
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Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erstellung
des Abzugs zunichst ein lichtempfindlicher Negativ- oder Positivfilm ab-
hangig vom Informationsgehalt der Bilddaten belichtet wird, mittels dem an-
schlieBend ein lichtempfindlicher Papiertrager belichtet wird.

Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bilddatenverarbeitungseinrichtung eine Datenspei-
chereinrichtung umfasst, die die Bilddaten auf einem tragbaren Datentrager,

insbesondere einer CD oder einer DVD speichert.

Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bilddatenverarbeitungseinrichtung eine Datenspei-
chereinrichtung umfasst, in der die Bilddaten an einem anwenderbezoge-
nen Speicherplatz gespeichert werden und vom Anwender (ber eine Kom-

munikationsverbindung ausgelesen werden kénnen.

Verfahren nach einem der Anspriche 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
dass an der Kamera an einem Display Informationen betreffend die Art der
jeweiligen Bilddatenverarbeitung angezeigt werden, so dass der Anwender
die Verarbeitungsart selbst wéahlen kann.

Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bilddaten weitere anwenderbezogene und/oder verar-
beitungsbezogene Daten umfassen, die kameraseitig zugeordnet und G-

bertragen werden.

Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die anwen-
derbezogenen Daten Adressdaten betreffend einen Ort, an dem der Abzug
vom Anwender abgeholt wird, und/oder den Anwender identifizierende Da-

ten sind.

Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass als

verarbeitungsbezogene Daten solche betreffend die Anzahl der zu erstel-
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lenden Abzige und/oder des Formats eines zu erstellenden Abzugs
und/oder der Qualitdt des zu verwendenden Papiertragers und/oder des

Fertigstellungszeitpunkts des Abzugs zugeordnet werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
dass an der Kamera an einem Display Informationen betrefiend zuordbare
anwenderbezogene und/oder verarbeitungsbezogene Daten angezeigt
werden, so dass der Anwender die zuzuordnenden Daten selbst wahlen

kann.

Verfahren nach einem der Anspriche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest ein Teil der zuordbaren Daten kameraseitig als fest einge-
stellte Daten hinterlegt sind.

Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Mobilfunk-Kommunikationsverbindung Uber eine kamerasei-
tig eingestellte Anwahlnummer aufgebaut wird.

Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Mobilfunk-
Kommunikationsverbindung tber eine fest eingestellte Anwahlinummer auf-
gebaut wird, oder dass die Anwahlnummer aus einer Schar an vorgegebe-
nen Anwahlnummern, die dem Anwender an einem kameraseitigen Display
angezeigt werden, gewahlt wird.

Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die digitalen Bilddaten vor dem Ubertragen komprimiert und
nach dem Empfang seitens der Datenempfangseinrichtung oder der Bild-

verarbeitungseinrichtung dekomprimiert werden.

Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach erfolgter Datenlibertragung eine Riickmeldung an die
Kamera Uber die Mobilfunk-Kommunikationsverbindung tUber die Qualitat

der Datenlibertragung gegeben und dem Anwender angezeigt wird.
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Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass dem Anwen-
der die Ruckmeldung mittels optischer und/oder akustischer kameraseitiger
Anzeigemittel angezeigt wird.

Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass dem Anwen-
der die Ruckmeldung mittels einer oder mehrere Leuchtdioden und/oder

mittels eines kameraseitigen Displays angezeigt wird.

Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach erfolgter DatenlUbertragung der kameraseitige Bildda-
tenspeicher automatisch oder manuell geléscht wird.

Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass zur manuellen
Léschung dem Anwender auf einem kameraseitigen Display eine vom An-
wender durch Betatigen eines Betatigungsmittels zu bestatigende Lo6-
schungsinformation angezeigt wird.

Digitale Fotokamera, umfassend eine Bilddatenspeichereinrichtung zum
Speicher digitaler Bilddaten, dadurch gekennzeichnet, dass ein Einw&himo-
dul (5) zum Aufbauen einer Kommunikationsverbindung in einem Mobil-
funknetz zu einer stationdren Datenempfangseinrichtung (14) sowie ein
Sendemodul (7) zum Ubertragen der digitalen Bilddaten tiber die Mobilfunk-
Kommunikationsverbindung an die Datenempfangseinrichtung (14) vorge-

sehen ist.

Fotokamera nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass das Ein-
wahlmodul (5) zum Aufbau der Mobilfunk-Kommunikationsverbindung mit

verschiedenen Frequenzen ausgebildet ist.

Fotokamera nach Anspruch 23 oder 24, dadurch gekennzeichnet, dass we-
nigstens ein Betatigungsmittel (8) zum Ausloésen des Einwahl- und des U-

bertragungsvorgangs vorgesehen ist.
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Fotokamera nach einem der Anspriiche 23 bis 25, dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens eine weitere Speichereinrichtung (9) mit hinterlegten an-
wenderbezogenen und/oder verarbeitungsbezogenen Daten, die den zu G-
bertragenden Bilddaten zugeordnet und mit diesen Ubertragen werden kdn-

nen, vorgesehen ist.

Fotokamera nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, dass die anwen-
derbezogenen Daten Adressdaten betreffend einen Ort, an dem der Abzug
vom Anwender abgeholt wird, und/oder den Anwender identifizierende Da-

ten sind.

Fotokamera nach 26 oder 27, dadurch gekennzeichnet, dass die verarbei-
tungsbezogen Daten solche betreffend die Anzahl der zu erstellenden Ab-
zuge und/oder des Formats eines zu erstellenden Abzugs und/oder der
Qualitéat des zu verwendenden Papiertrdgers und/oder des Fertigstellungs-

zeitpunkts des Abzugs sind.

Fotokamera nach einem der Anspriiche 26 bis 28, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Display (10) vorgesehen ist, an dem zumindest ein Teil der in der
weiteren Speichereinrichtung hinterlegten anwenderbezogenen und/oder
verarbeitungsbezogenen Daten zum Auswahlen der den Bilddaten hinzu-

zufligenden Daten anzeigbar sind.

Fotokamera nach einem der Anspriiche 26 bis 29, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest ein Teil der zuordbaren Daten kameraseitig als fest einge-
stellte Daten hinterlegt sind.

Fotokamera nach einem der Anspriiche 23 bis 30, dadurch gekennzeichnet,
eine fest eingestellte Anwahlnummer zum Aufbau der Mobilfunk-

Kommunikationsverbindung vorgesehen ist.
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Fotokamera nach einem der Anspriche 23 bis 31, dadurch gekennzeichnet,
dass in der oder einer dem Einwahimodul (5) zugeordneten weiteren Spei-
chereinrichtung (9) eine Schar an vorgegebenen Anwahinummern hinterlegt
ist, die an dem oder einem Display (10) anzeigbar und aus der vom An-

wender die zu verwendende Anwahlnummer auswahlbar ist.

Fotokamera nach einem der Ansprlche 23 bis 32, dadurch gekennzeichnet,
dass Mittel zum Komprimieren der Bilddaten vor dem Ubertragen vorgese-
hen sind.

Fotokamera nach einem der Anspriche 23 bis 33, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Empfangsmodul (11) zum Empfangen einer nach erfolgter Daten-
Ubertragung Uber die Mobilfunk-Kommunikationsverbindung gegebenen
Ruckmeldung Uber die Qualitdt der Datenlbertragung und Anzeigemittel
(10, 12) zum Anzeigen der Rickmeldung vorgesehen sind.

Fotokamera nach Anspruch 34, dadurch gekennzeichnet, dass optische

und/oder akustische Anzeigemittel (10, 12) vorgesehen sind.

Fotokamera nach Anspruch 35, dadurch gekennzeichnet, dass die opti-
schen Anzeigemittel eine oder mehrer Leuchtdioden (12) und/oder das oder
ein Display (10) sind.

Fotokamera nach einem der Anspriiche 23 bis 36, dadurch gekennzeichnet,
dass Mittel (23) zum automatischen Loschen des Bilddatenspeichers (3) o-
der zum Loschen des Bilddatenspeichers nach Gabe einer anwenderseiti-
gen Loschungsaufforderung nach erfolgter Datenlbertragung vorgesehen
sind.

Fotokamera nach Anspruch 37, dadurch gekennzeichnet, dass zur Gabe
der Loschungsaufforderung ein manuelles Betatigungsmittel (13) vorgese-
hen ist.
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Fotokamera nach Anspruch 38, dadurch gekennzeichnet, dass dem An-
wender auf dem Display (10) vor der Gabe der Léschungsaufforderung eine
zur Betatigung des Betatigungsmittels (13) auffordernde L&schungsinfor-
mation anzeigbar ist.

System zum Aufnehmen und Bearbeiten wenigstens eines digitalen Bilds,
umfassend wenigstens eine digitale Fotokamera (2) nach einem der An-
spriche 23 bis 39, wenigstens eine stationdre Datenempfangseinrichtung
(14), an die die digitalen Bilddaten von der Fotokamera Uber eine Mobil-
funknetz-Kommunikationsverbindung Ubertragbar sind, sowie wenigstens
eine Bildverarbeitungseinrichtung (19), an die die digitalen Bilddaten von
der Datenempfangseinrichtung Gbertragbar sind, zum Verarbeiten der Bild-
daten. ’

System nach Anspruch 40, dadurch gekennzeichnet, dass die Mobilfunk-
Kommunikationsverbindung im wesentlichen direkt zwischen der Fotokame-
ra (2) und der Datenempfangseinrichtung (14) aufbaubar ist, oder dass eine
zwischengeschaltete Empfangseinrichtung zum Empfang der Gber die Mo-
bilfunk-Kommunikationsverbindung tibertragbaren Bilddaten vorgesehen ist,
die mit der Datenempfangseinrichtung (14) Uber eine kabelgebundene
Kommunikationsverbindung zur Bilddatentbertragung kommuniziert.

System nach Anspruch 40 oder 41, dadurch gekennzeichnet, dass die Da-

tenempfangseinrichtung (14) ein Datenserver ist.

System nach einem der Anspriiche 40 bis 42, dadurch gekennzeichnet,
dass die Bilddatenverarbeitungseinrichtung (19) zur Erstellung eines Ab-
zugs (20) des digitalen Bilds durch Belichten eines Papiertragers ausgebil-
det ist.

System nach Anspruch 43, dadurch gekennzeichnet, dass die Bildverar-

beitungseinrichtung zur Erstellung des Abzugs (20) durch direktes Belichten
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des lichtempfindlichen Papiertragers abhangig vom Informationsgehalt der
Bilddaten ausgebildet ist.

System nach Anspruch 43, dadurch gekennzeichnet, dass die Bildverar-
beitungseinrichtung zur Erstellung des Abzugs (20) durch Belichten eines
lichtempfindlichen Negativ- oder Positiviilm abhangig vom Informationsge-
halt der Bilddaten und anschlieBendes Belichten des lichtempfindlichen Pa-
piertrager unter Verwendung des belichteten Negativ- oder Positiviilms
ausgebildet ist.

System nach einem der vorangehenden Anspriiche 40 bis 45, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bilddatenverarbeitungseinrichtung (19) eine Daten-
speichereinrichtung umfasst, die die Bilddaten auf einem tragbaren Daten-

trager (21), insbesondere einer CD oder einer DVD speichert.

System nach einem der Anspriiche 40 bis 46, dadurch gekennzeichnet,
dass die Bilddatenverarbeitungseinrichtung (19) eine Datenspeicherein-
richtung (22) umfasst, in der die Bilddaten an einem anwenderbezogenen
Speicherplatz gespeichert werden und vom Anwender Uber eine Kommuni-
kationsverbindung ausgelesen werden kénnen.

System nach einem der Anspriiche 40 bis 47, dadurch gekennzeichnet,
dass die Datenempfangseinrichtung (14) oder die Bilddatenverarbeitungs-
einrichtung (19) ein Sendemittel (18) zum Senden einer Rickmeldung tber

die Qualitat der Bilddatenlbertragung an die Fotokamera (2) aufweist.

System nach einem der Anspriiche 40 bis 48, dadurch gekennzeichnet,
dass die Datenempfangseinrichtung oder die Bilddatenverarbeitungsein-
richtung (19) Mittel (17) zum Dekomprimieren der von der Fotokamera in

komprimierter Form Ubertragenen Bilddaten aufweist.
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