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本发明涉及一种智能防火配电柜，包括底

板、配电柜本体和挡雨架，所述的底板上端安装

有配电柜本体，配电柜本体上端安装有挡雨架，

挡雨架截面呈倒立的V型结构。本发明可以解决

现有的配电柜在使用时，通常不能够对配电箱外

侧的防护网表面进行清理，导致防护网表面容易

堆积大量的杂质，影响配电柜的通风效果，而且

现有的配电柜在使用时，通常不能够快速的对配

电柜内的热量进行散失，配电柜内部容易堆积大

量的热量，易造成配电柜内的电器元件发生损坏

的现象，严重时容易引发火灾的现象等难题。
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1.一种智能防火配电柜，包括底板(1)、配电柜本体(2)和挡雨架(3)，其特征在于：所述

的底板(1)上端安装有配电柜本体(2)，配电柜本体(2)上端安装有挡雨架(3)，挡雨架(3)截

面呈倒立的V型结构，其中：

所述的配电柜本体(2)包括支撑架(21)、壳体架(22)、安装机构(23)、防护网(24)、清理

机构(25)、防火机构(26)和散热机构(27)，所述的支撑架(21)安装底板(1)上端中部，底板

(1)截面呈矩形结构，底板(1)上端安装有壳体架(22)，壳体架(22)内部设置有安装机构

(23)，壳体架(22)外侧对称设置有凹槽，凹槽下端与支撑架(21)内部相连通，凹槽与支撑架

(21)内通过轴承均匀安装有转动辊，转动辊之间设置有防护网(24)，支撑架(21)内部下端

设置有清理机构(25)，清理机构(25)上端与防护网(24)相连接，支撑架(21)上端安装有防

火机构(26)，壳体架(22)内部上端安装有散热机构(27)；

所述的清理机构(25)包括驱动电机(251)、转动轴(252)、转动齿轮(253)、转动杆

(254)、清扫毛刷(255)和清理架(256)，所述的驱动电机(251)通过电机座安装在支撑架

(21)前端，支撑架(21)内部右侧通过轴承安装有转动轴(252)，转动轴(252)与驱动电机

(251)的输出轴相连接，转动轴(252)上对称安装有转动齿轮(253)，转动齿轮(253)与防护

网(24)相啮合，支撑架(21)内部左侧通过轴承安装有转动杆(254)，转动杆(254)与转动轴

(252)上均安装有工字轮，工字轮之间通过皮带相连接，转动杆(254)上均匀设置有清扫毛

刷(255)，清扫毛刷(255)上端与防护网(24)紧贴，支撑架(21)内部安装有清理架(256)，清

理架(256)与清扫毛刷(255)紧贴；

所述的防火机构(26)包括防护架(261)、储液架(262)和高压喷头(263)，所述的支撑架

(21)上端安装有防护架(261)，防护架(261)呈U型结构，防护架(261)上端均匀安装有高压

喷头(263)，高压喷头(263)与储液架(262)相连接，储液架(262)安装在防护架(261)内。

2.根据权利要求1所述的一种智能防火配电柜，其特征在于：所述的安装机构(23)包括

固定架(231)、滑动架(232)、锁紧螺钉(233)和背板(234)，所述的壳体架(22)内部对称安装

有固定架(231)，固定架(231)上对称设置有滑槽，滑槽内通过滑动配合的方式均匀连接有

滑动架(232)，滑动架(232)与滑槽连接处安装有锁紧螺钉(233)，滑动架(232)中部设置有

安装槽，壳体架(22)后侧安装有背板(234)。

3.根据权利要求1所述的一种智能防火配电柜，其特征在于：所述的散热机构(27)包括

排风扇(271)、散热孔(272)和防尘垫(273)，所述的壳体架(22)内部上端安装有排风扇

(271)，壳体架(22)上均匀设置有散热孔(272)，壳体架(22)外侧上端设置有凹型槽，凹型槽

内设置有防尘垫(273)。

4.根据权利要求1所述的一种智能防火配电柜，其特征在于：所述的壳体架(22)外侧对

称设置有连接槽，连接槽内均匀安装有格栅板，格栅板为倾斜结构布置，相邻的格栅板之间

对称设置有过滤网，两个过滤网之间填充有干燥剂。

5.根据权利要求2所述的一种智能防火配电柜，其特征在于：所述的背板(234)截面呈

矩形结构，背板(234)前端面上均匀设置有通孔，通孔上套接有橡胶圈。

6.根据权利要求1所述的一种智能防火配电柜，其特征在于：所述的防护网(24)为金属

丝编制加工而成，防护网(24)外侧对称设置有齿条板，齿条板为柔性塑料材料制成。

7.根据权利要求1所述的一种智能防火配电柜，其特征在于：所述的清理架(256)截面

呈倒立的L型结构，清理架(256)上端设置有卡槽，卡槽内均匀安装有刮齿，刮齿为塑料材料
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制成。

8.根据权利要求3所述的一种智能防火配电柜，其特征在于：所述的防尘垫(273)为金

属材料制成，防尘垫(273)上均匀设置有排气孔，防尘垫(273)内侧均匀安装有磁条。
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一种智能防火配电柜

技术领域

[0001] 本发明涉及配电柜领域，特别涉及一种智能防火配电柜。

背景技术

[0002] 配电柜(箱)分动力配电柜(箱)和照明配电柜(箱)、计量柜(箱)，是配电系统的末

级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合；

电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能

分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制.。

[0003] 目前，现有的防火配电柜在使用时，通常存在以下缺陷：1、现有的配电柜在使用

时，通常不能够对配电箱外侧的防护网表面进行清理，导致防护网表面容易堆积大量的杂

质，影响配电柜的通风效果；2、现有的配电柜在使用时，通常不能够快速的对配电柜内的热

量进行散失，配电柜内部容易堆积大量的热量，易造成配电柜内的电器元件发生损坏的现

象，严重时容易引发火灾的现象。

发明内容

[0004] (一)要解决的技术问题

[0005] 本发明可以解决现有的配电柜在使用时，通常不能够对配电箱外侧的防护网表面

进行清理，导致防护网表面容易堆积大量的杂质，影响配电柜的通风效果，而且现有的配电

柜在使用时，通常不能够快速的对配电柜内的热量进行散失，配电柜内部容易堆积大量的

热量，易造成配电柜内的电器元件发生损坏的现象，严重时容易引发火灾的现象等难题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为了实现上述目的，本发明采用以下技术方案，一种智能防火配电柜，包括底板、

配电柜本体和挡雨架，所述的底板上端安装有配电柜本体，配电柜本体上端安装有挡雨架，

挡雨架截面呈倒立的V型结构。

[0008] 所述的配电柜本体包括支撑架、壳体架、安装机构、防护网、清理机构、防火机构和

散热机构，所述的支撑架安装底板上端中部，底板截面呈矩形结构，底板上端安装有壳体

架，壳体架内部设置有安装机构，壳体架外侧对称设置有凹槽，凹槽下端与支撑架内部相连

通，凹槽与支撑架内通过轴承均匀安装有转动辊，转动辊之间设置有防护网，支撑架内部下

端设置有清理机构，清理机构上端与防护网相连接，支撑架上端安装有防火机构，壳体架内

部上端安装有散热机构，具体工作时，安装机构可以便于电器元件进行安装固定，防护网可

以有效地防止外界灰尘进入壳体架内部，清理机构可以有效地对防护网外表面粘附的灰尘

杂质进行清理，散热机构可以快速的对壳体架内产生的热量进行排出，防火机构可以有效

的防止壳体架内部的电器元件发生起火的现象。

[0009] 所述的清理机构包括驱动电机、转动轴、转动齿轮、转动杆、清扫毛刷和清理架，所

述的驱动电机通过电机座安装在支撑架前端，支撑架内部右侧通过轴承安装有转动轴，转

动轴与驱动电机的输出轴相连接，转动轴上对称安装有转动齿轮，转动齿轮与防护网相啮
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合，支撑架内部左侧通过轴承安装有转动杆，转动杆与转动轴上均安装有工字轮，工字轮之

间通过皮带相连接，转动杆上均匀设置有清扫毛刷，清扫毛刷上端与防护网紧贴，支撑架内

部安装有清理架，清理架与清扫毛刷紧贴，具体工作时，驱动电机通过转动轴带动转动齿轮

进行转动，转动齿轮通过齿轮啮合的方式带动防护网运动，清扫毛刷可以对防护网外侧粘

附的灰尘杂质进行清理，清理架可以对清扫毛刷上的杂质进行收集，防止杂质对防护网进

行二次污染。

[0010] 所述的防火机构包括防护架、储液架和高压喷头，所述的支撑架上端安装有防护

架，防护架呈U型结构，防护架上端均匀安装有高压喷头，高压喷头与储液架相连接，储液架

安装在防护架内，储液架内填充有液态二氧化碳，具体工作时，当壳体架内部的电器元件发

生火灾时，储液架内的液态二氧化碳经高压喷头迅速喷出，高压喷头进而可以对壳体架内

部的明火迅速扑灭，避免发生火灾等现象。

[0011] 作为本发明的一种优选技术方案，所述的安装机构包括固定架、滑动架、锁紧螺钉

和背板，所述的壳体架内部对称安装有固定架，固定架上对称设置有滑槽，滑槽内通过滑动

配合的方式均匀连接有滑动架，滑动架与滑槽连接处安装有锁紧螺钉，滑动架中部设置有

安装槽，壳体架后侧安装有背板，具体工作时，滑动架可以在固定架上任意调节，滑动架可

以对电器元件进行安装固定，背板对电线进行隐藏，防止电线交叉排列导致的安全问题。

[0012] 作为本发明的一种优选技术方案，所述的散热机构包括排风扇、散热孔和防尘垫，

所述的壳体架内部上端安装有排风扇，壳体架上均匀设置有散热孔，壳体架外侧上端设置

有凹型槽，凹型槽内设置有防尘垫，具体工作时，排风扇可以有效地将壳体架内部产生的热

量进行散出，防止热量堆积在壳体架内部。

[0013] 作为本发明的一种优选技术方案，所述的壳体架外侧对称设置有连接槽，连接槽

内均匀安装有格栅板，格栅板为倾斜结构布置，相邻的格栅板之间对称设置有过滤网，两个

过滤网之间填充有干燥剂，具体工作时，格栅板可以有效起到通风散热的作用，过滤网可以

防止外界灰尘进入壳体架内部，干燥剂可以保证壳体架的潮湿度，避免电器元件发生锈蚀

的现象。

[0014] 作为本发明的一种优选技术方案，所述的背板截面呈矩形结构，背板前端面上均

匀设置有通孔，通孔上套接有橡胶圈，通孔可以便于电线的穿过，利于电线的收纳，橡胶圈

可以避免电线与背板之间发生摩擦，防止电线外表面发生破皮的现象。

[0015] 作为本发明的一种优选技术方案，所述的防护网为金属丝编制加工而成，防护网

外侧对称设置有齿条板，齿条板为柔性塑料材料制成。

[0016] 作为本发明的一种优选技术方案，所述的清理架截面呈倒立的L型结构，清理架上

端设置有卡槽，卡槽内均匀安装有刮齿，刮齿为塑料材料制成，当清扫毛刷与刮齿接触时，

刮齿可以有效地对清扫毛刷上粘附的杂质进行去除，防止杂质对防护网二次污染。

[0017] 作为本发明的一种优选技术方案，所述的防尘垫为金属材料制成，防尘垫上均匀

设置有排气孔，防尘垫内侧均匀安装有磁条。

[0018] (三)有益效果

[0019] 1.本发明提供的智能防火配电柜，其清理机构可以有效地对防护网外表面粘附的

灰尘杂质进行快速清理，清理效果好、清理完全，避免杂质堵塞防护网的网孔，保证配电柜

的通风效果；
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[0020] 2.本发明提供的智能防火配电柜，其散热机构可以有效地将配电柜内部的热量进

行排出，防止热量堆积在配电柜内部，避免热量堆积造成配电柜内部的电器元件发生损坏

的现象；

[0021] 3.本发明提供的智能防火配电柜，其防火机构可以有效地对配电柜内产生的明火

迅速扑灭，防止配电柜引发起火，避免因配电柜起火而导致的火灾现象。

附图说明

[0022] 下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

[0023] 图1是本发明的剖面结构示意图；

[0024] 图2是本发明底板、支撑架、防护网与清理机构之间的剖面结构示意图；

[0025] 图3是本发明支撑架与清理机构之间的剖面结构示意图；

[0026] 图4是本发明防护网的结构示意图；

[0027] 图5是本发明壳体架、安装机构与散热机构之间的剖面结构示意图；

[0028] 图6是本发明图5中A处的放大结构示意图。

具体实施方式

[0029] 以下结合附图对本发明的实施例进行详细说明，但是本发明可以由权利要求限定

和覆盖的多种不同方式实施。

[0030] 如图1至图6所示，一种智能防火配电柜，包括底板1、配电柜本体2和挡雨架3，所述

的底板1上端安装有配电柜本体2，配电柜本体2上端安装有挡雨架3，挡雨架3截面呈倒立的

V型结构。

[0031] 所述的配电柜本体2包括支撑架21、壳体架22、安装机构23、防护网24、清理机构

25、防火机构26和散热机构27，所述的支撑架21安装底板1上端中部，底板1截面呈矩形结

构，底板1上端安装有壳体架22，壳体架22内部设置有安装机构23，壳体架22外侧对称设置

有凹槽，凹槽下端与支撑架21内部相连通，凹槽与支撑架21内通过轴承均匀安装有转动辊，

转动辊之间设置有防护网24，支撑架21内部下端设置有清理机构25，清理机构25上端与防

护网24相连接，支撑架21上端安装有防火机构26，壳体架22内部上端安装有散热机构27，所

述的防护网24为金属丝编制加工而成，防护网24外侧对称设置有齿条板，齿条板为柔性塑

料材料制成，具体工作时，安装机构23可以便于电器元件进行安装固定，防护网24可以有效

地防止外界灰尘进入壳体架22内部，清理机构25可以有效地对防护网24外表面粘附的灰尘

杂质进行清理，散热机构27可以快速的对壳体架22内产生的热量进行排出，防火机构26可

以有效的防止壳体架22内部的电器元件发生起火的现象。

[0032] 所述的壳体架22外侧对称设置有连接槽，连接槽内均匀安装有格栅板，格栅板为

倾斜结构布置，相邻的格栅板之间对称设置有过滤网，两个过滤网之间填充有干燥剂，具体

工作时，格栅板可以有效起到通风散热的作用，过滤网可以防止外界灰尘进入壳体架22内

部，干燥剂可以保证壳体架22的潮湿度，避免电器元件发生锈蚀的现象。

[0033] 所述的安装机构23包括固定架231、滑动架232、锁紧螺钉233和背板234，所述的壳

体架22内部对称安装有固定架231，固定架231上对称设置有滑槽，滑槽内通过滑动配合的

方式均匀连接有滑动架232，滑动架232与滑槽连接处安装有锁紧螺钉233，滑动架232中部
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设置有安装槽，壳体架22后侧安装有背板234，具体工作时，滑动架232可以在固定架231上

任意调节，滑动架232可以对电器元件进行安装固定，背板234对电线进行隐藏，防止电线交

叉排列导致的安全问题。

[0034] 所述的背板234截面呈矩形结构，背板234前端面上均匀设置有通孔，通孔上套接

有橡胶圈，通孔可以便于电线的穿过，利于电线的收纳，橡胶圈可以避免电线与背板234之

间发生摩擦，防止电线外表面发生破皮的现象。

[0035] 所述的清理机构25包括驱动电机251、转动轴252、转动齿轮253、转动杆254、清扫

毛刷255和清理架256，所述的驱动电机251通过电机座安装在支撑架21前端，支撑架21内部

右侧通过轴承安装有转动轴252，转动轴252与驱动电机251的输出轴相连接，转动轴252上

对称安装有转动齿轮253，转动齿轮253与防护网24相啮合，支撑架21内部左侧通过轴承安

装有转动杆254，转动杆254与转动轴252上均安装有工字轮，工字轮之间通过皮带相连接，

转动杆254上均匀设置有清扫毛刷255，清扫毛刷255上端与防护网24紧贴，支撑架21内部安

装有清理架256，清理架256与清扫毛刷255紧贴，具体工作时，驱动电机251通过转动轴252

带动转动齿轮253进行转动，转动齿轮253通过齿轮啮合的方式带动防护网24运动，清扫毛

刷255可以对防护网24外侧粘附的灰尘杂质进行清理，清理架256可以对清扫毛刷255上的

杂质进行收集，防止杂质对防护网24进行二次污染。

[0036] 所述的清理架256截面呈倒立的L型结构，清理架256上端设置有卡槽，卡槽内均匀

安装有刮齿，刮齿为塑料材料制成，当清扫毛刷255与刮齿接触时，刮齿可以有效地对清扫

毛刷255上粘附的杂质进行去除，防止杂质对防护网24二次污染。

[0037] 所述的防火机构26包括防护架261、储液架262和高压喷头263，所述的支撑架21上

端安装有防护架261，防护架261呈U型结构，防护架261上端均匀安装有高压喷头263，高压

喷头263与储液架262相连接，储液架262安装在防护架261内，储液架262内填充有液态二氧

化碳，具体工作时，当壳体架22内部的电器元件发生火灾时，储液架262内的液态二氧化碳

经高压喷头263迅速喷出，高压喷头263进而可以对壳体架22内部的明火迅速扑灭，避免发

生火灾等现象。

[0038] 所述的散热机构27包括排风扇271、散热孔272和防尘垫273，所述的壳体架22内部

上端安装有排风扇271，壳体架22上均匀设置有散热孔272，壳体架22外侧上端设置有凹型

槽，凹型槽内设置有防尘垫273，所述的防尘垫273为金属材料制成，防尘垫273上均匀设置

有排气孔，防尘垫273内侧均匀安装有磁条，具体工作时，排风扇271可以有效地将壳体架22

内部产生的热量进行散出，防止热量堆积在壳体架22内部。

[0039] 本发明在工作时的使用步骤：

[0040] 第一步：人工将电器元件安装在安装机构23上，安装机构23内的滑动架232可以在

固定架231上任意调节，滑动架232可以对电器元件进行安装固定，背板234对电线进行隐

藏，防止电线交叉排列导致的安全问题；

[0041] 第二步：当壳体架22外侧的防护网24长时间使用后，驱动电机251通过转动轴252

带动转动齿轮253进行转动，转动齿轮253通过齿轮啮合的方式带动防护网24运动，清扫毛

刷255可以对防护网24外侧粘附的灰尘杂质进行清理，清理架256可以对清扫毛刷255上的

杂质进行收集，防止杂质对防护网24进行二次污染；

[0042] 第三步：散热机构27内的排风扇271可以有效地将壳体架22内部产生的热量进行

说　明　书 4/5 页

7

CN 111697442 A

7



散出，防止热量堆积在壳体架22内部，避免发生火灾的现象；

[0043] 第四步：当壳体架22内部的热量堆积而导致发生火灾时，储液架262内的液态二氧

化碳经高压喷头263迅速喷出，高压喷头263进而可以对壳体架22内部的明火迅速扑灭，避

免发生火灾等现象。

[0044] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，对于本领域的技

术人员来说，本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修

改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。
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