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(54) Устройство для регулирования температуры нагрева табака
(57) Реферат:

Полезная модель относится к области
удовлетворения жизненных потребностей
человека, а именно, к устройствам для курения
табака и аксессуарам для использования в
кальянных трубочных аппаратах (также
известных как Шиша и Кальян) и других
подобных устройствах. Устройство для
регулирования температуры нагрева табака
содержит пластину, сконфигурированную с
возможностью опоры на чашу для табака,
изолирующую стенку, соединенную с пластиной,
нижнюю крышку, которая сопряжена с

изолирующей стенкой, и верхнюю крышку,
которая прикреплена к нижней крышке таким
образом, что обеспечивает ее вращение,
вентиляцию и терморегуляцию. Устройство
отличается тем, что пластина покрыта
антипригарным материалом. Технический
результат заключается в снижении трудозатрат,
связанных с необходимостью очистки дна
устройства от нагара, и уменьшении количества
времени для осуществления технологического
этапа очистки с целью дальнейшей корректной
эксплуатации устройства. 5 з. п. ф-лы, 10 ил.
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Полезная модель относится к области удовлетворения жизненных потребностей
человека, а именно к устройствам для курения табака и аксессуарам для использования
в кальянных трубочных аппаратах (также известных как Шиша) и других подобных
устройствах.

Из уровня техники известны (RU 2696959 C1, A24F1/30, опубл. 07.08.2019, /1/) кальян
и способ подготовки кальяна, который включает заполнение чаши табачной смесью,
установку на ней жарораспределителя, размещение в жарораспределителе заранее
разогретых докрасна на плитке трех углей и последующее раскуривание, при этом
перед заполнением чаши табачную смесь измельчают в автоматической кофемолке,
заполненную табачной смесью чашу ставят в предварительно нагретую до 250±10°С
печь или духовку и прогревают до 140-160°С, на плитке с плоским нагревательным
элементом размещают жарораспределитель и угли для поддержания их постоянной
температуры около 200°С, при приближении температуры чаши с табачной смесью к
вышеуказанному интервалу угли помещают в плитку с терморезисторным
нагревательным элементом в форме спирали и с помощью фена для розжига углей
раздувают докрасна, после чего угли размещают в жарораспределителе, разогретую
чашу с табачной смесью помещают на кальян и после установки жарораспределителя
сразу раскуривают.

Недостатком вышеуказанного аналога /1/ является большая продолжительность
времени подготовки кальяна к использованию.

Из уровня техники, известна (патент RU 2707800 C1, A24F 1/30, опубл. 29.11.2019,
/2/) предварительно упакованная двухсторонняя или односторонняя капсула,
содержащая материалы для курения и имеющая внутренний объем, предназначенный
для размещения определенного количества кальянного табака илиподобного табачного
продукта (продуктов), причем капсула в свою очередь размещается в кальянной чаше.
Указанная двухсторонняя капсула имеет удаляемые накладки для поддержания
сохранности продукта в капсуле, опорный фиксатор из фольги, являющийся
центральным элементом устройства, используемый дляфиксации капсулына кальянной
чаше или головке.

К недостаткам указанного устройства /2/ можно отнести большую длительность
времени для подготовки к повторному использованиюкальяна и высокие трудозатраты.

Наиболее близким аналогом, по мнению заявителя, является (WO 2013184847 A1,
A24F 1/30, 12.12.2013, /3/) устройство для регулирования температуры нагрева табака
в кальяне, он же Калауд, содержащее:

- пластину, сконфигурированную с возможностью опоры на чашу для табака,
расположеннуюна вершине кальяна, она проводит тепло от угля или другого источника
тепла к табаку под ним;

- изолирующую стенку, соединенную с пластиной;
- нижнюю крышку, которая сопряжена с изолирующей стенкой;
- и верхнюю крышку, которая прикреплена к нижней крышке, таким образом, что

обеспечивает ее вращение, вентиляцию и терморегуляцию.
Недостатком вышеуказанного аналога /3/ является то, что дно пластины, после

каждого использования загрязняется, и покрывается слоем продуктов
термодинамической деструкции (нагаром) и остатками табака, который необходимо
удалять, что увеличивает время, необходимое для повторного использования калауда,
и трудозатраты на его очистку.

Задачей нашей полезной модели является создание устройства, в котором, в процессе
эксплуатации, будет обеспечиваться предотвращение образования на дне пластины
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слоя нагара и остатков табака.
Техническимрезультатом, на которое направленна данная полезнаямодель, является

снижение трудозатрат, связанных с необходимостью очистки дна устройства, и
уменьшение количества времени для осуществления технологического этапа очистки
с целью дальнейшей корректной эксплуатации устройства.

Технический результат достигается за счет того, что устройство для регулирования
температуры нагрева табака в кальяне, содержит:

- пластину, сконфигурированную с возможностью опоры на чашу для табака;
- изолирующую стенку, соединенную с пластиной;
- нижнюю крышку, которая сопряжена с изолирующей стенкой;
- и верхнюю крышку, которая прикреплена к нижней крышке, таким образом, что

обеспечивает ее вращение, вентиляцию и терморегуляцию.
Отличием предложенной полезноймодели от наиболее близкого аналога /3/ является

то, что пластина покрыта антипригарным материалом. Данный материал широко
используется в бытовых нуждах человека, и безопасен для здоровья.

В возможном варианте развития полезной модели антипригарным материалом
покрыта нижняя часть пластины, которая опирается на чащу для табака.

В возможном варианте развития полезной модели антипригарным материалом
покрыта нижняя часть пластины, которая опирается на чащу для табака, и ее торцы.

В возможном варианте развития полезной модели изолирующая стенка, соединена
с пластиной с помощью винтов и/или заклепок и/или иного соединения, поверхность
которого выступает на поверхность нижней части пластины.

В возможном варианте развития полезной модели антипригарным материалом
покрыта нижняя часть пластины, которая опирается на чащу для табака, ее торцы, и
выступающая на поверхность нижней части пластины площадь частей винтов и/или
заклепок и/или иных соединений, поверхность которой выступает на поверхность
нижней части пластины так, чтоб совместно они образовывали единый слой
антипригарного материала.

В возможном варианте развития устройства в качестве антипригарного материала
используется тефлон или XYLAN XLR.

Это позволяет осуществить задачу «создания устройства, в котором, в процессе
эксплуатации, будет обеспечиваться предотвращение образования слоя нагара и остатка
табака».

Ниже приведено подробное описание элементов устройства для регулирования
температуры нагрева табака, расположенных на фигурах.

На фиг. 1 - фиг. 10 показан вариант выполнения устройства для регулирования
температуры нагрева табака (он же - Калауд).

100 - Устройство для регулирования температуры нагрева табака.
102 - Пластина
103 - Изолирующая стенка
104 - Нижняя крышка
105 - Верхняя крышка
106 - Стойка
107 - Отверстия
108 - Штифты
109 - Выемки (вентиляционные)
110 - Встроенная ручка
111 - Ручка верхней крышки
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112 - Вентиляционные отверстия нижней крышки 104
113 - Вентиляционные отверстия верхней крышки 105
114 - Вентиляционные отверстия в пластине 102
115 - Выпуклые выступы
116 - Антипригарный материал
117 - Выступы на дне нижней крышки 104 1300-Кальян
1302 - Чаша кальяна
1303 - Внутреннюю часть трубы кальяна 1300
1304 - Основание кальяна 1300
1305 - Шланг
Устройства для регулирования температуры нагрева табака 100 (далее по тексту

«устройство 100») содержит пластину 102, изолирующую стенку 103, нижнюю крышку
104 и верхнюю крышку 105, которые выполнены из твердого материала,
предпочтительнометалла.Пластина 102 предназначена для размещения горячего угля
или другого источника тепла сверху, и служит для непосредственного контакта дна
пластины 102 с табаком или другим горючим материалом. Изолирующая стенка 103
выполнена так, чтобы действовать в паре с пластиной 102 для удерживания и
размещения древесного угля или другого источника тепла, которое он вырабатывает
в устройстве 100 для управления теплом табака. Как показано на фиг. 3, изолирующая
стенка 103 дополнительно выполнена со стойками 106, расположенными через равные
промежутки в трех отдельных местах, которые действуют как барьер для
предотвращения скольжения нижней крышки 104 при вращении верхней крышки 105
с помощью ручки 111 соединенной с верхней крышкой 105, как показано на фиг. 8 и 9.
Стойки 106 имеют отверстия 107 на дне, для приема штифтов 108 расположенных на
пластине 102. Изолирующая стенка 103 дополнительно выполнена с выемками 109,
расположенными через равные промежутки в трех отдельныхместах, чтобыобеспечить
вентиляцию воздуха и тепла с нижней стороны изолирующей стенки 103. Как показано
на фиг. 1 и 2, изолирующая стенка 103 может быть сконфигурирована со встроенной
ручкой 110, которая выступает из одной стороны изолирующей стенки 103 и проходит
сверху вниз, так что ее можно использовать для перемещения устройства 100 и
управления теплом при высокой температуре, или чтоб высыпать золу и уголь или
удалить его из чаши 1302 кальяна 1300.

Как показано на фиг. 1 нижняя крышка 104 опирается на изолирующую стенку 103
и имеет вентиляционные отверстия 112 для вентиляции воздуха и тепла. К нижней
крышке 104 прикреплена верхняя крышка 105, которая также имеет вентиляционные
отверстия 113 для вентиляции воздуха и тепла. Верхняя крышка 105 также имеет ручку
111, горизонтально выступающую от основания верхней крышки 105, так что
пользователь устройства 100 может манипулировать ручкой 111 пальцами или каким-
либо другим предметом, чтобы вращать верхнюю крышку 105 для закрытия
вентиляционных отверстий 112 нижней крышки 104, или открывать вентиляционные
отверстия 112 нижней крышки 104.

Устройство 100 опирается на чашу 1302 кальяна 1300, как показано на фиг. 10, с
пластиной 102, непосредственно контактирующей с чашей 1302 кальяна 1300. Нижняя
крышка 104 и верхняя крышка 105 опираются на изолирующую стенку 103 и могут
быть сняты с нее, с помощью ручки 111, выступающей из верхней крышки 105. Эта
конфигурация, представленная на фиг.10, позволяет пластине 102 отводить тепло
непосредственно от угля или другого источника тепла к табаку или другому горючему
материалу в головке 1302 при оптимальной температуре, создавая тем самым дым,
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который затем вдыхается пользователем во внутреннюю часть трубы 1303 кальяна
1300, проходит через воду в основании 1304, а затем в шланг 1305 и, наконец, доходит
до пользователя.

Верхняя часть пластины 102 предназначена для удержания горячего угля или другого
источника тепла. В варианте осуществления, показанном на фигурах, форма пластины
102 является плоской с вентиляционными отверстиями 114, прорезанными около
внешнего края пластины102, которыепроходят сквозь днопластины102. Верх пластины
102может иметь любуюформу, подходящуюдля удержания горячего угля или другого
источника тепла. Например, верх пластины 102 может быть вогнутым или выпуклым.
В качестве альтернативы, верхняя часть пластины 102 может быть выполнена с
вырезанными в ней канавками или выступами, или с определенными отсеками для
древесного угля или другого источника тепла.

Дно пластины 102 предназначено для непосредственного контакта и нагрева табака
или другого горючего материала в чаше 1302, в то время как выпуклые выступы 115,
представленные на фиг. 1, предназначены для более тщательной доставки тепла к
табаку или другому горючемуматериалу в определенныхместах в чаше 1302. В варианте
осуществления, показанном на фигурах, форма пластины 102 является плоской с
вентиляционными отверстиями 114, вырезанными около внешнего края пластины 102,
которая проникает в верхнюю часть пластины 102. Дно пластины 102 может иметь
любую форму, подходящую для передачи тепла к табаку или другому горючего
материалу в чаше 1302.

Дно пластины 102 покрыто антипригарным материалом 116, для предотвращения
образования на дне пластины слоя нагара и остатков табака. С этой же целью может
быть покрыт антипригарным материалом 116 и торец пластины 102. Это может
осуществляться, например, с помощью напыления слоя антипригарного материала. В
качестве антипригарного материала может использоваться тефлон, (он же
политетрафторэтилен, он же фторопласт-4) или XYLAN XLR от компании «Whitford
Corporation».

В качестве примера, дно пластины 102 может быть вогнутым или выпуклым и иметь
углубления или выступы, вырезанные в нем. Кроме того, выпуклые выступы 115,
расположенные в нижней части пластины 102, могут быть существенно длиннее.

Пластина 102 соединена с изолирующей стенкой 103 шпонкой 108, как показано на
фиг. 2, выступающей из пластины 102, через с отверстия 107, как показано на фиг. 4.
Это соединение предназначено для обеспечения безопасности и предотвращения
отделения пластины 102 от изолирующей стенки 103 без применения значительной
силы, выходящей за рамки обычного использования. В одном из вариантов реализации
данной полезной модели пластина 102 может быть присоединена или прикреплена к
стенке 103 иными различными способами, например, с помощью винтов, заклепок,
точечных сварных швов, клея и т.д., или плита 102 и изолирующая стенка 103 могут
быть изготовлены как одно целое.

В случае, когда пластина 102 соединена с изолирующей стенкой 103 с помощью
винтов и/или заклепок и/или иного соединения, поверхность которых выступает на
поверхность нижней части пластины 102, площадь выступающей поверхности этих
соединений необходимо покрыть антипригарным материалом, чтоб она (площадь
выступающей поверхности соединений) вместе с площадью нижней частью пластины
102 образовывали единый слой антипригарного материала.

Как показано нафиг. 8 и 9, верхняя крышка 105может вращаться на нижней крышке
104 с помощьюручки 111, чтобырегулировать количество тепла, передаваемого табаку,
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или другому горючему материалу, выпуская тепло из вентиляционных отверстий 112
нижней крышки 104 и вентиляционных отверстий 113 верхней крышки 105.

В некоторых вариантах осуществления полезноймодели ручка 111 содержит съемный
элемент, которыйфиксируется в верхней крышке 105. В других вариантах осуществления
ручка 111 содержит выступ в верхней части верхней крышки 105, представляющий
собой серию зубцов на поверхности верхней крышки 105. Серия зубцов покрыта
оболочкой из неопрена или резины, или силиконовой резины.

В некоторых вариантах осуществления встроенная ручка 110 изолирующей стены
103 содержит съемный элемент, который фиксируется в изолирующей стенке 103. В
других вариантах осуществления встроенная ручка 110 изолирующей стены103 содержит
выступ на внешней стороне изолирующей стенки 103. Выступ покрыт, оболочкой из
неопрена или резины, или силиконовой резины.

В некоторых вариантах осуществления верхняя крышка 105 содержит съемную
деталь с одним вентиляционным отверстием 113, которое можно либо поворачивать
над тремя вентиляционными отверстиями 112 нижней крышки 104, либо полностью
поднимать с нижней крышки 104 с помощью ручки. 111. В других вариантах
осуществления верхняя крышка 105 содержит съемный элемент, который вообще не
имеет вентиляционных отверстий 112 и который можно полностью снять с нижней
крышки 104 с помощью ручки 111.

В других вариантах осуществления, пластина 102 и изолирующая стенка 103 состоят
из единого куска с несколькими выемками 109, расположенными через равные
промежутки времени вокруг нижней части изолирующей стенки 103 для вентиляции
тепла и воздуха.

Конкретная форма устройства 100 в возможных вариантах развития данного
технического решения может принимать любую другую форму, например, оно может
быть треугольным, эллиптическим, квадратным и т.п.

Устройство 100 опирается на кальян 1300 сверху чаши 1302. В некоторых вариантах
осуществления полезной модели пластина 102 соединяется с чашей 1302 через замок,
зажим,шарнир или какой-либо другоймеханизм. Внекоторых вариантах осуществления
пластина 102 представляет собой вставное соединение, которое удерживается на
устройстве 100 посредством фрикционного захвата с чашей 1302. В других вариантах
осуществления пластина 102 привинчивается к чаше 1302. Также возможен вариант,
когда пластина 102 содержит винтовую ручку, которая при закручивании удерживает
устройство 100 на месте, сверху чаши 1302 кальяна 1300. В других вариантах
осуществления пластина 102 содержит фиксирующий выступ, зубец или другие
фиксирующие механизмы.

Устройство работает следующим образом.
Устройство 100 размещаютна чаше 1302 кальяна 1300. Затем пользователь помещает

горячий уголь или другой источник тепла на пластину 102 так, чтобы он находился
внутри изолирующей стенки 103. Затем пользователь помещает соединенную нижнюю
крышку 104 и верхнюю крышку 105 на изолирующую стенку 103 таким образом, что
выступы 117 на дне нижней крышки 104 упираются в стойку 106 на изолирующей стенке
103. Когда пользователь курит кальян 1300, он может регулировать положение
вентиляционных отверстий 113 на верхней крышке 105 относительно вентиляционных
отверстий 112 на нижней крышке 104 в закрытом или открытом положении. При
необходимости, пользовательможет полностью снять обе крышки 104 и 105, с помощью
ручки 111 для достижения оптимального температурного диапазона.

После того, как табак или иная горючая смесь в чаше 1302 прогорит, пользователь
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поднимает устройство 100 с чаши 1302 кальяна 1300, извлекает оттуда использованный
уголь или иной горючий материал. Далее устройство 100 снова готово к повторной
эксплуатации.

Таким образом, заявленная полезная модель обеспечивает снижение трудозатрат,
связанных с необходимостьюочистки дна устройства, и уменьшение количества времени
для осуществления технологического этапа очистки.

(57) Формула полезной модели
1. Устройство для регулирования температурынагрева табака, содержащее пластину,

сконфигурированнуюс возможностьюопорына чашудля табака, изолирующуюстенку,
соединеннуюспластиной, нижнююкрышку, которая сопряжена с изолирующей стенкой,
и верхнюю крышку, которая прикреплена к нижней крышке таким образом, что
обеспечивает ее вращение, вентиляцию и терморегуляцию, отличающееся тем, что
пластина покрыта антипригарным материалом.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что антипригарным материалом покрыта
нижняя часть пластины, которая опирается на чашу для табака.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что антипригарным материалом покрыта
нижняя часть пластины, которая опирается на чашу для табака и ее торцы.

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что изолирующая стенка соединена с
пластиной с помощью винтов и/или заклепок, и/или иного соединения, поверхность
которого выступает на поверхность нижней части пластины.

5. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что антипригарным материалом покрыта
нижняя часть пластины, которая опирается на чашу для табака, ее торцы, и
выступающая на поверхность нижней части пластины площадь частей винтов и/или
заклепок, и/или иных соединений, поверхность которой выступает на поверхность
нижней части пластины так, чтоб совместно они образовывали единый слой
антипригарного материала.

6. Устройство по пп. 1, 2, 3, 5, отличающееся тем, что в качестве антипригарного
материала может использоваться тефлон или XYLAN XLR.
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