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Appareil électrique avec une commande a distance alimentée par accumulateur. -

L'invention concerne un appareil électrique avec une com-

mande 3 distance alimentée par un accumulateur.

La commande & distanice est assurée par un récepteur placé
3 l'intérieur de I'appareil 1 et un émetteur séparé 15, L'émet-
teur de commande & distance est alimenté par un accumula-
teur et un chargeur d'accumulateur est prévu & lintérieur de
I'appareil électrique 1. L'émetteur peut étre rangé dans un
compartiment prévu 3 cet effet dans I'appareil électrique, dans
lequel un connecteur électrique connecte I'accumulateur de
'émetteur avec le chargeur de l'appareil.

L'invention s'applique notamment a la commande a distance
des appareils de télévision, etc. -
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ILa nrésente invention concerns un appareil dlec-
trique équivné avec une cormande & distance consistant on
un récepteur nlacéd it L'intdrieur de 1'appareil et un dmet-.
teur séparéd.

Il est conm qu'aa cours ‘de ces dernitres anndes
de nombreux appareils édlectriques, et notamment ceux ~
desvindés au traitement des images et/ou des sons, sont dqui-
pés avec des commandes & distance.

I1 est égalerent conmi que les dmetteurs de ces com-
mandes & distance sont alimentds par des piles s&ches de
différentes tensions mais de capacité limitée, compte tenu
des dimensions réduites que les émetteurs doivent avoir.

Par ailleurs, il est égalemeht conmi que les fonc-
tions de ces appareils qui sont commandées & disfance sont :
de plus en plus nombreuses et qu 'une commande & distance
est utilisée presque contimiellement pour des téléviseufs
ou des dispositif's de reproduction sonore & haute fiddlitd.

Par exemple dans un té1éviseur, si 1'on considére
le nonbre important des postes dmetteurs pou&ant 8tre regus
l'utilisateur change tres fréquemment de canal; de plus,
sur les téléviscurs comportant une antenne tournante comman=-
dée A distance, cette antenne doit également Stre réglée

dans la position ontimale en utilisant toujours la commande

.

distance.

Etant donné que la commande & distance est utilisde
npresque continuellerient, cela entraine une usure rapide des
piles séches de sorte qu' elles doivent &tre remplacdes fré-
quermient ce qui implicque des #penses courantes élevdes.

L'invention a donc nour but de pallier ces inconvé-
nients et d!'équiver 1'dnetteur de cormmande 3 distance avec
des batteries rechargeables, ce qui n'entraine pratiquement
ancune dévense courante car si elles sont utilisées de Tacon
correcte, leur 16nﬁévité_est coriparable @ celle de 1'apparecil
dlectrique avec leaguel elles sont utilisées.

Un autre objet de 1l'invention est d'éaquiper un ap-

nareil électrique avec un charmgeur d'accumulateur , ayant

nour bhut de charger de fagon correcte 1' accumulateur placé
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4 1'intdéri-ur de 1!'émetteur de comrande & distance. Un
antre objet de 1'invention est d'équiper & la fois 1!
émetteur -de commande & distance et 1'appareil électricue
avec un dispositii aporoprié de contact électrique, per-
mettant que 1L'accurulateur placé & 1'intéricur de 1'émet-
teur soat recharﬂé'par le chargeur, sans avoir a 1é sortir
du dispositif de commance & distance.

A'cet effet, l'invention concerne donc un appa-
reil dlectrique édquipé avec une cormmande 2 distance con=-
sistant eh_un réceotenr placd & 1'intérieur de 1'appareil
et en un émetteur séparéd, cet appareil se caractérisant
par le fait que 1'émetteur de commande & distance est ali-
menté par un accumulateur et qu'un dispvositif destiné 2
recharger l'accumulateur est prévu dans 1'appareil électri—
que. )

D'autres caractéristiques et avantages de 1l'inven-
tion seront mieux compris & la lecture de la description
qui va suivre d'un exemple de réalisation et en se référant
anx dessins annexés sur lesquels:

La Figsure 1 est une vue partielle de face d'un
appareil électrique, notamment un récepteur de téidvision
selon 1'invention,

la Tigure 2 représente a .plus grande échelle une
partie de l1l'appzreil de la Figuwre 1, et

la Tigure 3 représente 1l'!'émetteur de commande 2
distance utilisé avec un appareil électrique selon 1'in-
vention. ,

La Figare 1 rveprésente donc un récepteur de télé-
vision 1, comprenant un coffret extérieur 2, des pieds
support 3, un dcran i, un haut-parleur 5, un panneau de
commande 6 et une cavité 7 utilisde pour ranger le dispo-
sitif de commande 2 distance et ferm‘e par une petite
vorte 8.

Un chargeur d'accumilateurs, qui n'est pas visi-
ble sur la figure, et comportant un connecteur est placé
2 1'intérieur du téléviseur. Cec connecteur est miosux vi-
sible sur la Figare 2. Cette figure mantre la cavité 7

pour l'émetteur de commande & distance, sur le fond de la-—
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quelle fait saillie an connectéur 11 comportént deux rai-
nures sur ses extrémités latérales. Cétte figure montre
finalement 1'interrupteur 13 et un indicateur lumineux;
par exemple une diode électroluminescente 14. '

La Figure 3 montre 1'dmetteur de commande & dis-
tance 15 dont la partie avant comporterﬁne cavité 16 5vec
deux broches 17 et deux guides 18 & 1'intérieur.

Lé Figure ne montre pas que les deux broches 17
sont connectées au pdle positif et am pble négatit de
l'accumalateur placé a lt!'intérieur de 1'émetteur 15 de
commande & distance. ' ‘

Les guides 18 sont positionnéds et dimensionnés
pour permettre leur introduction dans les raimires 12 de
la cavité 7. Les bhroches 17,sont également positionndes et
dimensionndes pour permettre leur introduction dans le con-
necteuar 11; _

Bn utilisation, 1'émetteur 14 de commande & dis-
tance comporte un accurmlateur et il fonctionne de la méme
maniére. qu 'une commande & distance comportant des piles
séches. '

Lorsqu 'aprés avoir ¢té utilisé, 1'émetteur 15
est rangé dans la cavité 7, & la fin de la course d'intro-
duction, les guides 18 et les raimires 12 sont accouplés
mécaniquement et les broches 17 pénétrent dans le connec-
teur 11 de sorte qu'un contact électrique est établi entre
l'accumaiateur de 1l'émetteur 15 et le qhafgalr dans le télé-
viseur 1. - '

Ainsi, si l'accumlateur de 1t'émetteur 15 n'est
pas utilisé, il peut étre recharsgé.

L'indicateur lumineux 14 estwparticuliérement

utile pour prevenir l'usager que la recharge de l'accumula-

~ teur est en cours.

Bien entendu, le chargeur du téléviseur 1 doit
Atre alimentdé dgalement quand le téléviseur est arrété.

Ainsi, l'acaumlateur est correctement rechargé
afin qu'il ne soit ﬁas endommagé, ce qui permet som utili-

sation contime avant qu'il soit nécessaire de le remplacer.
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Un chargeur d' accurulateur qui remplit ces con-

‘ditions est décrit dans la demande de Brevet Italien

N° 67 869-1/82 dénoséde le 8 Juillet 1982 au nom de la
demanderesse. L'exemple illustré concerne un téléviseur
et sa commande A distance mais il est évident que 1'in-
vention peut &tre appliquée 5 d'autres appareils électri— -
ques équipés avec une commande & distahce, comme des ré-
cepteurs de radiophonie, des appareils de reproducfion
de son oudYimages, ou des appareils ménagers comme des
machines & laver, des réfrigérateurs, des fours, etc.
I1 ressort de la description ci-dessus que les avantages
de 1'invention sont qlai?s, en particulier qu'ils repré-
sentent une réduction considérable des dépenses courantes
car les accumulateurs peuvent étre fournis par le fabri-
cant de 1'appareil électrique et que le nomﬁre des- rechaxr-
ges possibles est si élevé que la longévité de ces accumu~
lateurs est certainement comparahle & celle de 1l'appareil
électrique.

Bien entendu; diverses modifications peuvent &tre
apportées par 1l'homme de l'art an mode de réalisation dé-
crit et illustré A titre dl'exemple millement limitatir

sans sortir du cadre de 1l'invention.
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TEVaHDICATIONS

1 - Appareil électrique équipé avec une cormande
& distance consistant en un récepteur placé a l1'intérieur
de 1l'appareil et un émetteur sdéparé, caractérisé en ce
que lt'émetteur (15) de commande & distance est alimenté
var des acaumulateurs et qu'un dispositif pour recharger

accumulateurs est prévu dans 1'appareil dlectrique (1).

2 - Apparcil selon la revendication 1, caractérisé
en ce cque ledit dispositif destiné a recharger les ‘accumi-
lateurs peut &tre alimentd par la tension du secteur
ménme si ltensemble de l'appareil n'lest vpas en fonctionne-
ment. ) )

3 - Apwmareil selon la revendication 1, caractérisé
en ce que des contacts électriques'(ll, 17) sont prévus
pouvant connecter le dispositif de charge pour recharger
les accumilateurs gque comporte 1l'émetteur (15) de commande
a distance.

L - Appareil selon la revendication 3, caractérisé
en ce que lesdits contacts électriques consistent en un
connecteunr (11) et des broches (17).

5 - Appareil selon la revendication 4, caractérisé
en ce que ledit connecteur (11) fait partie de 1l'appareil
dlectrique (1) et est connectéd am dispositif de recharge
dtaccumilateurs, tandis que lesdites broches (17) font par-
tie de l'émetteur (15) de commande & distance et sont con-
nectées andit accumulateur.

6 - Appareil selon la revendication 5, caractérisé
en ce que ledit connacteur (11) comporte des rainures (12),
t andis que les broches (17) sont introdaites dans une
cavité (16) comportant des guides (18).

7 - Appareii selon la revendication 6, caractéri-
sé en ce que ledit connecteur (11), lesdites rainures (12),
le<dites hroches (17) ét lzdite cavité (16) ainsi que le~
Ait sride (13) sont positionnés et dimensionnés de maniére

que l'accouvlerent mécanique et dlectrique dudit connecteur

(11)et desditesbroches (17) puisse se faire facilement.
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% = Avppareil selon la revendication 5y caractérisé
en ce que ledit connecteur (11) est situd sur le cbdté in-
térieur d'une cavité (7) dans 1'appareil é&lectrique (1),
pernettant de recevoir ledit émetteur (11) de commande &
distance.

O - Appareil selon la revendication 5, caractérisé
en ce que lesdites broches (17) sont placées sur la partie
frontale dudit émetteur (15) de commande & distance. —

10 - Appareil selon la revendication 1, caractéri-
sé en ce que ledit appareil consiste en un récepteur de
téldvision.

11 -~ Appareil selon la revendication 1, caractéri-
sé en ce qu'il consiste en un récepteur de radiophonie.

7 12 - Appaveil selon la revendication 1, caractéri-
sé en ce qu'il consiste en un appareil de veproduction de
son, ou d!'images, ou les deux.

13 - Appareil selon la revendication 1, caractéri-

sé en ce qu'il consiste en un appareil ménager.
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