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(54)实用新型名称

一种用于轻质抹灰石膏固废处理装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于轻质抹灰石膏

固废处理装置，包括安装在支撑座上的壳体；所

述壳体的顶端设有进料斗；所述壳体内腔从上往

下依次设有打散机构、滤网以及粉碎机构；所述

滤网呈倾斜状布置，且对应滤网倾斜较低一端在

壳体侧壁上开设有返料出口；在返料出口的外侧

设有提升机；所述提升机的进料口与返料出口相

连接，提升机的出料口连接至进料斗；所述壳体

的底部设有出料口。本实用新型经过打散、筛分、

粉碎工序对固渣进行处理，上述工序均在壳体内

完成，整个处理过程控制方便，作业效率高，处理

效果好。
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1.一种用于轻质抹灰石膏固废处理装置，包括安装在支撑座(1)上的壳体(2)；其特征

在于：所述壳体(2)的顶端设有进料斗(3)；所述壳体(2)内腔从上往下依次设有打散机构

(4)、滤网(5)以及粉碎机构(6)；所述滤网(5)呈倾斜状布置，且对应滤网(5)倾斜较低一端

在壳体(2)侧壁上开设有返料出口(7)；在返料出口(7)的外侧设有提升机(8)；所述提升机

(8)的进料口与返料出口(7)相连接，提升机(8)的出料口连接至进料斗(3)；所述壳体(2)的

底部设有出料口(9)。

2.根据权利要求1所述的一种用于轻质抹灰石膏固废处理装置，其特征在于：所述打散

机构(4)由辊轴(40)以及若干间隔布置在辊轴(40)上的打散棍(41)组成；所述辊轴(40)的

两端部转动连接在壳体(2)上，且其中一个端部贯穿壳体(2)侧壁以后向外延伸并在延伸末

端连接有动力驱动机构。

3.根据权利要求1所述的一种用于轻质抹灰石膏固废处理装置，其特征在于：所述粉碎

机构(6)由转动轴(60)、电机(61)以及切割叶片(62)组成；所述壳体(2)内腔底部设有挡料

斜坡(10)；所述转动轴(60)呈竖直布置，且其底端活动贯穿挡料斜坡(10)以后在延伸末端

连接有电机(61)；所述转动轴(60)上布置有若干片切割叶片(62)；对应所述挡料斜坡(10)

的倾斜底端在壳体(2)上设有出料口(9)。

4.根据权利要求1至3任一项所述的一种用于轻质抹灰石膏固废处理装置，其特征在

于：所述滤网(5)的下底部设有震动器(11)。
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一种用于轻质抹灰石膏固废处理装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及轻质抹灰石膏处理技术领域，特别涉及一种用于轻质抹灰石膏固

废处理装置。

背景技术

[0002] 轻质抹灰石膏是一种建筑石膏的粘结剂，以轻质微珠为骨料，添加多种外加剂的

新型抹灰材料。具有水泥的强度，但又比水泥更健康环保、持久耐用，同时具有不开裂、不空

鼓、不掉粉的优点。技术工人在进行对墙壁进行石膏抹灰时，通常会掉落一些石膏，这些掉

落来的石膏如果长时间不清理，则容易结成固渣。

[0003] 传统在对上述固渣进行处理时，利用人工对其进行拍打，将其破碎成小块以后，返

料重新进行回收利用。人工作业的方式，不仅劳动强度大，而且对于固渣的处理效果较差。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种用于轻质抹灰石膏固废处理装置，通过

机械作业的方式对轻质抹灰石膏形成的固渣进行处理。不仅作业效率高，而且处理效果好。

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型的技术方案为:

[0006] 一种用于轻质抹灰石膏固废处理装置，包括安装在支撑座上的壳体；所述壳体的

顶端设有进料斗；所述壳体内腔从上往下依次设有打散机构、滤网以及粉碎机构；所述滤网

呈倾斜状布置，且对应滤网倾斜较低一端在壳体侧壁上开设有返料出口；在返料出口的外

侧设有提升机；所述提升机的进料口与返料出口相连接，提升机的出料口连接至进料斗；所

述壳体的底部设有出料口。

[0007] 进一步的，所述打散机构由辊轴以及若干间隔布置在辊轴上的打散棍组成；所述

辊轴的两端部转动连接在壳体上，且其中一个端部贯穿壳体侧壁以后向外延伸并在延伸末

端连接有动力驱动机构。

[0008] 进一步的，所述粉碎机构由转动轴、电机以及切割叶片组成；所述壳体内腔底部设

有挡料斜坡；所述转动轴呈竖直布置，且其底端活动贯穿挡料斜坡以后在延伸末端连接有

电机；所述转动轴上布置有若干片切割叶片；对应所述挡料斜坡的倾斜底端在壳体上设有

出料口。

[0009] 进一步的，所述滤网的下底部设有震动器。

[0010] 本实用新型的有益效果是：

[0011] 采用上述技术方案，在作业时，通过进料斗进行进料，打散机构可以对固渣进行初

步的打散作业，将较大块径的固渣打散成为较小尺寸的固渣，然后经过滤网进行初步的过

滤，符合尺寸的固渣则继续下落，并且在粉碎机构的粉碎作用下，将小尺寸的固渣进一步粉

碎成更小尺寸。本实用新型经过打散、筛分、粉碎工序对固渣进行处理，上述工序均在壳体

内完成，整个处理过程控制方便，作业效率高，处理效果好。
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附图说明

[0012] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0013] 图中，1‑支撑座，2‑壳体，3‑进料斗，4‑打散机构，5‑滤网，6‑粉碎机构，7‑返料出

口，8‑提升机，9‑出料口，10‑挡料斜坡，11‑震动器，40‑辊轴，41‑打散棍，60‑转动轴，61‑电

机，62‑切割叶片。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是，

对于这些实施方式的说明用于帮助理解本实用新型，但并不构成对本实用新型的限定。此

外，下面所描述的本实用新型各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突

就可以相互组合。

[0015] 如图1所示，一种用于轻质抹灰石膏固废处理装置，包括安装在支撑座1上的壳体

2；所述壳体2的顶端设有进料斗3；所述壳体2内腔从上往下依次设有打散机构4、滤网5以及

粉碎机构6；所述滤网5呈倾斜状布置，且对应滤网5倾斜较低一端在壳体2侧壁上开设有返

料出口7；在返料出口7的外侧设有提升机8；所述提升机8的进料口与返料出口7相连接，提

升机8的出料口连接至进料斗3；所述壳体2的底部设有出料口9。

[0016] 作业时，通过滤网5的设置，可以对经过打散机构4初步打散后的物料进行过滤筛

分，经筛分后，尺寸较大的物料则从返料出口7排出进入到提升机8中，经过提升机8的提升

作业，重新将尺寸较大的物料送回至进料斗3中，继续进行循环处理，从而提高整体处理效

果。

[0017] 进一步的，所述打散机构4由辊轴40以及若干间隔布置在辊轴40上的打散棍41组

成；所述辊轴40的两端部转动连接在壳体2上，且其中一个端部贯穿壳体2侧壁以后向外延

伸并在延伸末端连接有动力驱动机构。作业时，通过动力驱动机构驱动辊轴40转动，进而带

动辊轴40上设置的打散棍41转动，打散棍41转动过程中对固渣进行击打，使其破碎成较小

尺寸。

[0018] 进一步的，所述粉碎机构6由转动轴60、电机61以及切割叶片62组成；所述壳体2内

腔底部设有挡料斜坡10；所述转动轴60呈竖直布置，且其底端活动贯穿挡料斜坡10以后在

延伸末端连接有电机61；所述转动轴60上布置有若干片切割叶片62；对应所述挡料斜坡10

的倾斜底端在壳体2上设有出料口9。粉碎机构6的设置，可以对经过打散和筛分后的小尺寸

物料进行更加充分的粉碎。

[0019] 进一步的，所述滤网5的下底部设有震动器11。通过震动器11的设置，可以对滤网5

进行震动，避免滤网堵塞造成下料困难。

[0020] 以上结合附图对本实用新型的实施方式作了详细说明，但本实用新型不限于所描

述的实施方式。对于本领域的技术人员而言，在不脱离本实用新型原理和精神的情况下，对

这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型，仍落入本实用新型的保护范围内。
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图1
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