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(57)【要約】
【課題】クライアントデバイスと画像形成デバイスとを
ＵＳＢ接続できない場合でも、クライアントデバイスか
ら画像形成デバイスへドキュメントファイルをアップロ
ードし印刷できるようにする。
【解決手段】画像形成デバイス１２０はサーバ及びクラ
イアントデバイスとの接続用のＮＦＣインタフェース４
１０を有する。モバイルユーザが自分のクライアントデ
バイスをＮＦＣインタフェース４１０に接近させると、
クライアントデバイスと画像形成デバイスとの間でＮＦ
Ｃ接続が確立され、画像形成デバイス１２０はＶＵＳＢ
プロトコルを使ってクライアントデバイスとサーバとの
間を仲介し、印刷を望むドキュメントファイルをユーザ
が選択し、クライアントデバイスから画像形成デバイス
１２０にアップロードできるようにし、その後、画像形
成デバイス１２０がユーザの好みに従ってドキュメント
ファイルを印刷するのを容易にする。
【選択図】図４



(2) JP 2010-55603 A 2010.3.11

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサと、
　該プロセッサと通信可能に結合されたネットワークインタフェースと、
　前記プロセッサと通信可能に結合された近距離無線通信（ＮＦＣ：Near Field Communi
cation）インタフェースと、
　前記プロセッサと通信可能に結合されたフロントパネルインタフェースとを備えた画像
形成デバイスであって、
　前記プロセッサの制御下で前記ＮＦＣインタフェースを介してクライアントデバイスと
通信し、
　前記プロセッサの制御下で前記ネットワークインタフェースを介してアプリケーション
サーバと通信し、
　前記プロセッサの制御下で、前記クライアントデバイスと前記アプリケーションサーバ
との間を仲介し、ユーザが仮想ユニバーサルシリアルバス（ＶＵＳＢ：Virtual Universa
l Serial Bus）プロトコルを使ってドキュメントファイルを前記クライアントデバイスか
ら選択し前記クライアントデバイスから当該画像形成デバイスにアップロードし印刷設定
を行うためのウィンドウを前記フロントパネルインタフェースにディスプレイしアップロ
ードされた前記ドキュメントファイルの印刷を行うことを特徴とする画像形成デバイス。
【請求項２】
　前記フロントパネルインタフェースを介して前記ユーザからの入力を受信し、前記プロ
セッサの制御下で、前記クライアントデバイスと前記アプリケーションサーバとの間の仲
介時に前記入力を使用し、前記ウィンドウを前記フロントパネルインタフェースにディス
プレイすることを特徴とする請求項１に記載の画像形成デバイス。
【請求項３】
　前記プロセッサの制御下で前記ネットワークインタフェースを介して前記アプリケーシ
ョンサーバから受信した１つ以上のメッセージを含む１つ以上のＶＵＳＢパケットを生成
し、前記ＮＦＣインタフェースを介して前記ＶＵＳＢパケットを前記クライアントデバイ
スに送信することを特徴とする請求項１に記載の画像形成デバイス。
【請求項４】
　前記プロセッサの制御下で、前記ＮＦＣインタフェースを介し、前記クライアントデバ
イスから１つ以上のメッセージを含む１つ以上のＶＵＳＢパケットを受信し、前記メッセ
ージを含む１つ以上のアプリケーションサーバレディなパケットを生成し、該アプリケー
ションサーバレディなパケットを前記ネットワークインタフェースを介して前記アプリケ
ーションサーバに送信することを特徴とする請求項１に記載の画像形成デバイス。
【請求項５】
　前記プロセッサの制御下で、前記ＶＵＳＢプロトコルを使って前記ＮＦＣインタフェー
スを介し、前記クライアントデバイスのためのユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ：Virt
ual Universal Serial Bus）デバイスインタフェースサポート情報をディスカバーし、前
記ネットワークインタフェースを介し、前記アプリケーションサーバに前記ＵＳＢデバイ
スインタフェースサポート情報を中継することを特徴とする請求項１に記載の画像形成デ
バイス。
【請求項６】
　前記ＵＳＢデバイスインタフェースサポート情報に応答し、前記アプリケーションサー
バから前記ネットワークインタフェースを介し、ファイルシステムアクセスコマンドを受
信し、前記プロセッサの制御下で前記ＶＵＳＢプロトコルを使って前記ＮＦＣインタフェ
ースを介し、前記クライアントデバイスへ前記ファイルシステムアクセスコマンドを中継
することを特徴とする請求項５に記載の画像形成デバイス。
【請求項７】
　前記ファイルシステムアクセスコマンドに応答し、前記クライアントデバイスから前記
ＮＦＣインタフェースを介し、前記ＶＵＳＢプロトコルを使ってファイルシステム情報を
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受信し、前記プロセッサの制御下で前記ファイルシステム情報を前記ネットワークインタ
フェースを介して前記アプリケーションサーバへ送信することを特徴とする請求項６に記
載の画像形成デバイス。
【請求項８】
　前記ファイルシステム情報に応答し、前記アプリケーションサーバから前記ネットワー
クインタフェースを介し、ファイルブラウザユーザインタフェースデスクリプションを受
信し、前記プロセッサの制御下で前記ファイルブラウザユーザインタフェースデスクリプ
ションに合致するファイルブラウザウィンドウを前記フロントパネルインタフェースにデ
ィスプレイすることを特徴とする請求項７に記載の画像形成デバイス。
【請求項９】
　前記フロントパネルインタフェース上でファイルアップロード命令を受信し、前記プロ
セッサの制御下で前記ネットワークインタフェースを介し、前記アプリケーションサーバ
へ前記ファイルアップロード命令を送信することを特徴とする請求項８に記載の画像形成
デバイス。
【請求項１０】
　前記ファイルアップロード命令に応答し、前記アプリケーションサーバから前記ネット
ワークインタフェースを介し、ファイルアップロードコマンドを受信し、前記プロセッサ
の制御下で前記ＶＵＳＢプロトコルを使って前記ＮＦＣインタフェースを介し、前記クラ
イアントデバイスへ前記ファイルアップロードコマンドを中継することを特徴とする請求
項９に記載の画像形成デバイス。
【請求項１１】
　前記ファイルアップロードコマンドに応答し、前記クライアントデバイスから前記ＮＦ
Ｃインタフェースを介し、前記ＶＵＳＢプロトコルを使って前記ドキュメントファイルを
受信し、前記ネットワークインタフェースを介し、前記アプリケーションサーバへ前記ド
キュメントファイルに関する通知を送信することを特徴とする請求項１０に記載の画像形
成デバイス。
【請求項１２】
　前記ドキュメントファイルに関する前記通知に応答し、前記ネットワークインタフェー
スを介し、印刷管理ユーザインタフェースデスクリプションを受信し、前記プロセッサの
制御下で前記印刷管理ユーザインタフェースデスクリプションを満たす印刷管理ウィンド
ウを前記フロントパネルインタフェースにディスプレイすることを特徴とする請求項１１
に記載の画像形成デバイス。
【請求項１３】
　前記フロントパネルインタフェース上で印刷設定命令を受信し、前記プロセッサの制御
下で前記ネットワークインタフェースを介し、前記アプリケーションサーバに前記印刷設
定命令を送信することを特徴とする請求項１２に記載の画像形成デバイス。
【請求項１４】
　前記印刷設定命令に応答し、前記アプリケーションサーバから前記ネットワークインタ
フェースを介し、前記印刷設定命令を満たす印刷コマンドを受信し、前記プロセッサの制
御下で前記ドキュメントファイルを印刷レディなフォーマットに変換し、前記印刷命令に
合致するドキュメントファイルを印刷することを特徴とする請求項１３に記載の画像形成
デバイス。
【請求項１５】
　前記フロントパネルインタフェース上で印刷設定命令を受信し、前記プロセッサの管理
下で前記ネットワークインタフェースを介して前記アプリケーションサーバへ前記印刷設
定命令および前記ドキュメントファイルを送信し、
　これに対して、前記アプリケーションサーバから前記ネットワークインタフェースを介
し、前記印刷設定命令に合致する印刷コマンドおよび印刷レディなフォーマットの前記ド
キュメントファイルを受信し、前記プロセッサの制御下で前記印刷コマンドを満たす前記
ドキュメントファイルを印刷することを特徴とする請求項１２に記載の画像形成デバイス
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。
【請求項１６】
　ＮＦＣインタフェースを介し、クライアントデバイスとの通信を確立するステップと、
　ネットワークインタフェースを介し、アプリケーションサーバとの通信を確立するステ
ップと、
　ＶＵＳＢプロトコルを使って前記クライアントデバイスと前記アプリケーションサーバ
との間を仲介し、ユーザがクライアントデバイスからドキュメントファイルを選択し前記
クライアントデバイスからアップロードし印刷設定を行うためのウィンドウをフロントパ
ネルインタフェースに表示する仲介ステップと、
　前記ドキュメントファイルを印刷するステップとを含むことを特徴とするＮＦＣ印刷方
法におけるＶＵＳＢの利用方法。
【請求項１７】
　前記仲介ステップは、前記ＮＦＣインタフェースにアウトバウンドされているメッセー
ジに対し、ＶＵＳＢ／ＵＳＢフォーマッティングを実施し、前記ＮＦＣインタフェースで
受信したメッセージからＶＵＳＢ／ＵＳＢフォーマッティングを取り除くことを含むこと
を特徴とする請求項１６記載の利用方法。
【請求項１８】
　前記仲介ステップは、前記ＶＵＳＢプロトコルを使って前記ＮＦＣインタフェースを介
し、前記クライアントデバイスのためのＵＳＢデバイスインタフェースサポート情報をデ
ィスカバーし、前記ネットワークインタフェースを介し、前記アプリケーションサーバへ
前記ＵＳＢデバイスインタフェースサポート情報を中継することを含むことを特徴とする
請求項１６に記載の利用方法。
【請求項１９】
　前記仲介ステップは、前記ユーザが前記ドキュメントファイルを選択するファイルブラ
ウザウィンドウを前記ユーザに提供するために前記アプリケーションサーバ上のファイル
管理アプリケーションとインタフェースすることを含むことを特徴とする請求項１７に記
載の利用方法。
【請求項２０】
　前記仲介ステップは、前記ユーザが前記ドキュメントファイルを印刷するための設定を
選択する印刷管理ウィンドウを前記ユーザに提供するために前記アプリケーションサーバ
上のファイル管理アプリケーションとインタフェースすることを含むことを特徴とする請
求項１７に記載の利用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はモバイル印刷に関し、より詳細には、クライアントデバイスに記憶されている
ドキュメントファイルを選択し、アップロードし、画像形成デバイスで印刷するために、
近距離無線通信（ＮＦＣ：Near Field Communication）接続において仮想ユニバーサルシ
リアルバス（ＵＳＢ：Universal Serial Bus）を使用する方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　多くのクライアントデバイス及びホストデバイスは、ＵＳＢデバイスインタフェースを
サポートしている。ＵＳＢデバイスインタフェースは、このインタフェースがサポートす
るアクセス及び転送機能並びにプロトコルに特徴がある。普及している例は、ＵＳＢの大
量記憶デバイスインタフェースであり、このインタフェースによってクライアントデバイ
スに記憶されているコンテントを処理のためにホストデバイスへ高速でアップロードでき
るようになっている。
【０００３】
　ＵＳＢデバイスインタフェースは、一般にクライアントデバイスとホストデバイスとの
間の従来のＵＳＢ接続において作動する。例えば、パーソナルデータアシスタント（ＰＤ
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Ａ）はＵＳＢデバイスインタフェースを使用する従来のＵＳＢ接続によって、パーソナル
コンピュータ（ＰＣ）にドッキングし、これと同期化できる。２つのデバイスを接続する
とき、ＰＣはＰＤＡとのアクティブ同期を開始し、これによってＰＤＡのファイルシステ
ムは、ＰＣにマウントされた状態となる。次にユーザは、ＰＤＡのファイルシステム上の
種々のファイルシステムオペレーションをＰＣから実行できる。
【０００４】
　ＵＳＢデバイスインタフェースは、仮想ＵＳＢ（ＶＵＳＢ：Virtual USB）を介し、ク
ライアントデバイスとホストデバイスとの間のネットワーク接続において作動することも
できる。かかるネットワーク化された環境では、クライアントデバイスとホストデバイス
とは、ＵＳＢをネイティブにサポートしていない有線または無線ネットワーク接続（例え
ばイーサネット（登録商標）、ＷｉＦｉ、ＷｉＭＡＸなど）を通して通信し、クライアン
トデバイス及びホストデバイス上で作動するＵＳＢエミュレータにより、それぞれのオペ
レーティングシステムにとって、あたかもこれらデバイスが従来のＵＳＢ接続上で通信し
ているように見えるようになる。
【０００５】
　なお、特許文献１には、クライアント装置と、プリンタと、サーバとがネットワークを
介して接続されて成る印刷処理システムが開示されている。この印刷処理システムでは、
プリンタがクライアント装置から送信された印刷データが印刷可能なデータ形式か否か判
定して、印刷可能なデータ形式であれば印刷処理し、そうでないときはサーバに送信して
印刷可能なデータ形式に変換処理させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－２８４９２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ＵＳＢデバイスインタフェースの上述の公知の使用は、モバイル印刷に良好に適してい
るとはいえない。モバイル印刷では、ＵＳＢデバイスインタフェースを有するクライアン
トデバイスのユーザは、印刷のために公にアクセス可能な画像形成デバイス（例えば印刷
キオスク）へドキュメントファイルを高速でアップロードするために上記インタフェース
を呼び出したいことがある。しかしながら画像形成デバイスとＵＳＢ接続する能力及び／
またはノウハウがないことにより、ユーザはドキュメントファイルをアップロードし、印
刷するのに、ＵＳＢデバイスインタフェースを使用できないままになり得る。
【０００８】
　この問題点に関し、特許文献１及び２には開示も示唆もない。
【０００９】
　本発明は、上述のような実情を鑑みてなされたもので、モバイルデバイス等のクライア
ントデバイスと画像形成デバイスとをＵＳＢ接続できない場合でも、モバイルデバイスか
らドキュメントファイルを画像形成デバイスにアップロードし該画像形成デバイスで印刷
を行うモバイル印刷が実行できるようにするためのものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の１つの特徴によれば、画像形成デバイスは、プロセッサと、該プロセッサと通
信可能に結合されたネットワークインタフェースと、前記プロセッサと通信可能に結合さ
れた近距離無線通信（ＮＦＣ）インタフェースと、前記プロセッサと通信可能に結合され
たフロントパネルインタフェースと、を備え、前記プロセッサの制御下で前記ＮＦＣイン
タフェースを介してクライアントデバイスと通信し、前記プロセッサの制御下で前記ネッ
トワークインタフェースを介してアプリケーションサーバと通信し、前記プロセッサの制
御下で、前記クライアントデバイスと前記アプリケーションサーバとの間を仲介し、ユー
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ザがＶＵＳＢプロトコルを使ってドキュメントファイルを前記クライアントデバイスから
選択し前記クライアントデバイスから当該画像形成デバイスにアップロードし印刷設定を
行うためのウィンドウを前記フロントパネルインタフェースにディスプレイしアップロー
ドされた前記ドキュメントファイルの印刷を行う。
【００１１】
　一部の実施形態では、前記画像形成デバイスは、前記フロントパネルインタフェースを
介して前記ユーザからの入力を受信し、前記プロセッサの制御下で、前記クライアントデ
バイスと前記アプリケーションサーバとの間の仲介時に前記入力を使用し、前記ウィンド
ウを前記フロントパネルインタフェースにディスプレイする。
【００１２】
　一部の実施形態では、前記画像形成デバイスは、前記プロセッサの制御下で前記ネット
ワークインタフェースを介して前記アプリケーションサーバから受信した１つ以上のメッ
セージを含む１つ以上のＶＵＳＢパケットを生成し、前記ＮＦＣインタフェースを介して
前記ＶＵＳＢパケットを前記クライアントデバイスに送信する。
【００１３】
　一部の実施形態では、前記画像形成デバイスは、前記プロセッサの制御下で、前記ＮＦ
Ｃインタフェースを介し、前記クライアントデバイスから１つ以上のメッセージを含む１
つ以上のＶＵＳＢパケットを受信し、前記メッセージを含む１つ以上のアプリケーション
サーバレディなパケットを生成し、該アプリケーションサーバレディなパケットを前記ネ
ットワークインタフェースを介して前記アプリケーションサーバに送信する。
【００１４】
　一部の実施形態では、前記画像形成デバイスは、前記プロセッサの制御下で、前記ＶＵ
ＳＢプロトコルを使って前記ＮＦＣインタフェースを介し、前記クライアントデバイスの
ためのＵＳＢデバイスインタフェースサポート情報をディスカバーし、前記ネットワーク
インタフェースを介し、前記アプリケーションサーバに前記ＵＳＢデバイスインタフェー
スサポート情報を中継する。
【００１５】
　一部の実施形態では、前記画像形成デバイスは、前記ＵＳＢデバイスインタフェースサ
ポート情報に応答し、前記アプリケーションサーバから前記ネットワークインタフェース
を介し、ファイルシステムアクセスコマンドを受信し、前記プロセッサの制御下で前記Ｖ
ＵＳＢプロトコルを使って前記ＮＦＣインタフェースを介し、前記クライアントデバイス
へ前記ファイルシステムアクセスコマンドを中継する。
【００１６】
　一部の実施形態では、前記画像形成デバイスは、前記ファイルシステムアクセスコマン
ドに応答し、前記クライアントデバイスから前記ＮＦＣインタフェースを介し、前記ＶＵ
ＳＢプロトコルを使ってファイルシステム情報を受信し、前記プロセッサの制御下で前記
ファイルシステム情報を前記ネットワークインタフェースを介して前記アプリケーション
サーバへ送信する。
【００１７】
　一部の実施形態では、前記画像形成デバイスは、前記ファイルシステム情報に応答し、
前記アプリケーションサーバから前記ネットワークインタフェースを介し、ファイルブラ
ウザユーザインタフェースデスクリプションを受信し、前記プロセッサの制御下で前記フ
ァイルブラウザユーザインタフェースデスクリプションに合致するファイルブラウザウィ
ンドウを前記フロントパネルインタフェースにディスプレイする。
【００１８】
　一部の実施形態では、前記画像形成デバイスは、前記フロントパネルインタフェース上
でファイルアップロード命令を受信し、前記プロセッサの制御下で前記ネットワークイン
タフェースを介し、前記アプリケーションサーバへ前記ファイルアップロード命令を送信
する。
【００１９】
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　一部の実施形態では、前記画像形成デバイスは、前記ファイルアップロード命令に応答
し、前記アプリケーションサーバから前記ネットワークインタフェースを介し、ファイル
アップロードコマンドを受信し、前記プロセッサの制御下で前記ＶＵＳＢプロトコルを使
って前記ＮＦＣインタフェースを介し、前記クライアントデバイスへ前記ファイルアップ
ロードコマンドを中継する。
【００２０】
　一部の実施形態では、前記画像形成デバイスは、前記ファイルアップロードコマンドに
応答し、前記クライアントデバイスから前記ＮＦＣインタフェースを介し、前記ＶＵＳＢ
プロトコルを使って前記ドキュメントファイルを受信し、前記ネットワークインタフェー
スを介し、前記アプリケーションサーバへ前記ドキュメントファイルに関する通知を送信
する。
【００２１】
　一部の実施形態では、前記画像形成デバイスは、前記ドキュメントファイルに関する前
記通知に応答し、前記ネットワークインタフェースを介し、印刷管理ユーザインタフェー
スデスクリプションを受信し、前記プロセッサの制御下で前記印刷管理ユーザインタフェ
ースデスクリプションを満たす印刷管理ウィンドウを前記フロントパネルインタフェース
にディスプレイする。
【００２２】
　一部の実施形態では、前記画像形成デバイスは、前記フロントパネルインタフェース上
で印刷設定命令を受信し、前記プロセッサの制御下で前記ネットワークインタフェースを
介し、前記アプリケーションサーバに前記印刷設定命令を送信する。
【００２３】
　一部の実施形態では、前記画像形成デバイスは、前記印刷設定命令に応答し、前記アプ
リケーションサーバから前記ネットワークインタフェースを介し、前記印刷設定命令を満
たす印刷コマンドを受信し、前記プロセッサの制御下で前記ドキュメントファイルを印刷
レディなフォーマットに変換し、前記印刷命令に合致するドキュメントファイルを印刷す
る。
【００２４】
　一部の実施形態では、前記画像形成デバイスは、前記フロントパネルインタフェース上
で印刷設定命令を受信し、前記プロセッサの管理下で前記ネットワークインタフェースを
介して前記アプリケーションサーバへ前記印刷設定命令および前記ドキュメントファイル
を送信し、これに対して、前記アプリケーションサーバから前記ネットワークインタフェ
ースを介し、前記印刷設定命令に合致する印刷コマンドおよび印刷レディなフォーマット
の前記ドキュメントファイルを受信し、前記プロセッサの制御下で前記印刷コマンドを満
たす前記ドキュメントファイルを印刷する。
【００２５】
　本発明の別の特徴によれば、ＮＦＣ印刷方法におけるＶＵＳＢの利用方法は、ＮＦＣイ
ンタフェースを介し、クライアントデバイスとの通信を確立するステップと、ネットワー
クインタフェースを介し、アプリケーションサーバとの通信を確立するステップと、ＶＵ
ＳＢプロトコルを使って前記クライアントデバイスと前記アプリケーションサーバとの間
を仲介し、ユーザがクライアントデバイスからドキュメントファイルを選択し前記クライ
アントデバイスからアップロードし印刷設定を行うためのウィンドウをフロントパネルイ
ンタフェースに表示する仲介ステップと、前記ドキュメントファイルを印刷するステップ
とを含む。
【００２６】
　一部の実施形態では、前記仲介ステップは、前記ＮＦＣインタフェースにアウトバウン
ドされているメッセージに対し、ＶＵＳＢ／ＵＳＢフォーマッティングを実施し、前記Ｎ
ＦＣインタフェースで受信したメッセージからＶＵＳＢ／ＵＳＢフォーマッティングを取
り除くことを含む。
【００２７】
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　一部の実施形態では、前記仲介ステップは、前記ＶＵＳＢプロトコルを使って前記ＮＦ
Ｃインタフェースを介し、前記クライアントデバイスのためのＵＳＢデバイスインタフェ
ースサポート情報をディスカバーし、前記ネットワークインタフェースを介し、前記アプ
リケーションサーバへ前記ＵＳＢデバイスインタフェースサポート情報を中継することを
含む。
【００２８】
　一部の実施形態では、前記仲介ステップは、前記ユーザが前記ドキュメントファイルを
選択するファイルブラウザウィンドウを前記ユーザに提供するために前記アプリケーショ
ンサーバ上のファイル管理アプリケーションとインタフェースすることを含む。
【００２９】
　一部の実施形態では、前記仲介ステップは、前記ユーザが前記ドキュメントファイルを
印刷するための設定を選択する印刷管理ウィンドウを前記ユーザに提供するために前記ア
プリケーションサーバ上のファイル管理アプリケーションとインタフェースすることを含
む。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、モバイルデバイス等のクライアントデバイスと画像形成デバイスとを
ＵＳＢ接続できない場合でも、モバイル印刷が実行できる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】通信システムを示す図である。
【図２】図１のクライアントデバイスをより詳細に示す図である。
【図３】図１のクライアントデバイスに記憶される要素を示す図である。
【図４】図１の画像形成デバイスをより詳細に示す図である。
【図５】図１画像形成デバイスに記憶される要素を示す図である。
【図６】図１のアプリケーションサーバをより詳細に示す図である。
【図７】図１のアプリケーションサーバに記憶される要素を示す図である。
【図８】本発明の一部の実施形態におけるＮＦＣ印刷におけるＶＵＳＢのためのシステム
内のアプリケーションサーバからのコマンドを取り扱うための方法のステップを示す図で
ある。
【図９】本発明の一部の実施形態のＮＦＣ印刷におけるＶＵＳＢのためのシステム内のユ
ーザからの情報を処理するための方法のステップを示す図である。
【図１０】本発明の一部の実施形態のＮＦＣ印刷におけるＶＵＳＢのためのシステムのコ
ンフィギュレーションを容易にするために実行される方法のステップを示す図である。
【図１１】本発明の一部の実施形態のＮＦＣ印刷方法におけるＶＵＳＢでのドキュメント
ファイルの選択及びアップロードを容易にするように実行される方法のステップを示す図
である。
【図１２】本発明の一部の実施形態におけるＮＦＣ印刷方法におけるＶＵＳＢでのドキュ
メントファイルを印刷するように実行される方法のステップを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　本発明は、基本的な特徴として、ＮＦＣモバイル印刷方法及びシステムにおけるＶＵＳ
Ｂを提供するものである。一構成例では、画像形成デバイスはアプリケーションサーバと
のネットワーク接続及びクライアントデバイスとの接続のためのＮＦＣインタフェースを
有する。モバイルユーザが自分のクライアントデバイスをＮＦＣインタフェースに接近さ
せると、クライアントデバイスと画像形成デバイスとの間でＮＦＣ接続が確立され、画像
形成デバイスはＶＵＳＢプロトコルを使ってクライアントデバイスとアプリケーションサ
ーバとの間を仲介し、ユーザが印刷を望むドキュメントファイルをユーザがクライアント
デバイスから選択し、クライアントデバイスから画像形成デバイスにアップロードできる
ようにし、画像形成デバイスがユーザの好みに従ってドキュメントファイルを印刷するこ
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とを容易にする。
【００３３】
　次に簡単に説明する図面を参照し、次の詳細な説明を読めば、本発明の上記及びそれ以
外の特徴についてより良好に理解できよう。当然ながら、本発明は、特許請求の範囲のみ
によって定められる。
【００３４】
　図１は、本発明の一部の実施形態における通信システムを示す図である。この通信シス
テムは、ＮＦＣ接続を介してクライアントデバイス１１０と通信可能に結合され、更に通
信ネットワーク１４０を介してアプリケーションサーバ１３０に通信可能に結合された画
像形成デバイス１２０とを含む。一部の実施形態における画像形成デバイス１２０は、公
にアクセス可能な印刷デバイス（例えば印刷キオスク）である。通信ネットワーク１４０
は、有線または無線ネットワークであり、このネットワークは任意の数の接続デバイス（
例えば電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２.３（有線イーサネット（登録商標））交
換機、及び８０２.１１（Ｗｉ－Ｆｉ）または８０２.１６（ＷｉＭＡＸ）アクセスポイン
ト及び／またはネットワーク接続をサポートし、データトラフィックを記憶し、転送する
ためのデータ通信プロトコルを実行するインターネットプロトコル（ＩＰ）ルータ及び／
またはネットワーク接続をサポートし、光データストリームをガイドするためにウェイブ
ガイドを使用する光ルータを含む。一部の実施形態における通信ネットワーク１４０は、
インターネットを横断する。
【００３５】
　図２は、クライアントデバイス１１０をより詳細に示す図である。このクライアントデ
バイス１１０は、例えばモバイルパーソナルコンピュータ、ＰＤＡまたは携帯電話でよい
。クライアントデバイス１１０は、ＮＦＣインタフェース２２０と、ユーザインタフェー
ス２１０と、メモリ２４０とを含み、これらはいずれもプロセッサ２３０と通信可能に結
合されている。ＮＦＣインタフェース２２０は、ＮＦＣ接続を通して画像形成デバイス１
２０との間で情報を送受信するための極めて短距離の無線通信インタフェースである。一
部の実施形態では、ＮＦＣインタフェース２２０は、２０ｃｍ未満の作動距離にわたり、
毎秒１０６～４２４キロビットのスピードで、１３.５６ＭＨｚまたはその近くの無線周
波数（ＲＦ）バンドで作動する。ユーザインタフェース２１０は、ユーザからの入力を取
り込むための入力機構、例えばキーボード、キーパッドまたはタッチスクリーンと、出力
をユーザにディスプレイするための出力機構、例えば液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、発光
ダイオード（ＬＥＤ）ディスプレイ、陰極線管（ＣＲＴ）を有する。メモリ２４０は、１
つ以上のランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）要素及び１つ以上のリードオンリーメモリ（
ＲＯＭ）要素を含む。プロセッサ２３０は、ＮＦＣ印刷におけるモバイルＶＵＳＢのため
のシステムのコンフィギュレーションを容易にすること及びかかるシステム内のドキュメ
ントファイルを選択すること、アップロード及び印刷を容易にすることを含む、クライア
ントデバイス１１０上での動作を実行するための、メモリ２４０内にインストールされた
ソフトウェアを実行する。
【００３６】
　図３は、クライアントデバイス１１０に記憶された要素を示す図である。メモリ２４０
に記憶され、プロセッサ２３０によって実行可能なソフトウェア要素は、ＮＦＣユニット
１１０と、ＵＳＢエミュレーションクライアント３２０と、ＵＳＢドライバ３３０と、オ
ペレーティングシステム３４０とを含む。メモリ２４０に記憶されたデータ要素は、ドキ
ュメントファイル３５０を含む。
【００３７】
　ＮＦＣユニット３１０は、クライアントデバイス１１０が画像形成デバイス１２０のレ
ンジ内にあるとき、ＮＦＣインタフェース２２０を介した画像形成デバイス１２０との極
めて短距離の無線接続を確立し、解除し、管理を行う。一部の実施形態におけるＮＦＣ接
続は、動作距離が２０ｃｍ未満である。一部の実施形態では、ＮＦＣユニット３１０は、
初期通信速度及び通信モードの選択等の、ＮＦＣ接続における情報交換の条件を制御する
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イニシエータデバイスとして動作する。別の実施形態では、画像形成デバイス１２０によ
って制御される情報交換の条件で画像形成デバイス１２０により設定されるＮＦＣ接続で
情報を交換するターゲットデバイスとして動作する。ＮＦＣユニット３１０は、速度に応
じて決まる変調及びビット符号化スキームを実行し、コマンド時、またはクライアントデ
バイス１１０が画像形成デバイス１２０のレンジ内にいなくなったときに、ＮＦＣ接続を
終了する。ＮＦＣユニット３１０は、イニシエータデバイス及びターゲットデバイスの各
々がＮＦＣ接続で情報を送信するために自らのＲＦ電磁界を発生するアクティブ通信モー
ドをサポートしてもよいし、及び／またはターゲットデバイスが情報を転送するために負
荷変調を使用している間、イニシエータデバイスがＲＦ電磁界を発生するパッシブ通信モ
ードをサポートしてもよい。一部の実施形態では、ＮＦＣユニット３１０は、クライアン
トデバイス１１０が送信前にキャリア周波数を聴取するトークポリシーの前に聴取を実行
し、他のデバイスの送信が全く検出されない場合のみ送信をスタートする。
【００３８】
　ＵＳＢエミュレーションクライアント３２０は、画像形成デバイス１２０とのＮＦＣ接
続を通して送受信されるメッセージを期待するフォーマットにするＶＵＳＢフォーマット
変換を実行する。ＵＳＢエミュレーションクライアント３２０がＮＦＣ接続上のクライア
ントデバイス１１０からアウトバウンドされているＵＳＢパケットをＵＳＢドライバ３３
０から受信すると、ＵＳＢエミュレーションクライアント３２０はＶＵＳＢプロトコルを
呼び出し、ＵＳＢパケットを内包するＶＵＳＢパケットを生成し、ＮＦＣ接続で送信する
ためにＮＦＣに合致したフォーマットのＶＵＳＢパケットをＮＦＣユニット３１０へ転送
する。ＵＳＢエミュレーションクライアント３２０がＮＦＣ接続上の画像形成デバイス１
２０からインバウンドされているＶＵＳＢパケットをＮＦＣユニット３１０から受信する
と、ＵＳＢエミュレーションクライアント３２０は、ＶＵＳＢパケットからＵＳＢパケッ
トを復元するためにＶＵＳＢプロトコルを呼び出し、ＵＳＢに合致したフォーマットのＵ
ＳＢパケットをＵＳＢドライバ３３０へ送信する。ＵＳＢエミュレーションクライアント
３２０によって実行されるＶＵＳＢフォーマット変換は、他の形態のデータ操作、例えば
シリアル－パラレル及び／またはパラレル－シリアルデータストリーム変換も含むことが
できる。
【００３９】
　ＵＳＢドライバ３３０は、画像形成デバイス１２０とのＮＦＣ接続を通して送受信され
るメッセージを、期待するフォーマットにするＵＳＢフォーマット変換を実行する。ＵＳ
Ｂドライバ３３０がＮＦＣ接続上のクライアントデバイス１１０からのメッセージの送信
をリクエストするコールをオペレーティングシステム３４０から受信すると、ＵＳＢドラ
イバ３３０はＵＳＢプロトコルを呼び出し、上記メッセージを含むＵＳＢパケットを生成
し、ＵＳＢに合致したフォーマットのこのＵＳＢパケットをＵＳＢエミュレーションクラ
イアント３２０へ転送する。ＵＳＢドライバ３３０がＮＦＣ接続上の画像形成デバイス１
２０からインバウンドされているＵＳＢパケットをＵＳＢエミュレーションクライアント
３２０から受信すると、ＵＳＢドライバ３３０はＵＳＢプロトコルを呼び出し、ＵＳＢパ
ケットからメッセージを復元し、このメッセージを送るためにオペレーティングシステム
３４０へのコールを生成する
【００４０】
　オペレーティングシステム３４０は、アクセス及び転送機能、並びにクライアントデバ
イス１１０がＵＳＢホストデバイスと通信できるようにするプロトコルをサポートする１
つ以上のＵＳＢデバイスインタフェースを有する。ＵＳＢデバイスインタフェースは、ク
ライアントデバイス１１０上に記憶されているドキュメントファイル３５０を画像形成デ
バイス１２０へアップロードし印刷または他の処理をできるようにするＵＳＢ大量記憶デ
バイスインタフェースを含む。
【００４１】
　ドキュメントファイル３５０は、画像形成デバイス１２０で印刷または他の方法で処理
できるコンテントを含む。ドキュメントファイル３５０は、例えばドキュメントフォーマ
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ット（例えばＭＳ－Ｗｏｒｄ）、ページ記述言語（ＰＤＬ：Page Description Language
）フォーマット、光学的文字認識（ＯＣＲ）テキスト抽出フォーマット、画像フォーマッ
ト（例えばＴＩＦＦ）、拡張可能なマークアップ言語ペーパー仕様（ＸＰＳ：eXtensible
 Markup Language Paper Specification）ドキュメントアーカイブフォーマットまたはウ
ェブページアーカイブフォーマット（例えばＭＨＴ）でフォーマット化できる。
【００４２】
　図４は、画像形成デバイス１２０をより詳細に示す図である。この画像形成デバイス１
２０は、一部の実施形態では多数の機能、例えば印刷、スキャン及びコピーをサポートす
る複合機（ＭＦＰ）であり、他の実施形態では、スキャンまたはコピー能力を有しない単
一機能の印刷デバイスである。画像形成デバイス１２０は、ＮＦＣインタフェース４１０
、フロントパネルインタフェース４２０、ネットワークインタフェース４３０、印刷エン
ジン４４０及びメモリ４６０を有し、これらはすべてプロセッサ４５０と通信可能に結合
されている。ＮＦＣインタフェース４１０は、ＮＦＣ接続を通してクライアントデバイス
１１０との間で情報を送受信するための極めて短距離の無線通信インタフェースである。
一部の実施形態では、ＮＦＣインタフェース４１０は、２０ｃｍ未満の動作距離にわたり
、毎秒１０６～４２４キロビットのスピードで、１３.５６ＭＨｚまたはその近くの無線
周波数（ＲＦ）バンドで動作する。一実施形態では、ＮＦＣインタフェース４１０は、Ｎ
ＦＣを意識したクライアントデバイス、例えばクライアントデバイス１１０を受信するた
めに、画像形成デバイス１２０の外側に目立つようにマークされた接触表面を含む。ＮＦ
Ｃインタフェース４１０は、例えば平らな表面またはクレードル状の表面とすることがで
きる接触表面の一部として、またはその下方に、ＲＦ誘導インタフェースを有する。フロ
ントパネルインタフェース４２０は、ユーザからの入力を取り込むためのキーボードまた
はタッチスクリーンのような入力機構と、ユーザへの出力をディスプレイするためのＬＣ
ＤディスプレイまたはＬＥＤディスプレイのような出力機構とを有する。ネットワークイ
ンタフェース４３０は、有線または無線接続によってアプリケーションサーバ１３０との
間でメッセージを送受信するための有線または無線通信インタフェースである。ネットワ
ークインタフェース４３０は、例えば有線イーサネット（登録商標）インタフェース、Ｗ
ｉＦｉインタフェースまたはＷｉＭＡＸインタフェースとすることができる。画像形成デ
バイス１２０内のインタフェース４１０、４２０、４３０は、プロセッサ４５０、メモリ
４６０及び印刷エンジン４４０と通信可能に結合されている。印刷エンジン４４０は、１
つ以上の集積回路のようなプリンタロジックと、印刷機能を実行するための機械式部分と
を含む。例えば、印刷エンジン４４０は、プリンタの集積回路の制御下により紙にインク
を塗布することによって、ドキュメントを印刷するための可動キャリッジに取り付けられ
たカラーインクジェットヘッドを有していてもよいし、またはプリンタ集積回路の制御に
よりトナーを液状化し、このトナーを紙に溶着することによりドキュメントを印刷するレ
ーザー印刷システムでもよい。メモリ４６０は、１つ以上のＲＡＭ要素または１つ以上の
ＲＯＭ要素を含む。
【００４３】
　図５は、画像形成デバイス１２０に記憶されている要素を示す図である。メモリ４６０
に記憶され、プロセッサ４５０によって実行可能なソフトウェア要素は、ＮＦＣユニット
５１０、ＵＳＢエミュレーションエージェント５２０及びオペレーションコントローラ５
３０を有する。
【００４４】
　ＮＦＣユニット５１０は、クライアントデバイス１１０が画像形成デバイス１２０のレ
ンジ内にあるとき、ＮＦＣインタフェース４１０を介してクライアントデバイス１１０と
の間でなされたＮＦＣ接続を確立し、解除し、管理する。クライアントデバイス１１０の
ユーザが接触表面の一部として、またはその下にＲＦ誘導インタフェースを有する画像形
成ノード１２０の外側の、目立つようにマークされた接触表面にクライアントデバイス１
１０を載せたときに、ＮＦＣ接続がなされる。そうでない場合、ＮＦＣユニット５１０は
ＮＦＣユニット３１０の特性を共用する。
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【００４５】
　ＵＳＢエミュレーションエージェント５２０は、クライアントデバイス１１０によって
サポートされたＵＳＢデバイスインタフェースをディスカバーし、クライアントデバイス
１１０とのＮＦＣ接続を通して送受信されるメッセージを期待するフォーマットにするＶ
ＵＳＢ／ＵＳＢフォーマット変換を実行する。このＶＵＳＢ／ＵＳＢフォーマット変換で
は、ＵＳＢエミュレーションエージェント５２０が、ＮＦＣ接続上のクライアントデバイ
ス１１０からインバウンドされているＶＵＳＢパケットを受信すると、ＵＳＢエミュレー
ションエージェント５２０はＶＵＳＢ及びＵＳＢフォーマットティングを取り除き、基礎
となるメッセージをオペレーションコントローラ５３０へ中継する。ネットワークコネク
ション上にあり、クライアントデバイス１１０が宛て先となっているアプリケーションサ
ーバ１３０からインバウンドされているメッセージを、ＵＳＢエミュレーションエージェ
ント５２０がオペレーションコントローラ５３０から受信すると、ＵＳＢエミュレーショ
ンエージェント５２０は、メッセージを含むＵＳＢパケットを内包するＶＵＳＢパケット
を生成し、ＮＦＣ接続上での送信を行うために、ＮＦＣに合致したフォーマットとなって
いるＶＵＳＢパケットをＮＦＣユニット５１０へ転送する。ＵＳＢエミュレーションエー
ジェント５２０によって実行されるＶＵＳＢ／ＵＳＢフォーマット変換は、他の形態のデ
ータ操作、例えばシリアル－パラレルデータストリーム変換及びパラレル－シリアルデー
タストリーム変換を含むことができる。
【００４６】
　ＵＳＢデバイスインタフェースディスカバリでは、ＵＳＢエミュレーションエージェン
ト５２０は、ＵＳＢデバイスインタフェースディスカバリリクエストメッセージを含むＵ
ＳＢパケットを内包するＶＵＳＢパケットを生成し、これらパケットをＮＦＣインタフェ
ース４１０を介してクライアントデバイス１１０へ送信し、この送信に応答してＵＳＢエ
ミュレーションエージェント５２０はＵＳＢデバイスインタフェースディスカバリ応答メ
ッセージを含むＵＳＢパケットを内包するＶＵＳＢパケットをクライアントデバイス１１
０から受信する。ＵＳＢデバイスインタフェースディスカバリ応答メッセージは、クライ
アントデバイス１１０によってサポートされた１つ以上のＵＳＢデバイスインタフェース
、及び一部の実施形態ではクライアントデバイスモデル情報（例えばクライアントデバイ
ス１１０のためのモデルネーム及び／または番号）を識別する。ＵＳＢエミュレーション
エージェント５２０は、ＶＵＳＢ及びＵＳＢフォーマッティングを取り除き、基礎となる
応答メッセージをオペレーションコントローラ５３０へ中継し、更に処理できるようにす
る。
【００４７】
　オペレーションコントローラ５３０は、（ＵＳＢエミュレーションエージェント５２０
を介した）ＮＦＣインタフェース４１０との間、フロントパネルインタフェース４２０と
の間、ネットワークインタフェース４３０との間、印刷エンジン４４０との間の入出力を
制御し、かかる入出力を通して送信されたメッセージを処理する。ＵＳＢエミュレーショ
ンエージェント５２０から受信されたメッセージがアプリケーションサーバ１３０を宛て
先とする場合、オペレーションコントローラ５３０は、そのメッセージをアプリケーショ
ンサーバレディなフォーマットにし、ネットワークインタフェース４３０を介してアプリ
ケーションサーバ１３０へ中継する。ＵＳＢエミュレーションエージェント５２０から受
信されたメッセージが画像形成デバイス１２０を宛て先とする場合、オペレーションコン
トローラ５３０が内部でそのメッセージを取り扱う。アプリケーションサーバに合致した
フォーマットでネットワークインタフェース４３０を介してアプリケーションサーバ１３
０から受信されたメッセージがクライアントデバイス１１０を宛て先とする場合、オペレ
ーションコントローラ５３０は、取り扱いのためにこのメッセージをＵＳＢエミュレーシ
ョンエージェント５２０へ中継する。かかるメッセージが画像形成デバイス１２０を宛て
先とする場合、オペレーションコントローラ５３０は内部でメッセージを取り扱う。一部
の実施形態では、アプリケーションサーバレディな、またはアプリケーションサーバに合
致したフォーマットのメッセージは、拡張可能なマークアップ言語（ＸＭＬ）スキームを
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含む。オペレーションコントローラ５３０は、画像形成デバイス１２０にネイティブとな
り得るか、またはアプリケーションサーバ１３０から受信されるユーザインタフェースデ
スクリプションに対応するウィンドウをフロントパネルインタフェース４２０上にディス
プレイさせるようにもする。また、オペレーションコントローラ５３０は、フロントパネ
ルインタフェース４２０を介してユーザから受信された入力も処理し、かかる入力に関連
するメッセージを生成し、アプリケーションサーバレディなフォーマットでネットワーク
インタフェース４３０を介してアプリケーションサーバ１３０へ送信する。最後に、オペ
レーションコントローラ５３０は、印刷ジョブを行う。ドキュメントファイルを印刷レデ
ィなデータに変換し、ハードコピーフォーマットで出力するためこの印刷レディなデータ
を印刷エンジン４４０へ送ることにより、印刷ジョブのサービスを行う。印刷レディなデ
ータへの変換を行うには、ドキュメントファイルは、例えばラスタ画像処理（ＲＩＰ）を
受ける。
【００４８】
　図６は、アプリケーションサーバ１３０をより詳細に示す図である。このアプリケーシ
ョンサーバ１３０は、サービスとしてのソフトウェア（ＳａａＳ：Software as a Servic
e）を提供する。このアプリケーションサーバ１３０は、プロセッサ６２０に通信可能に
結合されたネットワークインタフェース６１０とメモリ６３０とを有する。ネットワーク
インタフェース６１０は、有線または無線接続を通して画像形成デバイス１２０との間で
メッセージを送受信するための有線または無線通信インタフェースである。ネットワーク
インタフェース６１０は、例えば有線イーサネット（登録商標）インタフェース、ＷｉＦ
ｉインタフェース、ＷｉＭＡＸインタフェースまたはセルラーインタフェースとすること
ができる。メモリ６３０は１つ以上のＲＡＭ要素及び１つ以上のＲＯＭ要素を含む。
【００４９】
　図７はアプリケーションサーバ１３０に記憶されている要素を示す図である。メモリ６
３０に記憶され、プロセッサ６２０によって実行できるソフトウェア要素は、ＵＳＢエミ
ュレーションアプリケーションセレクタ７１０と、ファイル管理アプリケーション７２０
と、印刷管理アプリケーション７３０とを含む。一部の実施形態では、アプリケーション
サーバ１３０は他のアプリケーション、例えば認証管理及び／またはモバイル支払い管理
アプリケーションをサポートできる。更に一部の実施例では、ファイル管理アプリケーシ
ョン７２０、印刷管理アプリケーション７３０及び／または他のアプリケーションは、別
のサーバによってホストされたり、または例えばゲストオペレーティングシステム内のＪ
ａｖａ（登録商標）を使用して、画像形成デバイス１２０でゲストホストされたりするこ
とができる。
【００５０】
　ＵＳＢエミュレーションアプリケーションセレクタ７１０は、選択を容易にし、ドキュ
メントファイル３５０をクライアントデバイス１１０から画像形成デバイス１２０までア
ップロードするためのアプリケーションを選択するソフトウェア要素である。アプリケー
ションセレクタ７１０は、クライアントデバイス１１０がサポートしているＵＳＢデバイ
スの識別及び、一部の実施形態では、ＵＳＢデバイスインタフェースのディスカバリ中に
ＵＳＢエミュレーションエージェント５２０が取得したクライアントデバイス１１０のた
めのモデル情報を、画像形成デバイス１２０から受信する。アプリケーションセレクタ７
１０は、ＵＳＢデバイスインタフェースのディスカバリ中にＵＳＢエミュレーションエー
ジェント５２０が取得したサポートされたＵＳＢデバイスインタフェースに関する他の情
報も受信できる。アプリケーションセレクタ７１０は、受信した情報を使用して、ドキュ
メントファイル３５０の選択及びアップロードのためにクライアントデバイス１１０のア
クセス及び制御を容易にするようになっているアプリケーションを選択する。
【００５１】
　ファイル管理アプリケーション７２０は、クライアントデバイス１１０及び画像形成デ
バイス１２０上のサポートされたＵＳＢデバイスインタフェース（例えばＵＳＢ大量記憶
インタフェース）とインタフェースし、ドキュメントファイル３５０の選択及び画像形成
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デバイス１２０へのアップロードを容易にするよう、ＵＳＢエミュレーションアプリケー
ションセレクタ７１０により選択できるアプリケーションである。ファイル管理アプリケ
ーション７２０は、ファイルシステム情報（例えばファイルディレクトリ情報）を画像形
成デバイス１２０にアップロードすること、フロントパネルインタフェース４２０にディ
スプレイすることを画像形成デバイスに命令すること、及びアップロードされたファイル
システム情報を含み、ユーザがアップロードされたファイルシステム情報をブラウズでき
るようにユーザ入力に基づいてファイルブラウザのウィンドウを更新すること、及び選択
されたドキュメントファイル３５０をフロントパネルインタフェース４２０上のユーザ入
力に基づき、選択されたドキュメントファイル３５０を画像形成デバイス１２０にアップ
ロードし、ドキュメントファイル３５０のユーザ選択を明示（manifest）することを、ク
ライアントデバイス１１０に命令する。
【００５２】
　印刷管理アプリケーション７３０は、ドキュメントファイル３５０の選択及びアップロ
ード後に画像形成デバイス１２０でのドキュメントファイル３５０の印刷を容易にするよ
う、画像形成デバイス１２０とインタフェースするためのアプリケーションである。印刷
管理アプリケーション７３０は、画像形成デバイス１２０に命令し、印刷管理ウィンドウ
をフロントパネルインタフェース４２０に表示させ、ユーザ入力に基づいて該ウィンドウ
をアップデートする。印刷管理ウィンドウは、画像形成デバイス１２０でサポートされて
いる印刷設定を示す（identify）。また、印刷管理ウィンドウは、ユーザに印刷設定を選
択できるようにするためのものであると共に、ドキュメントファイル３５０を印刷すると
いうユーザの決定を明示する（manifest）フロントパネルインタフェース４２０に対する
ユーザ入力に基づいて、選択された印刷設定の下でドキュメントファイル３５０を印刷す
ることを画像形成デバイス１２０に命令するためのものである。
【００５３】
　図８は、本発明の一部の実施形態のＮＦＣ印刷におけるＶＵＳＢのためのシステム内の
アプリケーションサーバ１３０からのコマンドを取り扱うための画像形成デバイス１２０
で実行される方法のステップを示す図である。画像形成デバイス１２０は、アプリケーシ
ョンサーバに合致するフォーマットとなっているアプリケーションサーバ１３０からのコ
マンドをネットワークインタフェース４３０を通して受信する（８１０）。プロセッサ４
５０上で作動中のオペレーションコントローラ５３０は、このコマンドが画像形成デバイ
ス１２０を宛て先とするのか、クライアントデバイス１１０を宛て先とするのかを判断す
る。コマンドが画像形成デバイス１２０を宛て先とする場合、オペレーションコントロー
ラ５３０はこのコマンドを実行する（８２０）。コマンドがクライアントデバイス１１０
を宛て先とする場合、オペレーションコントローラ５３０はこのコマンドをＵＳＢエミュ
レーションエージェント５２０へ中継し、このエージェントは、ＵＳＢ及びＶＵＳＢプロ
トコルを使ってこのコマンドをクライアントデバイスレディなフォーマットにし（８３０
）、このコマンドを、ＮＦＣインタフェース４１０を介してクライアントデバイス１１０
へ送信する（８４０）。
【００５４】
　図９は、本発明の一部の実施形態のＮＦＣ印刷におけるＶＵＳＢのためのシステム内で
のユーザからの情報を処理するための画像形成デバイス１２０で実行される方法のステッ
プを示す図である。画像形成デバイス１２０は、ユーザからの情報を受信する（９１０）
。フロントパネルインタフェース４２０で情報が受信された場合、オペレーションコント
ローラ５３０は、情報をアプリケーションサーバレディなフォーマットにし（９２０）、
ネットワークインタフェース４３０を介してこの情報をアプリケーションサーバ１３０に
送信する（９３０）。ＮＦＣインタフェース４１０で情報が受信され、この情報が画像形
成デバイス１２０を宛て先とする場合、ＵＳＢエミュレーションエージェント５２０はＶ
ＵＳＢ／ＵＳＢフォーマッティングを取り除き（９４０）、この情報をオペレーションコ
ントローラ５３０へ中継し、このコントローラは情報を処理する（９５０）。ＮＦＣイン
タフェース４１０で情報が受信され、この情報がアプリケーションサーバ１３０を宛て先



(15) JP 2010-55603 A 2010.3.11

10

20

30

40

50

とする場合、ＵＳＢエミュレーションエージェント５２０はＶＵＳＢ／ＵＳＢフォーマッ
ティングを取り除き（９６０）、この情報をオペレーションコントローラ５３０へ中継し
、コントローラはこの情報をアプリケーションサーバレディなフォーマットにし（９７０
）、ネットワークインタフェース４３０を介してこの情報をアプリケーションサーバ１３
０へ送信する（９８０）。
【００５５】
　図１０は、本発明の一部の実施例のＮＦＣ印刷におけるＶＵＳＢのためのシステムのコ
ンフィギュレーションを容易にするための画像形成デバイス１２０で実行される方法のス
テップを示す図である。クライアントデバイス１１０がＮＦＣインタフェース４１０のレ
ンジ内で移動すると（１０１０）、ＮＦＣユニット５１０はクライアントデバイス１１０
とのＮＦＣ接続を確立する（１０２０）。ＵＳＢエミュレーションエージェント５２０は
、ＮＦＣ接続におけるＶＵＳＢを使って、ＵＳＢデバイスインタフェース及びクライアン
トデバイス１１０のためのモデル情報をディスカバーする（１０３０）。ＵＳＢエミュレ
ーションエージェント５２０は、ＵＳＢデバイスインタフェース及びモデル情報をオペレ
ーションコントローラ５３０へパスし、コントローラはこの情報をアプリケーションサー
バレディなフォーマットにし、ネットワークインタフェース４３０を介して情報をアプリ
ケーションサーバ１３０へ送信する（１０４０）。
【００５６】
　図１１は、本発明の一部の実施形態におけるＮＦＣ印刷方法におけるＶＵＳＢ内のドキ
ュメントファイル３５０の選択及びアップロードを容易にするために、画像形成デバイス
１２０上で実行される方法のステップを示す図である。図１０に示される上記のＵＳＢデ
バイスインタフェースディスカバリーの結果、ＵＳＢエミュレーションアプリケーション
セレクタ７１０は、ドキュメントファイル３５０の選択及びアップロードを容易にするた
めに、ファイル管理アプリケーション７２０を選択する。したがって、画像形成デバイス
１２０は、ネットワークインタフェース４３０を介して、ファイル管理アプリケーション
７２０から、アプリケーションサーバに合致したフォーマットとなっているファイルシス
テムアクセスコマンドを受信する。オペレーションコントローラ５３０は、コマンドをＵ
ＳＢエミュレーションエージェント５２０へ中継し、このエミュレーションエージェント
はＶＵＳＢ／ＵＳＢフォーマッティングを実施し、ＮＦＣ接続でクライアントデバイス１
１０へ送信するよう、コマンドをＮＦＣユニット５１０へパスする（１１１０）。画像形
成デバイス１２０は、ファイルシステムアクセスコマンドに応答し、ＶＵＳＢ／ＵＳＢフ
ォーマットとなっているファイルシステム情報をクライアントデバイス１１０からＮＦＣ
インタフェース４１０を介して受信する。ＵＳＢエミュレーションエージェント５２０は
、ＶＵＳＢ／ＵＳＢフォーマッティングを取り除き、情報をオペレーションコントローラ
５３０に中継し、オペレーションコントローラ５３０はアプリケーションサーバレディな
フォーマッティングを実施し、ネットワークインタフェース４３０を介してアプリケーシ
ョンサーバ１３０へファイルシステム情報をパスする（１１２０）。ファイルシステム情
報は、例えばファイルディレクトリ情報を含むことができる。ファイルシステム情報に応
答し、画像形成デバイスはファイル管理アプリケーション７２０からネットワークインタ
フェース４３０を介し、ファイルブラウザユーザインタフェースデスクリプションを受信
する（１１３０）。オペレーションコントローラ５３０は、ユーザインタフェースデスク
リプションに対応するウィンドウをフロントパネルインタフェース４２０にディスプレイ
させる（１１４０）。一部の実施形態では、フロントパネルインタフェース４２０は２つ
のロジカルウィンドウ、すなわちファイルブラウザオペレーション（例えばビューファイ
ル、ムーブファイル、選択ファイル）に関するユーザ入力を取り込むファイルブラウザウ
ィンドウと、画像形成デバイス１２０によりネイティブにサポートされた動作に関するユ
ーザ入力を取り込むネイティブウィンドウにセグメント化される。画像形成デバイス１２
０は、次にファイルアップロード命令を含むユーザ入力をフロントパネルインタフェース
４２０で受信する（１１５０）。例えばユーザは、ネイティブウィンドウにドラッグする
か、またはファイルブラウザウィンドウからファイルを選択することができる。オペレー
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ションコントローラ５３０は、アプリケーションサーバレディなフォーマットで、ネット
ワークインタフェース４３０を介して、アプリケーションサーバ１３０へファイルアップ
ロード命令を送信する（１１６０）。このファイルアップロード命令に応答し、画像形成
デバイス１２０は、ファイル管理アプリケーション７２０からネットワークインタフェー
ス４３０を介して、アプリケーションサーバに合致したフォーマットのファイルアップロ
ードコマンドを受信する。オペレーションコントローラ５３０は、コマンドをＵＳＢエミ
ュレーションエージェント５２０へ中継し、このエージェントはＶＵＳＢ／ＵＳＢフォー
マッティングを実施し、ＮＦＣ接続でクライアントデバイス１１０へ送信するよう、コマ
ンドをＮＦＣユニット５１０へパスする（１１７０）。ファイルアップロードコマンドに
応答し、画像形成デバイス１２０はＶＵＳＢ／ＵＳＢフォーマットでアップロードされた
ドキュメントファイル３５０をクライアントデバイス１１０からＮＦＣインタフェース４
１０を介して受信する（１１８０）。ＵＳＢエミュレーションエージェント５２０は、Ｖ
ＵＳＢ／ＵＳＢフォーマッティングを取り除き、ドキュメントファイル３５０をオペレー
ションコントローラ５３０へ中継し、このコントローラはドキュメントファイル３５０を
メモリ４６０に記憶させる。一部の実施形態では、オペレーションコントローラ５３０は
ドキュメントファイル３５０をメモリ４６０に記憶する前に、ドキュメントファイル３５
０をプリントレディなデータに変換する。
【００５７】
　図１２は、本発明の一部の実施例のＮＦＣ印刷方法におけるＶＵＳＢにおいて、アップ
ロードされたドキュメントファイル３５０を印刷するように実行される方法のステップを
示す図である。画像形成デバイス１２０は、印刷管理アプリケーション７３０からネット
ワークインタフェース４３０を介し、アプリケーションサーバに合致したフォーマットの
印刷管理ユーザインタフェースデスクリプションを受信する（１２１０）。この印刷管理
ユーザインタフェースデスクリプションに応答し、オペレーションコントローラ５３０は
、ユーザインタフェースデスクリプションに対応する印刷管理ウィンドウをフロントパネ
ルインタフェース４２０上にディスプレイさせる（１２２０）。この印刷管理ウィンドウ
はネイティブなオペレーションウィンドウを補足してもよいし、この代わりとなってもよ
い。次に画像形成デバイス１２０は、フロントパネルインタフェース４２０上で印刷選択
命令を含むユーザ入力を受信する（１２３０）。印刷選択命令は、例えば印刷ジョブに適
用するために選択される印刷設定及び印刷ジョブをスタートするための命令を含む。オペ
レーションコントローラ５３０は、ネットワークインタフェース４３０を介して、アプリ
ケーションサーバ１３０に、アプリケーションサーバレディなフォーマットで印刷選択命
令を送信する（１２４０）。印刷選択命令に応答し、画像形成デバイス１２０は印刷管理
アプリケーション７３０からネットワークインタフェース４３０を介して、アプリケーシ
ョンサーバに合致したフォーマットで印刷ジョブコマンドを受信し（１２５０）、このコ
マンドに応答し、オペレーションコントローラ５３０は、印刷選択命令に従ってドキュメ
ントファイル３５０を印刷する（１２６０）。
【００５８】
　別の実施形態では、画像形成デバイス１２０はフロントパネルインタフェース４２０上
で印刷設定命令を受信し、この命令に応答し、オペレーションコントローラ５３０は、ネ
ットワークインタフェース４３０を介してアプリケーションサーバ１３０へプリント設定
命令及びドキュメントファイル３５０を送信し、これに応答し、画像形成デバイス１２０
がネットワークインタフェース４３０を介してアプリケーションサーバ１３０からプリン
ト設定命令に合致した印刷コマンド及びドキュメントファイル３５０をプリントレディフ
ォーマットで受信し、オペレーションコントローラ５３０は印刷コマンドに従ってドキュ
メントファイル３５０を印刷する。
【００５９】
　当業者であれば、本発明の趣旨から逸脱することなく、本発明を別の特定の形態で具現
化できることが理解できよう。したがって、本明細書の記述はすべての点で説明のための
ものであり、限定的なものではない。発明の範囲は特許請求の範囲のみによって定められ
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るものであり、本発明の要旨内及びその均等物の範囲内に入るすべての変形は、本発明に
含まれるものである。
【符号の説明】
【００６０】
１１０…クライアントデバイス、１２０…画像形成デバイス、１３０…アプリケーション
サーバ、１４０…通信ネットワーク、２１０…ユーザインタフェース、２２０…ＮＦＣイ
ンタフェース、２３０…プロセッサ、２４０…メモリ、３１０…ＮＦＣユニット、３２０
…ＵＳＢエミュレーションクライアント、３３０…ＵＳＢドライバ、３４０…オペレーテ
ィングシステム、３５０…ドキュメントファイル、４１０…ＮＦＣインタフェース、４２
０…フロントパネルインタフェース、４３０…ネットワークインタフェース、４４０…印
刷エンジン、４５０…プロセッサ、４６０…メモリ、５１０…ＮＦＣユニット、５２０…
ＵＳＢエミュレーションエージェント、５３０…オペレーションコントローラ、６１０…
ネットワークインタフェース、６２０…プロセッサ、６３０…メモリ、７１０…ＵＳＢエ
ミュレーションアプリケーションセレクタ、７２０…ファイル管理アプリケーション、７
３０…印刷管理アプリケーション。

【図１】 【図２】

【図３】
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