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(57) 요 약

본 발명은 비상 사태 경보 시스템(Emergency Alert System)을 지상파 방송 신호를 이용하여 구현함에 있어서 발

생하는 문제점을 해결하기 위한 지상파 방송의 비상 사태 경보와 관련된 방송 신호를 처리하는 방법 및 이를 위

한 방송 수신기에 관한 것이다. 본 발명은 디지털 방송 수신기에 있어서, 기설정된 기준에 따라 정해진, 비상 사

태 경보 뉴스를 송출하는 지상파 방송의 채널 넘버 정보와, 그리고 기설정된 기준에 따라 정해진, 비상 사태 경

보 뉴스를 송출하는 지상파 방송의 주파수 정보를 포함하는 EAT(Emergency Alert Table)를 수신하는 튜너부와,

상기 수신된 EAT에서, 비상 사태 경보 뉴스를 송출하는 지상파 방송의 채널 넘버 정보와, 주파수 정보를 파싱하

는 파싱부와, 그리고 상기 파싱된 채널 넘버 정보와, 주파수 정보에 따라, 비상 사태 경보 뉴스가 송출되는 일정

한 채널로 동일하게 튜닝시키는 제어부를 포함하여 이루어 지는 지상파 방송의 비상 사태 경보와 관련된 방송 신

호를 처리하는 방송 수신기를 제공한다. 따라서, 본 발명에 의하면 지상파 방송에서 비상 사태 경보 시스템 구현

시 예상되는 채널 중복 문제를 제거할 수 있는 효과가 있다.

대 표 도 - 도2
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특허청구의 범위

청구항 1 

비상 사태 경보 뉴스를 송출하는 디지털 방송의 프로그램 넘버 정보와, 비상 사태 경보 뉴스를 송출하는 디지털

방송의 주파수 정보를 포함하는 EAT(Emergency Alert Table)를 수신하는 단계로서,

여기에서 상기 비상 사태 경보 뉴스를 송출하는 디지털 방송의 프로그램 넘버 정보와, 상기 비상 사태 경보 뉴

스를 송출하는 디지털 방송의 주파수 정보는, 상기 EAT의 채널 디스크립터(channel descriptor)에서 정의되고;

상기 수신된 EAT에서, 상기 비상 사태 경보 뉴스를 송출하는 디지털 방송의 프로그램 넘버 정보와, 상기 비상

사태 경보 뉴스를 송출하는 디지털 방송의 주파수 정보를 파싱하는 단계; 그리고

상기 파싱된 프로그램 넘버 정보와, 주파수 정보에 따라, 상기 비상 사태 경보 뉴스가 송출되는 채널로 튜닝시

키는 단계를 포함하여 이루어지는 디지털 방송의 비상 사태 경보와 관련된 방송 신호를 처리하는 제어방법.

청구항 2 

방송국 측에서 전송한 비상 사태 경보와 관련된 디지털 방송 신호를, 중계 사업자 측에서 재전송하는 방법에 있

어서,

방송국 측으로부터, 비상 사태 경보 뉴스를 송출하는 방송의 프로그램 넘버 정보와 비상 사태 경보 뉴스를 송출

하는 디지털 방송의 주파수 정보를 포함하는 EAT(Emergency Alert Table)를 수신하는 단계;

특정 디지털 방송이 전송되는 방송국 측의 주파수 정보와, 상기 특정 디지털 방송이 전송되는 중계 사업자 측의

주파수 정보를 맵핑시키는 규약에 따라, 상기 수신된 EAT의 주파수 정보를 변경하는 단계; 그리고

상기 변경된 주파수 정보를 포함하는 EAT를 방송 수신기 측에 전송하는 단계를 포함하여 이루어지는 디지털 방

송의 비상 사태 경보와 관련된 방송 신호를 처리하는 제어방법.

청구항 3 

제 2 항에 있어서,

비상 사태 경보 뉴스를 송출하는 디지털 방송의 프로그램 넘버 정보와, 비상 사태 경보 뉴스를 송출하는 디지털

방송의 주파수 정보는,

상기 EAT의 채널 디스크립터(channel descriptor)에서 정의되는 디지털 방송의 비상 사태 경보와 관련된 방송

신호를 처리하는 제어방법.

청구항 4 

디지털 방송 수신기에 있어서,

비상 사태 경보 뉴스를 송출하는 디지털 방송의 프로그램 넘버 정보와, 그리고 비상 사태 경보 뉴스를 송출하는

디지털 방송의 주파수 정보를 포함하는 EAT(Emergency Alert Table)를 수신하는 튜너부로서,

여기에서, 상기 비상 사태 경보 뉴스를 송출하는 디지털 방송의 프로그램 넘버 정보와, 그리고 상기 비상 사태

경보 뉴스를 송출하는 디지털 방송의 주파수 정보는, 상기 EAT의 채널 디스크립터(channel descriptor)에서 정

의되고;

상기 수신된 EAT에서, 상기 비상 사태 경보 뉴스를 송출하는 디지털 방송의 프로그램 넘버 정보와, 상기 비상

사태 경보 뉴스를 송출하는 디지털 방송의 주파수 정보를 파싱하는 파싱부; 그리고

상기 파싱된 프로그램 넘버 정보와, 주파수 정보에 따라, 상기 비상 사태 경보 뉴스가 송출되는 채널로 튜닝시

키는  제어부를  포함하여  이루어지는  디지털  방송의  비상  사태  경보와  관련된  방송  신호를  처리하는  방송

수신기.

청구항 5 

비상 사태 경보와 관련된 방송 신호를, 중계 사업자 측으로부터 수신 가능한 디지털 방송 수신기에 있어서,
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특정 디지털 방송이 전송되는 방송국 측의 주파수 정보와, 상기 특정 디지털 방송이 전송되는 중계 사업자 측의

주파수 정보를 맵핑시키는 규약에 따라, 변경된 주파수 정보를 포함하는 EAT를 수신하는 튜너부;

상기 수신된 EAT에서, 비상 사태 경보 뉴스를 송출하는 디지털 방송의 프로그램 넘버 정보와, 주파수 정보를 파

싱하는 파싱부; 그리고

상기 파싱된 프로그램 넘버 정보와, 주파수 정보에 따라, 비상 사태 경보 뉴스가 송출되는 채널로 튜닝시키는

제어부를 포함하여 이루어지는 디지털 방송의 비상 사태 경보와 관련된 방송 신호를 처리하는 방송 수신기.

청구항 6 

제 5 항에 있어서,

비상 사태 경보 뉴스를 송출하는 디지털 방송의 프로그램 넘버 정보와, 비상 사태 경보 뉴스를 송출하는 디지털

방송의 주파수 정보는,

상기 EAT의 채널 디스크립터(channel descriptor)에서 정의되는 디지털 방송의 비상 사태 경보와 관련된 방송

신호를 처리하는 방송 수신기.

청구항 7 

삭제

청구항 8 

삭제

청구항 9 

삭제

청구항 10 

삭제

청구항 11 

삭제

청구항 12 

삭제

명 세 서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 비상 사태 경보 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 지상파 방송의 비상 사태 경보와 관련된 방[0013]

송 신호를 처리하는 방법 및 이를 위한 방송 수신기에 관한 것이다.

최근에 있어, 예상치 못한 지진, 홍수 등의 자연재해나, 테러, 또는 방화 등의 긴급상황이 발생하는 경우가 증[0014]

가하는 추세에 있다. 그리고, 환경오염으로 인한 자연재해나, 상기 테러 등의 피해 정도는 시간이 지날수록 광

범위해지고, 그 파급효과도 강력해 지고 있다.

상기 예시한 비상 사태(Emergency)가 발생한 경우, 종래에는 상기 비상 사태의 내용을 취재하여, 정리한 후, 일[0015]

정시간이 경과해서야 뉴스 속보 등의 형식으로 모든 채널에서 상기 비상 사태와 관련된 뉴스를 내보냈다.

특히, 북미 지역에 판매되는 TV 등에는, 비상 사태에 대비하여 비상 사태 경보 메시지를 처리하는 기본 규약이[0016]
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정해져 있다. 케이블 디지털 TV 에서도 이와 마찬가지로 수신되는 비상 사태 경보 메시지를 올바르게 수신하고

이를 처리할 수 있는 기본 규약이 정해져 있다.

그러나, 케이블 디지털 TV의 규격에서 정의하는 비상 사태 경보 메시지, 예를 들어 EAT(Emergency Alert Tabl[0017]

e)를 지상파 방송 시스템 그대로 적용할 경우 다음과 같은 문제점이 발생한다.

첫 째, 종래의 케이블 디지털 방송 환경에서 정의하는 EAT를 지상파 방송 시스템에 적용시, 비상 사태 경보 뉴[0018]

스를 전송하는 채널에 대한 정보가 일원화 되지 않고 중복될 수 있는 문제점이 있었다.

예를 들어, 한 방송국 측에서 모든 채널을 다 관리할 수 있는 케이블 방송 시스템의 경우, 메이저(major) 채널[0019]

번호(물리 채널 번호)와 마이너(minor) 채널 번호(프로그램 번호)만을 이용하여, 인밴드로 방송되어 지는 모든

채널의 채널 번호를 다 관리할 수 있다. 그러나, 지상파 방송의 경우, 각각의 지상파 방송국이 따로 존재하여

각 방송국에서 방송하고 있는 채널의 채널 번호를 임의로 설정할 수 있는 바, 서로 다른 방송국에서 같은 메이

저 채널 번호와, 마이너 채널 번호를 사용하는 경우가 발생할 수 있다.

둘 째, 종래의 케이블 디지털 방송 환경에서 정의하는 EAT를 지상파 방송 시스템에 적용시, 중계 사업자 측에서[0020]

상기 EAT를 재전송시 비상 사태 경보 뉴스가 전송되는 채널의 주파수를 임의로 변경할 수 있기 때문에, 실질적

으로 비상 사태가 발생하여도 최초 의도한 비상 사태 경보 뉴스가 전송되는 채널이 아닌, 다른 채널로 튜닝될

수 있는 문제점이 있었다.

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 본 발명의 목적은 지상파 방송 환경에서, 비상 사태[0021]

경보 뉴스를 전송하는 채널에 대한 정보가 다른 일반 채널에 대한 정보와 중복될 수 있는 가능성을 완벽하게 제

거하는 지상파 방송의 비상 사태 경보와 관련된 방송 신호를 처리하는 방법 및 이를 위한 방송 수신기를 제공하

는 것이다.

그리고, 본 발명의 다른 목적은 지상파 방송국 측에서 전송한 비상 사태 관련 방송 신호(예를 들어, EAT 등등)[0022]

를, 중계 사업자 측에서 재전송하는 경우에도 비상 사태 경보 뉴스가 전송되는 채널의 주파수 정보가 일정한 기

준에 따라 변경되도록 설계함으로써, 실질적으로 비상 사태가 발생시 최초 의도한 비상 사태 경보 뉴스가 전송

되는 채널로 튜닝될 수 있는 지상파 방송의 비상 사태 경보와 관련된 방송 신호를 처리하는 방법 및 이를 위한

방송 수신기를 제공하는 것이다.

    발명의 구성 및 작용

삭제[0023]

삭제[0024]

삭제[0025]

삭제[0026]

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 기설정된 기준에 따라 정해진, 비상 사태 경보 뉴스를 송출하는 지상[0027]

파 방송의 채널 넘버 정보와, 그리고 기설정된 기준에 따라 정해진, 비상 사태 경보 뉴스를 송출하는 지상파 방

송의 주파수 정보를 포함하는 EAT(Emergency Alert Table)를 수신하는 단계와, 상기 수신된 EAT에서, 비상 사태

경보 뉴스를 송출하는 지상파 방송의 채널 넘버 정보와, 주파수 정보를 파싱하는 단계와, 그리고 상기 파싱된

채널 넘버 정보와, 주파수 정보에 따라, 비상 사태 경보 뉴스가 송출되는 일정한 채널로 동일하게 튜닝시키는

단계를 포함하여 이루어 지는 지상파 방송의 비상 사태 경보와 관련된 방송 신호를 처리하는 제어방법을 제공한

다.

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 지상파 방송국 측에서 전송한 비상 사태 경보와 관련된 방송 신호를,[0028]
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중계 사업자 측에서 재전송하는 방법에 있어서, 지상파 방송국 측으로부터, 기설정된 기준에 따라 정해진, 비상

사태 경보 뉴스를 송출하는 지상파 방송의 채널 넘버 정보와, 그리고 기설정된 기준에 따라 정해진, 비상 사태

경보 뉴스를 송출하는 지상파 방송의 주파수 정보를 포함하는 EAT(Emergency Alert Table)를 수신하는 단계와,

특정 지상파 방송이 전송되는 지상파 방송국 측의 주파수 정보와, 상기 특정 지상파 방송이 전송되는 중계 사업

자 측의 주파수 정보를 맵핑시키는 규약에 따라, 상기 수신된 EAT의 주파수 정보를 변경하는 단계와, 그리고 상

기 변경된 주파수 정보를 포함하는 EAT를 방송 수신기 측에 전송하는 단계를 포함하여 이루어 지는 지상파 방송

의 비상 사태 경보와 관련된 방송 신호를 처리하는 제어방법을 제공한다.

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 디지털 방송 수신기에 있어서, 기설정된 기준에 따라 정해진, 비상 사[0029]

태 경보 뉴스를 송출하는 지상파 방송의 채널 넘버 정보와, 그리고 기설정된 기준에 따라 정해진, 비상 사태 경

보 뉴스를 송출하는 지상파 방송의 주파수 정보를 포함하는 EAT(Emergency Alert Table)를 수신하는 튜너부와,

상기 수신된 EAT에서, 비상 사태 경보 뉴스를 송출하는 지상파 방송의 채널 넘버 정보와, 주파수 정보를 파싱하

는 파싱부와, 그리고 상기 파싱된 채널 넘버 정보와, 주파수 정보에 따라, 비상 사태 경보 뉴스가 송출되는 일

정한 채널로 동일하게 튜닝시키는 제어부를 포함하여 이루어 지는 지상파 방송의 비상 사태 경보와 관련된 방송

신호를 처리하는 방송 수신기를 제공한다.

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 비상 사태 경보와 관련된 방송 신호를, 중계 사업자 측으로부터 수신[0030]

가능한 디지털 방송 수신기에 있어서, 특정 지상파 방송이 전송되는 지상파 방송국 측의 주파수 정보와, 상기

특정 지상파 방송이 전송되는 중계 사업자 측의 주파수 정보를 맵핑시키는 규약에 따라, 변경된 주파수 정보를

포함하는 EAT를 수신하는 튜너부와, 상기 수신된 EAT에서, 비상 사태 경보 뉴스를 송출하는 지상파 방송의 채널

넘버 정보와, 주파수 정보를 파싱하는 파싱부와, 그리고 상기 파싱된 채널 넘버 정보와, 주파수 정보에 따라,

비상 사태 경보 뉴스가 송출되는 일정한 채널로 동일하게 튜닝시키는 제어부를 포함하여 이루어 지는 지상파 방

송의 비상 사태 경보와 관련된 방송 신호를 처리하는 방송 수신기를 제공한다.

따라서,  본  발명에 의하면,  북미 케이블 디지털 방송 환경에서 사용되고 있는 비상 사태 경보 메시지(예를[0031]

들어, EAT)의 규격을 지상파 방송 환경에 까지 확대할 수 있는 효과가 있다. 그리고, 이를 바탕으로 지상파 재

전송까지 추후 확장하게 되면, 비상 사태 발생시 지상파 방송으로도 비상 사태 상황을 정확하게 전파 가능하여,

비상 사태에 적합한 조치를 신속히 취할 수 있고, 그 피해 상황을 현저히 줄일 수 있는 효과가 있다.

이하  상기의  목적을  구체적으로  실현할  수  있는  본  발명의  바람직한  실시예를  첨부한  도면을  참조하여[0032]

설명한다.

비상 사태 경보 메시지는, 북미 케이블 디지털 TV에 케이블 카드(CableCARD)가 삽입되어 OOB(Out Of Band)를 통[0033]

해 수신될 수도 있고, 케이블 카드가 삽입되어 있지 않을 경우에는, 인밴트(In-Band)를 통해서도 수신될 수 있

다. 수신된 비상 사태 경보 메시지(강학상, EAS(Emergency Alert System) 메시지 라고도 함)는 수신된 밴드에

따라 이전에 수신되었던 비상 사태 경보 메시지와 다른 밴드로 수신되었는지 여부를 검사하여 만약 이전에 받은

밴드와 다른 밴드로 수신되었다면, 씨퀀스 넘버(sequence number)를 클리어(clear) 하여 비상 사태 경보 메시지

의 중복 검사를 생략할 수 있다. 

이와는 달리, 이전에 받은 밴드와 같은 밴드로 수신되었다면 비상 사태 경보 메시지의 중복 검사를 실시하여,[0034]

만약 중복된 메시지일 경우에는 비상 사태 경보 메시지의 처리를 중단하게 된다. 이런 기본적인 검사가 완료된

후, 비상 사태 경보 메시지의 우선순위(priority)에 따라, 비상 사태 경보 콘텐츠(contents)가 방송되고 있는

비상 사태 경보 채널로 채널이 변경되어져야 한다.

상기 채널의 번호는, 비상 사태 경보 메시지의 수신 밴드에 따라 인밴드 EAS와, OOB EAS로 구분되어질 수 있는[0035]

데, 인밴드로 수신된 비상 사태 경보 메시지는 메이저 채널 번호와, 마이너 채널 번호의 쌍으로 비상 사태 경보

방송의 채널 번호를 전송해 준다. 이와 같은 방식은, 북미 케이블 방송 시스템 하에서, 모든 방송의 채널 번호

를 관리하고 있는 주체인 케이블 방송국이 존재하기 때문에 가능하다.

그러나, 이와 같은 케이블 디지털 방송의 규격을, 지상파 방송 시스템에 그대로 적용할 경우, 다음과 같은 문제[0036]

가 발생할 수 있다. 지상파가 수신 가능한 디지털 TV에 수신되는 지상파 방송은, 각가 다른 지상파 방송국에서

송출하는 신호이다. 각각 서로 다른 지상파 방송국에서 송출한 채널의 채널 번호는 정부기관의 특별한 규제가

없는 한, PSIP(Program and System Information Protocol) 규격에 의해 임의로 설정될 수 있다.

만약, 비상 사태 경보 상황이 발생되고 있는 채널의 채널 번호를 서로 다른 방송국에서 동시에 사용하고 있다고[0037]

가정했을 경우, 비상 사태 경보 메시지(예를 들어, EAT)를 수신한 디지털 TV는, 어떤 채널로 채널을 변경해야
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할 지 여부가 모호한 문제점이 있다.

이와  같은  문제점으로  인하여  북미  케이블  디지털  TV에서  적용하고  있는  비상  사태  경보  메시지의  신택스[0038]

(syntax)를 지상파 방송 체계하에서는 그대로 적용할 수가 없다. 따라서, 당해 발명에서는, 케이블 디지털 방송

체계에서 사용하고 있는 비상 사태 경보 메시지의 규격을 지상파 방송 체계에서 사용할 수 있도록 EAT의 신택스

(syntax)를 변경 및 확장하고자 한다.

한편, 본 발명의 또 다른 일특징은, 국내 및 북미 지역 방송 환경을 고려하여, 지상파 방송을 중계 사업자를 통[0039]

해 재전송할 경우에도 지상파의 비상 사태 경보 방송 내역을 동일하게 적용시키기 위해, 중계 사업자 측에서 수

신된 비상 사태 경보 메시지의 해당하는 채널을 검색하여 재전송되고 있는 채널에 맞게 변경시켜 주고자 하는데

있다.

전술한 바와 같이, 북미 케이블 방송 체계에서의 모든 방송은 케이블 방송국에서 관리하기 때문에, 모든 채널의[0040]

방송명이나 채널 번호를 임의대로 설정할 수 있다. 정상적인 경우라면, 이 때의 방송명이나 채널 번호를 서로

다르게 설정할 것이다. 케이블 방송국에서 비상 사태 경보 메시지를 인밴드(In-Band)로 전송하고, 이 때 상기

비상 사태 경보 메시지의 가중치(priority)가 비상 사태 경보 상황이 방송되는 채널로 변경할 정도로 크다면,

SCTE(Society of Cable Television Engineers) 18(특히, "Emergency alert Message for Cable")에 정의된 바

에 따라, 수신된 채널번호에 해당하는 채널로 채널 튜닝(tunning)만 하면 간단히 비상 사태 경보 방송 채널로

전환되게 되어 진행될 수 있다.

상기 기술된 기존 북미 케이블 방송 체계에서의 비상 사태 경보 방송 채널 처리 방법은, 수신되는 케이블의 모[0041]

든 채널 번호가 중복되지 않는 가정 내지는 규약이 존재하므로, 특별한 문제 없이 처리할 수 있으나, SCTE 18에

서 정의된 케이블 방송의 비상 사태 경보 메시지 신택스(예를 들어, EAT)를 그대로 지상파 방송 시스템에 적용

할 경우에는 채널 중복 가능성의 문제로 인하여 적절히 이용될 수 없다.

이에, 당해 특허에서는 케이블 방송 시스템에서 사용되는 비상 사태 경보 방송 메시지의 신택스를 보완/확장하[0042]

여, 중복되는 채널이 발생하는 문제를 근원적으로 해결하고자 한다.

도 1은 본 발명에 따라, 지상파 방송에서 새롭게 정의하는 EAT(Emergency Alert Table)의 비트 스트림 신택스[0043]

(bit stream syntax)를 예시한 도면이다. 그리고, 도 2는 본 발명에 따라, 지상파 방송에서 새롭게 정의하는

EAT 채널 디스크립터(EAT_channel_descriptor)를 예시한 도면이다.

이하, 도 1 및 도 2를 참조하여, 본 발명에서 새롭게 정의하는 지상파 방송의 EAT(Emergency Alert Table) 및[0044]

EAT 채널 디스크립터(EAT_channel_descriptor)를 설명하면 다음과 같다.

케이블 방송의 비상 사태 경보 방송 메시지 규격은, 인밴드(In-Band)와 OOB(Out Of Band)로 수신되는 비상 사태[0045]

경보 메시지를 모두 처리할 수 있도록 정의되어 있다. 그러나, 지상파 방송에서는 OOB로 비상 사태 경보 메시지

가 수신될 수 없다. 이에, 도 1에 도시된 바와 같이, 케이블 방송 시스템의 EAT에서, OOB와 관련된 필드들을,

모두 제거한 것을, 지상파 방송 시스템의 EAT로 정의하는 것이 본 발명의 일특징이다. 따라서, 불필요한 필드들

을 삭제함으로써, 지상파 방송의 EAT에 대한 처리 속도를 제고시키는 효과가 있다.

도 1에 도시된 필드들에 대하여, 간단히 살펴 보면, 다음과 같다. 물론, 경우에 따라 케이블 방송의 EAT를 참조[0046]

하여, 보다 용이하게 이해할 수도 있다.

"table_ID" 필드는 지상파 방송의 비상 사태 경보 메시지임을 표시하기 위한 신택스로, 예를 들면, 0xD8로 셋팅[0047]

될 수 있다. "section_syntax_indicator" 필드는 1의 값으로 셋팅될 수 있고, "section_length" 필드 다음에는

일반적인 MPEG-2 섹션 신택스를 따름을 의미할 수도 있다. "section_length" 필드는 남아있는 바이트(byte)수를

정의하며, 4093보다 작게 설정시킬 수도 있다. 그리고, "sequence_number" 필드는 비상 사태 경보 메시지의 순

서(sequence)를 표시(indicate)할 수 있으며, 메시지의 의미(semantic)가 변경되면, 0에서 31까지의 값으로 증

가시킬 수 있다. 상기 필드는 비상 사태 경보 메시지의 버젼을 표시할 수 있다.

"current_next_indicator"  필드는  보내진  테이블이  항상  적용  가능하다는  것을  명시하며,  1로  셋팅시킬  수[0048]

있다. "section number" 필드는 전송되는 테이블은 적어도 한 섹션(section)의 길이를 차지해야 함을 명시하며,

0x00으로  셋팅시킬  수  있다.  그리고,  "protocol_version"  필드는  PSIP(Program  and  System  Information

Protocol) 프로토콜의 버젼값을 지칭한다. 

"EAS_originator_code"  필드는 EAS(Emergency  Alert  System)를 활성화시킨 주체(entity)를 지칭할 수 있다.[0049]

"EAS_event_code_length" 필드는 "EAS_event_code"의 길이를 표시할 수 있다. 그리고, "EAS_event_code" 필드
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는 EAS의  종류를 나타낼 수  있으며,  예를 들어,  홍수,  지진,  테러 등의 비상 사태의 종류와,  대(大)지진,

중(中)지진, 소(小)지진 등 비상 사태의 정보도 함께 표시할 수 있다.

"nature_of_activation_text_length" 필드는 "nature_of_activation_text"의 길이를 표시할 수 있다. 예를 들[0050]

어, "nature_of_activation_text_length" 필드값이 '0'이면, "nature_of_activation_text"는 본 비상 사태 경

보 메시지에 포함되지 않았음을 의미할 수 있다. 그리고, "nature_of_activation_text" 필드는 화면에 표시되는

이벤트 코드(event code)의 텍스트상 묘사(textual representation)를 표현하고 있는 특정 신택스를 포함할 수

있다.

"alert_message_time_remaining"  필드는 비상 사태 경보 메시지의 남은 출력 시간을 표시할 수 있다.  예를[0051]

들어, 0~120초 단위로 설정시킬 수 있고, 제로 값(zero value)은 무한한 기간(infinite duration)을 나타낼 수

도  있다.  그리고,  상기  "alert_message_time_remaining"  필드는  비상  사태  경보  메시지(Emergency  Alert

Message)가 인터럽트 서비스(interrupt service)로 만들어져서, 리턴(return)되기 전까지 계속되어져야 하는 기

간(duration time)을 초 단위로 표시할 수도 있다. "event_start_time" 필드는, 00 hours UTC, 1980년 1월 6일

이후의 초단위로, 비상 사태 경보 이벤트(EAM event)의 시작 시간을 표현할 수 있다. 한편, GPS 시간기준으로,

해당 채널의 STT 시간과 비교하여, 과거시간일 경우, 지상파 방송 수신기 측에서 EAT를 무시하고, 반면 미래시

간일 경우에는 "event_duration"값과 비교하여, 상기 지상파 방송 수신기의 메모리에 로딩(loading)할 지 여부

를  결정할  수  있다.  그리고,  "event_duration"  필드는  비상  사태  경보가  지속되기를  원하는  시간으로  분

(minute) 단위를 사용할 수 있다. 제로 값(zero value)은 상기 비상 사태 경보가 지속되기를 원하는 시간이 확

정되지  않음을  의미할  수도  있다.  그리고,  지상파  방송  수신기  측에서는  "event_start_time"  필드와,

"event_duration" 필드를 이용하여, 상기 지상파 방송 수신기 측의 메모리에 저장되어 있지만, 더 이상 필요없

는 과거의 비상 사태 경보 이벤트(Emergency Alert event)를 삭제시킬 수 있다.

"alert_priority" 필드는 비상 사태의 우선 순위 내지는 중요도를 표시하는 신택스를 의미할 수 있다. [0052]

"alert_text_length" 필드는 "alert_text()" 필드의 총 바이트(total byte)수를 명시하고 있다. 예를 들어, 상[0053]

기 "alert_text_length" 필드값이 0인 경우에는, 비상 사태 경고 메시지에 "alert_text()" 필드를 포함하지 않

음을 명시할 수 있다. 그리고, "alert_text()" 필드는 OSD(On Screen Display에 비상 사태 경보의 텍스트상 묘

사(textual description)를 표현하는 특정 신택스(예를 들어, "multiple_string_structure()" 등등)를 포함하

여 구성되는 데이터 구조일 수 있다. 그리고, 비상 사태 경보 텍스트(text)는 지상파 방송 수신기 화면의 아래

쪽에서 위쪽으로, 또는 오른쪽에서 왼쪽으로 천천히 스크롤(scroll) 되도록 설정할 수도 있다.

"location_code_count"  필드는  'for  loop'  구문을  따라  나오는  지역별  정의(region  definition)를  카운트[0054]

(count)하고, 예를 들어, 1부터 31까지의 정수(integer number)를 갖을 수 있다. 다만, 여기서 상기 지역별 정

의에 있어서, 미국 국가의 행정 구역 구분에 따른 지역 명칭을 사용하였지만, 구체적인 지역 명칭으로 본 발명

의 권리범위가 제한되는 것은 아니며, 일예에 불과하다.

"state_code" 필드는 비상 사태와 관련되는 스테이트(state) 또는 영역(territory)을 표현하고, 0부터 99의 값[0055]

을 가질 수 있다. 상기 "state_code" 필드는 스테이트와 영역의 FIPS 넘버 코드(number codes)에 따라, 코딩될

수  있으며,  상기  필드값이  0인  경우,  모든  스테이트의  비상  사태임을  표시할  수  있다.

"state_subdivision_code" 필드는 주 구분(state subdivision)을 정의하는 0부터 99사이의 8비트 숫자일 수 있

다. 그리고, "county_code" 필드는 비상 사태와 관련되는 상기 스테이트 중, 특정 카운티(county)를 표현하며,

0부터 99사이의 값을 가질 수 있다.  상기 "county_code"  필드는 스테이트와 영역의 FIPS  넘버 코드(number

codes)에 따라, 코딩될 수 있으며, 상기 필드값이 0인 경우, 모든 카운티의 비상 사태임을 표시할 수 있다.

"exception_major_channel_number" 필드는 0이 아닌 경우, 인-밴드(in-band) SI와 연관있는 exception service[0056]

의 주 채널 번호(major channel number)를 표현할 수 있다. 그리고, "exception_minor_channel_number" 필드는

0이 아닌 경우, 인-밴드(in-band) SI와 연관있는 exception service의 부 채널 번호(minor channel number)를

표현할 수 있다.

특히, 본 발명과 관련하여서는, 채널 번호의 중복 문제를 해결하기 위하여, 채널 튜닝에 필요한 필드들을, 도 1[0057]

의  디스크립터  부분에  새롭게  정의한다.  본  발명에서  최초  제안하는  EAT  채널  디스크립터

(EAT_channel_descriptor)는, 도 2에 도시하여 두었다. 물론, 상기 EAT 채널 디스크립터란 명칭은 일예에 불과

하다. 이하, 도 2를 참조하여, 상기 EAT 채널 디스크립터를 상세히 설명하면 다음과 같다.

"descriptor_tag" 필드는, 당해 디스크립터가 EAT 채널 디스크립터임을 식별하는 필드이며, 예를 들어 '0xEA'[0058]
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값을 가질 수도 있다. 그리고, "descriptor_length" 필드는, 당해 디스크립터의 길이 내지는 크기를 의미하는

용도로 사용될 수 있다.

"details_major_channel_number"  필드는,  비상  사태  경보  방송이  송출되는  메이저  채널  넘버를  표시하며,[0059]

"details_minor_channel_number" 필드는, 비상 사태 경보 방송이 송출되는 마이너 채널 넘버를 표시한다.

"carrier_frequency"  필드는,  비상  사태  경보  방송이  송신되는  주파수를  식별하며,[0060]

"details_channel_programNumber" 필드는, 비상 사태 경보 방송이 송신되는 주파수 내의 프로그램 넘버를 식별

한다. 그리고, "details_channel_tsID" 필드는, 비상 사태 경보 방송 콘텐츠(contents)가 송신되고 있는 트랜

스포트 스트림 ID를 식별하는 필드로 사용될 수 있다.

즉, 기설정된 기준에 따라, 지상파 방송국 각각을 구별 가능하도록, 비상 사태 경보 뉴스를 송출하는 지상파 방[0061]

송의 채널 넘버 정보를, EAT 채널 디스크립터에 새롭게 정의하는 것이 본 발명의 일특징이다. 상기 채널 넘버

정보는, 상기 "details_major_channel_number" 필드, 상기 "details_minor_channel_number" 필드를 통해 정해

질 수 있다.

한편, 기설정된 기준에 따라, 지상파 방송국 각각을 구별 가능하도록, 비상 사태 경보 뉴스를 송출하는 지상파[0062]

방송의 주파수 정보를, EAT 채널 디스크립터에 새롭게 정의하는 본 발명의 다른 일특징이다. 상기 주파수 정보

는, 상기 "carrier_frequency" 필드를 통해 정해질 수 있다.

이와 같은, 도 2에 도시된 EAT 채널 디스크립터를, 지상파 방송 신호의 EAT에 추가하는 경우, 물리적으로나 규[0063]

격적으로 한 주파수 내의 프로그램 번호가 중복되는 것을 원천적으로 제거할 수 있다. 따라서, 예상치 못하게

채널이 중복되는 경우가 발생하지 않고, 비상 사태 경보 방송이 전달되는 채널을 EAT에서 정의할 수 있는 효과

가 있다.

도 3은 본 발명에 따라, 중계 사업자 측에서 일정 프로토콜에 의거하여 EAT를 송신하는 모습을 도식적으로 예시[0064]

한 도면이다. 이하, 도 3을 참조하여, 지상파 방송을 중계 사업자 측에서 재전송하는 경우, EAT를 송신하는 방

법에 대하여 설명하면 다음과 같다.

도 1 및 도 2에서 정의한 지상파 방송 체계의 비상 사태 경보 메시지 포맷(예를 들어, EAT 채널 디스크립터)은[0065]

지상파가 중계 사업자를 통해 재전송될 경우에는 해당 지상파 채널의 주파수가 변경되게 되어, 올바른 채널로

채널 전환이 이루어 지지 않을 가능성이 크다. 따라서, 본 발명에서는, 중계 사업자를 통해 지상파 채널이 재전

송될 경우를 대비하여, 중계 사업자 측에서 지상파 비상 사태 경보 메시지를 수신하면, 도 2의 EAT 채널 디스크

립터 내의 채널 정보를, 중계 전송하는 주파수 형태로 변경하는 기술적 특징을 제안한다.

지상파 중계 사업자 측에서는, 여러가지 이유로 인하여 지상파 방송국에서 송출한 지상파의 주파수를 이용하지[0066]

않고, 여러 케이블 채널, 위성 채널, 지상파 채널 등을 혼합하여 재전송할 수 있다. 이 때, 다른 채널과의 중복

성 문제로 인하여 지상파 방송국에서 송출한 주파수를 사용하지 않을 가능성이 크다. 

이에, 도 3에 도시된 바와 같이, 지상파 방송국에서 송출한 비상 사태 경보 내용을, 중계 사업자 측에서 변환하[0067]

여 전송하는 경우, 주파수를 임의로 변경시키지 않고, 일정한 프로토콜에 따라 변경하여 전송한다. 즉, 예를 들

어 지상파 방송국 측에서 전송하는 EAT의 주파수 정보(frequency)가 635000000MHz인 경우와, 중계 사업자 측에

서 재전송하는 EAT의 주파수 정보(frequency)가 723000000MHz인 경우는 특정 지상파 방송국을 의미하는 것으로

맵핑시키는 규약을 미리 설정해 둔다. 따라서, 상기 맵핑시키는 규약을 따르는 경우, 중계 사업자가 지상파 방

송을 지상파 방송국 측으로부터 전송받아, 재전송하는 경우에도, 최초 지상파 방송국 측에서 제공한 채널 정보

에 오류가 발생하는 것을 방지할 수 있는 효과가 있다.

도 4는 본 발명에 따른 EAT를 수신하여 처리하는 방송 수신기의 구성을 도시한 도면(블록도)이다. 이하, 도 4를[0068]

참조하여, 본 발명에 따른 EAT 채널 디스크립터를 수신하여 처리하는 방송 수신기의 동작을 설명하면 다음과 같

다.

본 발명에 따른 방송 수신기(401)는, 튜너부(402), 복조부(403), 역다중화부(404), A/V 디코더(405), 디스플레[0069]

이부(406), PSI/PSIP 데이터 베이스(407), PSI/PSIP 디코더(408), 채널 매니저(409), 채널 맵(410), 어플리케

이션 제어부(411), 그리고 플래쉬 메모리(412) 등을 포함하여 이루어 질 수 있다. 상기 방송 수신기(401)는 예

를 들어, 지상파 방송이 수신 가능한 DTV 등을 의미한다.

상기 튜너부(402)는 PSI/PSIP(Program and System Information/Program and System Information Protocol)테[0070]

이블을 포함하는 지상파 방송 신호를 전송받을 수 있다. 다만, 상기 PSIP 테이블은 예를 들어, EAT(Emergency
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Alert Table) 등을 포함하고 있다. 그리고, 상기 튜너부(402)의 동작은 상기 채널 매니저(409)에 의해 제어될

수 있다. 한편, 상기 튜너부(402)는 지상파 방송 신호를 전송받은 결과를 다시 상기 채널 매니저(409)에 기록해

둘 수 있다. 

상기 복조부(403)는 상기 튜너부(402)에 의해 튜닝된 신호를 VSB/EVSB(Vestigal Side Band/Enhanced Vestigial[0071]

Side Band) 변조시키는 기능을 담당할 수 있다.

상기 역다중화부(404)는 상기 복조부(403)에 의해 변조된 신호로부터 오디오 데이터, 비디오 데이터, 그리고[0072]

PSI/PSIP 테이블 데이터로 디멀티플렉싱(demultiplexing)하는 역할을 할 수 있다. 상기 오디오/비디오 데이터의

디멀티플렉싱은 상기 채널 매니저(409)에 의해 제어될 수 있으며, 상기 PSI/PSIP 테이블 데이터의 디멀티플렉싱

은 PSI/PSIP 디코더(decoder)(408)에 의해 제어될 수 있다.

디멀티플렉싱된 PSI/PSIP 테이블은 상기 PSI/PSIP 디코더(408)로 전송되고, 디멀티플렉싱된 오디오/비디오 데이[0073]

터는 A/V 디코더(405)로 전송되고, 상기 A/V 디코더(405)는 전송받은 데이터를 디코딩할 수 있다.

상기 PSI/PSIP  디코더(408)는 PSI/PSIP  섹션(section)을 파싱하고, 상기 역다중화부(404)의 섹션 필터링에서[0074]

하지 못한 나머지 액츄얼 섹션 데이터(actual  section  data)  부분을 모두 읽어서,  PSI/PSIP  데이터 베이스

(Data Base)(407)에 상기 데이터를 기록할 수 있다.

그리고, 상기 PSI/PSIP 디코더(408)는 상기 PSI/PSIP 섹션을 파싱하면서, 상기 PSI/PSIP에 포함되어 있는 EAT[0075]

정보를 파싱할 수 있다. 이 때, 파싱된 EAT 정보의 채널 정보 등에 따라, 상기 채널 매니저(409)는 상기 튜너부

(402)를 제어하여, 비상 사태 경보 뉴스가 전송되는 지상파 방송의 채널로 튜닝시킨다. 상기 EAT는 도 2에 도시

된 EAT 채널 디스크립터를 포함하고 있으며, 이에 대해서는 도 1 및 도 2에 대한 설명에서 충분히 설명한 바,

당업자라면 도 1 및 도 2를 통해 도시된 EAT를 처리하는 DTV를 설계할 수 있다.

도 5는 본 발명에 따른 EAT를 전송하는 제어방법을 도시한 흐름도(플로우 차트)이다. 이하, 도 5를 참조하여,[0076]

본 발명에 따른 EAT를 전송하는 방법을 설명하면 다음과 같다. 다만, 도 5는, 도 1 내지 도 4에 대한 설명을 시

간흐름순에 따라 순차적으로 설명한 것인 바, 상세한 설명은 생략하도록 하겠다.

기설정된 기준에 따라 정해진, 비상 사태 경보 뉴스를 송출하는 지상파 방송의 채널 넘버 정보와, 주파수 정보[0077]

를 포함하는 EAT를, 지상파 방송국 측에서 송신한다(S501). 다만, 상기 채널 넘버 정보와, 주파수 정보는 EAT의

디스크립터(EAT_channel_descriptor)에서 정의되도록 설계하는 것이 본 발명의 일특징이다.

지상파 방송국 측의 주파수 정보와, 중계 사업자 측의 주파수 정보를 맵핑시키는 규약에 따라 중계 사업자 측에[0078]

서, 상기 수신된 EAT의 주파수 정보를 변경한다(S502). 그리고, 상기 변경된 주파수 정보를 가지는 EAT를, 상기

중계 사업자 측에서, DTV 등으로 전송한다(S503).

한편, 본 발명에서 사용되는 용어(terminology)들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의 내려진 용어들로써,[0079]

이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있으므로, 그 정의는 본 발명의 전반에

걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.

본 발명은 상술한 실시예에 한정되지 않으며, 첨부된 청구범위에서 알 수 있는 바와 같이 본 발명이 속한 분야[0080]

의 통상의 지식을 가진 자에 의해 변형이 가능하고 이러한 변형은 본 발명의 범위에 속한다.

그리고, 상기에서 언급한 수치들은 바람직한 실시예이거나, 단순한 예시인 바, 상기 수치들에 본 발명의 권리범[0081]

위가 제한되지는 않으며, 첨부된 청구범위에서 알 수 있는 바와 같이 본 발명이 속한 분야의 통상의 지식을 가

진 자에 의해 변형이 가능하고 이러한 변형은 본 발명의 범위에 속한다.

    발명의 효과

상기에서 설명한 본 발명에 따른 지상파 방송의 비상 사태 경보와 관련된 방송 신호, 이를 처리하는 방법 및 이[0082]

를 위한 방송 수신기의 효과를 설명하면 다음과 같다.

첫 째, 본 발명에 의하면, 지상파 방송 환경에서, 비상 사태 경보 뉴스를 전송하는 채널에 대한 정보가 다른 일[0083]

반 채널에 대한 정보와 중복될 수 있는 가능성을 완벽하게 제거할 수 있는 효과가 있다.

둘 째, 본 발명에 의하면,  지상파 방송국 측에서 전송한 비상 사태 관련 방송 신호(예를 들어, EAT 등등)를,[0084]

중계 사업자 측에서 재전송하는 경우에도 비상 사태 경보 뉴스가 전송되는 채널의 주파수 정보가 일정한 기준에

따라 변경되도록 설계함으로써, 실질적으로 비상 사태가 발생시 최초 의도한 비상 사태 경보 뉴스가 전송되는
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채널로 오류 없이 튜닝될 수 있는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

도 1 은 본 발명에 따라, 지상파 방송에서 새롭게 정의하는 EAT(Emergency Alert Table)의 비트 스트림 신택스[0001]

(bit stream syntax)를 예시한 도면

도 2 는 본 발명에 따라, 지상파 방송에서 새롭게 정의하는 EAT 채널 디스크립터(EAT_channel_descriptor)를 예[0002]

시한 도면

도 3 은 본 발명에 따라, 중계 사업자 측에서 일정 프로토콜에 의거하여 EAT를 송신하는 모습을 도식적으로 예[0003]

시한 도면

도 4 는 본 발명에 따른 EAT를 수신하여 처리하는 방송 수신기의 구성을 도시한 도면(블록도)[0004]

도 5 는 본 발명에 따른 EAT를 전송하는 제어방법을 도시한 흐름도(플로우 차트)[0005]

*도면의 주요부분에 대한 부호의 설명*[0006]

401:방송 수신기              402:튜너부[0007]

403:복조부                   404:역다중화부[0008]

405:A/V 디코더               406:디스플레이부[0009]

407:PSI/PSIP 데이터 베이스   408:PSI/PSIP 디코더[0010]

409:채널 매니저              410:채널 맵[0011]

411:어플리케이션 제어부      412:플래쉬 메모리[0012]
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도면

    도면1
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    도면2
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    도면3
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    도면4
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    도면5
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