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(57)摘要

本实用新型公开了一种砂浆搅拌装置，包括

搅拌仓和输料管，输料管通过轴承座安装在搅拌

仓上，输料管上设有输料电机，输料电机上设有

输料电机杆，输料电机杆上设有输料叶，输料叶

安装在输料管中。输料管上设有若干个储料罐，

还设有进水口。搅拌仓外部设有第二支撑台，第

二支撑台上设有搅拌电机，搅拌电机上设有搅拌

电机杆，搅拌电机杆上设有搅拌叶和挡料杆，挡

料杆上设有挡料板。搅拌仓上安装有内齿轮圈，

第二支撑台中间设有支撑板，支撑板上设有转动

电机，转动电机上设有转动电机杆，转动电机杆

上设有齿轮，齿轮安装在内齿轮圈上。
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1.一种砂浆搅拌装置，包括搅拌仓和输料管，其特征在于，所述搅拌仓外部设有轴承

座，所述输料管通过轴承座安装在所述搅拌仓上，所述输料管的另一端上设有输料电机，所

述输料电机上设有输料轴，所述输料轴上设有设有输料叶，所述输料管下端设有支撑座，所

述支撑座下端设有第一支撑台，所述输料管上设有若干储料罐，所述输料管上还设有进水

口，所述搅拌仓外部设有第二支撑台，所述第二支撑台设置在所述输料管的对立面上，所述

第二支撑台上设有搅拌电机，所述搅拌电机上设有搅拌电机杆，所述搅拌电机杆穿过所述

搅拌仓伸入内部，所述搅拌电机杆通过轴承座安装在所述搅拌仓上，所述搅拌电机杆上设

有搅拌叶，所述搅拌叶在所述搅拌仓的内部，所述搅拌仓上设有出料口，所述出料口上设有

出料板，所述第二支撑台中间设有支撑板，所述支撑板上设有转动电机，所述转动电机上设

有转动电机轴，所述转动电机轴上设有齿轮。

2.根据权利要求1所述的砂浆搅拌装置，其特征在于，所述输料叶呈螺旋的方式设置在

所述输料轴上，所述输料叶与输料管内径配合。

3.根据权利要求1所述的砂浆搅拌装置，其特征在于，所述搅拌叶上设有凸起部。

4.根据权利要求1所述的砂浆搅拌装置，其特征在于，所述搅拌电机杆上还设有挡料

杆，所述挡料杆上设有挡料板，所述挡料板呈弧形。

5.根据权利要求1所述的砂浆搅拌装置，其特征在于，所述搅拌仓上设有内齿轮圈，所

述齿轮安装在所述内齿轮圈上。
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一种砂浆搅拌装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及砂浆设备技术领域，尤其涉及一种砂浆搅拌装置。

背景技术

[0002] 砂浆是用于建造建筑最主要的原料，目前现有的搅拌装置一般都是采用人工用机

器将砂浆、沙子或者鹅卵石全部放在一起，这样在工作周期过长，并且中间浪费时间，并且

在运送的过程中砂浆或者沙子或掉落，浪费资源，还降低了生产效率。搅拌所需材料的量难

以控制。

实用新型内容

[0003] 为了解决上述现有技术存在的缺陷，本实用新型提出了一种砂浆搅拌装置。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的：

[0005] 一种砂浆搅拌装置，包括搅拌仓和输料管，其特征在于，所述搅拌仓外部设有轴承

座，所述输料管通过轴承座安装在所述搅拌仓上，所述输料管的另一端上设有输料电机，所

述输料电机上设有输料轴，所述输料轴上设有设有输料叶，所述输料管下端设有支撑座，所

述支撑座下端设有第一支撑台，所述输料管上设有若干储料罐，所述输料管上还设有进水

口，所述搅拌仓外部设有第二支撑台，所述第二支撑台设置在所述输料管的对立面上，所述

第二支撑台上设有搅拌电机，所述搅拌电机上设有搅拌电机杆，所述搅拌电机杆穿过所述

搅拌仓伸入内部，所述搅拌电机杆通过轴承座安装在所述搅拌仓上，所述搅拌电机杆上设

有搅拌叶，所述搅拌叶在所述搅拌仓的内部，所述搅拌仓上设有出料口，所述出料口上设有

出料板，所述第二支撑台中间设有支撑板，所述支撑板上设有转动电机，所述转动电机上设

有转动电机轴，所述转动电机轴上设有齿轮。

[0006] 在本实用新型的这种砂浆搅拌装置中，所述输料叶呈螺旋的方式设置在所述输料

轴上，所述输料叶与输料管内径配合。

[0007] 在本实用新型的这种砂浆搅拌装置中，所述搅拌叶上设有凸起部。

[0008] 在本实用新型的这种砂浆搅拌装置中，所述搅拌电机杆上还设有挡料杆，所述挡

料杆上设有挡料板，所述挡料板呈弧形。

[0009] 在本实用新型的这种砂浆搅拌装置中，所述搅拌仓上设有内齿轮圈，所述齿轮安

装在所述内齿轮圈上。

[0010] 实施本实用新型的这种砂浆搅拌装置，具有以下有益效果：该砂浆搅拌装置能够

直接将砂浆和其它材料直接进行混合，并且所需材料的量能够精准的控制，避免浪费。内部

的搅拌叶和挡料板能够将砂浆搅拌均匀，并且挡料板还能够将砂浆排出。结构简单，设计巧

妙，能够有效的将砂浆搅拌均匀，出料方便，节约资源，降低成本。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型的砂浆搅拌装置结构示意图；
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[0012] 图2为图1的俯视图；

[0013] 图3为图2的A-A处剖视图；

[0014] 图4为图1中的部分结构示意图；

[0015] 图5为图4的内部结构示意图。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述。

[0017] 如图1至5所示，本实用新型的这种砂浆搅拌装置，包括搅拌仓10和输料管11，搅拌

仓10用于搅拌砂浆，将其与其他的材料进行混合的料仓，使得砂浆与其他材料混合的更加

均匀。输料管11是用于将砂浆和其他的材料进行输入到搅拌仓10中的管道，这样使得砂浆

和其他材料的量能够自由的控制，调节好砂浆的比例，使得搅拌混合后的砂浆达到预期的

效果。在输料管11上设有若干个储料罐13，储料罐13能够用于盛放砂浆和其他混合的材料，

每种材料都盛放在不同的储料罐13中，然后将其安装在输料管11上，在储料罐13上设有开

关，工作时，只需要控制开关便可，同时还能够在开关上安装自动出料装置，使得出料更加

的方便，同时每种材料的量都能够控制好，每种材料的比例都能够达到设置好的比例，混合

后的砂浆达到预期的效果，对后期建造建筑提供更大的帮助。

[0018] 在搅拌仓10外部设有轴承座12，输料管11通过轴承座12安装在搅拌仓10上，输料

管11倾斜的安装在搅拌仓10上，轴承座12能够使得搅拌仓10在旋转时输料管11不会随着一

起旋转。设置轴承座12的目的在于，由于在搅拌仓10上设置了出料口14，出料口14是用于将

搅拌好的砂浆排出的口道。在出料口14上设有出料板15，出料板15是用于挡住砂浆的，防止

在搅拌时砂浆会从搅拌仓10中落出来。由于出料口15是设置在搅拌仓10的下端，在搅拌时

还是避免不了有一些砂浆或者水会漏出。便在搅拌仓10的外部设置了第二支撑台16，第二

支撑台16是设置在输料管11的对立面上，第二支撑台16中间设有支撑板17，支撑板17上设

有转动电机18，转动电机18上设有转动电机杆19，转动电机杆19上设有齿轮20，并且在搅拌

仓10上安装了内齿轮圈21，齿轮20正好安装在内齿轮圈21上，齿轮20能够匹配的在内齿轮

圈21上转动。通过转动电机18的转动能够将齿轮20带动，齿轮20便可以将内齿轮圈21带动，

使得搅拌仓10转动，搅拌仓10上的出料口14便可以转动到正上方了，这样在搅拌砂浆时，砂

浆和水便不会漏出。

[0019] 输料管11的一端是通过轴承座12安装在搅拌仓10上，输料管11的另一端上设有输

料电机22，输料电机22上设有输料轴23，输料轴23上设有设有输料叶24，输料叶24是呈螺旋

的方式设置在输料轴23上的，并且输料叶24是与输料管11的内径相匹配，这样便可以轻松

的将砂浆和其他材料进行输送。输料管11下端设有支撑座25，支撑座25下端设有第一支撑

台26，支撑座25和第一支撑台26都是用于支撑输料管11的。输料管11上还设有进水口27，进

水口27是用于将水输送到输料管11中的，然后直接流入到搅拌仓10中。

[0020] 较佳的，在第二支撑台16上设有搅拌电机28，搅拌电机28在转动电机18上方，搅拌

电机28上设有搅拌电机杆29，搅拌电机杆29穿过搅拌仓10伸入内部，搅拌电机杆29通过轴

承座12安装在搅拌仓10上，搅拌电机杆29上设有搅拌叶30，搅拌叶30在搅拌仓10的内部，在

搅拌叶30上设有凸起部31，凸起部31设置在搅拌叶30的两端上，凸起部31是用于将砂浆和
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其他材料带动的，使得搅拌效果更佳。并且在搅拌电机杆29上还设有挡料杆32，挡料杆32上

设有挡料板33，挡料板33呈弧形，能够推动砂浆，并且在排出砂浆能够将砂浆推动，更好的

将砂浆排出。

[0021] 搅拌仓10的两端都设有轴承座12，这样搅拌仓10便可以转动，将出料口14转动到

上方，不会影响到搅拌叶30的搅拌。并且输料方便，搅拌的更加均匀，使用效果好。

[0022] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本

实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改，等同替换和改进等，均应包含在本实用新型

的保护范围之内。
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图3

图4
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图5
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