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(54) СПОСОБДЕКАМЕТРОВОЙРАДИОСВЯЗИСВЫСОКОСКОРОСТНОЙПЕРЕДАЧЕЙДАННЫХ

(57) Формула изобретения
Способ декаметровой радиосвязи с высокоскоростной передачей данных, при

котором на передающей стороне передаваемый информационный поток данных от
источника сообщений кодируют, после чего двоичнуюпоследовательность со скоростью
Vu=1/Tu, определяемую длительностью двоичного символа Tu, подают на вход
последовательно-параллельного преобразователя, с помощью которого входную
последовательность распределяют на kN его выходов такимобразом, чтоформируемые
на этих выходах двоичные элементы соответствующих kN канальных
последовательностей следуют параллельно и синхронно с канальной скоростью Vкан
=1/Ткан, причем длительность Ткан=kNTu двоичного элемента каждой канальной
последовательности выбираютмногобольшейвеличинысреднего времени запаздывания
лучей на радиотрассе путем выбора необходимого количества N параллельных
ортогональных канальных сигналов на различных канальных частотах в составе
передаваемого группового сигнала и кратности уплотнения k каждого канального
сигнала, в блоке N канальных манипуляторов, состоящем из N однотипных канальных
манипуляторов с порядковыми номерами от 1 до N, на каждый манипулятор с
порядковым номером i в начальный момент времени каждого тактового интервала
длительностью Ткан подают параллельно и синхронно k символов соответствующих k
канальных последовательностей для формирования соответствующего элемента
передаваемого канального сигнала длительностьюТкан на канальной частоте fi с таким
же порядковым номером i, после чего сформированные канальными манипуляторами
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канальные сигналы суммируют на выходе блока N канальных манипуляторов и N-
канальный групповой сигнал с частотным интервалом между соседними канальными
частотами Δf=1/Ткан излучают в эфир с помощью радиопередающего устройства и
передающей антенны, излучающей электромагнитное поле с горизонтальной
поляризацией, а на приемной стороне осуществляют прием двух образцов отраженных
от ионосферырадиосигналов с помощьюдвух антенн, принимающих электромагнитные
волны, поляризованные во взаимно перпендикулярных направлениях, и двух
радиоприемных устройств, при этом демодуляцию каждого из N канальных сигналов,
переданного на канальной частоте fi с порядковым номером i в составе группового
сигнала, осуществляют с помощью соответствующего канального демодулятора с
таким же порядковым номером i блока N канальных демодуляторов, состоящего из N
однотипных канальных демодуляторов с порядковыми номерами от 1 доN, результаты
демодуляции N канальных сигналов в виде kN канальных двоичных
последовательностей, формируемых на соответствующих выходах блокаN канальных
демодуляторов с канальной скоростьюVкан=1/Tкан, подают на соответствующие входы
параллельно-последовательного преобразователя, выходную двоичную
последовательность которого со скоростьюVu=1/Tu подвергают декодированию, после
чего двоичный поток передают получателю сообщений, отличающийся тем, что на
передающей стороне скорость информационного потока данных от источника
сообщений увеличивают в два раза, а двоичную последовательность, поступающую
после кодирования на вход последовательно-параллельного преобразователя с
информационной скоростью Vu=2/Tu, дополнительно распределяют на kN
дополнительных его выходов таким образом, что формируемые на дополнительных
выходах двоичные элементы соответствующих дополнительных kN канальных
последовательностей следуют параллельно и синхронно с двоичными элементами
канальных последовательностей, формируемых на kN его выходах с канальной
скоростью Vкан=1/Tкан, в дополнительном блоке N канальных манипуляторов,
состоящем из N однотипных канальных манипуляторов с порядковыми номерами от
1 доN, на каждыйманипулятор с порядковым номером i, в начальныймомент времени
каждого тактового интервала длительностью Ткан подают параллельно и синхронно
k символов соответствующих k дополнительных канальных последовательностей для
формирования соответствующего элемента передаваемого канального сигнала на
канальной частоте с таким же порядковым номером i, после чего
сформированные канальными манипуляторами канальные сигналы суммируют на
выходе дополнительного блока N канальных манипуляторов и дополнительный
групповой N - канальный групповой сигнал излучают в эфир с помощью
дополнительного радиопередающего устройства и дополнительной передающей
антенны, излучающей электромагнитное поле с вертикальной поляризацией, а на
приемной стороне выходные напряжения радиоприемных устройств подают на
соответствующие входы каждого из 2N блоков когерентного сложения (БКС), причем
каждый БКС с порядковым номером i из состава первой группы из N БКС с
порядковыми номерами от 1 до N осуществляет оптимальное когерентное сложение
напряжений двух образцов канального сигнала, переданного на канальной частоте fi
с порядковымномером i в составе группового сигнала, после чего выходное напряжение
этого БКСподают на вход соответствующего канального демодулятора с порядковым
номером i блока N канальных демодуляторов, а каждый БКС с порядковым номером
i из состава второй группы из N БКС с порядковыми номерами от 1 до N осуществляет
оптимальное когерентное сложение напряжений двух образцов канального сигнала,
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переданного на канальной частоте с порядковым номером i в составе
дополнительного группового сигнала, после чего выходное напряжение этого БКС
подают на вход соответствующего канального демодулятора с порядковым номером
i дополнительного блока N канальных демодуляторов, состоящем из N однотипных
канальных демодуляторов с порядковыми номерами от 1 до N, каждый из которых с
порядковым номером i осуществляет демодуляцию канального сигнала, переданного
на канальной частоте с порядковым номером i в составе дополнительного
группового сигнала, результатыдемодуляцииNканальных сигналов второго группового
сигнала в виде kN канальных двоичных последовательностей, формируемых на
соответствующих выходах дополнительного блока N канальных демодуляторов с
канальной скоростьюVкан=1/Ткан, подают на соответствующие дополнительные входы
параллельно-последовательного преобразователя, в каждомБКСнапряжение входного
сигнала с выхода соответствующего радиоприемного устройства подают на вход
соответствующего узла фазирования, в каждом из которых напряжение входного
сигнала фильтруют канальным фильтром, нормируют по уровню нормирующим
усилителем и подают на первый вход второго перемножителя и первый вход первого
перемножителя, выходное напряжение которого фильтруют измерительнымфильтром
и подают на второй вход второго перемножителя, выходное напряжение второго
перемножителя каждого узлафазированияподаютна соответствующийвход сумматора,
выходное напряжение которого фильтруют фильтром результирующего колебания и
подают на выход БКС и через нормирующий усилитель результирующего колебания
подают на второй вход первого перемножителя каждого узла фазирования.
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