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(57)摘要

本发明涉及用于促进对包括多个面板的待

测试的装置的检验的系统及方法。一种用于促进

对包括多个面板的待测试的装置的检验的探测

系统，所述探测系统并入：可配置通用探测棒，其

包括多个探测块，所述多个探测块包括多个探测

销，所述多个探测销经安置以同时电接合待测试

的所述装置的所述多个面板的多个单元接触垫

以递送多个电测试信号；及对准系统，其经配置

以实现所述多个探测销与待测试的所述装置的

所述多个面板的所述多个单元接触垫的对准。
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1.一种用于促进对包括多个面板的待测试的装置的检验的探测系统，所述探测系统包

括：

a.可配置探测棒，其包括沿着通用安装轨的长度定位的多个探测块，所述多个探测块

包括多个探测销，所述多个探测销经定位以同时电接合待测试的所述装置的所述多个面板

的多个单元接触垫，以递送多个电测试信号，其中所述多个探测块至少包括两种类型；及

b.对准系统，其经配置以实现所述多个探测销与待测试的所述装置的所述多个面板的

所述多个单元接触垫的对准，其中使用包括多个定位销的精确加工板配置所述探测棒，其

中所述多个定位销接合所述多个探测块中的对准孔。

2.根据权利要求1所述的探测系统，其中所述多个探测块被安装于所述通用安装轨上

的预定位置中。

3.根据权利要求2所述的探测系统，其中使用多个紧固件将所述多个探测块安装于所

述通用安装轨上。

4.根据权利要求1所述的探测系统，其中所述多个探测销是伸缩销。

5.根据权利要求1所述的探测系统，其中所述多个探测销是弹簧加载的。

6.根据权利要求1所述的探测系统，其中所述对准系统进一步包括：电机，其用于调整

所述探测棒的横向(X)方向位置。

7.根据权利要求1所述的探测系统，其中所述对准系统进一步包括用于旋转待测试的

所述装置的旋转系统。

8.根据权利要求1所述的探测系统，其中所述对准系统进一步包括用于旋转所述探测

棒的旋转系统。

9.根据权利要求1所述的探测系统，其中所述精确加工板的所述多个定位销的位置对

应于待测试的所述装置的所述单元接触垫的布局。

10.根据权利要求1所述的探测系统，其中通过松开所述多个探测块的紧固件，重新定

位所述多个探测块使得所述多个定位销接合所述多个探测块中的对准孔，并拧紧所述多个

探测块的所述紧固件来手动配置所述探测棒。

11.根据权利要求1所述的探测系统，其中所述对准系统进一步包括：对准摄像机，其经

配置以检测所述探测棒的所述探测块的位置，且其中所述探测棒基于所述检测到的所述探

测块的位置进行自动配置。

12.根据权利要求11所述的探测系统，其中所述对准系统进一步包括：机器人，其用于

基于所述检测到的所述探测块的位置自动重新定位所述探测棒的所述探测块。

13.根据权利要求1所述的探测系统，其中所述对准系统进一步包括：探测棒重新配置

站，其用于通过调整所述探测棒上的所述多个探测块的位置以匹配所述多个单元接触垫的

布局来半自动地配置所述探测棒。

14.根据权利要求1所述的探测系统，其中探测棒包括：电总线，其用于将所述多个电测

试信号从图案产生器载送到所述探测棒的所述探测块的所述多个探测销。

15.根据权利要求14所述的探测系统，其中所述电总线延伸所述探测棒的整个长度。

16.根据权利要求1所述的探测系统，其中所述多个面板在待测试的所述装置上布置成

多个面板行，且其中所述探测棒的所述探测销经配置以接合待测试的所述装置的一整行面

板的单元接触垫。
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17.根据权利要求1所述的探测系统，其中待测试的所述装置是玻璃衬底，且其中所述

多个面板是显示器面板。

18.根据权利要求1所述的探测系统，其进一步包括：销观察器摄像机，其用于获取与所

述多个单元接触垫中的至少一些接触的所述多个探测销中的至少一些的实时图像或实时

视频，及提供所述获取的图像或视频供所述探测系统的操作员观察。

19.一种用于促进对包括多个面板的待测试的装置的检验的方法，所述方法包括：

a.通过沿着通用安装轨的长度将多个探测块定位于预定位置处来配置通用探测棒，所

述多个探测块包括多个探测销，其中所述多个探测块经定位以使所述多个探测销同时电接

合待测试的所述装置的所述多个面板的多个单元接触垫，以递送多个电测试信号，其中所

述多个探测块至少包括两种类型；及

b.实现所述多个探测销与待测试的所述装置的所述多个面板的所述多个单元接触垫

的对准，其中使用包括多个定位销的精确加工板配置所述通用探测棒，其中所述多个定位

销接合所述多个探测块中的对准孔。

20.根据权利要求19所述的方法，其中通过松开所述多个探测块的紧固件，重新定位所

述多个探测块使得所述多个定位销接合所述多个探测块中的对准孔，并拧紧所述多个探测

块的所述紧固件来手动配置所述通用探测棒。

21.一种用于对包括多个面板的待测试的装置的检验的系统，所述系统包括：

a.可配置探测棒，其包括沿着通用安装轨的长度定位的多个探测块，所述多个探测块

包括多个探测销，所述多个探测销经定位以同时电接合待测试的所述装置的所述多个面板

的多个单元接触垫，以递送多个电测试信号，其中所述多个探测块至少包括两种类型；

b.对准系统，其经配置以实现所述多个探测销与待测试的所述装置的所述多个面板的

所述多个单元接触垫的对准；

c.测试图案产生器，其用于产生测试信号，所述测试信号通过所述多个探测销施加于

待测试的所述装置的所述多个面板的所述多个单元接触垫；及

d.检验系统，其用于响应于所述施加的测试信号执行对待测试的所述装置的所述多个

面板的检验，其中使用包括多个定位销的精确加工板配置所述可配置探测棒，其中所述多

个定位销接合所述多个探测块中的对准孔。

22.根据权利要求21所述的系统，其中所述检验系统是电压成像光学系统。

权　利　要　求　书 2/2 页

3

CN 106782234 B

3



用于促进对包括多个面板的待测试的装置的检验的系统及

方法

技术领域

[0001] 本发明大体上涉及电子装置的检验的领域，且特定来说，涉及液晶(LC)显示器及

有机发光二极管(OLED)显示器的检验及用于此检验中的机械、光学及电子系统。

背景技术

[0002] 液晶显示器(LCD)面板并入展现电场相关光调制性质的液晶体。所述LCD面板最频

繁地用于在从传真机、膝上型计算机屏幕到大屏幕、高清TV的多种装置中显示图像及其它

信息。有源矩阵LCD面板是由若干功能层组成的复杂的层状结构，所述功能层是：偏光膜；

TFT玻璃衬底(其并入薄膜晶体管、存储电容器、像素电极及互连接线)及彩色滤光器玻璃衬

底(其并入黑矩阵及彩色滤光器阵列及透明共用电极)；由聚酰亚胺制成的定向膜；及实际

液晶材料，其并入塑料/玻璃间隔件以维持适当LCD单元厚度。

[0003] 在洁净室环境中在严格控制的条件下制造LCD面板以最大化良率。然而，许多LCD

因为制造瑕疵而必须被丢弃。

[0004] 如上所述，为改进复杂电子装置(例如，LCD面板)的产品良率，执行各种检验阶段

以便识别在制造过程的各种阶段期间可能出现的各种缺陷。可在制造阶段之间或在整个制

造过程完成之后执行前述检验阶段。前述检验过程的一个实例是测试用于LC及OLED显示器

中的TFT阵列的电缺陷。各种检验装置用于执行前述测试。可用于此目的的示范性装置包含

商业上可从美国加利福尼亚州圣何塞的澳宝科技有限公司(Orbotech  Ltd .of  San  Jose，

California，USA)购买的阵列检查器AC6068。替代地，可使用为所属领域的技术人员所知且

可商购的电子束检验系统执行TFT阵列测试。

[0005] 一般来说，电检验系统需要使用促进缺陷的检测的电信号或图案驱动待测试的装

置(DUT)。借助于承载探测销(其物理触摸位于DUT的有源区域的外围的接触垫)的结构将这

些信号从图案产生器子系统传达到DUT。在TFT阵列的电检验情况中，一或多个短接棒(其被

实施于与阵列相同的衬底上)通常被安置于用于阵列测试的接触垫与面板驱动线之间。这

些短接棒连接到驱动线的子集(例如，一个短接棒可连接到每一根其它栅极线)，借此减少

所需的接触件数目，这简化了探测组合件。

[0006] 虽然使用短接棒对阵列测试来说促进了面板探测，但短接棒需要每一面板的额外

基板面。在较小面板应用(例如，移动电话显示器及平板计算机)中，此基板面损失对玻璃利

用具有严重的影响。归因于短接棒的实施的面板损失可在15到20％的范围内。每玻璃的此

较大面板减少对晶片厂产能及客户的收入具有严重影响。因为不经常测试小面板，所以这

直到最近才成为一个重大的问题。然而，随着移动电话显示器的价值及大小的增加，越来越

需要对小LCD面板进行测试以管理产品良率。

发明内容

[0007] 本发明方法涉及大体上解决与用于促进电子装置的检验的常规技术相关联的上
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述问题及其它问题中的一或多者的方法及系统。

[0008] 根据本文中所描述的实施例的一个方面，提供一种用于促进对包括多个面板的待

测试的装置的检验的探测系统，所述探测系统并入：可配置探测棒，其包括多个探测块，所

述多个探测块包括多个探测销，所述探测销经定位以同时电接合待测试的所述装置的所述

多个面板的多个单元接触垫，以递送多个电测试信号；及对准系统，其经配置以实现所述多

个探测销与待测试的所述装置的所述多个面板的所述多个单元接触垫的对准。

[0009] 在一或多个实施例中，所述探测棒进一步包括通用安装轨，且其中所述多个探测

块被安装于所述通用安装轨上的预定位置中。

[0010] 在一或多个实施例中，使用多个紧固件将所述多个探测块安装于所述通用安装轨

上。

[0011] 在一或多个实施例中，所述多个探测销是伸缩销。

[0012] 在一或多个实施例中，所述多个探测销是弹簧加载的。

[0013] 在一或多个实施例中，所述对准系统进一步包括：电机，其用于调整所述探测棒的

横向(X)方向位置。

[0014] 在一或多个实施例中，所述对准系统进一步包括用于旋转待测试的所述装置的旋

转系统。

[0015] 在一或多个实施例中，所述对准系统进一步包括用于旋转所述探测棒的旋转系

统。

[0016] 在一或多个实施例中，使用包括多个定位销的精密加工板配置所述探测棒，其中

所述多个定位销接合所述多个探测块中的对准孔。

[0017] 在一或多个实施例中，所述精密加工板的所述多个定位销的位置对应于待测试的

所述装置的所述单元接触垫的布局。

[0018] 在一或多个实施例中，通过松开所述多个探测块的紧固件，重新定位所述多个探

测块使得所述多个定位销接合所述多个探测块中的对准孔，并拧紧所述多个探测块的所述

紧固件来手动配置所述探测棒。

[0019] 在一或多个实施例中，所述对准系统进一步包括：对准摄像机，其经配置以检测所

述探测棒的所述探测块的位置，且其中所述探测棒基于所述检测到的所述探测块的位置进

行自动配置。

[0020] 在一或多个实施例中，所述对准系统进一步包括：机器人，其用于基于所述检测到

的所述探测块的位置重新定位所述探测棒的所述探测块。

[0021] 在一或多个实施例中，所述对准系统进一步包括：探测棒重新配置站，其用于通过

调整所述探测棒上的所述多个探测块的位置以匹配所述多个单元接触垫的布局来半自动

地配置所述探测棒。

[0022] 在一或多个实施例中，所述探测棒包括：电总线，其用于将所述多个电测试信号从

图案产生器载送到所述探测棒的所述探测块的所述多个探测销。

[0023] 在一或多个实施例中，所述电总线延伸所述探测棒的整个长度。

[0024] 在一或多个实施例中，所述多个面板在待测试的所述装置上布置成多个面板行，

且其中所述探测棒的所述探测销经配置以接合待测试的所述装置的一整行面板的单元接

触垫。
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[0025] 在一或多个实施例中，待测试的所述装置是玻璃衬底，且其中所述多个面板是显

示器面板。

[0026] 在一或多个实施例中，所述探测系统进一步包括：销观察器摄像机，其用于获取与

所述多个单元接触垫中的至少一些接触的所述多个探测销中的至少一些的实时图像或实

时视频，及提供所述获取的图像或视频供所述探测系统的操作员观察。

[0027] 根据本文中所描述的实施例的另一方面，提供一种用于促进对包括多个面板的待

测试的装置的检验的方法，所述方法涉及：通过沿着通用安装轨将多个探测块定位于预定

位置处配置通用探测棒，所述多个探测块包括多个探测销，其中所述多个探测块经定位以

使所述多个探测销同时电接合待测试的所述装置的所述多个面板的多个单元接触垫，以递

送多个电测试信号；及实现所述多个探测销与待测试的所述装置的所述多个面板的所述多

个单元接触垫的对准。

[0028] 在一或多个实施例中，通过松开所述多个探测块的紧固件，重新定位所述多个探

测块使得所述多个定位销接合所述多个探测块中的对准孔，并拧紧所述多个探测块的所述

紧固件来手动配置所述通用探测棒。

[0029] 根据本文中所描述的实施例的又一方面，提供一种用于对包括多个面板的待测试

的装置的检验的系统，所述系统并入：可配置探测棒，其包括多个探测块，所述多个探测块

包括多个探测销，所述多个探测销经定位以同时电接合待测试的所述装置的所述多个面板

的多个单元接触垫，以递送多个电测试信号；对准系统，其经配置以实现所述多个探测销与

待测试的所述装置的所述多个面板的所述多个单元接触垫的对准；测试图案产生器，其用

于产生测试信号，所述测试信号通过所述多个探测销施加于待测试的所述装置的所述多个

面板的所述多个单元接触垫；及检验系统，其用于响应于所述施加的测试信号执行对待测

试的所述装置的所述多个面板的检验。

[0030] 在一或多个实施例中，所述检验系统是电压成像光学系统。

[0031] 有关本发明的额外方面将在以下描述中部分陈述，且部分将从所述描述显而易

见，或可通过实践本发明来学习。借助于在以下详细描述及所附权利要求书中明确提出的

元件及各种元件与方面的组合可实现及获得本发明的方面。

[0032] 应理解，前述内容及以下描述都仅是示范性及解释性的，其无论如何都不希望以

任何方式限制所主张的本发明或其应用。

附图说明

[0033] 并入此说明书且构成此说明书的部分的附图例示本发明的实施例，并与描述一起

用于解释及说明本发明技术的原理。具体来说：

[0034] 图1说明各种探测垫相对于面板有源区域的示范性示意性表示。

[0035] 图2说明定位于具有尺寸1850mm×1500mm的一块玻璃的第一面板行处的单元接触

垫探测棒的俯视图。

[0036] 图3说明具有内部玻璃旋转的卡盘的图。

[0037] 图4说明展示外部玻璃旋转站的可能位置的系统的图。

[0038] 图5说明伸缩销及悬臂销的示范性实施例。

[0039] 图6说明由悬臂型销及伸缩型销引起的示范性的垫损坏。
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[0040] 图7说明可手动配置的单元接触垫探测棒。

[0041] 图8及9说明半自动及自动探测棒重新配置站的示范性实施例。

[0042] 图10说明用于使探测销接触对准可视化的销检验摄像机系统的示范性实施例。

具体实施方式

[0043] 在以下详细描述中，将参考附图，其中使用相似元件符号标示具有相同功能的元

件。上述附图通过说明而非限制方式展示符合本发明的原理的特定实施例及实施方案。充

分详细地描述这些实施方案以使所属领域的技术人员能够实践本发明，且应理解，可利用

其它实施方案，且可在不背离本发明的范围及精神的情况下对各种元件做出结构改变/或

替代。因此，不应以限制意义来解释以下详细描述。

[0044] 目前，主要使用全接触电测试仪来测试小型显示器。此方法因为个别地接触每一

驱动线而不需要用于短接棒的额外基板面，但受制于非常低的处理量。处理量受限主要是

因为用于探测面板的组合件(探测卡)必须在面板之间移动。可通过同时使用多个探测卡来

增加处理量，但处理量仍相对较慢。因此，使用全接触电测试仪的电子装置测试技术用于取

样(即，用于过程控制)，而不用于良率管理。另外，应注意，全接触探测可能并非总是可行

的，因为电子装置的行间距持续减小。应估计，可由全接触系统检验的像素大小的下限归因

于非常小的行间距而为大约17μm。

[0045] 因此，根据本发明概念的一或多个实施例，提供一种探测技术，其使能够使用所属

领域的一般技术人员众所周知的高处理量方法(例如，电压成像或二次电子测量)测试较小

面板，而无需使用短接棒且无相关联的面板基板面损失。此技术可实现较小面板的100％检

验，从而导致更有效的良率管理。在以引用方式并入本文中的第4,983,911号、第5,097,201

号及第5,124,364号美国专利中描述前述电压成像检验技术的示范性实施方案。

[0046] 所描述的系统及方法依赖于通过探测最初希望用于单元检验的垫来驱动待检验

的面板，这不需要额外面板基板面。图1说明各种探测垫相对于面板有源区域101及102的示

范性示意性表示。如图1中所展示，每一面板有源区域101或102分别具有一组相关联的全接

触垫103或104，其电连接到相应面板。针对待测试的典型面板，全接触垫的数目可超过1000

个垫。除全接触垫103或104外，每一面板101及102具有相关联的一或多组单元接触垫105、

106、107及108，其数目是每面板大约50到60个。另外，存在短接棒109及110，其由常规检验

系统使用。

[0047] 如所属领域的一般技术人员应了解，使用单元检验探测垫105、106、107及108而非

全接触垫103及104需要少得多的接触垫(针对单元垫探测及全接触探测分别是～50个垫对

1000+个垫)。接触较少数目个垫改进可靠性且允许使用多个探测组合件。在检验设备的一

个实施例中，探测硬件保持在检验头的运动路径外(尤其是在VIOS检验的情况中)，这进一

步改进处理量。在另一实施例中，执行探测硬件的移动或跃过探测硬件。然而，“单元探测”

归因于垫的较小大小(针对短接棒探测垫为200um×200um对1.5mm×1.5mm)、其相对较窄间

距及其与距待测试的面板的有源区域的较小间隔(针对短接棒为<3mm对>10mm)而具有挑战

性。

[0048] 在一或多个实施例中，所描述的测试技术依赖于使用安装于龙门棒(探测棒)上的

多个探测组合件同时探测一行面板(即，X方向)中的每一面板。图2说明定位于具有1850mm
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×1500mm的尺寸的一块玻璃的第一面板行处的单元接触垫探测棒203的俯视图。探测棒203

的长度平行于X方向。如图2中所展示，玻璃衬底201承载多个行202，每一行具有30个面板。

每一行202中的面板沿X方向布置。如图1中所展示，每一面板包含两组单元接触垫。因此，为

同时测试行202中的全部面板，使用包含60个探测块204(两个探测块用于一行中的每一面

板)的探测棒203。一旦面板行202的电压成像或二次电子成像完成，那么为检验探测下一面

板行202。可通过相对于静止玻璃衬底201移动探测棒203或通过相对于静止探测棒203移动

玻璃201来实现移动到下一面板行202。移动部分取决于系统的特定架构。

[0049] 在一或多个实施例中，探测棒203上存在与行202上的面板一样多的探测组合件，

当前最大值为30，这暗示：在面板行202的检验期间，探测组合件的运动是不必要的。通常仅

从位于面板的一个侧上的单元垫探测较小面板，但使用两个探测棒进行双侧探测是可行

的。在一或多个实施例中，探测组合件由销组成，所述销在Y方向上从面板偏移，以保证VIOS

头在面板之间移动时无需被提升。

[0050] 为适应其中单元探测垫在X方向上从面板偏移的面板设计，在一个实施例中，旋转

玻璃衬底201。在各种实施例中，玻璃衬底旋转可发生于系统内部或外部。在一个实施例中，

玻璃衬底的内部旋转由集成到卡盘300中的旋转轴实现，如图3中所说明。具体来说，图3说

明具有内部玻璃旋转的卡盘的图。将玻璃衬底展示成“纵向”定向301及“横向”定向302两

者。使用外部旋转的另一替代实施例需要由客户提供单独旋转站400，如图4中所说明。这还

意味着：卡盘必须是方形的、形似十字或形似“L”，使得其可适应纵向玻璃定向301及横向玻

璃定向302两者，如图3中所展示。出于说明目的，图3展示示范性十字形卡盘。

[0051] 旋转玻璃的能力还有助于系统实现非常靠近(～3mm)探测垫的全有源区域检验。

阵列检查器中的调制器浮在气垫上。空气通过空气轴承供应到调制器的底部。空气轴承物

理地被安装到调制器的侧且具有数毫米的厚度。在先前阵列检查器系统上，这些空气轴承

平行于机器的X方向。单元接触探测机器上的此定向将使距探测垫3mm的有效区域检验不可

能。因此，调制器安装已经修改以将调制器90旋转90度。这将空气轴承定位成垂直于系统的

X方向且允许更靠近探测垫的有源区域的检验。调制器的旋转是用于实现到垫的3mm有源区

域间隔规范的关键促成要素。

[0052] 这些小型到中型显示器的产品使用寿命通常非常短，其通常在3到6个月的范围

内。较短的使用寿命是归因于可被放置于单块玻璃上的相对较大的面板数目以及更高分辨

率及新型显示器的快速演进。归因于较短的使用寿命，客户想要覆盖所有型号的一种通用

探测解决方案，而非专用于每一型号的解决方案。通用解决方案改进客户的灵活性且降低

系统的运行成本。为拥有真正通用的解决方案，客户将把其驱动垫标准化为标准布局且将

销的数目标准化为用于全部面板设计。一般来说，每一面板具有两组垫群组，一阻被调整到

面板的左边缘，且另一组被调整到面板的右边缘。因为面板具有不同的大小，所以左垫群组

与右垫群组之间的距离将根据型号而变化。为使通用探测系统运转，其必须能够探测在标

准化左垫群组与右垫群组之间具有可变间隔的布局。这通过为左垫群组提供专用探测块且

为右垫群组提供专用探测块来最佳地实现。

[0053] 在一或多个实施例中，所描述的测试系统利用弹簧加载的伸缩型销来与垫进行接

触。在图5中说明此类销的示范性实施例501。在一个实施例中，伸缩型销501可在垂直方向

上经弹簧加载，以保证与单元接触垫的良好的机械及电接触。系统的另一实施例使用也在
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图5中展示的悬臂型销，即用于探测这些类型的小垫的元件502。悬臂销502可被制造成直径

非常小，从而使其适于探测非常小的垫。其缺点是：其可导致对探测垫的过度损坏。在压缩

期间，悬臂销插入垫从而导致损坏。对接触垫的此损坏产生颗粒，所述颗粒如果不能得到适

当的管理可引起面板的电子装置电短路或其它损坏。通过比较，伸缩销几乎不会引起对接

触垫的相同程度的损坏。图6说明由伸缩型销501(601)及悬臂销502(602)所引起的对接触

垫的典型损坏。如从图6可见，来自伸缩销的损坏程度601大体上小于由悬臂销502引起的损

坏程度602。

[0054] 如所属领域的一般技术人员应了解，最小化垫损坏导致产生于玻璃上的颗粒较少

且有助于最小化显示器中的颗粒缺陷。限制在检验期间所产生的颗粒的数目有助于实现在

阵列制造过程期间对面板进行中间电检验。现今，仅在面板已完成阵列制造之后进行绝大

多数电检验。然而，针对使用低温多晶硅(LTPS—大多数高分辨率移动显示器使用LTPS)薄

膜晶体管(TFT)的面板，在阵列制造过程期间，尤其是在沉积M2且图案化源极‑漏极(S/D)层

之后，进行中间电检验是可行的。许多客户归因于从其当前探测解决方案产生较大颗粒而

不进行S/D层检验。通过提供具有最小探测垫损坏的电测试能力，电S/D层测试可变为可行

的。这为客户提供了又一次机会来改进其良率。

[0055] 在一或多个实施例中，如上所述，使用布置于探测棒203上的多个探测块204同时

接合玻璃上的面板的单元接触垫105、106、107及108。为实现适当电接触，探测块204的探测

销必须与前述相应单元接触垫对准。为此，在一或多个实施例中，探测棒203上的探测块204

的横向(X)位置可经调整(以手动或半自动方式)以匹配待检验的玻璃上的单元接触垫105、

106、107及108的布局。在各种实施例中，探测块204也可经添加或移除，使得沿着棒203的长

度的探测块204的数目匹配玻璃布局。

[0056] 在一或多个实施例中，操作员手动配置探测棒203。在此实施例中，通过使用经配

置用于不同玻璃布局的多组探测棒203实现有效的型号改变。在此实施例中，一个探测棒

203有效用于检验系统上，而第二探测棒203被脱机手动配置。当客户需要在检验系统上开

始测试不同玻璃布局时，切换前述探测棒203。

[0057] 图7说明可手动配置的探测棒203的示范性实施例。此实施例使用两种类型的探测

块：左探测块701及右探测块702，所述探测块沿着通用安装轨703的长度定位于任何地方，

以便与特定型号的待测试的玻璃704上的垫位置相配。使用紧固件708将探测块701及702附

接到通用安装轨703。在一个实施例中，使用精密加工板705实现探测块701及702沿着通用

安装轨703的准确定位。在一个实施例中，精密加工板705含有多个定位销706，定位销706用

于沿着棒203将探测块701及702定位于正确位置中。为此，定位销706经设计以机械方式紧

密配合探测块701及702中的精确对准孔707。在一个实施例中，定位销706的位置被机器加

工到精密加工板705中对应于特定玻璃布局的位置处。在各种实施例中，精密加工板705可

被制造成支持一或多个特定玻璃布局。

[0058] 在一或多个实施例中，探测棒203配置所必要的步骤序列如下。首先，将探测棒203

放置到工作台801上，例如，图8所见。其次，松开每一探测块701及702上的紧固件708(参见

图7)。第三，将具有定位销706的精密加工板705定位于探测棒203上方。第四，使探测块701

及702滑入到其相应位置中直到定位销706与探测块701及702中的精确对准孔707对准。第

五，使精密加工板705的定位销706接合到探测块701及702的精确对准孔707中。最后，第六，
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拧紧每一探测块701及702上的紧固件708(参见图7)以沿着通用安装轨703将探测块锁定到

其相应位置中。

[0059] 在另一替代实施例中，半自动配置探测棒203。可以若干不同方式实现半自动的探

测棒203配置。使用在图8及9中所展示的专用探测棒重新配置站800实施半自动的探测棒

203配置的一个实施例。在一个实施例中，重新配置站800并入用于使探测块204中的每一者

与相应精确位置精确对准的工具。在一个实施例中，重新配置站800包含安装于精密花岗岩

802上的高度准确的X轴轨801、光学对准摄像机803以及每一探测头上的精确对准孔707以

沿着探测棒203的长度独立且精确地定位每一探测块204。在图8及9中说明探测棒重新配置

站的相应组件。通过由控制器804执行的对准软件控制半自动重新配置。

[0060] 另一替代实施例中，使用类似于在以引用方式并入本文中的第9,103,876号美国

专利中所描述的探测配置站(PCS)的取放机器人完全自动地配置探测棒203。此实施例无需

来自操作员的协助来执行重新配置。

[0061] 在一或多个实施例中，载送由图案产生器子系统所产生的信号的电连接延伸到每

一探测块204。在一个实施例中，图案产生器子系统位于检验系统的电子机柜(E‑Cabinet)

中。通过缆线将信号从图案产生器子系统载送到安装到载物台外侧的探测组合件控制器

(PAC)板。在一个实施例中，每一PAC板含有切换阵列，从而允许离开图案产生器子系统的正

确信号被路由到特定探测块204上的正确销。因为在任何时间可存在安装到探测棒203的不

同数目个探测块204，所以用于载送图案产生器子系统信号的电总线沿着探测棒203的长度

延伸。在各种实施例中，此电总线可为基于缆线或PCB。接着，将每一探测块204个别地连接

到前述电总线或使其从前述电总线断开。前述电总线可从服务全部玻璃布局或专用于个别

或仅几个布局的通用设计而变化。非通用电总线将需要操作员来针对一些布局改变总线。

此更换过程与更换探测棒203同时发生。

[0062] 在一或多个实施例中，当首次将探测棒203放置于系统上并进行电连接时，操作员

必须“教示”玻璃。玻璃教示需要操作员执行一系列经定义步骤以便校准玻璃板及所述板内

的全部面板相对于系统的位置。归因于与单元接触垫探测相关联的较小垫大小，准确教示

及探测棒放置要关键得多。在将探测棒203安装于系统上之后，操作员执行探测棒的自动光

学检验。在此过程期间，将重检摄像机定位于探测块204上方且使其沿着探测棒203的长度

移动。重检摄像机沿着探测棒203移动到对应于每一探测块204的预期位置的经定义位置。

当到达预期的探测块204位置时，使用系统内含有的对准摄像机获得探测块204对准特征的

图像。系统软件计算此标记的所测量位置与预期位置之间的差值。如果每一探测块204的δ

是可接受的，那么探测棒203可用于系统上。如果任何δ都是不可接受的，那么探测棒203必

须被移除，且使用图7中所展示的通用加工板705或图8及9中所展示的探测棒重新配置站

800校正所述位置。

[0063] 在一或多个实施例中，一旦验证探测棒203的配置，操作员就需要教示垫位置且验

证每一探测块204上的销电接触待检验的玻璃衬底上的对应单元接触垫。这还由光学系统

来协助，在所述光学系统中操作员可同时使玻璃上的垫及与探测销的接触可视化。操作员

需要检查每一面板行处的此销与垫接触。因为根据玻璃的不同可存在一些面板放置变化，

在一个实施例中，探测棒含有小型电机以实现全局X方向补偿。如果需要的话，授权操作员

使用前述电机沿着板的X轴在两个方向上将整个探测棒203移位大约1mm，以实现适当的销
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到接触垫对准。在各种实施例中，可教示每一面板行此全局调整。

[0064] 在一个实施例中，在板检验期间，软件自动控制探测棒X轴电机以将探测棒的X位

置调整到教示位置以保证探测棒销的可重复定位及接触。还应注意，也由探测棒Y龙门工作

台实现探测棒203的全局重新定位，所述探测棒Y龙门工作台用于调整探测棒203的Y位置及

角度。

[0065] 在一或多个实施例中，如可针对短接棒探测所进行，单元接触垫探测也可支持在

电检验之前待测试的面板的不同类型的电接触测试。可使用每一垫上的力及感测销对实现

接触测试(假设垫大小支持此)。通常，垫面积必须被加倍以支持力/感测销对。单元接触垫

探测也可支持多力/共同感测接触测试。在此情景中，信号被连续施加于每一力销且从连接

到面板的共同感测销读取回。通过使用共同感测线方法，减少探测块204中的销数目，且可

使用较小的接触垫及/或更少数目个垫。

[0066] 图10说明用于使探测销接触对准可视化的销检验摄像机系统(1000)的示范性实

施例。销检验摄像机部分并入到对准光学系统(AOS)的光学器件[摄像机(1009)、分束器

1010及1011、AOS透镜(1012)]中，所述对准光学系统传统上用于对准待测试的显示器面板

(1014)。销检验摄像机的成像路径在成像传感器(1009)处开始，且穿过分束器(1010)、AOS

透镜(1012)，且以90度从第二分束器(1011)反射。接着，成像路径穿过负透镜(1001)[其用

于扩大视野，使得可对探测块(1006)上的全部销(1007)进行成像]，且接着由镜(1002)朝向

销块(1006)中的销(1007)反射到侧及下方(1013)。AOS的成像路径遵循相同路径到分束器

1011但向下透射到待测试的显示器面板(1014)。照明路径在LED(1004)处开始，且通过聚光

透镜(1015)朝向销块(1006)及销(1007)被向下引导(1005)。在照明路径的另一实施例中，

使用AOS照明(1016)，其中光透射穿过分束器(1011)且由镜(1002)向下(1013)反射。应注

意，针对销检验摄像机成像及一个照明路径(1013)及另一照明路径(1005)，角度足够浅使

得允许成像及照明在探测块(1006)下方发生，且探测销(1007)到显示器面板垫(1008)接触

点的可视化成为可能。

[0067] 最后，应理解，本文中所描述的过程及技术本质上并不涉及任何特定设备且可由

组件的任何适当组合来实施。此外，可根据本文中所描述的教示使用各种类型的通用装置。

还可证明：构造专门设备来执行本文中所描述的方法步骤是有利的。已关于特定实例描述

本发明，希望所述特定实例在各方面都为说明性的而非具限制性。

[0068] 此外，所属领域的技术人员将从对说明书的考虑及本文中所揭示的本发明的实践

明白本发明的其它实施方案。可在用于电子装置的测试的系统中单独或以任何组合使用所

描述的实施例的各种方面及/或组件。希望将说明书及实例视为是仅示范性的，其中由所附

权利要求书指示本发明的真正范围及精神。
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