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用于接纳换能器阵列之一；用于接纳臂并以相对

于彼此的固定的角关系机械地保持臂的连接框

架；以及处理器，其被配置成：确定换能器阵列相
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阵列中的换能器元件相对于感兴趣解剖区的空
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的发射配置以在维持其间的相干性的同时实现

关于感兴趣解剖区的期望聚焦特性。
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1.一种用于维持从经由连接框架连接的多个超声换能器阵列发射的波的相干性的方

法，每个换能器阵列包括多个换能器元件，所述方法包括：

(a)确定所述多个换能器阵列相对于彼此和所述连接框架的相对位置；

(b)确定所述连接框架相对于感兴趣解剖区的位置；

(c)基于步骤(a)和(b)来确定在每个换能器阵列中的所述换能器元件相对于所述感兴

趣解剖区的空间布置；以及

(d)基于在步骤(c)中的所述确定来调节在所述多个换能器阵列中的所述换能器元件

的发射配置以在维持其间的相干性的同时实现关于所述感兴趣解剖区的期望聚焦特性。

2.如权利要求1所述的方法，还包括确定在每个换能器阵列中的所述换能器元件的空

间参数。

3.如权利要求2所述的方法，其中所述空间参数包括所述换能器元件的位置或方向中

的至少一个。

4.如权利要求1所述的方法，其中步骤(a)还包括将位置跟踪器附接到所述多个超声换

能器阵列中的每个以及确定所述位置跟踪器相对于彼此和所述连接框架的相对位置。

5.如权利要求4所述的方法，还包括将辅助位置跟踪器附接到所述连接框架。

6.如权利要求4所述的方法，其中步骤(a)还包括从多个被允许的方向角确定在所述多

个换能器阵列中的两个换能器阵列之间的方向角。

7.如权利要求1所述的方法，其中步骤(b)确定所述连接框架相对于所述感兴趣解剖区

的三维位置，以及步骤(c)确定在每个换能器阵列中的所述换能器元件相对于所述感兴趣

解剖区的三维空间布置。

8.如权利要求1所述的方法，其中使用MR图像来确定步骤(a)。

9.如权利要求1所述的方法，其中使用MR图像来确定步骤(b)。

10.如权利要求1所述的方法，其中所述感兴趣解剖区包括用于治疗的目标区。

11.如权利要求1所述的方法，其中所述发射配置包括与所述换能器元件中的每个相关

联的振幅、频率或相位中的至少一个。

12.一种用于在程序期间维持超声波的相干性的系统，所述系统包括：

(a)多个换能器阵列，每个换能器阵列包括多个换能器元件；

(b)多个固位臂，每个固位臂用于接纳所述换能器阵列之一；

(c)连接框架，其用于接纳所述臂并以相对于彼此的固定的已知角关系机械地保持所

述臂；以及

(d)处理器，其被配置成：

(i)确定所述多个换能器阵列相对于彼此和所述连接框架的相对位置；

(ii)确定所述连接框架相对于感兴趣解剖区的位置；

(iii)基于所述换能器阵列的相对位置和所述连接框架相对于所述感兴趣解剖区的位

置来确定在每个换能器阵列中的所述换能器元件相对于所述感兴趣解剖区的空间布置；以

及

(iv)基于在每个换能器阵列中的所述换能器元件相对于所述感兴趣解剖区的所确定

的空间布置来调节在所述多个换能器阵列中的所述换能器元件的发射配置以在维持其间

的相干性的同时实现关于所述感兴趣解剖区的期望聚焦特性。
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13.如权利要求12所述的系统，其中所述处理器还被配置成确定在每个换能器阵列中

的所述换能器元件的空间参数。

14.如权利要求13所述的系统，其中所述空间参数包括所述换能器元件的位置或方向

中的至少一个。

15.如权利要求12所述的系统，还包括多个位置跟踪器以及用于跟踪所述位置跟踪器

的跟踪系统，每个位置跟踪器与所述换能器阵列之一成固定关系。

16.如权利要求15所述的系统，其中所述处理器被配置成确定所述位置跟踪器相对于

彼此和所述连接框架的相对位置。

17.如权利要求16所述的系统，其中所述处理器被配置成从多个被允许的方向角确定

在所述多个换能器阵列中的两个换能器阵列之间的方向角。

18.如权利要求15所述的系统，其中所述位置跟踪器包括MRI跟踪器，以及所述跟踪系

统包括MR设备。

19.如权利要求12所述的系统，还包括MR设备，其中使用MR图像来确定所述多个换能器

阵列相对于彼此和所述连接框架的相对位置。

20.如权利要求12所述的系统，还包括MR设备，其中使用MR图像来确定所述连接框架相

对于所述感兴趣解剖区的位置。

21.如权利要求12所述的系统，其中所述感兴趣解剖区包括用于治疗的目标区。

22.如权利要求12所述的系统，其中所述发射配置包括与所述换能器元件中的每个相

关联的振幅、频率或相位中的至少一个。

23.如权利要求12所述的系统，其中所述换能器阵列能够沿着所述固位臂的长度移动，

且还包括用于将所述换能器阵列机械地保持在沿着其的选定位置处的装置。

24.如权利要求23所述的系统，其中所述换能器阵列能够只以离散的增量沿着所述固

位臂的长度移动。

25.如权利要求23所述的系统，其中所述换能器阵列能够沿着所述固位臂的长度持续

地移动。

26.如权利要求12所述的系统，其中所述连接框架被配置成提供用于所述固位臂的一

系列离散的、在角度上移位的安装位置。

27.如权利要求12所述的系统，其中所述连接框架被配置成提供用于所述固位臂的连

续的、在角度上移位的安装位置。
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用于确保在多个超声换能器阵列之间的相干性的系统和方法

[0001] 相关申请

[0002] 本申请要求2016年7月8日提交的美国临时专利申请No.62/359,922的权益和优先

权，该临时专利申请的全部内容通过引用包含于此。

技术领域

[0003] 本发明通常涉及牵涉多个超声换能器的系统和方法。特别地，各种实施方式的目

的在于维持在多个超声换能器之间的相干性。

背景技术

[0004] 聚焦超声(即，具有大于大约20千赫兹的频率的声波)可用于对在患者体内的内部

身体组织进行成像或有疗效地进行治疗。例如，声波可用于消融肿瘤，消除了对患者经历侵

入性手术的需要。在肿瘤消融期间，压电陶瓷换能器放置在患者外部，但极接近待消融的组

织(即，目标)。换能器将电子驱动信号转换成机械振动，导致声波的发射。换能器可被成形

为使得波聚集在聚焦区中。可替换地或另外地，换能器可由多个单独地驱动的换能器元件

形成，换能器元件的相位可以各自独立于彼此被控制。这样的“相控阵”换能器便于通过调

节在换能器之间的相对相位来将聚焦区引导到不同的位置。磁共振成像(MRI)可用于使患

者和目标可见，并由此引导超声束。

[0005] 超声治疗的有效性取决于聚焦的特性(例如聚焦位置的准确度和/或聚焦区的锐

度和形状)。在具有期望特性的焦点被创建之后，在治疗期间维持它很重要。这又取决于在

生成焦点的超声波之间的持续相干性。为了其目的，如果两个波具有基本上相同的频率且

在它们的相位之间的差异基本上是恒定的，则这两个波被认为是相干的。

[0006] 常规地，提出了用于确保在从单个换能器阵列的各种元件发射的超声波之间的相

干性的方法。例如，可使用例如在实验室中的声发射作为制造过程的部分来测量换能器元

件相对于彼此和相对于换能器主体的几何位置。在治疗期间，(例如使用MRI跟踪器)确定换

能器主体的位置；这样，可从换能器主体的位置导出每个换能器元件的位置。可通过维持换

能器元件相对于彼此的相对位置和/或方向来实现超声波之间的相干性。

[0007] 在一些情况下，超声治疗可实现多于一个换能器阵列从两个不同的声窗提供高超

声功率和/或足够的强度。然而，上面所述的常规方法可应用于仅维持在由换能器阵列内的

换能器元件发射的超声波之间的相干性；它不能确保在从不同的换能器阵列发射的波之间

的相干性。

[0008] 因此，需要一种确保在治疗期间从不同换能器阵列的元件发射的超声波之间的相

干性的方法。

发明内容

[0009] 本发明的各种实施方式提供用于通过维持在每个换能器阵列中的换能器元件的

恒定相对空间布置(例如位置和/或方向)来确保在从不同换能器阵列的元件发射的超声波
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之间的相干性的系统和方法。这可以通过限制换能器阵列的可能的几何位置来实现。在各

种实施方式中，两个或更多个换能器阵列固定到具有预定约束的连接结构。例如，连接结构

可包括具有用于定位换能器阵列的有限数量的选项的外部框架。位置跟踪器(例如MRI跟踪

器)可放置在换能器阵列上以便于确定它们相对于彼此和相对于在患者身体内的感兴趣解

剖区的相对位置。该信息和连接结构的预定约束可以一起准确地识别感兴趣解剖区的位置

和换能器阵列中的换能器元件在三维空间中的位置。基于感兴趣解剖区和换能器元件的所

识别的位置，与每个换能器元件相关联的超声发射配置(例如振幅、频率和/或相位)可接着

被计算以确保由在两个或更多个换能器阵列中的换能器元件发射的超声波在感兴趣解剖

区处是相干的。

[0010] 因此，在一个方面中，本发明涉及用于维持从经由连接框架连接的多个超声换能

器阵列发射的波的相干性的方法，每个换能器阵列具有多个换能器元件。在各种实施方式

中，该方法包括：(a)确定换能器阵列相对于彼此和连接框架的相对位置；(b)确定连接框架

相对于感兴趣解剖区的位置；(c)基于步骤(a)和(b)来确定在每个换能器阵列中的换能器

元件相对于感兴趣解剖区的空间布置；以及(d)基于在步骤(c)中的确定来调节在多个换能

器阵列中的换能器元件的发射配置(例如振幅、频率和/或相位)以在维持其间的相干性的

同时实现关于感兴趣解剖区的期望聚焦特性。在一个实现中，该方法还包括确定在每个换

能器阵列中的换能器元件的空间参数(例如位置和/或方向)。此外，可使用MR图像来确定步

骤(a)和/或步骤(b)。在一些实施方式中，感兴趣解剖区包括用于治疗的目标区。

[0011] 步骤(a)可包括将位置跟踪器附接到每个超声换能器阵列以及确定位置跟踪器相

对于彼此和连接框架的相对位置。在一个实施方式中，该方法还包括将辅助位置跟踪器附

接到连接框架。步骤(a)可包括从多个被允许的方向角确定在两个换能器阵列之间的方向

角。此外，步骤(b)可确定连接框架相对于感兴趣解剖区的三维位置，以及步骤(c)可确定在

每个换能器阵列中的换能器元件相对于感兴趣解剖区的三维空间布置。

[0012] 在另一方面中，本发明涉及用于在程序期间维持超声波的相干性的系统。在各种

实施方式中，系统包括(a)多个换能器阵列；(b)多个固位臂，每个固位臂用于接纳换能器阵

列之一；(c)用于接纳臂并以相对于彼此的固定的已知角关系机械地保持臂的连接框架；以

及(d)处理器，其被配置成：(i)确定换能器阵列相对于彼此和连接框架的相对位置；(ii)确

定连接框架相对于感兴趣解剖区的位置；(iii)基于换能器阵列的相对位置和连接框架相

对于感兴趣解剖区的位置来确定在每个换能器阵列中的换能器元件相对于感兴趣解剖区

的空间布置；以及(iv)基于在每个换能器阵列中的换能器元件相对于感兴趣解剖区的所确

定的空间布置来调节在换能器阵列中的换能器元件的发射配置(例如振幅、频率和/或相

位)以在维持其间的相干性的同时实现关于感兴趣解剖区的期望聚焦特性。在一个实现中，

处理器还被配置成确定在每个换能器阵列中的换能器元件的空间参数(例如位置和/或方

向)。

[0013] 系统可包括多个位置跟踪器(例如MRI跟踪器)以及用于跟踪位置跟踪器的跟踪系

统(例如MR设备)，每个位置跟踪器与换能器阵列之一处于固定关系。处理器还可被配置成

确定位置跟踪器相对于彼此和连接框架的相对位置。此外，处理器可被配置成从多个被允

许的方向角确定在换能器阵列中的两个之间的方向角。在一些实施方式中，系统还包括MR

设备。可接着使用MR图像来确定换能器阵列相对于彼此和连接框架的相对位置和/或连接
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框架相对于感兴趣解剖区的位置。在一个实现中，感兴趣解剖区包括用于治疗的目标区。

[0014] 此外，换能器阵列可以沿着固位臂的长度移动；系统还可包括用于将换能器阵列

机械地保持在沿着其的选定位置处的装置。例如，换能器阵列可以只以离散的增量沿着固

位臂的长度移动。可替换地，换能器阵列可沿着固位臂的长度持续地移动。在一个实施方式

中，连接框架被配置成提供用于固位臂的一系列离散的、在角度上移位的安装位置。在另一

实施方式中，连接框架被配置成提供用于固位臂的连续的、在角度上移位的安装位置。

[0015] 如在本文使用的，术语“基本上”意指±10％，且在一些实施方式中是±5％。此外，

术语“元件”意指在阵列中的单独换能器或单个换能器的独立可驱动的部分。在整个这个说

明书中对“一个示例”、“示例”、“一个实施方式”或“实施方式”的引用意指结合该示例所述

的特定特征、结构或特性被包括在当前技术的至少一个示例中。因此，短语“在一个示例

中”、“在示例中”、“一个实施方式”或“实施方式”在整个这个说明书中的不同地方的出现并

不一定都指同一示例。此外，在本技术的一个或多个示例中，特定的特征、结构、例程、步骤

或特性可以以任何适当方式组合。在本文提供的标题仅为了方便，且并不意欲限制或解释

所主张的技术的范围或含义。

附图说明

[0016] 在附图中，相似的附图标记通常在全部不同的视图中指相同部件。此外，附图不一

定按比例，而是通常强调说明本发明的原理。在下面的描述中，参考以下附图描述了本发明

的各种实施方式，其中：

[0017] 图1示出根据本发明的一些实施方式的示例性超声换能器阵列；

[0018] 图2A和2B示出根据本发明的各种实施方式的实现安装到连接框架的多个换能器

阵列的示例性超声系统；

[0019] 图3示出根据本发明的各种实施方式的实现MRI设备的示例性跟踪器-跟踪系统；

以及

[0020] 图4是示出根据本发明的各种实施方式的用于确保在从多个换能器阵列发射的超

声波之间的相干性的方法的流程图。

具体实施方式

[0021] 图1示出用于生成聚焦声束并将聚焦声束输送到患者体内的感兴趣解剖区101的

示例性超声系统100。在各种实施方式中，系统100包括换能器元件104的相控阵102、驱动相

控阵102的波束形成器106、与波束形成器106通信的控制器108和向波束形成器106提供输

入电子信号的频率发生器110。

[0022] 阵列102可具有适合于放置在患者身体的表面上的弯曲(例如球形或抛物线)形

状，或可包括一个或多个平面或成形区段。它的尺寸可在毫米和数十厘米之间改变。阵列

102的换能器元件104可以是压电陶瓷元件，且可安装在硅酮橡胶或适合于抑制在元件104

之间的机械耦合的任何其它材料中。也可使用压电复合材料或通常能够将电能转换成声能

的任何材料。为了确保到换能器元件104的最大功率传输，元件104可被配置用于在50Ω处

的电共振，匹配输入连接器阻抗。

[0023] 换能器元件104是单独地可控制的，即，它们各自能够以独立于其它换能器的振幅
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和/相位的振幅和/或相位发射超声波。在各种实施方式中，换能器阵列102耦合到波束形成

器106，其驱动单独的换能器元件104，使得它们共同地产生聚焦超声束或场。对于n个换能

器元件，波束形成器106可包含n个驱动电路，每个驱动电路包括放大器118和相位延迟电路

120或由放大器118和相位延迟电路120组成；每个驱动电路驱动换能器元件104之一。波束

形成器106从频率发生器110接收一般在从0.1MHz到10MHz的范围内的射频(RF)输入信号，

频率发生器110可以例如是从Stanford  Research  Systems可得到的Model  DS345发生器。

输入信号可以为波束形成器106的n个放大器118和延迟电路120分成n个通道。在一些实施

方式中，频率发生器110与波束形成器106集成在一起。射频发生器110和波束形成器106被

配置成以同一频率但以不同的相位和/或不同的振幅驱动换能器阵列102的单独换能器元

件104。

[0024] 由波束形成器106施加的放大或衰减因子α1-αn和相移a1-an用来将超声能传输并

聚焦到感兴趣解剖区101上，并考虑在位于换能器元件104和感兴趣解剖区101之间的组织

中引起的波形畸变。使用控制器108来计算放大因子和相移，控制器108可通过软件、硬件、

固件、硬连线或其任何组合来提供必要的计算功能。例如，控制器108可利用使用软件以常

规方式且在没有过度实验的情况下编程的通用或专用数字数据处理器，以便确定在感兴趣

解剖区101处得到期望焦点或任何其它期望空间场图案所必需的相移和放大因子。

[0025] 在一些实施方式中，超声应用可实现多于一个换能器阵列，以例如从两个不同的

声窗提供高超声功率和/或足够的强度。图2A示出根据各种实施方式的实现多个换能器阵

列202、204的系统200。换能器阵列202、204可以用如上所述的方式由相同或不同的波束形

成器106单独地驱动和/或由相同或不同的控制器108单独地控制。在各种实施方式中，换能

器阵列202、204安装到连接框架206的一对固位臂208、210，连接框架206将它们维持在对彼

此的固定关系中。例如，臂208、210可具有相对于彼此的离散的多个预定位置选项，且换能

器阵列202、204可以只沿着臂208、210的长度移动。臂208、210可被配置成使用任何适当的

装置接合换能器阵列202、204。例如，参考图2B，臂201、210中的每个可包括具有与换能器阵

列202、204的几何形状互补的几何形状、用于接合到其的保持架212。在一个实施方式中，保

持架212(以及因而换能器阵列202、204)可以只以离散增量(例如每10cm)沿着臂的长度(例

如x方向)移动。这可通过利用锁定机构216(例如可释放抓爪)来实现。例如，臂208、210中的

每个可包括沿着其长度的多个槽218。每个保持架212可包括用于与在臂208、210中的一个

或多个槽218接合的一个或多个弹簧加载按钮220；由弹簧施加的弹力然后可防止按钮220

从槽218脱离。然而，应理解，锁定机构216的所描绘的配置和/或换能器阵列202、204到固位

臂208、210的接合的配置仅为了说明，且本发明不限于这样的配置；本领域中的普通技术人

员将理解，任何变形是可能的且在本发明的范围内。例如，保持架212可包括用于接合槽218

的可滑动的T形构件。此外，保持架212可被由控制器108可编程的致动机构(例如泵)操作；

换能器阵列202、204沿着臂208、210的移动可接着在超声程序期间被自动调节和计算。

[0026] 在固位臂208、210中的两个连续槽218之间的距离定义了换能器阵列202、204可沿

着其长度移动的最小增量；该距离越短，换能器阵列202、204可被放置于的沿着臂208、210

的位置就越多。在一个实施方式中，槽208足够接近彼此(例如每1cm)，换能器阵列202、204

于是可几乎放置在沿着臂208、210的任何地方。

[0027] 再次参考图2A，在各种实施方式中，臂208、210使用任何适当的装置(例如如上所
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述的接合装置)耦合到连接框架206的连接器222。连接器222提供臂208、210的一系列离散

的、在角度上移位的安装位置，在这些位置之间有角度α。离散位置的数量比它们的固定和

期望地相等的角位移对本发明的操作更不重要。例如，角度α可以只改变预定的离散增量

(例如10°)。可替换地，根据需要，离散角度增量可以足够小(例如1°)以允许在臂208、210之

间的从0°到几乎360°的几乎连续的角位移选项。再次，可使用容易可得到的或可在没有过

度的实验的情况下实现的任何适当的装置(例如，如上所述的锁定机构和/或致动机构)来

实现离散或连续的角位移。

[0028] 在各种实施方式中，一对位置跟踪器224、226分别附接到换能器阵列202、204，有

相对于其的固定位置和/或方向。位置跟踪器224、226可放置在容易便于检测和相对于彼此

和感兴趣解剖区101定位的位置上。在一个实施方式中，位置跟踪器224、226分别放置在换

能器阵列202、204的外边缘228、230上；该配置最大化在跟踪器224、226之间的欧几里德距

离且因而使求解在两个臂208、210之间的角度α最大程度地容易，如下所解释的。然而应理

解，位置跟踪器224、226可附接到换能器阵列202、204或框架臂208、210的任何部分，只要在

两个换能器阵列102、104之间的角度α可被求解。还应理解，较大数量的位置跟踪器可增加

在确定换能器阵列202、204的位置和方向时的准确度(即，分辨率)。在一个实现中，使用三

个位置跟踪器224、226、232，每个位置跟踪器附接到换能器阵列、框架臂和/或连接器222；

这可有利地提供连接框架(和/或换能器阵列)相对于感兴趣解剖区101的三维位置信息。

[0029] 在一个实施方式中，位置跟踪器224、226是可通过MR成像而被跟踪的MRI跟踪器。

图3示出示例性MRI设备302。设备302可包括圆柱形电磁铁304，其生成在电磁铁304的孔306

内的必要的静磁场。在医疗程序期间，患者被置于在可移动的支撑桌308上的孔306内。感兴

趣解剖区101可位于成像区312内，其中电磁铁304生成基本上均匀的场。也可在孔306内并

围绕患者提供一组圆柱形磁场梯度线圈313。梯度线圈313在预定的时间且在三个相互正交

的方向上生成预定幅度的磁场梯度。使用场梯度，不同的空间位置可与不同的进动频率相

关联，从而将它的空间分辨率给予MR图像。围绕成像区312的RF发射器线圈314将RF脉冲发

射到成像区312内以使患者的组织发射磁共振(MR)响应信号。原始MR响应信号由RF线圈314

感测并被传递到MR控制器316，其然后计算可被显示给用户的MR图像。可替换地，可使用单

独的MR发射器和接收器线圈。

[0030] MRI控制器316可控制脉冲序列，即，磁场梯度以及RF激发脉冲和响应检测周期的

相对定时和强度。MR响应信号使用常规图像处理系统被放大、调整和数字化成原始数据，并

通过本领域中的普通技术人员已知的方法进一步转换成图像数据的阵列。基于图像数据来

识别感兴趣解剖区101的位置以及跟踪器224、226的位置。图像处理系统可以是MRI控制器

216的部分，或可以是与MRI控制器216通信的单独装置(例如包含图像处理软件的通用计算

机)。

[0031] 在各种实施方式中，感兴趣解剖区101和跟踪器224、226的所识别的位置的信息与

框架臂208、210的所有被允许的移动(其是离散的，并且可基于例如如上所述的默认设置或

先前的测量来被提前知道)一起可用于准确地确定换能器阵列202、204的每个换能器元件

相对于感兴趣解剖区101的位置和/或方向，如下面进一步描述的。这种方法可以比对每个

换能器元件单独地执行位置测量提供元件的位置的更准确和有效的确定。

[0032] 图4是示出用于经由连接框架206和位置跟踪器224、226的使用来确定在每个换能
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器阵列内的换能器元件相对于不同的换能器阵列和感兴趣解剖区的相对空间布置(例如位

置和/或方向)的示例性方法400的流程图。在第一步骤402中，表征在每个换能器阵列202、

204中的换能器元件104的空间参数(例如方向和位置)使用任何适当的方法来得到，或可以

是提前已知的。例如，每个换能器元件104可朝着位于焦点或其它位置处的传感器(未示出)

发射脉冲；可基于飞行时间来确定在每个换能器元件和传感器之间的距离。可基于传感器

的该所确定的距离和位置确定在任何期望坐标系(例如房间的坐标系)中在每个换能器阵

列内的每个换能器元件的实际位置和/或方向。可替换地，可基于换能器阵列的默认设计

和/或在超声波处理期间获取的MRI图像来确定换能器元件的方向和位置。例如，因为通常

基于换能器阵列所附接到的患者身体的表面来设计换能器阵列202、204的形状以及换能器

元件104的方向和位置，所以可从默认设计中获得每个元件104的空间参数。在一些实施方

式中，换能器元件104在制造、使用和修理期间和/或作为元件104由热变形的结果而从它们

的期望设计的方向和/或位置移动和/或移位。各种已知的方法可应用于确定移动和/或移

位以用于校正；在美国专利No.7,535,794中描述了一种适当的方法，该美国专利的全部公

开通过引用包含于此。

[0033] 在第二步骤404中，可使用任何适当的方法来确定跟踪器224、226相对于彼此和/

或感兴趣解剖区101的相对位置。例如，跟踪器224、226可以是MRI跟踪器，且MRI测量可被执

行以确定跟踪器224、226在连接框架206上和/或相对于在解剖区101中的解剖物体(其可由

MR系统成像)的位置。基于所确定的跟踪器位置和在连接框架106的连接器222上可得到的

被允许的角度值，可以用几何学确定(例如在第三步骤406中)在位置跟踪器224、226被放置

于的两个臂208、210之间的角度α；也就是说，因为可能的角度(和可能还有沿着臂的换能器

位置)的数量被约束，使用跟踪器位置来完全确定解。可替换地，在一些实施方式中，另外的

位置跟踪器232附接到连接两个臂208、210的连接器222。再次，可使用任何适当的方法(例

如MRI成像)来识别三个跟踪器224、226、232的位置，如关于步骤404所述的；三个跟踪器的

使用允许可用的臂角度和沿着臂的换能器位置的数量增加而不使解变得无法确定。

[0034] 在第四步骤408中，可基于在步骤402中得到的换能器元件104的空间布置和在步

骤406中确定的角度α根据(所确定的)角度α来导出在换能器阵列202、204之一中的换能器

元件104相对于在换能器阵列202、204的另一个中的换能器元件104和相对于连接框架106

的相对空间布置(例如方向和位置)。在第五步骤410中，可基于在步骤404中确定的跟踪器

224、226相对于感兴趣解剖区101的位置来确定感兴趣解剖区101对换能器阵列202、204所

附接到的连接框架106的相对位置。在第六步骤412中，在步骤408中得到的换能器元件的空

间参数和在步骤410中确定的连接框架206的位置一起用于确定换能器元件相对于感兴趣

解剖区101的空间布置。基于换能器元件相对于感兴趣解剖区101的所确定的空间布置，可

接着计算与每个换能器元件相关联的发射配置(例如振幅、频率和/或相位)以确保由换能

器阵列202、204的元件104发射的超声波在治疗期间在感兴趣解剖区101处是相干的(在第

七步骤414中)。因此，本发明的各种实施方式使用简单的配置——具有预定约束的位置跟

踪器224、226和连接框架206——来有利地允许多个换能器阵列在超声系统中实现以用于

在感兴趣解剖区101处提供高超声功率和/或足够的强度，同时确保在从其发射的超声波之

间的相干性。

[0035] 在治疗期间，由于移动、感兴趣解剖区101的尺寸的变化和/或其它变化，换能器元
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件的位置和/或方向可能需要调节，以便实现在期望位置处的期望聚焦质量。为了确保在调

节期间从多个换能器阵列发射的超声波的相干性，可基于使用方法400得到的换能器元件

相对于彼此和相对于感兴趣解剖区101的空间布置来协作地调节换能器阵列。例如，简单的

调节可涉及改变连接框206相对于感兴趣解剖区101的方向和/或位置，同时维持在其上附

接的换能器元件的相对位置和方向不变。可替换地，涉及换能器阵列202、204沿着在连接框

架206中的固位臂208、210的长度的移动和/或在换能器元件202、204之间的角度α的变化的

更复杂的调节可被实现以确保焦点在期望位置处(即，在感兴趣解剖区处)以令人满意的质

量生成。可根据上面所述的方法来确定在调节之后换能器元件相对于不同的换能器阵列和

感兴趣解剖区101的相对空间布置。因此，本发明有利地提供确保从多个换能器阵列发射的

超声波的相干性的方法。

[0036] 通常，可在用硬件、软件或两者的组合实现的一个或多个模块中构造用于下列操

作的功能：确定在多个换能器阵列中的换能器元件相对于感兴趣解剖区的相对空间布置

(例如方向和/或位置)，包括确定在每个换能器阵列内的换能器元件的空间布置(例如方向

和/或位置)，分析使用成像器获取的感兴趣解剖区和位置跟踪器的成像数据，确定感兴趣

解剖区相对于位置跟踪器的相对位置，确定在位置跟踪器被放置于的连接框架的两个臂之

间的角度α，计算在换能器阵列之一中的换能器元件相对于在换能器阵列的另一个中的换

能器元件和相对于连接框架的相对空间布置，确定感兴趣解剖区对连接框架的相对位置，

确定换能器元件相对于感兴趣解剖区的空间布置，以及计算与换能器阵列的每个换能器元

件相关联的发射配置(例如振幅、频率和/或相位)，以便确保在从其发射的超声波之间的相

干性，如上所述，而不管是集成在MRI设备和/或超声系统的控制器内还是由单独的外部控

制器或一个或多个其它计算实体提供。对于功能被提供为一个或多个软件程序的实施方

式，可以用多种高级语言，例如FORTRAN、PASCAL、JAVA、C、C++、C#、BASIC、各种脚本语言和/

或HTML中的任一种来写程序。此外，可以用指向存在于目标计算机(例如控制器)上的微处

理器的汇编语言实现软件；例如，可以用Intel  80x86汇编语言(如果它配置成在IBM  PC或

PC克隆上运行)实现软件。软件可体现在制造物品上，制造物品包括但不限于软盘、闪存盘、

硬盘、光盘、磁带、PROM、EPROM、EEPROM、现场可编程门阵列或CD-ROM。可使用例如一个或多

个FPRGA、CPLD或ASIC处理器来实现使用硬件电路的实施方式。

[0037] 此外，在本文使用的术语“控制器”广泛地包括用于执行如上所述的任何功能的所

有必要的硬件部件和/或软件模块；控制器可包括多个硬件部件和/或软件模块，且功能可

在不同的部件和/或模块之间扩展。

[0038] 上面描述了本发明的某些实施方式。然而明确地提到，本发明不限于那些实施方

式；而是，对本文明确描述的内容的添加和修改也被包括在本发明的范围内。例如，除了MRI

以外的成像方法可用于跟踪位置跟踪器和感兴趣解剖区。
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