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@ Charniére avec ressort pour I'équilibrage de poids de battants.

@mrinvenﬁon concerne une charnidére avec ressort pour
I'dquilibrage de poids, en particulier 4 la partie supérieure du
mouvement d'ouverture d'un battant pivotant autour d'un axe
horizontal, comme un couvercle, un abattant ou analogue, ot le
ressort s'appuie par une premiére partie dans la partie de
charniére stationnaire et par son autre extrémité & la seconde
partie de chamiére prévue sur le battant.

Selon l'invention, le ressort a la forme d'un ressort en barre
3 et est soutenu dans un boulon rotatif 4 disposé dans la
partie de charniére 1 fixée au battant.

Linvention s'applique notamment aux congélateurs-bahuts.
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La présente invention se rapporte & une
charniére avec ressort de compression pour 1l'équilibrage
de poids, en particulier & la zone supérieure du
mouvement d'ouverture d'un battant pivotant autour d'un
axe horizontal, comme un couvercle, un abattant ou
analogues, en particulier sur des congélateurs-bahuts, ou
le ressort s'appuie & sa premiére extrémité dans la
partie de charniére stationnaire et par son autre
extrémité, il agit sur la seconde partie de charniére
prévue sur le battant. Une telle charniére est connue du
brevet allemand No. 2455419. _

La présente invention a pour ti3che de
simplifier la construction de la charniére connué, en
particulier de lui donner une caractéristique
dt'actionnement telle que l'équilibrage de poids ne se
produise que dans une zone limitée avant la position
d'ouverture du battant, que dans le restant de la zone,
jusqu'a la position fermée, le moment de fermetufe du
battant reste non influencé et qu'en méme temps 1l'on
obtienne un couple de fermeture en serrant & la position
fermée du battant. '

La solution de la tiche indiquée, selon la
présente invention réside dans le fait que le ressort a
la forme d'un ressort en barre et est soutenu dans un
boulon rotatif disposé dans la partie de charniére fixée
au battant, ou bien par deux traverses qui y sont
disposées en vis-a-vis. En raison de la construction
selon lt'invention de la charniére, le ressort en barre
agit comme une barre soumise au flambage. De ce fait, on
obtient, & 1'état ouvert de la charniére, une plus haute
force d'appui pour le battant.

Comme le ressort en barre est soutenu par deux
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traverses, la charniére selon l'invention présente de
plus l'avantage d'un montage considérablement simplifié.
D'une part, le montage du boulon peut €tre supprimé.
D'autre part, le ressort peut &€tre monté lorsque la
charniére est déja fixée, par exemple, sur un
congélateur-bahut. Le ressort peut alors en effet &tre
simplement pressé en position justement parce qu'aucune
piéce supplémentaire n'est nécessaire pour son montage.
La nécessité d'un montage a4 la maniére indiquée peut se
présenter en particulier lorsque l'on doit renoncer a un
creux longitudinal dans le ressort.

Une forme avantageuse de 1l'invention réside
dans le fait qu'au ressort en barre est donnée, au
préalable, par la forme de la partie de charniére
stationnaire, une flexion minime donc la force d'appui du
ressort est un peu affaiblie. Cela offre l'avantage de
pouvoir plus facilement fermer le couvercle.

Une forme particuliérement avantageuse de
réalisation réside dans le fait que la premiére extrémité
du ressort en barre s'appuie dans une fente du boulon
rotatif. Par cette forme de réalisation, le ressort est
solidement ancré & son point de rotation et lors d'un
mouvement de la partie de charniére prévue sur le
battant, aucun couple de flexion n'est transmis au
ressort. On peut par suite garantir une charge définie du
ressort au flambage. Une superposition par flexion n'a
pas lieu. Le ressort n'est donc chargé qu'avec
ménagement. ’

Dans une forme préférée de réalisation de
1'invention, le ressort en barre a la forme d'un ressort
4 lame. Cette forme présente l'avantage que lors d'un
flambage du ressort en barre, la direction du flambage
est donnée au préalable de maniére définie, parce qu'un
ressort plat se gauchit toujours dans la direction du
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moindre moment de résistance et grice au fléchissement
préalable, la direction du flambage est également
prédéterminée. '

La forme de réalisation ci-dessus est encore
améliorée par le fait que le soutien du ressort sur la
partie stationnaire de charniére se produit au moyen de
pattes en t8le qui y sont formées ou au moyen de deux
traverses en vis-a-vis, qui sont configurées de fagon que
le ressort soit logé de maniére coudée. Le ressort ne
reste sollicité qu'au flambage parce que par son appui
sur la partie de charniére stationnaire, aucune force de
flexion ne se superpose. - . '

Une autre forme de réalisation particuliérement
avantageuse de 1l'invention réside dans le fait qu'a la
partie stationnaire de charniére est formée une butée qui
limite l'angle d'ouverture de la charniére de fagon
qu'entre la position détendue du ressort et l'ouverture
compléte du battant, il y ait une course morte.

Cela offre l'avantage d'une diminution de la
force du choc lors d'une ouverture non freinée du battant
Jusqu'a la butée. L'effet de la force du ressort est
épuisé avant que la butée ne soit atteinte. Cela présente
1tavantage d'épargner les éléments de fixation, en
particulier sur le battant.

Une autre forme avantageuse de réalisation
réside dans le fait que la partie de charniére est formée
en étant cintrée en U et elle présente, de plus, a la
zone avant, un coude en forme de U avec lequel est
recouverte la partie de charniére stationnaire servant de
boitier, et un talon est formé sur la partie de charniére
stationnaire. La butée ci-dessus mentionnée pourrait en
effet éventuellement se révéler trop faible dans le cas
de sollicitations de longue durée. De plus, elle pourrait
8tre la source d'un danger de blessure. C'est pourquoi le
coude forme une butée vis-a-vis de la partie de charniére
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stationna;re servant de boitier, aussi bien & la position
ouverte qu'd la position fermée. Sur la partie de
charniére stationnaire servant de bolftier, il ne faut
prévoir qu'un talon pour obtenir un fonctionnement
irréprochable.

L'invention sera mieux comprise et d'autres
buts, caractéristiques détails et avantages de celle-ci
apparaltront plus clairement au cours de la description
explicative qui va suivre faite en référence aux dessins
schématiques annexés donnés uniquement a titre d'exemple
illsutrant plusieurs modes de réalisation de l'invention
et dans lesquels :

~ les figures 1 et 2 montrent une vue en coupe
longitudinale & travers une charniére selon l'invention,
la figure 1 avec ressort en barre tendu et la figure 2
avec ressort en barre détendu ;

- la figure 3 est une vue de la charniére en
regardant & partir du c6té ouvert de la partie de
charniére stationnaire ; et

' - les figures 4 & 6 montrent une forme )
particuliérement avantageuse de réalisation, la figure 4
étant une vue en plan de la partie de charniére
stationnaire inférieure ouverte servant de boftier, la
figure 5 est une vue en coupe de la charniére en position
ouverte et la figure 6 est une vue en coupe de la
charniére en position fermée.

La charniére se compose, dans sa premiére forme
de réalisation, de la partie de charniére 1 fixée au
battant et de la partie de charniére stationnaire 2, les
deux pouvant &tre pivotées mutuellement autour d'un axe
de rotation 5. Le ressort pour 1l'équilibrage de poids a
la forme d'un ressort en barre 3. Il s‘appuie, par sa '
premiére extrémité, dans la partie de charniére
stationnaire 2 et par son autre extrémité & la seconde
partie de charniére 1, disposée sur le battant. Dans la
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partie de charniére 1 fixée au battant, est disposé, dans
ce but, un boulon rotatif 4. Le boulon rotatif 4 est
pourvu'd'une fente 10 dans laquelle pénétre la premiére
extrémité du ressort en barre 3. La fente 10 peut &tre
plus large que l'épaisseur du ressort en barre 3, ce qui
simplifie l1la fabrication.

Au ressort en barre 3 est donnée, au préalable,
par la configuration de la partie de charniére
stationnaire 2, une flexion minime, donc la force d'appui
du ressort est un peu affaiblie. Dans l'exemple
représenté de réalisation, cette configuration est
garantie par la longueur de la surface de raccordement de
la partie de charniére stationnaire 2, dont l'extrémité 9
forme une ligne d'appui pour le ressort en barre 3 sur la
partie de charniére stationnaire 2.

Le ressort en barre 3 s'appuie sur la partie de
charniére stationnaire 2 au moyen de deux pattes en t&le
qui y sont formées, et qui sont configurées de fagon que
le ressort 3 soit logé de maniére articulée ou courbée.
Comme on peut le voir sur la figure 3, le ressort en
barre a la forme, dans l'exemple préféré de réalisation
qui est représenté, d'un ressort a4 lame 3. Il est pourvu
d'un évidement longitudinal 11 ce qui présente l'avantage
que 1l'on peut plus facilement accéder aux vis de fixation
pour la fixation de la partie de charniére stationnaire 2
sur le congélateur-bahut.

Sur la partie de charniére stationnaire 2 sont
de plus formées deux butées 7, qui limitent 1l'angle
d'ouverture de la charniére de fagon qu'entre la position
détendue du ressort 3 et l'ouverture compléte du battant,
il y ait une course morte 8.

La forme de réalisation améliorée qui est .
représentée sur les figures 4 3 6 se différencie de celle
qui vient d'&tre décrite par les particularités qui
suivent :
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La charniére se compose de nouveau de la partie
de charniére 12 fixée sur le battant et d'une paftie de
charniére 2 stationnaire servant de boftier, les deux
pouvant pivoter mutuellement autour d'un axe de rotation
5. Jusqu'a maintenant, il y a accord avec la forme de
réalisation représentée sur les figures 1 & 3.

Comme il ressort des figures 4 & 6, la partie
de charniére 12 fixée au battant est en forme de U, & la
base, comme cela est visible par le chiffre de référence
12 sur ces figures. De plus, la partie de charniére 12
présente, & sa partie avant, un coude 13 en forme de U,
au moyen duquel la partie de charniére stationnaire 2
servant de boltier est recouverte. Sur chacune des pattes
en vis-a-vis de la partie de charniére 12 en forme de U
est formée une traverse 14, 14'. La partie de charniére
stationnaire 2 est également formée, & son extrémité
éloignée de la partie de charniére mobile 12, de deux
traverses 15, 15', Entre les paires de traverses 14, 14!
et 15,15', le ressort & lame 3 peut &tre monté ultérieu-
rement au moyen des deux coudes 20, 21 formés & ses deux
extrémités.

Les butées pour limiter le mouvement de la
partie de charniére 12 vis-a-vis de la partie de
charniére stationnaire 2 sont visibles, sur les dessins,
comme suit : 7

A la position ouverte de la charniére selon la
figure 5, la butée 16 de la partie de charniére
stationnaire 2 et la butée 17 de la partie de charniére
12 en forme de U coopérent. A la position fermée de la
charniére selon la figure 6, la butée 19 du coude 13 de
la partie de charniére mobile 12 et le talon 18 sur la
partie de charniére stationnaire 2 coopérent.
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REVENDICATIONS

1. Charniére avec ressort pour l'équilibrage de.
poids, en particulier & la zone supérieure du mouvement
d'ouverture d'un battant pivotant autour d'un axe
horizontal, par exemple'des couvercles, des abattants ou
analogues en particulier sur des cohgélateurs—bahuts, ol
le ressort s'appuie par une premiére partie dans la
partie stationnaire de charniére et par son autre
extrémité A la seconde partie de charniére prévue sur le
battant, caractérisée en ce que le ressort a la forme
d'un ressort en barre (3) et est soutenu dans un boulon
(4) rotatif disposé dans la partie de charniére (1) fixée
au battant ou bien dans deux traverses (14, 14') qui sont
disposées en vis-a-vis. '

2. Charniére selon la revendication 1,
caractérisée en ce qu'au ressort en barre (3) est donnée,
au préalable, par la mise en forme de la partie de
charniére stationnaire (2), une flexion minime donc la
force d'appui du ressort (3) est un peu affaiblie.

3. Charniére selon l'une quelconque des
revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que 1'extrémité
du ressort en barre (3) s'appuie dans une fente (10) du
boulon rotatif (4). '

4, Charniére selon l'une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce que le
ressort en barre (3) a la forme d'un ressort a lame.

5. Charniére selon l'une quelconque des —
revendications précédentes, caractérisée en ce que sur la
partie de charniére stationnaire (2) est formée une butée
(7) qui limite 1l'angle dfouverture de la charniére de
fagon qu'entre la longueur détendue du ressort (3) et
l'ouverture compléte du battant, il y ait une course
morte (8).
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6. Charniére selon l'une quelconque des
revendications 1 & 4, caractérisée en ce que la partie de
charniére (12) est formée en étant cintrée en forme de U
et en ce qu'elle présente, de plus, & sa zone aVant, un
coude (13) en forme de U, par lequel la partie de
charniére stationnaire (2) servant de boftier est
recouverte, et en ce que sur la partie de charniére
stationnaire est formé un talon (18). 7

7. Charniére selon l'une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce que
ltappui du ressort (3) sur la partie de charniére
stationnaire (2) se produit au moyen de deux pattes en
t8le (6) qui y sont formées ou bien au moyen de deux
traverses en vis-a-vis (15, 15'), qui sont configurées de
fagon que le ressort (3) soit logé de maniére coudée.
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