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本实用新型公开了一种果酒生产用清洗装

置，包括粗洗箱，粗洗箱上装设有清洗架，清洗架

上装设有若干个水喷头，水喷头下端装设有滤

板，滤板装设在粗洗箱上，清洗架一侧装设有高

压水管，高压水管一侧装设有高压水泵，高压水

泵一侧装设有储水箱，滤板底端一侧装设有精洗

箱，精洗箱上端装设有若干个电机，电机上装设

有转轴，转轴上装设有清洗刷，清洗刷装设在精

洗箱内，精洗箱一侧设有排料口。清洗架上装设

有若干个水喷头，水喷头对粗洗箱内滤板上的鲜

果进行粗清洗，之后鲜果顺着滤板滑落到精洗箱

内，电机带动转轴上的清洗刷转动，从而对落入

的鲜果进行外表二次清洗，具有清洗效果好的特

点。
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1.一种果酒生产用清洗装置，包括粗洗箱(1)，其特征在于：所述粗洗箱(1)上装设有清

洗架(2)，所述清洗架(2)上装设有若干个水喷头(3)，所述水喷头(3)下端装设有滤板(4)，

所述滤板(4)装设在所述粗洗箱(1)上，所述清洗架(2)一侧装设有高压水管(5)，所述高压

水管(5)一侧装设有高压水泵(6)，所述高压水泵(6)一侧装设有储水箱(7)，所述滤板(4)底

端一侧装设有精洗箱(8)，所述精洗箱(8)上端装设有若干个电机(9)，所述电机(9)上装设

有转轴(10)，所述转轴(10)上装设有清洗刷(11)，所述清洗刷(11)装设在所述精洗箱(8)

内，所述精洗箱(8)一侧设有排料口(12)。

2.根据权利要求1所述的一种果酒生产用清洗装置，其特征在于：所述清洗架(2)上设

有若干个水道(13)，所述水道(13)连通于所述水喷头(3)，所述水道(13)一端装设有连接管

(14)，所述高压水管(5)一侧装设在所述连接管(14)上，所述储水箱(7)上设有加水口(15)。

3.根据权利要求1所述的一种果酒生产用清洗装置，其特征在于：所述粗洗箱(1)与滤

板(4)为倾斜设置，所述粗洗箱(1)底端一侧装设有过滤箱(16)，所述过滤箱(16)上设有进

污口(17)，所述进污口(17)下端装设有精滤板(18)，所述精滤板(18)装设在所述过滤箱

(16)内，所述精滤板(18)为倾斜设置，所述过滤箱(16)位于所述精滤板(18)底端一侧设有

排污口(19)，所述排污口(19)上设有导污板(20)，所述过滤箱(16)一侧装设有集污车(21)，

所述导污板(20)装设在所述集污车(21)上端。

4.根据权利要求3所述的一种果酒生产用清洗装置，其特征在于：所述过滤箱(16)底端

一侧设有主排水口(22)，所述主排水口(22)一侧装设有主排水泵(23)，所述主排水泵(23)

一侧装设有主导水管(24)，所述过滤箱(16)一侧装设有沉淀箱(25)，所述主导水管(24)连

通于所述沉淀箱(25)，所述沉淀箱(25)上设有副排水口(26)，所述副排水口(26)一侧装设

有副排水泵(27)，所述副排水泵(27)一侧装设有副导水管(28)，所述副导水管(28)连通于

所述储水箱(7)。

5.根据权利要求1所述的一种果酒生产用清洗装置，其特征在于：所述精洗箱(8)上装

设有支撑架(29)，所述电机(9)装设在所述支撑架(29)上。
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一种果酒生产用清洗装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于清洗装置技术领域，具体涉及一种果酒生产用清洗装置。

背景技术

[0002] 果酒用水果本身的糖分被酵母菌发酵成为酒精的酒，含有水果的风味与酒精。因

此民间的家庭时常会自酿一些水果酒来饮用。如李子酒，葡萄酒，杨梅酒、猕猴桃酒等等。因

为这些水果表皮会有一些野生的酵母，加上一些蔗糖，因此不需要额外添加酵母也能有一

些发酵作用，但民间传统做酒的方法往往旷日费时，也容易被污染。所以外加一些活性酵母

是快速酿造水果酒的理想方法。

[0003] 酿造果酒的水果是什么水果都可以选用，但是以猕猴桃、杨梅、橙、葡萄、蓝莓、红

枣、樱桃、荔枝、蜜桃、柿子、草莓等较为理想。选取时要求成熟度达到全熟透、果汁糖分含量

高且无霉烂变质、无病虫害。果酒酿造的工艺流程为：鲜果→分选→破碎、除梗→果浆→分

离取汁→澄清→清汁→发酵→倒桶→贮酒→过滤→冷处理→调配→过滤→成品，在鲜果分

选中，需要对鲜果进行表面泥土等杂质的清理，现有的清理方式是将其倒入清洗池内过一

下水，之后用网兜将其打捞上来进行下一步操作，存在的不足之处有：现有的果酒生产前的

原料清洗方式较为简单，只能清洗鲜果表面的大颗粒泥土杂质，对于黏附在鲜果表面上的

鲜果未做清洗处理，存在现有的果酒生产用清洗装置清洗效果差的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种果酒生产用清洗装置，以解决现有技术中存在的

果酒生产用清洗装置清洗效果差的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种果酒生产用清洗装置，包括

粗洗箱，所述粗洗箱上装设有清洗架，所述清洗架上装设有若干个水喷头，所述水喷头下端

装设有滤板，所述滤板装设在所述粗洗箱上，所述清洗架一侧装设有高压水管，所述高压水

管一侧装设有高压水泵，所述高压水泵一侧装设有储水箱，所述滤板底端一侧装设有精洗

箱，所述精洗箱上端装设有若干个电机，所述电机上装设有转轴，所述转轴上装设有清洗

刷，所述清洗刷装设在所述精洗箱内，所述精洗箱一侧设有排料口。

[0006] 优选的，所述清洗架上设有若干个水道，所述水道连通于所述水喷头，所述水道一

端装设有连接管，所述高压水管一侧装设在所述连接管上，所述储水箱上设有加水口。

[0007] 优选的，所述粗洗箱与滤板为倾斜设置，所述粗洗箱底端一侧装设有过滤箱，所述

过滤箱上设有进污口，所述进污口下端装设有精滤板，所述精滤板装设在所述过滤箱内，所

述精滤板为倾斜设置，所述过滤箱位于所述精滤板底端一侧设有排污口，所述排污口上设

有导污板，所述过滤箱一侧装设有集污车，所述导污板装设在所述集污车上端。

[0008] 优选的，所述过滤箱底端一侧设有主排水口，所述主排水口一侧装设有主排水泵，

所述主排水泵一侧装设有主导水管，所述过滤箱一侧装设有沉淀箱，所述主导水管连通于

所述沉淀箱，所述沉淀箱上设有副排水口，所述副排水口一侧装设有副排水泵，所述副排水
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泵一侧装设有副导水管，所述副导水管连通于所述储水箱。

[0009] 优选的，所述精洗箱上装设有支撑架，所述电机装设在所述支撑架上。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0011] 本实用新型提供的果酒生产用清洗装置，通过在粗洗箱底端一侧装设有过滤箱，

过滤箱内装设有精滤板，过滤箱位于精滤板一侧设有排污口，过滤后的大块泥土杂质等通

过精滤板滑落到过滤箱一侧的集污车内进行收集，且过滤箱底端一侧装设有的主排水泵将

含有细泥沙的污水排入到沉淀箱内进行沉淀，沉淀箱上的副排水泵将沉淀箱内沉淀后的液

态水排入到储水箱内进行循环使用，具有清洗用的液态水能够循环利用的特点。

[0012] 本实用新型提供的果酒生产用清洗装置，通过在清洗箱上装设有清洗架，清洗架

上装设有若干个水喷头，水喷头进水口端通过连接管装设在高压水管上，水喷头对粗洗箱

内滤板上的鲜果进行粗清洗，之后鲜果顺着滤板滑落到精洗箱内，电机带动转轴上的清洗

刷转动，从而对落入的鲜果进行外表二次清洗，具有清洗效果好的特点。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的主视局部剖切示意图；

[0014] 图2为图1的a处放大示意图。

[0015] 图中：1粗洗箱、2清洗架、3水喷头、4滤板、5高压水管、6高压水泵、7储水箱、8精洗

箱、9电机、10转轴、11清洗刷、12排料口、13水道、14连接管、15加水口、16过滤箱、17进污口、

18精滤板、19排污口、20导污板、21集污车、22主排水口、23主排水泵、24主导水管、25沉淀

箱、26副排水口、27副排水泵、28副导水管、29支撑架。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述。

[0017] 请参阅图1和图2，一种果酒生产用清洗装置，包括粗洗箱1，粗洗箱1上焊接有清洗

架2，清洗架2为倾斜设置，清洗架2上螺纹连接有36个水喷头3，水喷头3型号为HHSJ，水喷头

3下端放置有滤板4，滤板4焊接在粗洗箱1上，水喷头3对滤板4上的鲜果进行初步清洗，清洗

架2右侧法兰连接有高压水管5，清洗架2上设有36个水道13，水道13连通于水喷头3，水道13

上端焊接有连接管14，高压水管5左侧法兰连接在连接管14上，储水箱7上设有加水口15,加

水口15用来向储水箱7内添加液态水，粗洗箱1与滤板4为倾斜设置，这一设置使倒入的鲜果

能够顺着斜置的滤板4向下滑落，粗洗箱1底端左侧放置有过滤箱16，过滤箱16上设有进污

口17，进污口17下端安装有精滤板18，精滤板18焊接在过滤箱16内壁上，精滤板18为倾斜设

置，过滤箱16位于精滤板18底端左侧设有排污口19，排污口19用来导出精滤板18上滑落的

泥土杂质等，排污口19上设有导污板20，过滤箱16左侧放置有集污车21，导污板20放置在集

污车21上端,集污车21用来收集排出的泥土杂质。

[0018] 请参阅图1，高压水管5右侧法兰连接有高压水泵6，高压水泵6型号为DBY3‑15，高

压水泵6左侧法兰连接有储水箱7，过滤箱16底端右侧设有主排水口22，主排水口22右侧法

兰连接有主排水泵23，主排水泵23型号为ISW80‑160，主排水泵23右侧法兰连接有主导水管

24，过滤箱16右侧放置有沉淀箱25，主导水管24连通于沉淀箱25，沉淀箱25上设有副排水口
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26，副排水口26右侧法兰连接有副排水泵27，副排水泵27型号为ISW80‑160，副排水泵27右

侧法兰连接有副导水管28，副导水管28连通于储水箱7,这一设置能够对粗洗箱1内使用后

的污水进行过滤、沉淀再利用，具有较好的节水特点，滤板4底端左侧放置有精洗箱8，精洗

箱8上端螺栓连接有4个电机9，电机9型号为YB2‑132S‑4H，精洗箱8上焊接有支撑架29，电机

9螺栓连接在支撑架29上,电机9输出轴端焊接有转轴10，转轴10上卡扣连接有清洗刷11，清

洗刷11放置在精洗箱8内，清洗刷11在转轴10带动下进行高速旋转，从而对精洗箱8内的鲜

果进行二次清洗，精洗箱8底端左侧设有排料口12，排料口12用来排出清洗后的鲜果，且排

料口12通过密封法兰盖进行密封。

[0019] 当需要对果酒原料鲜果进行清洗的时候，操作人员首先将高压水泵6、电机9、主排

水泵23与副排水泵27电源端连接外置电源插座上，并对其进行启动，操作人员将果酒原料

鲜果倒入到粗洗箱1内的滤板4上，由于滤板4为倾斜设置，倒入的鲜果顺着滤板4向下滑落，

在鲜果向下滑落的过程中，高压水泵6将储水箱7内的液态水进行加压输送，高压水通过高

压水管5与连接管14排入到水喷头3上，高压水通过水喷头3排出，对滤板4上的鲜果进行粗

清洗，对鲜果外表面上的大块泥土杂质进行清除，清洗出来的泥土杂质顺着粗洗箱1底端滑

落到过滤箱16内，同时产生的污水也流入到过滤箱16内，过滤箱16内焊接有精滤板18，且精

滤板18为倾斜设置，泥土杂质在精滤板18的过滤下通过排污口19上的导污板20滑落到集污

车21内进行收集，过滤后的相对洁净的污水穿过精滤板18，最后通过其底端右侧的主排水

泵23提升到沉淀箱25内进行沉淀，位于沉淀箱25上的副排水泵27将沉淀后的污水排入到储

水箱7内进行循环使用，具有较好的节水特点，鲜果经过滤板4的初步清洗后滑落到精洗箱8

内，电机9带动转轴10上的清洗刷11转动，清洗刷11高速旋转对落入的鲜果进行外表二次清

洗，具有较好的鲜果清洗效果，清洗后的鲜果通过排料口12同内部的污水一同排出，对鲜果

进行过滤收集即可。
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