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I1 presente trovato concerne una montatura
componibile per occhiali.

Gli occhiali hanno una valenza medica, in quanto si
tratta di apparecchi per la correzione di difetti della
vista o per la protezione degli occhi dai raggi solari,
ma trattandosi anche di un accessorio dell’abbigliamento,
per di pit indossati sul volto e, quindi, nella posizione
di massima visibilita, hanno anche una valenza estetica
fondamentale.

Sotto 11 profilo funzionale, un problema che spesso
si riscontra nelle montature pit comuni & la non perfetta
tenuta della lente, che, con 1l’uso, non di rado, tende a
uscire dalla sua sede.

Le montature vVengono realizzate normalmente in
metallo (ottone dorato, acciaio inossidabile, alluminio e
titanio), oppure in materiale plastico (celluloide,

acetato, poliammide, ecc.).
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I materiali plastici sono soggetti ad alterazioni
strutturali piu o) meno importanti a causa
dell’esposizione ai raggi ultravioletti e alle sostanze
secrete dalla pelle. La conseguenza & una perdita piu o
meno rilevante di elasticita, ma anche di alterazione
della forma originaria, oltre che dell’aspetto
superficiale. Se 11 materiale & di buona gqualita, dette
alterazioni Sono molto piccole, ma non del tutto
trascurabili nel caso in questione. Infatti le lenti, per
essere montate, wvengono sagomate sul contorno in modo da
poter essere incastrate nell’apposita sede ricavata sulla
montatura. Il montaggio della lente avviene mediante
forzamento della stessa nella sede e, quindi, provocando
una deformazione sia pur minima della montatura stessa. E

evidente che se la lente & troppo grande non si riesce a

montarla, in guanto richiederebbe una notevole
deformazione della montatura, non compatibile con
l’elasticita dei materiali plastici normalmente

impiegati. D’altra parte, se la lente & troppo piccola &
forte il rischio che la lente stessa non resti
sufficientemente bloccata nella sede. Ne risulta che
1’ operazione di tracciatura e contornatura della lente &
particolarmente delicata e che, anche per piccolissimi
scostamenti dalla dimensione corretta, si trovino

notevoli difficolta nel montaggio o, se la lente
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risultasse scarsa, 81 rischia che 1la stessa fuoriesca
spontaneamente dalla sede, specialmente nel caso 1in cui
il materiale, invecchiato, abbia mutato, sia pur di poco,
le sue dimensioni.

Nel caso di montature in metallo, 11 problema esposto
non sussiste o, comunque, & di rilevanza assai ridotta,
in quanto la parte della montatura destinata ad
accogliere 1la 1lente & apribile e, richiudendosi, pud
essere serrata adeguatamente sulla lente stessa. Inoltre
il metallo non & soggetto ad alterazioni strutturali
dovute all’ambiente, come i materiali plastici. Tuttavia
le wviti con 1le quali viene effettuato detto serraggio,
non di rado tendono ad allentarsi, soprattutto perché
normalmente si trovano nelle immediate vicinanze delle
cerniere delle aste e sono soggette a sollecitazioni
particolarmente gravose ogni volta che 1’occhiale subisce
delle torsioni pit o meno intense impresse dall’utente,
se non tratta 1l’occhiale con la dovuta cura.

Per guanto concerne la valenza estetica, & sentita
l’esigenza di cambiare il “look” dell’occhiale senza
cambiare 1’occhiale stesso, in quanto anche il semplice
cambio di colore richiederebbe di disporre di piu di un
occhiale completo, cioé montatura e lenti. Non e infatti
proponibile spostare le lenti da una montatura all’altra

ogni volta che si voglia cambiare “look”.
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I1 presente trovato risolve entrambi i problemi
esposti, proponendo una montatura componibile, conforme
alla rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto di
comprendere:

L un elemento strutturale destinato ad accoglisrxre le

ed al guale & applicata una coppla di aste per
permettere 4l indossare detta montatura componibile;
° una prima coppia di anelli frontali aventi una forma

che ricalca sostanziazimente il contorne dellia parte

dell’elemento strutturalse (1} destinata ad accogliere
le lenti (9);
° una seconda coppia di anelli posteriori aventi

anchfesai una forma che ricalca sostanzialmente 11
contorne della parte dellfelemento strubiturale {13}
destinata ad accoglilere le lentli;
essendo previsti mezzi atti a fissare detti anelli
anteriori e ©posteriori a detto elemento strutturale.
Detti mezzi comprendono delle viti che si inseriscono in
appositi fori ricavati su detto elemento strutturale e su
detti anelli frontali e posteriori.

Secondo una forma preferita di attuazione, detti
anelli frontali e posteriori sono sagomati in modo tale
che, in seguito al montaggio, individuino, insieme
all’elemento strutturale, una sede atta ad accogliere le

lenti, in modo da Dbloccarle sull’elemento strutturale
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stesso.

Come si vede chiaramente, la possibilita di
sostituire i soli anelli frontali e posteriori, che
possono essere di colore, finitura, ma anche di forma
differente tra loro, consente di cambiare facilmente
1"aspetto estetico dell’occhiale, 1inoltre il fatto di
serrare la lente fra due anelli consente di bloccarla
efficacemente nella sua sede, anche nel caso in cui 1la
lavorazione della stessa non sia particolarmente
accurata. Infine 1le wviti, poste 1in modo tale da non
essere sollecitate, non sono piu soggette ad allentamenti
e, quindi, si annullano virtualmente i rischi di

fuoriuscita delle lenti dalla sede.

Tl trovato verrd ora descrithto, a scopo iillustrativo
= nen Limitativo, Secondo una forma preferita ok

attuazione e <on riferimento allie figure allegate, in

® e figure 1 {a, b} mostrano gli elementi coestituenti
la montatura per occhiali secondo 17 inncevazlione;

8 la figura Z mostra come vengono assemblati detti
elementl costituenti la montatura;

& la figura 2 mestra la montatura assenblata;

® la figura 4 mostra come vengono montate 1s lenti:
@ la figura 5 mostra un dettaglio deol bloccaggio dealle

lentiy sulla montatura.
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3. 1 {a, b, ¢} sono mostrati gili elementi

che cowmpongone  la montatura  componibile, oggetto del
pragente  trovabto. In parvticolare con {1y & indicato

strutturale della montatura destin

essere vantaoggiosamente
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Con {23 & {3 song  indicati  rispettivamentes 1

frontali e posteriori delia montatura. In

{323} scono indicati 1 componenti di
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mentre  con {21 & {3h) sono indicati i

componenti di  destra. Detil compons froptali (2 e

posterior: {32} hanno una forma ad anslilo e ricalcano

sostanzialmente 11 contorno della parte dell’elemsnio

{11 destinata ad accogliers le

Detti analll (23 e {33} SON0 vantaggiosamente

particoliarments idoneo ad essers zagomato & oolorato a

L0, praticamente con gualsiazi tipo di finitura,

seconds la tecnica nota.

Su detto elemento strutturale (1) sono realizzati dei
fori (4), ad esempioc in numero di quattro, allo scopo di
assemblare 1 vari componenti. Ovviamente anche sugli
altri componenti saranno realizzati dei fori (5) e (6),
in posizione corrispondente a detti fori (4).

In fig. 2 ¢é& mostrata la posizione reciproca dei
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componenti (1, 2 e 3) per effettuare 1’assemblaggio,
mentre nella fig. 3 & mostrata in due viste la montatura
assemblata comprendente, oltre a detti componenti (1, 2 e
3), delle aste (7), realizzate, ad esempio, 1in metallo
con terminale in materiale plastico.

L’assemblaggio dei wvari componenti & wvantaggiosamente
realizzato mediante viti a bussocla (8).

Secondo una forma prefsrita <di attuazione, al fins Ji

migliorare il fissaggio degli anelli {23 2

o
(3
—r

allfelemento strubtturale (1}, neila parte inferiore degli
stessi ZON0 previsti mezzi di agyancio, atii a

contrastare efficacemente il sollsavament

degli anelli

\

stessi, Detildl mezzi di asgganclo possono essere ad esempio
incastri di tipo nolto, oppure altre viti,

La fig. 4 mostra come vengono montate le lenti (9)
nella la montatura secondo il trovato, mentre iz figura 5
mostra un dettaglic del bloccagoglo di dette lenti {9y,

Come si vede chiaramsente dal dettaglio ingrandita,

strutturale {1 costituisce, insieme agli

aneili {2) = {33, una zede {1{) atta ad acccglilere la

lente {2y, ia guale viene inserita nelielemento

strutturale (1} e fissata ad esso tramite gli anelli (2}

Come  appare chilaro dalla descrizione che precede,

agendo sulle viti (8} & estremamente semplice camblare



gii anelli {2y = ({2}, cambilando in questoe moede 17aspetto

= o degli occhiali. ITnoltre evidente

risultano completamente gupsrati i

nota pery guanto riguarda la sicurezza del

Il trovato & stato

non limitativo, secondo una forma preferita di

attuazrione., 11 tecnico espearto del settore potra trovare

numeroze aitre forme di artuazione tutte

PLITD

rivendicazion:

nell’ambito di protezione



RIVENDICAZIONI
1. Montatura componibile per occhiali caratterizzata dal
fatto di comprendere:
*un siemento strutituraies (1) destinzto ad accogilere
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montatura componibile:;

*una prima coppia di anelli frontali (2) aventi una
forma che ricalca sostanzialmente il contorno
Jellia parte delielemento strutturale {13}
destinata ad accegliers le lenti (9);

*una seconda coppla di anelli posteriori (2) aventi
anch’essi una forma che ricalca sostanzlialmente

5

11 contorno della parte dellfelemento strutturale

{1y destinata ad accogliers le lenti (9);
essendo previsti mezzi atti a fissare detti anelli
(2) e (3) a detto elemento strutturale (1).

2. Montatura componibile per occhiali, secondo la
rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che detti
mezzi atti a fissare detti anelli (2) e (3) a detto
elemento strutturale (1), comprendono:
suna pluralita di fori (2),realizzati su detto

elemento strutturale (1);

suna pluralita di fori (5),realizzati su detti anelli

frontali (2) e corrispondenti a detti fori (4)
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realizzati sull’elemento strutturale (1);
suna pluralita di fori (6),realizzati su detti anelli
posteriori (3) e corrispondenti a detti fori (4)
realizzati sull’elemento strutturale (1);
essendo previste delle wviti (8) che effettuano
1"assemblaggio inserendosi in detti fori (4, 5 e 6).
Montatura componibile per occhiali, secondo la
rivendicazione 2, caratterizzata dal fatto che dette
viti (8) sono del tipo a bussola.
Montatura componibile per occhiali, secondo la
rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che di
prevedere, nella parte inferiore di detti anelli (2)
e (3) mezzi di  aggancio, atti  a wmigliorvare 11
figsagglo di  detitld anelli {2y & (323 allfelemento
strubtturale (1} .
Montatura componibile per occhiali, secondo la
rivendicazione 4, caratterizzata dal fatto che detiti

mezzi di aggancio, attil =z wiliglicrare 11 fissaggio di

W

detti anellil {2) & (3} alifelemento strutturalis {1},
comprendono degli incastzi,

Montatura componibile per occhiali, secondo la
rivendicazione 4, caratterizzata dal fatto che datiti
mezzi di oaggancio, atti a migliorare 11 fissaggio di

detti anelli (2} e (3} all’elementce strutturale {1},

comprendone delle viti,



Montatura componibile per occhiali, secondo la
rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che detti
anelli frontali (2) e posteriori (3) sono sagomati in
modo tale che, 1in seguito al montaggio, individuino,
insieme all’elemento strutturale (1), una sede (10)
atta ad accogliere le lenti (9) in modo da bloccarle

su detto elemento strutturale (1).
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Fig. 1
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