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Fig. 1

(57) Abstract: The invention relates to a torsion wringer (1,1') comprising a receiving device (2, 2') for receiving the head of a mop.
Said receiving device (2, 2") comprises an upper part (3, 3") and a lower part (4, 4') which can be interconnected by elements (5, 5').
The aim of the invention is to design and to further develop a torsion wringer of the mentioned type such that the mop can be freed
from liquid in a problem-free manner using said device. Said torsion wringer is characterised in that the elements (5, 5') are designed
in such a manner and/or are articulated on the parts (3, 3', 4, 4') of the container such that said parts (3, 3', 4, 4') can be rotated with

respect to each other.

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Ein Torsionswringer (1,1'), umfassend eine Aufnahmeeinrichtung (2, 2') zur Aufhahme eines Wischkoptes eines Mopps, wobei
die Authahmeeinrichtung (2, 2') einen oberen Teil (3, 3') und einen unteren Teil (4, 4) aufweist, welche durch Elemente (5, 5"
miteinander verbunden sind, ist im Hinblick auf die Aufgabe, einen Torsionswringer der genannten Art derart auszugestalten und
weiter zu bilden, dass mit diesem ein Mopp problemlos von Fliissigkeit befreit werden kann, dadurch gekennzeichnet, dass die
Elemente (5, 5") derart ausgestaltet und/ oder an den Teilen (3, 3', 4, 4') angelenkt sind, dass die Teile (3, 3", 4, 4") relativ
zueinander verdrehbar sind.
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Torsionswringer

Beschreibung
Technisches Gebiet

Die Erfindung betrifft einen Torsionswringer gemaf dem Oberbegriff des

Patentanspruchs 1.

Stand der Technik

Aus dem Stand der Technik ist es bereits bekannt, Flissigkeit aus einem Mopp

durch Auspressen zu entfernen.

Der Wischkopf eines Mopps wird in einer Aufnahmeeinrichtung, beispielsweise
in einem Sieb auf einem Eimer, aufgenommen und durch Auspressen von

Flussigkeit befreit.

Der Benutzer bringt dabei eine auf die Aufnahmeeinrichtung nach unten
gerichtete, lineare Kraft auf. Dies kann am einfachsten durch eine

Gewichtsverlagerung auf den Stiel des Mopps erfolgen.

Ein Wringer, der nach diesem Prinzip arbeitet, ist aus der DE 10 2006 045 615
B3 bekannt. Sobald der Boden der Aufnahm'eeinrichtung durch den Wischkopf
des Mopps nach unten gedrickt wird, kontrahiert sich die
Aufnahmeeinrichtung. Hierdurch wird der Wischkopf ausgewrungen.
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Die Entwasserung des Wischmopps durch linear gerichtetes Auspressen
bedarf jedoch eines hohen Kraftaufwandes und fuhrt in der Regel zu

unbefriedigenden Ergebnissen.
Darstellung der Erfindung

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen Torsionswringer der
eingangs genannten Art derart auszugestalten und weiter zu bilden, dass mit

diesem ein Mopp problemlos von Flussigkeit befreit werden kann.

Die vorliegende Erfindung I6st die zuvor genannte Aufgabe durch die Merkmale

des Patentanspruchs 1.

Ein erfindungsgemalfer Torsionswringer umfasst eine Aufnahmeeinrichtung zur
Aufnahme eines Wischkopfes eines Mopps, wobei die Aufnahmeeinrichtung
einen oberen Teil und einen unteren Teil aufweist, welche durch Elemente
miteinander verbunden sind, wobei die Elemente derart ausgestaltet und/ oder
an den Teilen angelenkt sind, dass die Teile relativ zueinander verdrehbar sind.
Erfindungsgemal ist erkannt worden, dass eine Linearbewegung eines Mopps
genutzt werden kann, um zwei Teile einer Aufnahmeeinrichtung gegeneinander
zu verdrehen. Diese Verdrehung wird erfindungsgemaf genutzt, um den Mopp
von Flussigkeit zu befreien. Erfindungsgemal ist auch erkannt worden, dass
die Elemente seitliche Anlageflachen fiir den Mopp ausbilden kénnen. Insoweit
ist ein Torsionswringer derart ausgestaltet, dass mit diesem ein Mopp

problemios von Flussigkeit befreit werden kann.

Folglich ist die eingangs genannte Aufgabe geldst.



10

15

20

25

30

WO 2015/024611 PCT/EP2014/001811

3

Der Aufnahmeeinrichtung kénnte eine Fithrung zugeordnet sein, welche bei
linearem Einfithren des Mopps in die Aufnahmeeinrichtung ein Teil gegen das
andere verdreht. So kann eine Uberwiegend nicht rotatorische Druckkraft des
Mopps auf eine Aufnahmeeinrichtung durch eine geeignete Flihrung der
Druckkraft in eine Rotationsbewegung eines Teils der Aufnahmeeinrichtung

relativ zu einem anderen Teil der Aufnahmeeinrichtung umgesetzt werden.

Vor diesem Hintergrund kénnten beide Teile verdrehbar sein und dabei
gegensinnig zueinander verdrehbar sein. Hierdurch kann die
Aufnahmeeinrichtung kontrahiert werden, indem diese nur tber einen relativ

kurzen Verfahrweg gefihrt wird.

Die Aufnahmeeinrichtung kénnte durch Einfiihren des Mopps axial
verschiebbar sein, wobei der untere Teil relativ zum oberen Teil durch das
Verschieben der Aufnahmeeinrichtung verdreht wird. Hierdurch ist die
Aufnahmeeinrichtung als Ganzes in axialer Richtung, namlich in Richtung eines
Stiels eines Mopps, verschiebbar. Der obere Teil wird linear gefihrt, wobei der
untere Teil durch einen Gewindebogen verdreht wird, namlich in eine Drehung
gezwungen wird. Denkbar ist auch eine Ausgestaltung derart, dass der obere
Teil durch einen Gewindegang mit entgegengesetzter Richtung zum unteren

Gewindegang gefihrt wird.

Der obere Teil kdnnte drehfest linear gefiihrt sein, wobei der untere Teil linear

gefuhrt und zugleich verdrehbar ist.

Die Elemente kénnten flexibel ausgestaltet sein. Hierdurch verbringen die
Elemente die Teile bei nachlassender Krafteinwirkung stets in eine
Ausgangsposition zuriick. Die Elemente kdnnten aus einem Elastomer oder

einem thermoplastischen Kunststoff bestehen.
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Die Elemente kdnnten einstiickig und materialeinheitlich mit den Teilen

ausgestaltet sein. Hierdurch ist eine kostengiinstige Fertigung moglich.

Es ist denkbar, thermoplastische Kunststoffe oder Elastomere zu verwenden,

um die Elemente und/ oder die gesamte Aufnahmeeinrichtung zu fertigen.

Die Elemente kénnten lamellenartig ausgestaltet sein. Lamellen kénnen leicht

deformiert werden.

Vor diesem Hintergrund ‘ist denkbar, dass die Elemente als Riickstellfedern
dienen, durch welche die Teile zumindest teilweise in ihre Ausgangsstellung
verbringbar sind. Durch diese konkrete Ausgestaltung ist kein separates
Ruckstellelement notwendig, um die Teile wieder in ihren urspriinglichen
Abstand zu verbringen, wenn der Mopp aus der Aufnahmeeinrichtung

entnommen wird.

Mindestens ein Element kénnte mindestens zwei Abschnitte aufweisen, welche
an einer Knickstelle ineinander tibergehen oder miteinander verbunden sind.
Hierdurch kann die Auswringwirkung der Aufnahmeeinrichtung verbessert

werden.

Vor diesem Hintergrund ist denkbar, dass mindestens ein Element zwei
Abschnitte aufweist, welche jeweils unter unterschiedlichem Winkel gegen die
Horizontale oder gegen die Teile geneigt sind. Durch diese konkrete
Ausgestaltung kann ein Bereich der Aufnahmeeinrichtung eine starkere

Auswringwirkung entfalten als ein anderer.

Durch die Aufnahmeeinrichtung kénnte ein Mopp rotierbar sein. Vorteilhaft
erzeugt die Verdrehung der Teile der Aufnahmeeinrichtung auch eine Torsion
des Mopps selbst. Dies wirkt sich zusatzlich positiv auf die Entwésserung des

Mopps aus.
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Vor diesem Hintergrund kénnte die Aufnahmeeinrichtung einen Raum
aufweisen, der durch Verdrehen der Teile relativ zueinander verkleinerbar ist.
Durch die Verdrehung der beiden Teile relativ zueinander erfolgt eine
Volumenverkleinerung der Aufnahmeeinrichtung, welche den Mopp in einen
kleiner werdenden Raum zwingt. Dies flihrt zu einem effektiven Auspressen.
Der Raum muss nicht abschlossen sein, sondern kann durchbrochene Wande

aufweisen. Die Wande werden bevorzugt durch die Elemente gebildet.

Die Aufnahmeeinrichtung kénnte konisch ausgebildet sein. Hierdurch erhalt sie

eine Trichterform, wodurch ein Mopp leicht in diese einflhrbar ist.

Die Aufnahmeeinrichtung kénnte durch ein Riickstellelement in eine
Ausgangsstellung ruckfihrbar sein. Das Ruckstellelement kénnte in einen
Grundkérper des Torsionswringers zur Ankopplung an einen Eimer und/ oder in
der Aufnahmeeinrichtung integriert sein. Das Rickstellelement kénnte elastisch
deformierbar sein. Bevorzugt konnte das Riickstellelement als Feder,
insbesondere als metallische Feder oder Kunststofffeder, ausgestaltet sein.
Durch das Ruckstellelement wird die Aufnahmeeinrichtung in eine
Ausgangsstellung automatisch riickgefuihrt, wenn der Druck auf den Mopp

nachlasst.

Ein Set kénnte einen Torsionswringer der hier beschriebenen Art, einen Mopp,
insbesondere einen Streifenmopp, und einen Eimer umfassen. Ein
Streifenmopp kann besonders gut von den Elementen erfasst und

ausgewrungen werden.

Die hier beschriebene Erfindung kann von Konsumenten aber auch von

professionellen Reinigungskraften genutzt werden.
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Kurzbeschreibung der Zeichnung

In der Zeichnung zeigen

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

in der linken Ansicht eine Aufnahmeeinrichtung fur einen
Wischkopf eines Mopps und in der rechten Ansicht einen Zustand
der Aufnahmeeinrichtung, wobei ein unterer Teil relativ zu einem

oberen Teil verdreht ist,

eine Schnittansicht des Torsionswringers, bei welchem der obere
Teil der Aufnahmeeinrichtung drehfest linear gefthrt ist und der

untere Teil verdrehbar linear gefuhrt ist,

eine Seitenansicht einer korbartigen Aufnahmeeinrichtung, bei
welcher der obere Teil und der untere Teil durch Elemente
miteinander verbunden sind, welche jeweils drei geneigte

Abschnitte aufweisen, und -

eine Draufsicht von oben auf die Aufnahmeeinrichtung gemaf
Fig. 3.

Ausfiihrung der Erfindung

Fig. 1 zeigt einen Torsionswringer 1, umfassend eine Aufnahmeeinrichtung 2

zur Aufnahme eines Wischkopfes eines Mopps, wobei die

Aufnahmeeinrichtung 2 einen oberen Teil 3 und einen unteren Teil 4 aufweist,

welche durch Elemente 5 miteinander verbunden sind.

Die Elemente 5 sind derart ausgestaltet und/ oder an den Teilen 3, 4 angelenkt,

dass die Teile 3, 4 relativ zueinander verdrehbar sind.
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Die Elemente 5 sind beweglich an den Teilen 3, 4 angelenkt und kénnen

verschwenkt und geneigt werden.

Der Torsionswringer 1 weist einen Grundkérper 8 auf, welcher zur Ankopplung
an einen Eimer 10 vorgesehen ist. Die Aufnahmeeinrichtung 2 ist relativ zum

Grundkdrper 8 bewegbar.

Die Aufnahmeeinrichtung 2 ist durch Einflihren des Mopps axial verschiebbar,
wobei der untere Teil 4 relativ zum oberen Teil 3 durch das Verschieben der

Aufnahmeeinrichtung 2 verdrehbar ist.

Der Aufnahmeeinrichtung 2 ist eine Flihrung 6, 11 zugeordnet, welche bei
linearem Einfuhren des Mopps in die Aufnahmeeinrichtung 2 ein Teil 4 gegen

das andere Teil 3 verdreht.

Der obere Teil 3 wird durch eine Linearfuhrung 6 linear gefuhrt und nicht rotiert,
wobei der untere Teil 4 durch einen Gewindebogen 11 verdreht wird, nédmlich

beim Gleiten auf dem Gewindebogen 11 in eine Drehung gezwungen wird.

Dabei wird die Aufnahmeeinrichtung 2 als Ganzes um einen Versatz nach
unten bewegt. Der Versatz wird schematisch durch den nach unten gerichteten

Pfeil zwischen den zwei gestrichelten Linien dargestelit.

Insoweit umfasst die Fihrung 6, 11 eine Linearfuhrung 6 und einen

Gewindebogen 11.

Die Elemente 5 sind flexibel ausgestaltet. Die Elemente 5 sind einstiickig und
materialeinheitlich mit den Teilen 3, 4 ausgestaltet. Die Elemente 5 sind

lamellenartig ausgestaltet.
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Ein nicht gezeigter Mopp ist durch die Aufnahmeeinrichtung 2 rotierbar.

Die Aufnahmeeinrichtung 2 weist einen Raum 7 auf, der durch Verdrehen der

Teile 3, 4 relativ zueinander verkleinerbar ist.

Die Aufnahmeeinrichtung 2 ist durch ein Ruckstellelement 9 in eine

Ausgangsstellung rtuckfuhrbar.

Fig. 2 zeigt einen Torsionswringer 1‘, umfassend eine Aufnahmeeinrichtung 2‘
zur Aufnahme eines Wischkopfes eines Mopps, wobei die
Aufnahmeeinrichtung 2‘ einen oberen Teil 3' und einen unteren Teil 4° aufweist,
welche durch Elemente 5' miteinander verbunden sind, wie sie in Fig. 3 und 4

gezeigt sind.

Die Elemente 5° sind derart ausgestaltet und/ oder an den Teilen 3', 4
angelenkt, dass die Teile 3‘, 4' relativ zueinander verdrehbar sind. Die
Elemente 5 sind an den Teilen 3, 4' angelenkt und kénnen verbogen und

geneigt werden.

Der Torsionswringer 1‘ weist einen Grundkorper 8 auf, welcher zur Ankopplung
an einen Eimer 10° vorgesehen ist. Die Aufnahmeeinrichtung 2° ist relativ zum

Grundkdrper 8 axial bewegbar.

Die Aufnahmeeinrichtung 2' ist durch Einfliihren des Mopps axial verschiebbar,
wobei der untere Teil 4 relativ zum oberen Teil 3' durch das Verschieben der

Aufnahmeeinrichtung 2* verdrehbar ist.
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Der Aufnahmeeinrichtung 2' ist eine Futhrung 6°, 11‘ zugeordnet, welche bei
linearem Einfiilhren des Mopps in die Aufnahmeeinrichtung 2‘ den Teil 4° gegen

den anderen Teil 3‘ verdreht.

Der obere Teil 3‘ ist drehfest linear gefuihrt, wobei der untere Teil 4° linear
gefiihrt und zugleich verdrehbar ist. Der obere Teil 3‘ wird durch eine
Linearfuhrung 6 drehfest linear gefiihrt, nicht rotiert und abwarts bewegt, wobei
der untere Teil 4° durch die Drehfuhrung 11 verdreht und linear abwarts gefuhrt
wird, namlich in eine Drehung gezwungen wird, die mit einer linearen

Abwartsbewegung kombiniert ist.

Dabei wird die Aufnahmeeinrichtung 2‘ als Ganzes nach unten bewegt, wobei
der Raum 7* durch das gleichzeitige Verdrehen der Teile 3¢, 4° relativ
zueinander verkleinert wird. Ein nicht gezeigter Mopp ist durch die

Aufnahmeeinrichtung 2‘ daher rotierbar und auswringbar.

Fig. 3 zeigt die korbartige Aufnahmeeinrichtung 2, deren oberer Teil 3° als
Rand und deren unterer Teil 4‘ als Bodenelement ausgestaltet ist. Die
Elemente 5' sind flexibel ausgestaltet. Die Elemente 5° sind einstiickig und
materialeinheitlich mit den Teilen 3‘, 4' ausgestaltet. Die Elemente 5' sind

lamellenartig ausgestaltet.

Die Elemente 5° dienen als Ruckstellfedern, durch welche die Teile 3, 4°

zumindest teilweise in ihre Ausgangsstellung verbringbar sind.

Mindestens ein Element 5 weist mindestens zwei Abschnitte 5’a, 5’b auf,
welche an einer Knickstelle 5'd ineinander Gibergehen oder miteinander
verbunden sind. Mindestens ein Element 5' weist zwei Abschnitte 5’a, 5’b auf,
welche jeweils unter unterschiedlichem Winkel gegen die Horizontale oder

gegen die Teile 3/, 4° geneigt sind.
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Konkret besteht ein Element 5° aus drei Abschnitten 5’a, 5’b, 5’c, von denen im
anfanglichen Ruhezustand jeder unter einem anderen Winkel gegen den

oberen Teil 3‘ oder den unteren Teil 4° geneigt ist.

Ein erster Abschnitt 5’a, der am unteren Teil 4° angelenkt ist, ist am léngsten,
ein zweiter, mittlerer Abschnitt 5’b am zweitldngsten und ein dritter Abschnitt
5’c, der am oberen Teil 3' angelenkt ist, ist am kurzesten. Der erste Abschnitt

5’a verjuingt sich in Richtung des unteren Teils 4°.

Fig. 4 zeigt eine Draufsicht auf die Aufnahmeeinrichtung 2‘° gemaB Fig. 3.
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Patentanspriiche

Torsionswringer (1, 1°), umfassend eine Aufnahmeeinrichtung (2, 2°) zur
Aufnahme eines Wischkopfes eines Mopps, wobei die
Aufnahmeeinrichtung (2, 2‘) einen oberen Teil (3, 3') und einen unteren
Teil (4, 4°) aufweist, welche durch Elemente (5, 5°) miteinander
verbunden sind,

dadurch gekennzeichnet, dass die Elemente (5, 5°) derart ausgestaltet
und/ oder an den Teilen (3, 3', 4, 4°) angelenkt sind, dass die Teile (3, 3',

4, 4') relativ zueinander verdrehbar sind.

Torsionswringer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der
Aufnahmeeinrichtung (2, 2‘) eine Fiihrung (6, 6°, 11, 11°) zugeordnet ist,
welche bei linearem Einfiihren des Mopps in die Aufnahmeeinrichtung

(2, 2) ein Teil (3, 3, 4, 4') gegen das andere verdreht.

Torsionswringer nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
beide Teile (3, 3', 4, 4') verdrehbar sind und gegensinnig zueinander

verdrehbar sind.

Torsionswringer nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Aufnahmeeinrichtung (2, 2‘) durch Einfihren
des Mopps axial verschiebbar ist, wobei der untere Teil (4, 4°) relativ zum
oberen Teil (3, 3‘) durch das Verschieben der Aufnahmeeinrichtung (2,

2') verdrehbar ist.

Torsionswringer nach einem der Anspriiche 1, 2 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der obere Teil (3, 3°) drehfest linear gefihrt ist,
wobei der untere Teil (4, 4°) linear gefiihrt und zugleich verdrehbar ist.



10

15

20

25

30

WO 2015/024611

10.

11.

12.

13.

12

Torsionswringer nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Elemente (5, 5°) flexibel ausgestaltet sind.

Torsionswringer nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Elemente (5, §°) einstlickig und

materialeinheitlich mit den Teilen (3, 3, 4, 4°) ausgestaltet sind.

Torsionswringer nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Elemente (5, 5) lamellenartig ausgestaltet

sind.

Torsionswringer nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Elemente (5, 5°) als Riickstellfedern dienen,
durch welche die Teile (3, 3‘, 4, 4°) zumindest teilweise in ihre

Ausgangsstellung verbringbar sind.

Torsionswringer nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass mindestens ein Element (5°) mindestens zwei
Abschnitte (5'a, 5'b) aufweist, welche an einer Knickstelle (5'd)

ineinander tibergehen oder miteinander verbunden sind.

Torsionswringer nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass mindestens ein Element (5°) zwei Abschnitte (5'a,
5'b) aufweist, welche jeweils unter unterschiedlichem Winkel gegen die

Horizontale oder gegen die Teile (3, 3, 4, 4°) geneigt sind.

Torsionswringer nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass durch die Aufnahmeeinrichtung (2, 2) ein Mopp

rotierbar ist.

Torsionswringer nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Aufnahmeeinrichtung (2, 2°) einen Raum (7,

PCT/EP2014/001811
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7') aufweist, der durch Verdrehen der Teile (3, 3', 4, 4°) relativ

zueinander verkleinerbar ist.

Torsionswringer nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Aufnahmeeinrichtung (2, 2°) konisch

ausgebildet ist.

Torsionswringer nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Aufnahmeeinrichtung (2) durch ein

Ruckstellelement (9) in eine Ausgangsstellung rackfuhrbar ist.

Set, umfassend einen Torsionswringer (1, 1°) nach einem der
voranstehenden Anspriche, einen Mopp und einen Eimer (10, 10).
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