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(57)摘要

本发明属于医疗重症救治技术领域，特别涉

及一种急性病患者临床紧急救治机器人；所述紧

急救治机器人包括重症监护组件、床板组件、固

定组件和操控组件；所述重症监护组件包括第一

壳体、除颤仪、心率监护仪和液体复苏仪；所述第

一壳体内分别开设有第一内腔和第二内腔，所述

第一内腔中设置有注射组件；所述除颤仪、心率

监护仪和液体复苏仪均安装在所述第二内腔内，

且所述除颤仪、心率监护仪和液体复苏仪的工作

机构均贯穿至所述第一壳体外部；所述吸痰器的

底座安装在所述第一壳体上；所述床板组件包括

连接块、第一床板、第二床板和若干组固定螺栓；

本发明可缩短救治时间，提高救治质量，降低劳

动强度。
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1.一种急性病患者临床紧急救治机器人，其特征在于：所述紧急救治机器人包括重症

监护组件（1）、床板组件（2）、固定组件（3）和操控组件（4）；

所述重症监护组件（1）包括第一壳体（101）、除颤仪（104）、心率监护仪（105）和液体复

苏仪（106）；所述第一壳体（101）内分别开设有第一内腔（102）和第二内腔（103），所述第一

内腔（102）中设置有注射组件（5）；所述除颤仪（104）、心率监护仪（105）和液体复苏仪（106）

均安装在所述第二内腔（103）内，且所述除颤仪（104）、心率监护仪（105）和液体复苏仪

（106）的工作部均贯穿至所述第一壳体（101）外部；所述重症监护组件（1）还包括除颤机构，

所述除颤仪（104）的电极板安装在所述除颤机构的输出端上；所述除颤机构上固定安装有

信号发射器（9）；

所述床板组件（2）包括连接块（201）、第一床板（202）和第二床板（203）；所述连接块

（201）一侧固定安装在所述第一壳体（101）的一侧外壁上，所述第一床板（202）一端通过铰

链与所述连接块（201）远离第一壳体（101）的一侧壁铰接，且所述第一床板（202）另一端通

过铰链与所述第二床板（203）铰接；所述第一床板（202）上安装有信号接收器（10）；

所述固定组件（3）两端分别安装在所述第一床板（202）与第一壳体（101）垂直的两侧壁

上；

所述操控组件（4）包括第三壳体（401），所述第三壳体（401）固定安装在所述连接块

（201）上。

2.根据权利要求1所述的一种急性病患者临床紧急救治机器人，其特征在于：所述除颤

机构包括第一电动推杆（107）、电极板安装架（111）和第二电动推杆（112）；

所述第一电动推杆（107）固定安装在所述第一壳体（101）靠近床板组件（2）的一侧外壁

上，所述电极板安装架（111）固定安装在所述第一电动推杆（107）的输出端上，所述第二电

动推杆（112）固定安装在所述电极板安装架（111）的下表面上，所述除颤仪（104）的电极板

安装在所述第二电动推杆（112）的输出端上。

3.根据权利要求1所述的一种急性病患者临床紧急救治机器人，其特征在于：所述床板

组件（2）还包括若干组固定螺栓（208）；若干组所述固定螺栓（208）分别对称设置在第一床

板（202）与连接块（201）和第二床板（203）的下方，且所述第一床板（202）可通过若干组所述

固定螺栓（208）分别与连接块（201）和第二床板（203）固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种急性病患者临床紧急救治机器人，其特征在于：所述重症

监护组件（1）还包括防尘箱门（110）和散热风扇（109），所述防尘箱门（110）开设在所述第一

壳体（101）远离床板组件（2）的一侧壁上；所述散热风扇（109）安装在所述防尘箱门（110）

上；

所述第一壳体（101）内安装有蓄电池（108），所述蓄电池（108）通过电线分别与除颤仪

（104）、心率监护仪（105）、液体复苏仪（106）、和散热风扇（109）电性连接。

5.根据权利要求1所述的一种急性病患者临床紧急救治机器人，其特征在于：所述床板

组件（2）还包括枕头（206）、防脱板（207）、两组透气垫（205）和若干组支撑腿（204）；所述枕

头（206）安装在所述第一床板（202）上，两组所述透气垫（205）分别安装在所述第一床板

（202）和第二床板（203）上；所述防脱板（207）安装在所述第二床板（203）远离第一床板

（202）的一侧壁上；若干组所述支撑腿（204）均安装在所述第二床板（203）的下表面上；

所述第一床板（202）上设置有振动传感器（8）。
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6.根据权利要求5所述的一种急性病患者临床紧急救治机器人，其特征在于：所述固定

组件（3）包括第二壳体（301）、第一电机（302）、第一转杆（303）、收卷筒（304）和第一固定带

（305）；

所述第二壳体（301）固定安装在所述第一床板（202）与连接块（201）垂直的一侧外壁

上；所述第一电机（302）固定安装在所述第二壳体（301）上，所述第一转杆（303）位于所述第

二壳体（301）内，所述第一转杆（303）一端通过联轴器与所述第一电机（302）的输出端传动

连接，且所述第一转杆（303）另一端通过轴承座转动连接在所述第二壳体（301）远离第一电

机（302）的一侧内壁上；所述收卷筒（304）固定安装在所述第一转杆（303）上；所述第一固定

带（305）一端缠绕在所述收卷筒（304）上。

7.根据权利要求6所述的一种急性病患者临床紧急救治机器人，其特征在于：所述固定

组件（3）还包括固定带限位架（306）、第二固定带（307）、固定带卡扣（308）和压力传感器

（309）；

所述第一固定带（305）另一端通过固定带卡扣（308）与所述第二固定带（307）卡接；所

述第二固定带（307）另一端与所述固定带限位架（306）固定连接，所述固定带限位架（306）

固定安装在所述第一床板（202）远离第二壳体（301）的一侧外壁上，所述固定带卡扣（308）

上设置有压力传感器（309）。

8.根据权利要求1所述的一种急性病患者临床紧急救治机器人，其特征在于：所述操控

组件（4）还包括第三电动推杆（402）、升降安装板（404）、第二电机（405）、第二转杆（406）、阻

尼铰链（407）和控制面板本体（408）；

所述第三壳体（401）固定安装在所述连接块（201）上，所述第三电动推杆（402）的底座

固定安装在所述第三壳体（401）底部内壁上，所述升降安装板（404）固定安装在所述第三电

动推杆（402）的输出端上，所述第二电机（405）固定安装在所述升降安装板（404）上；所述第

二转杆（406）一端通过联轴器与所述第二电机（405）的输出轴传动连接，且所述第二转杆

（406）另一端固定安装在所述阻尼铰链（407）的底座上，所述控制面板本体（408）转动连接

在所述阻尼铰链（407）上；所述第三壳体（401）顶部设置有电动门机（409），所述第三壳体

（401）上设置有操控开关（410），所述电动门机（409）、第三电动推杆（402）和第二电机（405）

分别通过电线与所述操控开关（410）电性连接。

9.根据权利要求8所述的一种急性病患者临床紧急救治机器人，其特征在于：所述操控

组件（4）还包括若干组气弹簧（403），若干组所述气弹簧（403）对称设置在所述第三电动推

杆（402）两侧，所述气弹簧（403）两端分别固定安装在所述第三壳体（401）的底部内壁上以

及升降安装板（404）的下表面上。

10.根据权利要求1所述的一种急性病患者临床紧急救治机器人，其特征在于：所述注

射组件（5）包括微量注射泵（501）、自动注射器（502）、连接头（503）和注射管（504）；

所述微量注射泵（501）安装在所述第一内腔（102）中，所述自动注射器（502）安装在所

述微量注射泵（501）的推动机构上，所述连接头（503）设置在所述第一壳体（101）靠近第一

床板（202）的一侧壁上，且所述连接头（503）两端分别与所述自动注射器（502）和注射管

（504）连通。

11.根据权利要求1所述的一种急性病患者临床紧急救治机器人，其特征在于：所述紧

急救治机器人还包括呼吸机（7）和若干组自锁万向轮（6）；所述呼吸机（7）固定安装在所述
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第一壳体（101）上；

若干组所述自锁万向轮（6）对称设置在所述第一壳体（101）和连接块（201）下表面上。

12.根据权利要求8所述的一种急性病患者临床紧急救治机器人，其特征在于：所述控

制面板本体（408）通过电线分别与所述重症监护组件（1）、固定组件（3）和注射组件（5）电性

连接。
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一种急性病患者临床紧急救治机器人

技术领域

[0001] 本发明属于医疗重症救治技术领域，特别涉及一种急性病患者临床紧急救治机器

人。

背景技术

[0002] 医护人员在对重症患者进行诊治时，需要用到多种仪器进行监督诊治。在救治重

症病患者过程中，需要将多种仪器来回切换或同时使用，容易造成诊治分析的误差，影响病

情的诊治。

[0003] 有些患者在治疗时，因并发症的作用容易产生痉挛现象，而因为痉挛又会造成与

患者所连接的各仪器检测治疗机构发生位移或脱落，严重影响救治效果。

[0004] 通常重症病患者在治疗时，需要注射大量的药物，而注射这些药物对时间和药量

都会有精准的要求，但由于人员的差异，很容易造成注射量和注射时间发生偏差，同时，频

繁的注射工作也会给医护人员带来很大的工作强度。

[0005] 传统的紧急救治机器人体积过大，占地面积过多，而且因为仪器较多，非常不利于

移动。

发明内容

[0006] 针对上述问题，本发明提供了一种急性病患者临床紧急救治机器人，所述紧急救

治机器人包括重症监护组件、床板组件、固定组件和操控组件；

所述重症监护组件包括第一壳体、除颤仪、心率监护仪和液体复苏仪；所述第一壳

体内分别开设有第一内腔和第二内腔，所述第一内腔中设置有注射组件；所述除颤仪、心率

监护仪和液体复苏仪均安装在所述第二内腔内，且所述除颤仪、心率监护仪和液体复苏仪

的工作部均贯穿至所述第一壳体外部；所述重症监护组件还包括第一电动推杆、电极板安

装架和第二电动推杆；所述第一电动推杆固定安装在所述第一壳体靠近床板组件的一侧外

壁上，所述电极板安装架固定安装在所述第一电动推杆的输出端上，所述第二电动推杆固

定安装在所述电极板安装架的下表面上，所述除颤仪的电极板安装在所述第二电动推杆的

输出端上；所述第二电动推杆一侧壁上固定安装有信号发射器；

所述床板组件包括连接块、第一床板、第二床板和若干组固定螺栓；所述连接块一

侧固定安装在所述第一壳体的一侧外壁上，所述第一床板一端通过铰链与所述连接块远离

第一壳体的一侧壁铰接，且所述第一床板另一端通过铰链与所述第二床板铰接；若干组所

述固定螺栓分别对称设置在第一床板与连接块和第二床板的下方，且所述第一床板可通过

若干组所述固定螺栓分别与连接块和第二床板固定连接；所述第一床板上安装有信号接收

器；

所述固定组件两端分别安装在所述第一床板与第一壳体垂直的两侧壁上；

所述操控组件包括第三壳体，所述第三壳体固定安装在所述连接块上。

[0007] 优选的，所述重症监护组件还包括防尘箱门和散热风扇，所述防尘箱门开设在所
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述第一壳体远离床板组件的一侧壁上；所述散热风扇安装在所述防尘箱门上；

所述第一壳体内安装有蓄电池，所述蓄电池通过电线分别与除颤仪、心率监护仪、

液体复苏仪、和散热风扇电性连接。

[0008] 优选的，所述床板组件还包括枕头、防脱板、两组透气垫和若干组支撑腿；所述枕

头安装在所述第一床板上，两组所述透气垫分别安装在所述第一床板和第二床板上；所述

防脱板安装在所述第二床板远离第一床板的一侧壁上；若干组所述支撑腿均安装在所述第

二床板的下表面上；

所述第一床板上设置有振动传感器。

[0009] 优选的，所述固定组件包括第二壳体、第一电机、第一转杆、收卷筒和第一固定带；

所述第二壳体固定安装在所述第一床板与连接块垂直的一侧外壁上；所述第一电

机固定安装在所述第二壳体上，所述第一转杆位于所述第二壳体内，所述第一转杆一端通

过联轴器与所述第一电机的输出端传动连接，且所述第一转杆另一端通过轴承座转动连接

在所述第二壳体远离第一电机的一侧内壁上；所述收卷筒固定安装在所述第一转杆上；所

述第一固定带一端缠绕在所述收卷筒上。

[0010] 优选的，所述固定组件还包括固定带限位架、第二固定带、固定带卡扣和压力传感

器；

所述第一固定带另一端通过固定带卡扣与所述第二固定带卡接；所述第二固定带

另一端与所述固定带限位架固定连接，所述固定带限位架固定安装在所述第一床板远离第

二壳体的一侧外壁上，所述固定带卡扣上设置有压力传感器。

[0011] 优选的，所述操控组件还包括第三电动推杆、升降安装板、第二电机、第二转杆、阻

尼铰链和控制面板本体；

所述第三壳体固定安装在所述连接块上，所述第三电动推杆的底座固定安装在所

述第三壳体底部内壁上，所述升降安装板固定安装在所述第三电动推杆的输出端上，所述

第二电机固定安装在所述升降安装板上；所述第二转杆一端通过联轴器与所述第二电机的

输出轴传动连接，且所述第二转杆另一端固定安装在所述阻尼铰链的底座上，所述控制面

板本体转动连接在所述阻尼铰链上；所述第三壳体顶部设置有电动门机，所述第三壳体上

设置有操控开关，所述电动门机、第三电动推杆和第二电机分别通过电线与所述操控开关

电性连接。

[0012] 优选的，所述操控组件还包括若干组气弹簧，若干组所述气弹簧对称设置在所述

第三电动推杆两侧，所述气弹簧两端分别固定安装在所述第三壳体的底部内壁上以及升降

安装板的下表面上。

[0013] 优选的，所述注射组件包括微量注射泵、自动注射器、连接头和注射管；

所述微量注射泵安装在所述第一内腔中，所述自动注射器安装在所述微量注射泵

的推动机构上，所述连接头设置在所述第一壳体靠近第一床板的一侧壁上，且所述连接头

两端分别与所述自动注射器和注射管连通。

[0014] 优选的，所述紧急救治机器人还包括呼吸机和若干组自锁万向轮；所述呼吸机固

定安装在所述第一壳体上；

若干组所述自锁万向轮对称设置在所述第一壳体和连接块下表面上。

[0015] 优选的，所述控制面板本体通过电线分别与所述重症监护组件、固定组件和注射
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组件电性连接。

[0016] 本发明具有以下优点：

1、通过重症监护组件将除颤仪、心率监护仪和液体复苏仪进行整合，方便随时使

用，同时利用心率监护仪来对重症患者实时监控，并实现了根据患者实际情况对重症患者

的自动救助，避免因医护人员离开而耽误对患者的救治，缩短了救治时间，降低了人员劳动

强度，也提高了救治效率。

[0017] 2、通过固定组件可避免患者因痉挛造成重症监测组件与患者相连接的机构发生

位移或掉落，提高了安全性。

[0018] 3、通过注射组件的自动注射功能，使患者可以缩短救助时间，提升了救治成功的

几率，同时无需再人工手动注射，不仅降低了劳动强度，也提高了注射用量和时间间隔的准

确度。

[0019] 4、床板组件为可拆卸结构，拆卸完毕后的床板组件降低了占地面积，便于移动，也

减少了紧急救治机器人对场地的限制。

[0020] 本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述，并且，部分地从说明书中变

得显而易见，或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利

要求书以及附图中所指出的结构来实现和获得。

附图说明

[0021] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现

有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本发

明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根

据这些附图获得其他的附图。

[0022] 图1示出了根据本发明实施例的紧急救治机器人的结构示意图；

图2示出了根据本发明实施例的重症监护组件的剖视示意图；

图3示出了根据本发明实施例的床板组件的结构示意图；

图4示出了根据本发明实施例的固定组件的俯视示意图；

图5示出了根据本发明实施例的第二壳体的剖视示意图；

图6示出了根据本发明实施例的操控组件的剖视示意图；

图7示出了根据本发明实施例的注射组件的结构示意图；

图8示出了根据本发明实施例的床板组件收纳后的结构示意图；

图9示出了根据本发明实施例的脓毒症治疗的流程框图；

图10示出了根据本发明实施例的液体复苏的流程框图；

图11示出了根据本发明实施例的SOFA评分表的示意图。

[0023] 图12示出了根据本发明实施例的急救系统的原理框图；

图13示出了根据本发明实施例的急救系统的流程框图。

[0024] 图中：1、重症监护组件；101、第一壳体；102、第一内腔；103、第二内腔；104、除颤

仪；105、心率监护仪；106、液体复苏仪；107、第一电动推杆；108、蓄电池；109、散热风扇；

110、防尘箱门；111、电极板安装架；112、第二电动推杆；2、床板组件；201、连接块；202、第一

床板；203、第二床板；204、支撑腿；205、透气垫；206、枕头；207、防脱板；208、固定螺栓；3、固
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定组件；301、第二壳体；302、第一电机；303、第一转杆；304、收卷筒；305、第一固定带；306、

固定带限位架；307、第二固定带；308、固定带卡扣；309、压力传感器；4、操控组件；401、第三

壳体；402、第三电动推杆；403、气弹簧；404、升降安装板；405、第二电机；406、第二转杆；

407、阻尼铰链；408、控制面板本体；409、电动门机；410、操控开关；5、注射组件；501、微量注

射泵；502、自动注射器；503、连接头；504、注射管；6、自锁万向轮；7、呼吸机；8、振动传感器；

9、信号发射器；10、信号接收器。

具体实施方式

[0025] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例

中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地说明，显然，所描述的实施例是

本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员

在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0026] 本发明实施例提出了一种急性病患者临床紧急救治机器人，所述紧急救治机器人

包括重症监护组件1、床板组件2、固定组件3和操控组件4。示例性的，如图1所示，所述重症

监护组件1包括除颤仪104、心率监护仪105和液体复苏仪106，所述除颤仪104、心率监护仪

105和液体复苏仪106均位于所述重症监护组件1的壳体内，所述心率监护仪105用于对危重

病患者的各项生命体征进行实时检测，所述除颤仪104和液体复苏仪106用于对患者进行自

动的紧急治疗。

[0027] 所述床板组件2的一端固定安装在所述重症监护组件1的一侧外壁上。所述床板组

件2主要为患者提供临时病床，且所述床板组件2为可收纳结构。

[0028] 所述固定组件3两端分别安装在所述床板组件2与重症监护组件1垂直的两侧壁

上。所述固定组件3可防止患者在监测和治疗的过程中发生痉挛或挣扎的情况，以此提高了

病情监测的准确度以及治疗的效果。

[0029] 所述操控组件4固定安装在所述床板组件2的固定机构一侧壁上，所述操控组件4

包括控制面板本体408。操控组件4的控制面板本体408用于操控各组仪器具体的工作状态，

使各仪器之间的工作状态可以得到统一调配。

[0030] 所述紧急救治机器人还包括呼吸机7和若干组自锁万向轮6。所述呼吸机7固定安

装在所述重症监护组件1上。呼吸机7可为呼吸困难的重症患者提供氧气。

[0031] 若干组所述自锁万向轮6对称设置在所述重症监护组件1和床板组件2固定机构的

下表面上。通过自锁万向轮6可方便移动紧急救治机器人。

[0032] 所述床板组件2上固定安装有信号接收器10，所述信号接收器10位于患者胸腔处

下方，在进行除颤治疗时，用于对除颤设备进行定位，使除颤设备可以准确找到患者胸腔的

位置。

[0033] 通过重症监护组件1将除颤仪104、心率监护仪105和液体复苏仪106进行整合，方

便随时使用，同时利用心率监护仪105来对重症患者实时监控，并实现了根据患者实际情况

对重症患者的自动救助，避免因医护人员离开而耽误对患者的救治，缩短了救治时间，降低

了人员劳动强度，也提高了救治效率。通过固定组件3可避免患者因痉挛造成重症监护组件

1与患者相连接的机构发生位移或掉落，提高了安全性。通过注射组件5的自动注射功能，使

患者可以缩短救助时间，提升了救治成功的几率，同时无需再人工手动注射，不仅降低了劳
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动强度，也提高了注射用量和时间间隔的准确度。床板组件2为可拆卸结构，拆卸完毕后的

床板组件2降低了占地面积，便于移动，也减少了紧急救治机器人对场地的限制。

[0034] 所述重症监护组件1还包括第一壳体101。示例性的，如图2所示，所述第一壳体101

内分别开设有第一内腔102和第二内腔103，所述第一内腔102中设置有注射组件5。所述除

颤仪104、心率监护仪105和液体复苏仪106均安装在所述第二内腔103内，且所述除颤仪

104、心率监护仪105和液体复苏仪106的工作机构均贯穿至所述第一壳体101外部。所述除

颤仪104、心率监护仪105和液体复苏仪106分别通过电线与所述控制面板本体408电性连

接。

[0035] 所述重症监护组件1还包括第一电动推杆107、电极板安装架111和第二电动推杆

112。所述第一电动推杆107固定安装在所述第一壳体101靠近床板组件2的一侧外壁上，所

述电极板安装架111固定安装在所述第一电动推杆107的输出端上，所述第二电动推杆112

固定安装在所述电极板安装架111的下表面上，所述除颤仪104的电极板安装在所述第二电

动推杆112的输出端上。所述第二电动推杆112一侧壁上固定安装有信号发射器9，所述信号

发射器9可与所述信号接收器10信号连接。

[0036] 所述重症监护组件1还包括防尘箱门110和散热风扇109，所述防尘箱门110开设在

所述第一壳体101远离床板组件2的一侧壁上；所述散热风扇109安装在所述防尘箱门110

上。

[0037] 将心率监护仪105的夹头固定在患者手腕的脉搏处，使心率监护仪105可以随时监

控到患者的心跳频率和血压值；将液体复苏仪106的注射头与患者的静脉通管连通，并通过

控制面板本体408对患者的各项指标进行观察，然后通过控制面板本体408设定自行救治机

制。

[0038] 当心率监护仪105监测到患者心跳出现骤停后，会通过内部信号发送模块将信息

传递到控制面板本体408上，并通过控制面板本体408开启除颤仪104内的发电机构，通过发

电机构为电极板供电，然后再通过控制面板本体408操控第一电动推杆107推动除颤仪104

的电极板移动，当移动到患者胸腔上方时，信号发射器9发射的信号光会被信号接收器10捕

捉，并通过信号接收器10内的信号发送模块给控制面板本体408发送信号，使其停止第一电

动推杆107工作，然后开启第二电动推杆112，利用其带动电极板下降并贴合在患者胸腔上，

并对患者第一时间进行心肺复苏救治，缩短了救治时间，提高了治疗成功率，其中，电极板

的除颤能量为200J。于此同时，控制面板本体408内的告警模块也会给医护人员发送信号。

[0039] 需要说明的是，除颤仪104除了上述使用方法以外，还可采用医护人员手动控制，

或采用人体体感自适应交互来确定患者胸腔位置。

[0040] 当患者在进行液体复苏时，将负荷量晶体液或胶体液注入液体复苏仪106中，并利

用液体复苏仪106内的流量控制模块，向患者静脉导管中注入晶体液或胶体液，注入的液体

冲击量为250‑1000ml，观察30分钟，并根据心率监护仪105所检测的患者血压变化情况，决

定是否继续注射晶体液或胶体液。无需医护人员临床进行手动操作，不仅降低了劳动强度，

同时也提高了液体冲击量的精确度。

[0041] 优选的，所述第一壳体101内安装有蓄电池108，所述蓄电池108通过电线分别与除

颤仪104、心率监护仪105、液体复苏仪106和散热风扇109电性连接。可使紧急救治机器人在

无外部电源的情况下，继续进行工作。
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[0042] 需要说明的是，除了除颤仪104、心率监护仪105和液体复苏仪106以外，重症监护

组件1还可包括其他仪器，例如血液透析机、振动排痰机和血气分析仪等。

[0043] 所述床板组件2包括连接块201、第一床板202、第二床板203和若干组固定螺栓

208。示例性的，如图3所示，所述连接块201一侧固定安装在所述第一壳体101远离防尘箱门

110的一侧外壁上，所述第一床板202一端通过铰链与所述连接块201远离第一壳体101的一

侧壁铰接，且所述第一床板202另一端通过铰链与所述第二床板203铰接。若干组所述固定

螺栓208分别对称设置在第一床板202与连接块201和第二床板203的下方，且所述第一床板

202可通过若干组所述固定螺栓208分别与连接块201和第二床板203固定连接。

[0044] 床板组件2为可拆卸结构，如图8所示，当紧急救治机器人在非工作状态时，将第一

床板202下表面两侧的若干组固定螺栓208分别取下，然后通过铰链将第二床板203与第一

床板202进行对折，然后再通过铰链将第一床板202与连接块201对折，即可完成床板组件2

的拆卸工作，拆卸完毕后的床板组件2降低了占地面积，便于移动，也减少了紧急救治机器

人对场地的限制。

[0045] 优选的，所述床板组件2还包括枕头206、防脱板207、两组透气垫205和若干组支撑

腿204。所述枕头206安装在所述第一床板202上，铜鼓枕头206可使患者头部与身体形成夹

角，减少平躺所带来的呼吸压迫感。两组所述透气垫205分别安装在所述第一床板202和第

二床板203上，通过两组透气垫205可方便对患者的体温进行散热。所述防脱板207安装在所

述第二床板203远离第一床板202的一侧壁上。若干组所述支撑腿204均安装在所述第二床

板203的下表面上，通过支撑腿204使床板组件2在使用时可以保持平衡。

[0046] 所述第一床板202上设置有振动传感器8，所述振动传感器8通过电线与所述控制

面板本体408电性连接。

[0047] 所述固定组件3包括第二壳体301、第一电机302、第一转杆303、收卷筒304、第一固

定带305、固定带限位架306、第二固定带307、固定带卡扣308和压力传感器309。示例性的，

如图4和图5所示，所述第二壳体301固定安装在所述第一床板202与连接块201垂直的一侧

外壁上。所述第一电机302固定安装在所述第二壳体301上，所述第一转杆303位于所述第二

壳体301内，所述第一转杆303一端通过联轴器与所述第一电机302的输出端传动连接，且所

述第一转杆303另一端通过轴承座转动连接在所述第二壳体301远离第一电机302的一侧内

壁上。所述收卷筒304固定安装在所述第一转杆303上。所述第一固定带305一端缠绕在所述

收卷筒304上，且所述第一固定带305另一端通过固定带卡扣308与所述第二固定带307卡

接。所述第二固定带307另一端与所述固定带限位架306固定连接，所述固定带限位架306固

定安装在所述第一床板202远离第二壳体301的一侧外壁上，所述固定带卡扣308上设置有

压力传感器309。所述压力传感器309和第一电机302分别通过电线与所述控制面板本体408

电性连接。

[0048] 首先让患者平躺在第一床板202和第二床板203上，然后通过固定带卡扣308将第

一固定带305和第二固定带307卡接，使其处于患者上方，但同时留有患者自由活动的空间。

当患者出现痉挛或因病痛而挣扎时，会通过振动传感器8检测到，然后通过振动传感器8内

部的信号发送模块给控制面板本体408发送信号，再由控制面板本体408本体启动第一电机

302，由第一电机302带动第一转杆303和收卷筒304转动，使收卷筒304对第一固定带305进

行收卷工作，让第一固定带305、第二固定带307和固定带卡扣308的总长度逐渐缩短，并对
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患者起到紧固的作用，当压力传感器309检测到固定带卡扣308对患者的压力值达到标准

后，会给控制面板本体408发送信号，使其关闭第一电机302，停止收卷工作。避免患者因痉

挛造成重症监护组件1与患者相连接的机构发生位移或掉落。

[0049] 所述操控组件4包括第三壳体401、第三电动推杆402、升降安装板404、第二电机

405、第二转杆406、阻尼铰链407和控制面板本体408。示例性的，如图6所示，所述第三壳体

401固定安装在所述连接块201上，所述第三电动推杆402的底座固定安装在所述第三壳体

401底部内壁上，所述升降安装板404固定安装在所述第三电动推杆402的输出端上，所述第

二电机405固定安装在所述升降安装板404上。所述第二转杆406一端通过联轴器与所述第

二电机405的输出轴传动连接，且所述第二转杆406另一端固定安装在所述阻尼铰链407的

底座上，所述控制面板本体408转动连接在所述阻尼铰链407上。所述第三壳体401顶部设置

有电动门机409，所述第三壳体401上设置有操控开关410，所述电动门机409、第三电动推杆

402和第二电机405分别通过电线与所述操控开关410电性连接。

[0050] 开启操控开关410，打开电动门机409，并使得第三电动推杆402工作带动控制面板

本体408升起至第三壳体401外部，再通过第二电机405带动第二转杆406和控制面板本体

408转动，实现了控制面板本体408的方向调整，然后通过阻尼铰链407将控制面板本体408

的角度进行调整。使医护人员可以根据实际情况对控制面板本体408的高度、方向和角度进

行随意调整，增加了医护人员观察患者数值以及设定检测救治方案的便利性。

[0051] 优选的，所述操控组件4还包括若干组气弹簧403，若干组所述气弹簧403对称设置

在所述第三电动推杆402两侧，所述气弹簧403两端分别固定安装在所述第三壳体401的底

部内壁上以及升降安装板404的下表面上。通过气弹簧403提高了控制面板本体408在调节

时的稳定性。

[0052] 所述注射组件5包括微量注射泵501、自动注射器502、连接头503和注射管504。示

例性，如图7所示，所述微量注射泵501安装在所述第一内腔102中，所述自动注射器502安装

在所述微量注射泵501的推动机构上，所述连接头503设置在所述第一壳体101靠近第一床

板202的一侧壁上，且所述连接头503两端分别与所述自动注射器502和注射管504连通。

[0053] 将肾上腺素按要去放入自动注射器502中，当患者因脏器衰竭而出现危机时，通过

心率监护仪105将信号发送给控制面板本体408，再由控制面板本体408启动微量注射泵501

的推动机构上，使微量注射泵501控制自动注射器502将肾上腺素通过注射管504注入患者

体内，使患者可以缩短救助时间，提升了救治成功的几率。

[0054] 同时，也可将升压药放入自动注射器502中，在进行液体复苏时，通过控制面板本

体408操控微量注射泵501每半小时向患者体内注射定量升压药，无需再人工手动注射，不

仅降低了劳动强度，也提高了注射用量和时间间隔的准确度。

[0055] 示例性的，如图12和图13所示，在本实施例中，还包括一种智能紧急救治系统，所

述救治包括患者体征监测模块、控制模块和紧急救治模块。患者体征监测模块对重症患者

的血压、血氧、心跳频率和呼吸频率进行实时监测，并将所得数据实时上传至控制模块内。

[0056] 控制模块用于接收患者体征监测模块所发来的患者体征数据，然后加以判断，并

最终决定是否启动紧急救治模块对患者实时紧急救治。

[0057] 紧急救治模块用于对患者实施心肺复苏和稳压药液的注射。

[0058] 在本实施例中，患者体征监测模块包括心率监护仪105，心率监护仪105用于对患
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者的心率、血压和呼吸频率进行实时监测，并直接将所监测到患者生命体征数据直接上传

给控制模块。

[0059] 控制模块包括控制面板本体408，控制面板本体408包括数据接收模块、数据存储

模块和电源控制模块。数据接收模块在接收到心率监护仪105上传的患者生命体征数据后，

会直接与数据存储模块内的标准值进行比对。当患者的血压在60‑90/100‑160mmHg，压差

20‑70mmHg；心率50‑100次/分；呼吸频率12‑25次/分的范围时，既视为正常范围，无需紧急

救治，并继续观察；

舒张压小于50或大于110，收缩压小于80或大于170，或压差大于70或小于10时，既

视为血压异常，数据接收模块所接收到的体征数据与存储模块内的标准体征数据无法匹

配，既视为体征异常，此时数据接收模块就会给电源控制模块发送信号，并通过电源控制模

块启动紧急救治模块进行救治；

当舒张压小于50或大于110，收缩压小于80或大于170，或压差大于70或小于10时，

既视为血压异常，通过控制面板本体408内的电源控制模块启动控制稳压药液的一组微量

注射泵501，通过微量注射泵501将药液从自动注射器注射进患者体内，以实现自动注射的

目的。

[0060] 当患者出现无心率和无血压的情况时，数据接收模块就会立刻给电源控制模块发

送信号，由电源控制模块启动除颤仪104内的发电机构，通过发电机构为电极板供电，然后

再通过电源控制模块操控第一电动推杆107推动除颤仪104的电极板移动，当移动到患者胸

腔上方时，信号发射器9发射的信号光会被信号接收器10捕捉，并通过信号接收器10内的信

号发送模块给信号接收模块发送信号，使其停止第一电动推杆107工作，然后开启第二电动

推杆112，利用其带动电极板下降并贴合在患者胸腔上，并对患者第一时间进行心肺复苏救

治。

[0061] 优选的，如图9所示，在进行脓毒症的诊断和治疗过程中，应按照以下步骤：

S1、患者到诊后，对其进行呼吸频率和胸腔收缩压的的初步检测，当患者呼吸频率

≥22次/min，或是收缩压≤100mmHg，即可初步判断为脓毒症。

[0062] S2、在数据库中建立客户资料，控制面板本体408可调动数据库中的客户资料，并

继续对其进行呼吸频率和胸腔收缩压的观察，时长3小时，并每30分钟做一次记录。

[0063] S3、将所得的检测值录入该客户资料中做为观察项元数据，再以观察项元数据与

序贯器官衰竭（SOFA）评分表比对，示例性的，如图11所示，以此来最终确定是否患有脓毒

症，并且得到脓毒症的发病等级。

[0064] S4、当患者的SOFA评分≤4分时，即可判断为轻症脓毒症，需采用广谱抗生素治疗，

并继续进行观察，时长3小时，每30分钟做一次呼吸频率和胸腔收缩压数值记录。

[0065] S5、当患者的SOFA评分≥5分时，即可判断为重症脓毒症，需对患者进行液体复苏

治疗，并利用心率监护仪105对患者进行检测，液体复苏治疗的方法如图10所示，方法包括：

1、通过液体复苏仪106对患者静脉注射晶体液，冲击量250‑1000ml;

2、观察半小时后，患者的早期液体负荷量后仍存在低血压，或者不论血压水平时

的血乳酸≥4mmol/L，即视为灌注不足；

3、继续进行晶体液静脉注射，冲击量为250‑1000ml；

4、继续补液，每30分钟给与负荷量晶体液或胶体液，一般8‑12mmHg，持续时间3小
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时；

5、充分液体复苏后仍存在低血压，给予升压药使MAP≥65mmHg，并维持，同时继续

补液；

6、评估中心静脉导管血氧饱和度（ScvO2）以及静脉导管血氧饱和度（SvO2），保证

ScvO2≥70%，SvO2≥65%；

7、观察3小时，并每半小时做记录，与观察项元数据做比对，看病情是否好转，以及

与SOFA评分表比对，观察评分是否≤4分；

8、如病情好转，且SOFA评分≤4分，即可转为轻症治疗方法，反之则继续从步骤4开

始操作。

[0066] 患者的资料进入base‑flow数据库后，后续治疗观察均基于观察项元数据，并结合

SOFA评分表进行评估。同时，利用重症监护组件1配合SOFA评分机制实现自动救治，可以使

患者出现危机时第一时间得到救治，同时也避免手动操作所带来的误差。

[0067] 需要说明的是，上述步骤及结构不限于对脓毒症的治疗，也可通过此方法对急性

肺损伤以及心肺复苏等重症患者进行救治。

[0068] 尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理

解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进

行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术

方案的精神和范围。
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