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本发明公开了一种中药材前处理方法，基于

中药材前处理设备，在内筒腔体上部设置喷淋装

置，内部设有搅拌装置，并且内筒下部为筛孔结

构，可以直接喷水、搅拌清洗药材，清洗后，直接

由内筒本身的筛孔结构实现药材与废水分离；清

洗之后，再次喷水可润药，并且设有蒸汽进口，可

加热润药，内筒腔体下部设置切断刀，可在润药

后直接切制药材，需要干燥时可直接通热风干

燥，无需另外转移到干燥机中，设置蒸汽进口可

通入蒸汽蒸制药材，可加酒或醋进行酒制或醋

制。本发明集洗药、润药、切制、干燥、出料、蒸制、

酒制、醋制于一体，省去前处理炮制多工序物料

转移，减少工厂制药设备负担，提高生产效率。
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1.一种中药材前处理方法，其特征是：基于中药材前处理设备，步骤如下：

S1、洗药：拣选好的中药材称重后由接料斗加入内筒腔体，通过喷淋机构喷洒清水至中

药材上，开启搅拌装置，中药材在反复水淋、搅动过程中实现清洗；污水由内筒腔体下部的

筛孔经出液口排出，洗净中药材留在内筒腔体内；

S2、润药：打开喷淋机构，将清水由喷嘴喷洒至中药材上，喷洒过程中启动搅拌装置，使

药材均匀吸收水分软化；可按工艺要求，开启蒸汽进口通入蒸汽，加热浸润；

S3、切制：开启切断刀对浸润好的中药材过行切制；

S4、干燥：开启负压风机，空气经空气过滤器过滤后，通过空气加热器加热成热风，热风

在负压风机的抽吸作用下，由热风进口进入夹套腔体，再由内筒腔体底部筛孔进入内筒腔

体，对腔内中药材进行烘干；

S5、出料：干燥好的药材若无需下步工序，可打开出料口,在搅拌推动下，完成出料；

S6、蒸制：干燥好的药材若需蒸制，开启蒸汽进口，通入蒸汽，加水或辅料，对药材进行

加热，蒸，软化；

S7、酒制：干燥好的药材若需酒制，将计量好的酒通过酒汁罐、酒汁进口加入内筒腔体，

开启蒸汽进口，通入蒸汽加热，对药材进行酒制；同时打开循环泵，未吸收的酒汁回流至酒

汁罐，再喷洒至内筒腔体，反复循环，直至酒汁全部被药材吸收；酒制好药材后，实施出料操

作；

S8、醋制：干燥好的药材若需醋制，将计量好的醋通过醋汁罐，醋汁进口，加入内筒腔

体，开启蒸汽进口，通入蒸汽加热，对药材进行醋制；同时打开循环泵，未吸收的醋汁回流至

醋汁罐，再喷洒至内筒腔体，反复循环，直至醋汁全部被药材吸收；醋制好药材并干燥后，实

施出料操作。

2.根据权利要求1所述的中药材前处理方法，其特征是：所述中药材前处理设备包括内

筒和夹套，夹套包裹在内筒外，内筒内部为用于处理药材的内筒腔体，内筒和夹套之间为夹

套腔体，内筒下部为筛孔结构，内筒腔体内设搅拌装置，内筒腔体上部设置喷淋机构，内筒

腔体下部设置切割刀，内筒腔体的顶部设置进料口、酒汁进口和醋汁进口，所述进料口连接

接料斗，酒汁进口连接酒汁罐，醋汁进口连接醋汁罐，所述内筒腔体设有出料口、温度表口、

热风出口、蒸汽进口，夹套腔体底部设有热风进口和出液口。

3.根据权利要求2所述的中药材前处理方法，其特征是：所述热风出口通过管道连接负

压风机，热风进口连接空气加热器，空气加热器连接空气过滤器。

4.根据权利要求2所述的中药材前处理方法，其特征是：所述出液口通过管道连接循环

泵，循环泵通过管道连接到酒汁罐或醋汁罐。

5.根据权利要求2所述的中药材前处理方法，其特征是：所述蒸汽进口连接蒸汽发生设

备。

6.根据权利要求2所述的中药材前处理方法，其特征是：所述搅拌装置由搅拌轴、带弹

性刮板搅拌器和减速电机构成，搅拌轴上安装若干弹性刮板搅拌器，搅拌轴通过减速电机

驱动。

7.根据权利要求2所述的中药材前处理方法，其特征是：所述喷淋机构由安装在内筒腔

体顶部的清洗分布管构成，所述清洗分布管上均匀排布喷嘴，清洗分布管与设在内筒腔体

顶部的清洗口连接，清洗口连接清水供水装置。
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8.根据权利要求2所述的中药材前处理方法，其特征是：所述内筒下部为弧形筛板，弧

形筛板上均匀分布筛孔。

9.根据权利要求2所述的中药材前处理方法，其特征是：所述夹套设有保温层。
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中药材前处理方法

技术领域

[0001] 本发明属于中药前处理炮制领域，涉及一种药材前处理方法，特别涉及一种中药

材的洗、润、烘，炮一体化工艺。

背景技术

[0002] 中药工业化生产包括中药材的预处理及炮制、  中药材有效成分的提取液与中药

浸膏的生产、中药制剂的生产等三部分。中药材前处理加工目的是生产各种规格和要求的

中药材或饮片， 同时也可为中药有效成分的提取与中药浸膏的生产提供可靠的保证。中药

材必须依法炮制才能达到中医临床用药的质量标准，并能适应中医处方和中成药制剂的用

药和调配质量的要求。近年来，我国中药前处理方面取得了很大进展，出现了很多前处理设

备，如洗药机、润药机、切药机、炒药机、煨药机、干燥设备等，但这些设备功能单一、分散、人

工劳动强度大、自动化程度低等缺点，因此现在的工艺存在有效成分损失多、质量不稳定、

操作工序复杂、劳动强度大、人员多、成本高的缺点。

发明内容

[0003] 为了解决现有技术的难题，本发明提供一种中药材前处理方法，集各种前处理、炮

制工序的功能于一体，降低设备成本，缩减操作空间，机械化及自动化程度高，产能效率高

等优点。

[0004] 为实现上述目的，本发明采用的技术方案是：一种中药材前处理方法，基于中药材

前处理设备，步骤如下：

S1、洗药：拣选好的中药材称重后由接料斗加入内筒腔体，通过喷淋机构喷洒清水至中

药材上，开启搅拌装置，中药材在反复水淋、搅动过程中实现清洗；污水由内筒腔体下部的

筛孔经出液口排出，洗净中药材留在内筒腔体内；

S2、润药：打开喷淋机构，将清水由喷嘴喷洒至中药材上，喷洒过程中启动搅拌装置，使

药材均匀吸收水分软化；可按工艺要求，开启蒸汽进口通入少许蒸汽，加热浸润；

S3、切制：开启切断刀对浸润好的中药材过行切制；

S4、干燥：开启负压风机，空气经空气过滤器过滤后，通过空气加热器加热成热风，热风

在负压风机的抽吸作用下，由热风进口进入夹套腔体，再由内筒腔体底部筛孔进入内筒腔

体，对腔内中药材进行烘干；

S5、出料：干燥好的药材若无需下步工序，可打开出料口,在搅拌推动下，完成出料；

S6、蒸制：干燥好的药材若需蒸制，开启蒸汽进口，通入蒸汽，加水或其它辅料，对药材

进行加热，蒸，软化；

S7、酒制：干燥好的药材若需酒制，将计量好的酒通过酒汁罐、酒汁进口加入内筒腔体，

开启蒸汽进口，通入蒸汽加热，对药材进行酒制；同时打开循环泵，未吸收的酒汁回流至酒

汁罐，再喷洒至内筒腔体  ，反复循环，直至酒汁全部被药材吸收；酒制好后药材实施出料操

作；
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S8、醋制：干燥好的药材若需醋制，将计量好的醋通过醋汁罐，醋汁进口，加入内筒腔

体，开启蒸汽进口，通入蒸汽加热，对药材进行醋制；同时打开循环泵，未吸收的醋汁回流至

醋汁罐，再喷洒至内筒腔体，反复循环，直至醋汁全部被药材吸收；醋制好药材并干燥后，实

施出料操作。

[0005] 作为优选，所述中药材前处理设备包括内筒和夹套，夹套包裹在内筒外，内筒内部

为用于处理药材的内筒腔体，内筒和夹套之间为夹套腔体，内筒的下部为筛孔结构，内筒腔

体内设搅拌装置，内筒腔体上部设置喷淋机构，内筒腔体下部设置切割刀，内筒腔体的顶部

设置进料口、酒汁进口和醋汁进口，所述进料口连接接料斗，酒汁进口连接酒汁罐，醋汁进

口连接醋汁罐，所述内筒腔体设有出料口、温度表口、热风出口、蒸汽进口，夹套腔体底部设

有热风进口和出液口。

[0006] 作为优选，所述热风出口通过管道连接负压风机，热风进口连接空气加热器，空气

加热器连接空气过滤器。负压风机、空气加热器、空气过滤器组成热风系统。

[0007] 作为优选，所述出液口通过管道连接循环泵，循环泵通过管道连接酒汁或醋汁罐。

在酒制或醋制过程中，使未吸收的酒汁或醋汁 通过冷却器和储液罐回收酒汁和醋汁。

[0008] 作为优选，所述蒸汽进口连接蒸汽发生设备。提供蒸汽加热润药或蒸制药材。

[0009] 作为优选，所述搅拌装置由搅拌轴、带挂板搅拌器和减速电机构成，搅拌轴上安装

若干带挂板搅拌器，搅拌轴通过减速电机驱动。

[0010] 作为优选，所述喷淋机构由安装在内筒腔体顶部的清洗分布管构成，所述清洗分

布管上均匀排布喷嘴，清洗分布管与设在内筒腔体顶部的清洗口连接，清洗口连接清水供

水装置。

[0011] 作为优选，所述内筒下部为弧形筛板，弧形筛板上均匀分布筛孔，方便分离药材和

液体。

[0012] 作为优选，所述夹套设有保温层，便于保存温度防止热量散失。

[0013] 本发明的优点：实现了清洗、润药、干燥、蒸制、酒制、醋制一体化，省去前处理多工

序物料转移，减少工厂制药设备负担，提高生产效率。可以直接喷水、搅拌清洗药材，清洗后

可直接药材与废水分离；可直接喷水润药，并且设有蒸汽进口，可加热润药；可在润药后直

接切制药材；需要干燥时可直接通热风干燥，无需另外转移到干燥机中；可通蒸汽蒸制药

材，可加酒或醋进行酒制或醋制。

附图说明

[0014] 图1是中药材前处理设备的结构示意图。

[0015] 图2是中药材前处理设备的横向剖面图。

[0016] 图中:1.空气过滤器；2.空气加热器；3.夹套腔体；4.保温层；5.喷嘴；6.清洗分布

管；7.酒汁罐；8.输送带；9.接料斗；10.醋汁罐；11.内筒腔体；12.带弹性刮板搅拌器；13.搅

拌轴；14.减速电机；15.循环泵；16.负压风机；17.切断刀；18. 弧形筛板。

[0017] N1.出料口；N2.热风进口；N3.出液口；N4.蒸汽进口；N5.温度表口；N6.酒汁进口；

N7.清洗口；N8.进料口；N9.压力表口；N10.醋汁进口；N11.热风出口。
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具体实施方式

[0018] 下面详细描述本发明的实施例，所述实施例的示例在附图中示出。下面通过参考

附图描述的实施例是示例性的，旨在用于解释本发明，而不能理解为对本发明的限制。

[0019] 图1-图2所示为中药材前处理设备，包括内筒和夹套，夹套包裹在内筒外，内筒内

部为用于处理药材的内筒腔体11，内筒和夹套之间为夹套腔体3，内筒腔体11内设搅拌轴

13，搅拌轴13上安装若干带弹性刮板搅拌器12，搅拌轴13通过减速电机14驱动（减速机和电

机），内筒腔体11的顶部安装清洗分布管6，清洗分布管6上均匀排布喷嘴5，清洗分布管6与

设在内筒腔体11顶部的清洗口N7连接，清洗口N7连接清水供水装置，内筒腔体11的顶部设

置进料口N8、酒汁进口N6和醋汁进口N10，进料口N8连接接料斗9，接料斗9承接输送带8输送

的药材，酒汁进口N6连接酒汁罐7，醋汁进口N10连接醋汁罐10，内筒腔体11的下部安装用于

切断药材的切断刀17，内筒腔体11的左下角设有出料口N1，内筒腔体11的上部侧壁设有温

度表口N5，温度表口N5安装温度表，内筒腔体11的上部设有热风出口N11，热风出口N11通过

管道连接负压风机16，夹套腔体3底部设有热风进口N2和出液口N3，热风进口N2连接空气加

热器2，空气加热器2连接空气过滤器1，出液口N3通过管道连接循环泵15，循环泵15通过管

道连接醋汁罐10或酒汁罐7；内筒腔体11连接有蒸汽进口N4,蒸汽进口N4连接蒸汽发生设

备。

[0020] 参照图1和图2，内筒下部为弧形筛板18，弧形筛板18上均匀分布φ3筛孔（φ3指筛

孔直径为3mm），弧形筛板18的弧度角为150度，污水由筛孔经出液口N3排污管线排出，洗净

药材留在内筒腔体11内，便分离药材和液体。夹套设有保温层4，干燥时，热风由夹套腔体3

进入，经过筛孔进入内筒腔体11，清洗、酒制或醋制时，夹套腔体3作为容器盛水、酒、醋。

[0021] 基于上述药材前处理设备，可实现中药材前处理炮制一体化，具体工艺过程如下：

S1、洗药：拣选好的中药材称重后由输送带8输送至接料斗9，打开进料口N8的阀门，料

上完后关闭进料口N8的阀门。打开清洗口N7的阀门，清洗水由清洗分布管6分布至各喷嘴5，

由喷嘴5喷洒至药材上。开启减速电机14，减速电机14运转，带动与减速电机14相连的搅拌

轴13转动。搅拌轴13上连有带弹性刮板搅拌器12，带弹性刮板搅拌器12搅拌物料，物料在反

复水淋、搅动过程中实现清洗。内筒腔体11下部150度夹角范围内均布有无数φ3筛孔，污水

由筛孔经出液口N3排污管线排出，洗净药材留在内筒腔体11内。

[0022] S2、润药：打开清洗口N7的阀门，清洗水由清洗分布管6分布至各喷嘴5，将清水由

喷嘴5喷洒至药材上，喷洒过程中启动搅拌装置，使药材均匀吸收水分软化。按工艺要求，也

可开启蒸汽进口N4通入少许蒸汽，加热浸润。

[0023] S3、切制：浸润好的药材，开启切断刀17，对药材过行切制。

[0024] S4、干燥：开启负压风机16，空气经空气过滤器1过滤后，通过空气加热器2加热成

热风，热风在负压风机16的抽吸作用下，由热风进口进入夹套腔体3，再由内筒腔体11底部

筛孔进入内筒腔体11，对腔内药材进行烘干，烘干温度可根据药材特性进行设置，可满足热

敏性药材的低温干燥。

[0025] S5、出料：干燥好的药材若无需下步工序，可打开出料口N1,在搅拌推动下，完成出

料。

[0026] S6、蒸制：干燥好的药材若需蒸制，开启蒸汽进口N4，通入蒸汽，加水或其它辅料，

对药材进行加热，蒸，软化。蒸制好后药材实施出料操作。
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[0027] S7、酒制：干燥好的药材若需酒制。将计量好的酒通过酒汁罐7、酒汁进口N6加入内

筒腔体11，开启蒸汽进口N4，通入蒸汽加热，对药材进行酒制；同时打开循环泵15，未吸收的

酒汁回流至酒汁罐7，再喷洒至内筒腔体11  ，反复循环，直至计量好的酒汁全部被药材吸

收；酒制好后药材实施出料操作。

[0028] S8、醋制：干燥好的药材若需醋制。将计量好的醋通过醋汁罐10，醋汁进口N10，加

入内筒腔体11，开启蒸汽进口N4，通入蒸汽加热，对药材进行醋制。同时打开循环泵15，未吸

收的醋汁回流至醋汁罐10，再喷洒至内筒腔体11，反复循环，直至醋汁全部被药材吸收；醋

制好药材并干燥后，实施出料操作。

[0029] 本发明实现了清洗、润药、干燥、蒸制、酒制、醋制一体化，省去前处理多工序物料

转移，减少工厂制药设备负担，提高生产效率。在内筒腔体11上部设置喷淋装置，内部设有

搅拌装置，并且底部为筛孔结构，可以直接喷水、搅拌清洗药材，清洗后，直接由内筒腔体11

本身的筛孔结构实现药材与废水分离。清洗之后，再次喷水可润药，并且设有蒸汽进口，可

加热润药，内筒腔体11下部设置切断刀17，可在润药后直接切制药材。需要干燥时可直接通

热风干燥，无需另外转移到干燥机中。设置蒸汽进口可通入蒸汽蒸制药材，可加酒或醋进行

酒制或醋制。

[0030] 以上所揭露的仅为本发明一种较佳实施例而已，当然不能以此来限定本发明之权

利范围，本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程，并依本发明权

利要求所作的等同变化，仍属于发明所涵盖的范围。
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