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(54)实用新型名称

具有充电功能的立体停车库

(57)摘要

本实用新型公开了一种具有充电功能的立

体停车库，包括立体停车库本体、移动停车板、充

电装置；立体停车库本体不同层不同位置设置有

多个停车位；所述充电装置包括充电桩、可收缩

充电软线、与可收缩充电软线连接用于车辆充电

的充电插头、与可收缩充电软线连接用于与充电

桩对接的供电插头，通过在移动停车板下设置管

材通道，可收缩充电软线设置在所述管材通道

内，可以防止充电桩线在更多的外体暴露在移动

停车板，有效的利用移动停车板底部的空间，防

止可收缩充电软性的被车辆进出碾到而损坏，且

线设置在移动停车板下更加美观。
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1.一种具有充电功能的立体停车库，其特征在于，包括立体停车库本体(10)、移动停车

板(20)、充电装置(30)；

所述立体停车库本体(10)不同层不同位置设置有多个停车位(11)；

所述充电装置(30)包括充电桩(40)、可收缩充电软线(31)、与所述可收缩充电软线

(31)连接用于车辆充电的充电插头(32)、与所述可收缩充电软线(31)连接用于与所述充电

桩(40)对接的供电插头(33)，所述移动停车板(20)靠近侧边位置设有软管通道口(21)，所

述软管通道口(21)底部设有管材通道(34)，所述供电插头(33)设置在所述管材通道(34)顶

部，所述可收缩充电软线(31)放置在所述管材通道(34)中；

所述充电桩(40)设置在所述停车位(11)上，底部设置有与所述供电插头(33)连接的连

接口(41)。

2.根据权利要求1所述的立体停车库，其特征在于，所述立体停车库还包括与所述充电

桩(40)连接的感应装置，设置在所述连接口(41)内，用于检测所述充电桩(40)与所述供电

插头(33)的连接是否成功，当连接成功时，所述感应装置发送信号至充电桩(40)，充电桩

(40)进入充电状态。

3.根据权利要求2所述的立体停车库，其特征在于，所述连接口(41)内设有凹槽(411)，

在供电插头(33)的顶端设有活动凸起(331)，所述供电插头(33)与所述连接口(41)通过所

述凹槽(411)与所述活动凸起(331)连接，所述感应装置设置在凹槽(411)内，所述充电插头

(32)上设置控制按钮，控制所述活动凸起(331)的伸出。

4.根据权利要求3所述的立体停车库，其特征在于，所述活动凸起(331)  与控制按钮由

绝缘材料制成。

5.根据权利要求2-4任一项权利要求所述的立体停车库，其特征在于，所述感应装置为

限位开关。

6.根据权利要求1所述的立体停车库，其特征在于，所述软管通道口(21)设置在移动停

车板(20)靠近侧边位置的中部。

7.根据权利要求1所述的立体停车库，其特征在于，所述移动停车板(20)包括限位装置

(22)，所述限位装置(22)用于限制所承载车辆的晃动。

8.根据权利要求7所述的立体停车库，其特征在于，所述限位装置(22)为与所述车辆的

轮胎相配合的胎槽，使轮胎卡合在所述胎槽放置车辆晃动。

9.根据权利要求1所述的立体停车库，其特征在于，还包括用于运输所述移动停车板的

搬运机器人。

10.根据权利要求9所述的立体停车库，其特征在于，所述立体停车库还包括升降装置，

所述升降装置用于将所述搬运机器人提升至与所述停车位平齐的位置。
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具有充电功能的立体停车库

技术领域

[0001] 本实用新型涉及立体停车库领域，尤其涉及一种具有充电功能的立体停车库。

背景技术

[0002] 随着经济化建设的不断发展，无污染的电动汽车产业得到了快速的发展，不可避

免的，就需要建设越来越多的充电桩，充电桩一般建设在停车库，而立体停车库可以有效的

利用空间，但是立体停车库自动充电是个难题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题在于，针对现有技术的上述缺陷，提供一具有充电

功能的立体停车库。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：提供一种具有充电功能的立体

停车库，包括立体停车库本体、移动停车板、充电装置；立体停车库本体不同层不同位置设

置有多个停车位；充电装置包括充电桩、可收缩充电软线、与可收缩充电软线连接用于车辆

充电的充电插头、与可收缩充电软线连接用于与充电桩对接的供电插头，移动停车板靠近

侧边位置设有软管通道口，软管通道口底部设有管材通道，供电插头设置在管材通道顶部，

可收缩充电软线放置在管材通道中；充电桩设置在停车位上，底部设置有与供电插头连接

的连接口；

[0005] 优选的，立体停车库还包括与充电桩连接的感应装置，设置在连接口内，用于检测

充电桩与供电插头的连接是否成功，当连接成功时，感应装置发送信号至充电桩，充电桩进

入充电状态。

[0006] 优选的，连接口内设有凹槽，在供电插头的顶端设有活动凸起，供电插头与连接口

通过凹槽与活动凸起连接，感应装置设置在凹槽内，充电插头上设置控制按钮，控制活动凸

起的伸出。

[0007] 优选的，活动凸起与控制按钮由绝缘材料制成。

[0008] 优选的，感应装置为限位开关。

[0009] 优选的，软管通道口设置在移动停车板靠近侧边位置的中部。

[0010] 优选的，移动停车板包括限位装置，限位装置用于限制所承载车辆的晃动。

[0011] 优选的，限位装置为与车辆轮胎相配合的胎槽，使轮胎卡合在胎槽放置车辆晃动。

[0012] 优选的，还包括用于运输移动停车板的搬运机器人。

[0013] 优选的，立体停车库还包括升降装置，升降装置用于将搬运机器人提升至与停车

位平齐的位置。

[0014] 实施本实用新型具有充电功能的立体停车库的技术方案，具有以下优点或技术效

果：将需要充电的电动汽车将充电插头与汽车连接，搬运机器人将车辆运输至停车位使供

电插座与所述停车位的充电桩对接完成充电，通过在移动停车板下设置管材通道，可收缩

充电软线设置在所述管材通道内，可以防止充电桩线在更多的外体暴露在移动停车板，有
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效的利用移动停车板底部的空间，防止可收缩充电软性的被车辆进出碾到而损坏，且线设

置在移动停车板下更加美观。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例描述中所需要

使用的附图作简单的介绍，显而易见，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，

对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得

其他的附图，附图中：

[0016] 图1是本实用新型具有充电功能的立体停车库实施例结构示意图；

[0017] 图2是本实用新型具有充电功能的立体停车库实施例充电装置结构示意图；

[0018] 图3是本实用新型具有充电功能的立体停车库实施例充电插头与供电插头结构示

意图；

[0019] 图4是本实用新型具有充电功能的立体停车库实施例移动停车板结构示意图。

具体实施方式

[0020] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，下文将要描述的各种

实施例将要参考相应的附图，这些附图构成了实施例的一部分，其中描述了实现本实用新

型可能采用的各种实施例，所述实施方式的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似

的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实

施方式是示例性的，仅用于解释本实用新型，而不能理解为对本实用新型的限制。应明白，

还可使用其他的实施例，或者对本文列举的实施例进行结构和功能上的修改，而不会脱离

本实用新型的范围和实质。在其他情况中，省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的

详细说明，以免不必要的细节妨碍本实用新型的描述。

[0021] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“厚

度”、“上下前后左右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”指示的

方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化

描述，而不是指示或暗示所指的元件必须具有的特定的方位、以特定的方位构造和操作，因

此，不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理

解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定的“第一”、

“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本实用新型的描述

中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。需要说明的是，除非另有

明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也

可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接或可以相互通讯；可

以是直接相连，也可以是通过中间媒介简介相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件

的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本

实用新型中的具体含义。

[0022] 为了说明本实用新型的技术方案，下面通过具体实施例来进行说明。

[0023] 如图1-4示出了本实用新型实施例提供的示意图，为了便于说明，仅示出了与本实

用新型实施例相关的部分。本实用新型具有充电功能的立体停车库实施例，包括立体停车
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库本体10、移动停车板20、充电装置30；立体停车库本体10不同层不同位置设置有多个停车

位11；充电装置30包括充电桩40、可收缩充电软线31、与可收缩充电软线31连接用于车辆充

电的充电插头32、与可收缩充电软线31连接用于与充电桩40对接的供电插头33，移动停车

板20靠近侧边位置设有软管通道口21，软管通道口21底部设有管材通道34，供电插头33设

置在管材通道34顶部，可收缩充电软线31放置在管材通道34中充电桩40设置在停车位11

上，底部设置有与供电插头33连接的连接口41；具体的，当电动汽车充电时，将充电插头与

电动汽车连接，移动停车板与停车位对接实现供电插头33与连接口41对接实现电动汽车的

充电，通过在移动停车板20下设置管材通道34，可收缩充电软线31设置在管材通道34内，可

以防止充电桩40线在更多的外体暴露在移动停车板20，有效的利用移动停车板20底部的空

间，防止可收缩充电软性的被车辆进出碾到而损坏，且线设置在移动停车板20下更加美观；

优选的，软管通道口21设置在尺寸移动停车板20靠近侧边位置的中部，现有的电动汽车充

电接口有设置在头部，也有设置在尾部，将软管通道口21设置在移动停车板20靠近侧边的

中部可节省可收缩充电软线31的长度。

[0024] 在本实施例中，立体停车库还包括与充电桩40连接的感应装置，设置在连接口41

内，用于检测充电桩40与供电插头33的连接是否成功，当连接成功时，感应装置发送信号至

充电桩40，充电桩40进入充电状态。连接口41内设有凹槽411，在供电插头33的顶端设有活

动凸起331，供电插头33与连接口41通过凹槽411与活动凸起331连接，感应装置设置在凹槽

411内，充电插头32上设置控制按钮，控制活动凸起331的伸出。活动凸起331与控制按钮由

绝缘材料制成。感应装置为限位开关。当有需要充电的电动汽车需要充电时，拿起充电插头

32按动控制按钮后将充电插头32与车辆对接，此时，供电插头33的活动凸起331伸出，当供

电插头33与充电桩40连接口11对接时，活动凸起331接触到限位开关，限位开关发送信号至

充电桩40，充电桩40进入充电状态，当在停车位停放燃油汽车或不需要充电时，可以节省能

源。

[0025] 在本实施例中，移动停车板20还包括限位装置22，限位装置22用于限制所承载车

辆的晃动。具体的，限位装置22为与车辆轮胎相配合的胎槽，使轮胎卡合在胎槽放置车辆晃

动。

[0026] 在本实施例中，立体停车库本体10还包括用于运输移动停车板的搬运机器人，立

体停车库还包括升降装置，升降装置用于将搬运机器人提升至与停车位平齐的位置。需要

充电的电动汽车将充电插头32与汽车连接，搬运机器人将车辆运输至停车位使供电插座与

停车位的充电桩40对接完成充电。

[0027] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，本领域技术人员知悉，在不脱离本

实用新型的精神和范围的情况下，可以对这些特征和实施例进行各种改变或等同替换。另

外，在本实用新型的教导下，可以对这些特征和实施例进行修改以适应具体的情况及材料

而不会脱离本实用新型的精神和范围。因此，本实用新型不受此处所公开的具体实施例的

限制，所有落入本申请的权利要求范围内的实施例都属于本实用新型的保护范围。
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