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Piéces d’extension pour tourner des vannes de contréle d’'un radiateur

L'invention se rapporte & une piéce d’extension pour
tourner une vanne de contréle d’'un radiateur, la piéce d’extension
comprenant un élément d’engagement de vanne de contrdle de radiateur
pour I'engagement dans la vanne de contréle du radiateur qu'elle fait
tourner autour de son axe, une poignée rotative pour 'ajustement a une
distance de la vanne de contréle du radiateur et des moyens de
couplage reliant la poignée a I'élément d’engagement de sorte que la
poignée puisse faire tourner I'éiément d’engagement.

Des radiateurs de chauffage central de type a eau chaude
sont généralement régulés par une vanne dans le tuyau d'entrée du
radiateur, une unité de téte thermostatique étant vissée sur la vanne pour
procurer un contrble de la température. L'utilisateur tourne un bouton au
sommet de l'unité de téte thermostatique pour régler la température
souhaitée.

Dans certains cas, par exemple dans des homes pour
personnes agées, le radiateur est masqué par un écran au moyen d’'une
enveloppe externe pour éviter le danger d’une blessure accidentelle lors
d’'un contact prolongé avec la surface du radiateur. La combinaison du
radiateur et de 'enveloppe externe forme ce qui est appelé une unité de

radiateur a faible température de surface (LST). Lorsque le radiateur
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normal est a l'intérieur d’'une enveloppe externe, il est nécessaire de
disposer de piéces d’'extension d’'un quelconque type pour permettre
d'activer la vanne de contréle du radiateur a partir de I'enveloppe
externe.

Diverses propositions ont été faites pour des piéces
d’extension parmi lesquelles nous allons donner maintenant quelques
exemples.

La spécification du brevet GB 2 312 037 divulgue un
membre d’extension a tige fixé a une extrémité sur une vanne de
radiateur du type de celle présentant une tige qui est poussée dedans
pour fermer la vanne. L'unité de téte du radiateur thermostatique est
vissée sur une autre extrémité du membre d’extension.

La spécification du brevet EP 0 533 455A divulgue une
extension de vanne a tige dont une extrémité est assurée a la tige d’une
vanne de radiateur et qui présente a son autre extrémité un bouton de
fonctionnement.

La spécification du brevet GB 2 259 758A divulgue un
couplage sous la forme d'une paire de soufflets interconnectés par un
tube capillaire flexible disposé entre la téte thermique d'une vanne du
radiateur thermostatique conventionnel et de corps de vanne de la
vanne.

Les piéces d'extension connues présentent les unes par
rapport aux autres le désavantage qu’elles sont relativement chéres a
fabriquer, facilement détériorables pendant la fixation, ou créent un
espace non souhaitable entre la fixation et I'enveloppe externe de l'unité
de radiateur LST.

I est un objet de [invention de prévoir une piéce
d’extension améliorée qui est capable de contrecarrer ces désavantages.

L'invention procure une piéce d'extension pour tourner une
vanne de contrOle d'un radiateur, la piéce d’extension comprenant un
elément d’engagement de vanne de contréle de radiateur pour

'engagement dans la vanne de controle du radiateur qu'elle fait tourner
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autour de son axe, une poignée rotative pour I'ajustement a une distance
de la vanne de contréle du radiateur et des moyens de couplage reliant
la poignée a I'élément d’engagement de sorte que la poignée puisse faire
tourner I'élément d’'engagement caractérisée en ce que la piéce
d’extension est disposée pour recevoir un mouvement axial de la partie
de la vanne de contrle du radiateur qui coopére avec ['élément
d’engagement, ladite poignée recevant ledit mouvement axial de
I'élément d'engagement sans que ce mouvement axial ne soit transmis a
la poignée. Un tel élément d’extension présente 'avantage que le fait de
tourner la vanne de contréle du radiateur puisse étre réalisé sans bouger
la poignée de contrdle contre ou loin de la vanne de contréle du radiateur
pendant lutilisation. En fonctionnement, beaucoup de vannes de
radiateur et d'unités de téte de vanne de radiateur thermostatique
montrent un mouvement axial de la partie tournée et si ce mouvement
axial doit étre communiqué a la poignée de contrélée, cette derniére
pourrait étre décalée de sa position par rapport & une surface
environnante, en particulier I'enveloppe d’'une unité de radiateur LST. Un
tel décalage dans la position pourrait résulter soit en un déposition-
nement de la poignée de contréle comme si elle était déplacée et dés
lors cassée, soit il pourrait ouvrir un espace par rapport a la surface
environnante. L'invention permet de contrecarrer de tels problémes et,
des lors, la piéce d'extension peut étre fabriquée de maniére peu
colteuse en tant qu'une unité robuste simple. L'invention permet aussi
d’accepter une tolérance entre la poignée de contréle et la vanne de
contr6le du radiateur, ce qui pourrait dans d’autres cas conduire a un
désengagement.

De maniére avantageuse, la réception du mouvement axial
sans transmission du mouvement axial est procurée par au moins une
clé sur une partie des moyens de couplage engageant une gorge axiale

correspondante sur une seconde partie des moyens de couplage. De
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cette maniére, ladite au moins une clé et la gorge axiale peuvent simple-
ment glisser 'une par rapport a 'autre lorsqu’elles sont en mouvement
axial a la vanne de contréle du radiateur.

Avantageusement, la gorge axiale est définie par I'espace
entre deux parois de projection. Si on le souhaite, 'une ou les deux
parois peuvent étre discontinues. Ces mesures procurent une économie
de l'utilisation de matériau et un fonctionnement continu de la fixation.

Avantageusement, la poignée de contrdle est un bouton
creux, la surface interne-du bouton constitue 'une ou l'autre partie des
moyens de couplage. Une telle disposition est simple et économique au
niveau de I'utilisation de I'espace. '

La surface intérieure du bouton peut présenter au moins
une clé se projetant de maniére interne. Une telle disposition est simple
a produire et économique en termes de matériau a utiliser.

De préférence, le bouton creux présente une pluralité de
clés se projetant de maniére interne espacées aux environs de la
périphérie de sa surface interne. Une telle construction permet de
procurer une fiabilité supérieure et un fonctionnement équilibré meilleur.

Avantageusement, les clés sont espacées substantiel-
lement uniformément aux environs de ladite périphérie et les moyens
sont prévus pour définir une orientation d’'assemblage unique de la
poigne de contrble et de I'élément d’engagement. Par ces moyehs, des
erreurs d’assemblage peuvent étre évitées par un moyen simple.

Les moyens pour procurer [orientation d’assemblage
unique peuvent comprendre une clé sur fun des composants de la
poignée de contrdle et I'élément d’engagement s’appariant avec une
ouverture sur 'autre composant.

De maniere avantageuse, la surface externe de I'élément
d’engagement constitue 'une ou l'autre partie des moyens de couplage.
Une telle construction est trés simple et efficace.
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Avantageusement, un ressort de compression est procuré
pour décentrer la poignée de contréle de I'élément d’engagement. Par ce
moyen, on peut éviter de conférer un sentiment de perte des parties a
Futilisateur.

La piéce d’extension peut, en outre, comprendre un anneau
de montage contre lequel la poignée de contrble est décentrée par ledit
ressort. Un tel anneau de montage procure un moyen simple de posi-
tionner la piéce d’extension sur I'enveloppe du radiateur LST.

De préférence, la poignée de contrdle présente une section
terminale d’'un premier diameétre pour passer au travers de 'anneau de
montage, et un épaulement pour engager 'anneau de montage. Une
telle construction est particulierement simple et efficace.

De préférence, une extrémité dudit ressort engage une
protubérance sur la surface externe de I'élément d’engagement.

L’élément d’engagement peut étre sous la forme d'un
manchon fagonné de maniére interne pour réaliser un engagement
positif avec la vanne de contrdle du radiateur.

L'invention procure également une vanne de contréle d’un
radiateur équipé de pieces d’extension, comme défini ci-dessus.

La vanne de controle du radiateur peut étre une unité de
téte de vanne de radiateur thermostatique. Aors, la vanne de contrble du
radiateur peut étre la tige d’'une vanne de radiateur non thermostatique
du type de celui dans lequel la tige est tournée pour ouvrir ou fermer la
vanne.

L’invention procure aussi un radiateur équipé d’'une vanne
de contrdle de radiateur, comme définit ci-dessus.

Le radiateur peut étre un radiateur LST (faible température
de surface).

Une piéce d’extension pour tourner une vanne de contrdle

d’'un radiateur selon flinvention va maintenant étre décrite a titre
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d’exemple seulement en faisant référence aux dessins annexés, dans
lesquels :

la Fig. 1 est une vue en élévation latérale explosée d'une
piece d’extension réalisant I'invention;

laFig.2 est une vue en élévation illustrant la piéce
d’extension assemblée;

la Fig. 3 est une coupe transversale pfise le long de la ligne
[1-tI marquée a la Fig. 2;

la Fig. 4 est une vue plane prise d’en dessous de la piece
d’extension illustrée & une plus grande échelle, et

les Fig. 5A et 5B illustrent la piece d'extension lors de son
utilisation avec un radiateur LST et une unité de téte de vanne de
radiateur thermostatique.

En faisant référence aux dessins annexés, une piece
d’extension 1 est procurée pour tourner une vanne de contrble d'un
radiateur 2. La piéce d’extension 1 comprend un élément d’engagement
de la vanne de controle du radiateur 4 fabriquée en un matériau
plastique pour 'engagement de la vanne de contréle du radiateur 2 et
pour la tourner autour de son axe, une poignée de contrdle rotative 6
fabriquée en un matériau plastique pour I’ajusterhent de la vanne de
contréle du radiateur a une distance, et des moyens de couplage reliant
la poignée de contréle 6 a I'élément d’engagement 4, de sorte que la
poignée de contréle 6 puisse tourner I'élément d’engagement 4. La piece
d’extension 1 est disposée de maniére a recevoir un mouvement axial,
indiqué par la fleche 8 a double téte, de la partie de la vanne de contrdle
du radiateur 2 engagée par I'élément d’engagement 4 sans transmettre
ledit mouvement axial a la poignée de contrdle 6.

La réception du mouvement axial sans la transmission du
mouvement axial est procurée par des clés 10 sur la poignée de controle
6 engageant les gorges axiales correspondantes 12 sur [élément

d’engagement 4.
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Chaque fois, la gorge axiale 12 est définie par l'espace
entre deux parois de projection 13, 14.

La poignée de contréle 6 est un bouton creux, la surface
interne du bouton 6 constitue une des parties des moyens de couplage,
notamment, les clés 10. La surface interne du bouton présente quatre
clés 10 se projetant de maniére interne qui sont espacées uniformément
aux environs de ladite périphérie et des moyens sont procurés pour
définir une orientation d’assemblage unique de la poignée de contrdle et
de I'élément d’engagement. '

Les moyens pour procurer une orientation d’assemblage
unique comprennent une clé 16 sur la périphérie interne du bouton 6
s’appariant avec une ouverture 18 sur I'extérieur de I'élément d'enga-
gement 4.

La surface externe de I'élément d’'engagement 4 définit les
parois 13, 14 et la gorge axiale 12 constitue 'autre partie des moyens de
couplage. '

Un ressort de compression 20 est procuré pour décentrer la
poignée de contrdle 6 en s’éloignant de I'élément d’engagement 4. Un
anneau de montage 22 en un matériau plastique est procuré contre
lequel la poignée de contrle 6 est décentrée par ledit ressortv20. La
poignée de controle 6 présente une section terminale 24 d’'un premier
diamétre, de maniére a passer au travers de 'anneau de montage 22, et
un épaulement 26 pour engager 'anneau de montage 22. L’élément
d’engagement 4 est muni d'une marque (non représentée) devant étre
alignée pendant la fixation avec une marque correspondante sur la
vanne de contrdle du radiateur pour permettre une orientation correcte
de I'élément d’'engagement 4 sur la vanne de contrdle du radiateur. Des
marquages adéquats (non représentés) sont prévus sur la poignée de
contrble 6 et 'anneau de montage 22 pour permettre a I'utilisateur de
percevoir le degré de rotation de la poignée de contrdle 6 et dés lors le
réglage du radiateur.
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Une extrémité 28 du ressort 20 engage une protubérance
30 sur la face externe de I'élément d’engagement 4.

L’élément d’engagement 4 est sous la forme d’'un manchon
fagonné de maniére interne pour réaliser un engagement positif avec la
vanne de contrdle du radiateur 2. Le fagonnage interne donne la forme
d’'un collet mandriné généralement de forme triangulaire avec les cé6tés
du triangle qui sont curvilignes (voir Fig. 4).

La vanne de contrdle du radiateur illustrée dans les dessins
est une unité de téte de vanne de radiateur thermostatique 30 pour un
radiateur LST (faible température de surface) dont 'enveloppe externe
32 est illustrée dans les dessins. L’anneau de montage 22 est un
emboitement dans une ouverture de I'enveloppe 32.

L'unité de téte de la vanne de radiateur thermostatique 30
présente un senseur 34 relié par tubulure capillaire 36 et est de forme
conventionnelle et ne va dés lors pas étre décrite en détail.

La Fig. 5A illustre l'unité de téte de la vanne du radiateur
thermostatique 30 avec son membre de contrdle tourné de sorte que la
partie la plus au sommet de la téte de la vanne soit dans sa position la
plus basse. La Fig. 5B illustre 'unité de téte de la vanne du radiateur
thermostatique 30 avec son membre de contrdle tourné de sorte que la
partie la plus au sommet de la téte de la vanne soit dans sa position la
plus haute. On peut observer que I'espacement, a, de la poignée de
controle a la Fig. 5A est supérieur a I'espacement, b, correspondant, a la
Fig. 5B. D’autre part, 'espacement, c, entre le sommet de I'enveloppe 32
et le sommet de la poignée de contrble 6 est exactement le méme dans
les deux Fig. 5A et 5B, I'élément d’engagement 4 ayant glissé vers le
haut & lintérieur de la poignée de contrdle 6 contre le décentrage du
ressort 20 lorsque I'on tourne la piéce d’extension 1. ll peut étre aisément
observé que le ressort 20 est plus comprimé a la Fig. 5B qu’a la Fig. 5A.
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REVENDICATIONS

1.- Piece d’extension (1) pour tourner une vanne de
contrble d’'un radiateur (2), la piece d'extension (1) comprenant un
élément d’engagement (4) de vanne de contrble de radiateur (2) pour
'engagement dans la vanne de contrble du radiateur (2) qu'elle fait
tourner autour de son axe, une poignée rotative (6) pour 'ajustement a
une distance de la vanne de contréle du radiateur (2) et des moyens de
couplage reliant la poignée (6) a I'élément d’engagement (4) de sorte
que la poignée (6) puisse faire tourner I'élément d’engagement (4),
caractérisée en ce que la piéce d'extension (1) est disposée pour
recevoir un mouvement axial de la partie de la vanne de contréle du
radiateur (2) qui coopére avec I'élément d’engagement (4), ladite
poignée (6) recevant ledit mouvement axial de I'élément d'engagement
(4)sans que ce mouvement axial ne soit transmis a la poignée (6).

2.- Piece d’extension (1) telle que revendiquée dans la
revendication 1, dans laquelle la réception du mouvement axial sans
transmission du mouvement axial est procurée par au moins une clé (10)
d’'une partie des moyens de couplage engageant une gorge axiale
correspondante (12) sur une seconde partie des moyens de couplage.

3.- Piéce d’extension (1) telle que revendiquée dans la
revendication 2, dans laquelle la gorge axiale (12) est définie par
I'espace entre deux parois de projection (13,14).

4.- Piéce d’extension (1) telle que revendiquée dans la
revendication 2 ou dans la revendication 3, dans laquelle ia poignée (6)
est un bouton creux, la surface interne du bouton constituant 'une ou
I'autre des parties des moyens de couplage.

5.- Piéce d’extension (1) telle que revendiquée dans la
revendication 4, dans laquelle la surface intérieure du bouton présente

au moins une clé (10) se projetant de maniére interne.
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6.- Piece d'extension (1) telle que revendiquée dans la
revendication 5, dans laquelle le bouton creux présente une pluralité de
clés (10) se projetant de maniére interne espacées aux environs de la
périphérie de sa surface interne.

7.- Piéce d'extension (1) telle que revendiquée dans la
revendication 6, dans laquelle les clés (10) sont espacées de maniére
substantiellement uniforme aux environs de ladite périphérie et des
moyens (16) sont procurés pour définir une orientation d’assemblage
unique de la poignée (6) et de I'élément d’engagement (4).

8.- Piece d’extension (1) telle que revendiquée dans la
revendication 7, dans laquelle les moyens (16) pour procurer une
orientation d’assemblage unique comprennent une clé (16) sur I'un des
composants de la poignée (6) et les éléments d’engagement (4)
s’appariant avec une ouverture sur l'autre composant.

9.- Piece d'extension (1) telle que revendiquée dans l'une
guelconque des revendications 2 a 8, dans laquelle la surface externe de
Iélément d’engagement (4) constitue I'une ou l'autre partie des moyens
de couplage.

10.- Piéce d’extension (1) telle que revendiquée dans l'une
quelconque des revendications précédentes, dans laquelle le ressort (20)
de compression est procuré pour décentrer la poignée (6) de maniére
éloignée de I'élément d’engagement (4).

11.- Piece d’extension (1) telle que revendiquée dans la
revendication 10, comprenant en outre un anneau de montage (22)
contre lequel la poignée (6) est décentrée par ledit ressort (20).

12.- Piéce d’extension (1) telle que revendiquée dans la
revendication 10, dans laquelle la poignée (6) présente une section
terminale d’'un premier diamétre pour passer au travers de 'anneau de
montage (22) et un épaulement (26) pour engager I'anneau de montage
(22).
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13.- Piece d’extension (1) telle que revendiquée dans l'une
des revendications 10 a 12, dans laquelle une extrémité dudit ressort
(20) engage une protubérance sur la surface externe de I'éléement
d’engagement (4).

14 .- Piéce d’extension (1) telle que revendiquée dans l'une
des revendications précédentes, dans laquelle I'élément d’engagement
(4) est sous la forme d’'un manchon fagonné de maniere interne pour
réaliser un engagement positif avec la vanne de contréle du radiateur (2).

15.- Piéce d’extension (1) pour tourner une vanne de
contrle de radiateur, la piéce d’extension étant substantiellement telle
que décrite ici en faisant référence a et telle gu’illustrée dans les dessins
annexes.

16.- Vanne de controle d’un radiateur (2) munie d’'une piéce
d'extension (1) telle que revendiquée dans l'une des revendications
précédentes.

17.-Vanne de controle d'un radiateur (2) telle que
revendiquée dans I'une des revendications précédentes, dans laquelle la
vanne de contr6le de radiateur (2) est une unité de téte de vanne de
radiateur thermostatique.

18.- Radiateur muni d’'une vanne de contréle de radiateur
(2) tel que revendiqué dans la revendication16 ou dans la
revendication 17.

19.- Radiateur tel que revendiqué dans la revendication 18, dans

lequel le radiateur est un radiateur LST (faible température de surface)._
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ABREGE

Piéces d’extension pour tourner des vannes de contrdle d’un radiateur

Une piéce d’extension (1) est procurée pour tourner une
vanne de contrdle d’'un radiateur (2). La piéce d’extension (1) comprend
un élément d'engagement de la vanne de contrdle du radiateur (4) pour
Fengagement de la vanne de contrdle du radiateur (2) et pour la rotation
de celle-ci autour de son axe, une poignée de contrdle rotative (6) pour
Fajustement de la vanne de contréle du radiateur & une distance, et des
moyens de couplage reliant la poignée de controle (6) a I'élément
d'engagement (4) de sorte que la poignée de contrdle (6) tourne
elément d’engagement (4). La piéce d’extension (1) est disposée de
maniére a recevoir un mouvement axial, indiqué par des fléeches & double
téte (8) de la partie de la vanne de controle du radiateur (2) engagée par
Félément d’'engagement (4) sans transmettre ledit mouvement axial a la
poignée de contrdle (6).
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