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本发明涉及一种工业设备，尤其涉及一种用

于工业切花尾设备。技术问题为：提供一种便于

人们进行收集、自动切割、刀口切割整齐和花朵

切割的长度较为一致的用于工业切花尾设备。一

种用于工业切花尾设备，包括：底板，底板上设有

电机；送料卡料机构，底板上设有送料卡料机构；

切割机构，送料卡料机构上设有切割机构，切割

机构与送料卡料机构配合；分料板，底板上设有

分料板，分料板与送料卡料机构配合；收料框，底

板上放置有两个收料框。本发明通过设有送料卡

料机构与切割机构的配合，卡料板将花朵挡住，

防止花朵滑动，第一转轴带动刀片自动进行上下

运动，还有分料板和收料框对切割后的花朵进行

分类并收集。
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1.一种用于工业切花尾设备，其特征在于,包括：

底板（1），底板（1）上设有电机（2）；

送料卡料机构（3），底板（1）上设有送料卡料机构（3）；

切割机构（4），送料卡料机构（3）上设有切割机构（4），切割机构（4）与送料卡料机构（3）

配合；

分料板（7），底板（1）上设有分料板（7），分料板（7）与送料卡料机构（3）配合；

收料框（8），底板（1）上放置有两个收料框（8）。

2.如权利要求1所述的一种用于工业切花尾设备，其特征在于,送料卡料机构（3）包括：

第一支撑柱（31），底板（1）上设有四个第一支撑柱（31）；

第一转轴（32），相近的两个第一支撑柱（31）之间转动式设有第一转轴（32），左侧的第

一转轴（32）与电机（2）输出轴连接，第一转轴（32）均与底板（1）转动式连接；

传送带（33），两个第一转轴（32）之间设有传送带（33）；

卡料板（34），传送带（33）上均匀设有多个卡料板（34）。

3.如权利要求2所述的一种用于工业切花尾设备，其特征在于,切割机构（4）包括：

第一活动杆（41），左侧的第一转轴（32）上设有第一活动杆（41）；

第二转轴（42），第一活动杆（41）上转动式设有第二转轴（42）；

第二支撑柱（48），底板（1）上设有第二支撑柱（48）；

卡块槽（46），第二支撑柱（48）上设有卡块槽（46）；

活动块（45），卡块槽（46）上滑动式设有活动块（45）；

第三转轴（44），活动块（45）上转动式设有第三转轴（44）；

第二活动杆（43），第三转轴（44）与第二转轴（42）之间转动式设有第二活动杆（43）；

连接板（47），活动块（45）上设有连接板（47）；

刀片（49），连接板（47）上设有刀片（49），刀片（49）与卡料板（34）配合。

4.如权利要求3所述的一种用于工业切花尾设备，其特征在于,还包括下料机构（5），下

料机构（5）包括：

第三支撑柱（51），底板（1）上设有第三支撑柱（51）；

存料槽（52），第三支撑柱（51）上设有存料槽（52）；

活动板（53），存料槽（52）上滑动式设有两块活动板（53）；

轴芯（54），活动板（53）上均设有轴芯（54）；

第三活动杆（55），轴芯（54）上均转动式设有两个第三活动杆（55）；

第四转轴（56），相近的两个第三活动杆（55）上均转动式设有第四转轴（56）；

第四活动杆（57），两个第四转轴（56）之间设有第四活动杆（57）；

撞针（59），靠近底板（1）的活动板（53）上设有撞针（59）；

固定板（510），存料槽（52）上设有固定板（510），固定板（510）与第四活动杆（57）转动式

连接；

扭簧（58），固定板（510）与第四活动杆（57）之间设有扭簧（58）；

第一弹簧（511），撞针（59）内设有第一弹簧（511），第一弹簧（511）底部设有滑杆，滑杆

在撞针（59）内滑动。

5.如权利要求4所述的一种用于工业切花尾设备，其特征在于,还包括夹紧机构（6），夹
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紧机构（6）包括：

滑轨槽（62），连接板（47）上设有滑轨槽（62）；

滑块（61），滑轨槽（62）上滑动式设有滑块（61）；

第二弹簧（63），滑块（61）与滑轨槽（62）之间设有第二弹簧（63）。

6.如权利要求3所述的一种用于工业切花尾设备，其特征在于,刀片（49）的材质为高碳

钢。

7.如权利要求1所述的一种用于工业切花尾设备，其特征在于,收料框（8）的形状为方

形。
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一种用于工业切花尾设备

技术领域

[0001] 本发明涉及一种工业设备，尤其涉及一种用于工业切花尾设备。

背景技术

[0002] 花朵是一种观赏价值较高的植物，人们对花朵较为喜爱，人们在鲜花市场买花，但

是鲜花市场贩卖的花朵大多数都是经过花尾切割的，传统的花尾切割工具，是需要人们手

动进行切割的，人们在切割时需要对花朵进行大概的长度测量，再进行切割，有时花朵较

多，不能一次切割完毕，就需要进行第二次切割，就导致切割后的切口部整齐，切割完成后，

需要人们手动进行收集，但有的花朵枝条上有刺，不便拿取，就会造成收集困难。

[0003] 综上所述，针对上述所存在的问题，设计一种便于人们进行收集、自动切割、刀口

切割整齐和花朵切割的长度较为一致的用于工业切花尾设备。

发明内容

[0004] 为了克服不便收集、手动切割、切口不整齐和花朵切割后的长度差异较大的缺点，

技术问题为：提供一种便于人们进行收集、自动切割、刀口切割整齐和花朵切割的长度较为

一致的用于工业切花尾设备。

[0005] 本发明的技术方案是：一种用于工业切花尾设备，包括：

底板，底板上设有电机；

送料卡料机构，底板上设有送料卡料机构；

切割机构，送料卡料机构上设有切割机构，切割机构与送料卡料机构配合；

分料板，底板上设有分料板，分料板与送料卡料机构配合；

收料框，底板上放置有两个收料框。

[0006] 进一步的，送料卡料机构包括：

第一支撑柱，底板上设有四个第一支撑柱；

第一转轴，相近的两个第一支撑柱之间转动式设有第一转轴，左侧的第一转轴与

电机输出轴连接，第一转轴均与底板转动式连接；

传送带，两个第一转轴之间设有传送带；

卡料板，传送带上均匀设有多个卡料板。

[0007] 进一步的，切割机构包括：

第一活动杆，左侧的第一转轴上设有第一活动杆；

第二转轴，第一活动杆上转动式设有第二转轴；

第二支撑柱，底板上设有第二支撑柱；

卡块槽，第二支撑柱上设有卡块槽；

活动块，卡块槽上滑动式设有活动块；

第三转轴，活动块上转动式设有第三转轴；

第二活动杆，第三转轴与第二转轴之间转动式设有第二活动杆；
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连接板，活动块上设有连接板；

刀片，连接板上设有刀片，刀片与卡料板配合。

[0008] 进一步的，还包括下料机构，下料机构包括：

第三支撑柱，底板上设有第三支撑柱；

存料槽，第三支撑柱上设有存料槽；

活动板，存料槽上滑动式设有两块活动板；

轴芯，活动板上均设有轴芯；

第三活动杆，轴芯上均转动式设有两个第三活动杆；

第四转轴，相近的两个第三活动杆上均转动式设有第四转轴；

第四活动杆，两个第四转轴之间设有第四活动杆；

撞针，靠近底板的活动板上设有撞针；

固定板，存料槽上设有固定板，固定板与第四活动杆转动式连接；

扭簧，固定板与第四活动杆之间设有扭簧；

第一弹簧，撞针内设有第一弹，第一弹簧底部设有滑杆，滑杆在撞针内滑动。

[0009] 进一步的，还包括夹紧机构，夹紧机构包括：

滑轨槽，连接板上设有滑轨槽；

滑块，滑轨槽上滑动式设有滑块；

第二弹簧，滑块与滑轨槽之间设有第二弹簧。

[0010] 进一步的，刀片的材质为高碳钢。

[0011] 进一步的，收料框的形状为方形。

[0012] 有益效果是：1、本发明通过设有送料卡料机构与切割机构的配合，卡料板将花朵

挡住，防止花朵滑动，第一转轴带动刀片自动进行上下运动，对花朵进行切割，还有分料板

和收料框对切割后的花朵进行分类并收集，达到了便于人们进行收集、自动切割和方便切

割的效果。

[0013] 2、本发明通过设有下料机构，利用撞针带动活动板左右运动，使得存料槽内的花

朵能自动且有序的落在传送带上。

[0014] 3、本发明通过设有夹紧机构，利用滑块将花朵固定在刀片下方，防止花朵滑动，不

易切割，达到了使得花尾被切割的更好和刀口切割整齐的效果。

附图说明

[0015] 图1为本发明的立体结构示意图。

[0016] 图2为本发明的第一种部分立体结构示意图。

[0017] 图3为本发明的第二种部分立体结构示意图。

[0018] 图4为本发明的第三种部分立体结构示意图。

[0019] 图5为本发明的第四种部分立体结构示意图。

[0020] 图6为本发明的第五种部分立体结构示意图。

[0021] 图7为本发明的第六种部分立体结构示意图。

[0022] 图8为本发明的第六种部分立体结构示意图。

[0023] 附图标记中：1_底板，2_电机，3_送料卡料机构，31_第一支撑柱，32_第一转轴，33_
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传送带，34_卡料板，4_切割机构，41_第一活动杆，42_第二转轴，43_第二活动杆，44_第三转

轴，45_活动块，46_卡块槽，47_连接板，48_第二支撑柱，49_刀片，5_下料机构，51_第三支撑

柱，52_存料槽，53_活动板，54_轴芯，55_第三活动杆，56_第四转轴，57_第四活动杆，58_扭

簧，59_撞针，510_固定板，511_第一弹簧，6_夹紧机构，61_滑块，62_滑轨槽，63_第二弹簧，

7_分料板，8_收料框。

具体实施方式

[0024] 下面结合附图和实施例对本发明作进一步的说明。

[0025] 实施例1

一种用于工业切花尾设备，如图1‑8所示，包括有底板1、电机2、送料卡料机构3、切

割机构4、分料板7和收料框8，底板1顶部前侧设有电机2，底板1上设有送料卡料机构3，送料

卡料机构3上设有切割机构4，切割机构4与送料卡料机构3配合，底板1顶部左侧设有分料板

7，分料板7与送料卡料机构3配合，底板1顶部左侧放置有两个收料框8。

[0026] 当人们需要对花朵进行切尾时，可以使用本设备，首先人们将花放进送料卡料机

构3上，接着启动电机2，电机2带动送料卡料机构3运作，送料卡料机构3带动切割机构4运

作，使得切割机构4对送料卡料机构3上的花进行切割，当切割完毕后，在分料板7的作用下，

使得切割掉的花尾与花分开，在分别掉落至相对应的收料框8内，当收料框8内装满后，人们

就可将收料框8从底板1上取下，进行更换新的收料框8，当人们不需要使用本设备时，将电

机2关闭即可。

[0027] 送料卡料机构3包括有第一支撑柱31、第一转轴32、传送带33和卡料板34，底板1上

设有四个第一支撑柱31，相近的两个第一支撑柱31之间转动式设有第一转轴32，左侧的第

一转轴32与电机2输出轴连接，第一转轴32均与底板1转动式连接，两个第一转轴32之间设

有传送带33，传送带33上均匀设有多个卡料板34。

[0028] 首先人们将花朵尾部朝前放置在传送带33上，且位于两个卡料板34之间，接着人

们启动电机2，电机2输出轴通过第一转轴32带动传送带33逆时针转动，传送带33带动卡料

板34逆时针转动，使得花朵向左运动，当花朵被转至切割机构4下，切割机构4对花朵进行切

割，当人们不需要再进行花朵切割时，将电机2关闭即可。

[0029] 切割机构4包括有第一活动杆41、第二转轴42、第二活动杆43、第三转轴44、活动块

45、卡块槽46、连接板47、第二支撑柱48和刀片49，左侧的第一转轴32后端设有第一活动杆

41，第一活动杆41上转动式设有第二转轴42，底板1顶部后侧设有第二支撑柱48，第二支撑

柱48顶部设有卡块槽46，卡块槽46上滑动式设有活动块45，活动块45左侧转动式设有第三

转轴44，第三转轴44与第二转轴42之间转动式设有第二活动杆43，活动块45前侧设有连接

板47，连接板47前侧设有刀片49，刀片49与卡料板34配合。

[0030] 第一转轴32带动第一活动杆41转动，第一活动杆41带动第二转轴42转动，第二转

轴42带动第二活动杆43转动，第二活动杆43带动第三转轴44转动，第三转轴44带动活动块

45运动，当活动块45向下运动时，活动块45带动连接板47向下运动，连接板47带动刀片49向

下运动，当刀片49与卡料板34之间的花朵接触时，刀片49对花朵进行切尾，当活动块45向上

运动时，刀片49向上移动，如此重复上述步骤，就可实现对花朵的不间断切割。

[0031] 还包括下料机构5，下料机构5包括有第三支撑柱51、存料槽52、活动板53、轴芯54、
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第三活动杆55、第四转轴56、第四活动杆57、扭簧58、撞针59、固定板510和第一弹簧511，底

板1顶部后侧设有第三支撑柱51，第三支撑柱51前侧设有存料槽52，存料槽52上滑动式设有

两块活动板53，活动板53上均设有轴芯54，轴芯54上均转动式设有两个第三活动杆55，相近

的两个第三活动杆55上均转动式设有第四转轴56，两个第四转轴56之间设有第四活动杆

57，下侧的活动板53上设有撞针59，存料槽52前侧设有固定板510，固定板510与第四活动杆

57转动式连接，固定板510与第四活动杆57之间设有扭簧58，撞针59内设有第一弹簧511，第

一弹簧511底部设有滑杆，滑杆在撞针59内滑动。

[0032] 初始状态下，上侧的活动板53位于存料槽52内部，首先人们将花朵放置在存料槽

52内的上侧活动板53上，传送带33带动卡料板34转动，当卡料板34与滑杆接触时，由于第一

弹簧511的力较大，因此，此时卡料板34不会将滑杆向上挤压，卡料板34带动滑杆向左移动，

滑杆带动撞针59向左移动，撞针59带动下侧的活动板53向左运动，下侧的活动板53带动其

上的所有部件向左运动，再通过第四活动杆57带动上侧的活动板53向右运动，使得上侧的

活动板53与存料槽52分离，下侧的活动板53进入存料槽52内，上侧的活动板53的花朵掉落

在下侧的活动板53上，此时，扭簧58发生形变，当滑杆移动到最大限度时，卡料板34将滑杆

向上挤压，第一弹簧511被压缩，使得卡料板34越过滑杆，第一弹簧511复位，扭簧58带动第

四活动杆57与撞针59复位，使得上侧的活动板53与下侧的活动板53均复位，使得存料槽52

上的花朵落入传送带33，上侧的活动板53将存料槽52内剩余的花朵挡住，如此重复上述步

骤，就可实现对花朵的自动且有序的下料。

[0033] 还包括夹紧机构6，夹紧机构6包括有滑块61、滑轨槽62和第二弹簧63，连接板47底

部设有滑轨槽62，滑轨槽62上滑动式设有滑块61，滑块61与滑轨槽62之间设有第二弹簧63。

[0034] 当连接板47向下运动时，连接板47带动滑轨槽62向下运动，滑轨槽62带动滑块61

向下运动，当滑块61与花朵接触时，花朵将滑块61向上挤压，使得滑块61将花朵固定在刀片

49下方，便于刀片49对花朵进行切割，此时第二弹簧63被压缩，连接板47向上运动，连接板

47带动滑轨槽62向上运动，当滑块61与花朵分离时，第二弹簧63带动滑块61复位。

[0035] 尽管参照上面实施例详细说明了本发明，但是通过本公开对于本领域技术人员显

而易见的是，而在不脱离所述的权利要求限定的本发明的原理及精神范围的情况下，可对

本发明做出各种变化或修改。因此，本公开实施例的详细描述仅用来解释，而不是用来限制

本发明，而是由权利要求的内容限定保护的范围。
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