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(57) Abstract: The present invention relates to a pipe coupling for connecting at least two pipes (1, 2). The pipe coupling comprises
o coupling collars (5, 6) connected to pipe endings (3, 4) that are to be coupled. Additionally, at least one coupling shell (7) extending
across the coupling collars (5, 6) is provided. According to the invention, the coupling shell (7) is connected to the one coupling
collar (5) in an axially displaceable manner and extends across the other coupling collar (6).

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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(57) Zusammenfassung: Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine Rohrkupplung zur Verbindung von wenigstens zwei Roh-
ren (1, 2). Die Rohrkupplung verfiigt tiber jeweils an zu kuppelnde Rohrenden (3, 4) befestigte Kupplungskrinze (5, 6). Zusétzlich
ist wenigstens eine die Kupplungskrinze (5, 6) tibergreifende Kupplungsschale (7) vorgesehen. ErfindungsgemaB ist die Kupplungs-
schale (7) an den einen Kupplungskranz (5) axial verschiebbar angeschlossen und tibergreift den anderen Kupplungskranz (6).
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Rohrkupplung

Beschreibung:

Die Erfindung betrifft eine Rohrkupplung zur Verbindung von wenigstens zwei
Rohren, mit jeweils an zu kuppelnden Rohrenden befestigten Kupplungs-
krénzen, und mit zumindest einer die Kupplungskrédnze ubergreifenden Kupp-
lungsschale, welche an den einen Kupplungskranz axial verschiebbar ange-
schlossen ist und den anderen Kupplungskranz tbergreift, wobei die beiden
Kupplungskranze an ihren einander zugewandten Stirnseiten mit ineinander
greifenden und im Querschnitt einerseits konvex und andererseits konkav
gekrimmten Kupplungsfldchen zur gegenseitigen Ausrichtung und Zentrierung
ausgeristet sind.

Eine Rohrkupplung der eingangs beschriebenen Ausfihrungsform wird in der
DE 834 928 C vorgestellt. Hier geht es im Kern um eine gummilose Verschrau-
bung, also eine solche, die auf die Anwendung geeigneten Dichtungsmateriais
aus z. B. Gummi ausdricklich verzichtet. Zu diesem Zweck sind ein Gewinde,
ein Kegelstutzen und eine Uberwurfmutter vorgesehen. Am Gewindeteil sind
ein Bordring und ein Ansatz so angebracht, dass die Verbindungslinie zwischen
dem gréfiten Durchmesser des Bordringes und der duBersten Kante des
Ansatzes das Gewinde nicht beriihrt.

Auch die ebenfalls gattungsgemafle DE 1 061 142 B verzichtet im Kern auf eine
zusatzliche Dichtung bzw. Gummidichtung. Denn hier geht es um eine Hart-
dichtung, bei der die benachbarten, jeweils aus einem zusammenhangenden
Stick bestehenden Rohrenden mit ihren Dichtflichen ohne Beifligung einer
Dichtung aneinandergepresst werden. Die Abdichtung wird mit Hilfe ringsum
verlaufender, einander gegeniiberliegender Nut und Feder bewirkt.
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Ferner kennt der Stand der Technik durch die DE 42 27 319 A1 eine Rohrver-
schraubung mit einem Gewindestutzen, einem Gegenstutzen sowie einem in
einer Ringnut gelagerten verformbaren Dichtring. Der Gewindestutzen und der
Gegenstutzen greifen radial spielfrei ineinander ein. Auerdem ist ein die Ver-
formung eines Dichtringbundes in axialer Richtung begrenzender Anschlag vor-
gesehen. Hierdurch lassen sich Dichtungsprobleme jedoch nicht génzlich be-
herrschen. Das gilt erst recht, wenn man beriicksichtigt, dass die beiden ein-
leitend behandelten Dokumente DE 834 928 C und DE 1 061 142 B auch zu
Dichtigkeitsproblemen fihren kénnen.

Dariiber hinaus kennt man eine Rohrkupplung, wie sie beispielhaft in dem
Gebrauchsmuster DE 295 11 730 U1 beschrieben wird. Hier ist die Kupplungs-
schale zweiteilig mit zwei Kupplungshalbschalen ausgefiihrt, welche lber ein
Scharnier schwenkbar miteinander verbunden sind. Auf der dem Scharnier
gegenuberliegenden Seite sorgt eine Verriegelungseinrichtung dafiir, dass die
Kupplungsschale auf den ubergriffenen Kupplungskranzen fixierbar ist. Die
bekannte Rohrkupplung hat sich bewéhrt, ist jedoch was die Handhabung und
Anbringung der Kupplungsschale angeht, verbesserungsfahig.

Vergleichbares gilt fur die Rohrkupplung nach dem Gebrauchsiiuster DE 297
04 105 U1. Tatsachlich sind hier wiederum zwei Kupplungshalbschalen reali-
siert, die an ihren Schalenenden Verschlussansatze aufweisen und mittels
eines die Verschlussansitze durchdringenden SchlieBbolzens in Verschluss-
stellung uberfiithrt und gehalten werden. Auch in diesem Fall ist ein zuséatzlicher
SchlieBbolzen erforderlich und miissen im Ubrigen die beiden Kupplungshalb-
schalen fur ihre Verriegelung bei der Verbindung der Rohrenden gegeneinander
und gegeniiber der Verriegelungseinrichtung ausgerichtet werden. Das ist auf-
wendig und manchmal beschwerlich, insbesondere dann, wenn der Verbin-
dungsbereich der Rohrenden — beispielsweise im untertdgigen Betrieb — kaum
oder nur schwer zugénglich ist.

Unabhéangig davon kennt man durch die Gebrauchsmusterschrift DE 201 19
672 U1 ein Rohrverbindungssystem, welches zusiatzlich zu den Kupplungs
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krdnzen bzw. Rohrmuffen und einer Rohrkupplungsschelle noch mit einem Ver-
bindungsnippel ausgeristet ist, welcher in die Rohrmuffen eingebracht wird. An
dieser Ausfiihrungsform ist nachteilig, dass der Verbindungsnippel zusatzlich
fur eine Rohrverbindung benétigt wird und beispielsweise verloren gehen kann
oder doch zumindest zusétzlich zu den zu verbindenden Rohren bevorratet
werden muss. Hier will die Erfindung insgesamt Abhilfe schaffen.

Der Erfindung liegt das technische Problem zugrunde, eine derartige Rohr-
kupplung so weiter zu entwickeln, dass die Kupplungsschale funktionsgerecht
auf die Kupplungskranze aufgebracht werden kann und die Rohrenden zuver-
lassig und dichtend sowie einfach miteinander verbindet, und zwar unter Be-
riicksichtigung einer mit méglichst wenigen Teilen realisierten Ausgestaltung.

Zur Lésung dieser technischen Problemstellung ist eine gattungsgemae Rohr-
kupplung im Rahmen der Erfindung dadurch gekennzeichnet, dass die beiden
Kupplungskrianze eine umlaufende Ringnut fur eine Ringdichtung einschlieBen,
welche in dem einen, mit der Kupplungsschale verbundenen, Kupplungskranz,
ausgebildet ist.

Durch den axial verschiebbaren Anschluss der Kupplungsschaie an den einen
Kupplungskranz wird zundchst einmal erreicht, dass die betreffende Kupp-
lungsschale und der Kupplungskranz gleichsam eine Baueinheit bilden kénnen,
folglich die Kupplungsschale (unverlierbar) an dem einen Kupplungskranz fest-
gelegt ist oder festgelegt werden kann, wobei selbstverstandlich auch eine
Anbringung der Kupplungsschale an dem anderen Kupplungskranz denkbar ist.

Die zusatzliche axiale Verschiebbarkeit der Kupplungsschale gegeniiber dem
einen Kupplungskranz gewahrleistet dariiber hinaus, dass die Verbindung der
beiden Rohre aufwandsarm und mit méglichst wenigen Bauteilen gelingt. Tat-
sachlich stellt die axiale Verschiebbarkeit sicher, dass die Rohrenden problem-
los — beispielsweise in einer eingebauten Leitung - voneinander geldst und mit-
einander verbunden werden kénnen.
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Dazu ist es lediglich erforderlich, die an dem einen Kupplungskranz axial ver-
schiebbare Kupplungsschale entsprechend zu l6sen oder festzuziehen. Im
erstgenannten Fall entfernt sich die Kupplungsschale von dem ubergriffenen
anderen Kupplungskranz, so dass dieser von der Kupplungsschale entfernt
werden kann. Der zweitgenannte Fall korrespondiert dazu, dass der von der
Kupplungsschale freie andere Kupplungskranz an den mit der Kupplungsschale
verbundenen Kupplungskranz angedriickt und so die Verbindung hergestellt
wird.

Im Detail ist hierzu die Kupplungsschale rotativ und axial verschiebbar an den
besagten einen Kupplungskranz angeschlossen. Tatséchlich greift die Erfin-
dung an dieser Stelle Ublicherweise auf eine Schraubverbindung, eine Bajonett-
verbindung oder dergleichen zuriick, mit deren Hilfe die (eine einzige) Kupp-
lungsschale mit dem einen Kupplungskranz verbunden ist. In diesem Zusam-
menhang hat es sich bewahrt, wenn die Kupplungsschale als einteiliger Muffen-
ring mit beispielsweise Innengewinde und Anschlagring ausgefiihrt ist, welcher
den (freien) anderen Kupplungskranz ibergreift. Im Rahmen einer solchen Aus-
gestaltung verfugt der mit der Kupplungsschale verbundene eine Kupplungs-
kranz Uber ein korrespondierendes und mit dem Innengewinde zusammen-
wirkendes Aullengewinde. Selbstverstandlich kann an dieser Steile auch mit
einer schraubenwendelférmigen Nut aulenseitig des einen Kupplungskranzes

" gearbeitet werden, in den innenseitig am Muffenring vorgesehenen Zapfen

unter Realisierung einer Bajonettverbindung zwischen dem besagten Kupp-
lungskranz und der Kupplungsschale eingreifen.

Die Kupplungsschale ist regelméaBig mit wenigstens einem angeschlossenen
Manipulationsmittel ausgeriistet, um ihre axiale und gegebenenfalls rotative
Bewegung zu bewirken. Tatsachlich wird die Kupplungsschale iiblicherweise
rotativ beaufschiagt und vollfihrt hierbei eine Schraubbewegung, so dass sie
gleichzeitig axial im Vergleich zu dem mit ihr verbundenen einen Kupplungs-
kranz verschoben wird. Sofern bei diesem Vorgang der Anschlagring den
anderen Kupplungskranz Ubergreift, wird hierdurch entweder der Abstand
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zwischen den beiden Kupplungskranzen vergroRert oder die beiden Kupplungs-
kranze werden gegeneinander verspannt.

Damit der Vorgang des Verspannens problemlos und verkantungsfrei von-
statten geht, verfigen die beiden Kupplungskrédnze an ihren einander zuge-
wandten Stirnseiten tber ineinander greifende Kupplungsflachen. Diese sorgen
fur eine gegenseitige Ausrichtung und Zentrierung der beiden Kupplungs-
kranze, und zwar insbesondere dann, wenn die beiden Kupplungskranze mit
Hilfe der Kupplungsschale gegeneinander verspannt werden. Bei den beiden
Kupplungsflachen handelt es sich um solche, die Gber eine im Querschnitt
einerseits konkave und andererseits konvexe Gestalt verfiigen bzw. entspre-
chend gekrimmt sind.

Dabei hat sich bewahrt, wenn der mit der Kupplungsschale gekoppelte eine
Kupplungskranz tiber konvexe und in Richtung auf eine Rohrmittellinie einwarts
gekrimmte Kupplungsflachen verfiigt, wohingegen der andere Kupplungskranz
mit konkaven und nach aufRen gekrimmten komplementédren Kupplungsflachen
ausgeristet ist. In diesem Zusammenhang versteht es sich, dass die jeweiligen
Krimmungsradien einander entsprechen und im Ubrigen die Kupplungsflachen
durch die jeweils rotationssymmetrische Ausgestaltung der Kuppiungskranze im
Vergieich zur Rohrmittellinie als konvexe respektive konkave Kupplungsringe
ausgefuhrt sind.

Die beiden Kupplungskranze schliefen (in montiertem Zustand der Rohrkupp-
lung) die umlaufende Ringnut fur die Ringdichtung ein, und zwar bevorzugt
dann, wenn sie sich in dichtender Anlage aneinander befinden bzw. ihre die
Rohre koppelnde Einbaustellung annehmen. Die Ringdichtung wird in dem
umlaufenden und ringférmigen Ringkanal bzw. der entsprechenden Ringnut mit
in etwa rechteckférmigem Querschnitt aufgenommen. Aus diesem Grund ist die
Ringdichtung im Aligemeinen im Querschnitt asymmetrisch ausgefuhrt und
verfugt iber einen ebenen Ful und eine kopfseitige abgerundete Anlageflache
bzw. einen gekrimmten Kopf.
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Der im Querschnitt rechteckformige Ringkanal ist in dem einen mit der Kupp-
lungsschale verbundenen Kupplungskranz ausgebildet. Dabei wird die Aus-
legung von einerseits Ringkanal und andererseits Ringdichtung so gewahlt,
dass die Ringdichtung mit ihrer kopfseitigen und abgerundeten Anlageflache
den Ringkanal bzw. die Ringnut Gberragt und gegen die der Ringdichtung zuge-
wandte Stirnseite des anderen und freien Kupplungskranzes anliegt. Auf diese
Weise wird ein sich im Anschluss an den Ringkanal zum Rohrinnern hin 6ffnen-
der Spalt zuverlassig und dichtend verschlossen.

Dadurch, dass die beiden Kupplungskranze jeweils stumpf an die Rohrenden
angeschlossen und in Verldngerung der Rohrenden angeordnet sind, lassen
sich die Rohre jeweils fiur ihre anschlieBende Kopplung problemlos beispiels-
weise gleich ausgestalten. Dabei ist die mit dem einen oder mit dem anderen
Kupplungskranz verbundene Kupplungsschale zudem unverlierbar mit dem
einen oder mit dem anderen Rohr verbunden bzw. lasst sich hieran beispiels-
weise fur den Transport der Rohre festlegen.

Die Verbindung der beiden Rohre erfolgt nun dergestalt, dass die Kupplungs-
schale Uber das andere Rohr mit dem anderen Kupplungskranz geschoben
wird, und zwar soweit, bis der Anschlagring der Kueplungsschaie gegen eine
ebenfalls ringférmige Anschlagkante des anderen Kupplungskranzes anschlagt.
Nun ist es nur noch erforderlich, die Kupplungsschale bzw. den Muffenring mit
ihrem bzw. seinem Innengewinde auf das Aulengewinde der einen Kupp-
lungsschale aufzuschrauben. Bei diesem Vorgang werden die beiden Kupp-
lungskranze infolge der ineinander greifenden Kupplungsflichen gegenseitig
ausgerichtet und zentriert. Gleichzeitig sorgt die in die umlaufende Ringnut
eingelegte Ringdichtung fir gegenseitige Abdichtung. Da die Kupplungsschale
bzw. der Muffenring mit ihrem bzw. seinen Anschlagring die Anschlagkante des
anderen Kupplungskranzes tbergreift korrespondiert eine Schraubbewegung
der Kupplungsschale bzw. des Muffenringes dazu, dass die beiden Kupplungs-
kranze zunehmend gegeneinander verspannt werden.
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Um die fiir diesen Vorgang notwendige Schraubbewegung auf die Kupplungs-
schale zu Ubertragen, mag diese mit radial abstehenden Zapfen als Manipu-
lationsmittel ausgeriistet werden, die beispielsweise schlagend mit einem
Hammer bearbeitet werden. Genauso gut ist es aber auch méglich, dass die
Kupplungsschale auBenseitig mit einer oder mehreren Ansatzflachen fiir einen
Maulschliissel oder dergleichen ausgeristet ist. SchlieBlich ist der mit der
Kupplungsschale verbundene eine Kupplungskranz vorteilhaft so ausgelegt,
dass er den von der Kupplungsschale tbergriffenen anderen Kupplungskranz
radial Gberragt, um die gewilnschte Zentrierung und Ausrichtung des dem-
gegeniiber (freien) anderen Kupplungskranzes zu bewirken.

Im Ergebnis wird eine Rohrkupplung zur Verfigung gestellt, die sich zur Verbin-
dung von wenigstens zwei Rohren besonders eignet. Bei diesen Rohren kann
es sich um Steigrohre, Hochdruckrohre oder allgemeine Rohre aus insbe-
sondere Metall, vorzugsweise Stahl handeln. Grundsatzlich kénnen die Rohre
aber auch aus Kunststoff gefertigt sein. Gleiches gilt fur die Rohrkrénze und die
Kupplungsschale, die ebenfalls aus Metall bzw. Stahl oder Kunststoff gefertigt
sein kénnen.

Immer kommt die beschriebene Rohrkupplung mit ganz wenigen Bauteilen aus
und ermdglicht eine funktionsgerechte Rohrverbindung. Diese wird im Kern da-
durch bewerkstelligt, dass die Kupplungsschale fir die Verspannung der beiden
Kupplungskrianze sorgt, die an ihren einander zugewandten Stirnseiten mit
ineinander greifenden Kupplungsflaichen zur gegenseitigen Ausrichtung und
Zentrierung ausgeristet sind. Die zusétzlich vorgesehene Dichtung sorgt dafir,
dass selbst bei Driicken bis zu 600 bar und mehr Undichtigkeiten nicht beo-
bachtet werden.

Insgesamt beschrankt sich die Erfindungslehre nicht nur darauf, eine zu-
satzliche Ringdichtung in einer Ringnut zur Verfigung zu stellen. Sondern erst
die Erfindung hat erkannt, dass die erforderliche Ringnut vorteilhaft in dem mit
der Kupplungsschale verbundenen Kupplungskranz realisiert werden muss, das
heilt, in dem Kupplungskranz an welchen die Kupplungsschale axial ver-
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schiebbar angeschlossen ist. Denn nur hierdurch wird sichergestellt, dass die
Ringdichtung im Ergebnis nicht gequetscht wird. Ausgehend von dem mit der
Kupplungsschale verbundenen Kupplungskranz wird der andere von der
Kupplungsschale ubergriffene Kupplungskranz gleichsam zu dem fraglichen
einen Kupplungskranz hin mit Hilfe der Kupplungsschale bei der Verbindung
der beiden Rohre "gezogen". Dieser Zieh- und Befestigungsvorgang sorgt im
Rahmen der Erfindung nicht nur dafir, dass die beiden Rohrenden und folglich
die Kupplungskranze durch die ineinandergreifenden und komplementar ge-
krimmten Kupplungsflichen mit konkav / konvexer Gestalt fir eine gegen-
seitige Zentrierung der Rohrenden sorgen. Sondern es wird auflerdem sicher-
gestellt, dass das Rohrende mit gleichsam angendhertem Kupplungskranz die
fragliche Ringdichtung schonend und frontseitig ohne Quetschungen beauf-
schlagt. Das gewahrleistet die Erfindung dadurch, dass die Ringdichtung in der
Ringnut und folglich in dem mit der Kupplungsschale verbundenen Kupplungs-
kranz angeordnet und platziert ist.

Zu diesem Zweck verfugt die Ringdichtung im Querschnitt meistens tber einen
abgerundeten Kopf, welcher zumindest teilweise frontseitig tber die fragliche
und umlaufende Ringnut Ubersteht. Auf diese Weise kann sich der abgerundete
Kopf der Ringdichtung an die Stirnseite des anderen Kupplungskranzes
(welcher von der Kupplungsschale tbergriffen wird) anlegen. Dadurch dichtet
die Ringdichtung einen sich von der Ringnut hin zum Rohrinnern &6ffnenden
Spalt zuverldssig ab, und zwar automatisch, sobald die beiden Rohrenden mit
Hilfe der Kupplungsschale miteinander verbunden sind. Hierin sind die
wesentlichen Vorteile zu sehen.

Die nachfolgende Zeichnung zeigt eine erfindungsgeméfle Rohrkupplung zu-
sammen mit zwei Rohren im Axialschnitt.

In der einzigen Figur ist eine Rohrkupplung dargestellt, die zur Verbindung von
wenigstens zwei Rohren 1, 2 dient. Zu diesem Zweck verfigt die Rohrkupplung
uber an jeweils zu kuppelnden Rohrenden 3, 4 befestigte Kupplungskréanze 5,
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6. AuBRerdem ist wenigstens eine die Kupplungskrédnze 5, 6 Ubergreifende
Kupplungsschale 7 realisiert.

Erfindungsgemal ist die Kupplungsschale 7 an den einen Kupplungskranz 5
axial verschiebbar angeschlossen und ibergreift den anderen Kupplungskranz
6. Man erkennt, dass der eine Kupplungskranz 5 an das Rohrende 3 des einen
Rohres 1 stumpf angeschlossen ist, wahrend der andere Kupplungskranz 6 an
das Rohrende 4 des anderen Rohres 2 ebenfalls stumpf angeschlossen ist.
Tatséachlich sind hierzu jeweils umlaufende Schweilverbindungen 8 im Rahmen
des Ausfuhrungsbeispiels vorgesehen, weil sowohl die beiden Rohre 1, 2 als
auch die zugehérigen Kupplungskranze 5, 6 jeweils metallisch, insbesondere
aus Stahl, ausgefiihrt und jeweils rotationssymmetrisch im Vergleich zu einer
Rohrmittellinie M als Rotationssymmetrieachse ausgebildet sind, was jedoch
nicht zwingend ist.

Tatséachlich sind die beiden Kupplungskranze 5, 6 jeweils in Verldngerung der
jeweiligen Rohre 1, 2 an diese angeschlossen, so dass eine zugehérige Rohr-
innenwandung — auch im Bereich der Rohrkupplung — Gberwiegend absatzfrei
und glatt ausgestaltet ist. Die Kupplungsschale 7 ist im Ausfiihrungsbeispiel
ebenfalls rotationssymmetrisch im Vergleich zur Rchrmittellinie M ausgebildet
und stellt vorliegend einen Muffenring dar. Die Kupplungsschale 7 bzw. der
Muffenring ist rotativ und axial verschiebbar an den einen Kupplungskranz 5
angeschlossen, und zwar tber eine Schraubverbindung 9. Tatsachlich kénnte
an dieser Stelle auch eine Bajonettverbindung realisiert werden.

Die Schraubverbindung 9 setzt sich im Detail aus einem Innengewinde 9a
innenseitig des Muffenringes bzw. der Kupplungsschale 7 und einem Auf3enge-
winde 9b auBenseitig auf dem einen Kupplungskranz 5 zusammen. Zusétzlich
ist die Kupplungsschale bzw. der Muffenring 7 mit einem Anschlagring 10 aus-
gerustet, welcher mit einer ringférmigen Anschlagkante 11 an dem anderen
Kupplungskranz 6 zusammenwirkt bzw. diesen Gbergreift.
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Je nach rotativer Beaufschlagung der Kupplungsschale 7 werden die beiden
Kupplungskranze 5, 6 miteinander verspannt oder voneinander gelést. Damit
das Verspannen der Kupplungskranze 5, 6 verkantungsfrei und ausgerichtet
sowie gegenseitig zentriert volizogen werden kann, verfiigen die beiden Kupp-
lungskranze 5, 6 an ihren einander zugewandten Stirnseiten 12, 13 {ber
ineinander greifende Kupplungsflachen 14, 15.

Tatsachlich formen die beiden Kupplungsflichen 14, 15 wegen der rotations-
symmetrischen Ausgestaltung der Kupplungskranze 5, 6 jeweils Kupplungs-
ringe 14, 15, die im Querschnitt einerseits konvex und andererseits konkav ge-
krimmt sind. Im Detail besitzt die Kupplungsfliche 14 an dem einen Kupp-
lungskranz 5§ eine konvexe Kriimmung, wohingegen die Kupplungsflache 15 an
dem anderen Kupplungskranz 6 mit einer komplementéaren konkaven Krim-
mung mit in etwa gleichem Radius ausgeristet ist. Des Weiteren erkennt man,
dass der mit der Kupplungsschale 7 verbundene eine Kupplungskranz 5 den
von der Kupplungsschale 7 bzw. dessen Anschlagring 10 ubergriffenen an-
deren Kupplungskranz 6 radial Uberragt. Dadurch wird ein Ringspalt 16
zwischen dem anderen Kupplungskranz 6 und der Kupplungsschale 7 gebildet,
welcher die Zentrierung und Ausrichtung des anderen Kupplungskranzes 6
gegenuber dem einen Kupplungskranz 5 gewahrleistet, chine dass der andere
Kupplungskranz 6 beispielsweise innenseitig an der Kupplungsschale 7 schabt.

Die konvexe Kupplungsfliche 14 ist nach innen in Richtung auf die Rohr-
mittellinie M gekrummt, wohingegen die konkave Kupplungsflache 15 mit einer
demgegeniber nach auflen weisenden Krimmung ausgeriistet ist. Dadurch
wird der andere Kupplungskranz 6 in dem einen und mit der Kupplungsschale 7
verbundenen Kupplungskranz 5 gleichsam ahnlich wie in einem Trichter aufge-
nommen und kann sich durch das Zusammenspiel der beiden Kupplungs-
flachen bzw. Kupplungsringe 14, 15 und infolge des umlaufenden Ringspaltes
16 problemlos ausrichten und zentrieren. Dieser Vorgang stellt zudem sicher,
dass eine Ringdichtung 17, welche in einer umlaufenden Ringnut 18 aufge-
nommen wird, nicht gequetscht oder beschadigt wird.
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Tatséachlich schlielen die beiden Kupplungskranze 5, 6 die besagte umlaufende
Ringnut 18 fiir die Ringdichtung 17 ein. Im Detail ist die umlaufende Ringnut 18
in dem einen, mit der Kupplungsschale 7 verbundenen, Kupplungskranz 5 aus-
gebildet und verfugt Uber eine im Querschnitt rechteckférmige Gestalt. Die
Ringdichtung 17 ist im Querschnitt asymmetrisch ausgebildet und verfugt tiber
einen ebenen Full 17a und einen abgerundeten Kopf 17b bzw. eine kopfseitig
vorgesehene abgerundete Anlageflache. Der abgerundete Kopf 17b der Ring-
dichtung 17 liegt an der Stirnseite 13 des anderen Kupplungskranzes 6 an und
dichtet einen sich vom Ringkanal bzw. der Ringnut 18 zur Aufnahme der
Ringdichtung 17 hin zum Rohrinnern 6ffnenden Spalt 19 ab.

Dieser Spalt 19 endet folglich an der Ringdichtung 17, weil weiter rohr-
aullenseitig die beiden aneinander anliegenden Kupplungsflichen 14, 15 fur
eine entsprechende spaltfreie Verbindung der Kupplungskranze 5, 6 sorgen.

Um die beiden Kupplungskranze 5, 6 und folglich die beiden Rohre 1, 2 zu ver-
spannen und voneinander zu l6sen, verfugt die Kupplungsschale 7 lber ein
angeschlossenes Manipulationsmittel 20.

Im Rahmen des Ausfihrungsbeispiels und nicht einschrankend handeit es sich
bei dem Manipulationsmittel 20 um mehrere an die Kupplungsschale 7 ange-
schlossene Stege, die beispielsweise schlagend beaufschlagt werden kénnen,
um die beiden Kupplungskrianze 5, 6 und folglich die Rohre 1, 2 miteinander zu
verspannen oder voneinander zu lésen. Selbstverstandlich sind an dieser Stelle
auch vollig andere Betdtigungsmethoden denkbar und werden von der
Erfindung umfasst.

Fuar die Montage der beiden Rohre 1, 2 ist es lediglich erforderlich, die Kupp-
lungsschale 7 iber das andere Rohr 2 zu schieben, bis der Anschlagring 10 der
Kupplungsschale 7 gegen die Anschlagkante 11 des anderen Kupplungs-
kranzes 6 anlauft. Nun muss nur noch das eine Rohr 1 mit dem einen Kupp-
lungskranz 5 mit der Kupplungsschale 7 verbunden werden, indem die
Schraubverbindung 9 hergestelit wird. Sobald sich die beiden Kupplungskranze
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5, 6 einander annahern, sorgen die komplementaren Kupplungsflachen 14, 15
dafur, dass eine gegenseitige Ausrichtung erfolgt und gleichzeitig die Ring-
dichtung 17 bestimmungsgemal den Spalt 19 abdichtet. Dabei ist die Aus-
legung insgesamt so getroffen, dass selbst bei gegeneinander verspannten
Kupplungskranzen 5, 6 der Spalt 19 verbleibt, so dass die Ringdichtung 17
nicht gequetscht wird.

Es versteht sich, dass die Ringdichtung 17 auch eine andere als die be-
schriebene Gestalt aufweisen kann, beispielsweise mit durchgdngigem Kreis-
querschnitt. AuRerdem liegt es selbstversténdlich im Rahmen der Erfindung, bei
der Kupplungsschale 7 nicht nur alternativ mit einer Schraubverbindung 9 oder
einer Bajonettverbindung zu arbeiten, sondern eine Schraubverbindung 9 mit
einer Bajonettverbindung zu kombinieren. Das heilt, die Kupplungsschale 7
kénnte mit dem zugehdrigen Kupplungskranz 5 auch in der Weise verbunden
werden, dass zundchst mehrere Ausnehmungen, beispielsweise vier, im An-
fangsbereich ahnlich einer Bajonettverbindung realisiert sind und dann noch
mehrere, beispielsweise zwei oder drei, ganze Gewindegange der Schraub-
verbindung 9 folgen.
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Patentanspriche:

1. Rohrkupplung zur Verbindung von wenigstens zwei Rohren (1, 2), mit jeweils
an zu kuppelinden Rohrenden (3, 4) befestigten Kupplungskranzen (5, 6), und
mit zumindest einer die Kupplungskranze (5, 6) ubergreifenden Kupplungs-
schale (7), welche an den einen Kupplungskranz (5) axial verschiebbar an-
geschlossen ist und den anderen Kupplungskranz (6) Gibergreift, wobei

die beiden Kupplungskranze (5, 6) an ihren einander zugewandten Stirn-
seiten (12, 13) mit ineinander greifenden und im Querschnitt einerseits
konvex und andererseits konkav gekrimmten Kupplungsflichen (14, 15)
zur gegenseitigen Ausrichtung und Zentrierung ausgeristet sind,

dadurch gekennzeichnet,dass

die beiden Kupplungskranze (5, 6) eine umlaufende Ringnut (18) fur eine
Ringdichtung (17) einschlieRen, welche in dem einen, mit der Kupp-
lungsschale (7) verbundenen, Kupplungskranz (5) ausgebildet ist.

2. Rohrkupplung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichinet, dass die Kupp-
lungsschale (7) rotativ und axial verschiebbar an den einen Kupplungskranz (5)
angeschlossen ist.

3. Rohrkupplung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kupplungsschale (7) tUber eine Schraubverbindung (9), Bajonettverbindung
oder dergleichen mit dem einen Kupplungskranz (5) verbunden ist.

4. Rohrkupplung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kupplungsschale (7) wenigstens ein angeschlossenes Manipulations-
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mittel (20) aufweist, um ihre axiale und gegebenenfalls rotative Bewegung zu
bewirken.

5. Rohrkupplung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die Ringdichtung (17) im Querschnitt asymmetrisch mit ebenem Ful} (17a)
und gekrimmtem Kopf (17b) ausgebildet ist.

6. Rohrkupplung nach einem der Anspriche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden Kupplungskréanze (5, 6) jeweils stumpf an die Rohrenden (3, 4)
angeschlossen sind.

7. Rohrkupplung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
dass der mit der Kupplungsschale (7) verbundene eine Kupplungskranz (5) den
von der Kupplungsschale (7) lbergriffenen anderen Kupplungskranz (6) radial
Uberragt.
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GEANDERTE ANSPRUCHE
beim Internationalen Biiro eingegangen am 30 Juni 2008 (30.06.08

1. Rohrkupplung zur Verbindung von wenigstens zwei Rohren (1, 2), mit jeweils
anzukuppelnden Rohrenden (3, 4) befestigten Kupplungskranzen (5, 6), und mit
zumindest einer die Kupplungskranze (5, 6) libergreifenden Kupplungsschale
(7), welche an den einen Kupplungskranz (5) rotativ und axial verschiebbar
ber eine Schraubverbindung (9) angeschlossen ist und den anderen Kupp-
lungskranz (6) Ubergreift, wobei

- die beiden Kupplungskranze (5, 6) an ihren einander zugewandten
Stirnseiten (12, 13) mit ineinander greifenden und im Querschnitt
einerseits konvex und andererseits konkav gekriimmten Kupp-
lungsflachen (14, 15) zur gegenseitigen Ausrichtung und Zentrie-
rung ausgerustet sind, und wobei

- die beiden Kupplungskrénze (5, 6) eine umlaufende Ringnut (18)
far eine Ringdichtung (17) einschlieRen, welche in dem einen, mit
der Kupplungsschale (7) verbundenen, Kupplungskranz (5) ausge-
bildet ist.

2. Rohrkupplung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kupp-
lungsschale (7) wenigstens ein angeschlossenes Manipulationsmittel (20)
aufweist, um ihre axiale und gegebenenfalls rotative Bewegun zu bewirken.

3. Rohrkupplung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die

Ringdichtung (17) im Querschnitt asymmetrisch mit ebenem Full (17a) und
gekrimmtem Kopf (17b) ausgebildet ist.

GEANDERTES BLATT (ARTIKEL 19)
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4. Rohrkupplung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden Kupplungskranze (5, 6) jeweils stumpf an die Rohrenden (3, 4)
angeschlossen sind.

5. Rohrkupplung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass der mit der Kupplungsschale (7) verbundene eine Kupplungskranz (5) den
von der Kupplungsschale (7) Ubergiffenen anderen Kupplungskranz (6) radial
uberragt.

GEANDERTES BLATT (ARTIKEL 19)
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