
(57)【要約】

【課題】ウォームホイールとウォームシャフトの各歯部

同士の充分な噛み合い効率を確保し得るパワーステアリ

ング装置を提供する。

【解決手段】このパワーステアリング装置は、ハウジン

グ１１内に収容されたウォームシャフト１５と該ウォー

ムシャフトと噛合するウォームホイール１６とからなる

減速機構１０と、ウォームシャフトの下端部１５ｂの外

周側に配設され、該ウォームシャフトの下端部を保持す

る保持部材２７と、該保持部材の軸方向位置を調整する

調整部材２９と、保持部材の外周側に設けられて、調整

部材の進出移動に伴いウォームシャフトの下端部を、保

持部材を介してテーパ面３４によって案内移動させる案

内部材３１と、を備えている。そこで、ウォームシャフ

トの下端部に減速機構の噛み合い方向と一致する力を作

用させることにより、該減速機構のバックラッシ調整の

際の歯車の噛み合い効率を向上させた。

【選択図】図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
操 舵 軸 に 連 係 さ れ た ウ ォ ー ム ホ イ ー ル と 、 ハ ウ ジ ン グ 内 に 収 容 さ れ て 、 前 記 ウ ォ ー ム ホ イ
ー ル と 噛 合 す る ウ ォ ー ム シ ャ フ ト と 、 か ら な る ウ ォ ー ム 歯 車 機 構 を 備 え た パ ワ ー ス テ ア リ
ン グ 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト の 一 端 部 を 保 持 す る 保 持 部 材 と 、
　 前 記 保 持 部 材 の 軸 方 向 位 置 を 調 整 す る 調 整 部 材 と 、
　 前 記 保 持 部 材 の 外 周 側 に 設 け ら れ て 、 前 記 調 整 部 材 の 進 出 移 動 に 伴 っ て 前 記 ウ ォ ー ム シ
ャ フ ト の 一 端 部 側 を 、 前 記 保 持 部 材 を 介 し て ウ ォ ー ム ホ イ ー ル と の 噛 み 合 い 方 向 へ テ ー パ
面 に よ っ て 偏 倚 さ せ る 案 内 突 部 と 、 を 備 え 、
　 前 記 調 整 部 材 の 進 退 移 動 に 伴 っ て 、 前 記 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト に お け る 前 記 ウ ォ ー ム ホ イ ー
ル と の 噛 み 合 い 方 向 へ の 偏 倚 量 を 調 整 可 能 に し た こ と を 特 徴 と す る パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装
置 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 案 内 突 部 を 、 前 記 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト と 前 記 ウ ォ ー ム ホ イ ー ル の 噛 み 合 い 部 分 に 対 し て
前 記 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト を 挟 ん だ 反 対 側 の 位 置 に 設 け 、 前 記 調 整 部 材 の 進 出 時 に 、 前 記 案 内
突 部 の テ ー パ 面 が 前 記 保 持 部 材 の 外 周 面 に 摺 接 す る よ う に 設 け た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ に 記 載 の パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 保 持 部 材 を ほ ぼ 円 筒 状 に 形 成 す る 一 方 、 前 記 案 内 突 部 の テ ー パ 面 を 、 前 記 保 持 部 材 の
外 周 面 に 沿 っ た ほ ぼ 円 弧 状 に 形 成 し か つ 前 記 保 持 部 材 の 軸 方 向 に 沿 っ て 傾 斜 状 に 形 成 し た
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 例 え ば 車 両 用 の 電 動 パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 に 関 し 、 減 速 機 構 に お け る ギ ヤ
間 の バ ッ ク ラ ッ シ の 調 整 が 可 能 な パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 に 関 す る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 の パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 と し て は 、 例 え ば 、 操 舵 軸 の 外 周 側 に 設 け ら れ た ウ ォ ー
ム ホ イ ー ル と 、 該 ウ ォ ー ム ホ イ ー ル と 噛 合 す る と 共 に 一 端 部 が 電 動 モ ー タ に 連 結 さ れ た ウ
ォ ー ム シ ャ フ ト と 、 か ら な る 減 速 機 構 を 備 え 、 前 記 減 速 機 構 を 介 し て 伝 達 さ れ る 電 動 モ ー
タ の 駆 動 力 に よ っ て 、 操 舵 軸 の 回 転 ト ル ク に 応 じ た 補 助 ト ル ク を 付 与 し て 操 舵 力 を ア シ ス
ト す る 電 動 パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 が 知 ら れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 こ の よ う な 電 動 パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 に あ っ て は 、 前 記 ウ ォ ー ム ホ イ ー ル と ウ ォ ー ム
シ ャ フ ト の 各 歯 部 間 の バ ッ ク ラ ッ シ が 大 き い 場 合 に 、 車 輪 か ら 伝 達 さ れ る 振 動 に よ っ て ウ
ォ ー ム ホ イ ー ル と ウ ォ ー ム シ ャ フ ト の 歯 打 音 が 発 生 し て し ま う と い う 問 題 が あ り 、 こ の 問
題 を 解 決 す る た め に 、 例 え ば 以 下 の 特 許 文 献 １ に 記 載 さ れ た 前 記 減 速 機 構 の バ ッ ク ラ ッ シ
を 調 整 可 能 な パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 が 提 案 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 こ の パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 は 、 一 端 部 に ウ ォ ー ム シ ャ フ ト の 先 端 部 に 圧 入 固 定 さ れ た
軸 受 を 保 持 す る 凹 溝 を 有 し 、 他 端 面 に 軸 方 向 に 沿 っ て 傾 斜 状 に 設 け ら れ た 第 １ カ ム 面 を 有
す る 円 筒 状 の 第 １ カ ム 部 材 と 、 該 第 １ カ ム 部 材 と 対 を 成 し て 設 け ら れ 、 一 端 面 に 前 記 第 １
カ ム 面 に 対 応 す る 第 ２ カ ム 面 が 形 成 さ れ て 前 記 第 １ カ ム 部 材 と 係 合 す る 円 筒 状 の 第 ２ カ ム
部 材 と 、 か ら な る い わ ゆ る 斜 板 カ ム 機 構 と 、 前 記 第 ２ カ ム 部 材 を 軸 方 向 （ 第 １ カ ム 部 材 側
） に 付 勢 す る 付 勢 部 材 と 、 該 付 勢 部 材 を 第 ２ カ ム 部 材 に 押 し 付 け て 付 勢 部 材 の 付 勢 力 を 調
整 す る 調 整 ね じ と 、 を 備 え て い る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 そ し て 、 前 記 調 整 ね じ を 進 出 さ せ る こ と に よ っ て 、 前 記 第 ２ カ ム 部 材 を 軸 方 向 に 付 勢 す
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る 前 記 付 勢 部 材 の 付 勢 力 を 、 前 記 斜 板 カ ム 機 構 に よ っ て 軸 直 角 方 向 、 つ ま り ウ ォ ー ム ホ イ
ー ル の 径 方 向 の 力 に 変 換 し て 、 前 記 第 １ カ ム 部 材 の 軸 直 角 方 向 へ の 偏 倚 に 伴 っ て ウ ォ ー ム
シ ャ フ ト の 先 端 部 を ウ ォ ー ム ホ イ ー ル 側 に 偏 倚 さ せ る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 こ の よ う な 構 成 か ら 、 前 記 調 整 ね じ の 進 退 量 に よ っ て 前 記 付 勢 部 材 の 付 勢 力 、 す な わ ち
前 記 第 ２ カ ム に 対 す る 軸 方 向 の 押 圧 力 を 調 整 す る こ と に よ り 、 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト の 径 方 向
の 偏 倚 量 が 調 整 さ れ て 、 ウ ォ ー ム ホ イ ー ル と ウ ォ ー ム シ ャ フ ト の 各 歯 部 間 の バ ッ ク ラ ッ シ
を 調 整 す る こ と が で き る よ う に な っ て い る 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ２ － １ ４ ５ ０ ８ ２ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 し か し な が ら 、 前 記 従 来 の パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 に あ っ て は 、 前 記 付 勢 部 材 に よ る 付
勢 力 が 前 記 斜 板 カ ム 機 構 に よ っ て ウ ォ ー ム ホ イ ー ル の 径 方 向 の 力 の み に 変 換 さ れ 、 例 え ば
ウ ォ ー ム ホ イ ー ル の 厚 さ 方 向 に は 規 制 力 が 作 用 し な い こ と か ら 、 前 記 押 圧 力 は 、 単 に ウ ォ
ー ム シ ャ フ ト を ウ ォ ー ム ホ イ ー ル に 押 し 付 け る の み で 、 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト と ウ ォ ー ム ホ イ
ー ル の 噛 み 合 い 方 向 と 必 ず し も 一 致 し な い 場 合 が あ る 。 こ れ に よ り 、 ウ ォ ー ム ホ イ ー ル と
ウ ォ ー ム シ ャ フ ト の 各 歯 部 同 士 の 充 分 な 噛 み 合 い 効 率 が 得 ら れ な い と い う 問 題 が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 発 明 は 、 こ の よ う な 技 術 的 課 題 に 着 目 し て 案 出 さ れ た も の で あ っ て 、 ウ ォ ー ム ホ イ ー
ル と ウ ォ ー ム シ ャ フ ト の 各 歯 部 同 士 の 充 分 な 噛 み 合 い 効 率 を 確 保 し 得 る パ ワ ー ス テ ア リ ン
グ 装 置 を 提 供 す る も の で あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 は 、 操 舵 軸 に 連 係 さ れ た ウ ォ ー ム ホ イ ー ル と 、 ハ ウ ジ ン グ 内 に 収
容 さ れ て 、 前 記 ウ ォ ー ム ホ イ ー ル と 噛 合 す る ウ ォ ー ム シ ャ フ ト と 、 か ら な る ウ ォ ー ム 歯 車
機 構 を 備 え た パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 で あ っ て 、 前 記 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト の 一 端 部 を 保 持 す
る 保 持 部 材 と 、 前 記 保 持 部 材 の 軸 方 向 位 置 を 調 整 す る 調 整 部 材 と 、 前 記 保 持 部 材 の 外 周 側
に 設 け ら れ て 、 前 記 調 整 部 材 の 進 出 移 動 に 伴 っ て 前 記 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト の 一 端 部 側 を 、 前
記 保 持 部 材 を 介 し て ウ ォ ー ム ホ イ ー ル と の 噛 み 合 い 方 向 へ テ ー パ 面 に よ っ て 偏 倚 さ せ る 案
内 突 部 と 、 を 備 え 、 前 記 調 整 部 材 の 進 退 移 動 に 伴 っ て 、 前 記 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト に お け る 前
記 ウ ォ ー ム ホ イ ー ル と の 噛 み 合 い 方 向 へ の 偏 倚 量 を 調 整 可 能 に し た こ と を 特 徴 と し て い る
。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 こ の 発 明 に よ れ ば 、 前 記 調 整 部 材 の 進 退 移 動 に よ っ て 前 記 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト の 一 端 部 を
前 記 ウ ォ ー ム ホ イ ー ル 側 へ 押 圧 し て 、 前 記 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト を 前 記 ウ ォ ー ム ホ イ ー ル と の
各 歯 部 同 士 の 噛 み 合 い 方 向 へ 偏 倚 可 能 に し た た め 、 前 記 ウ ォ ー ム 歯 車 機 構 の 噛 み 合 い 効 率
の 向 上 が 図 れ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 ま た 、 前 記 調 整 部 材 の 進 退 量 を 調 整 す る こ と に よ っ て 、 前 記 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト の 前 記 ウ
ォ ー ム ホ イ ー ル と の 噛 み 合 い 方 向 へ の 偏 倚 量 を 調 整 可 能 に し た た め 、 前 記 ウ ォ ー ム 歯 車 機
構 の バ ッ ク ラ ッ シ を 所 望 の 値 （ 範 囲 ） に 設 定 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 請 求 項 ２ に 記 載 の 発 明 は 、 前 記 案 内 突 部 を 、 前 記 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト と 前 記 ウ ォ ー ム ホ イ
ー ル の 噛 み 合 い 部 分 に 対 し て 前 記 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト を 挟 ん だ 反 対 側 の 位 置 に 設 け 、 前 記 調
整 部 材 の 進 出 時 に 、 前 記 案 内 突 部 の テ ー パ 面 が 前 記 保 持 部 材 の 外 周 面 に 摺 接 す る よ う に 設
け た こ と を 特 徴 と し て い る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 こ の 発 明 に よ れ ば 、 前 記 調 整 部 材 の 進 出 に 伴 い 、 前 記 保 持 部 材 が 軸 方 向 に 沿 っ て 摺 動 進
出 す る こ と に よ り 、 前 記 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト の 一 端 部 に は 、 前 記 調 整 部 材 に よ る 押 圧 力 が 作
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用 す る と 同 時 に 、 こ の 押 圧 力 が 前 記 案 内 突 部 の テ ー パ 面 に よ っ て 分 解 さ れ て 、 そ の 反 力 の
分 力 と し て 軸 直 角 方 向 、 す な わ ち ウ ォ ー ム ホ イ ー ル 側 へ の 力 が 作 用 す る 。 こ れ に よ り 、 こ
れ ら 各 力 の 合 成 ベ ク ト ル の 方 向 が 、 前 記 ウ ォ ー ム 歯 車 機 構 の 噛 み 合 い 方 向 と 一 致 す る た め
、 該 ウ ォ ー ム 歯 車 機 構 の 噛 み 合 い 効 率 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 請 求 項 ３ に 記 載 の 発 明 は 、 前 記 保 持 部 材 を ほ ぼ 円 筒 状 に 形 成 す る 一 方 、 前 記 案 内 突 部 の
テ ー パ 面 を 、 前 記 保 持 部 材 の 外 周 面 に 沿 っ た ほ ぼ 円 弧 状 に 形 成 し か つ 前 記 保 持 部 材 の 軸 方
向 に 沿 っ て 傾 斜 状 に 形 成 し た こ と を 特 徴 と し て い る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 こ の 発 明 に よ れ ば 、 前 記 保 持 部 材 の 外 周 面 に 沿 っ て ほ ぼ 円 弧 状 に 形 成 し た 前 記 案 内 突 部
の テ ー パ 面 に よ っ て 、 ほ ぼ 円 筒 状 の 前 記 保 持 部 材 に は 、 前 記 ウ ォ ー ム 歯 車 機 構 の 噛 み 合 い
方 向 へ の 押 圧 力 に 加 え て 、 前 記 ウ ォ ー ム ホ イ ー ル の 厚 さ 方 向 の 力 、 す な わ ち 前 記 保 持 部 材
を 前 記 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト の 軸 心 位 置 に 保 持 し よ う と す る 力 （ 向 心 力 ） が 作 用 す る 。 こ れ に
よ り 、 前 記 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト の 一 端 部 に 作 用 す る 力 の 合 力 が 前 記 ウ ォ ー ム ホ イ ー ル の 外 周
面 の 幅 方 向 中 心 へ 作 用 す る こ と か ら 、 前 記 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト が よ り 確 実 に 前 記 ウ ォ ー ム ホ
イ ー ル と の 噛 み 合 い 方 向 に 向 か っ て 押 圧 さ れ 、 前 記 ウ ォ ー ム 歯 車 機 構 の 噛 み 合 い 効 率 が さ
ら に 向 上 す る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ６ 】
　 以 下 、 本 発 明 に 係 る パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 の 実 施 の 形 態 を 図 面 に 基 づ い て 詳 述 す る 。
な お 、 本 実 施 の 形 態 は 、 こ の パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 を 、 例 え ば 車 両 の 電 動 ラ ッ ク ピ ニ オ
ン 式 パ ス テ ア リ ン グ 装 置 に 適 用 し た も の を 示 し て い る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 こ の パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 １ は 、 図 ５ に 示 す よ う に 、 ス テ ア リ ン グ ホ イ ー ル ２ に 結 合
さ れ た 操 舵 軸 ３ と 、 該 操 舵 軸 ３ に 連 結 さ れ た 入 力 軸 ４ と 、 該 入 力 軸 ４ に 図 外 の ト ー シ ョ ン
バ ー を 介 し て 同 軸 線 上 に 相 対 回 転 可 能 に 連 結 さ れ 、 先 端 側 に ピ ニ オ ン ギ ヤ が 形 成 さ れ た 出
力 軸 ５ と 、 該 出 力 軸 ５ の ピ ニ オ ン ギ ヤ と 噛 合 す る ラ ッ ク ギ ヤ が 軸 方 向 の 所 定 範 囲 に 形 成 さ
れ た ラ ッ ク 軸 ６ と 、 該 ラ ッ ク 軸 ６ の 両 端 部 と 各 車 輪 Ｗ Ｌ ， Ｗ Ｒ に 連 結 さ れ た 図 外 の ナ ッ ク
ル を 連 結 す る タ イ ロ ッ ド ７ ， ７ と 、 を 備 え て い る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 そ し て 、 周 知 の よ う に 、 ス テ ア リ ン グ ホ イ ー ル ２ を 回 転 さ せ る と 、 前 記 操 舵 軸 ３ に 同 期
し て 入 力 軸 ４ が 回 転 す る こ と に よ っ て 前 記 ト ー シ ョ ン バ ー が 捩 ら れ て 、 該 ト ー シ ョ ン バ ー
の 弾 性 力 に よ り 入 力 軸 ４ に 追 従 し て 出 力 軸 ５ が 回 転 す る 。 そ う す る と 、 ラ ッ ク ピ ニ オ ン 構
造 に よ り 前 記 出 力 軸 ５ の 回 転 運 動 が ラ ッ ク 軸 ５ の 直 線 運 動 に 変 換 さ れ る こ と か ら 、 該 ラ ッ
ク 軸 ６ が 左 右 方 向 へ 移 動 す る た め 、 タ イ ロ ッ ド ７ ， ７ を 介 し て 前 記 ナ ッ ク ル が 左 右 に 引 っ
張 ら れ 、 両 車 輪 Ｗ Ｌ ， Ｗ Ｒ が 操 舵 さ れ る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 ま た 、 前 記 パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 １ は 、 前 記 入 力 軸 ４ と 出 力 軸 ５ の 接 続 部 外 周 側 に 設
け ら れ た ハ ウ ジ ン グ １ １ と 、 該 ハ ウ ジ ン グ １ １ 内 に 収 容 さ れ て 、 入 力 軸 ４ と 出 力 軸 ５ の 相
対 回 転 変 位 量 に よ っ て 操 舵 ト ル ク を 検 出 す る ト ル ク セ ン サ ８ と 、 該 ト ル ク セ ン サ ８ の 検 出
結 果 に 基 づ い て 補 助 ト ル ク を 付 与 す る 電 動 モ ー タ ９ と 、 該 電 動 モ ー タ ９ の 駆 動 力 を 該 出 力
軸 ５ に 伝 達 す る ウ ォ ー ム 歯 車 機 構 で あ る 減 速 機 構 １ ０ と 、 を 備 え 、 入 力 軸 ４ の 操 舵 ト ル ク
に 応 じ た 補 助 ト ル ク を 出 力 軸 ５ に 付 与 す る こ と に よ っ て 操 舵 力 を ア シ ス ト し て い る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 前 記 ハ ウ ジ ン グ １ １ は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 図 中 上 端 面 に 凹 溝 が 形 成 さ れ 、 該 凹 溝 内 に
、 前 記 電 動 モ ー タ ９ を 駆 動 制 御 す る 制 御 回 路 １ ３ を 収 容 し 、 そ の 開 口 部 が サ イ ド ハ ウ ジ ン
グ １ ２ に よ っ て 閉 塞 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 前 記 減 速 機 構 １ ０ は 、 前 記 電 動 モ ー タ ９ の 駆 動 軸 ９ ａ の 図 中 下 端 部 に 連 結 部 材 １ ４ を 介
し て 連 結 さ れ て 、 軸 方 向 の 所 定 範 囲 に 歯 部 （ ウ ォ ー ム ） １ ５ ａ が 形 成 さ れ た ウ ォ ー ム シ ャ
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フ ト １ ５ と 、 前 記 出 力 軸 ５ の 外 周 部 に 係 合 固 定 さ れ 、 外 周 に 前 記 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト １ ５ の
歯 部 １ ５ ａ に 噛 合 す る 歯 部 １ ６ ａ を 有 す る ウ ォ ー ム ホ イ ー ル １ ６ と 、 に よ っ て 構 成 さ れ て
い る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 そ し て 、 前 記 ハ ウ ジ ン グ １ １ に は 、 前 記 電 動 モ ー タ ９ の 駆 動 軸 ９ ａ の 同 軸 線 上 に 貫 通 形
成 さ れ 、 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト １ ５ を 収 容 す る シ ャ フ ト 収 容 部 ２ １ と 、 周 方 向 の 所 定 の 範 囲 が
前 記 シ ャ フ ト 収 容 部 ２ １ に 臨 む よ う に 形 成 さ れ 、 前 記 ウ ォ ー ム ホ イ ー ル １ ６ を 収 容 す る ギ
ヤ 収 容 部 ２ ２ と 、 が 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 前 記 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト １ ５ は 、 図 中 の 下 端 部 １ ５ ｂ が 前 記 シ ャ フ ト 収 容 部 ２ １ の 下 端 側
開 口 部 ２ ３ （ 図 中 下 側 ） に 収 容 さ れ た 第 １ 軸 受 １ ７ に よ っ て 回 転 自 在 に 支 持 さ れ て い る と
共 に 、 上 端 部 １ ５ ｃ に は ピ ン 挿 通 孔 １ ５ ｄ が 軸 直 角 方 向 に 貫 通 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 前 記 連 結 部 材 １ ４ は 、 ほ ぼ 円 筒 状 に 形 成 さ れ 、 そ の 周 壁 の 図 中 下 端 部 に ウ ォ ー ム シ ャ フ
ト １ ５ の ピ ン 挿 通 孔 １ ５ ｄ に 対 応 す る ピ ン 係 止 孔 １ ４ ａ が 貫 通 形 成 さ れ て い る 一 方 、 上 端
部 の 内 周 面 に は セ レ ー シ ョ ン 溝 が 形 成 さ れ て い る 。 そ し て 、 前 記 連 結 部 材 １ ４ は 、 下 端 部
が ウ ォ ー ム シ ャ フ ト １ ５ の 上 端 部 １ ５ ｃ に 嵌 合 し て 前 記 ピ ン 挿 通 孔 １ ５ ｄ か ら 前 記 ピ ン 係
止 孔 １ ４ ａ に 内 に 跨 っ て 圧 入 さ れ た ピ ン １ ９ に よ っ て 係 止 固 定 さ れ て い る 一 方 、 上 端 部 が
前 記 駆 動 軸 ９ ａ の 下 端 部 に 形 成 さ れ た セ レ ー シ ョ ン 溝 に 係 合 す る こ と に よ っ て セ レ ー シ ョ
ン 結 合 さ れ 、 前 記 駆 動 軸 ９ ａ と ウ ォ ー ム シ ャ フ ト １ ５ を 同 軸 線 上 に 連 結 し て い る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 ま た 、 前 記 連 結 部 材 １ ４ は 、 外 周 部 に 第 ２ 軸 受 １ ８ が 圧 入 固 定 さ れ て お り 、 該 第 ２ 軸 受
１ ８ が 前 記 シ ャ フ ト 収 容 部 ２ １ の 上 端 側 開 口 部 ２ ４ に 形 成 さ れ た 凹 状 の 第 ２ 軸 受 保 持 部 ２
３ ａ に 嵌 合 保 持 さ れ る こ と に よ っ て 、 該 連 結 部 材 １ ４ 、 つ ま り 前 記 駆 動 軸 ９ ａ の 下 端 部 及
び ウ ォ ー ム シ ャ フ ト １ ５ の 上 端 部 １ ５ ｃ が 回 転 自 在 に 支 持 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 な お 、 前 記 第 １ 、 第 ２ 軸 受 １ ７ ， １ ８ は 、 い ず れ も 、 複 数 の ボ ー ル と 、 該 各 ボ ー ル を 保
持 す る イ ン ナ ー レ ー ス と 、 該 イ ン ナ ー レ ー ス を 保 護 す る ア ウ タ ー レ ー ス と 、 か ら 構 成 さ れ
た ボ ー ル ベ ア リ ン グ で あ る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 前 記 シ ャ フ ト 収 容 部 ２ １ の 下 端 側 開 口 部 ２ ３ は 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 軸 方 向 下 方 へ 向 か
っ て 段 差 拡 径 状 に 形 成 さ れ て ウ ォ ー ム シ ャ フ ト １ ５ の 下 端 部 １ ５ ｂ が 臨 む 拡 径 部 ２ ４ ａ と
、 該 拡 径 部 ２ ４ ａ の 下 端 側 に 形 成 さ れ た 大 径 部 と 、 を 有 し 、 こ の 大 径 部 の 内 周 面 に 雌 ね じ
２ ４ ｂ が 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 前 記 拡 径 部 ２ ４ ａ の 内 周 面 に は 、 後 述 す る 案 内 部 材 ３ １
を 収 容 保 持 す る 円 弧 溝 ２ ４ ｃ が 周 方 向 に 沿 っ て 所 定 範 囲 に 切 欠 形 成 さ れ て い る 。 な お 、 前
記 雌 ね じ ２ ４ ｂ の ピ ッ チ は １ ｍ ｍ に 設 定 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 こ の 円 弧 溝 ２ ４ ｃ は 、 前 記 拡 径 部 ２ ４ ａ の 外 端 部 か ら 軸 方 向 に 沿 っ て 所 定 の 位 置 ま で 、
そ の 軸 方 向 の 終 端 部 が 拡 径 部 ２ ４ ａ の 底 部 か ら 若 干 離 間 し て 形 成 さ れ 、 前 記 案 内 部 材 ３ １
と 前 記 付 勢 部 材 ２ ６ が 干 渉 し な い よ う に 設 け ら れ て い る 。 ま た 、 前 記 円 弧 溝 ２ ４ ｃ は 、 前
記 雌 ね じ ２ ４ ｂ の 内 径 と ほ ぼ 同 一 の 内 径 と な る よ う な 径 方 向 の 溝 深 さ に 設 定 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 そ し て 、 前 記 シ ャ フ ト 収 容 部 ２ １ の 下 端 側 開 口 部 ２ ３ に は 、 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト １ ５ の 歯
部 １ ５ ａ 及 び ウ ォ ー ム ホ イ ー ル １ ６ の 歯 部 １ ６ ａ の 各 歯 面 の 加 工 精 度 や 摩 耗 な ど に 起 因 し
て 発 生 す る バ ッ ク ラ ッ シ を 調 整 す る バ ッ ク ラ ッ シ 調 整 機 構 ２ ５ が 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 こ の バ ッ ク ラ ッ シ 調 整 機 構 ２ ５ は 、 図 １ 及 び 図 ２ に 示 す よ う に 、 前 記 第 １ 軸 受 １ ７ を 軸
方 向 の 図 中 下 方 に 付 勢 す る 付 勢 部 材 で あ る 皿 ば ね ２ ６ と 、 前 記 下 端 側 開 口 部 ２ ３ 内 に 上 下
軸 方 向 へ 摺 動 自 在 に 設 け ら れ て 前 記 第 １ 軸 受 １ ７ を 嵌 合 保 持 す る 保 持 部 材 ２ ７ と 、 該 保 持
部 材 ２ ７ の 外 周 に 形 成 さ れ た 環 状 凹 溝 ２ ７ ａ に 嵌 着 さ れ た 弾 性 部 材 で あ る Ｏ リ ン グ ２ ８ と
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、 前 記 保 持 部 材 ２ ７ を 軸 方 向 上 方 へ 押 圧 し て 前 記 下 端 側 開 口 部 ２ ３ 内 に お け る 保 持 部 材 ２
７ の 軸 方 向 位 置 を 調 整 す る 調 整 部 材 ２ ９ と 、 前 記 下 端 側 開 口 部 ２ ３ の 端 縁 に 設 け ら れ て 前
記 調 整 部 材 ２ ９ を 固 定 す る ロ ッ ク ナ ッ ト ３ ０ と 、 前 記 保 持 部 材 ２ ７ の 外 周 側 に 設 け ら れ て
前 記 調 整 部 材 ２ ９ の 進 出 に 伴 っ て 上 方 へ 摺 動 進 出 す る 保 持 部 材 ２ ７ を 軸 直 角 方 向 （ 図 中 右
側 ） へ 案 内 し て 偏 倚 さ せ る 案 内 部 材 ３ １ と 、 に よ っ て 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 前 記 皿 ば ね ２ ６ は 、 前 記 拡 径 部 ２ ４ ａ の 底 部 に 配 置 さ れ て 、 前 記 第 １ 軸 受 １ ７ の 前 記 ア
ウ タ ー レ ー ス の 上 面 に 弾 接 す る こ と に よ っ て 、 該 第 １ 軸 受 １ ７ を 軸 方 向 下 方 へ 付 勢 し て い
る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 前 記 保 持 部 材 ２ ７ は 、 ほ ぼ 円 筒 状 に 形 成 さ れ 、 上 端 開 口 部 に 凹 状 の 第 １ 軸 受 保 持 部 ２ ７
ｂ が 形 成 さ れ て い る 。 そ し て 、 上 端 側 外 周 面 に は 、 先 細 り 状 の テ ー パ 面 ２ ７ ｃ が 形 成 さ れ
て い る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 前 記 Ｏ リ ン グ ２ ８ は 、 前 記 保 持 部 材 ２ ７ の 外 周 面 と 前 記 拡 径 部 ２ ４ ａ の 内 周 壁 と の 間 を
シ ー ル し 、 前 記 シ ャ フ ト 収 容 部 ２ １ 内 に 封 入 さ れ た 前 記 減 速 機 構 １ ０ を 潤 滑 す る 潤 滑 油 の
漏 れ を 防 止 す る と 共 に 、 外 部 か ら シ ャ フ ト 収 容 部 ２ １ 内 へ の 水 や 粉 塵 な ど の 侵 入 を 防 止 し
て い る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 前 記 調 整 部 材 ２ ９ は 、 有 底 円 筒 状 に 形 成 さ れ 、 外 周 面 に 前 記 雌 ね じ ２ ４ ｂ に 螺 合 す る 雄
ね じ ２ ９ ａ が 形 成 さ れ て い る と 共 に 、 上 端 面 が 前 記 保 持 部 材 ２ ７ の 下 端 面 に 当 接 し て い る
。 ま た 、 前 記 調 整 部 材 ２ ９ は 、 外 底 面 に 形 成 さ れ た 六 角 溝 ２ ９ ｂ に 六 角 レ ン チ な ど の 工 具
を 係 合 し て 回 転 さ せ る こ と に よ っ て 軸 方 向 へ 進 退 移 動 を 行 う よ う に な っ て お り 、 下 端 部 外
周 に 螺 着 さ れ た 前 記 ロ ッ ク ナ ッ ト ３ ０ に よ っ て 回 り 止 め 固 定 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 前 記 案 内 部 材 ３ １ は 、 図 ２ ～ 図 ４ に 示 す よ う に 、 例 え ば 焼 結 材 料 又 は 合 成 樹 脂 材 料 な ど
か ら ほ ぼ 円 弧 状 に 折 曲 形 成 さ れ 、 下 端 部 ３ ２ の 内 周 面 ３ ２ ａ が 外 周 面 と 平 行 に 形 成 さ れ る
と 共 に 、 上 端 部 ３ ３ の 内 周 面 が 内 方 へ 突 出 形 成 さ れ た 横 断 面 ほ ぼ 扇 状 に 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 前 記 下 端 部 ３ ２ は 、 そ の 厚 さ 寸 法 が 前 記 円 弧 溝 ２ ４ ｃ の 径 方 向 の 溝 深 さ 寸 法 と ほ ぼ 同 一
に 設 定 さ れ る と 共 に 、 内 周 面 ３ ２ ａ の 曲 率 が 前 記 拡 径 部 ２ ４ ａ の 内 周 面 の 曲 率 と ほ ぼ 同 一
に 設 定 さ れ て い て 、 前 記 円 弧 溝 ２ ４ ｃ に 取 り 付 け た 際 に 拡 径 部 ２ ４ ａ の 内 径 が 均 一 と な る
よ う に 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 前 記 上 端 部 ３ ３ は 、 上 端 縁 ３ ３ ａ が 前 記 下 端 部 ３ ２ の 内 周 面 ３ ２ ａ よ り も 内 方 へ 突 出 す
る よ う に そ の 内 周 面 が 上 端 側 に 向 か っ て 漸 次 突 出 す る 傾 斜 状 に 設 け ら れ た 横 断 面 平 坦 状 の
テ ー パ 面 ３ ４ が 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 前 記 テ ー パ 面 ３ ４ は 、 そ の 曲 率 が 前 記 下 端 部 ３ ２
の 内 周 面 の 曲 率 と ほ ぼ 同 一 に 設 定 さ れ て い る と 共 に 、 そ の テ ー パ 角 度 α が １ ０ ． ２ ° に 設
定 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 こ の よ う に し て 、 前 記 調 整 部 材 ２ ９ の ね じ 込 み に よ っ て 前 記 保 持 部 材 ２ ７ が 軸 方 向 に 進
出 し 、 前 記 テ ー パ 面 ３ ４ 上 を 摺 動 す る こ と に よ っ て 図 １ 及 び 図 ２ 中 の 右 方 向 に 押 圧 案 内 さ
れ て 偏 倚 す る よ う に な っ て い る 。 す な わ ち 、 こ の 保 持 部 材 ２ ７ の 径 方 向 の 偏 倚 量 は 、 前 記
案 内 部 材 ３ １ の 上 端 部 ３ ３ の テ ー パ 角 度 α と 調 整 部 材 ２ ９ の ね じ ピ ッ チ と の 関 係 か ら 、 調
整 部 材 ２ ９ の 単 位 回 転 角 度 １ ° あ た り ０ ． ５ μ ｍ に 設 定 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 次 に 、 本 実 施 の 形 態 に 係 る パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 １ の 特 徴 的 な 作 用 に つ い て 、 図 １ ～
図 ３ に 基 づ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 ま ず 、 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト １ ５ と ウ ォ ー ム ホ イ ー ル １ ６ の 各 歯 部 １ ５ ａ ， １ ６ ａ 間 の バ ッ

10

20

30

40

50

(6) JP 2007-320322 A 2007.12.13



ク ラ ッ シ は 、 過 大 で あ れ ば 走 行 中 の 振 動 に よ っ て 前 記 各 歯 部 １ ５ ａ ， １ ６ ａ が 互 い に 衝 突
す る 歯 打 音 が 発 生 し て し ま い 、 過 小 で あ れ ば 噛 み 合 い 抵 抗 が 大 き く な り 運 転 者 に 疲 労 を も
た ら し て し ま う た め 、 適 切 な バ ッ ク ラ ッ シ の 範 囲 に 調 整 す る 必 要 が あ る 。 な お 、 一 般 的 に
バ ッ ク ラ ッ シ の 適 切 な 範 囲 は ０ ～ １ ０ μ ｍ と さ れ て い る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 そ こ で 、 前 記 バ ッ ク ラ ッ シ 調 整 機 構 ２ ５ は 、 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト １ ５ 及 び ウ ォ ー ム ホ イ ー
ル １ ６ の 各 歯 部 １ ５ ａ ， １ ６ ａ の 摩 耗 な ど に よ り バ ッ ク ラ ッ シ が 過 大 と な っ た 場 合 に は 、
ロ ッ ク ナ ッ ト ３ ０ を 緩 め て 前 記 調 整 部 材 ２ ９ を 時 計 方 向 に 回 転 さ せ 、 前 記 保 持 部 材 ２ ７ を
前 記 付 勢 部 材 ２ ６ の 付 勢 力 に 抗 し て 所 定 量 だ け 進 出 さ せ る 。 そ う す る と 、 ウ ォ ー ム シ ャ フ
ト １ ５ の 下 端 部 １ ５ ｂ に は 、 保 持 部 材 ２ ７ の 進 出 に 伴 っ て 前 記 第 ３ 軸 受 １ ７ を 介 し て 軸 方
向 上 方 へ の 押 圧 力 Ｆ １ が 作 用 す る 。 そ れ と 同 時 に 、 前 記 保 持 部 材 ２ ７ が 軸 方 向 に 沿 っ て 摺
動 進 出 す る こ と に よ っ て 、 該 保 持 部 材 ２ ７ の テ ー パ 面 ２ ７ ｃ が 案 内 部 材 ３ １ の テ ー パ 面 ３
４ に 圧 接 す る こ と か ら 、 前 記 押 圧 力 Ｆ １ に よ る 反 力 が テ ー パ 面 ３ ４ に よ っ て 分 解 さ れ て 、
そ の 分 力 と し て 軸 直 角 方 向 （ 図 １ 、 ２ 中 右 側 ） へ の 力 Ｆ ２ が ウ ォ ー ム シ ャ フ ト １ ５ の 下 端
部 １ ５ ｂ に 作 用 す る 。 こ れ に よ り 、 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト １ ５ の 下 端 部 １ ５ ｂ は 、 調 整 部 材 ２
９ に よ る 押 圧 力 Ｆ １ と 該 押 圧 力 Ｆ １ に よ っ て 案 内 部 材 ３ １ か ら 受 け る 反 力 Ｆ ２ と の 合 力 Ｆ
３ に よ っ て 図 中 右 上 方 向 に 偏 倚 す る こ と に な る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 ま た 、 前 記 案 内 部 材 ３ １ が 保 持 部 材 ２ ７ の 外 周 面 に 沿 っ て 円 弧 状 に 形 成 さ れ て い る こ と
か ら 、 保 持 部 材 ２ ７ に は 、 案 内 部 材 ３ １ の テ ー パ 面 ３ ４ か ら 受 け る 反 力 と し て 、 前 述 の よ
う な ウ ォ ー ム ホ イ ー ル １ ６ の 径 方 向 の 力 Ｆ ２ の 他 に 、 図 ３ 中 の 矢 印 に 示 す よ う に 、 保 持 部
材 ２ ７ を ウ ォ ー ム シ ャ フ ト １ ５ の 軸 心 位 置 に 保 持 し よ う と す る 力 （ 向 心 力 ） Ｆ ４ が 作 用 す
る 。 こ れ に よ り 、 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト １ ５ は 、 ウ ォ ー ム ホ イ ー ル １ ６ に 対 し て そ の 外 周 面 の
幅 方 向 の 中 心 位 置 に 保 持 さ れ る こ と に な る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 こ の よ う に 、 前 記 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト １ ５ の 下 端 部 １ ５ ｂ に 複 数 作 用 す る 各 力 Ｆ １ ， Ｆ ２
， Ｆ ４ の 合 成 ベ ク ト ル Ｆ ３ の 方 向 は 、 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト １ ５ の 歯 部 １ ５ ａ と ウ ォ ー ム ホ イ
ー ル １ ６ の 歯 部 １ ６ ａ の 噛 み 合 い 方 向 と 一 致 す る よ う に な っ て い る 。 し た が っ て 、 前 記 パ
ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 １ は 、 前 記 バ ッ ク ラ ッ シ 調 整 機 構 ２ ５ に よ っ て ウ ォ ー ム シ ャ フ ト １
５ の 歯 部 １ ５ ａ を ウ ォ ー ム ホ イ ー ル １ ６ の 歯 部 １ ６ ａ と の 噛 み 合 い 方 向 に 確 実 に 押 圧 す る
こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 そ し て 、 前 記 保 持 部 材 ２ ７ の 進 退 移 動 の 調 整 手 段 と し て ね じ 構 造 を 用 い た こ と に よ っ て
、 該 保 持 部 材 ２ ７ の 進 退 量 を 小 さ く す る こ と が で き 、 該 保 持 部 材 ２ ７ の 軸 方 向 位 置 の 微 調
整 を 行 う こ と が 可 能 と な っ て い る 。 す な わ ち 、 前 記 調 整 部 材 ２ ９ の ね じ ピ ッ チ １ ｍ ｍ に 対
し て 案 内 部 材 ３ １ の テ ー パ 面 ３ ４ の テ ー パ 角 度 α を １ ０ ． ２ ° に 設 定 し 、 保 持 部 材 ２ ７ の
ウ ォ ー ム ホ イ ー ル １ ６ 側 へ の 偏 倚 量 を 調 整 部 材 ２ ９ の 単 位 回 転 角 度 あ た り ０ ． ５ μ ｍ と し
た た め 、 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト １ ５ と ウ ォ ー ム ホ イ ー ル １ ６ の 各 歯 部 １ ５ ａ ， １ ６ ａ 間 の バ ッ
ク ラ ッ シ を 、 前 述 の ０ ～ １ ０ μ ｍ と い う 狭 い 適 正 範 囲 内 に 確 実 に 調 整 す る こ と が で き 、 所
望 と す る 値 に 調 整 す る こ と が 可 能 と な っ て い る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 し た が っ て 、 本 実 施 の 形 態 の 発 明 に よ れ ば 、 前 記 バ ッ ク ラ ッ シ 調 整 機 構 ２ ５ に よ り ウ ォ
ー ム シ ャ フ ト １ ５ と ウ ォ ー ム ホ イ ー ル １ ６ の 各 歯 部 １ ５ ａ ， １ ６ ａ 間 の バ ッ ク ラ ッ シ を 調
整 可 能 と し 、 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト １ ５ の 下 端 部 １ ５ ｂ に 、 前 記 各 歯 部 １ ５ ａ ， １ ６ ａ 同 士 の
噛 み 合 い 方 向 と 一 致 す る 力 を 作 用 さ せ た こ と に よ っ て 、 該 各 歯 部 １ ５ ａ ， １ ６ ａ 間 の バ ッ
ク ラ ッ シ 調 整 の 際 の 前 記 減 速 機 構 １ ０ の 噛 み 合 い 効 率 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 ま た 、 前 記 案 内 部 材 ３ １ を 保 持 部 材 ２ ７ の 周 方 向 に 沿 っ て 湾 曲 し た 形 状 に し た こ と に よ
っ て 、 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト １ ５ の 下 端 部 １ ５ ｂ に 、 該 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト １ ５ の 歯 部 １ ５ ａ を
ウ ォ ー ム ホ イ ー ル １ ６ の 歯 部 １ ６ ａ の 幅 方 向 の 中 心 位 置 に 保 持 す る 力 を 作 用 さ せ た こ と か
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ら 、 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト １ ５ を ウ ォ ー ム ホ イ ー ル １ ６ と の 噛 み 合 い 方 向 に 向 か っ て よ り 確 実
に 押 圧 さ せ る こ と が で き 、 前 記 減 速 機 構 １ ０ の 噛 み 合 い 効 率 を さ ら に 向 上 さ せ る こ と が で
き る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 さ ら に 、 前 記 案 内 部 材 ３ １ の テ ー パ 面 ３ ４ の 内 周 面 の 曲 率 を 下 端 部 ３ ２ の 内 周 面 の 曲 率
と ほ ぼ 同 一 に 設 定 し た こ と に よ っ て 、 前 記 保 持 部 材 ２ ７ の 摺 動 抵 抗 が 低 減 さ れ 、 該 保 持 部
材 ２ ７ を 滑 ら か に 進 退 摺 動 さ せ る こ と が で き る 。 し か も 、 前 記 下 端 部 ３ ２ の 内 周 面 の 曲 率
を 前 記 シ ャ フ ト 収 容 部 ２ １ の 拡 径 部 ２ ４ ａ の 内 周 面 の 曲 率 と ほ ぼ 同 一 に 設 定 し た た め 、 前
記 保 持 部 材 ２ ７ の 同 軸 性 を 確 保 す る こ と が で き る と 共 に 、 組 み 付 け 時 に お け る 保 持 部 材 ２
７ の 挿 入 性 が 良 好 と な り 前 記 パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 １ の 組 立 作 業 性 の 向 上 が 図 れ る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 ま た 、 前 記 案 内 部 材 ３ １ の テ ー パ 面 ３ ４ の テ ー パ 角 度 α を 鋭 角 に 設 定 し た こ と に よ っ て
、 保 持 部 材 ２ ７ の 進 退 量 に 対 し て 、 該 保 持 部 材 ２ ７ の 前 記 減 速 機 構 １ ０ が 噛 み 合 う 方 向 へ
の 偏 倚 量 を 小 さ く す る こ と が で き る た め 、 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト １ ５ の 噛 み 合 い 方 向 へ の 偏 倚
量 を 微 調 整 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 そ し て 、 前 記 保 持 部 材 ２ ７ の 外 周 に Ｏ リ ン グ ２ ８ を 設 け た こ と に よ っ て 、 ウ ォ ー ム シ ャ
フ ト １ ５ が ウ ォ ー ム ホ イ ー ル １ ６ か ら 受 け る 噛 み 合 い 力 の 反 力 を 吸 収 す る こ と が で き る と
共 に 、 前 記 出 力 軸 ５ を 介 し て 伝 達 さ れ る 車 輪 か ら の 振 動 や 保 持 部 材 ２ ７ の 加 工 寸 法 誤 差 な
ど を 吸 収 す る こ と が 可 能 に な る た め 、 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト １ ５ の 下 端 部 １ ５ ｂ の が た つ き や
こ れ に 起 因 す る 部 品 同 士 の 衝 突 を 抑 制 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 ま た 、 前 記 付 勢 部 材 ２ ６ を 前 記 第 ３ 軸 受 １ ７ に 弾 接 さ せ る こ と に よ っ て 、 保 持 部 材 ２ ７
を 調 整 部 材 ２ ９ 側 へ 付 勢 状 態 に 保 持 し た た め 、 該 保 持 部 材 ２ ７ が 調 整 部 材 ２ ９ に 対 し て 追
従 し て 進 退 移 動 を 行 う こ と が 可 能 と な り 、 保 持 部 材 ２ ７ の 軸 方 向 位 置 を 調 整 す る 際 の 位 置
決 め 性 が 向 上 す る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 さ ら に 、 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト １ ５ の 下 端 部 １ ５ ｂ を 、 前 記 第 ３ 軸 受 １ ７ を 介 在 さ せ て 保 持
部 材 ２ ７ に よ っ て 支 持 し た こ と に よ っ て 、 該 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト １ ５ の 軸 受 性 を 向 上 さ せ る
こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 ま た 、 前 記 案 内 部 材 ３ １ を 前 記 拡 径 部 ２ ４ ａ の 内 周 壁 と は 別 に 独 立 し て 設 け た こ と に よ
っ て 、 該 拡 径 部 ２ ４ ａ の 内 周 壁 と 一 体 に 形 成 す る 場 合 と 比 べ て 、 案 内 部 材 ３ １ の 加 工 を 容
易 に 行 う こ と が 可 能 と な り 、 前 記 パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 １ の 生 産 性 の 向 上 が 図 れ る 。 し
か も 、 前 記 案 内 部 材 ３ １ を 取 り 付 け る 前 記 円 弧 溝 ２ ４ ｃ を 除 い て ほ ぼ 円 筒 状 に 形 成 し 、 前
記 雌 ね じ ２ ４ ｂ の 内 径 と ほ ぼ 同 一 の 内 径 と な る よ う な 径 方 向 の 溝 深 さ に 設 定 し た こ と か ら
、 前 記 シ ャ フ ト 収 容 部 ２ １ に お け る 拡 径 部 ２ ４ ａ 内 の 加 工 作 業 も 容 易 に 行 う こ と が で き る
。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 前 記 実 施 の 形 態 か ら 把 握 さ れ る 前 記 各 請 求 項 に 記 載 し た 発 明 以 外 の 技 術 的 思 想 に つ い て
以 下 に 説 明 す る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 請 求 項 （ １ ） 　 前 記 調 整 部 材 を 前 記 ハ ウ ジ ン グ に 対 し て 螺 着 し 、 該 調 整 部 材 の 回 転 に 伴
っ て 前 記 保 持 部 材 が 軸 方 向 に 進 退 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の パ ワ ー ス テ ア リ
ン グ 装 置 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 こ の 発 明 に よ れ ば 、 前 記 保 持 部 材 の 軸 方 向 の 移 動 量 を 小 さ く す る こ と が で き 、 該 保 持 部
材 の 軸 方 向 位 置 の 微 調 整 を 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 請 求 項 （ ２ ） 　 前 記 保 持 部 材 の 外 周 に 弾 性 部 材 を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記
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載 の パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 こ の 発 明 に よ れ ば 、 前 記 保 持 部 材 の 外 周 に 弾 性 部 材 を 設 け た こ と に よ っ て 、 前 記 ウ ォ ー
ム シ ャ フ ト が 受 け る 前 記 ウ ォ ー ム ホ イ ー ル か ら の 反 力 を 吸 収 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 請 求 項 （ ３ ） 　 前 記 弾 性 部 材 を 、 前 記 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト の 外 周 側 に 全 周 に 渡 っ て 設 け た
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 （ ２ ） に 記 載 の パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 こ の 発 明 に よ れ ば 、 前 記 操 舵 軸 を 介 し て 伝 達 さ れ る 車 輪 か ら の 振 動 や 前 記 保 持 部 材 の 寸
法 誤 差 な ど を 吸 収 す る こ と が 可 能 と な り 、 前 記 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト の 外 周 側 の 部 材 同 士 の 衝
突 音 を 軽 減 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 請 求 項 （ ４ ） 　 前 記 弾 性 部 材 と し て 、 前 記 保 持 部 材 の 外 周 に Ｏ リ ン グ を 設 け 、 該 Ｏ リ ン
グ の 外 周 面 を 前 記 ハ ウ ジ ン グ の 内 周 面 に 密 着 さ せ た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 （ ３ ） に 記 載
の パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 こ の 発 明 に よ れ ば 、 前 記 保 持 部 材 の 外 周 面 と 前 記 ハ ウ ジ ン グ の 内 周 面 と の 間 を シ ー ル す
る こ と に よ っ て 、 前 記 ハ ウ ジ ン グ 内 に 封 入 さ れ た 前 記 ウ ォ ー ム 歯 車 機 構 を 潤 滑 す る 潤 滑 油
の 漏 れ を 防 止 す る と 共 に 、 外 部 か ら 前 記 ハ ウ ジ ン グ 内 へ の 水 や 粉 塵 な ど の 侵 入 を 防 止 す る
こ と が で き る 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 請 求 項 （ ５ ） 　 前 記 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト の 一 端 部 の 外 周 面 と 前 記 保 持 部 材 の 内 周 面 と の 間
に 軸 受 を 介 在 さ せ た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 こ の 発 明 に よ れ ば 、 前 記 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト の 一 端 部 の 外 周 面 と 前 記 保 持 部 材 の 内 周 面 と
の 間 に 軸 受 を 介 在 さ せ た こ と に よ っ て 、 前 記 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト の 軸 受 性 を 向 上 さ せ る こ と
が で き る 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 請 求 項 （ ６ ） 　 前 記 軸 受 は 、 イ ン ナ ー レ ー ス と ア ウ タ ー レ ー ス を 有 す る ボ ー ル ベ ア リ ン
グ で あ っ て 、 前 記 保 持 部 材 を 挟 ん で 前 記 調 整 部 材 の 軸 方 向 反 対 側 に 設 け ら れ 、 該 調 整 部 材
側 に 向 か っ て 前 記 ア ウ タ ー レ ー ス を 付 勢 す る 付 勢 部 材 を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 （
５ ） に 記 載 の パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
　 こ の 発 明 に よ れ ば 、 前 記 保 持 部 材 が 前 記 調 整 部 材 に 対 し て 追 従 し て 進 退 移 動 を 行 う こ と
が 可 能 と な り 、 該 調 整 部 材 に よ る 前 記 保 持 部 材 の 軸 方 向 位 置 の 位 置 決 め 性 が 向 上 す る 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
　 請 求 項 （ ７ ） 　 前 記 案 内 突 部 を 、 前 記 ハ ウ ジ ン グ と は 別 部 材 に よ っ て 形 成 し た こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 。
【 ０ ０ ６ ７ 】
　 こ の 発 明 に よ れ ば 、 前 記 案 内 突 部 を 前 記 ハ ウ ジ ン グ と は 別 に 形 成 し た こ と に よ っ て 、 該
ハ ウ ジ ン グ と 一 体 に 形 成 す る 場 合 に 比 べ て 前 記 案 内 突 部 の 加 工 を 容 易 に 行 う こ と が で き 、
装 置 の 生 産 性 の 向 上 が 図 れ る 。
【 ０ ０ ６ ８ 】
　 請 求 項 （ ８ ） 　 前 記 ハ ウ ジ ン グ 内 の 前 記 保 持 部 材 を 収 容 す る 収 容 部 を 、 前 記 案 内 突 部 の
取 付 位 置 を 除 い て ほ ぼ 円 筒 状 に 形 成 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 （ ７ ） に 記 載 の パ ワ ー ス
テ ア リ ン グ 装 置 。
【 ０ ０ ６ ９ 】
　 こ の 発 明 に よ れ ば 、 前 記 案 内 突 部 の 取 付 位 置 を 除 い て ほ ぼ 円 筒 状 に 形 成 し た こ と に よ っ
て 、 前 記 収 容 部 の 加 工 作 業 性 の 向 上 が 図 れ る 。
【 ０ ０ ７ ０ 】
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　 請 求 項 （ ９ ） 　 前 記 収 容 部 内 に 前 記 案 内 突 部 を 取 り 付 け た 際 に 、 前 記 収 容 部 の 内 周 が ほ
ぼ 円 筒 状 と な る よ う に 形 成 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 （ ８ ） に 記 載 の パ ワ ー ス テ ア リ ン
グ 装 置 。
【 ０ ０ ７ １ 】
　 こ の 発 明 に よ れ ば 、 前 記 保 持 部 材 の 同 軸 性 が 確 保 で き る と 共 に 、 該 保 持 部 材 を 挿 入 し 易
く な り 、 装 置 の 組 立 作 業 性 の 向 上 が 図 れ る 。
【 ０ ０ ７ ２ 】
　 請 求 項 （ １ ０ ） 　 前 記 案 内 突 部 の テ ー パ 面 を 、 軸 方 向 に 対 し て 鋭 角 に 形 成 し た こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 。
【 ０ ０ ７ ３ 】
　 こ の 発 明 に よ れ ば 、 前 記 保 持 部 材 の 軸 方 向 の 移 動 量 に 対 し て 噛 み 合 い 方 向 の 偏 倚 量 を 小
さ く す る こ と が で き 、 前 記 ウ ォ ー ム シ ャ フ ト の 噛 み 合 い 方 向 の 偏 倚 量 の 微 調 整 を 行 う こ と
が で き る 。
【 ０ ０ ７ ４ 】
　 本 発 明 は 、 前 記 実 施 の 形 態 の 構 成 に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 例 え ば 前 記 保 持 部 材 ２ ７
や 案 内 部 材 ３ １ の 形 状 及 び 大 き さ を 、 自 動 車 の 仕 様 や 大 き さ な ど に よ っ て 自 由 に 変 更 す る
こ と が で き る 。
【 ０ ０ ７ ５ 】
　 ま た 、 前 記 案 内 部 材 ３ １ の 周 方 向 長 さ に つ い て も 、 前 記 実 施 の 形 態 の 構 成 に 限 定 さ れ る
も の で は な く 、 ウ ォ ー ム ホ イ ー ル １ ６ に 対 し て ウ ォ ー ム シ ャ フ ト １ ５ を 挟 ん で 反 対 側 に 設
け ら れ 、 前 記 保 持 部 材 ２ ７ の 半 周 よ り も 短 い 周 方 向 長 さ で あ れ ば 、 前 記 実 施 の 形 態 と 同 様
の 作 用 効 果 を 奏 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ７ ６ 】
　 さ ら に 、 前 記 皿 ば ね ２ ６ は 、 例 え ば コ イ ル ス プ リ ン グ で あ っ て も よ く 、 円 筒 形 状 か ら な
る 付 勢 力 を 有 す る も の で あ れ ば い ず れ も 前 記 実 施 の 形 態 と 同 様 の 作 用 効 果 を 奏 す る こ と が
で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ７ ７ 】
【 図 １ 】 本 発 明 に 係 る パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 の 実 施 の 形 態 を 示 し 、 本 発 明 の 主 要 部 を 説
明 す る 装 置 の 部 分 断 面 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 同 パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 の 実 施 の 形 態 を 示 し 、 本 発 明 の 主 要 部 を 説 明 す る 図 １
の 部 分 拡 大 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 図 ２ の Ａ － Ａ 線 断 面 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 同 パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 の 実 施 の 形 態 を 示 し 、 案 内 部 材 の 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 同 パ ワ ー ス テ ア リ ン グ 装 置 の 実 施 の 形 態 を 示 し 、 装 置 全 体 の 概 略 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ７ ８ 】
３ … 操 舵 軸
１ ０ … 減 速 機 構 （ ウ ォ ー ム 歯 車 機 構 ）
１ １ … ハ ウ ジ ン グ
１ ５ … ウ ォ ー ム シ ャ フ ト
１ ５ ｂ … ウ ォ ー ム シ ャ フ ト の 下 端 部 （ ウ ォ ー ム シ ャ フ ト の 一 端 部 ）
１ ６ … ウ ォ ー ム ホ イ ー ル
２ ７ … 保 持 部 材
２ ９ … 調 整 部 材
３ １ … 案 内 部 材 （ 案 内 突 部 ）
３ ４ … テ ー パ 面
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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