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Description

[0001] L’invention a pour objet un module de calage
d’objet en carton et un dispositif de calage comprenant
au moins deux modules superposés.
[0002] Le transport d’objet nécessite l’utilisation de dis-
positifs de calage afin d’éviter une détérioration de l’objet
transporté. Actuellement, les dispositifs de calage sont
en polystyrène lequel présente l’avantage d’être léger,
facile à mouler et peu abrasif. Les préoccupations envi-
ronnementales devenant de plus en plus importantes,
les industriels cherchent à remplacer ce matériau par un
autre matériau plus écologique. Certains dispositifs de
calage en cellulose moulée ont ainsi été développés. Ce
matériau, qui est essentiellement réalisé à partir de pa-
piers recyclés et d’eau, présente néanmoins l’inconvé-
nient d’être lourd, difficile à mouler selon des formes com-
plexes, abrasif et génère de la poussière. En outre, il
absorbe mal les chocs et la capacité de production exis-
tante est insuffisante pour couvrir les besoins du marché.
Il est également possible d’utiliser du papier froissé, mais
celui-ci ne permet pas toujours un bon calage pour les
objets les plus fragiles.
[0003] On connaît également des dispositifs de calage
en carton alvéolaire. Ce dernier est formé de deux feuilles
de papier parallèles entre lesquelles se dressent une plu-
ralité de feuilles en papier sensiblement perpendiculai-
rement aux deux feuilles de papier parallèles. Le carton
alvéolaire, bien que relativement encombrant, présente
une bonne résistance aux chocs suivant une direction
perpendiculaire aux deux feuilles parallèles mais une ré-
sistance beaucoup plus faible aux chocs suivant une di-
rection parallèle. Une plaque de carton alvéolaire peut
être emboutie (écrasée) perpendiculairement aux plans
des feuilles en papier parallèles afin de permettre de lo-
ger un objet. Cet emboutissage rend le carton alvéolaire
élastique favorisant l’absorption d’un choc, mais diminue
la résistance globale du carton alvéolaire. Il est par
ailleurs nécessaire de protéger les objets à caler contre
l’abrasion, notamment lorsqu’il est en contact avec les
bords d’une partie évidée ou emboutie d’une plaque en
carton alvéolaire.
[0004] Enfin, on peut aussi utiliser du carton ondulé,
mais sa résistance aux chocs et sa capacité d’absorption
des chocs sont relativement limitées. De plus, ses bords
s’avèrent abrasifs nécessitant de prévoir une protection
supplémentaire de l’objet à caler.
[0005] Le document US 5 462 171 A décrit un embal-
lage absorbeur de chocs pour des objets fragiles ou dan-
gereux. Un insert formé d’une plaque de carton alvéolaire
entourée d’une plaque de carton ondulé est placé à l’in-
térieur de l’emballage. L’insert comprend un logement
formé par emboutissage dans la plaque de carton alvéo-
laire. La plaque de carton ondulé est percée d’un orifice
dont le bord forme des doigts rabattus à l’intérieur du
logement de la plaque de carton alvéolaire de manière
à former des clips de maintien d’un objet positionné à
l’intérieur du logement. A cet effet, les doigts s’étendent

sur une partie seulement de la hauteur de l’évidement.
Ce document n’enseigne pas comment protéger un objet
des bords abrasifs du carton utilisé pour l’insert.
[0006] L’invention vise à résoudre tout ou partie des
inconvénients précités.
[0007] A cet effet, un premier objet de l’invention con-
cerne un module de calage d’un objet comprenant :

- une plaque de carton alvéolaire évidée comprenant
deux feuilles externes parallèles en papier entre les-
quelles s’étendent une pluralité de feuilles de papier
dressées perpendiculairement ou sensiblement per-
pendiculairement aux deux feuilles externes, ladite
plaque de carton alvéolaire présentant au moins un
évidement débouchant au moins du côté de l’une de
ses feuilles externes,

- une plaque de carton ondulé comprenant deux
feuilles externes parallèles en papier entre lesquel-
les s’étend au moins une feuille cannelée, dans le-
quel,

- une feuille externe de la plaque de carton ondulé est
assemblée à une feuille externe de la plaque de car-
ton alvéolaire évidée sur laquelle débouche ledit au
moins un évidement,

- ladite plaque de carton ondulé est pourvue d’une
pluralité de volets rabattus à l’intérieur de chaque
évidement de la plaque de carton alvéolaire, les vo-
lets étant reliés à la plaque de carton ondulé le long
d’un bord de l’évidement.

[0008] Les volets protègent ainsi un objet positionné à
l’intérieur de l’évidement du bord abrasif de cet évide-
ment. En outre, les volets participent au maintien de l’ob-
jet à l’intérieur de l’évidement et à l’amortissement des
chocs par le module de calage.
[0009] Pour une meilleure protection de l’objet posi-
tionné à l’intérieur de l’évidement contre l’abrasion des
parois de l’évidement, les volets s’étendent à l’intérieur
d’un évidement au moins sur toute la hauteur de celui-ci
mesurée perpendiculairement aux feuilles externes de
la plaque de carton alvéolaire. Notamment, lorsque l’évi-
dement est traversant, les volets s’étendant sur plus que
la hauteur de l’évidement peuvent être repliés le long de
l’autre feuille externe de la plaque de carton alvéolaire,
parallèlement à celle-ci ou être introduits dans un évide-
ment adjacent communiquant.
[0010] En variante, pour une meilleure protection, lors-
que l’au moins un évidement de ladite plaque de carton
alvéolaire évidée est traversant, une deuxième plaque
de carton ondulé peut être assemblée à l’autre feuille
externe de la plaque de carton alvéolaire évidée et pré-
senter une pluralité de deuxièmes volets reliés à la
deuxième plaque de carton ondulé le long d’un bord de
l’au moins un évidement traversant, les deuxièmes volets
étant rabattus à l’intérieur de l’au moins un évidement
traversant en direction des premiers volets de la première
plaque de carton ondulée pourvue de volets mentionnée,
les premiers volets et les deuxièmes volets s’étendant
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sur toute la hauteur de l’au moins un évidement traver-
sant, notamment soit bout à bout, soit avec un recouvre-
ment. Les premiers volets peuvent ainsi s’étendre sur
une partie de la hauteur de l’évidement ou au plus sur
toute la hauteur de l’évidement et les deuxièmes volets
peuvent s’étendre au moins sur la hauteur de l’évidement
non recouverte par les premiers volets ou peuvent s’éten-
dre sur une partie ou plus de la hauteur de l’évidement
en recouvrant les premiers volets. Comme décrit précé-
demment, si les deuxièmes volets s’étendent sur plus
que la hauteur de l’évidement, ils peuvent être repliés le
long de l’autre feuille externe de la plaque de carton al-
véolaire, parallèlement à celle-ci ou être introduits dans
un évidement adjacent communiquant.
[0011] Avantageusement, selon les dimensions de
l’objet, au moins un évidement peut être traversant et
déboucher du côté de chaque feuille externe de la plaque
de carton alvéolaire évidée. Autrement dit, l’évidement
traverse alors cette dernière de part en part.
[0012] Dans un mode de réalisation, pour davantage
de rigidité, le module de calage peut comprendre au
moins une des caractéristiques suivantes :

- au moins une deuxième plaque de carton ondulé
assemblée à l’autre feuille externe de la plaque de
carton alvéolaire évidée,

- au moins une plaque de carton alvéolaire pleine (dé-
pourvue d’évidements), assemblée à l’autre feuille
externe de la plaque de carton alvéolaire évidée ou
à l’au moins une deuxième plaque de carton ondulé.

[0013] La ou les deuxièmes plaques de carton ondulé
peuvent être pleines et fermer un évidement traversant
de la plaque en carton alvéolaire évidée.
[0014] De manière similaire une ou plusieurs plaques
pleines de carton alvéolaire peuvent fermer un évide-
ment traversant de la plaque en carton alvéolaire évidée.
[0015] Dans une variante dans laquelle la plaque de
carton alvéolaire évidée présente au moins un évidement
débouchant au moins du côté de cette deuxième plaque
de carton ondulé, une deuxième plaque de carton ondulé
(notamment celle assemblée à la feuille externe de la
plaque de carton alvéolaire) peut présenter une pluralité
de deuxièmes volets rabattus à l’intérieur de cet évide-
ment de la plaque de carton alvéolaire évidée débou-
chant au moins du côté de cette deuxième plaque de
carton ondulé, les deuxièmes volets étant reliés à la
deuxième plaque de carton ondulé le long d’un bord de
l’évidement. On peut ainsi prévoir des évidements dé-
bouchant sur des feuilles externes opposées d’une mê-
me plaque de carton alvéolaire et qui ne sont pas en
communication. Tel que déjà décrit, pour une meilleure
protection, les deuxièmes volets peuvent alors égale-
ment s’étendre au moins sur toute la hauteur de l’évide-
ment ou sur toute la hauteur de l’évidement.
[0016] En variante, lorsqu’un évidement est traver-
sant, les deuxièmes volets peuvent être rabattus en di-
rection des volets de l’autre plaque de carton ondulé. Les

volets de deux plaques de carton ondulé assemblées de
part et d’autre d’une plaque de carton alvéolaire protè-
gent alors un objet des parois de l’évidement traversant.
Autrement dit, les volets de la première plaque de carton
ondulé mentionnée et les deuxièmes volets peuvent
alors s’étendre sur toute la hauteur de l’évidement, avec
ou sans recouvrement. Ceci est particulièrement avan-
tageux lorsque les volets de la première plaque de carton
ondulé mentionnée ne s’étendent pas sur toute la hau-
teur de l’évidement traversant.
[0017] Dans un autre mode de réalisation, pour davan-
tage de rigidité, le module de calage peut comprendre
une deuxième plaque de carton alvéolaire évidée et une
deuxième plaque de carton ondulé assemblée à une
feuille externe de la deuxième plaque de carton alvéo-
laire évidée sur laquelle débouche au moins un deuxième
évidement, ladite deuxième plaque de carton ondulé pré-
sentant une pluralité de deuxièmes volets rabattus à l’in-
térieur dudit au moins un deuxième évidement de la
deuxième plaque de carton alvéolaire, les deuxièmes vo-
lets étant reliés à la deuxième plaque de carton ondulé
le long d’un bord du deuxième évidement, ladite deuxiè-
me plaque de carton ondulé s’étendant d’un côté de ladite
deuxième plaque de carton alvéolaire évidée opposé à
la première plaque de carton alvéolaire évidée mention-
née. Tel que déjà décrit, pour une meilleure protection,
les deuxièmes volets peuvent alors également s’étendre
au moins sur toute la hauteur de l’évidement ou sur toute
la hauteur de l’évidement.
[0018] Dans une variante, le module de calage peut
comprendre, entre les première et deuxième plaques de
carton alvéolaire évidées, au moins une autre plaque,
évidée ou non, choisie parmi une plaque de carton al-
véolaire et une plaque de carton ondulé. Une telle plaque,
notamment non évidée, peut fermer un évidement tra-
versant. Lorsqu’une telle plaque présente un évidement,
cet évidement communique de préférence avec un évi-
dement d’une plaque de carton alvéolaire évidée et les
volets des plaques de carton ondulées s’étendent avan-
tageusement jusqu’à cet évidement.
[0019] De manière générale, quelque soit le mode de
réalisation ou la variante, le module de calage peut com-
prendre une ou plusieurs des caractéristiques
suivantes :

- chaque évidement peut être réalisé par emboutissa-
ge ou découpe.

- les volets peuvent être reliés à une plaque de carton
ondulé sur tout le pourtour du bord d’un évidement,

- les volets peuvent être reliés à une plaque de carton
ondulé par des articulations, par exemple réalisées
par pliage ou rainurage,

- les volets peuvent être issus de la plaque de carton
ondulé.

[0020] On notera ainsi que les volets peuvent être re-
liés à une plaque de carton ondulé pleine : dans ce cas,
ils sont assemblés à cette plaque du côté destiné à être
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appliqué contre la plaque de carton alvéolaire, de préfé-
rence de manière articulée. Les volets sont alors intro-
duits à l’intérieur de l’évidement de préférence traver-
sant, d’un côté de celui-ci, l’objet à caler étant introduit
par l’autre côté. En variante, les volets peuvent être reliés
à une plaque de carton ondulé présentant elle-même au
moins un évidement, de forme et dimension similaires à
celles d’un évidement de la plaque de carton alvéolaire
évidée. Les volets sont alors reliés à la plaque de carton
ondulé le long d’un bord de l’évidement de celle-ci. Les
volets peuvent alors également être assemblés à la pla-
que de carton ondulé, mais de préférence être issus de
cette dernière. Dans ce dernier cas, l’évidement la plaque
de carton ondulé résulte du pivotement des volets afin
qu’ils forment un angle avec la plaque de carton ondulé.
[0021] Quelque soit le mode de réalisation, on pourra
prévoir une plaque de carton ondulé évidée pourvue d’au
moins un évidement de même forme et dimensions que
l’au moins un évidement de la plaque de carton alvéolaire
évidée et assemblée à cette dernière de manière à ce
que les évidements correspondent. Cette plaque de car-
ton ondulé évidée est assemblée entre la plaque de car-
ton ondulé équipée de volets et la plaque de carton al-
véolaire évidée, les volets étant rabattus à l’intérieur de
l’évidement formé des évidements en communication de
la plaque de carton ondulé évidée et de la plaque de
carton alvéolaire évidée. Ceci permet de renforcer le mo-
dule tout en maintenant une protection de l’objet à caler.
[0022] L’invention concerne également un dispositif de
calage comprenant au moins deux modules de calage
selon l’invention, superposés et optionnellement assem-
blés.
[0023] L’invention est maintenant décrite en référence
aux dessins annexés, non limitatifs, dans lesquels :

[Fig. 1] La figure 1 représente schématiquement une
vue en perspective d’un module de calage selon un
mode de réalisation de l’invention,
[Fig. 2] La figure 2 représente schématiquement une
vue en coupe du module de calage la figure 1,
[Fig. 3] La figure 3 représente schématiquement une
vue en coupe d’un module de calage selon un
deuxième mode de réalisation,
[Fig. 4] La figure 4 présente schématiquement une
vue en coupe d’un module de calage selon un troi-
sième mode de réalisation,
[Fig. 5] La figure 5 présente schématiquement une
vue en coupe d’un module de calage selon un qua-
trième mode de réalisation,
[Fig. 6] La figure 6 présente schématiquement une
vue en coupe d’un module de calage selon un cin-
quième mode de réalisation,
[Fig. 7] La figure 7 présente schématiquement une
vue en coupe d’un dispositif de calage selon un mode
de réalisation.

[0024] Dans la description des figures, les mêmes élé-
ments sont désignés par les mêmes références, éven-

tuellement suivie d’un prime (‘) ou seconde (").
[0025] Par sensiblement parallèle ou perpendiculaire,
on entend une direction/un plan s’écartant d’au plus
620°, voire d’au plus 10° ou d’au plus 5° d’une direc-
tion/d’un plan parallèle ou perpendiculaire.
[0026] La figure 1 représente un module de calage 1
comprenant une plaque de carton alvéolaire 10 et une
plaque de carton ondulé 20 assemblée à la plaque de
carton alvéolaire 10. Cet assemblage peut être réalisé
de manière usuelle, par exemple par collage, ou encore
par agrafage ou emboîtement.
[0027] La plaque de carton alvéolaire 10 comprend
deux feuilles externes parallèles en papier 11, 12 entre
lesquelles s’étendent une pluralité de feuilles de papier
13 dressées perpendiculairement ou sensiblement per-
pendiculairement aux deux feuilles externes 11, 12.
[0028] Une plaque de carton alvéolaire présente habi-
tuellement une épaisseur (ou hauteur), mesurée perpen-
diculairement à ses feuilles externes, de l’ordre de 1 à
10 cm.
[0029] La plaque de carton ondulé 20 comprend éga-
lement deux feuilles externes parallèles en papier 21, 22
et une ou plusieurs feuilles de papier internes 23 s’éten-
dant entre les feuilles externes 21, 22. En revanche, la
ou les feuilles internes 23 sont cannelées (ondulées), les
sommets et les creux des ondulations étant en contact
avec les feuilles externes 21, 22. Ainsi, la ou les feuilles
internes 23 forment des cannelures qui s’étendent pa-
rallèlement aux feuilles externes 21, 22. Certaines pla-
ques de carton ondulé 20 peuvent comporter deux éta-
ges ou plus de feuilles internes ondulées, dont les can-
nelures s’étendent dans une même direction.
[0030] Une plaque de carton ondulé présente habituel-
lement une épaisseur (ou hauteur), mesurée perpendi-
culairement à ses feuilles externes, de l’ordre de 4 à 10
mm.
[0031] Du fait de leur structure, les plaques de carton
alvéolaire et les plaques de carton ondulé présentent des
résistances différentes. La direction dans laquelle la ré-
sistance d’une plaque de carton alvéolaire est la plus
élevée est la direction perpendiculaire à ses feuilles ex-
ternes. La direction dans laquelle la résistance d’une pla-
que de carton ondulé est la plus élevée est la direction
de ses cannelures.
[0032] La plaque de carton ondulé 20 est assemblée
à la plaque de carton alvéolaire 10 parallèlement aux
feuilles externes de celle-ci. Autrement dit, l’une des
feuilles externes 11 de la plaque de carton alvéolaire 10
est assemblée à une feuille externe 22 de la plaque de
carton ondulé 20.
[0033] La plaque de carton alvéolaire 10 est une pla-
que évidée présentant au moins un évidement 14 dé-
bouchant au moins du côté de l’une de ses feuilles ex-
ternes 11, 12.
[0034] De manière générale, un évidement de plaque
de carton alvéolaire peut s’étendre sur toute la hauteur
des feuilles dressées 13, notamment lorsque l’évidement
est réalisé par découpe, ou sur une partie de la hauteur
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des feuilles dressées 13, notamment lorsque l’évidement
est réalisé par emboutissage (écrasement).
[0035] Dans le mode de réalisation de la figure 1, un
seul évidement 14 est prévu, qui ne débouche que du
côté de la feuille externe 11.
[0036] La plaque de carton ondulé 20 est assemblée
à la feuille externe de la plaque de carton alvéolaire évi-
dée sur laquelle débouche l’évidement 14. Cette plaque
de carton ondulé 20 est pourvu d’une pluralité de volets
24i (où i, nombre entier non nul, de préférence supérieur
ou égal à 2, représente le nombre de volets) rabattus à
l’intérieur de l’évidement 14. Ces volets 24i sont reliés à
la plaque de carton ondulé le long d’un bord 15 de l’évi-
dement 14 de la plaque de carton alvéolaire 10.
[0037] Dans le mode de réalisation de la figure 2, ces
volets 24i s’étendent au moins sur toute la hauteur de
l’évidement 14 pour une bonne protection de l’objet des-
tiné à être reçu à l’intérieur de cet évidement 14. On no-
tera qu’ils sont ici légèrement inclinés vers le centre de
l’évidement 14 par rapport à une direction perpendicu-
laire aux feuilles externes 21, 22. Ainsi, les dimensions
de l’évidement 14 peuvent être réduites. En outre, dans
une variante où l’évidement 14 traverserait aussi la feuille
externe 12, ces volets pourraient alors s’étendre perpen-
diculairement aux feuilles externes en faisant saillie de
la feuille externe 12. Ils pourraient ainsi s’étendre sur au
moins une partie de la hauteur d’un évidement d’une
autre plaque de carton alvéolaire ou ondulé adjacente
évidée dont l’évidement communiquerait avec l’évide-
ment 14. En variante, ils pourraient être repliés le long
de la feuille externe 12, parallèlement à celle-ci.
[0038] Dans le mode de réalisation représenté sur les
figures 1 et 2, l’évidement 14 présente une forme octo-
gonale et huit volets 24i. Bien entendu, l’invention n’est
pas limitée à un nombre de volets particuliers, ni à une
forme particulière d’évidement, le nombre de volets, ou
leur forme, étant de préférence suffisant pour recouvrir
la totalité ou la quasi-totalité de la périphérie de l’évide-
ment 14.
[0039] Dans cet exemple, les volets sont issus de la
plaque de carton ondulé 20 et obtenus par découpe de
celle-ci sur trois côtés de chaque volet, le quatrième côté
de chaque volet étant maintenu relié à la plaque de carton
ondulé 20 par une ligne d’articulation 25i, par exemple
obtenue par rainurage ou pliage. Ainsi, par le rabatte-
ment des volets à l’intérieur de l’évidement 14, un évide-
ment est formé au travers de la plaque de carton ondulé,
évidement sensiblement de même forme et dimension
que l’évidement que les volets doivent protéger.
[0040] Bien que cela ne soit pas préféré, on pourrait
également envisager un ou plusieurs volets reliés à la
plaque de carton ondulé 20 par collage, agrafage ou
autre, par exemple le long d’un bord d’un évidement de
la plaque 20. La forme et les dimensions du ou des volets
peuvent alors être choisies pour recouvrir la totalité du
pourtour de l’évidement 14.
[0041] On notera que l’on peut envisager d’assembler
les volets d’un côté d’une plaque de carton ondulé

pleine : les volets, dressés par rapport à cette plaque de
carton ondulé pleine peuvent alors être insérés à l’inté-
rieur d’un évidement traversant d’un côté de celui-ci, l’ob-
jet à caler étant introduit de l’autre côté. Dans ce cas,
l’assemblage de la plaque de carton ondulé 20 à la pla-
que de carton alvéolaire 10 peut résulter de l’emboîte-
ment des volets à l’intérieur de l’évidement 14.
[0042] De préférence, la pluralité de volets est reliée
au bord 15 de l’évidement 14 sur la totalité du pourtour
de l’évidement 14. Ainsi, lors de son introduction à l’in-
térieur d’un évidement 14, un objet est en contact avec
aucune partie de ce bord 15 qui présente un caractère
abrasif.
[0043] Dans le mode de réalisation de la figure 3, le
module de calage 1 comprend une deuxième plaque de
carton ondulé 20’ assemblée à l’autre feuille externe 12
de la plaque de carton alvéolaire 10.
[0044] Par ailleurs, les volets 24i s’étendent ici sur une
partie de la hauteur de l’évidement 14 qui traverse en-
tièrement la plaque de carton alvéolaire 10. Aussi, dans
ce mode de réalisation, la deuxième plaque de carton
ondulé 20’ présente une pluralité de deuxièmes volets
24’i rabattus à l’intérieur de l’évidement 14 en direction
des volets 24i de l’autre plaque de carton ondulé 20, les
deuxièmes volets étant reliés à la deuxième plaque de
carton ondulé 20’ le long d’un autre bord 16 de l’évide-
ment 14.
[0045] L’évidement 14 peut ainsi être recouvert sur
toute sa périphérie par les volets 24i et 24’i, et notamment
sur toute sa hauteur, les volets s’étendant dans la con-
tinuité les uns des autres (bout à bout) tel que représenté
sur la partie droite de la figure 3 ou avec un recouvrement
(non représenté). Ceci est particulièrement avantageux
lorsque la plaque de carton alvéolaire 10 présente une
grande hauteur par rapport aux dimensions de l’évide-
ment dans un plan parallèle aux feuilles externes 11,12,
notamment lorsque l’on souhaite réaliser les volets par
découpe des plaques de carton alvéolé 20, 20’.
[0046] Dans une variante non représentée, un évide-
ment non traversant pourrait être prévu de chaque côté
de la plaque de carton alvéolaire, les volets 24i étant
rabattus à l’intérieur de l’évidement débouchant du côté
de la feuille externe 11 et les volets 24’i étant rabattus à
l’intérieur de l’évidement débouchant du côté de la feuille
externe 12.
[0047] Dans le mode de réalisation de la figure 4, le
module de calage 1 est similaire à celui représenté sur
les figures 1 et 2, mais comporte en outre une deuxième
plaque de carton alvéolaire 10’ assemblée à la première
plaque de carton alvéolaire 10 du côté opposé à la plaque
de carton ondulé 20. Cette deuxième plaque de carton
alvéolaire, ici pleine, permet de former un fond pour l’évi-
dement 14, ou de renforcer le fond de cet évidement 14.
En variante, plusieurs plaques de carton alvéolaire su-
perposées pourraient être assemblées du côté opposé
à la plaque de carton ondulé 20. Cette plaque de carton
alvéolaire 10’ pourrait aussi être remplacée par une ou
plusieurs plaques de carton ondulé, notamment pleines,
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ou par une succession de plaques de carton alvéolaire
et ondulé.
[0048] Dans le mode de réalisation de la figure 5, le
module de calage 1 présente deux plaques de carton
alvéolaire 10, 10’ assemblées, pourvues chacune d’un
évidement 14, 14’, et assemblées chacune à une plaque
de carton ondulé 20, 20’ du côté opposé à leurs faces
assemblées. Chaque plaque de carton ondulé 20, 20’
présente des volets 24i et 24’i rabattus à l’intérieur des
évidements 14, 14’, l’un vers l’autre, ici sur la totalité de
la hauteur des évidements. On obtient ainsi un évidement
de grande hauteur dont la périphérie est entièrement pro-
tégée par les volets 24i et 24’i. En variante, ce module
pourrait présenter une ou plusieurs autres plaques de
carton alvéolaire ou ondulé superposées, assemblées
par exemple à la plaque de carton ondulé 20’ et formant
un fond pour l’évidement 14’.
[0049] Dans le mode de réalisation de la figure 6, le
module de calage 1 présente un structure similaire à celle
du module de la figure 5, mais une autre plaque de carton
alvéolaire 10" est interposée entre les deux plaques de
carton alvéolaire évidées 10, 10’. Cette plaque de carton
alvéolaire 10" est de préférence non évidée, pour former
un fond ou un plafond respectivement aux évidements
14 et 14’. En variante, plusieurs plaques de carton alvéo-
laires 10" notamment non évidées superposées peuvent
être prévues entre les deux plaques de carton alvéolaire
évidées 10, 10’, ou encore une ou plusieurs plaques de
carton ondulé notamment non évidées superposées, ou
une alternance des deux types de plaques. En variante
également, une ou plusieurs plaques de carton alvéolaire
ou ondulé évidées pourraient être intercalées entre deux
plaques de carton alvéolaire évidées 10, 10’, leur(s) évi-
dement(s) communiquant avec ceux de l’une ou l’autre
des plaques de carton alvéolaire évidées 10, 10’. Dans
ce cas, il est préférable que les volets 24i et 24’i soient
suffisamment grands pour protéger les évidements des
plaques intercalées, notamment sur toute leur hauteur.
[0050] Les différents modules de calage ont été décrits
avec un unique évidement. L’invention n’est bien enten-
du pas limitée à ce mode de réalisation et plusieurs évi-
dements pourraient être prévus en fonction du nombre
d’objets à caler. On peut ainsi prévoir un ou plusieurs
évidements choisis parmi des évidements traversant et
des évidements débouchant d’un seul côté d’une plaque
de carton alvéolaire tels que décrits précédemment.
[0051] Par ailleurs, sur les figures, les plaques de car-
ton ondulé sont de mêmes forme et dimensions que les
plaques de carton alvéolaires. L’invention n’est pas limi-
tée non plus à cet agencement, les plaques de carton
ondulé pourraient être de plus petites dimensions et/ou
de forme différente que les plaques de carton alvéolaire,
pourvue qu’elles soient présentes à la périphérie des évi-
dements afin que leurs volets puissent être rabattus à
l’intérieur des évidements pour protéger les objets à ca-
ler.
[0052] Enfin, dans les différents modes de réalisation,
on pourra prévoir d’intercaler une plaque de carton on-

dulé évidée entre une plaque de carton alvéolaire évidée
10 et la plaque de carton ondulé adjacente équipée des
volets. A cet effet, la plaque de carton ondulé évidée est
pourvue d’au moins un évidement de même forme et
dimensions que l’au moins un évidement de la plaque
de carton alvéolaire évidée et est assemblée à cette der-
nière de manière à ce que les évidements correspondent.
Ainsi, les volets peuvent être rabattus à l’intérieur de l’évi-
dement formé des évidements en communication de la
plaque de carton ondulé évidée et de la plaque de carton
alvéolaire évidée.
[0053] Les modules de calage précédemment décrits
peuvent être utilisés seuls, indépendamment les uns des
autres ou combinés selon n’importe quelle combinaison.
[0054] La figure 7 représente ainsi un dispositif de ca-
lage 100 comprenant deux modules de calage 1, 1’ selon
l’invention, ici deux modules du type de celui représenté
figures 1 et 2. Le module supérieur 1 ferme ainsi l’évide-
ment 14’ du module inférieur. De tels modules 1, 1’ sont
préférence simplement superposés, le module supérieur
1 reposant sur le module inférieur 1’, sans assemblage
spécifique. On pourrait cependant prévoir un assembla-
ge, de préférence réversible, par exemple par emboite-
ment. On notera ici que les évidements 14 et 14’ sont de
dimensions différentes pour le calage d’objets de for-
mes/dimensions différentes.
[0055] Bien entendu, le dispositif de calage 100 peut
être formé de plusieurs modules de calage selon l’inven-
tion d’un même type ou de types différents selon les be-
soins. Autrement dit, les différents types de modules de
calage décrits en référence aux figures et toutes leurs
variantes, peuvent être superposés pour obtenir un dis-
positif de calage 100 selon l’invention, éventuellement
en intercalant une ou plusieurs plaques de carton alvéo-
laire ou ondulé entre chaque module.

Revendications

1. Module de calage (1) d’un objet comprenant :

- une plaque de carton alvéolaire évidée (10)
comprenant deux feuilles externes parallèles en
papier (11, 12) entre lesquelles s’étendent une
pluralité de feuilles de papier (13) dressées per-
pendiculairement ou sensiblement perpendicu-
lairement aux deux feuilles externes, ladite pla-
que de carton alvéolaire présentant au moins
un évidement (14) débouchant au moins du côté
de l’une de ses feuilles externes,
- une plaque de carton ondulé (20) comprenant
deux feuilles externes parallèles en papier (21,
22) entre lesquelles s’étend au moins une feuille
cannelée (23),
dans lequel,
- une feuille externe de la plaque de carton on-
dulé (20) est assemblée à une feuille externe de
la plaque de carton alvéolaire évidée (10) sur
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laquelle débouche ledit au moins un évidement
(14),
- ladite plaque de carton ondulé (20) est pourvue
d’une pluralité de volets (24i) rabattus à l’inté-
rieur de chaque évidement (14) de la plaque de
carton alvéolaire, les volets étant reliés à la pla-
que de carton ondulé le long d’un bord de l’évi-
dement

caractérisé en ce que

(A) lesdits volets (24i) s’étendent à l’intérieur
d’un évidement (14) au moins sur toute la hau-
teur de celui-ci mesurée perpendiculairement
aux feuilles externes de la plaque de carton al-
véolaire,

ou
en ce que (B) l’au moins un évidement de ladite
plaque de carton alvéolaire évidée est traversant et
une deuxième plaque de carton ondulé (20’) est as-
semblée à l’autre feuille externe de la plaque de car-
ton alvéolaire évidée et présente une pluralité de
deuxièmes volets (24’i) reliés à la deuxième plaque
de carton ondulé le long d’un bord de l’au moins un
évidement traversant, les deuxièmes volets (24’i)
étant rabattus à l’intérieur de l’au moins un évide-
ment traversant en direction des premiers volets
(24i) de la première plaque de carton ondulée (20)
pourvue de volets mentionnée, les premiers volets
(24i) et les deuxièmes volets (24’i) s’étendant sur
toute la hauteur de l’au moins un évidement traver-
sant.

2. Module de calage (1) selon la revendication 1, dans
lequel au moins un évidement (14) est traversant et
débouche du côté de chaque feuille externe de la
plaque de carton alvéolaire évidée dans le mode de
réalisation (A).

3. Module de calage (1) selon l’une quelconque des
revendications 1 ou 2, comprenant, dans le mode
de réalisation (A),au moins une des caractéristiques
suivantes :

- au moins une deuxième plaque de carton on-
dulé (20’) assemblée à l’autre feuille externe de
la plaque de carton alvéolaire évidée,
- au moins une plaque de carton alvéolaire plei-
ne (10’) assemblée à l’autre feuille externe de
la plaque de carton alvéolaire évidée ou à l’au
moins une deuxième plaque de carton ondulé.

4. Module de calage (1) selon la revendication 3, com-
prenant une deuxième plaque de carton ondulé (20’)
assemblée à l’autre feuille externe de la plaque de
carton alvéolaire évidée (10), dans lequel ladite
deuxième plaque de carton ondulé présente une plu-

ralité de deuxièmes volets (24’i) rabattus à l’intérieur
d’un évidement de la plaque de carton alvéolaire évi-
dée débouchant au moins du côté de cette deuxième
plaque de carton ondulé, les deuxièmes volets (24’i)
étant reliés à la deuxième plaque de carton ondulé
le long d’un bord de l’évidement.

5. Module de calage (1) selon l’une quelconque des
revendications 1 ou 2, comprenant, dans le mode
de réalisation (A), une deuxième plaque de carton
alvéolaire évidée (10’) et une deuxième plaque de
carton ondulé (20’) assemblée à une feuille externe
de la deuxième plaque de carton alvéolaire évidée
sur laquelle débouche au moins un deuxième évi-
dement, ladite deuxième plaque de carton ondulé
présentant une pluralité de deuxièmes volets (24’i)
rabattus à l’intérieur dudit au moins un deuxième évi-
dement de la deuxième plaque de carton alvéolaire,
les deuxièmes volets (24’i) étant reliés à la deuxième
plaque de carton ondulé le long d’un bord du deuxiè-
me évidement, ladite deuxième plaque de carton on-
dulé s’étendant d’un côté de ladite deuxième plaque
de carton alvéolaire évidée opposé à la première
plaque de carton alvéolaire évidée mentionnée.

6. Module de calage (1) selon la revendication 5, com-
prenant entre les première et deuxième plaques de
carton alvéolaire évidées (10, 10’), au moins une
autre plaque, évidée ou non, choisie parmi une pla-
que de carton alvéolaire et une plaque de carton
ondulé.

7. Module de calage (1) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 6, dans lequel chaque évidement
est réalisé par emboutissage ou découpe.

8. Module de calage (1) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 7, dans lequel les volets sont re-
liés à une plaque de carton ondulé par des articula-
tions.

9. Module de calage (1) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 8, comprenant en outre une pla-
que de carton ondulé évidée pourvue d’au moins un
évidement de même forme et dimensions que l’au
moins un évidement de la plaque de carton alvéo-
laire évidée et assemblée à cette dernière de ma-
nière à ce que les évidements correspondent, entre
la plaque de carton ondulé équipée de volets et la
plaque de carton alvéolaire évidée, les volets étant
rabattus à l’intérieur de l’évidement formé des évi-
dements en communication de la plaque de carton
ondulé évidée et de la plaque de carton alvéolaire
évidée.

10. Dispositif de calage (100) comprenant au moins
deux modules de calage (1) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 9, superposés et optionnel-
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lement assemblés.

Patentansprüche

1. Modul (1) zum Verkeilen eines Objekts, Folgendes
umfassend:

- eine ausgesparte Wabenpappeplatte (10), die
zwei parallele äußere Papierlagen (11, 12) um-
fasst, zwischen denen sich eine Mehrzahl von
Papierlagen (13) erstrecken, die senkrecht oder
im Wesentlichen senkrecht zu den beiden äu-
ßeren Lagen aufgezogen sind, wobei die Wa-
benpappeplatte mindestens eine Aussparung
(14) aufweist, die mindestens an der Seite einer
ihrer äußeren Lagen mündet,
- eine Wellpappeplatte (20), die zwei parallele
äußere Papierlagen (21, 22) umfasst, zwischen
denen sich mindestens eine geriffelte Lage (23)
erstreckt,
wobei
- eine äußere Lage der Wellpappeplatte (20) mit
einer äußeren Lage der ausgesparten Waben-
pappeplatte (10) zusammengefügt ist, an der
die mindestens eine Aussparung (14) mündet,
- die Wellpappeplatte (20) mit einer Mehrzahl
von Laschen (24i) versehen ist, die in jede Aus-
sparung (14) der Wabenpappeplatte hinein ge-
faltet werden, wobei die Laschen entlang einer
Kante der Aussparung mit der Wellpappeplatte
verbunden sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

(A) die Laschen (24i) sich in eine Aussparung
(14) zumindest über deren gesamte Höhe, ge-
messen senkrecht zu den äußeren Lagen der
Wabenpappeplatte, hinein erstrecken oder

dass (B) die mindestens eine Aussparung der aus-
gesparten Wabenpappeplatte durchgehend ist und
eine zweite Wellpappeplatte (20’) mit der anderen
äußeren Lage der ausgesparten Wabenpappeplatte
zusammengefügt ist und eine Mehrzahl von zweiten
Laschen (24’i) aufweist, die mit der zweiten Wellpap-
peplatte entlang einer Kante der mindestens einen
durchgehenden Aussparung verbunden sind, wobei
die zweiten Laschen (24’i) in die mindestens eine
durchgehende Aussparung in Richtung der ersten
Laschen (24i) der ersten Wellpappeplatte (20), die
mit den genannten Laschen versehen ist, gefaltet
werden, wobei sich die ersten Laschen (24i) und die
zweiten Laschen (24’i) über die gesamte Höhe der
mindestens einen durchgehenden Aussparung er-
strecken.

2. Modul (1) zum Verkeilen nach Anspruch 1, wobei in

der Ausführungsform (A) mindestens eine Ausspa-
rung (14) durchgehend ist und an der Seite jeder
äußeren Lage der ausgesparten Wabenpappeplatte
mündet.

3. Modul (1) zum Verkeilen nach einem der Ansprüche
1 oder 2, das in der Ausführungsform (A) mindestens
eines der folgenden Merkmale umfasst:

- mindestens eine zweite Wellpappeplatte (20‘),
die mit der anderen äußeren Lage der ausge-
sparten Wabenpappeplatte zusammengefügt
ist,
- mindestens eine massive Wabenpappeplatte
(10’), die mit der anderen äußeren Lage der aus-
gesparten Wabenpappeplatte oder mit der min-
destens einen zweiten Wellpappeplatte zusam-
mengefügt ist.

4. Modul (1) zum Verkeilen nach Anspruch 3, das eine
zweite Wellpappeplatte (20’) umfasst, die mit der an-
deren äußeren Lage der ausgesparten Wabenpap-
peplatte (10) zusammengefügt ist, wobei die zweite
Wellpappeplatte eine Mehrzahl von zweiten La-
schen (24’i) aufweist, die in eine Aussparung der
ausgesparten Wabenpappeplatte mindestens an
der Seite dieser zweiten Wellpappeplatte hinein ge-
faltet werden, wobei die zweiten Laschen (24’i) ent-
lang einer Kante der Aussparung mit der zweiten
Wellpappeplatte verbunden sind.

5. Modul (1) zum Verkeilen nach einem der Ansprüche
1 oder 2, das in der Ausführungsform (A) eine zweite
ausgesparte Wabenpappeplatte (10’) und eine zwei-
te Wellpappeplatte (20’) umfasst, die mit einer äu-
ßeren Lage der zweiten ausgesparten Wabenpap-
peplatte zusammengefügt ist, an der mindestens ei-
ne zweite Aussparung mündet, wobei die zweite
Wellpappenplatte eine Mehrzahl von zweiten La-
schen (24’i) aufweist, die in die mindestens eine
zweite Aussparung der zweiten Wabenpappeplatte
hinein gefaltet werden, wobei die zweiten Laschen
(24’i) entlang einer Kante der zweiten Aussparung
mit der zweiten Wellpappeplatte verbunden sind,
wobei sich die zweite Wellpappeplatte auf einer Sei-
te der zweiten ausgesparten Wabenpappeplatte ge-
genüber der genannten ersten ausgesparten Wa-
benpappeplatte erstreckt.

6. Modul (1) zum Verkeilen nach Anspruch 5, das zwi-
schen der ersten und der zweiten ausgesparten Wa-
benpappeplatte (10, 10’) mindestens eine weitere
ausgesparte oder nicht ausgesparte Platte, ausge-
wählt aus einer Wabenpappeplatte und einer Well-
pappeplatte, umfasst.

7. Modul (1) zum Verkeilen nach einem der Ansprüche
1 bis 6, wobei jede Aussparung durch Stanzen oder
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Schneiden hergestellt wird.

8. Modul (1) zum Verkeilen nach einem der Ansprüche
1 bis 7, wobei die Laschen durch Gelenke mit einer
Wellpappeplatte verbunden sind.

9. Modul (1) zum Verkeilen nach einem der Ansprüche
1 bis 8, das ferner eine ausgesparte Wellpappeplatte
umfasst, die mit mindestens einer Aussparung mit
der gleichen Form und den gleichen Abmessungen
wie die mindestens eine Aussparung der ausgespar-
ten Wabenpappeplatte versehen ist und derart mit
dieser zusammengefügt ist, dass die Aussparungen
zwischen der mit Laschen ausgestatteten Wellpap-
penplatte und der ausgesparten Wabenpappeplatte
den Laschen zusammenpassen, wobei die Laschen
in die Aussparung hinein gefaltet werden, wodurch
Aussparungen gebildet werden, die mit der ausge-
sparten Wellpappeplatte und der ausgesparten Wa-
benpappeplatte in Verbindung stehen.

10. Keilvorrichtung (100), umfassend mindestens zwei
Module (1) zum Verkeilen nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, die übereinander angeordnet und gege-
benenfalls zusammengefügt sind.

Claims

1. A module for wedging (1) an object comprising:

- a recessed alveolar cardboard plate (10) com-
prising two paper parallel outer sheets (11, 12)
between which a plurality of paper sheets (13)
extend, erected perpendicular or substantially
perpendicular to the two outer sheets, said al-
veolar cardboard plate having at least one re-
cess (14) opening at least onto the side of one
of its outer sheets,
- a corrugated cardboard plate (20) comprising
two paper parallel outer sheets (21, 22) between
which at least one fluted sheet (23) extends,
wherein,
- an outer sheet of the corrugated cardboard
plate (20) is assembled to an outer sheet of the
recessed alveolar cardboard plate (10) onto
which said at least one recess (14) opens,
- said corrugated cardboard plate (20) is provid-
ed with a plurality of flaps (24i) folded inside each
recess (14) of the alveolar cardboard plate, the
flaps being connected to the corrugated card-
board plate along an edge of the recess

characterised in that

(A) said flaps (24i) extend inside a recess (14)
at least over the entire height thereof measured
perpendicular to the outer sheets of the alveolar

cardboard plate,

or
in that (B) the at least one recess of said recessed
alveolar cardboard plate is a through recess and a
second corrugated cardboard plate (20’) is assem-
bled to the other outer sheet of the recessed alveolar
cardboard plate and has a plurality of second flaps
(24’i) connected to the second corrugated cardboard
plate along an edge of the at least one through re-
cess, the second flaps (24’i) being folded inside the
at least one through recess in the direction of the
first flaps (24i) of the first mentioned corrugated card-
board plate (20) provided with flaps, the first flaps
(24i) and the second flaps (24’i) extending over the
entire height of the at least one through recess.

2. The wedging module (1) according to claim 1, where-
in at least one recess (14) is a through recess and
opens onto the side of each outer sheet of the re-
cessed alveolar cardboard plate in embodiment (A).

3. The wedging module (1) according to any of claims
1 or 2, comprising, in embodiment (A), at least one
of the following characteristics:

- at least one second corrugated cardboard plate
(20’) assembled to the other outer sheet of the
recessed alveolar cardboard plate,
- at least one solid alveolar cardboard plate (10’)
assembled to the other outer sheet of the re-
cessed alveolar cardboard plate or to the at least
one second corrugated carboard plate.

4. The wedging module (1) according to claim 3, com-
prising a second corrugated carboard plate (20’) as-
sembled to the other outer sheet of the recessed
alveolar cardboard plate (10), wherein said second
corrugated cardboard plate has a plurality of second
flaps (24’i) folded inside a recess of the recessed
alveolar cardboard plate opening at least onto the
side of this second corrugated cardboard plate, the
second flaps (24’i) being connected to the second
corrugated cardboard plate along an edge of the re-
cess.

5. The wedging module (1) according to any of claims
1 or 2, comprising, in embodiment (A), a second re-
cess alveolar cardboard plate (10’) and a second
corrugated cardboard plate (20’) assembled to an
outer sheet of the second recessed alveolar card-
board plate onto which at least one second recess
opens, said second corrugated cardboard plate hav-
ing a plurality of second flaps (24’i) folded inside said
at least one second recess of the second alveolar
cardboard plate, the second flaps (24’i) being con-
nected to the second alveolar cardboard plate along
an edge of the second recess, said second corru-
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gated cardboard plate extending on a side of said
second recessed alveolar cardboard plate opposite
to the first mentioned recess alveolar cardboard
plate.

6. The wedging module (1) according to claim 5, com-
prising between the first and second recessed alve-
olar cardboard plates (10, 10’), at least one other
plate, recessed or not, selected from a alveolar card-
board plate and a corrugated cardboard plate.

7. The wedging module (1) according to any of claims
1 to 6, wherein each recess is made by drawing or
cutting.

8. The wedging module (1) according to any of claims
1 to 7, wherein the flaps are connected to a corru-
gated cardboard plate by hinges.

9. The wedging module (1) according to any of claims
1 to 8, further comprising a recessed corrugated
cardboard plate provided with at least one recess of
the same shape and dimensions as the at least one
recess of the recessed alveolar cardboard plate and
assembled to the same so that the recesses corre-
spond, between the corrugated cardboard plate
equipped with flaps and the recessed alveolar card-
board plate, the flaps being folded inside the recess
formed by the communicating recesses of the re-
cessed corrugated cardboard plate and of the re-
cessed alveolar cardboard plate.

10. A wedging device (100) comprising at least two
wedging modules (1) according to any of claims 1 to
9, superimposed with and optionally assembled to
each other.
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