
(57)【要約】　　　（修正有）

【課題】ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭ伝送において、伝送特性を

改善できる送受信機を提供する。

【解決手段】誤り訂正符号器と，位相パターン制御器と

，サブキャリア位相ホッピング器と，位相パターン変調

器と，位相パターン復調器と，サブキャリア位相ホッピ

ングＭＩＭＯ信号検出器と，誤り訂正復号器とを有し，

誤り訂正符号化された変調信号に対して位相回転を施す

サブキャリア位相ホッピング器において位相回転をパタ

ーン化し，位相パターン制御器を用いて，複数の位相パ

ターン候補から送信信号波形のピークを最も抑える位相

パターンを少ない計算量で選択することで信号波形のピ

ークを低減でき，さらに，位相パターン変調器及び位相

パターン復調器を用いて，選択された位相パターンを受

信機に伝送し，サブキャリア位相ホッピングＭＩＭＯ信

号検出器を用いて，その位相パターンに対応した信号検

出を行うことにより伝送特性を改善できる。

【選択図】図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 複 数 の ア ン テ ナ を 有 す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 送 受 信 機 に お い て ， 情 報 ビ ッ ト 系 列 を 誤 り
訂 正 符 号 化 す る 誤 り 訂 正 符 号 器 と ， 誤 り 訂 正 符 号 化 さ れ た ビ ッ ト を マ ッ ピ ン グ し た 変 調 信
号 が そ れ ぞ れ 直 交 す る よ う に 位 相 回 転 を 施 す サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ に お い て ， 上 記
位 相 回 転 を パ タ ー ン 化 し ， 複 数 の 位 相 パ タ ー ン 候 補 か ら 送 信 信 号 波 形 の ピ ー ク を 最 も 抑 え
る 位 相 パ タ ー ン を 選 択 す る 位 相 パ タ ー ン 制 御 器 と ， 上 記 選 択 さ れ た 位 相 パ タ ー ン に 基 づ い
て 位 相 回 転 を 施 す サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ 器 と ， 上 記 選 択 さ れ た 位 相 パ タ ー ン を 変 調
し て 送 信 信 号 に 挿 入 す る 位 相 パ タ ー ン 変 調 器 と を 含 む 送 信 機 と ， 受 信 信 号 か ら 上 記 位 相 パ
タ ー ン を 検 出 す る 位 相 パ タ ー ン 復 調 器 と ， 検 出 さ れ た パ タ ー ン に 基 づ い て 空 間 分 割 多 重 さ
れ た 信 号 の 検 出 を 行 う サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ 信 号 検 出 器 と ， 検 出 さ れ た ビ
ッ ト を 誤 り 訂 正 復 号 す る 誤 り 訂 正 復 号 器 と を 含 む 受 信 機 と か ら 構 成 さ れ て お り ， 上 記 送 信
機 で 位 相 回 転 を 施 す こ と で 伝 送 特 性 を 改 善 で き ， さ ら に ， ピ ー ク を 抑 え た 信 号 波 形 を 生 成
で き る こ と を 特 徴 と す る 信 号 波 形 ピ ー ク を 低 減 す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 送 受 信 機 ．
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 信 号 波 形 ピ ー ク を 低 減 す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 送 受 信 機 に お い て ， 上 記
位 相 パ タ ー ン 制 御 器 は ， 入 力 さ れ た 上 記 誤 り 訂 正 符 号 化 さ れ た ビ ッ ト か ら 上 記 変 調 信 号 に
対 応 し た 量 子 化 位 相 を 生 成 す る 量 子 化 変 調 器 と ， 上 記 量 子 化 位 相 に 対 し て 各 位 相 パ タ ー ン
に 応 じ た 量 子 化 さ れ た 位 相 回 転 を 施 す 量 子 化 サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ 器 と ， サ ブ キ ャ
リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ 後 の 量 子 化 位 相 に 対 し て 量 子 化 さ れ た 逆 フ ー リ エ 変 換 に よ り 時 間 信 号
波 形 の 電 力 値 の 指 標 を 計 算 す る 量 子 化 逆 フ ー リ エ 変 換 器 と ， 上 記 指 標 か ら ピ ー ク を 検 出 す
る ピ ー ク 検 出 器 と ， ピ ー ク 検 出 器 で 検 出 さ れ た ピ ー ク の 内 で 最 も ピ ー ク が 低 い 位 相 パ タ ー
ン を 選 択 し て 出 力 す る パ タ ー ン 選 択 器 と を 含 む こ と を 特 徴 と す る 信 号 波 形 ピ ー ク を 低 減 す
る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 送 受 信 機 ．
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 信 号 波 形 ピ ー ク を 低 減 す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 送 受 信 機 に お い て ， 上 記
位 相 パ タ ー ン 変 調 器 は ， 位 相 パ タ ー ン 情 報 を 位 相 パ タ ー ン 用 変 調 信 号 に マ ッ ピ ン グ し ， 上
記 位 相 パ タ ー ン 用 変 調 信 号 を パ イ ロ ッ ト 信 号 に 重 畳 し て 全 送 信 ア ン テ ナ か ら 同 じ 上 記 パ イ
ロ ッ ト 信 号 を 送 信 し て 受 信 機 に 伝 送 し ， 上 記 位 相 パ タ ー ン 復 調 器 は ， 全 受 信 ア ン テ ナ に お
け る 受 信 信 号 を 最 大 比 合 成 す る こ と で 上 記 位 相 パ タ ー ン 用 変 調 信 号 が 重 畳 さ れ た パ イ ロ ッ
ト 信 号 を 検 出 す る こ と を 特 徴 と す る 信 号 波 形 ピ ー ク を 低 減 す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 送 受 信
機 ．
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 信 号 波 形 ピ ー ク を 低 減 す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 送 受 信 機 に お い て ， 上 記
位 相 パ タ ー ン 変 調 器 は ， 位 相 パ タ ー ン 情 報 を 位 相 パ タ ー ン 用 変 調 信 号 に マ ッ ピ ン グ し ， 上
記 位 相 パ タ ー ン 用 変 調 信 号 を パ イ ロ ッ ト 信 号 に 重 畳 し て 各 送 信 ア ン テ ナ か ら 異 な っ た 上 記
パ イ ロ ッ ト 信 号 を 空 間 分 割 多 重 し て 送 信 し ， 上 記 位 相 パ タ ー ン 復 調 器 は ， 全 受 信 ア ン テ ナ
に お け る 受 信 信 号 に 対 し て Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ 信 号 検 出 を 行 う こ と で 上 記 位 相 パ タ ー ン 用 変 調 信 号 が
重 畳 さ れ た パ イ ロ ッ ト 信 号 を 検 出 す る こ と を 特 徴 と す る 信 号 波 形 ピ ー ク を 低 減 す る Ｍ Ｉ Ｍ
Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 送 受 信 機 ．
【 請 求 項 ５ 】
　 複 数 の ア ン テ ナ を 有 す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 送 受 信 機 に お い て ， 情 報 ビ ッ ト 系 列 を 誤 り
訂 正 符 号 化 す る 誤 り 訂 正 符 号 器 と ， 誤 り 訂 正 符 号 化 さ れ た ビ ッ ト を マ ッ ピ ン グ し た 変 調 信
号 を 符 号 反 転 し て 合 成 す る サ ブ キ ャ リ ア ホ ッ ピ ン グ 器 と ， サ ブ キ ャ リ ア ホ ッ ピ ン グ 後 の 変
調 信 号 を 複 数 の ブ ロ ッ ク に 分 割 さ れ た 変 調 信 号 に 変 換 す る ブ ロ ッ ク 分 割 器 と ， 上 記 ブ ロ ッ
ク に 分 割 さ れ た 変 調 信 号 が 時 間 領 域 に 変 換 さ れ た 信 号 に 対 し て パ タ ー ン 化 さ れ た 位 相 回 転
を 施 す 位 相 回 転 器 と ， 送 信 信 号 波 形 の ピ ー ク を 最 も 低 く 抑 え る 位 相 パ タ ー ン を 選 択 す る ブ
ロ ッ ク 位 相 パ タ ー ン 制 御 器 と ， 上 記 選 択 さ れ た 位 相 パ タ ー ン を 変 調 し て 送 信 信 号 に 挿 入 す
る ブ ロ ッ ク 位 相 パ タ ー ン 変 調 器 と を 含 む 送 信 機 と ， 受 信 信 号 か ら 上 記 位 相 パ タ ー ン を 検 出
す る 位 相 パ タ ー ン 復 調 器 と ， 検 出 さ れ た パ タ ー ン に 基 づ い て 空 間 分 割 多 重 さ れ た 信 号 の 検
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出 を 行 う サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ 信 号 検 出 器 と ， 検 出 さ れ た ビ ッ ト を 誤 り 訂
正 復 号 す る 誤 り 訂 正 復 号 器 と を 含 む 受 信 機 と か ら 構 成 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 信 号 波 形 ピ
ー ク を 低 減 す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 送 受 信 機 ．
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は ， 信 号 波 形 ピ ー ク を 低 減 す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 送 受 信 機 に 関 す る も の で あ る
．
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 無 線 通 信 シ ス テ ム に お い て 高 信 頼 な 高 速 信 号 伝 送 を 実 現 す る 伝 送 方 式 と し て Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ －
Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ が 注 目 さ れ て い る ． こ の 方 式 で は ， 複 数 の 送 受 信 ア ン テ ナ を 利 用 す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ （
マ ル チ イ ン プ ッ ト ・ マ ル チ ア ウ ト プ ッ ト ） に Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ （ 直 交 周 波 数 分 割 多 重 ） を 適 用 す る
こ と に よ り ， マ ル チ パ ス 遅 延 環 境 に お い て も 良 好 な 伝 送 特 性 を 得 る こ と が で き る ．
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 さ ら に ， Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ に お い て 誤 り 訂 正 符 号 に よ る 周 波 数 ダ イ バ ー シ チ 利 得 を 向
上 す る こ と で 伝 送 特 性 を 改 善 す る 方 式 と し て ， 各 サ ブ キ ャ リ ア で 空 間 分 割 多 重 さ れ る 変 調
信 号 が そ れ ぞ れ 直 交 す る よ う に 各 ア ン テ ナ と サ ブ キ ャ リ ア で 異 な る 位 相 回 転 （ サ ブ キ ャ リ
ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ ） を 施 す サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ 空 間 分 割 多 重 （ Ｓ Ｐ Ｈ － Ｓ Ｄ Ｍ ）
方 式 が 提 案 さ れ て い る （ 例 え ば ， 非 特 許 文 献 １ 参 照 ） ．
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 し か し な が ら ， こ れ ら の 技 術 で は Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ を 用 い る た め ， ピ ー ク 対 平 均 電 力 比 （ Ｐ Ａ Ｐ
Ｒ ） が 増 加 す る と い う 問 題 が あ る ． ピ ー ク 電 力 の 大 き な 信 号 を 電 力 増 幅 器 で 増 幅 す る 際 に
は ， バ ッ ク オ フ を 大 き く 取 る 必 要 が あ り ， 電 力 効 率 が 著 し く 低 下 す る ．
【 ０ ０ ０ ５ 】
す で に ， Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 信 号 波 形 に お け る ピ ー ク を 低 減 す る 手 法 と し て
（ １ ） 電 力 閾 値 に よ る 送 信 信 号 の ク リ ッ ピ ン グ （ 例 え ば ， 非 特 許 文 献 ２ 参 照 ）
（ ２ ） 入 力 デ ー タ を 低 Ｐ Ａ Ｐ Ｒ 符 号 語 に 変 換 す る 符 号 化 （ 例 え ば ， 非 特 許 文 献 ３ 参 照 ）
（ ３ ） 各 サ ブ キ ャ リ ア の 変 調 信 号 を 位 相 回 転 さ せ る 複 数 の 位 相 パ タ ー ン 候 補 か ら ピ ー ク を
最 も 抑 圧 す る 位 相 パ タ ー ン を 選 択 す る 選 択 マ ッ ピ ン グ （ Ｓ Ｌ Ｍ ） （ 例 え ば ， 非 特 許 文 献 ４
参 照 ）
（ ４ ） サ ブ キ ャ リ ア を ク ラ ス タ に 分 割 し ， Ｉ Ｆ Ｆ Ｔ を 行 っ た 後 に 各 ク ラ ス タ に 対 し て 最 適
な 位 相 を 乗 算 す る 部 分 系 列 伝 送 （ Ｐ Ｔ Ｓ ） （ 例 え ば ， 非 特 許 文 献 ５ 参 照 ）
等 が 検 討 さ れ て い る ．
【 非 特 許 文 献 １ 】 栃 原 　 開 人 他 ， 「 受 信 ア ン テ ナ 数 が 少 な い 条 件 で の サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ
ッ ピ ン グ を 用 い た Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 伝 送 方 式 」 電 子 情 報 通 信 学 会 技 術 報 告 ， Ｒ Ｃ Ｓ ２ ０
０ ４ － ３ ２ ６ ， ２ ０ ０ ５ 年 ３ 月 ．
【 非 特 許 文 献 ２ 】 Ｘ ． Ｌ ｉ 他 ， 「 Ｅ ｆ ｆ ｅ ｃ ｔ ｓ 　 ｏ ｆ 　 ｃ ｌ ｉ ｐ ｐ ｉ ｎ ｇ 　 ａ ｎ ｄ 　 ｆ
ｉ ｌ ｔ ｅ ｒ ｉ ｎ ｇ 　 ｏ ｎ 　 ｔ ｈ ｅ 　 ｐ ｅ ｒ ｆ ｏ ｒ ｍ ａ ｎ ｃ ｅ 　 ｏ ｆ 　 Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 」 　 Ｉ Ｅ Ｅ
Ｅ 　 Ｃ ｏ ｍ ｍ ｕ ｎ ｉ ． Ｌ ｅ ｔ ｔ ｅ ｒ ， ｖ ｏ ｌ ． ２ ， ｎ ｏ ． ５ ， ｐ ｐ ． １ ３ １ － １ ３ ３ ， Ｄ
ｅ ｃ ． １ ９ ９ ８ ．
【 非 特 許 文 献 ３ 】 Ａ ． Ｅ ． Ｊ ｏ ｎ ｅ ｓ 他 ， 「 Ｂ ｌ ｏ ｃ ｋ 　 ｃ ｏ ｄ ｉ ｎ ｇ 　 ｓ ｃ ｈ ｅ ｍ ｅ 　
ｆ ｏ ｒ 　 ｒ ｅ ｄ ｕ ｃ ｔ ｉ ｏ ｎ 　 ｏ ｆ 　 ｐ ｅ ａ ｋ 　 ｔ ｏ 　 ｍ ｅ ａ ｎ 　 ｅ ｎ ｖ ｅ ｌ ｏ ｐ ｅ 　 ｐ
ｏ ｗ ｅ ｒ 　 ｒ ａ ｔ ｉ ｏ 　 ｏ ｆ 　 ｍ ｕ ｌ ｔ ｉ ｃ ａ ｒ ｒ ｉ ｅ ｒ 　 ｔ ｒ ａ ｎ ｓ ｍ ｉ ｓ ｓ ｉ ｏ ｎ 　
ｓ ｃ ｈ ｅ ｍ ｅ ｓ 」 　 Ｅ ｌ ｅ ｃ ｔ ｒ ｏ ｎ ． Ｌ ｅ ｔ ｔ ｅ ｒ ， ｖ ｏ ｌ ． ３ ０ ， ｎ ｏ ． ２ ５ ， ｐ ｐ
． ２ ０ ９ ８ － ２ ０ ９ ９ ， Ｄ ｅ ｃ ． １ ９ ９ ４ ．
【 非 特 許 文 献 ４ 】 Ｎ ． Ｏ ｈ ｋ ｕ ｂ ｏ 他 ， 「 Ｄ ｅ ｓ ｉ ｇ ｎ 　 ｃ ｒ ｉ ｔ ｅ ｒ ｉ ａ 　 ｆ ｏ ｒ 　 ｐ
ｈ ａ ｓ ｅ 　 ｓ ｅ ｑ ｕ ｅ ｎ ｃ ｅ ｓ 　 ｉ ｎ 　 ｓ ｅ ｌ ｅ ｃ ｔ ｅ ｄ 　 ｍ ａ ｐ ｐ ｉ ｎ ｇ 」 　 Ｉ Ｅ Ｉ Ｃ
Ｅ 　 Ｔ ｒ ａ ｎ ｓ ． Ｃ ｏ ｍ ｍ ｕ ｎ ｉ ． ， ｖ ｏ ｌ ． Ｅ ８ ６ － Ｂ ， ｎ ｏ ． ９ ， ｐ ｐ ． ２ ６ ２ ８ －
２ ６ ３ ６ ， Ｓ ｅ ｐ ｔ ． ２ ０ ０ ３ ．
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【 非 特 許 文 献 ５ 】 Ｓ ． Ｈ ． Ｍ ｕ ｌ ｌ ｅ ｒ 他 ， 「 Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 　 ｗ ｉ ｔ ｈ 　 ｒ ｅ ｄ ｕ ｃ ｅ ｄ 　 ｐ
ｅ ａ ｋ － ｔ ｏ － ａ ｖ ｅ ｒ ａ ｇ ｅ 　 ｐ ｏ ｗ ｅ ｒ 　 ｒ ａ ｔ ｉ ｏ 　 ｂ ｙ 　 ｏ ｐ ｔ ｉ ｍ ｕ ｍ 　 ｃ ｏ
ｍ ｂ ｉ ｎ ａ ｔ ｉ ｏ ｎ 　 ｏ ｆ 　 ｐ ａ ｒ ｔ ｉ ａ ｌ 　 ｔ ｒ ａ ｎ ｓ ｍ ｉ ｔ 　 ｓ ｅ ｑ ｕ ｅ ｎ ｃ ｅ ｓ 」
　 Ｅ ｌ ｅ ｃ ｔ ｒ ｏ ｎ ． Ｌ ｅ ｔ ｔ ｅ ｒ ， ｖ ｏ ｌ ． ３ ３ ， ｎ ｏ ． ５ ， ｐ ｐ ． ３ ６ ８ － ３ ６ ９ ，
Ｆ ｅ ｂ ． １ ９ ９ ７ ．
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 従 来 の ピ ー ク 低 減 手 法 の 内 で ， Ｓ Ｌ Ｍ は 優 れ た ピ ー ク 抑 圧 性 能 を 有 し て い る ． し か し な
が ら ， Ｓ Ｌ Ｍ で は 各 位 相 パ タ ー ン に お い て 逆 高 速 フ ー リ エ 変 換 （ Ｉ Ｆ Ｆ Ｔ ） 処 理 が 必 要 と
な る た め ， 位 相 パ タ ー ン 候 補 数 の 増 加 に 伴 い ， 計 算 量 が 非 常 に 増 加 す る と い う 問 題 が あ る
． ま た ， ピ ー ク を 低 減 す る た め に Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ シ ン ボ ル 毎 に 位 相 パ タ ー ン を 選 択 す る た め ， 選
択 し た 位 相 パ タ ー ン を シ ン ボ ル 毎 に 受 信 機 に 伝 送 す る 必 要 が あ り ， そ の た め の 付 加 ビ ッ ト
が 必 要 と な る ． さ ら に ， Ｓ Ｌ Ｍ や Ｐ Ｔ Ｓ 等 の 従 来 の 手 法 で は ， ピ ー ク を 低 減 す る た め だ け
に 変 調 信 号 に 対 し て 位 相 回 転 を 施 し て い る た め ， 伝 送 特 性 の 改 善 は 期 待 で き な い ． 逆 に ，
Ｓ Ｐ Ｈ － Ｓ Ｄ Ｍ 方 式 で は ， 伝 送 特 性 の 改 善 は 期 待 で き る が ， 信 号 波 形 の ピ ー ク を 抑 圧 す る
機 能 は 有 し て い な い ．
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 は ， こ の よ う な 課 題 に 鑑 み て な さ れ た も の で あ り ， Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 伝 送 に お
い て 変 調 信 号 に 対 し て 位 相 回 転 を 施 す こ と で 信 号 波 形 の ピ ー ク を 低 く 抑 え ， そ の 位 相 パ タ
ー ン を 少 な い 計 算 量 で 選 択 が で き ， ま た ， 選 択 し た 位 相 パ タ ー ン を 効 率 的 に 受 信 機 に 伝 送
し ， さ ら に ， 伝 送 特 性 を 改 善 で き る 送 受 信 機 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る ．
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 発 明 の 信 号 波 形 ピ ー ク を 低 減 す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 送 受 信 機 は ， 複 数 の ア ン テ ナ を
有 す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 送 受 信 機 に お い て ， 情 報 ビ ッ ト 系 列 を 誤 り 訂 正 符 号 化 す る 誤 り
訂 正 符 号 器 と ， 誤 り 訂 正 符 号 化 さ れ た ビ ッ ト を マ ッ ピ ン グ し た 変 調 信 号 が そ れ ぞ れ 直 交 す
る よ う に 位 相 回 転 を 施 す サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ に お い て ， 上 記 位 相 回 転 を パ タ ー ン
化 し ， 複 数 の 位 相 パ タ ー ン 候 補 か ら 送 信 信 号 波 形 の ピ ー ク を 最 も 抑 え る 位 相 パ タ ー ン を 選
択 す る 位 相 パ タ ー ン 制 御 器 と ， 上 記 選 択 さ れ た 位 相 パ タ ー ン に 基 づ い て 位 相 回 転 を 施 す サ
ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ 器 と ， 上 記 選 択 さ れ た 位 相 パ タ ー ン を 変 調 し て 送 信 信 号 に 挿 入
す る 位 相 パ タ ー ン 変 調 器 と を 含 む 送 信 機 と ， 受 信 信 号 か ら 上 記 位 相 パ タ ー ン を 検 出 す る 位
相 パ タ ー ン 復 調 器 と ， 検 出 さ れ た パ タ ー ン に 基 づ い て 空 間 分 割 多 重 さ れ た 信 号 の 検 出 を 行
う サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ 信 号 検 出 器 と ， 検 出 さ れ た ビ ッ ト を 誤 り 訂 正 復 号
す る 誤 り 訂 正 復 号 器 と を 含 む 受 信 機 と か ら 構 成 さ れ て お り ， 上 記 送 信 機 で 位 相 回 転 を 施 す
こ と で 伝 送 特 性 を 改 善 で き ， さ ら に ， ピ ー ク を 抑 え た 信 号 波 形 を 生 成 で き る こ と に よ り 上
述 目 的 は 達 成 さ れ る ．
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 ま た ， 本 発 明 の 上 述 目 的 は ， 上 記 位 相 パ タ ー ン 制 御 器 は ， 入 力 さ れ た 上 記 誤 り 訂 正 符 号
化 さ れ た ビ ッ ト か ら 上 記 変 調 信 号 に 対 応 し た 量 子 化 位 相 を 生 成 す る 量 子 化 変 調 器 と ， 上 記
量 子 化 位 相 に 対 し て 各 位 相 パ タ ー ン に 応 じ た 量 子 化 さ れ た 位 相 回 転 を 施 す 量 子 化 サ ブ キ ャ
リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ 器 と ， サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ 後 の 量 子 化 位 相 に 対 し て 量 子 化 さ
れ た 逆 フ ー リ エ 変 換 に よ り 時 間 信 号 波 形 の 電 力 値 の 指 標 を 計 算 す る 量 子 化 逆 フ ー リ エ 変 換
器 と ， 上 記 指 標 か ら ピ ー ク を 検 出 す る ピ ー ク 検 出 器 と ， ピ ー ク 検 出 器 で 検 出 さ れ た ピ ー ク
の 内 で 最 も ピ ー ク が 低 い 位 相 パ タ ー ン を 選 択 し て 出 力 す る パ タ ー ン 選 択 器 と を 含 む こ と に
よ り ， 或 い は ， 上 記 位 相 パ タ ー ン 変 調 器 は ， 位 相 パ タ ー ン 情 報 を 位 相 パ タ ー ン 用 変 調 信 号
に マ ッ ピ ン グ し ， 上 記 位 相 パ タ ー ン 用 変 調 信 号 を パ イ ロ ッ ト 信 号 に 重 畳 し て 全 送 信 ア ン テ
ナ か ら 同 じ 上 記 パ イ ロ ッ ト 信 号 を 送 信 し て 受 信 機 に 伝 送 し ， 上 記 位 相 パ タ ー ン 復 調 器 は ，
全 受 信 ア ン テ ナ に お け る 受 信 信 号 を 最 大 比 合 成 す る こ と で 上 記 位 相 パ タ ー ン 用 変 調 信 号 が
重 畳 さ れ た パ イ ロ ッ ト 信 号 を 検 出 す る こ と に よ り ， 或 い は ， 上 記 位 相 パ タ ー ン 変 調 器 は ，
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位 相 パ タ ー ン 情 報 を 位 相 パ タ ー ン 用 変 調 信 号 に マ ッ ピ ン グ し ， 上 記 位 相 パ タ ー ン 用 変 調 信
号 を パ イ ロ ッ ト 信 号 に 重 畳 し て 各 送 信 ア ン テ ナ か ら 異 な っ た 上 記 パ イ ロ ッ ト 信 号 を 空 間 分
割 多 重 し て 送 信 し ， 上 記 位 相 パ タ ー ン 復 調 器 は ， 全 受 信 ア ン テ ナ に お け る 受 信 信 号 に 対 し
て Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ 信 号 検 出 を 行 う こ と で 上 記 位 相 パ タ ー ン 用 変 調 信 号 が 重 畳 さ れ た パ イ ロ ッ ト 信
号 を 検 出 す る こ と に よ り ， 或 い は ， 複 数 の ア ン テ ナ を 有 す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 送 受 信 機
に お い て ， 情 報 ビ ッ ト 系 列 を 誤 り 訂 正 符 号 化 す る 誤 り 訂 正 符 号 器 と ， 誤 り 訂 正 符 号 化 さ れ
た ビ ッ ト を マ ッ ピ ン グ し た 変 調 信 号 を 符 号 反 転 し て 合 成 す る サ ブ キ ャ リ ア ホ ッ ピ ン グ 器 と
， サ ブ キ ャ リ ア ホ ッ ピ ン グ 後 の 変 調 信 号 を 複 数 の ブ ロ ッ ク に 分 割 さ れ た 変 調 信 号 に 変 換 す
る ブ ロ ッ ク 分 割 器 と ， 上 記 ブ ロ ッ ク に 分 割 さ れ た 変 調 信 号 が 時 間 領 域 に 変 換 さ れ た 信 号 に
対 し て パ タ ー ン 化 さ れ た 位 相 回 転 を 施 す 位 相 回 転 器 と ， 送 信 信 号 波 形 の ピ ー ク を 最 も 低 く
抑 え る 位 相 パ タ ー ン を 選 択 す る ブ ロ ッ ク 位 相 パ タ ー ン 制 御 器 と ， 上 記 選 択 さ れ た 位 相 パ タ
ー ン を 変 調 し て 送 信 信 号 に 挿 入 す る ブ ロ ッ ク 位 相 パ タ ー ン 変 調 器 と を 含 む 送 信 機 と ， 受 信
信 号 か ら 上 記 位 相 パ タ ー ン を 検 出 す る 位 相 パ タ ー ン 復 調 器 と ， 検 出 さ れ た パ タ ー ン に 基 づ
い て 空 間 分 割 多 重 さ れ た 信 号 の 検 出 を 行 う サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ 信 号 検 出
器 と ， 検 出 さ れ た ビ ッ ト を 誤 り 訂 正 復 号 す る 誤 り 訂 正 復 号 器 と を 含 む 受 信 機 と か ら 構 成 さ
れ る こ と に よ り 一 層 効 果 的 に 達 成 さ れ る
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 発 明 は ， 以 下 に 記 載 さ れ る よ う な 効 果 を 奏 す る ．
　 請 求 項 １ 記 載 の 発 明 で あ る 信 号 波 形 ピ ー ク を 低 減 す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 送 受 信 機 に よ
れ ば ， Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 伝 送 に お い て 変 調 信 号 に 対 し て 位 相 回 転 を 施 す こ と で 信 号 波 形
の ピ ー ク を 抑 え ， そ の 位 相 パ タ ー ン を 少 な い 計 算 量 で 選 択 で き ， 選 択 し た 位 相 パ タ ー ン を
効 率 的 に 受 信 機 に 伝 送 で き ， さ ら に ， 伝 送 特 性 を 改 善 で き る ．
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 以 下 ， 本 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 に つ い て 図 面 を 参 照 し て 説 明 す る ．
【 ０ ０ １ ２ 】
　 ま ず ， 信 号 波 形 ピ ー ク を 低 減 す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 送 受 信 機 に 係 る 第 １ の 発 明 を 実 施
す る た め の 最 良 の 形 態 に つ い て 説 明 す る ． 以 降 で は ， Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ に つ い て の み 説 明 を 行 う が
， 本 発 明 は Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ を ベ ー ス と し た Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ Ａ や Ｍ Ｃ － Ｃ Ｄ Ｍ Ａ 等 の マ ル チ キ ャ リ ア 伝 送
方 式 に 適 用 す る こ と が で き る ． 信 号 波 形 ピ ー ク を 低 減 す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 送 信 機 の 機
能 構 成 を 図 １ に 示 す ． 送 信 ビ ッ ト 入 力 端 子 １ か ら 入 力 さ れ た 情 報 ビ ッ ト 系 列 は ， 送 信 機 で
処 理 さ れ て Ｌ 本 の 送 信 ア ン テ ナ 及 び 無 線 回 路 （ 図 示 せ ず ） に 接 続 さ れ る 送 信 信 号 出 力 端 子
１ ４ １ ～ １ ４ Ｌ か ら 出 力 さ れ る ． 本 発 明 に 係 る 信 号 波 形 ピ ー ク を 低 減 す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ
Ｄ Ｍ 送 信 機 に お い て ， Ｌ 本 の 送 信 ア ン テ ナ に よ り 空 間 分 割 多 重 さ れ る ス ト リ ー ム 数 を Ｍ ，
デ ー タ 信 号 の サ ブ キ ャ リ ア 数 を Ｎ と し ， Ｉ Ｆ Ｆ Ｔ （ Ｆ Ｆ Ｔ ） の ポ イ ン ト 数 を Ｎ ｆ と す る ．
な お ， 送 信 ア ン テ ナ よ り 空 間 分 割 多 重 さ れ る ス ト リ ー ム 数 を 多 く す る こ と は で き な い の で
， Ｍ は Ｌ 以 下 で あ る ． 図 １ の よ う に 送 信 機 は ， 入 力 端 子 １ に 接 続 さ れ た ス ト リ ー ム 用 シ リ
ア ル ・ パ ラ レ ル 変 換 器 ２ と ， 各 ス ト リ ー ム に 対 応 し た Ｍ 個 の Ｃ Ｒ Ｃ 符 号 器 ３ １ ～ ３ Ｍ と ，
Ｍ 個 の 誤 り 訂 正 符 号 器 ４ １ ～ ４ Ｍ と ， Ｍ 個 の イ ン タ ー リ ー バ ５ １ ～ ５ Ｍ と ， Ｍ 個 の サ ブ キ
ャ リ ア 用 シ リ ア ル ・ パ ラ レ ル 変 換 器 ６ １ ～ ６ Ｍ と ， 位 相 パ タ ー ン 制 御 器 ７ と ， Ｍ Ｎ 個 の 信
号 点 マ ッ ピ ン グ 器 ８ １ ０ ～ ８ Ｍ （ Ｎ － １ ） と ， Ｎ 個 の サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ 器 ９ ０

～ ９ Ｎ － １ と ， 位 相 パ タ ー ン 変 調 器 １ ０ と ， Ｌ 個 の Ｉ Ｆ Ｆ Ｔ 器 １ １ １ ～ １ １ Ｌ と ， Ｌ 個 の
パ ラ レ ル ・ シ リ ア ル 変 換 器 １ ２ １ ～ １ ２ Ｌ と ， 送 信 信 号 出 力 端 子 １ ４ １ ～ １ ４ Ｌ に 接 続 さ
れ る Ｌ 個 の ガ ー ド イ ン タ ー バ ル （ Ｇ Ｉ ） 挿 入 器 １ ３ １ ～ １ ３ Ｌ と か ら 構 成 さ れ る ．
【 ０ ０ １ ３ 】
　 信 号 波 形 ピ ー ク を 低 減 す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 送 信 機 は ， 送 信 ビ ッ ト 入 力 端 子 １ か ら 入
力 さ れ た 情 報 ビ ッ ト 系 列 に 対 し て ， ス ト リ ー ム 用 シ リ ア ル ・ パ ラ レ ル 変 換 器 ２ に よ り Ｍ 個
の ス ト リ ー ム に パ ラ レ ル 変 換 さ れ る ． 第 ｍ （ ｍ ＝ １ ， ２ ， … ， Ｍ ） ス ト リ ー ム は ， Ｃ Ｒ Ｃ
符 号 器 ３ ｍ に よ り Ｃ Ｒ Ｃ 符 号 化 さ れ ， 情 報 ビ ッ ト 系 列 に 受 信 機 に お い て 誤 り 検 出 に 用 い ら
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れ る Ｃ Ｒ Ｃ 符 号 が 付 加 さ れ た ビ ッ ト 系 列 を 出 力 さ れ る ． そ の ビ ッ ト 系 列 は ， 第 ｍ ス ト リ ー
ム 用 の 誤 り 訂 正 符 号 器 ４ ｍ に 入 力 さ れ ， 誤 り 訂 正 符 号 化 さ れ て 符 号 化 さ れ た ビ ッ ト 系 列 と
し て 出 力 さ れ る ． 次 に ， イ ン タ ー リ ー バ ５ ｍ は ， 符 号 化 さ れ た ビ ッ ト 系 列 を イ ン タ ー リ ー
ブ し 出 力 す る ． イ ン タ ー リ ー ブ さ れ た ビ ッ ト 系 列 は ， 第 ｍ ス ト リ ー ム 用 の サ ブ キ ャ リ ア 用
シ リ ア ル ・ パ ラ レ ル 変 換 器 ６ ｍ に 入 力 さ れ る ． サ ブ キ ャ リ ア 用 シ リ ア ル ・ パ ラ レ ル 変 換 器
６ ｍ は ， そ の ビ ッ ト 系 列 を サ ブ キ ャ リ ア 数 で あ る Ｎ 本 分 に 分 割 し て ， 各 サ ブ キ ャ リ ア に お
け る 変 調 用 ビ ッ ト と し て 出 力 す る ．
【 ０ ０ １ ４ 】
　 位 相 パ タ ー ン 制 御 器 ７ は ， 全 ス ト リ ー ム の 全 サ ブ キ ャ リ ア に お け る 変 調 用 ビ ッ ト を 入 力
と し て ， サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ 器 ９ ０ ～ ９ Ｎ － １ で 使 用 す る 最 適 な 位 相 パ タ ー ン を
決 定 し ， 出 力 す る ． 位 相 パ タ ー ン 制 御 器 ７ の 詳 細 に つ い て は 後 述 す る ． 信 号 波 形 ピ ー ク を
低 減 す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 送 信 機 で は ， 各 ス ト リ ー ム に 対 し て 直 交 位 相 回 転 を 施 す サ ブ
キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ 器 ９ ０ ～ ９ Ｎ － １ で 用 い る 位 相 パ タ ー ン を Ｕ 個 用 意 し ， そ の う ち
で 最 も 信 号 波 形 の ピ ー ク を 抑 え る 位 相 パ タ ー ン ｕ ０ を 選 択 し て 用 い る こ と で ， ピ ー ク の 低
減 と 伝 送 特 性 の 改 善 を 行 う ．
【 ０ ０ １ ５ 】
各 サ ブ キ ャ リ ア に お け る 変 調 用 ビ ッ ト は 第 ｍ ス ト リ ー ム の 第 ｎ （ ｎ ＝ ０ ， １ ， … ， Ｎ － １
） サ ブ キ ャ リ ア に お け る 信 号 点 マ ッ ピ ン グ 器 ８ ｍ ｎ に お い て 変 調 信 号 Ｓ ｍ ｎ に マ ッ ピ ン グ
さ れ ， 出 力 さ れ る ． さ ら に ， 第 ｎ サ ブ キ ャ リ ア に お け る 全 ス ト リ ー ム の 変 調 信 号 Ｓ １ ｎ ～

Ｓ Ｍ ｎ は サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ 器 ９ ｎ に よ り 位 相 パ タ ー ン 制 御 器 ７ で 選 択 さ れ た 位
相 パ タ ー ン ｕ ０ に 対 応 し た 位 相 回 転 で サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ が 施 さ れ る ．
【 ０ ０ １ ６ 】
Ｍ 個 の 変 調 信 号 を 要 素 に 持 つ Ｌ 次 元 変 調 信 号 ベ ク ト ル Ｓ ｎ は
　
　
と な る ． な お ， 数 式 （ １ ） は Ｍ が Ｌ 未 満 の と き を 示 し て お り ， そ の 際 に は ， ０ を 挿 入 す る
． こ こ で ， Ｔ は 転 置 を 表 す ． ま た ， 第 ｕ （ ｕ ＝ １ ， ２ ， … ， Ｕ ） 位 相 パ タ ー ン 候 補 の 第 ｎ
サ ブ キ ャ リ ア に お け る Ｌ 行 Ｌ 列 （ 以 降 で は ， Ｌ × Ｌ と 表 記 ） の 直 交 位 相 行 列 Ｐ ｎ ， ｕ を
　
　
　
と す る と ， Ｑ ｎ ， ｕ は Ｌ × Ｌ の 位 相 回 転 を 行 う 対 角 行 列 で あ り ， Ｗ Ｌ は Ｌ × Ｌ の Ｗ ａ ｌ ｓ
ｈ － Ｈ ａ ｄ ａ ｍ ａ ｒ ｄ 行 列 で あ り ， そ れ ぞ れ は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と な る ． こ こ で ， Ｗ Ｓ

Ｌ ／ ２ は Ｌ ／ ２ × Ｌ ／ ２ の Ｗ Ｌ ／ ２ の 符 号 反 転 を 行 っ た 行 列 で あ り
， Ｗ Ｌ は 数 式 （ ４ ） を 用 い て 再 帰 的 に 生 成 さ れ る ． そ の た め ， Ｌ は ２ の べ き 乗 の 整 数 で あ
る 必 要 が あ る ． さ ら に ， Φ ｌ ｎ ， ｕ （ ｌ ＝ １ ， ２ ， … ， Ｌ ） は 第 １ ア ン テ ナ ， 第 ｎ サ ブ キ
ャ リ ア に お け る 第 ｕ 位 相 パ タ ー ン の 位 相 回 転 量 で あ り ， 各 位 相 パ タ ー ン は Ｌ Ｎ 個 の 位 相 回
転 量 を 含 ん で い る ． な お ， Ｐ ｎ ， ｕ は ユ ニ タ リ 行 列 で ， 各 列 ベ ク ト ル の 内 積 は ０ と な っ て
お り ， 各 ス ト リ ー ム の 変 調 信 号 が 直 交 す る よ う に 位 相 回 転 が 施 さ れ る ．
【 ０ ０ １ ７ 】
サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ 器 ９ ｎ は 位 相 パ タ ー ン 制 御 器 ７ で 選 択 さ れ た 最 適 な 位 相 パ タ
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ー ン ｕ ０ に 対 応 し た 直 交 位 相 行 列 を 乗 算 す る こ と で サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ を 実 現 す
る ． 第 ｎ サ ブ キ ャ リ ア に お い て サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ さ れ た 第 １ ア ン テ ナ の 変 調 信
号 ｚ ｌ ｎ を 要 素 に 持 つ Ｌ 次 元 ベ ク ト ル Ｚ ｎ は
　
　
と な る ．
【 ０ ０ １ ８ 】
　 位 相 パ タ ー ン 変 調 器 １ ０ は ， 選 択 さ れ た 位 相 パ タ ー ン ｕ ０ を ビ ッ ト に 変 換 し て 変 調 信 号
に マ ッ ピ ン グ し ， 各 シ ン ボ ル に 挿 入 さ れ る パ イ ロ ッ ト 信 号 に そ の 変 調 信 号 を 重 畳 す る ． 位
相 パ タ ー ン 変 調 器 １ ０ の 詳 細 に つ い て は 後 述 す る ． 各 シ ン ボ ル に 挿 入 さ れ る パ イ ロ ッ ト 信
号 の サ ブ キ ャ リ ア 数 を Ｐ と し ， 位 相 パ タ ー ン が 変 調 さ れ た パ イ ロ ッ ト 信 号 を ｚ ｌ ｐ （ ｐ ＝
１ ， ２ ， … ， Ｐ ） と す る と ， 第 １ ア ン テ ナ 用 の Ｉ Ｆ Ｆ Ｔ 器 １ １ １ は 入 力 さ れ た ｚ ｌ ｎ と ｚ

ｌ ｐ に 対 し て Ｉ Ｆ Ｆ Ｔ を 行 い ， パ ラ レ ル に 時 間 信 号 を 出 力 す る ． さ ら に ， 第 １ ア ン テ ナ の
時 間 信 号 は パ ラ レ ル ・ シ リ ア ル 変 換 器 １ ２ １ に よ り シ リ ア ル に 変 換 さ れ る ． Ｇ Ｉ 挿 入 器 １
３ １ は ， シ リ ア ル に 変 換 さ れ た 時 間 信 号 の 後 半 の 一 部 を コ ピ ー し ， 前 半 部 に 挿 入 す る こ と
で 第 １ ア ン テ ナ の 送 信 信 号 を 生 成 し ， 送 信 信 号 出 力 端 子 １ ４ １ か ら 出 力 す る ．
【 ０ ０ １ ９ 】
　 図 ２ に 信 号 波 形 ピ ー ク を 低 減 す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 受 信 機 の 機 能 構 成 を 示 す ． Ｇ 本 の
受 信 ア ン テ ナ 及 び 無 線 回 路 （ 図 示 せ ず ） に 接 続 さ れ る 受 信 信 号 入 力 端 子 １ ５ １ ～ １ ５ Ｇ か
ら 入 力 さ れ た 受 信 信 号 は ， 受 信 機 で 処 理 さ れ て 受 信 ビ ッ ト 出 力 端 子 ２ ７ か ら 出 力 さ れ る ．
図 ２ の よ う に 受 信 機 は ， 受 信 信 号 入 力 端 子 １ ５ １ ～ １ ５ Ｇ に 接 続 さ れ た Ｇ 個 の Ｇ Ｉ 除 去 器
１ ６ １ ～ １ ６ Ｇ と ， Ｇ 個 の シ リ ア ル ・ パ ラ レ ル 変 換 器 １ ７ １ ～ １ ７ Ｇ と ， Ｇ 個 の Ｆ Ｆ Ｔ 器
１ ８ １ ～ １ ８ Ｇ と ， チ ャ ネ ル 推 定 器 １ ９ と Ｎ 個 の サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ 信
号 検 出 器 ２ １ ０ ～ ２ １ Ｎ － １ と ， Ｍ 個 の サ ブ キ ャ リ ア 用 パ ラ レ ル ・ シ リ ア ル 変 換 器 ２ ２ １

～ ２ ２ Ｍ と ， Ｍ 個 の デ イ ン タ ー リ ー バ ２ ３ １ ～ ２ ３ Ｍ と ， Ｍ 個 の 誤 り 訂 正 復 号 器 ２ ４ １ ～
２ ４ Ｍ と ， Ｍ 個 の Ｃ Ｒ Ｃ 復 号 器 ２ ５ １ ～ ２ ５ Ｍ と ， 受 信 ビ ッ ト 出 力 端 子 ２ ７ に 接 続 さ れ る
ス ト リ ー ム 用 パ ラ レ ル ・ シ リ ア ル 変 換 器 ２ ６ と か ら 構 成 さ れ る ．
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 受 信 機 は ， チ ャ ネ ル 推 定 器 １ ９ に パ ケ ッ ト の プ リ ア ン ブ ル 等 の 既 知 信 号 に 対 応 し た 受 信
信 号 を 入 力 し ， 各 サ ブ キ ャ リ ア に お け る チ ャ ネ ル の 周 波 数 応 答 を 求 め て サ ブ キ ャ リ ア 位 相
ホ ッ ピ ン グ Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ 信 号 検 出 器 ２ １ ｎ に 出 力 す る ． 第 ｇ （ ｇ ＝ １ ， ２ ， … ， Ｇ ） 受 信 ア ン
テ ナ の 受 信 信 号 は ， デ ー タ シ ン ボ ル 区 間 に お い て Ｇ Ｉ 除 去 器 １ ６ ｇ に 入 力 さ れ ， 受 信 信 号
の Ｇ Ｉ 部 分 が 除 去 さ れ る ． さ ら に ， Ｇ Ｉ が 除 去 さ れ た 受 信 信 号 は シ リ ア ル ・ パ ラ レ ル 変 換
器 １ ７ ｇ に 入 力 さ れ ， Ｎ 個 の Ｆ Ｆ Ｔ 用 パ ラ レ ル 信 号 に 変 換 さ れ ， Ｆ Ｆ Ｔ 器 １ ８ ｇ に よ り 各
サ ブ キ ャ リ ア に お け る 受 信 信 号 に 変 換 さ れ る ．
【 ０ ０ ２ １ 】
第 ｎ サ ブ キ ャ リ ア に お け る 第 ｇ 受 信 ア ン テ ナ の 受 信 信 号 ｒ ｇ ｎ を 要 素 に 持 つ Ｇ 次 元 の 受 信
信 号 ベ ク ト ル Ｒ ｎ を
　
　
　
と 定 義 す る ． 第 ｎ サ ブ キ ャ リ ア に お け る 第 １ 送 信 ア ン テ ナ か ら 第 ｇ 受 信 ア ン テ ナ へ の チ ャ
ネ ル の 周 波 数 応 答 Ｈ ｇ ｌ ｎ を 要 素 に 持 つ Ｇ × Ｌ の チ ャ ネ ル 行 列 Ｈ ｎ

　
　
　
　
　
　
を 用 い て Ｒ ｎ は
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と 表 せ る ． こ こ で ， Ｎ ｎ は 第 ｎ サ ブ キ ャ リ ア に お け る Ｇ 次 元 雑 音 ベ ク ト ル で あ り ， Ｈ ｅ ，

ｎ ， ｕ は チ ャ ネ ル 行 列 Ｈ ｎ に 第 ｕ 位 相 パ タ ー ン の 直 交 位 相 行 列 Ｐ ｎ ， ｕ を 乗 じ た 行 列 で あ
り ， 等 価 チ ャ ネ ル 行 列 と 呼 ぶ ． Ｈ ｅ ， ｎ ， ｕ は Ｐ ｎ ， ｕ が ユ ニ タ リ 行 列 で あ る た め ， チ ャ
ネ ル 行 列 の 統 計 的 な 性 質 を そ の ま ま 保 持 す る ． さ ら に ， 等 価 チ ャ ネ ル 行 列 の 要 素 は ， サ ブ
キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ に よ り 変 動 す る た め ， チ ャ ネ ル 本 来 の 周 波 数 選 択 性 以 上 に 選 択 性
が 増 し ， サ ブ キ ャ リ ア 間 の 相 関 を 低 く で き る ． そ の 結 果 ， 誤 り 訂 正 符 号 に よ る 周 波 数 ダ イ
バ ー シ チ 利 得 が 向 上 し ， 伝 送 特 性 が 改 善 で き る ．
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 位 相 パ タ ー ン 復 調 器 ２ ０ は Ｆ Ｆ Ｔ さ れ た 各 サ ブ キ ャ リ ア に お け る 受 信 信 号 の 内 か ら パ イ
ロ ッ ト 信 号 の 受 信 信 号 の み を 用 い て ， 各 シ ン ボ ル に お い て 選 択 さ れ た 位 相 パ タ ー ン ｕ ０ を
検 出 す る ． 位 相 パ タ ー ン 復 調 器 ２ ０ の 詳 細 に つ い て は 後 述 す る ． 検 出 さ れ た 位 相 パ タ ー ン
ｕ ０ は サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ 信 号 検 出 器 ２ １ ｎ に 出 力 さ れ る ．
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ 信 号 検 出 器 ２ １ ｎ は 同 一 サ ブ キ ャ リ ア に お け る Ｇ
個 の 受 信 信 号 ， す な わ ち ， 受 信 信 号 ベ ク ト ル Ｒ ｎ と ， チ ャ ネ ル 行 列 Ｈ ｎ の 推 定 値 と ， 選 択
さ れ た 位 相 パ タ ー ン ｕ ０ の 推 定 値 と を 用 い て Ｍ 個 の 送 信 ス ト リ ー ム を 検 出 す る ． 具 体 的 に
は ， チ ャ ネ ル 行 列 Ｈ ｎ と 選 択 さ れ た 位 相 パ タ ー ン ｕ ０ の 推 定 値 か ら 等 価 チ ャ ネ ル 行 列 Ｈ ｅ

， ｎ ， ｕ を 数 式 （ ９ ） か ら 求 め る ． 次 に ， 各 サ ブ キ ャ リ ア の 受 信 信 号 は ， 数 式 （ ８ ） の よ
う に 書 く こ と が で き る の で ， 求 め た Ｈ ｅ ， ｎ ， ｕ を 用 い て 従 来 の Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ 信 号 検 出 器 で あ
る Ｚ Ｆ ， Ｍ Ｍ Ｓ Ｅ 検 出 器 や 最 尤 検 出 器 等 を 用 い て 変 調 信 号 ベ ク ト ル Ｓ ｎ の 軟 判 定 値 を 求 め
る こ と が で き る ．
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 検 出 さ れ た 第 ｍ ス ト リ ー ム に お け る サ ブ キ ャ リ ア 用 パ ラ レ ル ・ シ リ ア ル 変 換 器 ２ ２ ｍ は
， 第 ｍ ス ト リ ー ム の 全 サ ブ キ ャ リ ア に お け る 軟 判 定 値 を パ ラ レ ル に 入 力 し ， シ リ ア ル に 変
換 し て 出 力 す る ． さ ら に ， 変 換 さ れ た 軟 判 定 値 は デ イ ン タ ー リ ー バ ２ ３ ｍ に よ り デ イ ン タ
ー リ ー ブ さ れ ， 誤 り 訂 正 復 号 器 ２ ４ ｍ に 入 力 さ れ る ． 誤 り 訂 正 復 号 器 ２ ４ ｍ は ， 軟 判 定 値
を 誤 り 訂 正 復 号 し て 受 信 ビ ッ ト 系 列 を 出 力 す る ． 各 ス ト リ ー ム の 受 信 ビ ッ ト 系 列 は ， Ｃ Ｒ
Ｃ 復 号 器 ２ ５ ｍ に よ っ て Ｃ Ｒ Ｃ 復 号 が 行 わ れ ， パ ケ ッ ト 中 の 判 定 誤 り が 検 出 さ れ ， 検 出 結
果 と 受 信 ビ ッ ト 系 列 が 出 力 さ れ る ． そ の 後 ， 全 ス ト リ ー ム の 受 信 ビ ッ ト 系 列 は ス ト リ ー ム
用 パ ラ レ ル ・ シ リ ア ル 変 換 器 に 入 力 さ れ ， シ リ ア ル に 変 換 さ れ て 出 力 さ れ る ．
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 以 上 の こ と か ら ， 本 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 に よ れ ば ， 送 信 機 に お い て サ ブ キ
ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ を 行 う 際 の 直 交 位 相 行 列 を 位 相 パ タ ー ン 候 補 数 分 用 意 し ， 送 信 信 号
波 形 の ピ ー ク を 最 も 抑 え る こ と が で き る 位 相 パ タ ー ン を 位 相 パ タ ー ン 制 御 器 に よ り 選 択 す
る こ と で ， 信 号 波 形 の ピ ー ク を 低 減 で き ， ま た ， 位 相 パ タ ー ン 変 調 器 に よ り 選 択 し た 位 相
パ タ ー ン を 受 信 機 に 伝 送 し ， 受 信 機 に お い て 位 相 パ タ ー ン 復 調 器 で そ の 位 相 パ タ ー ン を 検
出 し ， そ の パ タ ー ン に 対 応 し た 直 交 位 相 行 列 を 用 い て 信 号 検 出 を 行 う こ と で ， 誤 り 訂 正 符
号 に よ る 周 波 数 ダ イ バ ー シ チ 利 得 が 向 上 し ， 伝 送 特 性 が 改 善 で き る ．
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 次 に ， 信 号 波 形 ピ ー ク を 低 減 す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 送 受 信 機 に 係 る 第 ２ の 発 明 を 実 施
す る た め の 最 良 の 形 態 に つ い て 説 明 す る ． 位 相 パ タ ー ン 制 御 器 ７ の 機 能 構 成 を 図 ３ に 示 す
． 位 相 パ タ ー ン 制 御 器 ７ は ， 全 ス ト リ ー ム に お け る 全 サ ブ キ ャ リ ア の 変 調 用 ビ ッ ト が 入 力
さ れ る 量 子 化 変 調 器 ７ Ａ Ｍ ０ ～ ７ Ａ Ｍ （ Ｎ － １ ） と ， 量 子 化 サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ
器 ７ Ｂ ０ １ ～ ７ Ｂ （ Ｎ － １ ） Ｕ と ， 量 子 化 逆 フ ー リ エ 変 換 器 ７ Ｃ １ １ ～ ７ Ｃ Ｌ Ｕ と ， ピ ー
ク 検 出 器 ７ Ｄ １ ～ ７ Ｄ Ｕ と ， パ タ ー ン 選 択 器 ７ Ｅ と か ら 構 成 さ れ る ．
【 ０ ０ ２ ７ 】
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　 量 子 化 変 調 器 ７ Ａ Ｍ ０ ～ ７ Ａ Ｍ （ Ｎ － １ ） は ， 第 ｎ サ ブ キ ャ リ ア に お け る 全 ス ト リ ー ム
の 変 調 用 ビ ッ ト か ら ， 変 調 信 号 を 位 相 平 面 に お い て Ｑ 値 に 量 子 化 し た 量 子 化 位 相 を 生 成 す
る ．
　 ま ず ， 変 調 用 ビ ッ ト が Ｐ Ｓ Ｋ 変 調 の 変 調 信 号 に マ ッ ピ ン グ さ れ て い る 場 合 に つ い て 説 明
す る ． 量 子 化 変 調 器 ７ Ａ ｍ ｎ は ， 変 調 信 号 が Ｐ Ｓ Ｋ 変 調 で あ る の で ， 信 号 点 マ ッ ピ ン グ 器
の マ ッ ピ ン グ ル ー ル に 従 い ， 変 調 用 ビ ッ ト か ら 量 子 化 位 相 を 直 接 求 め る こ と が で き る ．
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 さ ら に ， 量 子 化 サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ 器 ７ Ｂ ｎ ｕ は ， 変 調 信 号 に 直 交 位 相 行 列 Ｐ

ｎ ， ｕ を 乗 算 す る 処 理 の 代 替 え 処 理 と し て ， 大 き さ が １ の 複 素 数 の 乗 算 が 位 相 平 面 で の 量
子 化 位 相 の 和 で あ る こ と を 利 用 す る ． 直 交 位 相 行 列 Ｐ ｎ ， ｕ の 各 成 分 を 量 子 化 位 相 で 表 し
， そ れ と 変 調 信 号 の 量 子 化 位 相 を 足 し て ， Ｑ で モ ジ ュ ロ 演 算 （ ｍ ｏ ｄ ） を 行 う こ と で ， 乗
算 後 の 量 子 化 位 相 を 求 め る ． た だ し ， 第 １ ア ン テ ナ の サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ 後 の 変
調 信 号 ｚ ｌ ｎ は ， （ Ｐ ｎ ， ｕ ） ｌ ， ｍ を Ｐ ｎ ， ｕ の １ 行 ｍ 列 の 成 分 と す る と
　
　
　
と な り ， ｍ に つ い て の 和 を 計 算 す る 必 要 が あ る の で ， 各 ｍ に お け る （ Ｐ ｎ ， ｕ ） ｌ ， ｍ ｓ

ｍ ｎ に つ い て 量 子 化 位 相 を 計 算 し ， そ れ ぞ れ を 量 子 化 逆 フ ー リ エ 変 換 器 ７ Ｃ ｌ ｕ 出 力 す る
． （ Ｐ ｎ ， ｕ ） ｌ ， ｍ ， ｓ ｍ ｎ の 量 子 化 位 相 を ｑ １ ， ｍ ｎ と す る （ ｑ １ ， ｍ ｎ ＜ Ｑ ） ．
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 量 子 化 逆 フ ー リ エ 変 換 器 ７ Ｃ ｌ ｕ は ， 逆 フ ー リ エ 変 換 を 量 子 化 位 相 の 和 と し て 計 算 す る
． 入 力 さ れ た 量 子 化 位 相 ｑ １ ， ｍ ｎ と 逆 フ ー リ エ 変 換 係 数 の ｅ ｘ ｐ （ ｊ ２ π ｎ ｋ ／ Ｎ ｆ ）
（ ｋ ＝ ０ ， １ ， … ， Ｎ ｆ － １ ） の 量 子 化 位 相 ｑ ２ ， ｎ ｋ を 用 い て 逆 フ ー リ エ 変 換 係 数 を 乗
算 し た 後 の 量 子 化 位 相 ｑ ３ ， ｍ ｎ ｋ は
　
　
と な る ． 第 ｕ 位 相 パ タ ー ン ， 第 １ ア ン テ ナ の 第 ｋ サ ン プ ル の 時 間 信 号 波 形 ｓ ｌ ｕ （ ｋ ） は
， 各 サ ブ キ ャ リ ア に お け る ｑ ３ ， ｍ ｎ ｋ を 計 算 し ， 全 サ ブ キ ャ リ ア で 各 量 子 化 位 相 点 の 個
数 を カ ウ ン タ で 数 え 上 げ ， そ の 個 数 と 各 量 子 化 位 相 点 の 実 数 成 分 と 虚 数 成 分 を 乗 算 し て ，
全 て の 量 子 化 位 相 点 に つ い て 足 し 合 わ せ る こ と で 計 算 で き る ． す な わ ち ， 量 子 化 位 相 点 ｑ
（ ｑ ＝ ０ ， １ ， … ， Ｑ － １ ） に お け る 数 え 上 げ た 個 数 を ｎ ｑ と す る と ， ｓ ｌ ｕ （ ｋ ） は
　
　
　
　
　
　
と な る ． こ こ で ， ｃ ｏ ｓ 関 数 ， ｓ ｉ ｎ 関 数 の 計 算 結 果 は 予 め 計 算 し て メ モ リ に 保 存 し て お
く ． さ ら に ， Ｑ を 偶 数 と し て ， ｃ ｏ ｓ 関 数 の 対 称 性 を 利 用 し て ， ｃ ｏ ｓ （ ２ π ｑ １ ／ Ｑ ）
＝ ｃ ｏ ｓ （ ２ π ｑ ２ ／ Ｑ ） の と き は ， 数 式 （ １ ２ ） に お い て ｎ ｑ １ を ｎ ｑ １ ＋ ｎ ｑ ２ と し
， ｎ ｑ ２ ＝ ０ と す る ． ま た ， ｃ ｏ ｓ （ ２ π ｑ １ ／ Ｑ ） ＝ － ｃ ｏ ｓ （ ２ π ｑ ２ ／ Ｑ ） の と き
は ， ｎ ｑ １ を ｎ ｑ １ － ｎ ｑ ２ と し ， ｎ ｑ ２ ＝ ０ と す る ． こ の よ う に す る こ と で 数 式 （ １ ２
） に お け る 乗 算 回 数 は （ Ｑ ／ ４ － １ ） に 削 減 で き る 。 ま た ， 数 式 （ １ ３ ） に つ い て も 同 様
に ｓ ｉ ｎ 関 数 の 対 称 性 を 利 用 で き る ． さ ら に ， ｓ ｌ ｕ （ ｋ ） の 電 力 を 表 す 指 標 Ｍ ｌ ｕ （ ｋ
） は
　
　
と な る ． こ の Ｍ ｌ ｕ （ ｋ ） を 用 い て 最 適 な 位 相 パ タ ー ン を 選 択 す る た め ， 量 子 化 逆 フ ー リ
エ 変 換 器 ７ Ｃ ｌ ｕ は ， 信 号 波 形 の 電 力 を 表 す 指 標 Ｍ ｌ ｕ （ ｋ ） を ピ ー ク 検 出 器 ７ Ｄ ｕ に 出
力 す る ． な お ， 位 相 パ タ ー ン 変 調 器 １ ０ で は ， 各 位 相 パ タ ー ン に 対 応 し た パ タ ー ン 用 変 調
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信 号 を パ イ ロ ッ ト 信 号 に 重 畳 さ せ る た め ， 量 子 化 逆 フ ー リ エ 変 換 器 ７ Ｃ ｌ ｕ で は ， 位 相 パ
タ ー ン 毎 に 定 ま っ て い る パ イ ロ ッ ト 信 号 を 量 子 化 逆 フ ー リ エ 変 換 器 で 処 理 し た 時 間 信 号 波
形 を ， デ ー タ 信 号 の 時 間 信 号 波 形 ｓ ｌ ｕ （ ｋ ） に 加 算 し て Ｍ ｌ ｕ （ ｋ ） を 求 め る ．
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 次 に ， 変 調 用 ビ ッ ト が Ｑ Ａ Ｍ 変 調 の 変 調 信 号 に マ ッ ピ ン グ さ れ て い る 場 合 に つ い て 説 明
す る ． 量 子 化 変 調 器 ７ Ａ ｍ ｎ は ， 変 調 信 号 が Ｑ Ａ Ｍ 変 調 で あ る の で ， 変 調 用 ビ ッ ト か ら 量
子 化 位 相 を 直 接 求 め る こ と が で き な い ． そ の た め ， Ｑ Ａ Ｍ 変 調 を 振 幅 の 異 な る 複 数 の Ｑ Ｐ
Ｓ Ｋ の 和 と し て 表 現 す る ． 以 降 で は ， １ ６ Ｑ Ａ Ｍ を 例 と し て 説 明 す る ． １ ６ Ｑ Ａ Ｍ の 信 号
点 は ，
　
　
め ， 変 調 用 ビ ッ ト か ら 信 号 点 マ ッ ピ ン グ 器 の マ ッ ピ ン グ ル ー ル に 従 い ， 信 号 点 に 対 応 し た
Ｑ Ｐ Ｓ Ｋ １ と Ｑ Ｐ Ｓ Ｋ ２ の 量 子 化 位 相 を 求 め る ． そ れ ぞ れ に つ い て サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ
ピ ン グ や 逆 フ ー リ エ 変 換 の 処 理 を 同 様 に 行 い ， 量 子 化 逆 フ ー リ エ 変 換 器 ７ Ｃ ｌ ｕ に お い て
各 量 子 化 位 相 点 で 数 え 上 げ る 際 に ， Ｑ Ｐ Ｓ Ｋ １ に 対 応 す る 量 子 化 位 相 を ２ 倍 で 数 え 上 げ ，
さ ら に ， Ｑ Ｐ Ｓ Ｋ ２ 対 応 す る 量 子 化 位 相 を 数 え 上 げ て 足 す こ と で 信 号 波 形 の 電 力 を 表 す 指
標 Ｍ ｌ ｕ （ ｋ ） を 計 算 す る ． こ の よ う に す る こ と で ， Ｑ Ａ Ｍ 変 調 に お い て も 容 易 に 量 子 化
処 理 を 行 え る ．
【 ０ ０ ３ １ 】
　 第 ｕ 位 相 パ タ ー ン に 対 応 し た ピ ー ク 検 出 器 ７ Ｄ ｕ は ， 量 子 化 逆 フ ー リ エ 変 換 器 ７ Ｃ １ ｕ

～ ７ Ｃ Ｌ ｕ が 出 力 し た Ｍ １ ｕ （ ｋ ） ～ Ｍ Ｌ ｕ （ ｋ ） を 入 力 と し て ， そ の 内 で ｋ ＝ ０ か ら ｋ
＝ Ｎ ｆ

－ １ ま で の 全 サ ン プ ル で の 最 大 値 で あ る ピ ー ク 値 Ｍ ｕ を 検 出 す る ． 検 出 さ れ た ピ ー
ク 値 Ｍ ｕ は パ タ ー ン 選 択 器 ７ Ｅ に 出 力 さ れ る ． パ タ ー ン 選 択 器 ７ Ｅ は 入 力 さ れ た 各 パ タ ー
ン に お け る ピ ー ク 値 Ｍ １ ～ Ｍ Ｕ の 内 で 最 も 低 い ピ ー ク 値 に 対 応 し た 位 相 パ タ ー ン を 最 適 な
位 相 パ タ ー ン ｕ ０ と し て 出 力 す る ．
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 上 記 の 位 相 パ タ ー ン 制 御 器 ７ の 説 明 で は ， 図 ３ に 示 す よ う に 信 号 波 形 の 電 力 を 表 す 指 標
を 計 算 す る 際 に ， 各 位 相 パ タ ー ン に 関 し て 並 列 に 処 理 を 行 う 構 成 を 想 定 し た が ， 一 つ の 位
相 パ タ ー ン に 関 し て 処 理 を 行 う 回 路 を 複 数 回 繰 り 返 し て 利 用 す る こ と で 全 パ タ ー ン の 信 号
波 形 の 電 力 を 表 す 指 標 を 計 算 す る こ と も 可 能 で あ る ． ま た ， 数 式 （ ４ ） で 示 さ れ る 直 交 位
相 行 列 を 構 成 す る Ｗ Ｌ と し て 単 位 行 列 を 用 い た 場 合 に は ， 直 交 位 相 行 列 が 対 角 行 列 と な る
こ と か ら サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ 器 は 位 相 回 転 の み を 行 い ， 信 号 の 合 成 は 行 わ な い ．
そ の よ う な 場 合 に は 伝 送 特 性 の 改 善 は 期 待 で き な い が ， 位 相 パ タ ー ン 制 御 器 ７ の 処 理 に よ
り 信 号 波 形 の ピ ー ク を 抑 え る こ と は で き る ．
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 以 上 の こ と か ら ， 本 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 に よ れ ば ， 各 位 相 パ タ ー ン に 対 応
し た サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ に よ っ て 生 成 さ れ る 時 間 信 号 波 形 を ， 量 子 化 さ れ た 位 相
平 面 内 で の 処 理 に よ り 生 成 す る こ と で ， 従 来 の Ｉ Ｆ Ｆ Ｔ に 比 べ て 計 算 量 を 大 幅 に 削 減 す る
こ と が で き る ．
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 信 号 波 形 ピ ー ク を 低 減 す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 送 受 信 機 に 係 る 第 ３ 及 び 第 ４ の 発 明 を 実
施 す る た め の 最 良 の 形 態 に つ い て 説 明 す る ． 位 相 パ タ ー ン 変 調 器 １ ０ は ， 最 適 な 位 相 パ タ
ー ン ｕ ０ を 位 相 パ タ ー ン 情 報 と し て 変 調 信 号 に マ ッ ピ ン グ す る ． 位 相 パ タ ー ン 情 報 を 伝 送
す る 変 調 信 号 の Ｐ Ｓ Ｋ 変 調 の 多 値 数 を Ｖ と し ， 各 シ ン ボ ル に お け る パ イ ロ ッ ト 信 号 数 Ｐ を
用 い て ， 位 相 パ タ ー ン 候 補 数 Ｕ は Ｖ の Ｐ 乗 以 下 に な る よ う に そ れ ぞ れ の パ ラ メ タ を 設 計 す
る 必 要 が あ る ． 例 え ば ， Ｕ ＝ ２ ５ ６ ， Ｐ ＝ ４ の 場 合 に は ， 最 小 の Ｖ は Ｖ ＝ ４ と な り ， ４ つ
の Ｑ Ｐ Ｓ Ｋ で 位 相 パ タ ー ン を 伝 送 す れ ば 良 い ．
　 位 相 パ タ ー ン 変 調 器 １ ０ は ， 最 適 な 位 相 パ タ ー ン ｕ ０ を ２ 進 数 で 表 現 し ， 各 位 相 パ タ ー
ン 用 変 調 信 号 に ｌ ｏ ｇ ２ Ｖ ビ ッ ト ず つ マ ッ ピ ン グ し ， Ｐ 個 の 位 相 パ タ ー ン 用 変 調 信 号 を 生
成 す る ． 次 に ， Ｐ 個 の 位 相 パ タ ー ン 用 変 調 信 号 を パ イ ロ ッ ト 信 号 と 乗 算 し て パ イ ロ ッ ト 信
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号 に 位 相 パ タ ー ン を 重 畳 す る ． 位 相 パ タ ー ン が 変 調 さ れ た パ イ ロ ッ ト 信 号 は ， パ イ ロ ッ ト
信 号 が 挿 入 さ れ て い る サ ブ キ ャ リ ア に お い て 全 送 信 ア ン テ ナ か ら 同 じ も の が 送 信 さ れ る ．
位 相 パ タ ー ン 復 調 器 ２ ０ は ， パ イ ロ ッ ト 信 号 が 挿 入 さ れ て い る サ ブ キ ャ リ ア に お い て Ｇ 個
の 受 信 信 号 を 最 大 比 合 成 で ダ イ バ ー シ チ 受 信 す る こ と で ， 位 相 パ タ ー ン が 変 調 さ れ た パ イ
ロ ッ ト 信 号 を 検 出 す る ． さ ら に ， パ イ ロ ッ ト 信 号 で 除 算 す る こ と で 位 相 パ タ ー ン 用 変 調 信
号 が 取 り 出 せ る ． こ の 処 理 を パ イ ロ ッ ト 信 号 が 挿 入 さ れ て い る 全 サ ブ キ ャ リ ア に お い て 行
う こ と で 最 適 な 位 相 パ タ ー ン ｕ ０ を 受 信 機 に お い て 復 調 で き る ． な お ， パ イ ロ ッ ト 信 号 を
周 波 数 同 期 の 補 償 や チ ャ ネ ル 変 動 の 追 従 に 用 い る 場 合 に は ， 各 パ イ ロ ッ ト 信 号 に お け る シ
ン ボ ル 間 の 受 信 信 号 の 位 相 差 を 抽 出 す る 必 要 が あ る ． そ の 際 に は ， 位 相 パ タ ー ン 用 変 調 信
号 の 変 調 成 分 を 消 す よ う に 受 信 信 号 の 位 相 成 分 を Ｖ 倍 し て か ら 用 い る こ と で シ ン ボ ル 間 の
位 相 差 を 検 出 で き る ．
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 ま た ， 位 相 パ タ ー ン 変 調 器 １ ０ は ， 他 の 位 相 パ タ ー ン の 伝 送 方 法 と し て ， パ イ ロ ッ ト 信
号 が 挿 入 さ れ て い る サ ブ キ ャ リ ア に お い て ， 各 送 信 ア ン テ ナ か ら 送 信 さ れ る 位 相 パ タ ー ン
が 変 調 さ れ た パ イ ロ ッ ト 信 号 と し て 別 々 の も の を 用 い る こ と で 空 間 分 割 多 重 す る 方 法 が あ
る ． こ の 場 合 に は ， 位 相 パ タ ー ン 復 調 器 ２ ０ は ， 従 来 の Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ 信 号 検 出 器 に よ り 位 相 パ
タ ー ン が 変 調 さ れ た パ イ ロ ッ ト 信 号 を 検 出 で き る ． 以 降 の 処 理 は 上 述 と 同 じ よ う に 行 う こ
と で 位 相 パ タ ー ン を 受 信 機 に 伝 送 で き る ．
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 以 上 の こ と か ら ， 本 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 に よ れ ば ， 各 シ ン ボ ル に 挿 入 さ れ
て い る パ イ ロ ッ ト 信 号 を 用 い て ， 選 択 し た 位 相 パ タ ー ン 情 報 を 受 信 機 に 効 率 的 に 伝 送 で き
る ．
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 信 号 波 形 ピ ー ク を 低 減 す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 送 受 信 機 に 係 る 第 ５ の 発 明 を 実 施 す る た
め の 最 良 の 形 態 に つ い て 説 明 す る ． 信 号 波 形 ピ ー ク を 低 減 す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 送 信 機
の 他 の 構 成 例 を 図 ４ に 示 す ． 図 ４ に 示 す 送 信 機 は ， 図 １ に お け る サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ
ン グ 器 ９ ０ ～ ９ Ｎ － １ に お け る 数 式 （ ３ ） で 表 せ る Ｑ ｎ ， ｕ の 位 相 回 転 量 Φ １ ｎ ， ｕ を ，
複 数 の サ ブ キ ャ リ ア で 同 じ も の を 用 い る こ と で ， そ の サ ブ キ ャ リ ア を ブ ロ ッ ク と し て 扱 う
こ と が で き ， Ｉ Ｆ Ｆ Ｔ 処 理 後 に ブ ロ ッ ク 毎 に 位 相 回 転 を 一 括 し て 行 う こ と が で き る こ と に
基 づ い た 構 成 で あ る ． 以 降 の 説 明 で は 分 割 し た ブ ロ ッ ク 数 を Ｂ と す る ． 図 ４ に 示 す よ う に
送 信 機 は ， 入 力 端 子 １ に 接 続 さ れ た ス ト リ ー ム 用 シ リ ア ル ・ パ ラ レ ル 変 換 器 ２ と ， 各 ス ト
リ ー ム に 対 応 し た Ｍ 個 の Ｃ Ｒ Ｃ 符 号 器 ３ １ ～ ３ Ｍ と ， Ｍ 個 の 誤 り 訂 正 符 号 器 ４ １ ～ ４ Ｍ と
， Ｍ 個 の イ ン タ ー リ ー バ ５ １ ～ ５ Ｍ と ， Ｍ 個 の サ ブ キ ャ リ ア 用 シ リ ア ル ・ パ ラ レ ル 変 換 器
６ １ ～ ６ Ｍ と ， Ｍ Ｎ 個 の 信 号 点 マ ッ ピ ン グ 器 ８ １ ０ ～ ８ Ｍ （ Ｎ － １ ） と ， Ｎ 個 の サ ブ キ ャ
リ ア ホ ッ ピ ン グ 器 ９ Ａ ０ ～ ９ Ａ Ｎ － １ と ， Ｌ 個 の ブ ロ ッ ク 分 割 器 ２ ８ Ａ １ ～ ２ ８ Ａ Ｌ と ，
Ｂ Ｌ 個 の Ｉ Ｆ Ｆ Ｔ 器 １ １ Ａ １ １ ～ １ １ Ａ Ｂ Ｌ と ， Ｂ Ｌ 個 の パ ラ レ ル ・ シ リ ア ル 変 換 器 １ ２
Ａ １ １ ～ １ ２ Ａ Ｂ Ｌ と ， Ｂ Ｌ 個 の 位 相 回 転 器 ２ ８ Ｂ １ １ ～ ２ ８ Ｂ Ｂ Ｌ と ， ブ ロ ッ ク 位 相 パ
タ ー ン 制 御 器 ７ Ｆ と ， ブ ロ ッ ク 位 相 パ タ ー ン 変 調 器 １ ０ Ａ と ， Ｌ 個 の 加 算 器 ２ ８ Ｃ １ ～ ２
８ Ｃ Ｌ と ， 送 信 信 号 出 力 端 子 １ ４ １ ～ １ ４ Ｌ に 接 続 さ れ る Ｌ 個 の ガ ー ド イ ン タ ー バ ル （ Ｇ
Ｉ ） 挿 入 器 １ ３ １ ～ １ ３ Ｌ と か ら 構 成 さ れ る ．
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 本 発 明 に お け る 送 信 機 に つ い て ， 図 １ に 示 す 送 信 機 と 構 成 が 同 じ 部 分 に 関 し て は 説 明 が
重 複 す る の で 省 略 し ， 違 う 部 分 に 関 し て の み 説 明 を 行 う ． 図 ４ に 示 す 送 信 機 は ， サ ブ キ ャ
リ ア ホ ッ ピ ン グ 器 ９ Ａ ｎ に よ り 信 号 点 マ ッ ピ ン グ 器 ８ ｍ ｎ に よ っ て 生 成 さ れ た 変 調 信 号 ｓ

ｍ ｎ に 対 し て 符 号 反 転 し て 合 成 す る サ ブ キ ャ リ ア ホ ッ ピ ン グ を 施 す ． サ ブ キ ャ リ ア ホ ッ ピ
ン グ さ れ た 第 １ ア ン テ ナ の 変 調 信 号 ｙ １ ｎ を 要 素 に 持 つ Ｌ 次 元 ベ ク ト ル Ｙ ｎ は ， 変 調 信 号
ベ ク ト ル Ｓ ｎ を 用 い て
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と な る ． 第 １ ア ン テ ナ の 変 調 信 号 ｙ １ ｎ は ， ブ ロ ッ ク 分 割 器 ２ ８ Ａ １ に よ っ て Ｂ 個 の サ ブ
キ ャ リ ア の ブ ロ ッ ク に 分 割 さ れ る ． そ し て ， 第 ｂ （ ｂ ＝ １ ， ２ ， … ， Ｂ ） ブ ロ ッ ク の 変 調
信 号 は Ｉ Ｆ Ｆ Ｔ 器 １ １ Ａ ｂ １ に よ っ て パ ラ レ ル な 時 間 信 号 波 形 に 変 換 さ れ ， パ ラ レ ル ・ シ
リ ア ル 変 換 器 １ ２ Ａ ｂ １ に よ っ て ， シ リ ア ル な 時 間 信 号 波 形 に 変 換 さ れ る ．
【 ０ ０ ３ ９ 】
そ の 後 ， 位 相 回 転 器 ２ ８ Ｂ ｂ １ は ， シ リ ア ル な 時 間 信 号 波 形 に 対 し て 位 相 パ タ ー ン 候 補 の
内 か ら １ パ タ ー ン を 選 択 し 位 相 回 転 を 施 す ． 全 ア ン テ ナ に お け る 全 ブ ロ ッ ク の 位 相 回 転 さ
れ た 時 間 信 号 波 形 は ブ ロ ッ ク 位 相 パ タ ー ン 制 御 器 ７ Ｆ に 入 力 さ れ る ． ブ ロ ッ ク 位 相 パ タ ー
ン 制 御 器 ７ Ｆ は ， そ の パ タ ー ン に お け る 時 間 信 号 波 形 の ピ ー ク を 検 出 す る ． そ の 際 に ， 位
相 パ タ ー ン に 対 応 し た パ イ ロ ッ ト 信 号 の 時 間 信 号 波 形 を 加 算 す る 必 要 が あ る ． パ イ ロ ッ ト
信 号 の 時 間 信 号 波 形 の 生 成 方 法 に つ い て は 後 述 す る ．
　 他 の 位 相 パ タ ー ン に つ い て も 位 相 回 転 器 ２ ８ Ｂ ｂ １ と ブ ロ ッ ク 位 相 パ タ ー ン 制 御 器 ７ Ｆ
は 同 様 の 処 理 を 行 い ， こ れ を 繰 り 返 す こ と で ブ ロ ッ ク 位 相 パ タ ー ン 制 御 器 ７ Ｆ は ， 送 信 信
号 波 形 の ピ ー ク を 最 も 低 く 抑 え る 位 相 パ タ ー ン ｕ ０ を 求 め る ．
　 さ ら に ， ブ ロ ッ ク 位 相 パ タ ー ン 制 御 器 ７ Ｆ は ， 位 相 回 転 器 ２ ８ Ｂ ｂ １ に 最 適 な 位 相 パ タ
ー ン ｕ ０ に 対 応 し た 位 相 回 転 を 設 定 し ， そ し て ， ブ ロ ッ ク 位 相 パ タ ー ン 変 調 器 １ ０ Ａ に そ
の パ タ ー ン を 出 力 す る ． ブ ロ ッ ク 位 相 パ タ ー ン 変 調 器 １ ０ Ａ は ， 選 択 さ れ た 位 相 パ タ ー ン
に 対 応 し た 位 相 パ タ ー ン 用 変 調 信 号 を パ イ ロ ッ ト 信 号 に 重 畳 さ せ ， Ｉ Ｆ Ｆ Ｔ し て 生 成 し た
パ イ ロ ッ ト 信 号 の 時 間 信 号 波 形 を 生 成 す る ． 加 算 器 ２ ８ Ｃ １ は ， 全 ブ ロ ッ ク の 最 適 な 位 相
パ タ ー ン に お け る 位 相 回 転 を 施 さ れ た 時 間 信 号 波 形 を 足 し 合 わ せ ， さ ら に ， そ れ に パ イ ロ
ッ ト 信 号 の 時 間 信 号 波 形 を 加 算 す る ．
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 本 発 明 に お け る 受 信 機 は ， 上 述 し た 通 り ， 送 信 機 は サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ 器 ９ ０

～ ９ Ｎ － １ に お け る 位 相 回 転 量 Φ ｌ ｎ ， ｕ を ， 複 数 の サ ブ キ ャ リ ア で 同 じ も の を 用 い る こ
と と 等 価 な 処 理 を 行 っ て い る の で ， 受 信 機 に お い て 検 出 し た 位 相 パ タ ー ン か ら ， ブ ロ ッ ク
毎 の 位 相 回 転 量 を 求 め ， そ れ を 考 慮 し た 直 交 位 相 行 列 を 用 い て 信 号 検 出 を 行 う こ と で 実 現
さ れ る ． そ の た め ， 受 信 機 の 構 成 は 図 ２ と 同 じ と な る ．
【 ０ ０ ４ １ 】
　 以 上 の こ と か ら ， 本 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 に よ れ ば ， サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ
ピ ン グ に お け る 位 相 回 転 量 を 複 数 の サ ブ キ ャ リ ア で 同 じ も の を 用 い る こ と で ， Ｉ Ｆ Ｆ Ｔ 後
に 位 相 回 転 を 行 う 構 成 に 変 形 で き ， そ れ に よ り 位 相 パ タ ー ン 候 補 数 と 同 じ 回 数 の Ｉ Ｆ Ｆ Ｔ
を 行 う 必 要 が な く な り ， 少 な い 計 算 量 で 信 号 波 形 の ピ ー ク を 低 減 で き ， さ ら に ， 伝 送 特 性
を 改 善 で き る 送 受 信 機 が 実 現 で き る ．
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 な お 、 上 述 し た 各 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 に 限 ら ず 、 本 発 明 の 要 旨 を 逸 脱 す る
こ と な く そ の 他 種 々 の 構 成 を 採 り 得 る こ と は も ち ろ ん で あ る ．
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ４ ３ 】
【 図 １ 】 本 発 明 に よ る 信 号 波 形 ピ ー ク を 低 減 す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 送 信 機 の 機 能 構 成 を
示 す ブ ロ ッ ク 図 ．
【 図 ２ 】 本 発 明 に よ る 信 号 波 形 ピ ー ク を 低 減 す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 受 信 機 の 機 能 構 成 を
示 す ブ ロ ッ ク 図 ．
【 図 ３ 】 図 １ に お け る 位 相 パ タ ー ン 制 御 器 ７ の 機 能 構 成 を 示 す ブ ロ ッ ク 図 ．
【 図 ４ 】 本 発 明 に よ る 信 号 波 形 ピ ー ク を 低 減 す る Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ － Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ 送 信 機 の 他 の 構 成 例
を 示 す ブ ロ ッ ク 図 ．
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ４ ４ 】
１ ： 送 信 ビ ッ ト 入 力 端 子 ， ２ ： ス ト リ ー ム 用 シ リ ア ル ・ パ ラ レ ル 変 換 器 ， ３ １ ～ ３ Ｍ ： Ｃ
Ｒ Ｃ 符 号 器 ， ４ １ ～ ４ Ｍ ： 誤 り 訂 正 符 号 器 ， ５ １ ～ ５ Ｍ ： イ ン タ ー リ ー バ ， ６ １ ～ ６ Ｍ ：
サ ブ キ ャ リ ア 用 シ リ ア ル ・ パ ラ レ ル 変 換 器 ， ７ ： 位 相 パ タ ー ン 制 御 器 ， ８ １ ０ ～ ８ Ｍ （ Ｎ
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－ １ ） ： 信 号 点 マ ッ ピ ン グ 器 ， ９ ０ ～ ９ Ｎ － １ ： サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ 器 ， １ ０ ：
位 相 パ タ ー ン 変 調 器 ， １ １ １ ～ １ １ Ｌ ， １ １ Ａ １ １ ～ １ １ Ａ Ｂ Ｌ ： Ｉ Ｆ Ｆ Ｔ 器 ， １ ２ １ ～
１ ２ Ｌ ， １ ２ Ａ １ １ ～ １ ２ Ａ Ｂ Ｌ ： パ ラ レ ル ・ シ リ ア ル 変 換 器 ， １ ３ １ ～ １ ３ Ｌ ： Ｇ Ｉ 挿
入 器 ， １ ４ １ ～ １ ４ Ｌ ： 送 信 信 号 出 力 端 子 ， １ ５ １ ～ １ ５ Ｇ ： 受 信 信 号 入 力 端 子 ， １ ６ １

～ １ ６ Ｇ ： Ｇ Ｉ 除 去 器 ， １ ７ １ ～ １ ７ Ｇ ： シ リ ア ル ・ パ ラ レ ル 変 換 器 ， １ ８ １ ～ １ ８ Ｇ ：
Ｆ Ｆ Ｔ 器 ， １ ９ ： チ ャ ネ ル 推 定 器 ， ２ ０ ： 位 相 パ タ ー ン 復 調 器 ， ２ １ ０ ～ ２ １ Ｎ － １ ： サ
ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ 信 号 検 出 器 ， ２ ２ １ ～ ２ ２ Ｍ ： サ ブ キ ャ リ ア 用 パ ラ レ
ル ・ シ リ ア ル 変 換 器 ， ２ ３ １ ～ ２ ３ Ｍ ： デ イ ン タ ー リ ー バ ， ２ ４ １ ～ ２ ４ Ｍ ： 誤 り 訂 正 復
号 器 ， ２ ５ １ ～ ２ ５ Ｍ ： Ｃ Ｒ Ｃ 復 号 器 ， ２ ６ ： ス ト リ ー ム 用 パ ラ レ ル ・ シ リ ア ル 変 換 器 ，
２ ７ ： 受 信 ビ ッ ト 出 力 端 子 ， ７ Ａ １ ０ ～ ７ Ａ Ｍ （ Ｎ － １ ） ： 量 子 化 変 調 器 ， ７ Ｂ ０ １ ～ ７
Ｂ （ Ｎ － １ ） Ｕ ： 量 子 化 サ ブ キ ャ リ ア 位 相 ホ ッ ピ ン グ 器 ， ７ Ｃ １ １ ～ ７ Ｃ Ｌ Ｕ ： 量 子 化 逆
フ ー リ エ 変 換 器 ， ７ Ｄ １ ～ ７ Ｄ Ｕ ： ピ ー ク 検 出 器 ， ７ Ｅ ： パ タ ー ン 選 択 器 ， ９ Ａ ０ ～ ９ Ａ

Ｎ － １ ： サ ブ キ ャ リ ア ホ ッ ピ ン グ 器 ， ２ ８ Ａ １ ～ ２ ８ Ａ Ｌ ： ブ ロ ッ ク 分 割 器 ， ２ ８ Ｂ １ １

～ ２ ８ Ｂ Ｂ Ｌ ： 位 相 回 転 器 ， ２ ８ Ｃ １ ～ ２ ８ Ｃ Ｌ ： 加 算 器 ， ７ Ｆ ： ブ ロ ッ ク 位 相 パ タ ー ン
制 御 器 ， １ ０ Ａ ： ブ ロ ッ ク 位 相 パ タ ー ン 変 調 器
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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