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(54) 멀티램프모듈용 구동시스템

요약

본 발명은 멀티램프모듈(13)용 구동시스템에 관한 것으로, 입력전압을 직류전압으로 변환시키는 변환장치(11)와; 직류전

압을 교류전압으로 변환시키는 구동회로(12) 및; 램프모듈과 변환장치 사이를 상호 전기연결하고 램프모듈의 피드백

(feedback)신호에 종속되어 변환장치의 출력전압을 제어할 수 있는 PWM(pulse width modulated; PWM) 컨트롤러(14);

로 이루어져 있다. 한 실시예에서, 본 시스템은 버스 인버터 컨트롤러(bus inverter controller)를 구비한다. 이 버스 인버

터 컨트롤러는 램프모듈과 구동회로 사이를 상호 전기연결하고 램프모듈의 피드백신호에 종속되어 주파수를 조정하여 구

동회로를 제어한다.

본 시스템은 PWM 컨트롤러의 갯수를 현저하게 줄일 수 있어 상대적으로 제작비용을 저감시킨다.

대표도

도 2
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명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 제1실시예에 따른 멀티램프모듈용 구동시스템의 블록선도이다.

도 2는 본 발명의 제2실시예에 따른 멀티램프모듈용 구동시스템의 블록선도이다.

도 3은 본 발명의 제3실시예에 따른 멀티램프모듈용 구동시스템의 블록선도이다.

도 4는 본 발명의 제4실시예에 따른 멀티램프모듈용 구동시스템의 블록선도이다.

도 5는 종래기술에 따른 멀티램프모듈용 구동시스템의 블록선도이다.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 멀티램프모듈용 구동시스템에 관한 것으로, 특히 액정표시장치(LCD)의 백라이트(backlight)에 사용되는 멀티

램프모듈용 구동시스템에 관한 것이다.

방전램프(discharge lamp)는 통상적으로 액정표시패널의 백라이트 광원으로 사용되되, 이 방전램프에 인가된 교류신호의

주파수에 따라 양단에 걸린 전압이 변화되는 특성이 있다. 또한, 방전램프는 비선형적 저항특성을 갖는바, 이 비선형적 저

항특성은 입력공률이 커질수록 방전램프의 유효저항이 작아지는 특성을 의미한다. 방전램프의 구동회로는 예컨대 인버터

일 수 있다. 전원과 램프 사이의 회로는 제어가능한 교류전원과 램프 내의 전류를 정확히 측정할 수 있는 피드백회로를 설

치해야하며, 이는 회로의 안정성을 유지하고 부하를 효과적으로 조정하기 위함이다.

종래기술에 따른 다수의 램프를 구동하는 시스템은 통상적으로 2개의 펄스 폭 변조(이하 PWM) 컨트롤러를 사용한다. 도

5는 종래기술에 따른 멀티램프모듈용 구동시스템의 블록선도이다. 이러한 시스템은 변환장치(1)와, 브릿지식 구동회로(2)

, 램프모듈(3), PWM 컨트롤러(4) 및, 브릿지식 컨트롤러(5)를 구비한다. 변환장치(1)는 직류전압 또는 교류전압을 직류전

압으로 변환한다. 브릿지식 구동회로(2)는 변환장치(1)의 직류전압을 교류전압으로 변환한다. 교류전압은 램프모듈(3)의

램프의 발광을 돕는다. PWM 컨트롤러(4)는 변환장치(1)에서 변환된 직류전압을 받아들이고 일정한 직류전압을 출력하도

록 변환장치(1)를 제어할 수 있게 피드백신호를 발생한다. 브릿지식 컨트롤러(5)는 PWM 컨트롤러(4)와 유사한 작용을 일

으키는바, 램프모듈(3)과 브릿지 구동회로(2) 사이를 전기연결한다. 브릿지식 컨트롤러(5)는 램프모듈을 통과하는 전류를

측정하고 램프모듈을 통과하는 전류의 세기를 조절하도록 브릿지식 구동회로(2)를 제어한다.

그러므로 종래의 이와 같은 램프구동시스템은 2개의 PWM 컨트롤러를 구비한다. 2개의 PWM 컨트롤러는 시스템을 제어

하기 위해 다른 피드백신호를 개별적으로 수용하는바, 이중 하나는 변환장치에서 변환될 직류전압을 안정화시키고 나머지

하나는 방전램프를 통과하는 전류의 세기를 조절한다. 하지만, 전술된 PWM 컨트롤러는 가격이 비싸다는 단점을 갖는다.

특히, 다수의 방전램프를 구동해야 하는 시스템은 구조가 상당히 복잡할 뿐만 아니라 다수의 PWM 컨트롤러를 사용해야

하기 때문에 램프구동시스템의 제작비용이 많이 들어가게 된다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

이러한 연유 때문에, 구조가 간단하고 제조단가가 저렴하면서 액정표시장치의 백라이트를 사용할 수 있는 램프구동시스템

이 필요한 실정이다.

본 발명은 멀티램프용 구동시스템에 관한 것으로, 입력전압을 직류전압으로 변환시키는 변환장치와; 직류전압을 교류전압

으로 변환시키는 구동회로 및; 램프모듈과 변환장치 사이를 상호 전기연결하고 램프모듈의 피드백신호에 종속되어 변환장
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치의 출력전압을 제어하는 PWM 컨트롤러;로 이루어져 있다. 시스템은 추가로 버스 인버터 컨트롤러를 구비하는바, 이 버

스 인버터 컨트롤러는 램프모듈과 구동회로 사이를 상호 전기연결하고 램프모듈의 피드백신호에 종속되어 주파수를 조정

하고 구동회로의 교류전압을 제어한다.

본 발명의 다른 실시예는 램프모듈용 구동시스템에 관한 것으로, 다수의 변환장치와; 다수의 구동회로 및; 다위상 PWM 컨

트롤러;로 이루어진다. 각각의 램프모듈은 다수의 램프를 구비한다. 변환장치는 입력전압을 직류전압으로 변환한다. 구동

회로는 직류전압을 교류전압으로 변환한다. 다위상 PWM 컨트롤러는 변환장치와 램프모듈 사이를 상호 전기연결하고 램

프모듈의 피드백신호에 종속되어 변환장치의 직류전압을 조정한다. 시스템은 추가로 버스 인버터 컨트롤러를 구비하는바,

이 버스 인버터 컨트롤러는 램프모듈과 구동회로 사이를 상호 전기연결하고 버스 인버터 콘트롤러의 주파수를 조정하고

구동회로의 출력전압을 제어한다.

다른 장점과 새로운 특징들은 첨부도면을 참조로 하여 본 발명의 바람직한 실시예의 상세한 설명을 통해 기술될 것이다.

발명의 구성 및 작용

도 1은 본 발명의 제1실시예에 따른 멀티램프모듈용 구동시스템의 블록선도이다. 도시된 구동시스템은 교류/직류변환장

치(11)와, 구동회로(12), 램프모듈(13), PWM 컨트롤러(14) 및, 버스 인버터 컨트롤러(15)를 구비하되, 특히 램프모듈(13)

은 다수의 램프를 갖추고 있다.

교류/직류변환장치(11)는 교류전원(도시되지 않음)에서 교류전압을 수용한 다음에, 교류전압을 직류전압으로 변환한다.

구동회로(12)는 교류/직류변환장치(11)와 상호 전기연결되어 있으며, 입력될 직류전압을 교류전압으로 변환시킨다.

본 발명의 제1실시예에서, 구동회로(12)는 하프브릿지회로(half-bridge circuit), 풀브릿지회로(full-bridge circuit), 풀-

푸시회로(pull-push circuit) 또는 로이어회로(royer circuit)를 사용할 수 있다.

램프모듈(13)은 구동회로(12)와 상호 전기연결되어 있으며, 구동회로(12)에서 출력된 교류전압을 받아들여 램프모듈(13)

에 구비된 다수의 램프를 발광하게 된다.

버스 인버터 컨트롤러(15;bus inverter controller)는 램프모듈(13)과 구동회로(12)에 상호 전기연결되고 램프모듈(13)을

발광한다. 램프모듈(13)의 램프가 켜질 때, 램프를 구동하기 위해 높은 교류전압이 필요하다. 일단 램프가 켜지면, 램프를

구동하기 위해 안정된 교류전압이 필요하다. 따라서, 램프가 켜지면 버스 인버터 컨트롤러(15)의 주파수가 변경될 수 있고

램프가 켜지면 주파수는 안정화된다. 그러므로 램프모듈(13)의 램프가 발광되면, 램프모듈(13)과 버스 인버터 컨트롤러

(15) 및 구동회로(12)는 루프를 이루게 되며, 전류가 램프모듈(13)을 흐르지 않게 되고, 버스 인버터 컨트롤러(15)는 구동

회로(12)를 제어하여 주파수를 증가시켜 램프모듈(13)의 발광에 필요한 높은 교류전압을 출력한다. 일단 램프모듈(13)의

램프가 켜지면, 전류가 램프모듈(13)을 흐르고 버스 인버터 컨트롤러(15)의 주파수는 미리 조정된 값으로 떨어진다. 미리

조정된 값은 안정된 버스 인버터 컨트롤러(15)의 주파수이다.

PWM 컨트롤러(14)는 램프모듈(13)과 교류/직류변환장치(11)를 상호 전기연결한다. PWM 컨트롤러(14)는 램프모듈(13)

의 램프를 통과하는 전류의 피드백신호에 따라 교류/직류변환장치(11)에 제어신호를 받아들인다. 교류/직류전환장치(11)

는 이 제어신호에 종속되어 교류/직류변환장치(11)에서 출력되는 직류전압의 세기를 바꾼다. 교류/직류변환장치(11)에서

출력될 직류전압은 구동회로(12)를 통하여 램프모듈(13)로 들어가고 램프모듈(13)의 램프의 휘도를 변경한다. 제1실시예

에서, 교류/직류변환장치(11)에서 출력되는 직류전압은 가변한다. 그러므로 램프모듈(13)의 램프가 켜지고 휘도가 불규칙

할 때, 램프모듈(13)과 PWM 컨트롤러(14) 및 교류/직류변환장치(11)는 루프를 형성하고 교류/직류변환장치(11)에서 출

력되는 직류전압은 루프를 통과하는 피드백의 전류 세기에 종속되어 변경된다.

바람직한 실시예에서, 램프모듈(13)의 램프가 켜질 때 구동회로(12)는 버스 인버터 컨트롤러(15)를 대신하여 PWM 컨트

롤러(14)와 교류/직류변환장치(11)를 지나 높은 교류전압으로 배출되게 제어된다.

도 2는 본 발명의 제2실시예에 따른 멀티램프모듈용 구동시스템의 블록선도이다. 도 2로 도시된 회로구조는 회로가 교류/

직류변환장치(11)를 대신하여 직류/직류변환장치(11')을 구비하고 있다는 사항을 제외하고는 도 1에 도시된 회로와 실제

로 유사한 구조로 되어 있다. 그러므로 제2실시예에 따른 시스템의 다른 부재에 대한 설명은 배제한다. 도 2에 직류/직류

변환장치(11')는 직류전원(도시되지 않음)으로부터 직류전압을 입력하여 사용한다.
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다수의 램프가 시스템 내에 존재하고 구동회로(12)가 충분한 전력을 공급하지 못할 때에 본 발명은 다음과 같은 다른 실시

예를 제공한다.

도 3은 본 발명의 제3실시예에 따른 멀티램프모듈용 구동시스템의 블록선도이다. 본 시스템은 다수의 교류/직류변환장치

(11,21,…,N1)와, 다수의 구동회로(12,22,…,N2), 다수의 램프모듈(13,23,…,N3), 다위상 PWM 컨트롤러(14') 및, 버스 인

버터 컨트롤러(15)를 구비한다.

제3실시예에서, 각각의 구동회로(12,22,…,N2)는 하프브릿지회로, 풀브릿지회로, 풀-푸시회로 또는 로이어회로로 되어

있다.

교류/직류변환장치(11,21,…,N1)와 다수의 구동회로(12,22,…,N2) 및 램프모듈(13,23,…,N3)의 연결관계는 도 1에 도시

된 교류/직류변환장치(11)와 구동회로(12) 및 램프모듈(13)의 연결관계와 유사하다.

다위상 PWM 컨트롤러(14')는 교류/직류변환장치(11,21,…,N1)와 램프모듈(13,23,…,N3) 사이에서 상호 전기연결된다.

버스 인버터 컨트롤러(15)는 구동회로(12,22,…,N2)와 램프모듈(13,23,…,N3) 사이에서 상호 전기연결된다.

다위상 PWM 컨트롤러(14')는 미리 설정된 순서에 따라 대응하는 교류/직류변환장치(11,21,…,N1)에 제어된 신호를 받아

들인다. 교류/직류변환장치(11,21,…,N1)는 미리 설정된 순서에 따라 교류전원에서 출력되는 교류전압을 대응시켜 받아

들이게 된다.

미리 설정된 제1순서에서, 다위상 PWM 컨트롤러(14')는 교류/직류변환장치(11)가 교류전원에서 출력된 교류전압을 제어

하면서 받아들인다. 교류/직류변환장치(11)는 교류전압을 직류전압으로 변환시킨다. 구동회로(12)는 교류/직류변환장치

(11)를 통해 직류전압을 교류전압으로 변환하고 램프모듈(13)의 램프를 발광한다. 램프모듈(13)의 램프가 켜지고 램프모

듈(13)의 램프에 전류가 흐르지 않을 때, 버스 인버터 컨트롤러(15)는 주파수를 증가시키고 램프모듈(13)의 방광을 위한

높은 전압을 출력하도록 구동회로(12)를 제어한다. 일단 램프모듈(13)의 램프가 켜지면, 버스 인버터 컨트롤러(15)의 주파

수가 떨어져 안정주파수를 유지한다.

램프모듈(13)의 램프가 다위상 PWM 컨트롤러(14')의 첫번째 시간 내에 발광하게 설정하면 다위상 PWM 컨트롤러(14')가

제N번째(N=1,2,3,…) 시간 내에 교류/직류변환장치(N1,N=1,2,3,…)에 입력될 교류전압을 제어한다. 교류/직류변환장치

(N1,N=1,2,3,…)는 다위상 PWM 컨트롤러(14')의 제어에 따라서 교류전압을 직류전압으로 변환시킨다. 구동회로

(N2,N=1,2,3,…)는 직류전압을 교류전압으로 변환시키고, 램프모듈(N3,N=1,2,3,…)의 램프를 구동한다. 유사하기로, 램

프모듈(N3,N=1,2,3,…)의 램프가 구동되고 버스 인버터 컨트롤러(15)가 램프모듈(23)을 통과하는 전류를 측정하지 못하

면, 버스 인버터 컨트롤러(15)는 주파수를 증가시키고 구동회로(N2,N=1,2,3,…)의 출력전압을 높여서 램프모듈

(N3,N=1,2,3,…)의 램프가 발광하게 한다.

램프모듈(N3)의 램프가 구동될 때에 램프의 휘도가 불균일하다. 다위상 PWM 컨트롤러(14')가 설정된 순서에 따라서 교류

/직류변환장치(11,21,…,N1)에서 출력되는 직류전압을 제어하여 램프모듈(N3)의 램프의 휘도가 변경된다.

결과적으로 미리 설정된 제N번째(N=1,2,3,…) 시간 내에서, 다위상 PWM 컨트롤러(14')는 대응 램프모듈(13,23,…,N3)을

통과하는 전류를 측정한 피드백신호를 받아들이고 대응 교류/직류변환장치(11,21,…,N1)에 제어신호를 출력한다. 교류/

직류변환장치(11,21,…N1)의 직류전압을 조정하여 램프모듈(13,23,…,N3)의 램프의 휘도를 변경한다. 제3실시예에서,

교류/직류변환기(11,21,…,N1)에서 출력된 직류전압은 가변된다.

도 4는 본 발명의 제4실시예에 따른 멀티램프모듈용 구동시스템의 블록선도이다. 도 4의 회로구조는 회로가 다수의 교류/

직류변환장치(11,21,…,N1)를 대신하여 직류/직류변환장치(11',21',…,N1')를 구비하고 있다는 사항을 제외하고는 도 3에

도시된 회로와 실제로 동일한 구조로 되어 있다. 직류/직류변환장치(11',21',…,N1')는 미리 설정된 다른 시간에서 램프를

발광하도록 전원(도시되지 않음)으로부터 직류전압을 받아들인다.

특정한 실시예들이 전술되면서, 이에 본 발명의 실례가 국한되지 않음을 이해한다. 따라서, 본 발명의 범주는 전술된 실시

예에 국한되지 않고 다음의 청구범위에 한정된다.

발명의 효과
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이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 멀티램프모듈용 구동시스템은 1개의 PWM 컨트롤러만을 사용하고 있으므로

시스템의 구조가 간단하고 제조단가를 낮출 수 있다. 또한, 본 발명에 따른 멀티램프모듈용 구동시스템은 PWM 컨트롤러

의 사용 비율을 낮출 수 있도록 제공된다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

입력전압을 직류전압으로 변환하는 변환장치와;

상기 직류전압을 교류전압으로 변환시키는 구동회로 및;

램프모듈과 상기 변환장치 사이를 상호 전기연결하며, 램프모듈의 피드백신호에 따라 상기 변환장치의 출력전압을 제어하

는 PWM(pulse width modulated;PWM) 컨트롤러;로 이루어지고, 상기 램프모듈은 다수의 램프를 구비하고 있는 멀티램

프모듈용 구동시스템.

청구항 2.

제1항에 있어서, 상기 램프모듈과 구동회로 사이를 상호 전기연결하며, 주파수를 조정하고 램프가 구동될 때 구동회로에

서 출력되는 교류전압을 제어하는 버스 인버터 컨트롤러(bus inverter controller)를 추가로 구비하는 멀티램프모듈용 구

동시스템.

청구항 3.

제1항에 있어서, 상기 변환장치는 입력될 교류전압을 직류전압으로 변환시키는 교류/직류변환장치로 되어 있는 멀티램프

모듈용 구동시스템.

청구항 4.

제1항에 있어서, 상기 변환장치는 입력될 직류전압을 직류전압으로 변환시키는 직류/직류변환장치로 되어 있는 멀티램프

모듈용 구동시스템.

청구항 5.

제1항에 있어서, 상기 구동회로는 하프브릿지회로(half-bridge circuti)로 되어 있는 멀티램프모듈용 구동시스템.

청구항 6.

제1항에 있어서, 상기 구동회로는 풀브릿지회로(full-bridge circuit)로 되어 있는 멀티램프모듈용 구동시스템.

청구항 7.

제1항에 있어서, 상기 구동회로는 풀-푸시회로(pull-push circuit)로 되어 있는 멀티램프모듈용 구동시스템.
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청구항 8.

제1항에 있어서, 상기 구동회로는 로이어회로(royer circuit)로 되어 있는 멀티램프모듈용 구동시스템.

청구항 9.

입력전압을 직류전압으로 변환하는 다수의 변환장치와;

직류전압을 교류전압으로 변환하는 다수의 구동회로 및;

램프모듈과 상기 변환장치 사이를 상호 전기연결하며, 램프모듈의 피드백신호에 따라 상기 변환장치에서 출력된 교류전압

을 제어하는 다위상 PWM 컨트롤러;로 이루어지고, 상기 램프모듈은 다수의 램프를 구비하고 있는 멀티램프모듈용 구동시

스템.

청구항 10.

제9항에 있어서, 상기 램프모듈과 구동회로 사이를 상호 전기연결하며, 주파수를 조정하고 램프가 구동될 때 구동회로에

서 출력되는 교류전압을 제어하는 버스 인버터 컨트롤러를 추가로 구비하는 멀티램프모듈용 구동시스템.

청구항 11.

제9항에 있어서, 상기 변환장치는 입력될 교류전압을 직류전압으로 변환시키는 교류/직류변환장치로 되어 있는 멀티램프

모듈용 구동시스템.

청구항 12.

제9항에 있어서, 상기 변환장치는 입력될 직류전압을 직류전압으로 변환시키는 직류/직류변환장치로 되어 있는 멀티램프

모듈용 구동시스템.

청구항 13.

제11항에 있어서, 상기 다위상 PWM 컨트롤러는 미리 설정된 순서에 따라 제어신호에 대응하는 변환장치에 교류전압을

수용하도록 제어하는 멀티램프모듈용 구동시스템.

청구항 14.

제11항에 있어서, 상기 다위상 PWM 컨트롤러는 미리 설정된 순서에 따라 제어신호에 대응하는 변환장치에서 출력될 직

류전압을 제어하여 대응하는 상기 램프모듈를 발광하는 멀티램프모듈용 구동시스템.

청구항 15.

제9항에 있어서, 상기 구동회로는 하프브릿지회로로 되어 있는 멀티램프모듈용 구동시스템.
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청구항 16.

제9항에 있어서, 상기 구동회로는 풀브릿지회로로 되어 있는 멀티램프모듈용 구동시스템.

청구항 17.

제9항에 있어서, 상기 구동회로는 풀-푸쉬회로로 되어 있는 멀티램프모듈용 구동시스템.

청구항 18.

제9항에 있어서, 상기 구동회로는 로이어회로로 되어 있는 멀티램프모듈용 구동시스템.

도면

도면1

도면2
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도면3

도면4

도면5
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