FR 2 907 648 - A1

REPUBLIQUE FRANCAISE

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

PARIS

@ N° de publication :

(a n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

@ N° d’enregistrement national :

2 907 648

06 09476

@ IntCI8: A 47 G 2114 (2006.01)

®

DEMANDE DE BREVET D’INVENTION

A1

@ Date de dép6t : 30.10.06.

Priorité :

Date de mise a la disposition du public de la
demande : 02.05.08 Bulletin 08/18.

Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : Se reporter a la fin du
présent fascicule

Références a d’autres documents nationaux
apparentés :

@ Demandeur(s) : ANDRE JEAN FRANCOIS NICOLAS
—FR.

@ Inventeur(s) : ANDRE JEAN FRANCOIS NICOLAS.

@ Titulaire(s) :

Mandataire(s) : ANDRE JEAN FRANCOIS.

DISPOSITIF MAGNETIQUE QUI PERMET DE STABILIER UN USTENSILE OU PLUSIEURS USTENSILES SUR

UN SUPPORT TEL QU’UN REBORD.

@ Dispositif magnétique qui permet de stabiliser un us-
tensile ou plusieurs ustensiles sur un support tel qu’un re-
bord.

Un ou plusieurs ustensile (2) magnétisable, quel que soit
le type d’'ustensile, peuvent étre disposés de différentes ma-
nieres sur le dispositif (1) magnétique qu’est l'invention se-
lon les choix de lutilisateur, ce qui permet a l'utilisateur de
choisir librement une position de stabilisation d’un ou de plu-
sieurs ustensile sur le dispositif (1) magnétique.

Le dispositif (1) est stabilisé sur le rebord (3) du support
grace a la forme de ce méme dispositif ainsi que par son
poids mais aussi par la capacité magnétique de ce méme
dispositif (1) si le support qu’est ce rebord est en matiere
magnétisable.

Le dispositif selon Finvention est plus particuliérement
destiné a des ustensiles mais on peut imaginer d’autres
usages.
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La présente invention concerne un dispositif magnétique qui
permet de stabiliser un ustensile ou plusieurs ustensiles sur un
support tel qu’un rebord.

Le dispositif (1) est stabilisé sur le rebord (3) d’un
support, ainsi le dispositif reste stabilisé sur le support tant
qu’on ne retire ©pas volontairement le dispositif (1) de
1’invention du rebord (3) de ce support.

Un dispositif de stabilisation n’est généralement pas
incorporé a certains ustensiles ce qui a 1l’inconvénient de ne
pas permettre de choisir librement une position de stabilisation
d’un ustensile sur un support.

Le dispositif selon 1’invention permet de remédier & ces
inconvénients et propose un nombre trés varié de possibilité
d’utilisations qui prennent alors tout leur intérét. L’invention
est constituée de telle maniére & ce que sa capacité principale
soit d’étre magnétique.

Pour utiliser le dispositif (1) magnétique il suffit de
disposer un ustensile ou plusieurs ustensiles sur le
dispositif (1) de 1’invention dans la position désirée ol 1l’on
pense que leur emplacement correspond le mieux aux besoins, ce
qui est & 1’appréciation de 1’utilisateur.

Un ou plusieurs ustensile (2) magnétisable, quel que soit
le type d’ustensile, peuvent étre disposés de différentes
maniéres sur le dispositif (1) magnétique qu’est 1’invention
selon les choix de 1l’utilisateur, ce qui permet a l’utilisateur
de choisir librement une position de stabilisation d’un ou de
plusieurs ustensile sur le dispositif (1) magnétique.

Le type d’ustensile et le nombre d’ustensiles qui peuvent
étre disposés sur le dispositif (1) magneétique, dépendent des
dimensions et des formes du dispositif (1) magnétique ainsi que
des dimensions des ustensiles concernés, ainsi le dispositif
peut étre adapté pour répondre a 1"usage voulu de ce dispositif.

C'est la capacité magnétique du dispositif (1) de
l"invention qui est magnétique, qui permet a ce dispositif (1)
magnétique de stabiliser 1’ustensile magnétisable ou les
ustensiles magnétisables sur le dispositif (1) qu’est

1’ invention.
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Chaque ustensile reste stabilisé sur le dispositif de
1"invention tant que 1’utilisateur n’exerce pas une action
manuelle pour séparer 1’ustensile concerné du dispositif de
1’ invention.

L’utilisateur peut disposer comme bon lui semble un ou
plusieurs ustensile sur le dispositif (1).

L'ustensile ou les ustensiles peuvent aussi s"aider du
support pour s’aider & étre stabilisé sur le dispositif.

On a toujours la capacité de pouvoir séparer chaque
ustensile du dispositif par une action manuelle de
1'utilisateur.

Le dispositif (1) est stabilisé sur le rebord (3) du
support grace a la forme de ce méme dispositif ainsi que par son
poids mais aussi par la capacité magnetique de ce méme
dispositif (1) si le support qu’est ce rebord est en matiére
magnétisable.

Les parties (15) et (16) du dispositif (1) permettent
d’aider le dispositif (1) & se stabiliser sur le rebord (3) du
support, ainsi que l’espace (17) situé entre les parties (15) et
(16), parce que 1l'on insére dans cet espace (17) le rebord (3)
du support ce qui permet d’accroitre 1la capacité de
stabilisation du dispositif sur le rebord (3) de ce méme
support.

Le dispositif (1) peut étre réalisé de maniére a ce que
grace a sa forme et son poids ainsi que par sa capacité
magnétique, ce méme dispositif (1) puisse rester stabilisé sur
le rebord (3) du support méme si on stabilise un ou plusieurs
ustensile (2) magnétisable sur ce méme dispositif (1) magnétique
quel que soit le type d’ustensile, ainsi que méme si on enléve
du dispositif (1) un ou plusieurs ustensiles magnétisables quel
que soit le type d’ustensile.

Le dispositif peut étre réalisé et constitué au mieux pour
1’usage que 1’on en attend.

Les formes et les dimensions du dispositif (1) peuvent

varier pour répondre au mieux a 1’usage attendu.
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Le dispositif (1) peut étre réalisé de maniére a s’ adapter
de maniere optimale au support ou au rebord (3) d’un support
indépendamment de la forme et de 1"épaisseur de ce support ou de
ce rebord (3) de support.

Le dispositif (1) est concu de maniére a disposer de ses
capacités méme si on intégre ou adjoint a ce dispositif une ou
plusieurs particularité énoncées dans les différentes variantes
du dispositif dont les spécificités de ces variantes peuvent
étre cumulées une ou plusieurs fois dans ce méme dispositif,
ainsi le dispositif de 1’invention peut disposer de capacités
complémentaires cumulées et accrues.

Le dispositif peut &tre utilisé de différentes maniéres
comme par exemple méme s’il est retourné horizontalement.

Le dispositif de 1l’invention présente la capacité a ne pas
rayer ce qui est en contact avec lui comme les ustensiles ou le
rebord du support ou encore le support en contact avec ce méme
dispositif.

Le dispositif selon 1’invention permet de stabiliser un ou
plusieurs ustensile sur le dispositif (1).

La hauteur du rebord n’a pas d’incidence sur la possibilité
d’utiliser le dispositif (1).

La premiére variante (7) du dispositif de 1’invention
présente les mémes capacités que le dispositif (1) ajouté que le
dispositif de la premiére variante (1) peut avoir des formes
différentes dont 1’inclinaison (8) permet d’accroitre 1la
capacité de stabilisation du dispositif sur le rebord (3) d’un
support indépendamment de sa largeur et de son épaisseur ainsi
que de sa hauteur.

La seconde variante (9) du dispositif de 1’invention
présente les mémes capacités que le dispositif (1) ajouté que le
dispositif de la seconde variante (9) est équipé d’une
inclinaison sur le dessus (10) qul peut permettre a cette
variante du dispositif d’accroitre la capacité de stabilisation
de l’ustensile sur le dispositif.

La troisiéme variante (11) du dispositif de 1’invention
présente les mémes capacités que le dispositif (1) ajouté que le

dispositif de la troisiéme variante (11) est équipé d’une forme
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flexible comme par exemple entre (12) et (13), de telle maniére
a ce que cette forme flexible fasse partie de cette troisieme
variante (11) du dispositif permettant ainsi de stabiliser le
dispositif en pingant le rebord (3) du support a l’aide de cette
forme flexible.

La quatriéme variante (14) du dispositif de 1’invention
présente les mémes capacités que le dispositif (1) ajouté que le
dispositif de la quatriéme variante (14) est équipé de
caractéristiques cumulées de deux variantes, déja d’une forme
flexible comme par exemple entre (12) et (13) comme la
particularité de la troisiéme variante (11), est aussi d’une
inclinaison sur le dessus (10) qui est issue de la particularité
de la seconde variante (9).

La cinquiéme variante (18) du dispositif de 1’invention
présente les mémes capacités que le dispositif (1) ajouté que le
dispositif de la cinquiéme variante (18) est égquipé de
caractéristiques correspondant & la spécificité de cette
cinquieme variante (18) concernant surtout les deux parties (19)
et (20), qui correspondent respectivement aux deux parties (15)
et (16) du dispositif (1) mais aussi que l’espace (21) de 1la
cinquieme variante (18) correspond a l”espace (17) du dispositif
(1), ainsi cette cinquiéme variante (18) a comme spécificité que
les parties (19) et (20) ont chacune une forme courbée de
maniére a ce que cette cinquiéme variante (18) du dispositif
puisse épouser la courbure gue peut avoir le rebord d’un support
de maniére & ce que ce méme rebord puisse s’insérer dans
1”espace (21) afin que le dispositif puisse étre stabilisé de
maniere optimale vis-a-vis du rebord du support, sachant aussi
que la forme et les dimensions concernant les parties (19) et
(20) ainsi que l’espace (21) peuvent varier selon les besoins de
réalisation et d’utilisation du dispositif.

La sixieéme variante du dispositif de 1’invention présente
les mémes capacités que le dispositif (1) ajouté que l’on peut
intégrer ou adjoindre & la sixiéme variante une ou plusieurs
particularité énoncées dans les différentes variantes du
dispositif dont les spécificités de ces variantes peuvent é&tre

cumulées une ou plusieurs fois dans cette méme sixieme variante
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du dispositif, ainsi le dispositif de 1’invention peut disposer
de capacités complémentaires cumulées et accrues.

Le dispositif peut étre constitué ou recouvert de matiére
visant a éviter le risque de rayure lors du contact avec les
ustensiles concernés ou encore avec un support.

Le dispositif peut étre constitué ou recouvert de maniére a
pouvoir résister aux contraintes de 1’environnement auquel le
dispositif peut étre confronté.

Selon des modes particuliers de réalisation de 1’invention
du dispositif : ses dimensions et ses formes ou ses angles
peuvent varier, il en est de méme pour ses parties courbées qui
peuvent avoir wune forme et wune courbure différente car ces
caracteéristiques servent & poser ou & stabiliser un ustensile ou
plusieurs ustensiles sur un rebord ou un support tel qu’un
rebord cela gréce au dispositif.

Le dispositif peut étre utilisé méme si 1’on envisage pour
le dispositif (1) des décorations ainsi que des formes de
gravure, d’esthétique ou de décoration, ce qui implique tout
design jugé nécessaire.

Les caractéristiques, les formes et les composantes et
matieres du dispositif pourront varier en fonction des besoins
de production et de l’usage attendu de ce méme dispositif parce
que le dispositif peut étre élaboré dans différentes matieéres
tel que par exemple en matiére magnétisé répondant aux normes en
vigueur pour 1l’usage recherché : ont peut ainsi envisager de
1l"aseptiser ce qui peut permettre une utilisation dans un
milieu médical.

Le dispositif de 1’invention doit é&tre constitué de
matiéres qui sont autorisées a un usage alimentaire et qui
répondent aux normes en vigueur, mais aussi que le dispositif
peut étre nettoyé dans des machines a laver et doit pouvoir
résister a des températures froides et chaudes, ainsi qu’aux
contraintes pour répondre a 1’usage attendu.

Le dispositif selon 1’invention est plus particuliérement
destiné a des ustensiles mais on peut imaginer d’autres usages.

Les dessins annexés illustrent 1’invention :
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La figure 1 représente en coupe, le dispositif (1) de
1’invention.

La figure 2 représente, un ustensile (2) dans cet exemple
une cuillere, mais l’ustensile pourrait tout aussi bien étre un
autre type d’ustensile.

La figure 3 représente, un ustensile (2) dans une autre
position dans cet exemple une cuillére, mais 1’ustensile
pourrait tout aussi bien étre un autre type d’ustensile.

La figure 4 représente, un ustensile (2) dans une autre
position dans cet exemple une cuillére, mais 1’ustensile
pourrait tout aussi bien étre un autre type d’ustensile.

La figure 5 représente, un ustensile (2) dans une autre
position dans cet exemple une cuillére, mais 1’ustensile
pourrait tout aussi bien é&tre un autre type d’ustensile.

La figure 6 représente, le support et le rebord (3) du
support. Cette figure représente par exemple un récipient et le
rebord de ce récipient.

La figure 7 représente, le dispositif (1) de 1’invention en
exemple d’utilisation ou 1’on distingue 1’ustensile (2)
stabilisé sur le dispositif (1) ainsi que le dispositif (1)
stabilisé sur le rebord (3) du support.

La figure 8 représente, le dispositif (1) de l'invention en
exemple d’utilisation avec le dispositif (1) retourné
horizontalement ol 1’on distingue 1’ustensile (2) stabilisé sur
le dispositif (1) ainsi que le dispositif (1) stabilisé sur le
rebord (3) du support.

La figure 9 représente, le dispositif (1) de 1’invention en
exemple d’utilisation ou 1’on distingue 1’ustensile (2)
stabilisé sur le dispositif (1) ainsi que le dispositif (1)
stabilisé sur le rebord (3) du support.

La figure 10 représente, le dispositif (1) de 1l’invention
en exemple d’utilisation ol 1’on distingue 1’ustensile (2)
stabilisé sur le dispositif (1) ainsi que le dispositif (1)
stabilisé sur le rebord (3) du support.

La figure 11 représente un ustensile qui dans cet exemple
est une cuillére vue du dessus (4), mais 1’ustensile pourrait

tout aussi bien étre un autre type d’ustensile.
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La figure 12 représente un ustensile qui dans cet exemple
est une fourchette vue du dessus (5), mais 1’ustensile pourrait
tout aussi bien é&tre un autre type d’ustensile.

La figure 13 représente, le dispositif (1) de 1’invention
de maniére a voir en exemple le dispositif de 1’invention vu du
dessus (6).

La figure 14 représente, le dispositif de 1’invention de
maniere a voir en exemple le dispositif de 17invention vu du
dessus (6) ce qui permet de voir ou 1l’on peut disposer un
ustensile dans cet exemple une cuillére vue du dessus (4). A
noter que l’utilisateur peut tout autant disposer le ou les
ustensiles de coété sur le dispositif ou tout autant
17utilisateur peut disposer le ou les ustensiles comme bon lui
semble sur le dispositif.

La figure 15 représente, le dispositif de 1’invention de
maniere a voir en exemple le dispositif de 1’invention wvu du
dessus (6) ce qui permet de voir ol 1’on peut disposer plusieurs
ustensiles dans cet exemple une cuillére vue du dessus (4) ainsi
qu’une fourchette vue du dessus (5). A noter que l’utilisateur
peut tout autant disposer le ou les ustensiles de cété sur le
dispositif ou tout autant 1l’utilisateur peut disposer le ou les
ustensiles comme bon lui semble sur le dispositif.

La figure 16 représente en coupe, une premiere variante (7)
du dispositif de 1’invention équipé d’une inclinaison (8) qui
peut permettre a cette variante du dispositif d’accroitre la
capacité de stabilisation du dispositif sur le rebord (3) d’un
support indépendamment de sa largeur ou de son épaisseur, ou
méme de sa hauteur.

La figure 17 représente, la premiére variante (7) du
dispositif de 1’invention en exemple avec un ustensile (2)
stabilisé sur la premieére variante (7) du dispositif.

La figure 18 représente, la premiere variante (7) du
dispositif de 1’invention en exemple d’utilisation ou 1l’on
distingue 1l’ustensile (2) stabilisé magnétiquement sur la
premiére variante (7) du dispositif ainsi que la premiére
variante (7) du dispositif stabilisée sur le rebord (3) du

support.
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La figure 19 représente, la premiére variante (7) du
dispositif de 1l’invention en un autre exemple d’utilisation avec
la premiere variante (7) retourné horizontalement, ou 1’on
distingue 1’ustensile (2) stabilisé magnétiquement sur la
premiére variante (7) du dispositif ainsi que la premiére
variante (7) du dispositif stabilisée sur le rebord (3) du
support.

La figure 20 représente en coupe, une seconde variante (9)
du dispositif de 1’invention équipé d’une inclinaison sur le
dessus (10) qui peut permettre & cette variante du dispositif
d’accroitre la capacité de stabilisation de 1’ustensile sur le
dispositif.

La figure 21 représente, la seconde variante (9) du
dispositif de 1’invention en exemple avec un ustensile (2)
stabilisé sur la seconde variante (9) du dispositif.

La figure 22 représente, la seconde variante (9) du
dispositif de 1’invention en exemple d’utilisation ol 1’on
distingue 1’ustensile (2) stabilisé magnétiquement sur la
seconde variante (9) du dispositif ainsi que la seconde variante
(9) du dispositif stabilisée sur le rebord (3) du support.

La figure 23 représente en coupe, une troisiéme variante
(11) du dispositif de 1’invention équipé d’une forme flexible
comme par exemple entre (12) et (13), de telle maniére a ce que
cette forme flexible fasse partie de cette troisiéme variante
(11) du dispositif permettant ainsi de stabiliser le dispositif
en pingant le rebord (3) du support & 1l’aide de cette forme
flexible.

La figure 24 représente, en exemple d’utilisation 1la
troisieme variante (11) du dispositif de 1’invention qui est
stabilisée vis-a-vis du rebord (3) du support en pincant ce méme
rebord (3) du support a l’aide de la forme flexible, on y voit
aussi un wustensile (2) qui est stabilisé magnétigquement sur
cette méme troisieme variante (11) du dispositif.

La figure 25 représente en coupe, une quatriéme variante
(14) du dispositif de 1’invention équipé d’une forme flexible
comme par exemple entre (12) et (13), de telle maniére a ce que

cette forme flexible fasse partie de cette quatriéme variante
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(14) du dispositif permettant ainsi de stabiliser cette
quatriéme variante (14) du dispositif sur le rebord (3) du
support grace a cette forme flexible qui stabilise ainsi le
dispositif vis-a-vis de ce méme rebord (3) en pingcant ce méme
rebord (3) du support. On observe aussi que cette quatriéme
variante (14) du dispositif de 1’invention est aussi équipée
d’une inclinaison sur le dessus (10) qui peut permettre a
quatrieme variante (14) du dispositif d’accroitre la capacité de
stabilisation de 1’ustensile sur le dispositif.

La figure 26 représente, en exemple d’utilisation la
quatrieme variante (14) du dispositif de 1’invention qui est
stabilisée vis-a-vis du rebord (3) du support en pincant ce méme
rebord (3) du support a l’aide de la forme flexible, on y voit
aussi un ustensile (2) qui est stabilisé sur cette méme
quatrieme variante (14) du dispositif.

La figure 27 représente en coupe, le dispositif (1) de
1’invention. On peut vy voir les parties (15) et (16) qui
permettent d’aider le dispositif a se stabiliser sur le rebord
(3) du support. On y voit aussi entre les parties (15) et (16)
l"espace (17) entre lequel s’insére le rebord (3) du support ce
qui permet d’accroitre la capacité de stabilisation du
dispositif (1) sur le rebord (3) de ce méme support.

La figure 28 représente vu du dessous, la spécificité
correspondant a une cinquiéme variante (18) du dispositif de
l’invention. Sur cette cinquiéme variante (18), on peut y voir
les particularités correspondant a la spécificité de cette
cinqguiéme variante (18) concernant surtout les deux parties (19)
et (20) qui correspondent respectivement aux deux parties (15)
et (16) du dispositif (1) mais aussi que l’espace (21) de 1la
cinquieme variante (18) correspond a 1’espace (17) du dispositif
(1). Les parties (19) et (20) qui ont chacune une forme courbée
de maniere a ce que cette cinquiéme variante (18) puisse épouser
la courbure que peut avoir le rebord d’un support de maniére a
ce que ce méme rebord puisse s’insérer dans 1’espace (21) afin
que le dispositif puisse é&tre stabilisé de maniére optimale.
Cette figure propose ainsi un exemple des formes courbées que

peut proposer cette cinquiéme variante (18).
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REVENDICATIONS

1) Dispositif magnétique qui permet de stabiliser un ustensile
ou plusieurs ustensiles sur un support tel qu’un
rebord caractérisé en ce qu’il comporte
a) Que un ou plusieurs ustensile (2) magnétisable, quel que

soit le type d’ustensile, peuvent &tre disposés de
différentes maniéres sur le dispositif (1) magnétique
qu’est 1l’invention selon les choix de l’utilisateur, ce
qui permet & 1l’utilisateur de choisir librement une
position de stabilisation d’un ou de plusieurs ustensile
sur le dispositif (1) magnétique.

b) Que le type d’ustensile et le nombre d’ustensiles qui
peuvent étre disposés sur le dispositif (1) magnétique,
dépendent des dimensions et des formes du dispositif (1)
magnétique ainsi que des dimensions des ustensiles
concernés, ainsi le dispositif peut étre adapté pour
répondre a 1’usage voulu de ce dispositif.

c) Que c’est la capacité magnétique du dispositif (1) de
l”invention qui est magnétique, qui permet a ce
dispositif (1) magnétique de stabiliser 1’ustensile
magnétisable ou les ustensiles magnétisables sur Lle
dispositif (1) qu’est 1’invention.

d) Que chaque ustensile reste stabilisé sur le dispositif
de 1l’invention tant que 1l’utilisateur n’exerce pas une
action manuelle pour séparer 1’ustensile concerné du
dispositif de 1’invention.

e) Que le dispositif (1) est stabilisé sur le rebord (3)
d’un support, ainsi le dispositif reste stabilisé sur le
support tant qu’on ne retire pas volontairement le
dispositif (1) de 1’invention du rebord (3) de ce
support.

f) Que 1l’utilisateur peut disposer comme bon lui semble un
ou plusieurs ustensile sur le dispositif (1).

g) Que l’ustensile ou les ustensiles peuvent aussi s’aider
du support pour s’aider a étre stabilisé sur le

dispositif.
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Que le dispositif (1) est stabilisé sur le rebord (3) du
support grace a la forme de ce méme dispositif ainsi que
par son poids mais aussi par la capacité magnétique de
ce méme dispositif (1) si le support qu’est ce rebord
est en matiere magnétisable.

Que le dispositif (1) peut étre réalisé de maniére a ce
que grace a sa forme et son poids ainsi que par sa
capacité magnétique, ce méme dispositif (1) puisse
rester stabilisé sur le rebord (3) du support méme si on
stabilise un ou plusieurs ustensile (2) magnétisable sur
ce méme dispositif (1) magnétique quel que soit le type
d’ustensile, ainsi que méme si on enléve du dispositif
(1) un ou plusieurs ustensiles magnétisables quel que
soit le type d’ustensile.

Que les parties (15) et (16) du dispositif (1)
permettent d’aider le dispositif (1) a se stabiliser sur
le rebord (3) du support, ainsi que 1’ espace (17) situé
entre les parties (15) et (16), parce que l’on insére
dans cet espace (17) le rebord (3) du support ce qui
permet d’accroitre 1la capacité de stabilisation du
dispositif (1) sur le rebord (3) de ce méme support.

Que les formes et les dimensions du dispositif (1)
peuvent varier pour répondre au mieux a 1’usage attendu.

Que le dispositif (1) peut étre réalisé de maniere a
s’adapter de maniére optimale au support ou au rebord
(3) d’un support indépendamment de la forme et de
1"épaisseur de ce support ou de ce rebord (3) de
support.

Que le dispositif peut é&tre réalisé et constitué au
mieux pour l’usage que l’on en attend.

Que le dispositif peut é&tre utilisé de différentes
manieres comme par exemple méme s’il est retourné
horizontalement.

Que le dispositif selon 1’invention permet de stabiliser
un ou plusieurs ustensile sur le dispositif (1).

Que la hauteur du rebord n’a pas d’incidence sur la

possibilité d’utiliser le dispositif (1).
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q) Que le dispositif de 1’invention présente la capacité a
ne pas rayer ce qui est en contact avec lui comme les
ustensiles ou le rebord du support ou encore le support
en contact avec ce méme dispositif.

r) Que le dispositif de 1l’invention doit étre constitué de
matieres qui sont autorisées a un usage alimentaire et
qui répondent aux normes en vigueur, mais aussi gue le
dispositif peut étre nettoyé dans des machines & laver
et doit pouvoir résister a des températures froides et
chaudes, ainsi qu’aux contraintes pour répondre a
1’usage attendu.

S) Que les caractéristiques, les formes et les composantes
et matieres du dispositif pourront varier en fonction
des besoins de production et de 1’usage attendu de ce
méme dispositif.

t) Que le dispositif peut é&tre utilisé méme si 1’on
envisage pour le dispositif (1) des décorations ainsi
que des formes de gravure, d’esthétique ou de
décoration, ce qui implique tout design jugé nécessaire.

u) Que le dispositif (1) est concu de maniére a disposer de
ses capacités méme si on intégre ou adjoint a ce
dispositif une ou plusieurs particularité énoncées dans
les différentes variantes du dispositif dont les
spécificités de ces variantes peuvent étre cumulées une
ou plusieurs fois dans ce méme dispositif, ainsi le
dispositif de 1’invention peut disposer de capacités

complémentaires cumulées et accrues.

2) Dispositif selon 1’une quelconque des revendications

précédentes caractérisé que la premiére variante (7) du
dispositif de l’invention présente les mémes capacités que
le dispositif (1) ajouté que le dispositif de la premiere
variante (1) peut avoir des formes différentes dont
1’inclinaison (8) permet d’accroitre la capacité de
stabilisation du dispositif sur le rebord (3) d’un support
indépendamment de sa largeur et de son épaisseur ainsi que

de sa hauteur.
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Dispositif selon 1’une quelconque des revendications
précédentes caractérisé que la seconde variante (9) du
dispositif de 1’invention présente les mémes capacités que
le dispositif (1) ajouté que le dispositif de la seconde
variante (9) est équipé d’une inclinaison sur le dessus
(10) qui peut permettre a cette variante du dispositif
d’accrolitre la capacité de stabilisation de 1’ustensile sur
le dispositif.

Dispositif selon 1’une quelconque des revendications
précédentes caractérisé que la troisiéme variante (11) du
dispositif de 1l’invention présente les mémes capacités que
le dispositif (1) ajouté que le dispositif de la troisieme
variante (11) est équipé d’une forme flexible comme par
exemple entre (12) et (13), de telle maniére & ce que cette
forme flexible fasse partie de cette troisiéme variante
(11) du dispositif permettant ainsi de stabiliser le
dispositif en pincant le rebord (3) du support a l1l’aide de
cette forme flexible.

Dispositif selon 1’une quelconque des revendications
précédentes caractérisé que la quatriéme variante (14) du
dispositif de 1l’invention présente les mémes capacités que
le dispositif (1) ajouté que le dispositif de la quatriéme
variante (14) est équipé de caractéristiques cumulées de
deux variantes, déja d’une forme flexible comme par exemple
entre (12) et (13) comme la particularité de 1la troisiéme
variante (11), est aussi d’une inclinaison sur le dessus
(10) qui est issue de la particularité de la seconde
variante (9).

Dispositif selon 1l’une quelconque des revendications
précedentes caractérisé que la cinquiéme variante (18) du
dispositif de 1’invention présente les mémes capacités que
le dispositif (1) ajouté que le dispositif de la cinquieme
variante (18) est équipé de caractéristiques correspondant
a la spécificité de cette cinquiéme variante (18)
concernant surtout les deux parties (19) et (20), qui
correspondent respectivement aux deux parties (15) et (16)

du dispositif (1) mais aussi que l"espace (21) de 1la
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cinquiéme variante (18) correspond a 1"espace (17) du
dispositif (1), ainsi cette cinquieme variante (18) a comme
spécificité que les parties (19) et (20) ont chacune une
forme courbée de maniére a ce que cette cinquiéme variante
(18) du dispositif puisse épouser la courbure que peut
avoir le rebord d’un support de maniére & ce que ce méme
rebord puisse s’insérer dans 1’espace (21) afin que le
dispositif puisse étre stabilisé de maniére optimale vis-a-
vis du rebord du support, sachant aussi que la forme et les
dimensions concernant les parties (19) et (20) ainsi que
l"espace (21) peuvent varier selon les besoins de
realisation et d’utilisation du dispositif.

Dispositif selon 1l’une quelconque des revendications
précédentes caractérisé que la sixiéme variante du
dispositif de 1l’invention présente les mémes capacités que
le dispositif (1) ajouté que 1l’on peut intégrer ou
adjoindre a la sixiéme variante une ou plusieurs
particularité énoncées dans les différentes variantes du
dispositif dont les spécificités de ces variantes peuvent
étre cumulées une ou plusieurs fois dans cette méme sixieme
variante du dispositif, ainsi le dispositif de 1’invention
peut disposer de capacités complémentaires cumulées et

accrues.
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