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本发明提供一种铁塑组合超耐磨高强度浮

动油封环及其制造方法，塑料环体的工作面上安

装有铁皮环，所述铁皮环包括横截面呈“U”形的

环槽，在环槽内填充有耐磨材料层，所述塑料环

体上开设有方便放置O型橡胶圈的开槽，所述塑

料环体工作面上开设有用于安装铁皮环的铁皮

环安装槽，在铁皮环安装槽的内侧壁上开设有方

便插入固定卡销的卡销插入槽，在铁皮环安装槽

的下沿开设有方便固定卡爪安装的卡爪安装槽，

在卡爪安装槽的顶部开设有方便翻边插入的翻

边插槽。由于填熔到“U”形环槽内的耐磨材料少，

更经济，优化，既足够用又没有多余浪费；巧妙地

以塑代钢组合出高强度超耐磨浮动油封环。
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1.一种铁塑组合超耐磨高强度浮动油封环，其特征在于：包括塑料环体(1)，所述塑料

环体(1)的工作面上安装有铁皮环(2)，所述铁皮环(2)包括横截面呈“U”形的环槽(21)，在

环槽(21)内填充有耐磨材料层(22)，所述铁皮环(2)的外侧安装有用于防止铁皮环(2)相对

于塑料环体(1)移动的固定卡销(23)，所述铁皮环(2)的内侧安装有用于固定铁皮环(2)的

固定卡爪(24)，固定卡爪(24)的顶部设置有向内的翻边(25)，所述塑料环体(1)上开设有方

便放置O型橡胶圈(3)的开槽(11)，所述塑料环体(1)工作面上开设有用于安装铁皮环(2)的

铁皮环安装槽(12)，在铁皮环安装槽(12)的内侧壁上开设有方便插入固定卡销(23)的卡销

插入槽(13)，在铁皮环安装槽(12)的下沿开设有方便固定卡爪(24)安装的卡爪安装槽

(14)，在卡爪安装槽(14)的顶部开设有方便翻边(25)插入的翻边插槽(15)。

2.根据权利要求1所述的铁塑组合超耐磨高强度浮动油封环，其特征在于：所述塑料环

体(1)的工作面的下沿还分别设置有用于为工作面供油的供油斜面(16)以及用于让润滑油

顺利进入供油斜面(16)的进油口斜面(17)。

3.根据权利要求1所述的铁塑组合超耐磨高强度浮动油封环，其特征在于：所述铁皮环

(2)的铁皮厚度为1-2mm。

4.根据权利要求1所述的铁塑组合超耐磨高强度浮动油封环，其特征在于：所述环槽

(21)的槽口宽为2-5㎜。

5.一种铁塑组合超耐磨高强度浮动油封环的制造方法，其特征在于，包括以下具体步

骤：

步骤一.通过1-2mm的铁片或者管皮厚度为1-2mm的空心铁皮圆管加工形成“U”形环槽；

步骤二.在“U”形环槽的外侧等间距的焊接2-6个固定卡销，在“U”形环槽的内侧等间距

的焊接2-6个固定卡爪，固定卡爪的顶部向“U”形环槽开口相反的方向进行翻边；

步骤三.在“U”形环槽内填熔超耐磨金属或非金属耐磨材料，将“U”形槽填实形成铁皮

环成品；

步骤四.根据铁皮环的形状制作塑料环体模具，选用工程塑料在塑料环体模具内进行

注塑形成塑料环体；

步骤五.将步骤三制作的铁皮环成品嵌入到塑料环体工作面相应的位置，形成铁塑组

合超耐磨高强度浮动油封环。

6.根据权利要求5所述的铁塑组合超耐磨高强度浮动油封环的制造方法，其特征在于，

所述步骤一中“U”形环槽的制作方法为，将1-2mm厚的铁皮按型号对应长度截断；截断后的

铁皮经过中频电感应设备加热，加热后的铁皮经碾轮碾压成“U”形，再趁热弯折成圆圈，用

激光焊接连成为完整的“U”形环槽。

7.根据权利要求5所述的铁塑组合超耐磨高强度浮动油封环的制造方法，其特征在于，

所述步骤一中“U”形环槽的制作方法为，将管皮厚1-2mm，内径为3-7mm的空心铁皮圆管按产

品所需长度截断，将截断后的空心铁皮圆管折成圆环并焊连成圆圈，然后再沿空心铁皮管

的直径方向水平切割剖开，成为两个“U”形环槽。

8.根据权利要求5所述的铁塑组合超耐磨高强度浮动油封环的制造方法，其特征在于，

所述步骤三中，铁皮环加工完成后还需要经过端面打磨，使其平面度、光洁度达到浮封环亮

带面质量标准。
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铁塑组合超耐磨高强度浮动油封环及其制造方法

技术领域

[0001] 本发明涉及机械领域，特别是涉及一种铁塑组合超耐磨高强度浮动油封环及其制

造方法。

背景技术

[0002] 浮动油封金属环质量核心点在于工作面亮带的密封性能的优劣，体现在耐磨损工

作寿命的长短。而按铁环规格大小，其工作面亮带3-5mm宽度是受限点。亮带过宽则两环贴

合面吸附力过大，紧贴的太死，润滑油渗不进去，易造成两铁环抱死而发生胶圈打滑旋转，

胶圈旋转磨损极快，立即漏油；同时浮动油封一只铁环工作面亮带磨损量达2mm后，这一对

摩擦副就失去4mm的高度。这要靠胶圈的回弹力量来填补。一般情况是4mm以上靠胶圈回弹

是补偿不了的。这时就算胶圈没有老化，没有失去应有的回弹力，但也应是力不从心了。更

何况铁环越耐磨则胶圈越长久工作，老化僵硬逾厉害，根本无回弹力去弥补因铁环磨损而

造成的松弛空隙。两铁环贴合不紧，贴合面松开，间隙扩大，就出现渗油以致漏油，造成密封

失效，必须停机更换。铁环与胶圈组成两级密封，任何一方失效，发生漏油，就需更换。胶圈、

铁环等寿命是最经济、科学的优化选择。由此得知：耐磨层厚度不超过3mm，是足以够用，也

是经济合适的。耐磨层再厚就是多余浪费。若是用超耐磨的材料，磨损2mm所需时间更长，橡

胶圈也是经不住。

发明内容

[0003] 针对上述问题，本发明旨在提供一种铁塑组合超耐磨高强度浮动油封环及其制造

方法，使填熔到“U”形环槽内的耐磨材料更少，更经济，优化，既够用又没有多余浪费；巧妙

地以塑代钢组合出高强度超耐磨浮动油封环。

[0004] 本发明的技术方案：

[0005] 一种铁塑组合超耐磨高强度浮动油封环，包括塑料环体，所述塑料环体的工作面

上安装有铁皮环，所述铁皮环包括横截面呈“U”形的环槽，在环槽内填充有耐磨材料层，所

述铁皮环的外侧安装有用于防止铁皮环相对于塑料环体移动的固定卡销，所述铁皮环的内

侧安装有用于固定铁皮环的固定卡爪，固定卡爪的顶部设置有向内的翻边，所述塑料环体

上开设有方便放置O型橡胶圈的开槽，所述塑料环体工作面上开设有用于安装铁皮环的铁

皮环安装槽，在铁皮环安装槽的内侧壁上开设有方便插入固定卡销的卡销插入槽，在铁皮

环安装槽的下沿开设有方便固定卡爪安装的卡爪安装槽，在卡爪安装槽的顶部开设有方便

翻边插入的翻边插槽。

[0006] 所述塑料环体的工作面的下沿还分别设置有用于让润滑油顺利进入供油斜面的

进油口斜面。

[0007] 所述铁皮环的铁皮厚度为1-2mm。

[0008] 所述环槽的槽口宽度为2-5㎜。

[0009] 一种铁塑组合超耐磨高强度浮动油封环的制造方法，包括以下具体步骤：
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[0010] 步骤一.通过1-2mm的铁片或者管皮厚度为1-2mm的空心铁皮圆管加工形成“U”形

环槽；(根据浮封环大小尺寸型号不同选定)

[0011] 步骤二.在“U”形环槽的外侧等间距的焊接2-6个固定卡销，在“U”形环槽的内侧等

间距的焊接2-6个固定卡爪，固定卡爪的顶部向“U”形环槽开口相反的方向进行翻边；

[0012] 步骤三.在“U”形环槽内填熔超耐磨金属或非金属材料，将“U”形槽填实形成耐磨

工作亮带层铁皮环成品；

[0013] 步骤四.根据铁皮环的规格尺寸形状对应制作塑料环体模具，选用工程塑料在塑

料环体模具内进行注塑形成塑料环体；

[0014] 步骤五.将步骤三制作的铁皮环成品嵌入到塑料环体工作面相应的位置，形成铁

塑组合超耐磨高强度浮动油封环。

[0015] 所述步骤一中“U”形环槽的制作方法为，将1-2mm厚的铁皮按型号对应长度截断；

截断后的铁皮经过中频电感应设备加热，加热后的铁皮经碾轮碾压成“U”形，再趁热弯折成

圆圈，用激光焊接连成为完整的“U”形环槽。

[0016] 所述步骤一中“U”形环槽的另一种制作方法为，将管皮厚1-2mm，内径为2-5mm的空

心铁皮圆管按产品所需长度截断，将截断后的空心铁皮圆管折成圆环并焊连成圆圈，然后

再沿空心铁皮圆圈的直径方向水平切割剖开，成为两个“U”形环槽。

[0017] 所述步骤三中，铁皮环加工完成后还需要经过端面打磨，使其平面度、光洁度达到

浮封环亮带面质量标准。

[0018] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：相较于传统全金属浮封环，“U”形环槽内

填熔金属或非金属超耐磨材料重量只占1.5％-2％左右，好钢用在刀刃上，用量少，成本低；

由于精准选用了超耐磨材料组分填熔进“U”形环槽作为浮封环的工作面，耐磨性突显；使质

量巨大提升，超耐用，性价比高；环体以塑代钢，材料成本更低，市场竞争力强；节能环保，几

乎没有污物排放；原材料采购容易，成本下降。

附图说明

[0019] 图1为本发明的浮动油封环示意图

[0020] 图2为本发明的塑料环体结构示意图；

[0021] 图3为本发明铁皮环俯视结构示意图；

[0022] 图4为本发明铁皮环剖视结构示意图；

[0023] 图5为本发明使用状态示意图。

[0024] 图中标号分别表示：1—塑料环体，2—铁皮环，3—O型橡胶圈，11—开槽，12—铁皮

环安装槽，13—卡销插入槽，14—卡爪安装槽，15—翻边插槽，16—供油斜面，17—进油口斜

面，21—环槽，22—耐磨材料层，23—固定卡销，24—固定卡爪，25—翻边。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于

本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他

实施例，都属于本发明保护的范围。
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[0026] 请参阅图1-图5，本发明提供一种技术方案：

[0027] 一种铁塑组合超耐磨高强度浮动油封环，包括塑料环体1，所述塑料环体1的工作

面上安装有铁皮槽环2，所述铁皮槽环2包括横截面呈“U”形的槽环21，在槽环21内填充有耐

磨材料层22，所述铁皮环2的外侧安装有用于防止铁皮环2相对于塑料环体1移动的固定卡

销23，所述铁皮环2的内侧安装有用于固定铁皮环2的固定卡爪24，固定卡爪24的顶部设置

有向内的翻边25，所述塑料环体1上开设有方便放置O型橡胶圈3的开槽11，所述塑料环体1

工作面上开设有用于安装铁皮环2的铁皮环安装槽12，在铁皮环安装槽12的内侧壁上开设

有方便插入固定卡销23的卡销插入槽13，在铁皮环安装槽12的下沿开设有方便固定卡爪24

安装的卡爪安装槽14，在卡爪安装槽14的顶部开设有方便翻边25插入的翻边插槽15。

[0028] 所述塑料环体1的工作面的下沿还分别设置有用于为工作面供油的供油斜面16以

及用于让润滑油顺利进入供油斜面16的进油口斜面17。

[0029] 所述铁皮环2的铁皮厚度为1-2mm。

[0030] 所述环槽21的槽内口宽为2-5㎜。

[0031] 一种铁塑组合超耐磨高强度浮动油封环的制造方法，包括以下具体步骤：

[0032] 步骤一.通过1-2mm的铁片或者管皮厚度为1-2mm的空心铁皮圆管加工形成“U”形

环槽；

[0033] 步骤二.在“U”形环槽的外侧等间距的焊接2-3个固定卡销，在“U”形环槽的内侧等

间距的焊接2-3个固定卡爪，固定卡爪的顶部向“U”形环槽开口相反的方向进行翻边；

[0034] 步骤三.在“U”形环槽内填熔超耐磨材料(金属或非金属材料)，将“U”形槽填实形

成铁皮环成品；

[0035] 步骤四.根据铁皮环的形状制作塑料环体模具，选用工程塑料在塑料环体模具内

进行注塑形成塑料环体；

[0036] 步骤五.将步骤三制作的铁皮环成品嵌入到塑料环体工作面相应的位置，形成铁

塑组合超耐磨高强度浮动油封环。

[0037] 所述步骤一中“U”形环槽的另一种制作方法为，将1-2mm厚的铁皮按型号对应长度

截断；截断后的铁皮经过中频电感应设备加热，加热后的铁皮经碾轮碾压成“U”形，再趁热

弯折成圆圈，用激光焊接连成为完整的“U”形环槽。

[0038] 所述步骤一中“U”形环槽的制作方法为，将管皮厚1-2mm，管孔径为2-6mm的空心铁

皮圆管按产品所需长度截断，将截断后的空心铁皮圆管折成圆环并焊连成圆圈，然后再沿

空心铁皮圆圈的直径方向水平切割剖开，成为两个“U”形环槽。

[0039] 所述步骤三中，铁皮环加工完成后还需要经过端面打磨，使其平面度、光洁度达到

浮封环工作亮带环面质量标准。

[0040] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以

理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换

和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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图3
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