9760 A2 NV 000 0 0 0 O 0 R

(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation fiir geistiges Eigentum
Internationales Biiro

(43) Internationales Veroffentlichungsdatum
23. April 2009 (23.04.2009)

PO 00 R

(10) Internationale Veroiffentlichungsnummer

WO 2009/049760 A2

(51) Internationale Patentklassifikation:
HO4L 29/06 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen:

(22) Internationales Anmeldedatum:
27. September 2008 (27.09.2008)

Deutsch
Deutsch

PCT/EP2008/008240

(25) Einreichungssprache:

(26) Verotfentlichungssprache:

(30) Angaben zur Prioritiit:
102007 048 368.8 9. Oktober 2007 (09.10.2007) DE

(71) Anmelder (fiir alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
vorn US): T-MOBILE INTERNATIONAL AG [DE/DE],
Landgrafenweg 151, 53227 Bonn (DE).

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur fir US): HILLEBRAND,
Rainer [DE/DE]; Falkenstrasse 11, 48268 Greven (DE).

(74) Anwalt: RIEBLING, Peter; Postfach 31 60, 88113 Lin-
dau / B. (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir
Jede verfiighare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ,BA, BB, BG, BH, BR, BW,BY, BZ,
CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE,
EG, ES, F1, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID,
1L, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK,
LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW,
MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT,
RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ,
T™, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM,
7ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir

Jede verfiigbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,

GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,

7ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,

TJ, TM), europdisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,

EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV,

MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR THE PLAYBACK OF MULTIMEDIA DATA ON MOBILE TERMINALS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM WIEDERGEBEN VON MULTIMEDIALEN DATEN AUF MOBILEN ENGERATEN

24
20
\ Internet 12
11
/
Daten- Senke
speicher 1Pl
’ 14
\ 13
S1, P2
Quelle Senke
16
15
- 17
baten- 10 $2, P3N
Lesegerit Senke
Endgeriit
.
18 Fig. 1
20 Data storage 22 Data reading device
12, 14, 16 Sink 10 Source

18 Terminal

Ly (57) Abstract: The invention relates to a method for the playback of multimedia data on mobile terminals, comprising the following
~~ steps: creating a plurality of wireless communication connections (11, 13, 15), which are independent from each other, between a
data source (10) and two or more mobile terminals as data sinks (12, 14, 16), simultaneously transmitting the multimedia data from
the data source (10) via the plurality of wireless communication connections (11, 13, 15) to the respective data sink (12, 14, 16),
o playing back the multimedia data in the respective data sink (12, 14, 16) independently from the playback of the multimedia data
in another data sink, and terminating the plurality of communication connections (11, 13, 15) between the data source (10) and the

=
=

data sinks (12, 14, 16).
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Veroffentlicht:
—  ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu ver-
dffentlichen nach Erhalt des Berichts

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Wiedergeben von multimedialen Daten auf mobilen Endgeri-
ten, mit den Schritten: Herstellen von mehreren voneinander unabhingigen drahtlosen Kommunikationsverbindungen (11, 13, 15)
zwischen einer Datenquelle (10) und zwei oder mehreren mobilen Endgeriiten als Datensenken (12, 14, 16), Simultanes Ubertragen
der multimedialen Daten von der Datenquelle (10) tiber die mehreren drahtlosen Kommunikationsverbindungen (11, 13, 15) zur je-
weiligen Datensenke (12, 14, 16), Wiedergeben der multimedialen Daten in der jeweiligen Datensenke (12, 14, 16), unabhéngig von
der Wiedergabe der multimedialen Daten in einer anderen Datensenke, und Beenden der mehreren Kommunikationsverbindungen
(11, 13, 15) zwischen der Datenquelle (10) und den Datensenken (12, 14, 16).
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Verfahren zum Wiedergeben von multimedialen Daten auf mobilen

Endgeriten

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Wiedergeben von multimedialen

Daten auf mobilen Endgeraten.

Ublicherweise miissen Personen, die die gleichen multimedialen Daten, wie
z.B. Audio- oder Videodateien, konsumieren wollen, gemeinsam das gleiche
Wiedergabegerat verwenden. Dies ist z. B. beim gemeinsamen Fernsehen
oder Radiohdren allgemein ublich. Nach und nach halten jedoch auch
Wiedergabegerate Einzug in den Alltag, die Ublicherweise nur die Wiedergabe
fur eine Person vorsehen. Ein Beispiel hierfir sind sogenannte MP3-oder
Multimedia-Abspielgerdte mit Audio- oder Videofunktionen. Bei diesen
Geraten kann ein gemeinsames Konsumieren der Audio- oder
Videoinformationen z. B. durch die Anzahl der Anschlisse fir einen Kopfhorer
oder das Wiedergabedisplay beschrankt sein. Selbst bei einem externen
Adapter zum Anschluss von zwei Kopfhérern an einen Kopfhéreranschluss
eines mobilen Wiedergabegerates sind die beiden Personen, die die
Kopfhorer tragen, per Kabel mit dem Wiedergabegerat verbunden, so dass

der raumliche Handlungsspielraum durch die Kabellange begrenzt ist.

Neuere Mobilfunkendgerate bieten heutzutage schon oft die Mdéglichkeit,
multimediale Daten wiederzugeben. Sehr beliebt bei bestimmten
Altersgruppen ist z. B. die Wiedergabe von Audio-Daten im MP3-Format.
Doch auch diese Mobilfunkgerate bieten Ublicherweise nicht die Moglichkeit,
dass mehr als eine Person die multimedialen Daten zur gleichen Zeit

konsumieren kann.

Andere ubliche Verfahren bieten meist die Méglichkeit, multimediale Daten
von einem stationaren Gerat abzurufen. Diese haben jedoch zusatzlich den
Nachteil, dass Konsumenten nur die multimedialen Daten konsumieren

konnen, die der Anbieter der multimedialen Daten auf dem stationaren Gerat
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anbietet. Selbst komponierte und aufgenommene Musikstiicke kénnen in der

Regel nicht anderen Konsumenten angeboten werden.

Es ist die Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren und System vorzuschlagen,
dass es mehreren Personen erlaubt, multimediale Daten gleichzeitig aber

unabhangig voneinander — auch raumlich getrennt - zu konsumieren.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemal durch ein Verfahren mit den Merkmalen

des Anspruchs 1 gelost.

Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung und weitere vorteilhafte Merkmale

sind in den Unteransprichen angegeben.

Das erfindungsgemafe Verfahren zum Wiedergeben von multimedialen Daten auf
mobilen Endgeraten umfasst mehrere Schritte, insbesondere das Herstellen von
mehreren voneinander unabhangigen drahtlosen Kommunikationsverbindungen
zwischen einer Datenquelle und zwei oder mehreren mobilen Endgeraten als
Datensenken, das simultane Ubertragen der multimedialen Daten von der
Datenquelle tuber die mehreren drahtlosen Kommunikationsverbindungen zur
jeweiligen Datensenke, das Wiedergeben der multimedialen Daten in der
jeweiligen Datensenke, unabhéngig von der Wiedergabe der multimedialen
Daten in einer anderen Datensenke, und das Beenden der mehreren
Kommunikationsverbindungen zwischen der Datenquelle und den
Datensenken unmittelbar oder zu einem spateren Zeitpunkt nach der

Ubertragung der multimedialen Daten.

Das Verfahren zum simultanen Wiedergeben von multimedialen Daten ohne
raumliche Bindung beruht darauf, dass die Personen, die gemeinsam simultan
multimediale Daten konsumieren wollen, jeweils Gber ein mobiles Gerat zum
Wiedergeben von multimedialen Daten verfigen. Diese Gerate zum
Wiedergeben von multimedialen Daten werden nachfolgend als Datensenke,

oder kurz ,Senke®, bezeichnet. Ein mobiles Gerat, das nicht notwendigerweise
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auch multimediale Daten wiedergeben kann, unterstitzt das Aussenden von
multimedialen Daten 2zu anderen mobilen Geréaten; nachfolgend als
Datenquelle oder ,Quelle” bezeichnet. Quelle und Senke missen miteinander
kommunizieren kdnnen. Senken untereinander missen nicht miteinander

kommunizieren kénnen.

Das Verfahren soll erreichen, dass multimediale Daten simultan von mehreren
Personen konsumiert werden kénnen, ohne raumlich aneinander gebunden
sein zu mussen. Zusatzlich sollen auch multimediale Daten, die von mobilen
Geraten angeboten werden, konsumiert werden kénnen, die eine beliebige

Herkunft haben kénnen.

Das hier beschriebene Verfahren schrankt nicht die Ubertragungstechniken
und Systeme ein, Gber die Quelle und Senke eine Kommunikationsverbindung
bzw. Kommunikationsbeziehung aufbauen k&énnen. Beispiele fiir solche

Ubertragungstechniken sind:

- GSM

- GPRS (General Packet Radio System),

- UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)
- HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)

- Bluetooth

- WLAN (Wireless LAN).

Bei dem hier beschriebenen Verfahren spielt es keine Rolle, auf welchem

Weg die multimedialen Daten in die Quelle gelangen. Beispiele hierflr sind:

- Lesen einer Audio-CD.

- Lesen einer Audio-/Video-DVD.

- Speicherkarte, die von der Quelle gelesen werden kann.

- Die Daten werden mit einem Download-Verfahren von einem Server als

Datei Uber eine Luftschnittstelle in die Quelle ibertragen.



WO 2009/049760 PCT/EP2008/008240

- Mit einem Streaming-Verfahren werden die multimedialen Daten von einem
so genannten Streaming-Server Uber eine Luftschnittstelle in die Quelle
ubertragen.

- Die Daten werden Uber ein Kabel aus einem anderen Gerat oder vom
Internet in die Quelle ubertragen,

- Sprache wird uber ein Mikrofon aufgenommen, das Bestandteil der Quelle ist

oder an das Gerat extern angeschlossen ist.

Das Verfahren zum simultanen Wiedergeben von multimedialen Daten ohne

raumliche Bindung beinhaltet im Wesentlichen die folgenden Schritte:

1. Herstellen der Kommunikationsbeziehung zwischen Quelle und zwei oder
mehreren Senken

2. Ubertragen der multimedialen Daten von der Quelle zu den Senken

3. Wiedergeben der multimedialen Daten in den Senken

4. Beenden der Kommunikationsbeziehung zwischen Quelle und den Senken

Die einzelnen Schritte werden nachfolgend im Detail beschrieben.

Zu Schritt 1. “Herstellen der Kommunikationsbeziehung zwischen Quelle und
Senke":

Je nach Ubertragungstechnik zwischen Quelle und Senke kénnen diese
unabhangig von dem hier beschriebenen Verfahren eigene Verfahren zum
Herstellen von Kommunikationsbeziehungen besitzen. Diese kénnen z. B. das
gegenseitige  Authentifizieren,  Autorisieren und  Aushandeln  von

kryptografischen Verfahren und Schlisseln abdecken.
Das Herstellen der Kommunikationsbeziehung zwischen Quelle und Senke
kann je nach Anforderungen z. B. des Rechteinhabers der multimedialen

Daten folgende Teilschritte beinhalten:

- Authentifizieren der Senke gegenlber der Quelle.
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- Authentifizieren der Quelle gegeniber der Senke.

- Autorisieren der Senke zum Wiedergeben der multimedialen Daten durch die
Quelle.

- Aushandeln von kryptografischen Verfahren zum Verschlisseln der
multimedialen Daten wahrend der Ubertragung und Austausch von
kryptografischen Schlisseln.

- Aushandeln eines Protokolls und dessen Parameter zur Ubertragung der

multimedialen Daten.

Die Kommunikationsbeziehung zwischen Quelle und Senke ist vorzugsweise
eine Punkt-zu-Punkt Kommunikationsverbindung.

Das Herstellen der Kommunikationsbeziehung zwischen Quelle und Senke
kann unabhangig davon ablaufen, ob die Quelle bereits eine

Kommunikationsbeziehung mit einer anderen Senke eingegangen ist.

Erst wenn die Kommunikationsbeziehung zwischen Quelle und Senke
erfolgreich hergestellt worden ist, kann der nachste Schritt 2 “Ubertragen der
multimedialen Daten von der Quelle zur Senke” gestartet werden.

Das Verfahren kann dahingehend erganzt werden, dass die zwischen einer
Quelle und Senke einzusetzende Ubertragungstechnik unabhéngig von der
bereits eingesetzten Ubertragungstechnik der gleichen Quelle zu einer

anderen Senke gewahlt werden kann.

Zu Schritt 2. “Ubertragen der multimedialen Daten von der Quelle zur Senke*:
Je nach Auspragung des Verfahrens initiiert die Quelle oder die Senke die
Ubertragung der multimedialen Daten von der Quelle zur Senke. Wenn die
Quelle die Datenubertragung zu einer bestimmten Senke stoppt oder eine
Senke das Stoppen der Datenlbertragung initiilert, so bleibt die

Datenubertragung von der Quelle zu anderen Senken davon unberihrt.

Wenn die Quelle die Datenubertragung zu einer Senke wieder aufnimmt oder

eine Senke die Wiederaufnahme der Datentbertragung initiiert, setzt die
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Dateniibertragung an der Stelle ein, bei der die Ubertragung ohne
Unterbrechung angekommen ware. Die Daten, die zwischen dem Stoppen und
dem Wiederaufnehmen (bertragen worden waren, werden nicht mehr

ubertragen.

Zu Schritt 3. “Wiedergeben der multimedialen Daten in der Senke™:

Die multimedialen Daten, die von der Quelle zur Senke uUbertragen werden,
werden von der Senke z. B. gesammeit, zwischengespeichert, ausgewertet,
interpretiert, aufbereitet und wiedergegeben.

Das Verfahren kann dahingehend erganzt werden, dass die Wiedergabe der
multimedialen Daten trotz der Ubertragung von multimedialen Daten jederzeit
in der Senke unterbrochen und wiederaufgenommen werden kann.

Das Verfahren kann dahingehend erganzt werden, dass die multimedialen
Daten, die nach dem Stoppen der Wiedergabe weiter von der Quelle zur
Senke Ubertragen werden, in der Senke zwischengespeichert und nach der

Wiederaufnahme der Wiedergabe wiedergegeben werden.

Zu Schritt 4. “Beenden der Kommunikationsbeziehung zwischen Quelle und

Senke*:

Das Beenden der Kommunikationsbeziehung zwischen Quelle und Senke
kann von der Quelle oder Senke initiert werden. Das Beenden der
Kommunikationsbeziehung hat das Beenden der Datenibertragung und das

Beenden der Wiedergabe zur Folge.

Das Verfahren kann dahingehend ergénzt werden, dass beim Abbruch der
Verbindung der Ubertragungstechnik die Kommunikationsbeziehung virtuell
aufrechterhalten bleibt. Es kénnen dann zwar naturgemafl keine Daten
zwischen Quelle und Senke ausgetauscht werden. Aber die Wiederherstellung
der Kommunikationsbeziehung mit dem Durchlaufen aller Teilschritte konnte

vermieden werden.
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Das Verfahren kann dahingehend erganzt werden, dass die
Ubertragungstechnik bei bestehender Kommunikationsbeziehung zwischen

Quelle und Senke gewechselt werden kann.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Zeichnungen naher erlautert. Aus
den Zeichnungen und ihrer Beschreibung ergeben sich weitere Merkmale und

Vorteile, die fur die Erfindung wesentlich sein kdnnen.

Figur 1 zeigt ein Blockdiagramm der des zur Durchfihrung des Verfahrens

verwendeten Elemente und Komponenten.

Figur 2 zeigt ein vereinfachtes Ablaufdiagramm der wesentlichen Schritte des

erfindungsgemafen Verfahrens.

In Figur 1 sind die wesentlichen fir die Durchfihrung des Verfahrens
verwendeten Komponenten dargestellt. Eine zentrale Komponente bildet die
Datenquelle, kurz bezeichnet als Quelle 10, die in der Lage ist,
Kommunikationsverbindungen 11, 13, 15 zu mehreren Datensenken, kurz
bezeichnet als Senke 12, 14, 16, aufzubauen. Zum Aufbau der
Kommunikationsverbindungen 11, 13, 15 umfasst die Quelle entsprechende
Kommunikationseinrichtungen oder ist mit entsprechenden
Kommunikationseinrichtungen Uber einen Datenkanal verbunden, welche
drahtlose Kommunikationsverbindungen 11, 13, 15 zu entsprechenden
Kommunikationseinrichtungen der Senken 12, 14 und 16 herstellen kdnnen.
Die Senken 12, 14 ,16 bendtigen entsprechende Empfangseinrichtungen zum
Empfangen der Daten und entsprechende Einrichtungen zur Wiedergabe der
Daten. Bei den Senken 12, 14, 16 kann es sich beispielsweise um
Mobiltelefone handeln. Die Quelle 10 kann eine Festsendestation eines
drahtlosen Kommunikationssystems sein oder ein Datenserver, der mit einer
entsprechenden Festsendestation verbunden ist. Die Quelle 10 kann auch ein
mobiles Endgerat sein, von welchem multimediale Daten an andere mobile

Endgerate (Senken) ibermittelt werden.
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Eine Kommunikationsverbindung 11 zwischen Quelle 10 und Senke 12 wird
beispielsweise Uber ein erstes Kommunikationssystem S1 hergestellt, wobei
die Daten mittels eines ersten Ubertragungsprotokolls P1 Ubertragen werden.
Eine zweite Kommunikationsverbindung 13 verwendet ebenfalls ein erstes
Kommunikationssystem S1, jedoch ein anderes Ubertragungsprotokoll P2.
Eine dritte Kommunikationsverbindung 15 zwischen Quelle 10 und Senke 16
verwendet ein zweites Kommunikationssystem S2 sowie ein drittes
Ubertragungsprotokoll P3. Bei den Kommunikationsverbindungen 11, 13, 15
handeit es sich vorzugsweise um Punkt-zu-Punkt
Kommunikationsverbindungen, die voneinander unabhangig auf- und wieder

abgebaut werden kénnen.

Die Quelle 10 kann mit weiteren Senken und Endgeraten 18 Uber eine weitere
drahtlose oder drahtgebundene Verbindung 17 verbunden sein. Das Endgerat
18 kann dabei beispielsweise sowohl als Datenquelle, aber auch als

Datensenke arbeiten.

Die Quelle 10 ist ferner verbunden mit externen Zusatzeinrichtungen bzw.
umfasst entsprechende Einrichtungen, wie z. B. einen Datenspeicher 20 zum
Speichern von multimedialen und anderen Daten, und/oder ein
Datenlesegerdt 22 zum Auslesen von Daten, die auf entsprechenden
Datentragern bereit gestellt werden. Ferner kann die Quelle 10 Daten vom

Internet 24 abrufen und an das Internet senden.

Das beschriebene Verfahren zum Wiedergeben von multimedialen Daten auf
mobilen Geraten, insbesondere zum simultanen Wiedergaben dieser Daten
auf den Geraten, kann von der Quelle 10 aber auch von jeder Senke 12, 14,
16 oder einem anderen Endgerat 18 initiiert werden. Beispielsweise besitzt
der Benutzer des Endgerates 18 eine Musikdatei, die er mit anderen
Benutzern, beispielsweise den Benutzern der Senken 12, 14, 16, teilen

mochte. Das Endgerat 18 baut hierzu eine Kommunikationsverbindung 17 zur
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Quelle 10 auf, iber welche Informationen zur Adressierung der Senken 12,

14, 16 sowie die Daten der Musikdatei an die Quelle 10 Gbertragen werden.

Figur 2 zeigt vereinfacht den Ablauf des Verfahrens, ausgehend von der
Quelle 10. Anhand der Musikdaten, die die Quelle 10 vom Endgerat 18
empfangt, muss die Quelle 10 zunachst Punkt-zu-Punkt
Kommunikationsverbindungen, vorzugsweise drahtlose Verbindungen, zu den
Senken 12, 14 und 16 aufbauen. Die Informationen zur Adressierung der
Senken 12, 14, 16 hat die Quelle 10 beispielsweise ebenfalls vom Endgeréat

18 erhalten.

Im Falle der Kommunikationsverbindung 11 erfolgt ein Verbindungsaufbau
11a Uber ein Kommunikationssystem S1 und ein Ubertragungsprotokoll P1. Im
Falle der Kommunikationsverbindung 13 erfolgt ein Verbindungsaufbau 13a
uber ein Kommunikationssystem S1 mit Ubertragungsprotokoll P2. Im Falle
der Kommunikationsverbindung 15 erfolgt von der Quelle ein
Verbindungsaufbau 15a zur Senke 16 Uber ein Kommunikationssystem S2 mit
Ubertragungsprotokoll P3. Je nach verwendetem Kommunikationssystem S+
bzw. S2 und Ubertragungsprotokoll P1, P2 bzw. P3 kann der
Verbindungsaufbau eine unterschiedliche Zeitspanne in Anspruch nehmen.
Als Kommunikationssystem S1 koénnen beispielsweise GSM- oder UMTS-
Mobilfunksysteme verwendet werden. Die verwendeten Protokolle P1 und P2
kdnnen beispielsweise Streaming-Protokolle sein, beispielsweise das
Internetprotokoll (IP) oder das Transmission Control Protokoll (TCP). Das
Ubertragungssystem S2 kann beispielsweise ein WLAN-System, wobei ein
drittes Ubertragungsprotokoll P3, beispielsweise das Realtime Transport
Protokoll (RTP), verwendet wird.

Wahrend des Verbindungsaufbaus zwischen Quelle 10 und den Senken 12,
14, 16 koénnen bekannte Verfahren zum Authentifizieren bzw. zum
Aushandeln von Ubertragungsprotokollen und kryptografischen Verfahren

verwendet werden.
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Nachdem eine Verbindung zwischen der Quelle 10 und den Senken 12, 14
und 16 hergestellt wurde, kann die Quelle 10 zu einem Zeitpunkt ta mit der
simultanen Ubertragung der Daten zu den Senken 12, 14, 16 beginnen.
Beispielsweise erfolgt eine Datenibertragung 11b zur Senke 12, wobei dort
die Ubertragenen Daten sofort wiedergegeben werden kénnen. Es erfolgt eine
Datenlbertragung 13b zur Senke 14 und auch dort kann eine simultane
Wiedergabe durchgefihrt werden. Es erfolgt auch eine Datenibertragung 15b
zur Senke 16 mit der Méglichkeit der Wiedergabe in der Senke 16. Wahrend
der Datenubertragung kann in den Senken 12, 14 und 16 die Wiedergabe
jederzeit angehalten und wieder gestartet werden, wobei das die
Datentbertragung zu dieser Senke und zu den anderen Senken nicht berihrt.
Wird die Wiedergabe der Ubertragenen Daten 11b beispielsweise in der
Senke 12 unterbrochen und nach einer Weile wieder aufgenommen, so setzt
die Wiedergabe an der Stelle ein fir die momentan die Daten lbertragen
werden. Optional kénnen die Ubertragenen Daten in den Senken
zwischengespeichert und 2zu einem spéateren Zeitpunkt (nochmals)

wiedergegeben werden.

Erfindungsgeman ist es moglich, dass die Senken auch nach dem Beginn der
Ubertragung zu jedem beliebigen Zeitpunkt eine Kommunikationsbeziehung
zur Quelle 10 aufnehmen kdénnen, somit auch nach dem Zeitpunkt ta. Wenn
eine Senke nach dem Zeitpunkt ta eine Kommunikationsbeziehung mit der
Quelle 10 aufbaut, dann setzt die Wiedergabe in der Senke mit den aktuell
empfangenen Daten ein. Die seit dem Zeitpunkt tao bis zum Aufbau der
Kommunikationsbeziehung ausgesendeten Daten stehen der Senke nicht zur

Verfugung.

Die Datenubertragung von der Quelle 10 zu den Senken 12, 14, 16 endet
gleichzeitig zu einem Zeitpunkt tg, wobei nachfolgend fur die
Kommunikationsverbindungen 11, 13 beispielsweise ein Verbindungsabbau

11c und 13c zwischen Quelle 10 und den Senken 12 und 14 vorgenommen
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wird. Die Verbindung 15 zwischen Quelle 10 und der Senke 16 kann nach der
Datentbertragung gehalten werden, beispielsweise weil eine weitere

Datentibertragung durchgefiihrt werden soll.

Die multimedialen Daten, die im Beispiel vom Endgerat 18 bereitgestellt
werden, kénnen vom Endgerat 18 uber die Kommunikationsverbindung 17
z.B. mittels eines Streaming-Verfahrens an die Quelle 10 und von dort
unmittelbar an die Senken 12, 14 und 16 Ubermittelt werden. Die Daten
kénnen aber auch vom Endgerat 18 z.B. mit einem Download-Verfahren als
Datei zur Quelle 10 gesendet werden, wo sie zwischengespeichert werden

und erst nachfolgend zu den Senken 12, 14, 16 Ubermittelt werden.
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Liste der Bezugszeichen

10 Datenquelle

11 Kommunikationsverbindung
12 Datensenke 1

13 Kommunikationsverbindung
14 Datensenke 2

15 Kommunikationsverbindung
16 Datensenke 3

17 Kommunikationsverbindung
18 Endgerat

20 Datenspeicher

22 Datenlesegerat

24 Internet

PCT/EP2008/008240
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Anspriiche

1.  Verfahren zum Wiedergeben von multimedialen Daten auf mobilen
Endgeraten, mit den Schritten:
Herstellen von mehreren voneinander unabh&ngigen drahtlosen
Kommunikationsverbindungen (11, 13, 15) zwischen einer Datenquelle
(10) und zwei oder mehreren mobilen Endgeraten als Datensenken (12,
14, 16),
Simultanes Ubertragen der multimedialen Daten von der Datenquelle
(10) Uber die mehreren drahtlosen Kommunikationsverbindungen (11, 13,
15) zur jeweiligen Datensenke (12, 14, 16),
Wiedergeben der multimedialen Daten in der jeweiligen Datensenke (12,
14, 16), unabhangig von der Wiedergabe der multimedialen Daten in
einer anderen Datensenke,
Beenden der mehreren Kommunikationsverbindungen (11, 13, 15)

zwischen der Datenquelle (10) und den Datensenken (12, 14, 16).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kommunikationsverbindungen (11, 13, 15) Punkt-zu-Punkt

Kommunikationsverbindungen sind.

3. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet,
dass fur die mehreren Kommunikationsverbindungen (11, 13, 15)

unterschiedliche Kommunikationssysteme verwendet werden.

4. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass fur die mehreren Kommunikationsverbindungen (11, 13, 15)

unterschiedliche Kommunikationsprotokolle verwendet werden.

5. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,

dass das Herstellen der Kommunikationsverbindung (11, 13, 15)
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zwischen Quelle (10) und Senke (12, 14, 16) je nach Anforderungen
einen oder mehrere der folgende Teilschritte beinhalt:

- Authentifizieren der Senke gegeniber der Quelle,

- Authentifizieren der Quelle gegeniber der Senke,

- Autorisieren der Senke zum Wiedergeben der multimedialen
Daten durch die Quelle,

- Aushandeln von kryptografischen Verfahren zum Verschlisseln
der multimedialen Daten wahrend der Ubertragung und
Austausch von kryptografischen Schlisseln,

- Aushandeln eines Ubertragungsprotokolls und dessen Parameter

zur Ubertragung der multimedialen Daten.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Herstellung einer Kommunikationsverbindung (11, 13, 15)
zwischen der Datenquelle (10) und einer Datensenke (12, 14, 16)
unabhangig von einer bereits bestehenden oder herzustellenden

Kommunikationsverbindung zu einer anderen Datensenke erfolgt.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
dass die Quelle (10) oder die Senke (12, 14, 16) die Ubertragung der

multimedialen Daten von der Quelle zur Senke initiiert.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dass bei einer Unterbrechung der Dateniibertragung von der Quelle (10)
zu einer bestimmten Senke (12, 14, 16) oder bei einer Unterbrechung
seitens der Senke die Datenubertragung von der Quelle zu den anderen

Senken fortgesetzt wird.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
dass im Fall die Quelle (10) nach einer Unterbrechung der
Datenubertragung zu einer Senke (12, 14, 16) die Datenubertragung zu

dieser Senke wieder aufnimmt oder eine Senke die Wiederaufnahme der



WO 2009/049760 PCT/EP2008/008240

10.

11.
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Datenubertragung initiiert, die Datenlibertragung an der Stelle einsetzt,
bei der die Ubertragung ohne Unterbrechung angekommen ware, wobei
die Daten, die zwischen der Unterbrechung und dem Wiederaufnehmen

ubertragen worden waren, nicht mehr Gbertragen werden.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
dass die Wiedergabe der Ubertragenen multimedialen Daten wéhrend der
Ubertragung jederzeit in der Senke (12, 14, 16) unterbrochen und wieder

aufgenommen werden kann.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass die multimedialen Daten, die wahrend der Unterbrechung der
Wiedergabe in der Senke (12, 14, 16) weiter von der Quelle (10) zur
Senke lbertragen werden, in der Senke zwischengespeichert und nach

der Wiederaufnahme der Wiedergabe wiedergegeben werden.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass das Beenden der Kommunikationsverbindung zwischen Quelle (10)
und Senke (12, 14, 16) das Beenden der Datenibertragung und das
Beenden der Wiedergabe der Daten in der Senke zur Folge hat.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
dass bei einer Unterbrechung der Kommunikationsverbindung eine
virtuelle Kommunikationsbeziehung zwischen Quelle (10) und Senke (12,
14, 16) aufrechterhalten bleibt, wobei keine Daten zwischen Quelle und
Senke ausgetauscht werden k&nnen, aber eine beschleunigte
Wiederherstellung der Kommunikationsverbindung durchgeftuhrt werden

kann.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 13 dadurch gekennzeichnet,

dass das zwischen Quelle (10) und Senke (12, 14, 16) verwendete
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16.

17.

16

Ubertragungsverfahren bei einer bestehenden

Kommunikationsverbindung gewechselt werden kann.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass fiir die Datenubertragung von der Quelle (10) zur Senke (12, 14, 16)

ein Download-Verfahren verwendet wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass fur die Datenlibertragung von der Quelle (10) zur Senke (12, 14, 16)

ein Streaming-Verfahren verwendet wird.

System zur Durchfuhrung des Verfahren gemafd den Anspriichen 1 bis
16, gekennzeichnet durch

eine Datenquelle (10) und zwei oder mehrere Datensenken (12, 16, 18),
die zur Wiedergabe von multimedialen Daten eingerichtet sind,

Mittel zur Herstellung von drahtlosen Kommunikationsverbindungen (11,
13, 16) zwischen der Datenquelle (10) und den Datensenken (12, 14,
16),

Mittel zum simultanen Ubertragen der muitimedialen Daten von der
Datenquelle Gber die mehreren drahtlosen Kommunikationsverbindungen
zur jeweiligen Datensenke,

Mittel zur Wiedergabe der multimedialen Daten in der jeweiligen
Datensenke, unabhangig von der Wiedergabe der multimedialen Daten in
einer anderen Datensenke, und

Mittel zum Beenden der mehreren Kommunikationsverbindungen

zwischen der Datenquelle und den Datensenken.
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