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(57)  Vorgeschlagen wird eine Verbindungsvorrich-
tung (250) zur beweglichen Anordnung eines elektroni-
schen Geréates (210), wie z.B. eines All-In-One PC, an
einem Mobel, wie z.B. einem Schaltertresen fiir eine
Bankfiliale. Die Verbindungsvorrichtung (250) weist ein
zur verschiebbaren Auflage auf einer Arbeitsflache (310)
des Mdbels geeignetes Plattformelement (255) auf, das
ein mit dem elektronischen Gerat (210) verbindbares er-

Verbindungsvorrichtung zur beweglichen Anordnung eines elektronischen Gerates an einem

stes Verbindungselement (251) und ein mit dem Mdobel
verbindbares zweites Verbindungselement (252) auf-
weist, wobei die Verbindungselemente (251, 252) zwei
zueinander beabstandete drehgelenkige Verbindungen
ausbilden, wodurch das elektronische Gerat (210) Uber
das Plattformelement (255) exzentrisch drehgelenkig
und auf der Arbeitflache (310) verschiebbar mit dem Mo-
bel verbindbar ist.

Fig. 4
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verbindungsvorrich-
tung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und eine
damit ausgestattete Mobelanordnung sowie ein damit
versehenes elektronisches Gerat nach dem Oberbegriff
des jeweiligen nebengeordneten Anspruchs. Insbeson-
dere betrifft die Erfindung eine Verbindungsvorrichtung
zur beweglichen Anordnung eines elektronischen bzw.
datenverarbeitenden Gerates an einem Mdobel, das in
einem Dienstleistungsbereich, wie z.B. einer Banlifiliale,
zur Bedienung durch Personal und/oder Kunden bereit
gestelltwird. Als elektronische Gerate kdnnen z.B. Flach-
bildschirme oder Monitore zum Einsatz kommen. Als da-
tenverarbeitende Gerate kénnen z.B. Datenterminals
oder Personal Computer, insbesondere sog. All-In-One
PCs, bereit gestellt werden. Die mit den Verbindungs-
vorrichtungen ausgestatteten Mébel bzw. Mdbelanord-
nungen sollen insbesondere in Gestalt von Schaltermd-
beln, Tresen und dergleichen genutzt werden kdnnen.
[0002] Die herkdmmlichen Verbindungsvorrichtungen
zur beweglichen Anordnung eines elektronischen Gera-
tes an einem Mobel sind héaufig in Gestalt von sog.
Schwenkarmen ausgebildet und weisen Ublicherweise
einen an dem Mobel befestigbaren Ful® auf, an dem der
Schwenkarm um die Hochachse drehbeweglich gelagert
ist. Der Schwenkarm besteht haufig aus einer Mechanik
mit zwei- oder mehr Teilarmen, die um die Querachse
drehbeweglich miteinander verbunden sind, wobei be-
vorzugt Verbindungselemente in Form von Arretierungs-
bzw. Feststellschrauben verwendet werden. Am Ende
des letzten Teilarmes befindet sich in der Regel eine Hal-
terung fir das jeweils zu benutzende Gerat (Telefon, Ta-
statur, Monitor etc.). Uber die Arretierungs- bzw. Fest-
stellschrauben kann der Benutzer den Schwenkarm und
damit auch das Gerét in die gewlinschte Position brin-
gen. Haufig befinden sich an den Teilarmen noch Feder-
elemente, die eine Riickstell- bzw. Haltelcraft ausiiben,
um das Verstellen der Schwenkarm-Mechanik zu er-
leichtern.

[0003] Einesolche Verbindungsvorrichtungin Form ei-
nes Schwenkarms fur Monitore wird beispielsweise in
der DE 40 25 096 C2 beschrieben. Diese wie auch die
weiteren bekannten Konstruktionen sind jedoch recht
aufwendig gestaltet. Das gilt insbesondere fiir Konstruk-
tionen, die auch fir schwerere Gerate, wie z.B. Monitore
oder PCs, ausgelegt werden sollen. Zudem stellen sich
die bekannten Vorrichtungen im montierten Zustand oft
als sehr sperrig und platzraubend dar. Daher sind sie
insbesondere fiir den Einsatz in Dienstleistungsberei-
chen, die 6ffentlich zuganglich sind, nicht oder nur be-
schrankt geeignet. Das gilt auch hinsichtlich einer hohen
Sabotage-Anfalligkeit, die den bekannten Vorrichtungen
zu eigen ist.

[0004] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Verbindungsvorrichtung der eingangs ge-
nannten Art so zu verbessern, dass die genannten Nach-
teile Uberwunden werden. Insbesondere soll eine Ver-
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bindungsvorrichtung zur beweglichen Anordnung eines
elektronischen Gerates an einem Moébel vorgeschlagen
werden, das in einem Dienstleistungsbereich, wie z.B.
einer Bankfiliale, insbesondere flir Publikumsverkehr be-
reit gestellt wird.

[0005] Gel6st wird die Aufgabe durch eine Verbin-
dungsvorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1.
[0006] Demnach wird eine Verbindungsvorrichtung
zur beweglichen Anordnung eines elektronischen Gera-
tes an einem Mobel vorgeschlagen, die ein zur ver-
schiebbaren Auflage auf einer Arbeitsflache des Mébels
geeignetes Plattformelement aufweist, das ein mit dem
elektronischen Gerat verbindbares erstes Verbindungs-
element und ein mit dem Mébel verbindbares zweites
Verbindungselement aufweist, wobei die Verbindungs-
elemente zwei zueinander beabstandete drehgelenkige
Verbindungen ausbilden, so dass das elektronische Ge-
rat Gber das Plattformelement exzentrisch drehgelenkig
und aufder Arbeitflache verschiebbar mit dem Mébel ver-
bunden ist.

[0007] Auch werden eine M&belanordnung sowie ein
elektronisches Gerat vorgeschlagen, die bzw. das mit
einer solchen Verbindungsvorrichtung versehen ist.
[0008] Die Verbindungsvorrichtung kann so ausge-
staltet sein, dass die Verbindungselemente an dem Platt-
formelement zueinander um einen Abstand angeordnet
sind und jeweils eine sich senkrecht zur Arbeitsflache
erstreckende Drehachse ausbilden. Vorzugsweise sind
die Verbindungselemente als Drehzapfen, insbesondere
als hohlférmige Drehzapfen, ausgebildet, wobei der er-
ste Drehzapfen sich von der Oberseite des Plattformele-
mentes nach Oben erstreckt und der zweite Drehzapfen
sich von der Unterseite des Plattformelementes nach Un-
ten erstreckt. Das Plattformelement nimmt somit die
Funktion einer Exzenter-Scheibe ein.

[0009] Durch die hier vorgeschlagene Verbindungs-
vorrichtung mit der erfindungsgemafRe Merkmalskombi-
nation kann eine sichere, insbesondere gegen Sabotage
oder Diebstahl gesicherte, aber dennoch sehr bewegli-
che Montierung von Geraten an den Mobel erzielt wer-
den. Die hier vorgeschlagene Konstruktion kann sehr be-
nutzerfreundlich gestaltet werden und kann eine kom-
pakte, platzsparende Position einnehmen. Die erfin-
dungsgemalie Mébelanordnung eignet sich insbesonde-
re fur den Einsatz in Dienstleistungsbereichen, die auch
fur Publikumsverkehr zuganglich sind.

[0010] Bevorzugtweist die erfindungsgemafe Verbin-
dungsvorrichtung ein Plattformelement auf, das hohlfor-
mig und zur Aufnahme von elektrischen und/oder elek-
tronischen Komponenten geeignet ist, insbesondere von
Kabeln, Steckern, Induktionsspulen und/oder Antennen.
Das Plattformelement kann scheiben- oder tellerférmig
ausgebildet sein und eine plane sowie glatte auf der Ar-
beitsflache des Mdbels verschiebbare Unterseite aufwei-
sen. Auch kann das Plattformelement eine, insbesonde-
re plane, unter das Gehause des elektronischen Gerates
schiebbare Oberseite aufweisen. Somit kann das Platt-
formelement auch als Aufnahmeplattform angesehen
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werden.

[0011] Vorzugsweise ist das erste Verbindungsele-
ment zum drehbeglichen Eingriff mit einem an dem elek-
tronischen Gerat vorgesehenen Verbindungselement
ausgebildet. Auch das zweite Verbindungselement kann
zum drehbeglichen Eingriff mit einem an dem Mdbel vor-
gesehenen Verbindungselement ausgebildet sein. In
diesem Zusammenhang ist es vorteilhaft, wenn die Ver-
bindungselemente als mit einander verbindbare Stek-
kelemente, insbesondere als irreversibel verbindbare
Steckelemente, ausgebildet sind.

[0012] Vorteilhaftistes auch, wenn das an dem Mdébel
vorgesehene Verbindungselement an dem Mdbel in ei-
ner Fihrung verschieblich angeordnetes Verbindungs-
element ausgebildetist. In diesem Zusammenhang kann
das an dem Mobel vorgesehene Verbindungselement an
dem Mdobel in einer Flihrung, insbesondere linearen Flh-
rung, verschieblich angeordnetes Verbindungselement
ausgebildetist. In diesem Zusammenhang st es von Vor-
teil, wenn die Flhrung in einem Kabelkanal des Mébels
angeordnet ist.

[0013] Das erfindungsgemale Mdbel kann beispiels-
weise als Blromobel, insbesondere als Schreibtisch,
oder als Schaltermobel, insbesondere als Schaltertre-
sen, ausgebildet sein.

[0014] Die Anmelderin hat erkannt, dass die vorge-
schlagene Mdébelanordnung besonders dazu geeignet
ist, auch mit einer drahtlosen Anschlusseinrichtung aus-
gestattet zu werden, die mindestens ein in dem Mobel
integriertes Leckwellenkabel aufweist, um die elektroni-
schen Gerate Uber Funk an ein Datennetzwerk anzubin-
den. Denn mittels der hier vorgeschlagenen Verbin-
dungsvorrichtung kann das Gerat dann auf der Abstell-
flache des Mdbels fiir eine Giber das Leckwellenkabel ge-
fuhrte drahtlose Datenlibertragung optimal positioniert
werden. Die Verbindungselemente kénnen fiir die Her-
stellung einer irreversiblen Steckverbindung ausgefiihrt
sein. Auch kénnen sie mit Einrastelementen versehen
werden, die mindestens eine Vorzugsposition bestim-
men, so dass das jeweilige datenverarbeitende Geréat in
der optimalen Position einrastet und dort verbleibt.
[0015] Die genannten Vorteile und weitere ergeben
sich auch aus den Unteransprtichen.

[0016] Nachfolgend wird die Erfindung im Detail an-
hand von Ausflihrungsbeispielen beschrieben, wobei auf
die beiliegenden Zeichnungen Bezug genommen wird,
die folgende schematische Darstellungen wiedergeben:
Fig. 1 zeigt die Anwendung der Erfindung inner-
halb einer Mdébelanordnung, die zum
drahtlosen Anschluss der Gerate an ein
Netzwerk eine Anschlusseinrichtung mit
Leckwellenkabel aufweist, das in einem
Kabelkanal des jeweiligen Mobels inte-
griert ist.

Fig. 2 zeigt in einem Detail den Aufbau des
Leckwellenkabels und veranschaulicht
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die sich daran ausbildenden elektroma-
gnetischen Funkwellen.
Fig. 3a)-c)  zeigen in verschiedenen Ansichten eine
erfindungsgemafie Mobelanordnung mit
darauf bzw. daran mittels der Verbin-
dungsvorrichtung beweglich angeordne-
ten Geraten.
Fig. 4 a)-b)  zeigeninverschiedenen Ansichten die er-
findungsgeméaRe als Exzenter-Verbin-
dung wirkende Verbindungsvorrichtung
an einem Gerat.
Fig. 5a)-b)  zeigen in weiteren Ansichten das Gerat
mit der daran befindlichen Verbindungs-
vorrichtung.
Fig. 6 a)-b)  zeigen in verschiedenen Ansichten den
mechanischen und elektrischen An-
schluss der Verbindungsvorrichtung in ei-
nem Kabelkanal.

veranschaulichen noch weiter durch ver-
schiedene Ansichten die Funktion und
den Aufbau der Verbindungsvorrichtung
und der damit geschaffenen Exzenter-
Verbindung.

Fig. 7 a)-b)

[0017] Bevor die Anwendung der Erfindung innerhalb
einer Mébelanordnung beschrieben wird, welche die in
den Fig. 3 dargestellte Ausgestaltung und die anhand
der Fig. 1 und 2 veranschaulichte drahtlose Anschlus-
seinrichtung aufweist, wird hier zunachst anhand der Fig.
4 bis 7 der Aufbau und die Funktion der erfindungsge-
mafen Verbindungsvorrichtung zur beweglichen Anord-
nung eines elektronischen, insbesondere datenverarbei-
tenden, Gerates an einem Mobel beschrieben.

[0018] InFig.4a)undb)istinverschiedenen Ansichten
ein mit der erfindungsgemafien Verbindungsvorrichtung
250 versehenes Gerat 210 in Gestalt eines All-In-One
PCs dargestellt, d.h. eines Personal Computers, der zu-
sammen mit Flachbildschirm und Tastatur in einem Ge-
hause untergebracht ist.

[0019] Das Gerat 210 befindet sich auf der Arbeits-
bzw. Abstellflache 310 eines Mdbels und wird mittels der
Verbindungsvorrichtung 250 sicher und dennoch auf der
Flache 310 flexibel beweglich mit dem Mébel bzw. einem
dort vorgesehenen Kabelkanal 110 verbunden. Die auch
in den Figuren 5a) sowie 7a) und 7b) naher dargestellte
Verbindungsvorrichtung 250 weist ein scheibenférmiges
Plattformelement 255 auf, auf dessen Oberseite im
Randbereich ein erstes Verbindungselement 251 vorge-
sehen ist, das mit einem entsprechendem Verbindungs-
element 251* an der Unterseite des Gerates 210 verbun-
den wird. Dazu beabstandet befindet sich auf der Unter-
seite des Plattformelements 255 ein zweites Verbin-
dungselement 252, das mit einem entsprechenden Ver-
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bindungselement 252* an oder in dem Kabelkanal 310
des Mdbels montiert werden kann. Das Plattformelement
255 nimmt die Funktion eines auf der Arbeitsflache 310
verschiebbar liegenden Drehtellers ein, wobei die Ver-
bindungselemente 251 und 252 die Funktion von exzen-
trisch angeordneten Drehzapfen einnehmen und mit den
entsprechenden Verbindungselementen 251* bzw. 252*
eine drehbewegliche Steckverbindung herstellen. Somit
ergibt sich aufgrund der Beabstandung D (siehe auch
Fig. 7b) zwischen dem Geréat 210 und dem Mdbel eine
Exzenter-Verbindung, bei der das Gerat 210 auf der Ar-
beitsflache 310 verschoben bzw. verschwenkt werden
kann und dennoch stets mitdem Mdbel verbunden bleibt.
[0020] Das Gehaduse des Gerates 210 bzw. des hier
dargestellten All-In-One PCs weist auf der Unterseite ei-
ne Aussparung 211 auf, unter welcher das Plattformele-
ment 255 vollkommen eingeschwenkt und aufgenom-
men werden kann, so dass in dieser eingeschwenkten
Position (s. Fig. 5a) das Gerat 210 sich quasi oberhalb
des Kabelkanals 110 befindet. In der anderen ausge-
schwenkten Gegenposition befindet sich das Gerat 210
in einem maximalen Abstand zum Kabelkanal 110 bzw.
in einem minimalen Abstand zur Kante der Arbeitsflache
310. Der Benutzer P (s. auch Fig. 3) kann also das Gerat
210 in einem beachtlichen AusmaR auf der Flache 310
verschieben, wobei alle mdglichen Zwischenpositionen
durch Verschieben und/oder Verschwenken eingenom-
men werden kdnnen (s. Fig. 7a). Beispielsweise kann
bei einer Kundenberatung der All-In-One PC vom Berater
auf der einen Seite des Tresens leicht zum Kunden auf
der anderen Seite des Tresens verschwenkt werden.
Auch fiir reine Selbstbedienungsbereiche und offene Pu-
blikumsbereiche ist diese Konstruktion von Vorteil, da
das Gerat 210 stets mit dem Md&bel bzw. Tresen verbun-
den bleibt und nicht ohne Gewaltanwendung entfernt
bzw. entwendet werden kann.

[0021] Die Verbindungsvorrichtung 250 ist Innen hohl
ausgestaltet, so dass zumindest Kabel fiir einen elektri-
schen Anschluss des Gerates oder fiir eine Datenver-
bindung hindurch gefiihrt werden kénnen. Somit nimmt
die Verbindungsvorrichtung 250 auch noch eine Kabel-
fuhrungs- und -schutzfunktion ein. Somit ist die hier vor-
gestellte Konstruktion der erfindungsgemafien Verbin-
dungsvorrichtung 250 von Vorteil, wenn das Gerat 210
Uber in dem Kabelkanal 110 verlegte Kabel angeschlos-
sen ist (s. z.B. Stromkabel 130 in Fig. 1).

[0022] Das Plattformelement bzw. der Drehteller 255
kann auch zur Aufnahme anderer oder weiterer Bauteile
und Zusatzgerate, wie z.B. Steckverbinder, Netzteil, Ad-
apter, Modem, Antennen und/oder Induktionsschleifen
usw. dienen und diese sicher aufnehmen. Somit kann
die Konstruktion z.B. auch flr eine drahtlose Daten(liber-
tragung genutzt werden, indem in dem Gerat 210 oder
aber in dem Plattformelement 255 Antennen und/oder
Sende-Empfanger integriert sind, die mit entsprechen-
den an dem Mébbel vorgesehenen Antennen und/oder
Sende-Empfanger eine Funkverbindung aufzubauen.
Vorzugsweise kann in dem Kabelkanal 110 des Mdbels
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ein Leckwellenkabel 120 verlegt sein (s. auch Fig. 1).
Dasselbe gilt fiir eine drahtlose Energielibertragung bzw.
Stromversorgung, wobei hier z.B. Induktionsschleifen
oder entsprechende Leckwellenkabel (Mikrowellenliber-
tragung) zum Einsatz kommen konnen.

[0023] Die bereits oben beschriebene durch die Ex-
zenter-Verbindung erreichte Flexibilitat der Bewegungs-
mdglichkeit kann noch erweitert werden, indem die Ver-
bindung zum Mébel linear verschieblich ausgebildet
wird. Hierzu wird beispielsweise eine Fihrung in dem
Kabelkanal 110 vorgesehen.

[0024] Die Fig. 6 zeigt dazu in zwei Ansichten a) und
b) die Ausgestaltung des Kabelkanals 110, der vollstan-
dig in die Arbeitsflache bzw. Abstellflache 310 des Mo-
bels integriert ist. Im Kabelkanal 110 befindet sich in vor-
definierten Absténden jeweils ein Anschluss- bzw. Ver-
bindungselement252*, das drehbeweglichindas andem
Drehteller 255 angebrachte zweite Verbindungselement
252 eingreift (s. auch Fig. 4a). Das Verbindungselement
252* ist zudem entlang des Kabelkanals 110 lber eine
entsprechende Fihrung (Fiihrungsschienen oder -nu-
ten) verschiebbar angeordnet. Somitkann das Gerat210
in seiner Position auch noch entlang des Kabelkanals
110 verschoben werden.

[0025] Zu Sicht- und Staubabdichtung weist der Ka-
belkanal 110 an seinen oberen Enden jeweils zwei ge-
geniber liegende elastische Kunststoffelemente, z.B.
Gummilippen 111, auf.

[0026] Das Anschlusselement 252* wiederum ist zu-
mindest mit dem Stromversorgungskabel (s. auch Fig.
1) verbunden, so dass das jeweilige Giber den Anschlus-
spunkt 252* positionierte Gerat mit Strom versorgt wer-
denkann. Beider Stromversorgung kann es sich um eine
herkémmliche Wechselspannung von 220V und 50Hz
handeln, es kann aber auch eine Niedervolt-Gleich-
stromversorgung oder d&hnliches vorgesehen sein. Wie
insbesondere die Fig. 6b) darstellt, ist der Kabelkanal
110 zusammen mitdem darin verlegten Leckwellenkabel
sowie weiteren vorgesehenen Anschluss- und Versor-
gungselementen vollstandig in der Arbeitsflache 310 des
Méobels integriert.

[0027] DieFig.7a) undb)zeigeninweiteren Ansichten
die in oder an dem Kabelkanal fixierte Verbindungsvor-
richtung 250 im zusammengesetzten Zustand und ver-
deutlichen nochmals ihre Funktionsweise. Da die Ver-
bindungsvorrichtung 250 als Exzenter ausgebildet ist,
kann das jeweilige Gerdt um einen Drehpunkt herum,
der sich an dem Verbindungselement 252* festmacht, in
der horizontalen Ebene verschwenkt werden. Somit
kann das Gerat in einem definierten Bereich verschiede-
ne Positionen einnehmen (s. auch Fig. 4a) und 5a)), wo-
bei jedoch das Gerat sich immer in unmittelbarer Nahe
des Leckwellenkabels befindet und somit immer eine si-
chere und zuverldssige Funkverbindung bestehen bleibt.
[0028] Nachfolgend werden anhand der Fig. 1 bis 3
die mittels Leckwellenkabel aufgebaute Funkverbindung
und die dazu vorgesehene in das Mdbel integrierte An-
schlussvorrichtung zur Anbindung des mindestens einen
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Gerates 210 an ein Datennetzwerk naher beschrieben:
[0029] InFig.1zeigtin schematischer Darstellung eine
solche drahtlose Anschlusseinrichtung 100, die den
drahtlosen Anschluss von mehreren elektronischen bzw.
datenverarbeitenden Geraten 210, 220, 230 und 240 an
ein Datennetzwerk NW ermdglicht. Die Anschlussein-
richtung 100 weist dazu insbesondere ein Leckwellen-
kabel 120 auf, das in einem Mébel (siehe Fig. 3) integriert
ist. In dem hier dargestellten Beispiel ist das Leckwellen-
kabel 120 zusammen mit einem Stromversorgungskabel
130 in einem Kabelkanal 110 aufgenommen, der in dem
Mobel integriert ist. Das Stromversorgungskabel 130 ist
mit einem nicht dargestellten Stromversorgungsnetz ver-
bunden und stellt Gber mehrere Anschlusspunkte, die
auch die beschriebenen mechanische Verbindungsele-
mente 252* aufweisen, eine Stromversorgung der ange-
schlossenen Geréte bereit, hier z.B. der Gerate 210 und
240, bereit.

[0030] Zur eigentlichen Datenlbertragung durch eine
drahtlose Funkanbindung dient das Leckwellenkabels
120, welches in regelmaBigen Abstanden Schlitze 121
aufweist. Uber die Schlitze 121 erfolgt die Auspragung
von kleinsten Funkzonen mit einer Ausdehnung von z.B.
25cm, um im nahen Umfeld des Mobels, zumindest aber
in der Nahe des Kabelkanals 110, eine ausreichende und
sichere drahtlose Anbindung durch Funkibertragung RF
fur die datenverarbeitenden Gerate 210 bis 240 bereit-
zustellen.

[0031] Die hier dargestellten Gerate 210 bis 240 kén-
nen beispielsweise folgende sein:

[0032] Das Gerat 210 soll hier der bereits beschriebe-
ne All-In-One PC sein, der fiir den Kundenservice in einer
Bankfiliale eingerichtet und aufgestellt ist. Bei dem Gerat
220 handelt es sich beispielsweise um ein Peripheriege-
rat in Gestalt eines Druckers und bei dem Gerat 230 um
ein Peripheriegerat in Form eines Scanners. Das Gerat
240 stellt ein spezielles Peripheriegerat dar, namlich ei-
nen automatischen Kassentresor, der ebenfalls drahtlos
Uber das Leckwellenkabel 120 mit dem Datennetzwerk
NW verbunden ist.

[0033] Alle Gerate kénnen somit Uber die jeweilige
Funkverbindung RF Daten mit dem Netzwerk NW oder
ggf. auch direkt untereinander austauschen. In dem hier
beschriebenen Anwendungsbeispiel einer Bankfiliale
kann der Bankkunde sich tber den PC 210 in das Da-
tennetzwerk NW unter seinem Nutzerkonto einloggen
und beispielsweise den Vorgang "Kontoauszug drucken"
veranlassen, um Uber den Drucker 220 einen Kontoaus-
zug zu erhalten. Ein anderer Vorgang kann z.B. die Aus-
zahlung von Bargeld betreffen, so dass der Kunde
schlieBlich Uber den automatischen Kassentresor 240
das gewtlinschte Bargeld ausgehandigt bekommt.
[0034] Um fiir eine funktechnisch optimale Positionie-
rung der Geréate zu sorgen, kann auch die beschriebene
Verbindungsvorrichtung 250 genutzt werden, insbeson-
dere wenn diese noch mit Einrastelementen versehen
wird, um vorbestimmte Vorzugspositionen zu definieren.
Am Beispiel des PC 210, ist zu erkennen, dass dieser
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Uber die Verbindungsvorrichtung 250 und die entspre-
chenden Verbindungselemente (siehe auch Fig. 4 und
5) so positioniert ist, dass ein in dem PC 210 integriertes
Funkmodul 212 optimal zum nachstliegenden Schlitz
121 des Leckwellenkabels 120 hin ausgerichtet ist.
[0035] Wie anhand der Fig. 1 veranschaulichend dar-
gestellt ist, werden entlang des Leckwellenkabels 110
an den jeweiligen beabstandeten Schlitzen 121 kleine
Funkversorgungsbereiche fir das jeweils in der Nahe
des Schlitzes 121 befindliche Gerat ausgebildet. Durch
Anpassung der eingespeisten Sendeleistung, der Anord-
nung und/oder der Dimensionierung des Leckwellenka-
bels kann ein optimaler Abstrahlungsbereich mit definier-
ter Begrenzung auf beispielsweise 25cm erreicht wer-
den. Das Funkfeld tritt jeweils nur an den Schlitzéffnun-
gen auf und hat eine relativ geringe Streuung (s. auch
Fig. 2). Somitist sichergestellt, dass die Funkversorgung
nicht Giber den notwendigen Bereich hinaus ausgedehnt
und zuganglich fir unerlaubte Zugriffen von auf3en ist.
[0036] Die hier vorgeschlagene mit einem Leckwellen-
kabel 120 versehene und in einem Mdbel integrierte An-
schlusseinrichtung 100 eignet sich besonders zum Ein-
satz in Dienstleistungsbereichen bzw. -zentren, wie z.B.
in Kunden- bzw. Schalterbereichen von Banken. Die
drahtlose Anbindung von mehreren Geraten an das dor-
tige Datennetzwerk erméglicht den schnellen Aufbau
und ggf. die Umordnung der Anordnung. Durch die Inte-
gration des Leckwellenkabels 120 in die vorgesehenen
Mébel ist eine auf den Arbeitsbereich hin optimierte
Funkanbindung gewabhrleistet. Das gilt sowohl hinsicht-
lich der Qualitat (Ubertragungsrate, Sicherheit usw.) wie
auch hinsichtlich der Quantitat (Datenlbertragungsrate,
Energieeffizienz usw.) der Funkibertragung.

[0037] In dem hier dargestellten Beispiel erfolgt die
Funkubertragung entsprechend einem MLAN-Standard
im 2,4 GHz Bereich. Dadurch sind hohe Ubertragungs-
raten erzielbar. Das Leckwellenkabel selbst weist an ei-
nem Ende einen Anschlusspunkt A auf, der sich an oder
in einer Anschlusseinheit 125 befindet, welche wiederum
die Verbindung zum Datennetzwerk NW herstellt. Bei
dieser Anschlusseinheit 125 kann es sich beispielsweise
um einen sog. Access Point handeln, d.h. um ein WLAN-
Modem bzw. -Router mit Funkteil, das eine Anschluss-
moglichkeit fir das Leckwellenkabel 110 enthalt. Das
NLAN-Modemistaufderanderen Seite (iber einen Ether-
net-Anschluss mit dem Datennetzwerk NW verbunden.
[0038] Die Anschlusseinheit 125 bildet also hinsicht-
lich der Nachrichtenlbertragung das Bindeglied zwi-
schen Datennetzwerk NW und Leckwellenkabel 110. An
dem anderen Ende des Leckwellenkabels befindet sich
ein Abschlusselement Z0 in Form eines Wellenwider-
standes, der das Leckwellenkabel reflektionsfrei ab-
schlief3t.

[0039] Esistdenkbar, die Anschlusseinheit auch noch
fur die Energie- bzw. Stromversorgung zu erweitern, um
beispielsweise das Stromversorgungskabel 130 mitdem
hier nicht dargestellten Stromversorgungsnetz zu verbin-
den. Auch koénnte die Anschlusseinheit eine Vorrichtung
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(HF-Generator) aufweisen, die das Leckwellenkabel 110
fiir eine drahtlose Energie-Ubertragung anregt. Gleiches
gilt fur ein zusatzliches Leckwellenkabel oder fir einen
Induktionsleiter. In dem hier gezeigte Beispiel dient das
Leckwellenkabel 120 ausschlieBlich der drahtlosen Da-
tentibertragung.

[0040] Die Fig. 2 zeigt in einer schematischen Ansicht
den strukturellen Aufbau des Leckwellenkabels 120 so-
wie die sich daran auspragenden Funkwellen. Das Leck-
wellenkabel 120 besteht im Wesentlichen aus einem In-
nenleiter 120a, einem AuRenleiter 120c und einem da-
zwischen befindlichen Dielektrikum 120b. Somit ent-
spricht der Aufbau des Leckwellenkabels dem Aufbau
eines Koexialkabels mit dem Unterschied, dass im Au-
Renleiter 120c in vordefinierten Abstdnden Schlitze 121
vorgesehen sind. Durch die Schlitzéffnungen wird bei An-
schluss des Leckwellenkabels 120 an ein Funksendeteil
eine Wellenausbreitung FR* fiir eine Funkverbindung RF
erzeugt, die hier in Fig. 2 beispielhaft dargestellt ist. Ne-
ben der Einstellung der eingespeisten Signalstarke kann
durch die Anordnung der Schlitze 121 und/oder deren
Dimensionierung die Wellenausbreitung auf den jeweils
vorgesehenen Frequenzbereich hin (hier 2,4 GHz) opti-
miert werden. Das gilt insbesondere flr die Ausdehnung
der jeweiligen Funkzone, so dass erreicht werden kann,
dass sich nur im Nahbereich von beispielsweise 25cm
ein ausreichend grofRes Funkfeld ausbreitet. Dasselbe
gilt auch in Empfangsrichtung, wobei die tiber das Leck-
wellenkabel 120 empfangenen Funksignale von entspre-
chenden Funkmodulen der jeweils aufgestellten Gerate
ausgehen (s. "212" in Fig. 1). Die Funkmodule kénnen
auch als externe Funkmodule, beispielsweise in Form
von USB-Sticks, ausgebildet sein, die an PCs bzw. Lap-
tops und dergleichen angeschlossen werden.

[0041] Durch die Integration eines Leckwellenkabels
in das Md&bel selbst (siehe auch Figuren 3, 6 und 7), kon-
nen punktuell sich ausbildende Funkversorgungsbereich
ausgebildet und linienférmig aneinandergereiht werden.
Diese Struktur eignet sich insbesondere zum Einsatz in
Schreibtischen und/oder Schaltermdébeln, so dass dort
mehrere datenverarbeitende Gerate gleichzeitig und
ohne Verkabelungsaufwand mit einem Datennetzwerk
verbunden werden kdénnen.

[0042] Die Fig. 3 zeigt in Ansichten a), b) und c) ein
erfindungsgemafies Mdbel 300 in Form eines Schreibti-
sches, der eine Abstellflache 310 fir Gerate, hier bei-
spielsweise fir den PC 210, aufweist. In dem Mdbel 300
ist die drahtlose Anschlusseinrichtung 110 einschlief3lich
des Leckwellenkabels integriert. Dadurch kénnen die
sich auf der Abstell- bzw. Arbeitsflache 310 befindlichen
Gerate (PC 210) und ggf. auch weitere sich in unmittel-
barer Nahe befindliche Gerate (automatischer Kassen-
tresor 240) drahtlos mit dem Datennetzwerk verbunden
werden. Durch die bereits beschriebene Verbindungs-
vorrichtung 250 und die entsprechenden Anschlussele-
mente ist sichergestellt, dass sich zumindest die auf der
Abstellflache 310 befindlichen Gerate in einer optimalen
Position zum heckwellenkabel befinden. Die Person P,
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hier ein Bankkunde, kann durch eine drehbewegliche
Ausgestaltung der Verbindungsvorrichtung 250, die als
Exzenter-Verbindung wirkt und an dem Mdbel in dem
Kabelkanal linear verschieblich angeordnet ist, die Posi-
tion des jeweiligen Gerates noch etwas verandern. Das
Gerét selbst aber bleibt an dem vorgesehenen Platz be-
festigt. Ein Entfernen bzw. Diebstahl des Gerates ist nicht
oder nur unter Gewaltanwendung maoglich.

[0043] Die hier vorgestellte Erfindung ist unter ande-
rem zum Einsatz in Schalterbereichen geeignet wie sie
beispielsweise in Bank- oder Postfilialen anzutreffen
sind. Durch die Erfindung kann eine sehr flexible und
bedienfreundliche Infrastruktur fur elektronische Gerate
bzw. Komponenten im Schalterbereich realisiert werden.
Die Erfindung eignet sich insbesondere zum Einsatz in
Selbstbedienungsbereichen von Banken und derglei-
chen, die auch fir den Publikumsverkehr zugénglich
sind, wo eine mechanisch sichere aber dennoch beweg-
liche Verbindung zwischen den Geraten und dem Mobel
gewunscht wird. Hierzu werden die Verbindungselemen-
te vorzugsweise als nicht I6sbare Steckverbindungen
ausgefiihrt. Dadurch kann der Kunde zwar das Gerat in
einem gewissen Bereich bewegen bzw. verschwenken,
das Gerat selbst kann jedoch nicht von dem Aufstellort
entfernt werden.

[0044] Insgesamt stellt sich die Erfindung als sichere,
aber dennoch sehr flexible sowie komfortable und bedi-
enfreundliche Infrastruktur dar.

Bezugszeichenliste

[0045]

100 drahtlose Anschlusseinrichtung

110 Kabelkanal

120  Leckwellenkabel mit:
120a Innenleiter, 120b Dielektrikum,
120c Aulenleiter, 120c Kabelmantel, 121 Schilit-
zen

125  Anschlusseinheit zum Datennetzwerk (und ggdf.
auch zum Stromversorgungsnetz)

130  Stromversorgungskabel

NW  Datennetzwerk

RF Funkverbindung (in engen Funkfeldbereichen)

RF*  Wellenausbreitung am Leckwellenkabel

A Anschlusspunkt (zum Datennetzwerk)

Z0 Abschlusswiderstand

210 erstes datenverarbeitendes Gerat, hier als PC
ausbebildet, u.a. mit: 212 Funkmodul (WLAN-
Modul)

220 zweites datenverarbeitendes Gerat bzw. Peri-
pheriegerat, hier als Drucker ausgebildet

230 drittes datenverarbeitendes Geréat bzw. Periphe-
riegerat, hier als Scanner ausgebildet

240 viertes datenverarbeitendes Gerat bzw. Periphe-

riegerat, hier als autom. Kassentresor ausgebil-
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det
250 Verbindungsvorrichtung (Exzenter) zwi-
schen Gerat und Mobel
255 Plattformelement (Drehteller)
251,252  verbindungselemente (zueinander beab-
standet)
251* Verbindungselement (am Geréat)
252* Verbindungselement (am Md&bel)
D Abstand
A1, A2 Drehachsen
300  Modbel, hier als Schaltertresen z.B. fur Bankfiliale
ausgebildet
310  Arbeitsflache bzw. Abstellflache fir datenverar-
beitende Gerate
P Person, hier z.B. Kunde einer Bank
Patentanspriiche
1. Verbindungsvorrichtung (250) zur beweglichen An-

ordnung eines elektronischen Geréates (210) an ei-
nem Mobel (300), gekennzeichnet durch

ein zur verschiebbaren Auflage auf einer Arbeitsfla-
che (310) des Mdbels (300) geeignetes Plattform-
element (255), das ein mit dem elektronischen Geréat
(210) verbindbares erstes Verbindungselement
(251) und ein mit dem Mobel (300)verbindbares
zweites Verbindungselement (252) aufweist, wobei
die Verbindungselemente (251, 252) zwei zueinan-
der beabstandete (D) drehgelenkige Verbindungen
ausbilden, wodurch das elektronische Gerat (210)
Uber das Plattformelement (255) exzentrisch dreh-
gelenkig und auf der Arbeitflache (310) verschiebbar
mit dem Mobel (300) verbindbar ist.

Verbindungsvorrichtung (250) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verbindungsele-
mente (251, 252) an dem Plattformelement (255) zu-
einander um einen Abstand (D) angeordnet sind und
jeweils eine sich senkrecht zur Arbeitsflache (310)
erstreckende Drehachse (A1; A2) ausbilden.

Verbindungsvorrichtung (250) nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dungselemente als Drehzapfen, insbesondere als
hohlférmige Drehzapfen (251, 252), ausgebildet
sind, wobei der erste Drehzapfen (251) sich von der
Oberseite des Plattformelementes (255) nach Oben
erstreckt und der zweite Drehzapfen (252) sich von
der Unterseite des Plattformelementes (255) nach
Unten erstreckt.

VerbindungsvorrichLung (250) nach einem der vor-
hergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Plattformelement (255) hohlférmig
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10.

11.

12.
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und zur Aufnahme von elektrischen und/oder elek-
tronischen Komponenten, insbesondere Kabeln,
Steckern, Induktionsspulen und/oder Antennen,
ausgebildet ist.

Verbindungsvorrichtung (250) nach einem der vor-
hergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Plattformelement (255) scheiben-
oder tellerférmig ausgebildet ist und eine plane auf
der Arbeitsflache (310) des Mdbels (300) verschieb-
bare Unterseite aufweist.

Verbindungsvorrichtung (250) nach einem der vor-
hergehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Plattformelement (255) eine, insbe-
sondere plane, unter das Gehause des elektroni-
schen Geréates (210) schiebbare Oberseite aufweist.

Verbindungsvorrichtung (250) nach einem der vor-
hergehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net, dass das erste Verbindungselement (251) zum
drehbeglichen Eingriff mit einem an dem elektroni-
schen Geréat (210) vorgesehenen Verbindungsele-
ment (251*) ausgebildet ist.

Verbindungsvorrichtung (250) nach einem der vor-
hergehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net, dass das zweite Verbindungselement (252)
zum drehbeglichen Eingriff mit einem an dem Mdbel
(300) vorgesehenen Verbindungselement (252%)
ausgebildet ist.

Verbindungsvorrichtung (250) nach Anspruch 7 oder
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dungselemente (251, 251%; 252, 252*) als miteinan-
der verbindbare Steckelemente, insbesondere als
irreversibel verbindbare Steckelemente, ausgebil-
det sind.

Verbindungsvorrichtung (250) nach Anspruch 8 oder
9, dadurch gekennzeichnet, dass das an dem Mé6-
bel (300) vorgesehene Verbindungselement (252%)
als einin einer Fihrung, insbesondere linearen Fih-
rung, verschieblich angeordnetes Verbindungsele-
ment (252*) ausgebildet ist.

Verbindungsvorrichtung (250) nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Fihrung in ei-
nem Kabelkanal (310) des Mdébels (300) angeordnet
ist.

Verbindungsvorrichtung (250) nach einem der vor-
hergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass an der Verbindungsvorrichtung (250) Ein-
rastelemente vorgesehen sind, die mindestens eine
Vorzugsposition fiir das beweglich angeordnete Ge-
rat (210) vorgeben.
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Maobelanordnung mit einem Mdébel (300) und einer
Verbindungsvorrichtung (250) zur beweglichen An-
ordnung eines elektronischen Geréates (210) andem
Mébel (300), gekennzeichnet durch

ein zur verschiebbaren Auflage auf einer Arbeitsfla-
che (310) des Mdbels (300) geeignetes Plattform-
element (255), das ein mit dem elektronischen Gerat
(210) verbindbares erstes Verbindungselement
(251) und ein mit dem Mdbel (300)verbindbares
zweites Verbindungselement (252) aufweist, wobei
die Verbindungselemente (251, 252) zwei zueinan-
der beabstandete (D) drehgelenkige Verbindungen
ausbilden, wodurch das elektronische Gerat (210)
Uber das Plattformelement (255) exzentrisch dreh-
gelenkig und auf der Arbeitflache (310) verschiebbar
mit dem Mébel (300) verbunden ist.

Maobelanordnung (300) nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass das Mobel (300) als Biro-
mobel, insbesondere als Schreibtisch, oder als
Schaltermdbel, insbesondere als Schaltertresen,
ausgebildet ist.

Elektronisches Gerat (210) mit einer daran befestig-
ten Verbindungsvorrichtung (250) zur beweglichen
Anordnung des elektronischen Gerates (210) an ei-
nem Mobel (300), gekennzeichnet durch

ein zur verschiebbaren Auflage auf einer Arbeitsfla-
che (310) des Mdbels (300) geeignetes Plattform-
element (255), das ein mit dem elektronischen Geréat
(210) verbindbares erstes Verbindungselement
(251) und ein mit dem Mdbel (300)verbindbares
zweites Verbindungselement (252) aufweist, wobei
die Verbindungselemente (251, 252) zwei zueinan-
der beabstandete (D) drehgelenkig Verbindungen
ausbilden, wodurch das elektronische Geréat (210)
Uber das Plattformelement (255) exzentrisch dreh-
gelenkig und auf der Arbeitflache (310) verschiebbar
mit dem Mobel (300) verbindbar ist.

Elektronisches Gerat (210) nach Anspruch 15, da-
durch gekennzeichnet, dass das elektronische
Gerét (210) eine Gehduse mit einer auf der Unter-
seite vorgesehen Aussparung (211) aufweist, in die
das Plattformelement (255) verschwenkbar auf-
nehmbar ist.
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