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(57)摘要

本实用新型公开了一种基于振动能量回收

的山区铁路安全预警防护系统，包括振动能量回

收模块、振动传感模块、预警通知模块和信息处

理模块；振动能量回收模块、振动传感模块、预警

通知模块均与信息处理模块连接，振动能量回收

模块还分别与振动传感模块和预警通知模块连

接；振动能量回收模块、振动传感模块和信息处

理模块均设置于山区铁路危险路段前方的铁轨

和道砟之间；预警通知模块设置于山区铁路危险

路段的铁轨两侧。该系统具有投入产出比高的特

点，该系统投入少却可以极大地提升山区铁路沿

线居民对铁路信息状况的感知能力，大幅降低山

区铁路多弯及无防护网路段的安全隐患，对山区

危险路段居民的生命及财产安全、列车的正常运

行提供了较强的保障。
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1.一种基于振动能量回收的山区铁路安全预警防护系统，其特征在于，包括振动能量

回收模块、振动传感模块、预警通知模块和信息处理模块；

所述振动能量回收模块、振动传感模块、预警通知模块均与信息处理模块连接；

所述振动能量回收模块、振动传感模块和信息处理模块均设置于山区铁路危险路段前

方的铁轨和道砟之间；

所述预警通知模块设置于山区铁路危险路段的铁轨两侧。

2.根据权利要求1所述的基于振动能量回收的山区铁路安全预警防护系统，其特征在

于，所述危险路段包括山区多弯路段、山区急弯路段、山区铁路隧道出口路段和山区人员往

来的无护网路段。

3.根据权利要求1所述的基于振动能量回收的山区铁路安全预警防护系统，其特征在

于，所述振动能量回收模块包括若干组相互并联的压电振子单元、储能单元和电压转换电

路；每个所述压电振子单元均通过电压转换电路与储能单元连接，所述储能单元的输出端

与信息处理模块的电源端连接；

每个所述压电振子单元均包括若干个相互串联的能量回收电路；

每个所述能量回收电路均包括压电晶片U1；

所述压电晶片U1的正极分别与二极管D1的正极和二极管D2的负极连接，所述二极管D1

的负极分别与二极管D3的负极、电容Cr的一端和电阻RL的一端连接；

所述压电晶片U1的负极分别与二极管D3的正极和二极管D4的负极连接，所述二极管D2

的正极分别与二极管D4的正极、电容Cr的另一端和电阻RL的另一端连接；

所述电阻RL的两端作为能量回收电路的输出端与储能单元连接，所述储能单元均通过

电压转换电路与振动传感模块、预警通知模块以及信息处理模块连接。

4.根据权利要求3所述的基于振动能量回收的山区铁路安全预警防护系统，其特征在

于，所述储能单元为可充电蓄电池。

5.根据权利要求3所述的基于振动能量回收的山区铁路安全预警防护系统，其特征在

于，所述电压转换电路包括整流器U2；

所述整流器U2的输入端与储能单元连接，所述整流器U2的第一输出端分别与电容C1的

一端和电阻R1的一端连接；所述整流器U2的第二输出端分别与电容C1的另一端、二极管D1

的正极连接和电阻R2的一端连接，所述电阻R1另一端分别与二极管D1的负极和电阻R2的另

一端连接；

所述电阻R2的两端作为电压转换电路的输出端与信息处理模块的电源端连接。

6.根据权利要求1所述的基于振动能量回收的山区铁路安全预警防护系统，其特征在

于，所述振动传感模块为PZT压电陶瓷传感器。

7.根据权利要求1所述的基于振动能量回收的山区铁路安全预警防护系统，其特征在

于，所述预警通知模块包括喇叭和警示灯；

所述喇叭和警示灯均与信息处理模块连接。

8.根据权利要求1所述的基于振动能量回收的山区铁路安全预警防护系统，其特征在

于，所述信息处理模块的主控芯片型号为arduino  pro  micro。
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一种基于振动能量回收的山区铁路安全预警防护系统

技术领域

[0001] 本实用新型属于铁路安全技术领域，具体涉及一种基于振动能量回收的山区铁路

安全预警防护系统。

背景技术

[0002] 近年来，山区铁路多弯及无防护网路段安全事故频发，危机人民生命安全与铁路

正常运行。山区铁路部分路段弯道多、桥隧比高、防护网不完善极易铁路沿线传向通道较少

等因素，导致部分居民为出行便利而频繁穿越铁路。居民们对列车来临的感知能力较弱，存

在巨大的安全隐患。不可否认的是现在我国山区的铁路支线很多都没有护栏的保护，许多

村民甚至会贪图方便直接穿越铁路线，这存在着许多的安全隐患，

实用新型内容

[0003] 针对现有技术中的上述不足，本实用新型提供的基于振动能量回收的山区铁路安

全预警防护系统解决了现有的山区铁路中没有设置防护栏，存在较大的安全隐患的问题。

[0004] 为了达到上述发明目的，本实用新型采用的技术方案为：一种基于振动能量回收

的山区铁路安全预警防护系统，包括振动能量回收模块、振动传感模块、预警通知模块和信

息处理模块；

[0005] 所述振动能量回收模块、振动传感模块、预警通知模块均与信息处理模块连接；

[0006] 所述振动能量回收模块、振动传感模块和信息处理模块均设置于山区铁路危险路

段前方的铁轨和道砟之间；

[0007] 所述预警通知模块设置于山区铁路危险路段的铁轨两侧。

[0008] 进一步地，所述危险路段包括山区多弯路段、山区急弯路段、山区铁路隧道出口路

段和山区人员往来的无护网路段。

[0009] 进一步地，所述振动能量回收模块包括若干组相互并联的压电振子单元、储能单

元和电压转换电路；每个所述压电振子单元均通过电压转换电路与储能单元连接，所述储

能单元的输出端与信息处理模块的电源端连接；

[0010] 每个所述压电振子单元均包括若干个相互串联的能量回收电路；

[0011] 每个所述能量回收电路均包括压电晶片U1；

[0012] 所述压电晶片U1的正极分别与二极管D1的正极和二极管D2的负极连接，所述二极

管D1的负极分别与二极管D3的负极、电容Cr的一端和电阻RL的一端连接；

[0013] 所述压电晶片U1的负极分别与二极管D3的正极和二极管D4的负极连接，所述二极

管D2的正极分别与二极管D4的正极、电容Cr的另一端和电阻RL的另一端连接；

[0014] 所述电阻RL的两端作为能量回收电路的输出端与储能单元连接，所述储能单元通

过电压转换电路与振动传感模块、预警通知模块均与信息处理模块连接。

[0015] 进一步地，所述储能单元为可充电蓄电池。

[0016] 进一步地，所述电压转换电路包括整流器U2；
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[0017] 所述整流器U2的输入端与储能单元连接，所述整流器U2的第一输出端分别与电容

C1的一端和电阻R1的一端连接；所述整流器U2的第二输出端分别与电容C1的另一端、二极

管D1的正极连接和电阻R2的一端连接，所述电阻R1另一端分别与二极管D1的负极和电阻R2

的另一端连接；

[0018] 所述电阻R2的两端作为电压转换电路的输出端与信息处理模块的电源端连接。

[0019] 进一步地，所述振动传感模块为PZT压电陶瓷传感器。

[0020] 进一步地，所述预警通知模块包括喇叭和警示灯；

[0021] 所述喇叭和警示灯均与信息处理模块连接。

[0022] 进一步地，所述信息处理模块的主控芯片型号为arduino  pro  micro。

[0023] 本实用新型的有益效果为：

[0024] (1)综合电磁学、声学、光学、生理学、控制原理等学科知识开发的基于振动能量回

收的山区铁路多弯及无防护网路段的安全预警防护系统具有可靠性高、实用性强、经济性

好等优点。

[0025] (2)整个系统最大程度地利用已成熟的传感器、单片机、振动能量回收装置等产品

与技术，极大地降低了技术风险，提高了系统的可靠性、经济性。

[0026] (3)该预警系统具有投入产出比高的特点，该系统投入少却可以极大地提升山区

铁路沿线居民对铁路信息状况的感知能力，大幅降低山区铁路多弯及无防护网路段的安全

隐患，对山区危险路段居民的生命及财产安全、列车的正常运行提供了较强的保障。

附图说明

[0027] 图1为本实用新型中基于振动能量回收的山区铁路安全防护预警系统结构图。

[0028] 图2为本实用新型中振动能量回收模块结构图。

[0029] 图3为本实用新型中振动能量回收电路原理图。

[0030] 图4为本实用新型中振动能量回收模块的安装示意图。

[0031] 图5为本实用新型中电压转换电路原理图。

具体实施方式

[0032] 下面对本实用新型的具体实施方式进行描述，以便于本技术领域的技术人员理解

本实用新型，但应该清楚，本实用新型不限于具体实施方式的范围，对本技术领域的普通技

术人员来讲，只要各种变化在所附的权利要求限定和确定的本实用新型的精神和范围内，

这些变化是显而易见的，一切利用本实用新型构思的发明创造均在保护之列。

[0033] 如图1所示，一种基于振动能量回收的山区铁路安全预警防护系统，包括振动能量

回收模块、振动传感模块、预警通知模块和信息处理模块；

[0034] 所述振动能量回收模块、振动传感模块、预警通知模块均与信息处理模块连接，所

述振动能量回收模块还分别与振动传感模块和预警通知模块连接；

[0035] 所述振动能量回收模块、振动传感模块和信息处理模块均设置于山区铁路危险路

段前方的铁轨和道砟之间；

[0036] 所述预警通知模块设置于山区铁路危险路段的铁轨两侧。

[0037] 其中危险路段包括山区多弯路段、山区急弯路段、山区铁路隧道出口路段和山区
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人员往来较多的无护网路段，将上述模块设置在危险路段上能较大程度的避免山区铁路危

险事故的发生。

[0038] 如图2所示，振动能量回收模块包括若干组相互并联的压电振子单元、储能单元和

电压转换电路；其中，每个压电振子单元均通过电压转换电路与储能单元连接，储能单元的

输出端与信息处理模块的电源端连接；

[0039] 每个所述压电振子单元均包括若干个相互串联的能量回收电路；

[0040] 如图3所示，每个所述能量回收电路均包括压电晶片U1；

[0041] 所述压电晶片U1的正极分别与二极管D1的正极和二极管D2的负极连接，所述二极

管D1的负极分别与二极管D3的负极、电容Cr的一端和电阻RL的一端连接；

[0042] 所述压电晶片U1的负极分别与二极管D3的正极和二极管D4的负极连接，所述二极

管D2的正极分别与二极管D4的正极、电容Cr的另一端和电阻RL的另一端连接；

[0043] 所述电阻RL的两端作为能量回收电路的输出端与储能单元连接，所述储能单元均

通过电压转换电路与振动传感模块、预警通知模块以及信息处理模块连接。

[0044] 振动能量回收模块回收能量的原理建立在轨道振动的基础上的，轨道不平顺可分

为横向、垂向、复合三种，轨道垂向不平顺又可分为高低不平顺、水平不平顺、扭曲不平顺，

对于轨道振动能量回收问题来说，轨道垂向不平顺中的高低不平顺是轨道振动的主要激励

源。如图4中展示了振动能量回收模块的安装方式。

[0045] 其中，储能单元为可充电蓄电池，当铁轨长时间振动产生大量的电能时，能够存储

在蓄电池中，在没有火车经过时持续为信息处理模块、振动传感模块和预警通知模块提供

电能，使其持续正常工作。

[0046] 如图5所示，电压转换电路包括整流器U2；整流器U2的输入端与储能单元连接，整

流器U2的第一输出端分别与电容C1的一端和电阻R1的一端连接；所述整流器U2的第二输出

端分别与电容C1的另一端、二极管D1的正极连接和电阻R2的一端连接，电阻R1另一端分别

与二极管D1的负极和电阻R2的另一端连接；电阻R2的两端作为电压转换电路的输出端与信

息处理模块的电源端连接。

[0047] 其中，振动传感模块包括为PZT压电陶瓷传感器，该传感器具有抗腐蚀、抗磨损和

抗冲击和振动的特点，且其使用寿命长，长期稳定性好。

[0048] 其中，所述预警通知模块包括喇叭和警示灯；

[0049] 所述喇叭和警示灯均与信息处理模块连接，当信息处理模块接收到振动传感模块

上传的列车行驶信号后，立即将信号传递给预警通知模块，根据信息处理模块发出的信号

喇叭响起、警示灯亮起；信息处理模块接收到列车行驶速度越快、距离越近，控制喇叭响起

的声音越大，警示灯闪烁的频率越高。

[0050] 其中信息处理模块的主控芯片型号为arduino  pro  micro。

[0051] 在本发明的的一个实施例中，该系统的工作过程为：列车运行时，铁路轮轨与铁轨

的相互作用会在相应路段产生较大的振动，振动传感模块会检测判别列车的位置信息，信

息处理模块对大量距离恒定的采样点采集到的铁轨振动信息进行处理，得到列车运行速

度，同时列车行驶过程中，铁路轮轨与铁轨的相互作用会在相应路段产生的振动能量会通

过振动能量回收模块转化为电能，对信息处理模块、振动传感器模块和预警通知模块供电。

其中的振动传感模块设置于山区铁路的危险路段前方，24小时监测列车来临时的状态信息
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并将信息实时传输到后方的危险路段，通过危险路径的预警通知模块，通过光学及声学信

号(警示灯和喇叭)通知沿线周围附近的村民和动物，从而实现安全预警。考虑到山区安全

预警防护系统复杂的工作环境，该系统采用了振动能量回收装置作为能量来源，将列车轮

对与轨道相互作用产生的高频振动转化为电能，整个系统的运行不需要外接电源。

[0052] 本实用新型的有益效果为：

[0053] (1)综合电磁学、声学、光学、生理学、控制原理等学科知识开发的基于振动能量回

收的山区铁路多弯及无防护网路段的安全预警防护系统具有可靠性高、实用性强、经济性

好等优点。

[0054] (2)整个系统最大程度地利用已成熟的传感器、单片机、振动能量回收装置等产品

与技术，极大地降低了技术风险，提高了系统的可靠性、经济性。

[0055] (3)该预警系统具有投入产出比高的特点，该系统投入少却可以极大地提升山区

铁路沿线居民对铁路信息状况的感知能力，大幅降低山区铁路多弯及无防护网路段的安全

隐患，对山区危险路段居民的生命及财产安全、列车的正常运行提供了较强的保障。
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