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Полезная модель относится к области
строительства и может быть использована как
элемент декора поверхности и держателя
светоизлучающих устройств.

Техническим результатом предлагаемой
полезноймодели является снижение веса профиля,
а также повышение стойкости и долговечности.
Технический результат достигается тем, что
профиль с возможностью размещения
светодиодной линейки, включающий основу и
две боковые стенки, имеющие перпендикулярные
коснове внешниеповерхности,ширинаоснования
равна расстояниюмежду внешними плоскостями
боковых стенок, толщина боковых стенок
равномерно увеличивается по направлению к
торцу боковой стенки, внутренние стенки
образуют встречно наклонные плоскости,
(профиль выполнен зеркально-симметричным
относительно плоскости, делящей основу
пополам), характеризуется тем, что между
боковыми стенками и основанием расположены

два примыкающих друг к другу взаимно
перпендикулярных ребра, одно из взаимно
перпендикулярных ребер примыкает к
основанию, другое примыкает к боковой стенке.

Наплощадкумеждуребрами, примыкающими
к основанию, устанавливается светодиодная
лента. Торцы боковых стенок могут быть
округлены, причем радиус внутренней части
скругления торца больше радиуса внутренней
части скругления торца. Угол наклона плоской
поверхности боковой стенки может составлять
5-15. Углы между взаимно перпендикулярными
ребрамимогут выполняться со скруглением, углы
между ребрами, примыкающими к основанию и
основанием, могут выполняться со скруглением,
углымежду ребрами, примыкающими к боковым
стенкам и боковыми стенками, могут
выполняться со скруглением, причем радиусы
скруглений внешнего и внутреннего углов равны
0.25±0.1 мм.

Заявляемое конструкторско-техническое

Стр.: 1

R
U

1
8
6
5
9
4

U
1

R
U

1
8
6
5
9
4

U
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=186594&ki=PM


решение может с успехом применяться для
изготовления профилей для стыков между
декоративными панелями, оформленных с

подсветкой, например, путем размещения
светодиодных лент, сборок и т.д. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.
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Полезная модель относится к области строительства и может быть использована
как элемент декора поверхности и держателя светоизлучающих устройств.

Известен «Корпус для светодиодных осветительных приборов» US D698075 [1],
включающий основание, боковые стенки с плоской наружной стороной,
перпендикулярной основанию и выступами на внутренних сторонах боковых стенок.

Недостатком устройства является повышенная материалоемкость, обусловленная
наличием выступов на внутренних сторонах боковых стенок. Недостатком также
является низкая оптическая эффективность, обусловленная отражением части светового
излучения выступами на внутренних сторонах боковых стенок.

Наиболее близким техническим решением является «Корпус для светодиодных
осветительных приборов» US D621542 [2], включающий основу и две боковые стенки
имеющие перпендикулярные к основе внешние поверхности, ширина основания равна
расстоянию между внешними плоскостями боковых стенок, толщина боковых стенок
равномерно увеличивается по направлению к торцу боковой стенки, внутренние стенки
образуют встречнонаклонныеплоскости.Профиль выполнен зеркально-симметричным
относительно плоскости, делящей основу пополам.

Устройство обладает улучшенными характеристикамиматериалоемкости благодаря
отсутствию выступов на внутренних поверхностях боковых стенок. Также повышена
световая эффективность благодаря наличию плоских наклонных стенок, отражающих
свет от светодиодных излучателей в пространство между стенками профиля.

Недостатком является повышенная материалоемкость, а также низкая стойкость,
приводящая к пониженной долговечности.

Техническим результатом предлагаемой полезной модели является снижение веса
профиля, а также повышение стойкости и долговечности.

Технический результат достигается тем, что профиль с возможностью размещения
светодиодной линейки, включающий основу и две боковые стенки, имеющие
перпендикулярные к основе внешние поверхности,ширина основания равна расстоянию
между внешними плоскостями боковых стенок, толщина боковых стенок равномерно
увеличивается по направлению к торцу боковой стенки, внутренние стенки образуют
встречно наклонные плоскости, (профиль выполнен зеркально симметричным
относительно плоскости, делящей основу пополам), характеризуется тем, что между
боковыми стенкамииоснованиемрасположеныдвапримыкающихдруг к другу взаимно
перпендикулярных ребра, одно из взаимно перпендикулярных ребер примыкает к
основанию, другое примыкает к боковой стенке.

Сквозьминимальное расстояниемежду верхнимичастямибоковых стенокпроисходит
перемещение светодиодной ленты или линейки внутрь профиля, поэтому это расстояние
должно быть немного больше ширины светодиодной ленты. На площадку между
ребрами, примыкающими к основанию, устанавливается светодиодная лента (как
правило самоклеящаяся), и для достижения равномерности светового излучения по
длине профиля, лента должнабыть установлена без перекосов.При выполненииширины
площадки приближенной к ширине устанавливаемой ленты происходит установка без
перекосов. Таким образом, для лучшей установки светодиодной ленты расстояние
внутренней части профиля между ребрами, примыкающими к основанию может быть
меньше минимального внутреннего расстояния между верхними частями боковых
стенок, что позволит устанавливать светодиодную ленту без изгиба и перекоса.

Торцы боковых стенок могут быть округлены, причем радиус внутренней части
скругления торца больше радиуса внутренней части скругления торца. Округление
стенок позволит более равномерно распределять механические усилия от вставки и
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увеличить площадь соприкосновения торцов боковых стенок и сопряженной с ними
поверхности вставки, что повысить прочность и устойчивость к механическим
воздействиям изделия в целом.

Угол наклона плоской поверхности боковой стенки может составлять 5-15. При
уменьшении указанного угламенее 5 градусов происходит снижение прочности профиля,
так как уменьшается площадь соприкосновения прочного профиля с менее прочной
вставкой и разрушение вставки происходит при меньших усилиях. При превышении
угла 15 градусов происходит недопустимое снижение световой эффективности, так как
просвет между внутренними поверхностями боковых стенок становится малым и
существенная часть излучения поглощается и не выходит на внешнююсторону профиля.

Углы между взаимно перпендикулярными ребрами могут выполняться со
скруглением, углы между ребрами, примыкающими к основанию и основанием могут
выполняться со скруглением, углымежду ребрами, примыкающими к боковым стенкам
и боковыми стенками могут выполняться со скруглением, причем радиусы скруглений
внешнего и внутреннего углов равны 0.25+-0.1 мм. Выполнение угловмежду элементами
конструкции с скруглениямипозволит дополнительно снизитьмеханические напряжения
в углах, снизит вероятность излома и приведет к большей устойчивости и долговечности
профиля.

Профиль с возможностью размещения светодиодной линейки показан на фиг.
(поперечный разрез профиля), где:

1 – основа;
2 – внешняя плоскость боковой стенки;
3 – ребро, примыкающее к основанию;
4 – ребро, примыкающее к боковой стенке;
5 – наклонная плоскость.
Устройство действует следующим образом: Профиль зеркально симметричен

относительно плоскости, проходящей вдоль основного направления профиля,
перпендикулярно основанию, через центр основания. Между плоским основанием 1 и
боковыми стенками, внешняяповерхность которыхобозначена 2, внутренняя наклонная
поверхность стенки обозначена 5, расположеныдва примыкающихдруг к другу взаимно
перпендикулярных ребра, одно из взаимно перпендикулярных ребер 3 примыкает к
основанию, другое 4 примыкает в боковой стенке.

Технический результат – снижениематериалоемкости и, соответственно, веса профиля
достигается тем, что два ребра, примыкающие друг к другу обладают меньшей
материалоемкостью по сравнению со сплошной ступенькой при сохранении той же
механической прочности.

Промышленная применимость. Заявляемое конструкторско-техническое решение
может с успехом применяться для изготовления профилей для стыков между
декоративными панелями, оформленных с подсветкой, например, путем размещения
светодиодных лент, сборок и т.д.

(57) Формула полезной модели
1.Профиль с возможностьюразмещения светодиодной линейки, включающийоснову

и две боковые стенки, имеющие перпендикулярные к основе внешние поверхности,
ширина основания равна расстоянию между внешними плоскостями боковых стенок,
толщина боковых стенок равномерно увеличивается по направлению к торцу боковой
стенки, внутренние стенки образуют встречно наклонные плоскости, отличающийся
тем, что между боковыми стенками и основанием расположены два примыкающих
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друг к другу взаимно перпендикулярных ребра, одно из взаимно перпендикулярных
ребер примыкает к основанию, другое примыкает к боковой стенке.

2. Профиль по п.1, отличающийся тем, что расстояние внутренней части профиля
между ребрами, примыкающимикоснованию,меньшеминимального расстояниямежду
верхними частями боковых стенок.

3. Профиль по п.1, отличающийся тем, что торцы боковых стенок округлены, причем
радиус внутренней части скругления торца больше радиуса внутренней части скругления
торца.

4. Профиль по п.1, отличающийся тем, что угол наклона плоской поверхности
боковой стенки составляет 5-15° по отношению к внешней стороне боковых стенок.

5. Профиль по п.1, отличающийся тем, что углымежду взаимно перпендикулярными
ребрами выполнены со скруглением, углымеждуребрами, примыкающимикоснованию
и основанием, выполнены со скруглением, углы между ребрами, примыкающими к
боковым стенкам и боковыми стенками, выполнены со скруглением, причем радиусы
скруглений внешних и внутренних углов равны 0,25±0.1 мм.

Стр.: 5

RU 186 594 U1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



1

Стр.: 6

RU 186 594 U1


	Биб.поля
	Реферат
	Описание
	Формула
	Чертежи

