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Tiivisteimé - Sammandrag

Keksinnén kohteena on menetelmi ja merkinantoprotokollaa, Jjohon kuuluu
jarjestelms palvelun toteuttamiseksi rajoitettu masrs puheluun  kuulumatonta
digitaalisessa monipalveluverkossa (ISDN), informaatiota.

johon  kuuluu keskus (3), ensimmiinen

pditelaite (TE1), joka on yhdistetty verkkoon
(ISDN) ensimmiisells liittymalla (4) ja

t~2 1
4 ISDN

TE1
§
toinen pidtelaite (TE2), joka on yhdistetty =
verkkoon (ISDN) toisella liittymilla (5). | 6
7
|
E

Menetelmidssd toteutetaan palvelu palvelimella
(1), Jjoka on yhdistetty verkkoon (ISDN)
kolmannella liittymsallas (6), valitetaan
palveluimformaatio toiselle piitelaitteelle

(TE2) kdyttden merkinannolle varattuja
kanavia ja pastelaitteiden ja keskuksen
(DSsS1) sekd keskuksien valista (ISUP)
merkinantoprotokollaa, johon kuuluu
rajoitettu maari puheluun kuulumatonta
informaatiota. Jarjestelmdsn kuuluu palvelin
(1), joka on yhdistetty verkkoon kolmannella
liittymalla (6) ja vélineet
palveluinformaation valittamiseksi palvelimen
(1) Jja paatelaitteen (TE1, TE2) va&lilli

kayttien merkinannolle varattuja kanavia ja



Uppfinningen avser ett férfarande och system
for genomférande av en tjanst i ett digitalt
flertjénstnat (ISDN), vilket omfattar en
vdxel (3), en férsta terminalutrustning (TE1l)
som har anslutits till nitet (ISDN} med en
férsta anslutning (4) och en andra
terminalutrustning (TE2) som har anslutits
till nitet (ISDN) med en andra anslutning
(5). Vid férfarandet genomférs tjansten med
en server (1) som har anslutits till nitet
(ISDN) med en tredje anslutning (6),

férmedlas tjansteinformation till den andra
terminalutrustningen (TE2) genom att anvinda
f6r signalering reserverade kanaler och
signaleringsprotokoll mellan
terminalutrustningar och vixeln (DSS1) samt

mellan olika vaxlar (IsSup), vilket
signaleringsprotokoll omfattar en begransad

mingd av information som inte h&r till

samtalet. Systemet omfattar en server (1) som

har anslutits till nitet med den tredje

anslutningen (6) och medel f&ér att férmedla

tjansteinformation mellan servern (1) och

terminalutrustningen (TEI, TE2) genom att

anvanda f&r signalering reserverade kanaler
och signaleringsprotokoll som omfattar en
begrénsad mingd av information som inte hor

till samtalet.
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MENETELMA JA JARJESTELMA TIETOLIIKENNEVERKON PALVELUN
TOTEUTTAMISEKSI

KEKSINNON ALA

Keksint®  kohdistuu tietoliikennejarjestel-
miin, erityisesti digitaalisessa monipalveluverkossa

toteutettaviin palveluihin.

TEKNIIKAN TASO

Digitaalisessa monipalveluverkossa, kuten
esimerkiksi ISDN-verkossa (ISDN, Integrated Services
Digital Network) on tunnettua valittaa tietoa kahden
ennalta madratyn tilaajaliittymé&n valill& kayttaen
tietokoneita ja niihin liitettyja ISDN B-kanavan data-
siirtoon soveltuvia PC-kortteja. Kuitenkin té&llainen
menettely vaatii erillisen yhteyden muodostamista ky-
seisten tilaajaliittymien v&lilla.

Lisdksi tunnetaan esimerkiksi patenttihake-
muksessa FI 971716 kuvattu menetelmé&, jossa tietoa va-
litetdin paatelaitteeseen siten, ettéd paatelaite toi-
mii passiivisena, vain vastaanottavana osapuolena it-
seniisesti ilman ISDN-k&yttdj&n toimenpiteitd. T&lldin
tietoa valitetian siten, ettd tiedon tarjoaja aktivoi
lihetyksen ilman vastaanottajan kuittausta. Kyseisen
jarjestelyn avulla voidaan mainonta, markkinointi tai
muu vastaava tieto kohdentaa tietyille kohderyhmille
perustuen esimerkiksi tilaajaliittymien sijaintiin,
joka voidaan maarittaa liittymanumeroiden perusteella,
tai muulla vastaavalla perusteella.

Lisaksi ISDN-jdrjestelmdssd on ennalta tun-
nettua toteuttaa palvelut puhelinkeskukseen tai eril-
lisend A&lyverkkosovelluksena. GSM-verkossa (GSM, Glo-
bal System for Mobile communications) on tunnettua to-
teuttaa interaktiivisia palveluita lthtsanomien vali-

tyksella.
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KEKSINNON YHTEENVETO

Keksinndén tarkoituksena on tuoda esiin uuden-
lainen menetelmd ja jarjestelma, joilla kayttajan péa-
telaitteeseen voidaan toteuttaa interaktiivisia tai
lisdarvoa tuottavia palveluita tai lisdpalveluita.

Keksinndén kohteena on menetelma palvelun to-
teuttamiseksi digitaalisessa monipalveluverkossa, jo-
hon kuuluu kesgkus, ensimmdinen paatelaite, joka on yh-
distetty monipalveluverkkoon ensimmdiselld liittymdll3
ja toinen paatelaite, joka on yhdistetty monipalvelu-
verkkoon toisella 1liittymdlla. Menetelmdssd palvelu
toteutetaan palvelimella, joka on yhdistetty monipal-
veluverkkoon kolmannella liittymalla. Palveluinformaa-
tio valitet&&n palvelimelta toiselle padtelaitteelle
kdyttéden merkinannolle wvarattuja kanavia ja péételait-
teiden ja keskuksen (DSS1) sek& keskuksien véalistd
(ISUP) merkinantoprotokollaa, johon kuuluu rajoitettu
m34rd puheluun kuulumatonta informaatiota. Palveluin-
formaation valitykseen k&ytetaan UUS-merkinantoa
ja/tai USBS-merkinantoa. UUS-merkinanto (UUS, User-to-
User Signalling) on ISDN-verkon lisé&palvelu, joka mah-
dollistaa kaksisuuntaisen informaation kahden péaéate-
laitteen vAlilla. Informaatiokanavana kaytet&an paate-
laitteisiin vyhdistettyd signalointikanavaa. Informaa-
tio valitet&dn verkossa léapindkyvasti, eli verkko ex
tee muutoksia informaation sisdltdédédn. Verkko ei myds-
kdan tulkitse tai toimi informaation perusteella. UUS-
merkinanto on esitetty ETSIn (European Telecommunica-
tions and Standard Institute) ETS 300 286- sarjan
standardeissa. USBS (User Signalling Bearer Service)
on kuvattu mm. ETSIn esityksessa& prETS 300 716, DSSL
protokolla suosituksessa draft EN 301 142 v.1.1l..
(1998-01) . |

Erddssid keksinndén edullisessa sovelluksessa

palveluinformaatio valitetdan tekstitiedonantonaj

erdissid sovelluksessa sopivassa informaatioelementis-
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sé. Tekstitiedonanto on kuvattu ETSIn suosituksessa
ETS 300 403. | .

Erddssad keksinndén edullisessa sovelluksessa
palvelimen palvelu erotetaan moninumeroinnilla. ISDN-
lis&palvelu moninumerointi (MSN, Multiple Subscriber
Numbering) on monipalveluverkon numerointitapa, jossa
tilaajan perusliittymd&n on paanumeron lisdksi maari-
telty joukko paatelaitekohtaisia tunnusnumeroita. Muut
numerot poikkeavat paanumerosta yleensd vain vahan,
esimerkiksi viimeisen numeron osalta. Moninumerointi
on esitetty ETSIn standardeissa ETS 300 050, ETS 300
051 ja ETS 300 052.

Erdassd sovelluksessa palvelimen palvelu ero-
tetaan aliosoituksella (SUB, subaddressing). Aliosoi-
tus on ISDN-lisdpalvelu, jonka avulla puhelun vastaan-
ottaja voi laajentaa osoituskapasiteettiaan yhta ISDN-
verkon numeroca laajemmaksi. Aliosoitus on kuvattu mm.
ETSIn standardeissa ETS 300 059, ETS 300 060 ja ETS

300 061.
Erdidssd menetelmdn mukaisessa sovelluksessa

palvelulla osoitetaan puhelinluettelotiedot péaatelait-
teelle. Puhelinluettelotiedoissa esitetddn esimerkiksi
puhelinverkon 1liittymien haltijoiden nimet ja osoit-
teet, Jjolloin palvelun avulla voidaan puhelinluette-
losta tehdad kyselyita.

Er&3ssd edullisessa sovelluksessa palvelulla
osoitetaan A-tilaajan luettelotiedot B-tilaajan paate-
laitteelle. T&lldin menetelmdssad edullisesti lahete-
t4&n B-tilaajan paatelaitteelta sanoma Facility kes-
kukselle, keskukselta palvelimelle lahetetdan kysely
A-tilaajan 1luettelotiedoista ja lahetetdan Iluettelo-
tiedot keskukselta B-tilaajan paatelaitteelle. Erdadssa
sovelluksessa edelld kuvattu toiminto suoritetaan sa-
nomalla Information. Sanomat Facility ja Information
on kuvattu DSSl-protokollan yhteydessa. Luettelotiedot

tallennetaan edullisesti p&&telaitteen yhteyteen, esi-



10

15

20

25

30

35

107 5¢

merkiksi pé&atelaitteen omaan luetteloon myOhempé

kdyttdad varten.

Lisaksi keksinndén kohteena on menetelma A

tilaajan nimen valittdmiseksi B-tilaajan paatelaittee
seen digitaalisessa monipalveluverkossa. Monipalvelu
verkkoon kuuluu keskus, A-tilaajalle kuuluva ensimmai
nen pa&telaite, joka on yhdistetty monipalveluverkkoo:

ensimmaisellsd liittymalla ja B-tilaajalle kuuluva toi

nen paatelaite, joka on yhdistetty monipalveluverkkoo:

toisella liittymalla.

Menetelmassid lahetet&dn toiselta pdaédtelait
teelta keskukselle sanoma, johon kuuluu A-tilaajan nu
mero. Sanomalla pyydetdin A-tilaajan luettelotietoja
haetaan keskuksessa A-tilaajan luettelotiedot ja lahe
tetain keskukselta toiselle padtelaitteelle 1luettelo
tiedot kayttden merkinannolle varattuja kanavia j
padtelaitteiden ja keskuksen seka keskuksien valist
merkinantoprotokollaa, 3johon kuuluu rajoitettu maar

puheluun kuulumatonta informaatiota. Informaatio toi

sen paatelaitteen ja keskuksen valilla vélitetdédn sa

nomalla Facility ja/tai sanomalla Information.

Erisssid edullisessa sovelluksessa A-tilaajal
nimen v&litys B-tilaajan pa&telaitteeseen aktivoidaa
toisen paatelaitteen valikosta. Edelleen erdassa edul

lisessa sovelluksessa luettelotiedot tallennetaan paa

telaitteen yhteyteen.

Keksinndén kohteena on myds jérjestelm& palve

lun toteuttamiseksi digitaalisessa monipalveluverkos
sa, johon kuuluu keskus, ensimmdinen p&atelaite, jok
on yvhdistetty monipalveluverkkoon ensimméiselld 1liit
tym&llad ja toinen paatelaite, joka on yvhdistetty moni
palveluverkkoon toisella liittymallad. Keksinndén mukal
seen jarjestelmdsn kuuluu palvelin, joka on yhdistett
monipalveluverkkoon kolmannella liittymdllad ja valil
neet palveluinformaation valittamiseksi palvelimen j
paatelaitteen v&lilléd kayttaen merkinannolle varattuj

kanavia.ja paatelaitteiden ja keskuksen seka keskuksi

e I
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en valisti merkinantoprotokollaa, johon kuuluu rajoi-
tettu maarad puheluun kuulumatonta informaatiota. Jar-
jestelmaadn kuuluu valineet palveluinformaation wvalit-
tamiseksi UUS-merkinannolla ja/tai valineet palveluin-
formaation valitt&miseksi USBS-merkinannolla.

Eriissid sovelluksessa Jjarjestelmdan kuuluu
valineet palveluinformaation valittamiseksi tekstitie-
donantona, eraassad edullisessa sovelluksessa jarjes-
telmdan kuuluu valineet palveluinformaation valittami-
seksi sopivassa, kyseiselle palvelulle tarkoitetussa
informaatiocelementissa.

Keksinndn erdassid sovelluksessa palvelimeen
kuuluu valineet palvelun erottamiseksi moninumeroin-
nilla, jossa tilaajan perusliittymd@n on paanumeron
lisaksi m&aritelty joukko paatelaitekohtaisia tunnus-
numeroita. Eriassia sovelluksessa palvelimeen kuuluu
vilineet palvelun erottamiseksi aliosoituksella. Jar-
jestelmddn kuuluu edullisesti valineet puhelinluette-
lotietojen osoittamiseksi paatelaitteelle.

Edullisesti jaArjestelm&an kuuluu valineet A-
tilaajan luettelotietojen osoittamiseksi B-tilaajan
paatelaitteelle, jolloin B-tilaaja esimerkiksi nakee
A-tilaajan nimen.

Eraissi sovelluksessa B-tilaajan pdaatelait-
teeseen kuuluu vilineet sanoman Facility l&hetté&misek-
si keskukselle, keskukseen kuuluu v&lineet A-tilaajan
luettelotietokyselyn lahettamiseksi palvelimelle ja
valineet luettelotietojen lahettémiseksi B-tilaajan
padatelaitteelle.

Eradssi sovelluksessa B-tilaajan péaatelait-
teeseen kuuluu vilineet sanoman Information lahettami-
seksi keskukselle, keskukseen kuuluu valineet A-
tilaajan luettelotietokyselyn lahettamiseksi palveli-
melle ja valineet luettelotietojen lahettamiseksi B-
tilaajan paitelaitteelle. Edullisesti pédtelaitteeseen

kuuluu valineet luettelotietojen tallentamiseksi.
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Lisiksi keksinnén kohteena on jarjestelmd A-
tilaajan luettelotietojen valittémiseksi B-tilaajan
pddtelaitteeseen digitaalisessa monipalveluverkossa,
johon kuuluu keskus, A-tilaajalle kuuluva ensimmdinen
péatelaite, joka on yhdistetty monipalveluverkkoon en-
simmaiselld liittymdllad ja B-tilaajalle kuuluva toinen
paatelaite, Jjoka on yhdistetty monipalveluverkkoor
toisella 1liittym&lla. Jarjestelmdssad toiseen paate-
laitteeseen kuuluu valineet sanoman lahettémiseksi
keskukselle, johon sanomaan kuuluu A-tilaajan numercg
ja jolla pyydet&&n A-tilaajan luettelotietoja. Keskuk-
seen kuuluu véalineet A-tilaajan luettelotietojen hake-
miseksi ja valineet luettelotietojen lahettamiseksi
toiselle paatelaitteelle.

Jérjestelmédssd informaatio v&litetddn kaytta-
en merkinannolle varattuja kanavia ja Paatelaitteidern
ja keskuksen seka keskuksien valist& wmerkinantoproto-
kollaa, jochon kuuluu rajoitettu mada&rd puheluun kuulu-
matonta informaatiota. Jarjestelm&an kuuluu véalineet

informaation valittamiseksi toisen padtelaitteen ja

keskuksen valillé sanomalla Facility ja/tai jérjestelﬁ
mdan kuuluu valineet informaation valitt&miseksi toi{
sen paatelaitteen ja keskuksen valill&d sanomalla In@
formation.

Erdédssad sovelluksessa toiseen paatelaittee-
seen kuuluu valikko A-tilaajan luettelotietojen v&li-
tyksen aktivoimiseksi. Valikko wvoi olla esimerkiksi

puhevalikko tai padtelaitteen naytdllad toimiva visuaa-

linen valikko. Edullisesti paatelaitteeseen kuuluu va-
lineet luettelotietojen tallentamiseksi.

Keksinndén avulla voidaan kayttaa hyvaksi di-
gitaalisen monipalveluverkon nopeaa Jja virheetdntd
tiedonsiirtoa sekda monipuolisia merkinanto-
ominaisuuksia. ISDN-paadtelaitteissa on tavallisesti

suuret naytdt, jotka mahdollistavat pitkienkin viesti-

en helpon lukemisen pédtelaitteelta. Keksinndn avulla

palveluja el tarvitse toteuttaa puhelinkeskukseen,
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vaan voidaan kayttaa erillista 1liittymaé&n kytkettya
palvelinta. Mik&li palveluiden muokkaaminen tai akti-
vointi keskukseen suoritetaan riittavan dynaamisesti,
kuten esimerkiksi analyysin avulla erilaisia kéynnis-
tysehtoja kayttien, voidaan tilaajalle tuottaa palve-
luita pelkastdan palvelinta muuttamalla.

Keksinndén avulla tilaaja saa myds kayttddnsa
erilaisia interaktiivisia ja lisadarvoa tuottavia pal-
veluita pelkalld paadtelaitteella, ilman tietokonetta.
Palvelua voidaan myds kayttad tietokoneen ja paédte-
laitteen yhdistelmdlld, jolloin paatelaitteeseen vyh-
distetyn tietokoneen ansiosta voidaan palvelua kayttaa
helpommin, monipuoclisemmin ja tehokkaammin. Jos moni-
palveluverkon pddtelaite lisédksi toteuttaa esimerkiksi
PCI/CAPI-rajapinnan (Programmable Communication Inter-
face for ISDN/Common Application Interface), on omien
ja erittain monipuolisten sovellusten tekeminen tieto-
koneella mahdollista Jja suhteellisen yksinkertaista.
Paédtelaite ei wvaadi kytkentédistd yhteytta, eli B-
kanavan yhteytt& kuten esimerkiksi Internetin kautta,
vaan palvelu kayttda D-kanavan merkinantopalveluja.
Talldéin sdastytddn kytkentdisen yhteyden puhelumak-
suilta, joista erityisesti puhelun aloitusmaksun saas-
tdminen on suuri etu. Koska ei tarvita mydskdédn esi-
merkiksi Internet-yhteyttd, s&astytddn myds sen aihe-
uttamilta kustannuksilta. Keksintd® on sovellettavissa
ilman muutoksia useisiin monipalveluverkon paatelait-
teisiin, koska pé&é&telaitteissa on tavallisesti toteu-

tettuna esimerkiksi UUS-merkinantopalvelu.

KUVALUETTELO

Seuraavassa keksintdd8 selostetaan oheisten
suoritusesimerkkien avulla viittaamalla oheiseen pii-

rustukseen, jossa
kuvio 1 esittdd kaaviomaisesti erastéd keksin-

ndén mukaista jadrjestelmdi;
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kuvio 2 esittidi erdstid keksinndén mukaista
signalointia; |

kuvio 3 esittdi erdstid toista keksinndn mu-
kaista signalointia; :

kuvio 4 esittdi vuokaaviona eréasta keksinnéﬁ
mukaista menetelmda; ja

kuvio 5 esittdad vuokaaviona er&std toista

keksinndn mukaista menetelmaéd.

KEKSINNON YKSITYISKOHTAINEN SELOSTUS

Kuviossa 1 on esitetty kaaviomaisesti eras
keksinnén mukainen jarjestelmd. Jarjestelmdan kuuluu
digitaalinen monipalveluverkko ISDN, seka verkkoon
kuuluva keskus 3. ISDN-verkkoon voi kuulua useita kes-
kuksia, paikallis-, ja siirtokeskuksia. Keskukset on
vhdistetty toisiinsa ISDN-merkinannolla (ISUP). Moni -
palveluverkkoon on yhdistetty ensimmaiselld liittymal-
12 4 ensimmidinen pddtelaite TEl ja toisella liittymal-

134 5 toinen paételaite TE2. :

Esimerkeissid ensimmdinen padtelaite TEl kuu;
luu A-tilaajalle, eli puhelu lahtee ensimmadisesté& paa-
telaitteesta TEl. Toinen paatelaite TE2 kuuluu B-
tilaajalle, eli puhelun vastaanottajalle. A-tilaaja
l1iittyy lahtdkeskukseen, B-tilaaja 1liittyy paatekes-
kukseen ISDN-merkinannolla (DSS1). Lahtdé- ja paatekes-
kukset voivat olla samoja. Lisédksi jarjestelmaan kuu-
luu palvelin 1, joka on yhdistetty monipalveluverkkoon
kolmannella liittymalld 6. Palvelin voi 1liitty& mihin
tahansa ISDN-verkossa olevaan keskukseen. A- Jja B-
tilaaja sekd palvelin voivat olla yhdistettynd myos
samaan keskukseen. Liittym&t 4, 5, 6 voivat olla ISDN-
jarjestelmddn madriteltyjad perus-, tai Jarjestelma-

liittymid, esimerkiksi muotoa 2B+D tai 30B+D.
Palvelimella 1 toteutetaan monipalveluverk-

koon palvelu, jolla paatelaitteen kayttaja voi kayttagd

interaktiivisia palveluita, tai saada péételaitteei
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seensa muuta lisdarvoa tuovaa informaatiota. Jarjes-
telmisn kuuluu valineet, joilla informaatio valitetdén
palvelimen ja keskuksen tai paddtelaitteen valilla UUS-
tai USBS-palvelulla ja/tai sopivassa informaatioele-
mentiss&, Jja/tai keskukselta kayttdjdlle tekstitie-
donantona. V&lineisiin kuuluu sanoman muodostus- ja
lidhetysvalineet sekd piitelaitteissa, palvelimessa et-
ta keskuksissa. Vaikka t&ssd on esitetty vain kaksi
tilaajaliittym&& ja wvain yksi keskus, on ymmarretta-
v&4, ettd puhelinverkko koostuu useammista soluista,
tilaajaliittymistd ja keskuksista, jotka on liitetty
toisiinsa linkeilld. On my®s huomattava, ettd ISDN on
osa puhelinverkkoa, johon voivat kuulua esimerkiksi
PSTN, PLMN/GSM ja PSDN.

Edelld mainitut informaationvalitystavat on
standardoitu ISDN-monipalveluverkon DSS1- (DSS1, Digi-
tal Subscriber Signalling Nro 1) 3ja/tai ISUP- (ISDN
User Part) signalointiin. DSSl-protokolla on kuvattu
mm. ETSIn suosituksessa draft EN 301 142 wv.1.1.1
(1998-01). P&atelaitteisiin TEl1l ja TE2 seka palveli-
meen 1 kuuluu vidlineet edelld mainittujen toimintojen
toteuttamiseksi. Valineet toteuttavat DSS1-
signalointia. Paitelaitteet TEl ja TE2 on varustettu
naytdilld 2 viestien lukemista ja néppéimistdilla 7
kirjoittamista varten.

Lisadksi palvelimeen 1 kuuluu valineet paate-
laitteen pyyt&mén palvelun erottamiseksi moninumeroin-
nin avulla. T&lléin pyydetty palvelu identifioidaan
palvelimeen osoitetun puhelinnumeron viimeisen numeron
tai numeroiden avulla. Edelleen palvelimeen 1 kuuluu
vilineet palvelun erottamiseksi aliosoituksella.

Eridssid palvelimen 1 tarjoamista palveluista
toiselle p&itelaitteelle TE2 osoitetaan ensimmaisen
paitelaitteen TE1 liittymdn haltijan puhelinluettelo-
tiedot. T&lldin palvelimeen 1 kuuluu vélineet puhelin-
luettelotietojen osoittamiseksi p&&telaitteelle. Pal-

velimeen 1 on tallennettu puhelinluettelotiedot sisal-
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tAdvd tietokanta. Lisdksi palvelimeen 1 kuuluu véili-g
neet, joilla ké&sitellddn tietokantaa padtelaitteelta
tulleen informaation perusteella. Erdédssa palvelimen
tarjoamassa palvelussa B-tilaajan  paatelaitteelle
osoitetaan A-tilaajan luettelotiedot. T&lldin keskuk-
seen 3 kuuluu valineet, joilla haetaan A-tilaajan 1lu-

ettelotiedot, esimerkiksi soittajan nimi, palvelimelta

1 ja valitetdan B-tilaajalle toiseen péételaitteesee@
TE2.

Eridiss&d sovelluksessa B-tilaajalle kuuluvaaﬂ
toiseen padtelaitteeseen TE2 kuuluu valikko, jonka peé
rusteella nimentiedustelutoiminto suoritetaan. Télléiﬂ
toiseen pa&telaitteeseen TE2 kuuluu myds valineet pu%
helinluettelotietojen pyytamiseksi keskukselta 3 taij
palvelimelta 1. Paatelaite pyytda puhelinluettelotie-
toja sanomalla Facility. Sanoman yhteyteen liitet&ar
heridtekomponentti (invoke), jonka avulla jarjestelmi
osaa toimittaa informaation paatelaitteelle TE2. Toi-
sin sanoen tiedonsiirtoon kaytet&an uudenlaista infor-
maatioelementtid. Sanoma Facility on kuvattu mm. ETSIr
standardissa ETS 300 196. Vastaava toiminnallisuus to-
teutetaan erdissid ratkaisussa sanoman Informatior
avulla. Palvelun toteutukseen voidaan kayttad useitas
erilaisia DSS1-sanomasekvensseja.

Kuviossa 2 on esitetty erds keksinndén mukai-
nen signalointi. Esimerkissa palvelun kéynnistysehtonq
on A-tilaajan TEl numero, jonka perusteella haetaan A-
tilaajan nimi palvelimelta 1 ja lahetetd&n nimi B-
tilaajalle TE2. A-tilaajan piatelaite TE1l lahetta
keskukselle 3 SETUP-sanoman, nuoli 10, jolloin ISDN-
verkkoon kuuluva keskus 3 aloittaa puhelun yhdistémi-
sen ensimmldisen Jja toisen padtelaitteen TE2 Vélillef
Keskus 3 voi olla mik& tahansa ISDN-verkon puhelunoh-
jausosio, esimerkiksi hajautettuna useisiin eri verkor

osiin, kuten 14htd-, siirto-, tai paatekeskus. ISDN-

verkossa valittyy myds A-tilaajan numero, esimerkiksi

123123, sek& B-tilaajan numero 321321.
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ISDN-verkon keskuksen 3 puhelunohjaus havait-
see, ettd B-tilaajalla on palvelu kytkettyna, eli esi-
merkin tapauksessa puhelinluettelotietojen osoitus.
Keskus 3 lidhettdid palvelimelle 1 sanoman SETUP, nuoli
11, palvelimen 1 numeroon 112233, sek& aliosoituksessa
osoitteen "Puhelinluettelo". Lisaksi keskus 3 lahettaa
palvelimelle 1 UUS-viestin, jolla palvelinta 1 pyyde-
t&44an hakemaan A-tilaajan puhelinnumeroca vastaava nimi
puhelinluettelosta. Palvelin 1 l&hettd& keskukselle 3
sanoman ALERTing, nuoli 12, sek& ALERTing-sanomassa
UUI-informaatioelementin (UUI, User-to-User Informati-
on), jossa se ilmoittaa hakevansa annetuilla hakueh-
doilla 1loytyvia tietoja.

Palvelin 1 kytkeytyy irti keskuksesta 3 sano-
malla DISConnect, nuoli 13, jossa UuUI-
informaatiocelementtiin on sisdllytetty A-tilaajan pu-
helinluettelotiedot, esimerkiksi nimen ja osoitteen.
Keskus 3 lahett3d B-tilaajan paatelaitteelle TE2 sano-
man SETUP, nuoli 14, sek&d A-tilaajan numeron. Keskus 3
lihett&& A-tilaajan puhelinluettelotiedot B-tilaajan
paitelaitteelle TE2 esimerkiksi tekstitiedonantona
(Display), UUS-palvelulla tai sopivassa DSS1 informaa-

tiocelementissé, kuten esimerkiksi "calling party na-

me"”. Palvelun avulla voidaan esimerkiksi valittéaa
osoitetiedot puhelimen avulla tapahtuvissa osto- ja
myyntitapahtumissa.

Kuviossa 3 on esitetty eras keksinndén mukai-
nen signalointi tilanteessa, jossa toteutetaan inter-
aktiivinen palvelu toisesta paatelaitteesta TE2. Esi-
merkkipalveluna k&ytetdan puhelinluettelosovellusta,
jossa paéatelaitteen kaytt&djé voi tehdd vapaamuotoisia
kyselyjad puhelinluettelosta. Kyselyjen toteutusmuoto
on kuitenkin oltava etukdteen sovittu palvelun tarjo-
ajan (palvelimen) ja kayttédjan (tilaajan) valilla tai
se taytyy olla yleisesti sovittu/standardoitu.

PiAtelaite TE2 1lahettdd UUI-informaatioele-

mentin SETUP -sanomassa ISDN-verkon kautta palvelimel-
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le 1, nuoli 15. Sanomaan kuuluu palvelimen 1 numero,
esimerkiksi 112233, aliosoite "Puhelinluettelo" palve-
lun osoittamiseksi, sekd UUS-viesti "S:Pernu;E:S*",

Palvelun tarjoaja on mé&ritellyt, ettd avainsana "S'

tarkoittaa sukunimed ja "E" etunimed. Hakutoiminnossa
asteriskilla * tarkoitetaan villiad merkkia. Kéyttéj&
on muodostanut UUS-viestin péidtelaitteeseen TE2 kuulu-
vien naépp&imistdn ja néytdén avulla. Kyseiselld haulla
kayttaja siis tiedustelee luettelosta kaikkia kaytta-

ji&, joiden sukunimi on "Pernu" ja joiden etunimi al-

kaa kirjaimella "S".

Palvelin 1 palauttaa paatelaitteelle TE:
ALERTing sanomassa UUI -informaatioelementin, jolla Se
ilmoittaa hakevansa kysyttyd kohdetta, nuoli 16. Pal-
velin 1 l&hettd& piatelaitteelle TE2 sanoman DISCon-
nect, nuoli 17, vyhteyden purkamista varten, sekd sano-
massa UUI-informaatioelementin, joka sisdltaa pyydetyt
tiedot, esimerkiksi "Pernu Sakari 123123 <crlfs> Pern@

Sari 321321". 5
Kuviossa 4 on esitetty vuokaaviona eraan kek -

sinnd®n mukaisen menetelmd&n vaiheet. Kohdassa 20 A-
tilaaja soittaa puhelun. Keskus havaitsee, etta A«
tilaajalle on kytketty palvelu, joten keskus yhdistaa
puhelun palvelimelle, kohta 21. Palvelin tunnistaa A-
tilaajan palvelun moninumeroinnin tai aliosoituksen
perusteella, kohta 22. Palvelin palauttaa palvelutie-
dot keskukselle ja edelleen A-tilaajalle, kohta 23.
Kuviossa 5 on esitetty vuokaaviona erdan toi-

sen keksinnén mukaisen menetelmdn vaiheet luettelotie:
topalvelun sovelluksessa. Menetelman suoritus riippuu
siitd, onko luettelotietopalvelu aktivoitu kohdassa
30. Mikali palvelu on aktivoitu, siirrytdédn kohtaan

=

31, muuten lopetetaan sovellus. Kohdassa 31 B-tilaajai
paidtelaite pyytda keskukselta A-tilaajan luettelotie+
toja. Keskus hakee tietokannastaan A-tilaajalle merki-
tyt luettelotiedot, kohta 32. Keskus 1l&hettaad A
tilaajan luettelotiedot B-tilaajalle, kohta 33. Luet-

[ U
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telotiedot. tallennetaan B-tilaajan péadtelaitteeseen
mydhemmin tapahtuvaa tarkastelua varten, kohta 34.

Yhteenvetona todetaan keksinnén mahdollista-
van kayttadjidlle wuudenlaisen tavan kayttaa hyvédkseen
monipalveluverkon p&d&dtelaitetta. Keksinndn avulla myds
kiintedn verkon tilaajille voidaan tarjota vastaavia
palveluita kuin esimerkiksi GSM-verkon lyhytsanomapal-
veluilla.

Keksint®a ei rajata pelkdstédidn edelld esitet-
tyja sovellutusesimerkkeja koskevaksi, vaan monet
muunnokset ovat mahdollisia pysyttaess& patenttivaati-
musten madrittelemidn keksinndllisen ajatuksen puit-

teissa.
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PATENTTIVAATIMUKSET

1. Menetelm&d palvelun toteuttamiseksi digi+
taalisessa monipalveluverkossa (ISDN), Jjohon kuuluu
keskus (3), ensimmfiinen p&atelaite (TEl), joka on yh+
distetty monipalveluverkkoon (ISDN) ensimméiselli
liittym&lld (4) ja toinen padtelaite (TE2), joka on
vhdistetty monipalveluverkkoon (ISDN) toisella liittyr
m&llad (5), jossa menetelmdssid toteutetaan palvelu pal+
velimella (1), joka on yhdistetty monipalveluverkkoon
(ISDN) kolmannella 1liittymallad (6), tunnettu
siitd, ettid wvalitetd&n palveluinformaatio toiselle
padtelaitteelle (TE2) k3yttden merkinannolle varattuja
kanavia ja merkinantoprotokollaa, johon kuuluu rajoi-
tettu maara puheluun kuulumatonta informaatiota; Jja
ettd kaytetddn merkinantona  UUS- ja/tai  USBS-
merkinantoa.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma,
tunnettu siitd, ettd valitetdédn palveluinfor-
maatio tekstitiedonantona.

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen mene-
telmd, tunnettu siitd, ettd valitetddn palve-
luinformaatio sopivassa informaatioelementissa. '

4. Jonkin patenttivaatimuksista 1 - 3 mukai-
nen menetelmd, tunnettu siitd, ettd erotetaan
palvelimen palvelu moninumeroinnilla, jossa tilaajan
perusliittym&édn on pdanumeron lisdksi maaritelty jouk-
ko paatelaitekohtaisia tunnusnumeroita. j

5. Jonkin patenttivaatimuksista 1 - 4 mukai{

nen menetelmd, tunnettu siita, etta erotetaaﬁ
palvelimen palvelu aliosoituksella. f

6. Jonkin patenttivaatimuksista 1 - 5 mukai
nen menetelmd, tunnettu siitd, ettd osoitetaan
palvelulla puhelinluettelotiedot padtelaitteelle (TEl,
TE2) .

7. Jonkin patenttivaatimuksista 1 - 6 mukai-
nen menetelmd, tunnettu siit&, ettd osoitetaar
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palvelulla A-tilaajan (TE1l) luettelotiedot B-tilaajan
paatelaitteelle (TE2).

8. Jonkin patenttivaatimuksista 1 - 7 mukai-
nen menetelmi, tunnettu siitd, ettad lahetetaan
B-tilaajan paatelaitteelta (TE2) sanoma Facility kes-
kukselle (3), lahetetdin keskukselta (3) palvelimelle
(1) kysely A-tilaajan luettelotiedoista ja lahetetéan
luettelotiedot keskukselta (3) B-tilaajan paatelait-
teelle (TE2).

9. Jonkin patenttivaatimuksista 1 - 8 mukai-
nen menetelmd, tunnettu siitd, ettd l&hetetadan
B-tilaajan paatelaitteelta (TE2) sanoma Information
keskukselle (3), lahetetiadn keskukselta (3) palveli-
melle (1) kysely A-tilaajan luettelotiedoista ja lahe-
tetaan luettelotiedot keskukselta (3) B-tilaajan paa-
telaitteelle (TE2).

10. Jonkin patenttivaatimuksista 1 - 9 mukai-
nen menetelmd, tunnettu siitd, ettd tallenne-
taan luettelotiedot pd&telaitteen (TE2) yhteyteen.

11. Menetelmd A-tilaajan nimen valittamiseksi
B-tilaajan paatelaitteeseen digitaalisessa monipalve-
luverkossa (ISDN) , johon kuuluu keskus (3}, A-
tilaajalle kuuluva ensimmdinen paatelaite (TE1), joka
on yhdistetty verkkoon ensimmdiselld liittymalla (4)
ja B-tilaajalle kuuluva toinen péatelaite (TE2), joka
on vyhdistetty verkkoon toisella 1liittymalla (5),
tunnettu siitd, ettid l&hetetdan toiselta paadte-
laitteelta (TE2) keskukselle (3) sanoma, johon kuuluu
A-tilaajan numero ja jolla pyydet&ddn A-tilaajan luet-
telotietoja, haetaan keskuksessa (3) A-tilaajan luet-
telotiedot ja lahetetd&n keskukselta (3) toiselle paa-
telaitteelle (TE2) 1luettelotiedot kayttden merkinan-
nolle varattuja kanavia ja merkinantoprotokollaa, jo-
hon kuuluu rajoitettu madrid puheluun kuulumatonta in-
formaatiota; ja ettd valitetdsn informaatio toisen
paatelaitteen (TE2) ja keskuksen (3) valilla sanomalla

Facility ja/tai sanomalla Information.
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12. Patenttivaatimuksen 11 mukainen menetel
mi, tunnettu siitd, ettd aktivoidaan A-tilaajai
nimen valitys B-tilaajan péatelaitteeseen (TE2) toiser
pédtelaitteen (TE2) valikosta.

13. Patenttivaatimuksen 11 tai 12 mukaines
menetelmd, tunnettu siitd, ettd tallennetaau

luettelotiedot paatelaitteen (TE2) yhteyteen.

14. Jirjestelmd palvelun toteuttamiseksi di+

gitaalisessa monipalveluverkossa (ISDN), johon kuulw

keskus (3), ensimmdinen p&atelaite (TEl), joka on vyh-

distetty verkkoon ensimm&iselld liittymalla (4) Ja

toinen pé&itelaite (TE2), joka on yhdistetty verkkoor

toisella liittym&llad (5), tunnettu siitd, etta

jarjestelmddn kuuluu palvelin (1), joka on yhdistetty
verkkoon kolmannella liittymalla (6) ja véalineet pal-
veluinformaation valittémiseksi palvelimen (1) Jja paa-
telaitteen (TEl, TE2) valilld k&yttden merkinannolle
varattuja kanavia ja merkinantoprotokollaa, johon kuu-
luu rajoitettu m&&r&d puheluun kuulumatonta informaa-
tiota; ja ettd jarjestelmadan kuuluu valineet palve-

luinformaation valittamiseksi UUS-merkinannolla ja/tai

vidlineet palveluinformaation valittamiseksi  USBS-

merkinannolla.
15. Patenttivaatimuksen 14 mukainen jarjes-

telmd, tunnettu siitd, ettd jarjestelmadan kuu-

luu valineet palveluinformaation valittamiseksi teks-

titiedonantona.
16. Patenttivaatimuksen 14 tai 15 mukainer
jadrjestelmd, tunnet tu siitd, ettd jadrjestelmiar

kuuluu valineet palveluinformaation valitt&miseksi so-

pivassa informaatioelementissa.

‘ 17. Jonkin patenttivaatimuksista 14 - 16 mu-
kainen jarjestelmd, tunnet tu siitd, ettad palve-
limeen (1) kuuluu valineet palvelun erottamiseksi mo-
ninumeroinnilla, jossa tilaajan perusliittymdan on
padnumeron lisdksi mddritelty joukko padtelaitekohtai-

sia tunnusnumeroita.

=

(=
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18. Jonkin patenttivaatimuksista 14 - 17 mu-
kainen jarjestelmd, tunnet tu siitad, ettd palve-
limeen (1) kuuluu valineet palvelun erottamiseksi ali-
osoituksella.

19. Jonkin patenttivaatimuksista 14 - 18 mu-
kainen jarjestelmd, tunnet tu siita, etta jar-
jestelmdan kuuluu valineet puhelinluettelotietojen
osoittamiseksi paatelaitteelle (TE1l, TE2).

20. Jonkin patenttivaatimuksista 14 - 19 mu-
kainen jaArjestelmda, tunnettu siit&, etta jar-
jestelméan kuuluu véalineet A-tilaajan luettelotietojen
osoittamiseksi B-tilaajan paatelaitteelle (TE2).

21. Jonkin patenttivaatimuksista 14 - 20 mu-
kainen jirjestelmd, tunnettu siitd, etta B-
tilaajan paatelaitteeseen (TE2) kuuluu valineet sano-
man Facility 1l&hettZmiseksi keskukselle, keskukseen
kuuluu valineet A-tilaajan luettelotietokyselyn l&het-
tamiseksi palvelimelle (1) ja valineet luettelotieto-
jen l3hettamiseksi B-tilaajan paatelaitteelle (TE2).

22. Jonkin patenttivaatimuksista 14 - 21 mu-
kainen Jjérjestelmd, tunnettau siita, ettéd B-
tilaajan padtelaitteeseen (TE2) kuuluﬁ valineet sano-
man Information lahettamiseksi keskukselle (3), kes-
kukseen (3) kuuluu valineet A-tilaajan luettelotieto-
kyselyn lahettamiseksi palvelimelle ja valineet 1luet-
telotietojen lahettamiseksi B-tilaajan péatelaitteelle
(TE2) .

23. Jonkin patenttivaatimuksista 14 - 22 mu-
kainen jérjestelmd, tunnettu siitd, ettd paate-
Jjaitteeseen (TE2) kuuluu v&lineet luettelotietojen
tallentamiseksi.

24. Jarjestelmd A-tilaajan luettelotietojen
valittamiseksi B-tilaajan padtelaitteeseen digitaali-
sessa monipalveluverkossa (ISDN), johon kuuluu keskus
(3), A-tilaajalle kuuluva ensimm3inen pé&atelaite

(TE1), joka on yhdistetty verkkoon ensimmiiselld liit-

tymdlla (4) ja B-tilaajalle kuuluva toinen péaatelaite
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(TE2), joka on yhdistetty verkkoon toisella liittymél;

la (5), tunnettu siita, ettd toiseen pditelait-

teeseen (TE2) kuuluu valineet sanoman l&hettdmiseksi

keskukselle (3), johon sanomaan kuuluu A-tilaajan nu-
mero ja jolla pyydetddn A-tilaajan 1luettelotietoja,

keskukseen (3) kuuluu valineet A-tilaajan luettelotie-

tojen hakemiseksi ja valineet luettelotietojen 1l&het-
tamiseksi toiselle péaéatelaitteelle (TE2), jolloin in{
formaatio valitetddn kayttden merkinannolle varattuji
kanavia ja merkinantoprotokollaa, johon kuuluu rajoi-
tettu mdard puheluun kuulumatonta informaatiota; ja

ettd jarjestelmd&n kuuluu vidlineet informaation wvalit-

tamiseksi toisen p&&telaitteen (TE2) ja keskuksen (3)
valillad sanomalla Facility ja/tai valineet informaati-
on valittamiseksi toisen padtelaitteen (TE2) ja kes-
kuksen (3) v&1ill& sanomalla Information. ‘

25. Patenttivaatimuksen 24 mukainen jarjes-
telmd, tunnettu siitd, ettd toiseen paatelait-
teeseen (TE2) kuuluu valikko A-tilaajan luettelotieto-
jen valityksen aktivoimiseksi. |

26. Patenttivaatimuksen 24 tai 25 mukainen

jdrjestelmd, t unnettu siita, ettd paatelaittee-

seen (TE2) kuuluu véalineet 1luettelotietojen tallenta-

miseksi.
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PATENTKRAV

1. Forfarande foér genomfdrande av en tjanst i
ett digitalt flertjinstn&t (ISDN), till vilket hér en
central (3), en fdrsta terminalutrustning (TEl), vil-
ken Ar forenad med flertjénstnitet (ISDN) med en for-
sta anslutning (4) och en andra terminalutrustning
(TE2), vilken A&ar férenad med flertjanstnatet (ISDN)
med en andra anslutning (5), vid wvilket fdrfarande

tjansten genomfdrs med en server (1), vilken ar for-
enad med flertjanstnitet (ISDN) med en tredje anslut-
ning (6), kdnnetecknat darav, att tjénstein-

formation férmedlas till den andra terminalutrustning-
en (TE2) genom att anvidnda f&r signalering reserverade
kanaler och signaleringsprotokoll, till wvilket hdr en
begrénsad mdngd av information som inte hoér till sam-
talet; och att som signalering anvands UUS- och/eller
USBS-signalering.

2. Foérfarande enligt patentkrav 1, k an -
netecknat darav, att tjédnsteinformationen for-
medlas som textmeddelande.

3. Fdrfarande enligt patentkrav 1 eller 2,
kidnnetecknat darav, att tjénsteinformationen
fdrmedlas i ett lampligt informationselement.

4. Fdrfarande enligt nagot av patentkraven 1
-3, kdAnnetecknat darav, att serverns tjénst
4tskiljs med en flernumrering, dar till abonnentens
basanslutning utdver huvudnumret definierats ett antal
kodnummer fér varje terminalutrustning.

5. Fdrfarande enligt nagot av patentkraven 1
-4, kdnnetecknat dirav, att serverns tjanst
dtskiljs med ett undertecken.

6. Forfarande enligt ndgot av patentkraven 1
- 5 k&d&nnetecknat darav, att med tjansten
adresseras telefonkatalogdata till terminalutrustning-
en (TE1l, TE2).

7. Forfarande enligt nagot av patentkraven 1
- 6, kdnnetecknat darav, att med tjansten
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adresseras A-abonnentens (TEl) katalogdata till _B}
abonnentens terminalutrustning (TE2). :
8. Forfarande enligt nagot av patentkraven |

- 7, kdnnetecknat darav, att fran B-

abonnentens terminalutrustning (TE2) s&nds ett medde
lande till en Facility central (3), fran centralen (3

sdnds till servern (1) en férfragan om A-abonnenten

12}

katalogdata och katalogdata s&nds fran centralen (3
till B-abonnentens terminalutrustning (TE2). '
9. Forfarande enligt nagot av patentkraven i1

- 8, kdnnetecknat darav, att fran B+

v

abonnentens terminalutrustning (TE2) ett meddelande
till Information centralen (3), fradn centralen (3]
sands till servern (1) en férfragan om A-abonnentensg
katalogdata och katalogdata sé&nds fran centralen (3
till B-abonnentens terminalutrustning (TE2). :

10. Férfarande enligt nagot av patentkraven j
- 9, k&d&nnetecknat darav, att katalogdat:
sparas i1 samband med terminalutrustningen (TE2).

11. Férfarande fér férmedlande av  A-
abonnentens namn till B-abonnentens terminalutrustning
i ett digitalt flertjénstndt (ISDN), till wvilket hor
en central (3), en till A-abonnenten hérande fdérstsa
terminalutrustning (TEl), vilken &r foérenad med néitet
med en fdérsta anslutning (4) och en till B-abonnenter

hérande andra terminalutrustning (TE2), vilken &r for-
enad med natet med en andra anslutning (5), k é11—5
netecknat darav, att fran den andra terminalut-
rustningen (TE2) sdands till centralen (3) ett medde-
lande, till wvilket hoér A-abonnentens nummer och med
vilken anhdlls om A-abonnentens katalogdata, 1 centra-
len (3) sbks A-abonnentens katalogdata och katalogdata
sands frén centralen (3) till den andra terminalut-
rustningen (TE2) genom att anvanda fdér signaleringen

reserverade kanaler och ett signaleringsprotokoll,

till wvilket hdér en begrédnsad mangd information som

inte hdér till samtalet; och att informationen f&rmed-
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las mellan den andra Eerminalutrustningen (TE2) och
centralen (3) med meddelandet Facility och/eller med-
delandet Information.

12. Fdérfarande enligt patentkrav 11, kan -
netecknat darav, att fbérmedlingen av A-
abonnentens namn till B-abonnentens terminalutrustning
(TE2) aktiveras fran den andra terminalutrustningens
(TE2) meny.

13. Fdérfarande enligt patentkrav 11 eller 12,
kidnnetecknat darav, att katalogdata sparas i
samband med terminalutrustningen (TE2).

14. System fér genomfdrande av en tjénst i
ett digitalt flertj&nstnat (ISDN), till vilket hér en
central (3), en fdrsta terminalutrustning (TEl), vil-
ken &ar foérenad med nitet med en fdrsta anslutning (4)
och en andra terminalutrustning (TE2), vilken &ar for-
enad med natet med en andra anslutning (5), kan -
netecknat darav, att till systemet hdr en ser-
ver (1), vilken a&r fd&renad med ndtet med en tredje an-
slutning (6) och medel foér foérmedlande av tjanstein-
formation mellan servern (1) och terminalutrustningen
(TE1, TE2) genom att anvanda for signalering reserve-
rade kanaler och signaleringsprotokoll, till wvilket
hér en begridnsad mangd av information som inte hoér
till samtalet; och att till systemet hdér medel for
férmedlande av tjansteinformation med UUS-signalering
och/eller medel foér foérmedlande av tjénsteinformation
med USBS-signalering.

15. System enligt patentkrav 14, kanmne -
t ecknat darav, att till systemet hdr medel f£foér
fdérmedlande av tjansteinformation som textmeddelande.

16. System enligt patentkrav 14 eller 15,
kidnnetecknat darav, att till systemet hor
medel fo&r férmedlande av tjinsteinformation i ett
lampligt informationselement.

17. System enligt nagot av patentkraven 14 -
16, kdannetecknat darav, att till servern (1)
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hér medel f£6r atskiljande av tjansten med en flernum%
rering, dar till abonnentens basanslutning utéver hu@
vudnumret definierats ett antal kodnummer £or varjé
terminalutrustning. ‘ f

18. System enligt ndgot av patentkraven 14 %
17, k&d&nnetecknat darav, att till servern (1}
hér medel fo6r tjanstens atskiljande med ett underteck:
en. |

19. System enligt nagot av patentkraven 14
18, kdnnetecknat darav, att till systemet
hdér medel £f6r adresserande av telefonkatalogdata till
terminalutrustningen (TEl, TE2).

20. System enligt nagot av patentkraven 14 -

19, kadannetecknat ddrav, att till systemet

hér medel fo6r adresserande av A-abonnentens katalogda-
ta till B-abonnentens terminalutrustning (TE2).

21. System enligt n&got av patentkraven 14 -
20, kannetecknat darav, att till Bé
abonnentens terminalutrustning (TE2) hdér medel féﬁ
sdndande av meddelandet Facility till centralen, tilﬂ
centralen hdér medel f&r sa&ndande av A-abonnentens ka{
talogdataférfragan till servern (1) och medel foér séné
dande av katalogdata till B-abonnentens terminalut -
rustning (TE2).

22. System enligt nagot av patentkraven 14 i
21, kdnnetecknat darav, att till B~E
abonnentens terminalutrustning (TE2) hér medel £ox
sdndande av meddelandet Information till centralern
(3), till centralen (3) hdér medel f£é6r sé&ndande av A-

abonnentens katalogdatafdérfragan till servern och me-

del f&ér s&ndande av katalogdata till B-abonnentens
terminalutrustning (TEZ2) . |

23. System enligt nagot av patentkraven 14 {
22, k&dnnetecknat darav, att till terminalut{
rustningen (TE2) hdér medel f&r sparande av katalogda-

ta.
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24. System fér fdérmedlande av A-abonnentens
katalogdata till B-abonnentens terminalutrustning i
ett digitalt flertjénstnit (ISDN), till vilket hoér en
central (3), en till A-abonennten hdérande fdérsta ter-
minalutrustning (TE1l), vilken &r férenad med natet med
en foérsta anslutning (4) och en till B-abonnenten hé-
rande andra terminalutrustning (TE2), vilken &r for-
enad med natet med en andra anslutning (5), k &n -
netecknat darav, att till den andra terminalut-
rustningen (TE2) hdér medel fér s&ndande av ett medde-
lande till centralen (3), till vilket meddelande hér
A-abonnentens nummer och med vilket anhalls om A-
abonnentens katalogdata, till centralen (3) hér medel
fdr sdkande av A-abonnentens katalogdata och medel fér
siandande av katalogdata till den andra terminalutrust-
ningen (TE2), varvid informationen fdrmedlas genom att
anvinda fér signalering reserverade kanaler och signa-
leringsprotokoll, till wvilket hdér en begridnsad mangd
information som ej hdr till samtalet; och att till sy-
stemet hdr medel fdr fdérmedlande av information mellan
den andra terminalutrustningen (TE2) och centralen (3)
med meddelandet Facility och/eller medel fér £formed-
lande av information mellan den andra terminalutrust-
ningen (TE2) och centralen (3) med meddelandet Infor-
mation.

25. System enligt patentkrav 24, kanne -
tecknat dirav, att till den andra terminalut-
rustningen (TE2) hér en meny fér aktiverande av A-
abonnentens katalogdatas fdérmedling.

26. System enligt patentkrav 24 eller 25,
kadannetecknat darav, att till terminalutrust-

ningen (TE2) hoér medel fdr sparande av katalogdata.
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