
(57)【要約】

【課題】張り車の綱溝内に固着する潤滑油、塵埃等の異

物を排除して、調速機ロープの動作異常による運行障害

の発生を防止するエレベーターの調速機ロープ装置を得

る。

【解決手段】無端状をなし昇降路１に吊設された調速機

ロープ３の下部湾曲部に張り車９を巻掛けて、張り車９

の上方に綱溝の開口部に対向した摺擦具２１を設ける。

そして、張り車９の綱溝に滴下した機器の潤滑油、塵埃

等の異物の付着量が少ない段階で、摺擦具２１により摺

擦して付着した異物を排除する。

これによって、張り車９の綱溝に付着した異物のために

異常音が発生したり、調速機ロープ３が張り車９の綱溝

に拘束された状態になって停止したりする不具合の発生

を未然に防止する。

【選択図】　　　　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
無 端 状 を な し エ レ ベ ー タ ー の 昇 降 路 に 吊 設 さ れ て 下 部 に 湾 曲 部 を 形 成 し た 調 速 機 ロ ー プ と
、 上 記 昇 降 路 の 下 端 部 に 設 け ら れ て 綱 溝 に 上 記 調 速 機 ロ ー プ が 巻 掛 け ら れ て 上 記 調 速 機 ロ
ー プ の 湾 曲 部 に 跨 装 状 態 に 配 置 さ れ た 張 り 車 と 、 こ の 張 り 車 を 枢 着 し た 軸 が 設 け ら れ て 下
方 に 重 り 片 が 連 結 さ れ た フ レ ー ム と 、 こ の フ レ ー ム と 一 体 的 に 構 成 さ れ て 上 部 に 上 記 張 り
車 に お け る 綱 溝 の 開 口 部 に 対 応 し た 支 持 部 が 設 け ら れ た 支 持 体 と 、 上 記 支 持 部 に 装 着 さ れ
て 上 記 張 り 車 の 綱 溝 面 に 対 向 し て 配 置 さ れ て 上 記 綱 溝 の 異 物 を 摺 擦 す る 摺 擦 具 と を 備 え た
エ レ ベ ー タ ー の 調 速 機 ロ ー プ 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
摺 擦 具 を 、 台 に 植 毛 さ れ た 合 成 樹 脂 製 の ブ ラ シ 及 び 上 記 台 か ら 突 設 さ れ て 互 い に 離 れ て 配
置 さ れ る と 共 に 上 記 ブ ラ シ の 内 に 配 置 さ れ て 上 記 ブ ラ シ の 植 毛 長 さ よ り も や や 短 い ピ ン に
よ っ て 構 成 さ れ た も の と し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の エ レ ベ ー タ ー の 調 速 機 ロ ー
プ 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
摺 擦 具 に お け る 張 り 車 の 綱 溝 面 と の 対 向 面 を 、 上 記 張 り 車 の 綱 溝 面 に 沿 う 形 状 に 形 成 し た
も の と し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 及 び 請 求 項 ２ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の エ レ ベ ー タ ー
の 調 速 機 ロ ー プ 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
こ の 発 明 は 、 昇 降 路 に 吊 設 さ れ て 調 速 機 を 駆 動 す る エ レ ベ ー タ ー の 調 速 機 ロ ー プ 装 置 に 関
す る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
従 来 の エ レ ベ ー タ ー の 調 速 機 ロ ー プ 装 置 に お い て 、 無 端 状 を な し 一 側 が エ レ ベ ー タ ー の か
ご に 連 結 さ れ た 調 速 機 ロ ー プ が 昇 降 路 に 吊 設 さ れ る 。 そ し て 、 調 速 機 ロ ー プ の 下 部 に 形 成
さ れ た 湾 曲 部 に 、 昇 降 路 の 下 端 部 に 配 置 さ れ た 張 り 車 が 跨 装 状 態 に 配 置 さ れ て 張 り 車 の 綱
溝 に 調 速 機 ロ ー プ が 巻 掛 け ら れ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
従 来 の エ レ ベ ー タ ー の 調 速 機 ロ ー プ 装 置 は 上 記 の よ う に 構 成 さ れ 、 か ご の 昇 降 に よ っ て 調
速 機 ロ ー プ を 介 し て エ レ ベ ー タ ー の 調 速 機 が 駆 動 さ れ る 。 そ し て 、 か ご の 速 度 が 所 定 値 を
超 え る と 調 速 機 が 動 作 し て か ご の 昇 降 が 制 動 さ れ る よ う に 構 成 さ れ て い る 。 （ 例 え ば 、 特
許 文 献 １ ， ２ 参 照 ） 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
【 特 許 文 献 １ 】
特 開 平 ９ － ８ ６ ８ ２ ７ 号 公 報 （ 第 ３ 図 ）
【 特 許 文 献 ２ 】
特 開 ２ ０ ０ ２ － ６ ０ １ ５ ７ 号 公 報 （ 第 ７ 図 ）
【 ０ ０ ０ ５ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
従 来 の エ レ ベ ー タ ー の 調 速 機 ロ ー プ 装 置 で は 、 昇 降 路 の 下 部 に 配 置 さ れ て 調 速 機 ロ ー プ が
巻 掛 け ら れ た 張 り 車 に 、 調 速 機 ロ ー プ の ロ ー プ 油 等 エ レ ベ ー タ ー 機 器 の 潤 滑 油 が 滴 下 し て
付 着 し 、 ま た 付 着 し た 潤 滑 油 の 上 に 塵 埃 が 落 下 す る 。 そ し て 、 張 り 車 の 綱 溝 内 で 潤 滑 油 、
塵 埃 か ら な る 異 物 が 、 特 に 冬 季 に お い て 固 ま り 易 く な る 。 こ の よ う な 場 合 に 固 着 し た 塵 埃
等 の 異 物 の た め に 異 常 音 が 発 生 し た り 、 調 速 機 ロ ー プ が 張 り 車 の 綱 溝 に 拘 束 さ れ た 状 態 に
な っ て 停 止 し た り し て エ レ ベ ー タ ー 運 行 の 障 害 と な る と い う 問 題 点 が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
こ の 発 明 は 、 か か る 問 題 点 を 解 消 す る た め に な さ れ た も の で あ り 、 張 り 車 の 綱 溝 内 に 塵 埃
等 の 異 物 が 固 着 し な い エ レ ベ ー タ ー の 調 速 機 ロ ー プ 装 置 を 得 る こ と を 目 的 と す る 。
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【 ０ ０ ０ ７ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
こ の 発 明 に 係 る エ レ ベ ー タ ー の 調 速 機 ロ ー プ 装 置 に お い て は 、 無 端 状 を な し エ レ ベ ー タ ー
の 昇 降 路 に 吊 設 さ れ て 下 部 に 湾 曲 部 を 形 成 し た 調 速 機 ロ ー プ と 、 昇 降 路 の 下 端 部 に 設 け ら
れ て 綱 溝 に 調 速 機 ロ ー プ が 巻 掛 け ら れ て 調 速 機 ロ ー プ の 湾 曲 部 に 跨 装 状 態 に 配 置 さ れ た 張
り 車 と 、 こ の 張 り 車 を 枢 着 し た 軸 が 設 け ら れ て 下 方 に 重 り 片 が 連 結 さ れ た フ レ ー ム と 、 こ
の フ レ ー ム と 一 体 的 に 構 成 さ れ て 上 部 に 張 り 車 に お け る 綱 溝 の 開 口 部 に 対 応 し た 支 持 部 が
設 け ら れ た 支 持 体 と 、 支 持 部 に 装 着 さ れ て 張 り 車 の 綱 溝 面 に 対 向 し て 配 置 さ れ て 綱 溝 の 異
物 を 摺 擦 す る 摺 擦 具 と が 設 け ら れ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
実 施 の 形 態 １ ．
図 １ ～ 図 ４ は 、 こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 の 一 例 を 示 す 図 で 、 図 １ は エ レ ベ ー タ ー 昇 降 路 の 下
部 を 概 念 的 に 示 す 正 面 図 、 図 ２ は 図 １ の Ａ － Ａ 線 断 面 の 要 部 を 拡 大 し て 示 す 図 、 図 ３ は 図
１ の 要 部 横 断 平 面 図 、 図 ４ は 図 ２ の 摺 擦 具 の 拡 大 斜 視 図 で あ る 。 図 に お い て 、 昇 降 路 １ の
下 端 か ら エ レ ベ ー タ ー の か ご （ 図 示 し な い ） の 昇 降 を 案 内 す る 案 内 レ ー ル ２ が 立 設 さ れ る
。
【 ０ ０ ０ ９ 】
ま た 、 昇 降 路 １ 内 に 無 端 状 を な す 調 速 機 ロ ー プ ３ が 吊 設 さ れ て 下 部 に 湾 曲 部 を 形 成 す る 。
そ し て 、 案 内 レ ー ル ２ の 下 端 寄 り に 装 着 さ れ た ブ ラ ケ ッ ト ４ に 回 動 腕 ５ の 一 端 が 枢 着 さ れ
、 他 端 に は 軸 ６ が 立 設 さ れ る 。 ま た 、 軸 ６ に お け る 回 動 腕 ５ の 前 面 に フ レ ー ム ７ が 嵌 合 さ
れ て 、 フ レ ー ム ７ の 中 心 か ら 下 方 に 延 長 さ れ た 柱 体 の 下 端 に 重 り 片 ８ が 連 結 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
そ し て 、 軸 ６ に 張 り 車 ９ が 枢 着 さ れ て フ レ ー ム ７ の 前 側 に 配 置 さ れ 綱 溝 １ ０ に 調 速 機 ロ ー
プ ３ が 巻 掛 け ら れ て 、 調 速 機 ロ ー プ ３ の 湾 曲 部 に 張 り 車 ９ が 跨 装 状 態 に 配 置 さ れ る 。 ま た
、 フ レ ー ム ７ の 両 側 の 端 部 が 屈 折 さ れ て 張 り 車 ９ の 外 周 に 対 向 し て 配 置 さ れ て 調 速 機 ロ ー
プ ３ の 外 れ 止 め １ １ が 形 成 さ れ る 。 ま た 、 張 り 車 ９ の 反 フ レ ー ム ７ 側 に 板 状 を な す 支 持 体
１ ２ が 配 置 さ れ て 、 両 側 の 縁 部 が 屈 折 さ れ て 外 れ 止 め １ １ に 重 合 し た 締 結 部 １ ３ が 形 成 さ
れ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
ま た 、 支 持 体 １ ２ は 締 結 部 １ ３ に 挿 通 さ れ て 外 れ 止 め １ １ に ね じ 込 ま れ た ボ ル ト １ ４ に よ
っ て フ レ ー ム ７ に 締 結 さ れ る 。 そ し て 、 支 持 体 １ ２ の 上 縁 部 が 屈 折 さ れ て 張 り 車 ９ の 綱 溝
１ ０ の 上 方 に 対 向 し て 配 置 さ れ た 支 持 部 １ ５ が 形 成 さ れ て 、 支 持 部 １ ５ の 下 面 に Ｌ 字 状 の
取 付 金 具 １ ６ の Ｌ 字 の 一 辺 が 締 結 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
そ し て 、 台 １ ７ 、 台 １ ７ の 上 面 か ら 突 設 さ れ た 取 付 板 １ ８ 、 台 １ ７ の 下 面 に 植 毛 さ れ た 合
成 樹 脂 製 の ブ ラ シ １ ９ 及 び 台 １ ７ の 下 面 か ら 下 方 に 突 設 さ れ て 互 い に 離 れ て 配 置 さ れ る と
共 に ブ ラ シ １ ９ の 内 に 配 置 さ れ ブ ラ シ １ ９ の 植 毛 長 さ よ り も や や 短 い ピ ン ２ ０ に よ っ て 摺
擦 具 ２ １ が 構 成 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
ま た 、 摺 擦 具 ２ １ は 取 付 板 １ ８ を 介 し て 取 付 金 具 １ ６ の Ｌ 字 の 他 辺 に 締 結 さ れ て 、 張 り 車
９ の 綱 溝 １ ０ 面 に ブ ラ シ １ ９ 及 び ピ ン ２ ０ が 僅 か な 空 隙 を 形 成 し て 対 向 し て 配 置 さ れ る 。
な お 、 摺 擦 具 ２ １ に お け る 張 り 車 ９ の 綱 溝 １ ０ 面 と の 対 向 面 、 す な わ ち 綱 溝 １ ０ 面 と 対 向
す る ブ ラ シ １ ９ 及 び ピ ン ２ ０ の 先 端 位 置 は 、 綱 溝 １ ０ の 幅 方 向 に お い て 綱 溝 １ ０ の 横 断 面
に 沿 う Ｕ 字 状 に 、 ま た 綱 溝 １ ０ の 長 手 方 向 に お い て 円 周 形 状 に 沿 う 凹 面 形 に 形 成 さ れ て い
る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
上 記 の よ う に 構 成 さ れ た エ レ ベ ー タ ー の 調 速 機 ロ ー プ 装 置 に お い て 、 昇 降 路 １ の 下 部 に 配
置 さ れ て 調 速 機 ロ ー プ ３ が 巻 掛 け ら れ た 張 り 車 ９ の 綱 溝 １ ０ 面 に 、 調 速 機 ロ ー プ ３ の ロ ー
プ 油 等 の エ レ ベ ー タ ー 機 器 の 潤 滑 油 が 滴 下 し て 付 着 し 、 ま た 付 着 し た 潤 滑 油 の 上 に 塵 埃 が
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落 下 す る 。 し か し 、 張 り 車 ９ の 上 側 に お い て 綱 溝 １ ０ 面 に 僅 か な 空 隙 を 形 成 し て 対 向 し て
、 摺 擦 具 ２ １ の ブ ラ シ １ ９ 及 び ピ ン ２ ０ が 配 置 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
こ れ に よ っ て 、 張 り 車 ９ の 綱 溝 １ ０ に 滴 下 し た 調 速 機 ロ ー プ ３ の ロ ー プ 油 等 の エ レ ベ ー タ
ー 機 器 の 潤 滑 油 、 落 下 し た 塵 埃 等 か ら な る 異 物 の 付 着 量 が 少 な い 段 階 で 摺 擦 具 ２ １ の ブ ラ
シ １ ９ に よ っ て 摺 擦 さ れ て 排 除 さ れ る 。 こ の た め 、 張 り 車 ９ の 綱 溝 １ ０ に 付 着 し た 異 物 の
た め に 異 常 音 が 発 生 し た り 、 調 速 機 ロ ー プ ３ が 張 り 車 ９ の 綱 溝 １ ０ に 拘 束 さ れ た 状 態 に な
っ て 停 止 し た り す る こ と に よ る エ レ ベ ー タ ー の 運 行 障 害 の 発 生 を 未 然 に 防 止 す る こ と が で
き る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
ま た 、 張 り 車 ９ の 綱 溝 １ ０ に 滴 下 し た 潤 滑 油 、 塵 埃 等 の 異 物 が 冬 季 に お い て 固 化 し 易 く な
る が 、 こ の 場 合 に も 付 着 量 が 少 な い 段 階 で 摺 擦 具 ２ １ の ピ ン ２ ０ に よ っ て 押 し 退 け ら れ て
排 除 さ れ る 。 こ の よ う な と き に も 固 着 し た 異 物 の た め に 異 常 音 が 発 生 し た り 、 調 速 機 ロ ー
プ が 張 り 車 の 綱 溝 に 拘 束 さ れ た 状 態 に な っ て 停 止 し た り す る こ と に よ る エ レ ベ ー タ ー の 運
行 障 害 の 発 生 を 未 然 に 防 止 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
【 発 明 の 効 果 】
こ の 発 明 は 以 上 説 明 し た よ う に 、 無 端 状 を な し エ レ ベ ー タ ー の 昇 降 路 に 吊 設 さ れ て 下 部 に
湾 曲 部 を 形 成 し た 調 速 機 ロ ー プ と 、 昇 降 路 の 下 端 部 に 設 け ら れ て 綱 溝 に 調 速 機 ロ ー プ が 巻
掛 け ら れ て 調 速 機 ロ ー プ の 湾 曲 部 に 跨 装 状 態 に 配 置 さ れ た 張 り 車 と 、 こ の 張 り 車 を 枢 着 し
た 軸 が 設 け ら れ て 下 方 に 重 り 片 が 連 結 さ れ た フ レ ー ム と 、 こ の フ レ ー ム と 一 体 的 に 構 成 さ
れ て 上 部 に 張 り 車 に お け る 綱 溝 の 開 口 部 に 対 応 し た 支 持 部 が 設 け ら れ た 支 持 体 と 、 支 持 部
に 装 着 さ れ て 張 り 車 の 綱 溝 面 に 対 向 し て 配 置 さ れ て 綱 溝 の 異 物 を 摺 擦 す る 摺 擦 具 と を 設 け
た も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
こ れ に よ っ て 、 張 り 車 の 綱 溝 に 滴 下 し た エ レ ベ ー タ ー 機 器 の 潤 滑 油 、 塵 埃 等 の 異 物 の 付 着
量 が 少 な い 段 階 で 摺 擦 具 に よ っ て 異 物 が 摺 擦 さ れ て 排 除 さ れ る 。 こ の た め 、 張 り 車 の 綱 溝
に 付 着 し た 潤 滑 油 、 塵 埃 等 の 異 物 の た め に 異 常 音 が 発 生 し た り 、 調 速 機 ロ ー プ が 張 り 車 の
綱 溝 に 拘 束 さ れ た 状 態 に な っ て 停 止 し た り す る こ と に よ る エ レ ベ ー タ ー の 運 行 障 害 の 発 生
を 未 然 に 防 止 す る 効 果 が あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 こ の 発 明 の 実 施 の 形 態 １ を 示 す 図 で 、 エ レ ベ ー タ ー 昇 降 路 の 下 部 を 概 念 的 に 示 す
正 面 図 。
【 図 ２ 】 図 １ の Ａ － Ａ 線 断 面 の 要 部 を 拡 大 し て 示 す 図 。
【 図 ３ 】 図 １ の 要 部 横 断 平 面 図 。
【 図 ４ 】 図 ２ の 摺 擦 具 の 拡 大 斜 視 図 。
【 符 号 の 説 明 】
１ 　 昇 降 路 、 ３ 　 調 速 機 ロ ー プ 、 ６ 　 軸 、 ７ 　 フ レ ー ム 、 ８ 　 重 り 片 、 ９ 　 張 り 車 、 １ ０
　 綱 溝 、 １ ２ 　 支 持 体 、 １ ５ 　 支 持 部 、 １ ７ 　 台 、 １ ９ 　 ブ ラ シ 、 ２ ０ 　 ピ ン 、 ２ １ 　 摺
擦 具 。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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