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(54) 화상 표시 장치

요약

내용 없음

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

화상 표시 장치

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명에 관계하는 화상 표시 장치의 구성을 도시하는 블럭도, 제2도는 상기 화상 표시 장치의 
화질 조정 회로의 구성을 도시하는 블럭도.

본 건은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음 

(57) 청구의 범위

청구항 1 

표준 아스펙트비의 입력 영상 신호와 와이드 아스펙트비의 입력 영상 신호가 절환 입력되는 화질 조정 
수단과 이 화질 조정 수단에 의한 화질 조정처리가 실시된 영상 신호의 화상을 표시하는 와이드 아스펙
트비 화면의 표시 수단을 구비한 화상 표시 장치에 있어서, 상기 표시 수단에 표시하는 화상의 아스펙트
비에 따라서 특성이 절환 제어되는 샤프네스 조정 수단을 상기 화질 조정 수단에 설치한 것을 특징으로 
하는 화상 표시 장치.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 화질 조정 수단에 공급하는 표준 아스펙트비의 입력 영상 신호에 시간축 압축 처
리를 실시하는 시간축 압축 처리 수단을 구비하며, 상기 샤프네스 조정 수단은 상기 시간축 압축 처리 
수단에 있어서의 압축비에 따라서 상조 주파수 대역이 변경되는 것을 특징으로 하는 화상 표시 장치.

청구항 3 

제2항에 있어서, 상기 시간축 압축 처리 수단을 구비함과 더불어, 상기 표시 수단의 수직 방향의 주사량
을 절환하는 주사 제어 수단을 구비하며, 상기 주사 제어 수단에 의한 상기 표시 수단의 수직 방향의 주
사량에 따라서 특성이 변경 제어되는 콘트라스트 조정 수단을 상기 샤프네스 조정 수단과 더불어 상기 
화질 조정 수단에 설치한 것을 특징으로 하는 화상 표시 장치.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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