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(57)摘要

本发明提供一种防干燥空调换热器，包括换

热翅片与换热管，所述换热翅片表面从上至下均

布有水平延伸的凹槽。该空调换热器能够以较低

的成本，使空调工作时形成的冷凝水体重新被吹

回室内，从而抑制室内水汽不断流失。
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1.一种防干燥空调换热器，包括换热翅片（1）与换热管（2），其特征在于：所述换热翅片

（1）表面从上至下均布有水平延伸的凹槽（3）。

2.根据权利要求1所述的防干燥空调换热器，其特征在于：所述凹槽（3）在其延伸方向

上形成分裂后又重新聚合的棱形支路结构（30）。

3.根据权利要求2所述的防干燥空调换热器，其特征在于：所述棱形支路结构（30）中央

制有冲孔（4），所述冲孔（4）的一端突出于所述换热翅片（1）的表面，形成锥筒状。
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防干燥空调换热器

技术领域

[0001] 本发明涉及家用电器领域，特别地，涉及一种空调换热器。

背景技术

[0002] 换热器则是空调的重要组件之一，当换热器在制冷状态时，翅片处于低温，使经过

的气流降温成为冷气流，而在气流降温过程中，气流中含有的部分水蒸气在换热器表面形

成规模较大的液化现象，冷凝于换热翅片上的液态水滴将在自重作用下沿翅片表面向下滑

落至接水盘，再排出室外。从而使室内空气变得明显干燥，对人体健康造成一定影响。

发明内容

[0003] 针对上述问题，本发明的目的在于提供一种防干燥空调换热器，该空调换热器能

够以较低的成本，使空调工作时形成的冷凝水体重新被吹回室内，从而抑制室内水汽不断

流失。

[0004] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：该防干燥空调换热器包括换热翅片

与换热管，所述换热翅片表面从上至下均布有水平延伸的凹槽。

[0005] 作为优选，所述凹槽在其延伸方向上形成分裂后又重新聚合的棱形支路结构，以

使凹槽内的水体在经过所述棱形支路结构时分散成为质量更小的水珠，从而使水体易于被

吹动。

[0006] 进一步的，所述棱形支路结构中央制有冲孔，所述冲孔的一端突出于所述换热翅

片的表面，形成锥筒状；以使所述换热翅片两侧的气流环境相异，产生气压差，从而形成通

过所述冲孔且垂直于换热翅片流动的横向气流，使凹槽内的水体在横向气流的影响下被吹

离凹槽，并随着冷气流直接进入室内，由此提高加湿效率。

[0007] 本发明的有益效果在于：该防干燥空调换热器在工作时，气流经过低温状态的换

热翅片，部分水蒸气冷凝于换热翅片表面形成液态水体，由于凹槽的存在，冷凝水在沿换热

翅片滑落过程中，遇到凹槽后，受张力影响而被凹槽所捕获，并随着气流顺着凹槽被吹回室

内，从而减少室内水汽的流失，防止室内长时间使用空调后过于干燥。

附图说明

[0008] 图1为本防干燥空调换热器实施例一的示意图。

[0009] 图2为实施例一中换热翅片的平面图。

[0010] 图3为本防干燥空调换热器实施例二的示意图。

[0011] 图4为实施例二中换热翅片的平面图。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图和实施例对本发明进一步说明：

实施例一：
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如图1、图2所示的实施例一，该防干燥空调换热器包括换热翅片1与换热管2，所述换热

翅片1表面从上至下均布有水平延伸的凹槽3。

[0013] 另外，所述凹槽3在其延伸方向上形成分裂后又重新聚合的棱形支路结构30，以使

凹槽3内的水体在经过所述棱形支路结构30时分散成为质量更小的水珠，从而使水体易于

被吹动。

[0014] 上述防干燥空调换热器在工作时，气流经过低温状态的换热翅片1，部分水蒸气冷

凝于换热翅片1表面形成液态水体，由于凹槽3的存在，冷凝水在沿换热翅片1滑落过程中，

遇到凹槽3后，受张力影响而被凹槽3所捕获，并随着气流顺着凹槽3被吹回室内，从而减少

室内水汽的流失，防止室内长时间使用空调后过于干燥。

[0015] 实施例二：

如图3、图4所示的实施例二，其与实施例一的区别在于，所述棱形支路结构30中央制有

冲孔4，所述冲孔4的一端突出于所述换热翅片1的表面，形成锥筒状。

[0016] 由此，可以使所述换热翅片1两侧的气流环境相异，产生气压差，从而形成通过所

述冲孔4且垂直于换热翅片1流动的横向气流，使凹槽3内的水体在横向气流的影响下被吹

离凹槽3，并随着冷气流直接进入室内，由此提高加湿效率。

[0017] 以上所述仅为本发明的较佳实施例，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和

原则之内，所作的任何修改、等同替换，均应包含在本发明的保护范围之内。
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图1

图2
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图3

图4
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