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(57) Tiivistelmid

Tdmdn keksinndn aijheena on ennalta valmistettu kaksois-
seindinen metallihormi.

Metallihormi k#sittd4 ennalta valmistettuja, kaksois-
seindlld varustettuja lohkoja (20), joissa metallista
tehtyjen sisd- (26) ja ulkoseinien (28) viliin on sul-
lottu mineraalikuitueristysainetta (30). Kussakin loh-
kossa on sisdliitdntdpdid (22) ja ulkoliitdntdpdd (24),
jotka ovat rakenteeltaan sellaisia, ett3 useita identti-
sid lohkoja voidaan 1iitt#4 yhteen p&ittéin, ja ne sdi-
lyttdvat rakenteellisen yhtendisyytensd, samalla kun
ldmmdn johtuminen ja kaasuvuoto sisiseinistd ulkoseiniin
vdhenee. Kunkin lohkon ulkoliitdntdp4dssd (24) on taipui-
sa, kalvomainen eristepiddtin ja sulku (86), kun taas si-
sdliitdntdpddssd (22) kiytetiln jiykk&4 ristikkoa (32),
joka kdsittdd toisistaan erill&din olevia puolia (46) si-

sd- ja ulkoseinien vd#li114, yhdessi muovilevystd tehdyn
rengasmaisen kiekon (54) kanssa. Asennuksen jdlkeen pu-
ristuu taipuisa kalvosulku (86) vasten jiykk44 ristikkoa
(32) ja rengasmaista kiekkoa (54), jolloin eristys muo-
dostaa kaasusulun, joka sdilyy, vaikka hormin lampo h&-
vittdd ndmd muoviosat., Esitetyn hormirakenteen etuna tun-
nettuun rakenteeseen verrattuna on, ettd limmdn siirty-
minen hormin sisd- ja ulkoseinien vidlilli vihenee, samal-
la kun toisiinsa liittyvien hormilohkojen vilissi on te-
hokas kaasusulku.




(57) Sammandrag

Uppfinningen avser en fdrfabricerad metallskorsten med
dubbelvidqggar. Metallskorstenen omfattar fdrfabricerade,
dubbelvdggiga sektioner (20), 1 vilka mineralfiberisole-
ringsmaterial (30) packats mellan de inre (26) och
yttre (28) vaggarna av metall. Varje sektion har en
inre anslutningsdnde (22) och en yttre anslutnings-
dnde (24), som dr sd konstruerade, att ett flertal
indentiska sektioner kan hopfogas #nde mot dnde, och
de bibehdller sin strukturella enhetlighet, samtidigt
som vdrmeavledning och gasldckage fran den inre viggen
till den yttre vdggen minskar. Den yttre anslutnings-
dnden (24) i varje sektion har en flexibel, folie-
artad isoleringshdllare och spérr (86), medan i den
inre anslutningsidnden (22) anvidnds ett styvt galler
(32), som omfattar frdn varandra Aatskilda ekrar (46)
mellan de inre och yttre viggarna tillsammans med en
av en plastskiva tillverkad ringformig skiva (54). Ef-
ter installationen pressas den flexibla foliespdr-

ren (86) mot det styva gallret (32) och den ringformi-
ga skivan (54), varvid isoleringen bildar en gasspirr,

som kvarstdr, dven om skorstensvirmen f8rstdr dessa plast-

delar. Den visade skorstenskonstruktionen har jimfdrt med

den kdnda konstruktionen den f8rdelen, att virmedverfbring

mellan de inre och yttre viggarna i skorstenen minskar,
samtidigt som en effektiv gasspidrr f8refinns mellan an-
grdnsande skorstenssektioner.
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Ennaltavalmistettu kaksoisseindinen hormilohko ja hormi

Td&md keksintd liittyy séntyyppiseen parannettuun,
ennaltavalmistettuun metallihormiin, joka k&dsittd8 useita
samanlaisia hormilohkoja, jotka voidaan liittdd toisiinsa
pdittdin sekd sellaisen hormin hormilohkoon.

Viime aikoina on yleisesti kdytetty ennaltavalmis-
tettuja hormeja, jotka kdsittdvdt useita samanlaisia loh-
koja, joista kukin k&sittdd metallista tehdyn sisédseindn
tai -putken sekd samankeskisen ulkoseindn tai -putken, joi-
den vdlissd on eriste, mikd johtuu tdllaisten hormien luon-
taisista eduista verrattuina tavanomaisiin muurattuihin hor-
meihin, joihin etuihin kuuluvat niiden taloudellisuus ja
asennuksen helppous. Huolimatta sellaisten hormirakenteiden
kehityksen suhteellisen korkeasta tasosta, josta ovat esi-
merkkeind US-patentit nro 4 029 344, 4 029 343 ja 3 902 744,
ovat tietyt ongelmat lisdnneet parannusten tarvetta. Eris
esiintullut ongelma oli estdd tai ainakin vdhentdd mini-
miin ldmmén johtuminen sis&pu;kesta ulkoputkeen, samalla kun
myds sdilytettdisiin tarpeellinen rakenteellinen kokonaisuus
kunkin hormilohkon pdissd ja siten toisiinsa yhdistettyjen
lohkojen liitoskohdissa. Aikaisempien ennaltavalmistettujen
hormien kussakin lohkossa kdytettyjen metallisten pditykupu-
jen tai rengaslaippojen avulla saatiin aikaan riittdvi ra-
kenteellinen kokonaisuus, mutta ne muodostivat my&s luonnol-
lisen tien l&mmdn siirtymiselle sisépttkesta ulkoputkeen ja
saivat usein aikaan kuumia kohtia pystytetyn hormin pinnalla.

Tdmdn keksinndn pddmddrdnd on tdmdn ongelman minimoi-
ninen sekd toisiinsa liitettyjd hormiosia k&sittdvdn tehok-
kaamman ja pitkdikdisemmdn, ennaltavalmistetun hormin aikaan-
saaminen.

Toisiinsa liitetyistd, ennaltavalmistetuista hormi-
lohkoista tehtyjen ennaltavalmistettujen metallihormien toi-
sena ongelmana oli aikaansaada ja sdilyttdd riittdvd kaasu-

tiiveys sellaisten lohkojen vdlisten liitosten kohdalla.
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Aikaisemmissa hormirakenteissa kdsittivdt hormilohkojen
toisiinsaliittyvien pdiden liitdnn&dt etupidissi metalli-
osia, jotka sen lisdksi, ettd ne johtivat suuressa miirin
lampdd, pyrkivédt lisdksi muodostamaan rakoja ja kanavia,
jotka johtuivat osien normaaleista sopimattomista tolerans-
seista ja joita ldmpotilanvaihteluiden aiheuttama laaje-
neminen ja supistuminen suurensivat. Kaasun vuotaminen sel-~
laisten liitoskohdan rakojen ja kanavien kautta saattoi
tulla sietdmdttSmdksi useimmissa hormiasennuksissa.

Keksinndn yhden aspektin mukaan on kdytettdvissi
ennaltavalmistettu kaksoisseindinen hormilohko, joka sopii
liitettdvdksi samanlaiseen lohkoon hormipilarissa, jolloin
lohko k&sittd&d: lieridmdisen, ehyen sisdseindn, lieridmdi-
sen ulkoseindn, jonka halkaisija on suurempi kuin sisdsei-
ndn halkaisija ja joka on s&dteen suunnassa ulospdin eril-
1ddn sisdseindstd, niin ettd sisid~ ja ulkoseinien vidliin
muodostuu rengasmainen ontelo eristysaine-eriid varten, hor-
milohkon toisessa pddssd olevan sisiliitd&ntidvilineen, loh-
kon toisessa pddssd olevan ulkoliit&ntdvdlineen, johon kuu-
luu seinien toisistaan erilld olevien pdiden vdliin sijoi-
tettu kolo, johon sisdliitdntdvdline sopii, rengasmaisen
pitimen sijoitettuna toisistaan erilli&n olevien pdiden
vdliin pitddkseen eristyksen paikallaan sisd- ja ulkosei-
nien vdlissd, sekd ulkoseindssd olevan vidlineen pitimen
pitdmiseksi seinien vdlissd olevaa eristysainetta vasten.

Keksinndn mukaiselle hormilohkolle on tunnusomaista,
ettd sisdliitdntdvdline sisdltdd joukon suhteellisen kapei-
ta ja jdykkid rakenneosia, jotka on kiinnitetty sisd- ja
ulkoseindn pdihin ja ulottuvat ndiden pdiden viliin, ja
ettd rengasmainen pidin on osittain liikkuva ja valmistet-
tu suhteellisen alhaisen ldmmdnjohtokyvyn omaavasta materi-
aalista.

Keksinndn erddn toisen aspektin mukaan on kidytettdvis-
sd hormi, joka kdsittdd useita pdittdin liitettyjid ja
viereisen rakenteen kannattamia, ennaltavalmistettuja hor-

milohkoja, joista kukin kdsittdd sisdseindn ja siitd ulos-
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pdin erillddn olevan ulkoseindn, niin ettd muodostuu rengas-

mainen ontelo, joka on tdytetty eristysaineella, kunkin loh-
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kon toisessa pddssd olevan sisdliitd&nnén, kunkin lohkon
toisessa piddssd olevan ulkoliitdnndn, jossa on eristysai-
neen peittdvi rengasmainen pidinosa, kunkin hormin sisd-
liitdnndn ollessa istutettu viereisen lohkon ulkoliitdntddn
kussakin kahden, linjassa olevan lohkon liitoskohdassa.

Keksinndn mukaiselle hormille on tunnusomaista, et-
tid sisdliitdntd kdsittdd joukon suhteellisen kapeita ra-
kenneosia, jotka on kiinnitetty sisd- ja ulkoseinien pdéa-
tyreunohin ja ulottuvat ndiden vdliin rengasmaisen piti-
men ollessa suhteellisen huonosti ldmpdd johtavaa ainetta,
sisdliitdnnidn sijaitessa siten, ettd sisdliitdnndn kapeat
rakenneosat ovat suoraan ulkoliitdnndn rengasmaisen pidd-
tinosan vieressd, niin ettd ldmménvirtausta varten hormin
sisdseinistd sen ulkoseindidn on kdytettdvissd rata, jonka
lidmménjohtokyky on suhteellisen alhainen ja jonka muodos-
tavat pidasiassa kapeat, toisistaan erillddn olevat, ra-
kenneosat.

Keksinn®dn suoritusmuotoja selitetddn seuraavassa
esimerkin avulla viitaten oheiseen piirustukseen.

Kuvio 1 on pystykuva, joka esittdd osaa ennaltaval-
mistetusta hormista, joka kdsittdd useita t&mdn keksinndn
mukaisia hormilohkoja.

Kuvio 2 on kuvion 1 leikkaus 2-2.

Kuvio 3 on pystykuva keksinnon mukaisesta hormi-
lohkosta, josta on poistettu osia, niin ettd osa siitd
ndkyy leikattuna.

Kuvio 4 on osittainen pystyleikkauskuva, joka esit-
tdd pohjasulkua kuvion 1 hormia varten.

Kuvio 5 on osittainen pdatykuva pitkin kuvion 7
viivaa 5-5 ja esittdd keksinnén mukaisen hormilohkon si-

sdliitospddn erdstd muotoa.
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Kuvio 6 on osittainen p&ddtykuva pitkin kuvion 7
viivaa 6-6 ja esittdd hormilohkon ulkoliitospd&dti.

Kuvio 7 on osittainen, suurennettu ja osiin hajoi-
tettu leikkauskuva, joka esittdd osia perdkkdisistd hormi-
lohkoista juuri ennen niiden yhdistimisti. .

Kuvio 8 on osittainen, suurennettu leikkauskuva, jo-
ka esittdd osia kuvion 7 perdkkdisistid hormilohkoista yh-
distdmisen jdlkeen.

Kuvio 9 on osittaiskuva, joka esittdd kahden perdk-
kdisen hormilohkon liitosvannetta ja joka on osittain kuvion
8 leikkaus 9-9.

Kuvio 10 on osittainen ja osiin hajoitettu leikkaus-
kuva, joka ésittaé osia keksinndn mukaisista hormilohkois-
ta ja jossa sisdliitospddn muotoa on muutettu.

Kuvio 11 on kuvion 10 kaltainen osittaiskuva, jossa
kuitenkin perdkkdiset hormilohkot on yhdistetty.

Kuvio 12 on pddtykuva pitkin kuvion 10 viivaa 12-12
ja esitt8d keksinndn mukaisen hormilohkon muunnettua ristik-
korakennetta.

Kuvio 13 on osittainen pystyleikkaus, joka esitt&i
sisdliitospddtd hormilohkossa, jossa on erds toinen muun-
nettu ristikkorakenne.

Kuvio 14 on osittainen pienennetty p#d&tykuva pitkin
kuvion 13 viivaa 14-14.

Kuvio 15 on osittainen leikkauskuva keksinn®n mukai-
sen hormilohkon muunnetusta ulkoliitospdidstd.

Kuvio 16 on osittainen leikkauskuva keksinnén mukai-
sen hormilohkon ulkoliitospddn erddstd muusta muunnoksesta.

Viitaten piirustukseen esittdvidt kuviot 1 ja 2 osaa
kokoonpannusta metallihormista, joka kdsittdd sarjan ennal-
tavalmistettuja, toisiinsa liitettyjd hormilohkoja 20, jot-
ka ilmentdvdt tdmdn keksinndn periaatteita. Kootussa hor-
missa voi olla mikd tahansa haluttu lohkomddrd, ja sitid voi-
daan kannattaa sopivalla ulkopuolisella kannatinjdrjestel-
mdlld tai vastaavalla, joka voidaan kiinnittdd ympdrdivddn

talorakenteeseen.
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Kuten kuviosta 3 n&kyy, on kukin hormilohko yleis-
muodoltaan sylinteri ja sen yhdessd pddssd on sisdliitos
22 sekd vastakkaisessa pddssd ulkoliitos 24. Siind on sy-
linterinmuotoinen sisdseind 26 ja sylinterinmuotoinen ulko-
seind 28, jotka ovat toisistaan erilliddn muodostaakseen
rengasmaisen ontelon, joka tdytetddn sopivalla eristys-
aineella, kuten mineraalivillalla.

Kunkin hormilohkon ulkoliitospddssd ovat sisi- ja
ulkoseindt jonkinverran etddmpdnid toisistaan kuin sisdlii-
tospddssd, niin ettd sisdliitospiddn ulko- ja sisdseindt hor-
milohkossa sopivat tiukasti identtisen hormilohkon ulkolii-
tospddssd olevien sisd- ja ulkoseinien muodostamaan rengas-
maiseen tilaan.

Kuvioissa 5-7 esitetyssd suoritusmuodossa muodostaa
sisdliitoksen renkaanmuotoinen ristikko-osa 32, joka muo-
dostaa sillan sis&d- ja ulkoseinien ylipdiden 34 ja 36 vi-
lille vastaavasti. Sisdseindn yldpdidssd 34 on sdteittdinen
laippaosa 38. Yldp&ddn 34 alapuolella on olake 40, joka muo-
dostaa lyhyen pddtyseindosan 42, jonka halkaisija on hieman
suurempi kuin tdmédn sisdseindn 26 pddosan halkaisija.
Ulkoseindn 28 yldpddn 36 alapuolella on rengasmainen painu-
ma tai ura 44. Tdssd suoritusmuodossa on sekd sisd- etti
ulkoseindn yldreunat 34 ja 36 liitetty toisiinsa rengasmai-
sella ristikko-osalla 32. Kuten kuviossa 5 esitetdin, on ris-
tikko-osassa toisistaan erillddn olevat, suhteellisen lyhyet
puolat 46, joiden vdlissd on olennaisesti levedmmit aukot
48. Ristikkopuolien 46 ulkopdit on yhdistetty rakenteeseen
kiintedsti liittyv&d&n renkaanmuotoiseen laippaan 50, joka
on taivutettu suoraan kulmaan, sopii ulkoseindn yl&pdin
36 ulkosivun ympdrille ja voidaan pistehitsata siihen. Ris-
tikkopuolien sisdpddt on yhdistetty rakenteeseen kiintedsti
liittyvddn laippaan 52, joka sisdseindn pd&n 34 laipan 38
alle ja on pistehitsattu siihen. Ristikko-osa 32 tehdidin
mieluimmin suhteellisen ohuesta ohkolevystd, jonka paksuus
on yhdenmukainen (esim. 0,3 mm), ja puolat 46 ovat vain niin

leveitd kuin hormiosan lujuus ja jadykkyys edellyttdd.Esimer-
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kiksi hormilohkoille, joiden ulkohalkaisija on noin

300 mm, riittdd 12 puolaa, joiden leveys on noin 6 mm.
Ndissd ohuissa ja kapeissa puolissa on siten suhteelli-

sen vdhdn metallia, niin ettd niiden kautta ei johdu pal-
joa ld&mpdd sisdseindstid ulkoseiniin. Ldhelld ristikon ala-
sivua on ohut rengasmainen kiekko 54, jota ei ole tehty me-
tallista, vaan jostain sopivasta muovista ja joka peittdi
puolien 46 vidliset aukot 48 ja sulkee tilapdisesti rengas-
maisen sisdliitoksen. Senjilkeen kun sisdliitospdd on teh-
ty, niin ettd ristikko-osa 32 ja kiekko 54 ovat paikallaan,
voidaan hormin eristysaine 30 sijoittaa paikalleen hormiloh-
kon toisesta pdisti.

Keksinndn erddssd toisessa suoritusmuodossa voi ris-
tikko-osa 32a olla rakenteeltaan hiukan toisenlainen, kuten
kuvioissa 10-12 esitetddn, niin etti tehdiin yksi ainoa ulko-
rengas 50a, jossa on erilliset tai rakenteeseen kiintedsti
kuuluvat sormet 46a, jotka ulkonevat renkaasta sdteittdises-
ti sisdanpdin. Kuten kuviossa 10 esitetddn, on ulkorenkaan
5Qa poikkipinta suorakulma, jonka muodostaa pystysuora tai
sylinterinmuotoinen osa 56, joka liittyy kiintedsti sen yli-
pddstd sisddnpdin ldhteviin rengasmaiseen vaakasuoraan osaan
58. Kussakin sormessa 46a on pystysuora ulkolaippaosa 60 ja
alaspdin kalteva sis#dlaippaosa 64. Pystysuora ulkolaippa so-
pii vasten ulkorenkaan sisiosaa 56 ja pistehitsataan tai
kiinnitetd8n muulla tavalla siihen. Kunkin sormen sisdlaip-
pacosa 64 on tasan vasten sisdseinidn 26 yldreunan muodostavaa,
yl8spdin kaltevaa laippaosaa 66, ja ndmd laippaosat on myds
pistehitsattu tai kiinnitetty muulla tavalla toisiinsa.

Taméd rakenne sopii erityisen hyvin tavanomaisille ohkolevyil-
le, joissa ei ole pintakdsittelyd, joka estdisi pistehitsauk-
sen.

Erillisten puolien tai sormien 46a sijasta voidaan
kuvioissa 13 ja 14 esitetyssid toisessa muunnetussa sisdlii-
tospddssd kdyttdd lankaristikkoa 68. Kuten ndkyy, taivute-

taan jatkuva lanka, niin etti se muodostaa kuvion, jossa on
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vuorotellen tylppid sisid- ja ulkokulmia. Timin ristikon
ulkokdrjet 70 ulottuvat ulkorenkaan 74 vaakasuoran laipan
72 alle ja pistehitsataan siihen. Itse rengas 74 piste-
hitsataan ulkosein&din 28. Ristikon sisdkdrjet 76 pistehit-
sataan samalla tavoin sisidseindn 26 yldreunan vaakasuoraan
laippaosaan 78. Ristikkoon kdytetty lanka voi olla suhteel-
lisen jadykk#4, mutta ohutta materiaalia (esim. ruostuma-
tonta terdstd), ja koska se kisittii erittdin vdhdn l3mmdn-
johtajaa, paistii se, kuten metallipuolat 46 ja metallisor-
met 46a vain merkityksettdmidn midrin ldmpdd johtumaan hor-
milohkon sisdseindstd ulkoseiniin.

Kunkin hormilohkon 20 ulkoliitospid&dn sisdseinid 26
on muodoltaan sylinteri, jonka halkaisija on vakio ja joka
pddttyy tasaiseen reunaan. Ulkoseindssid on sisdliitospdin
uran 44 kaltainen painuma tai ura 80. Tdmdn viimemainitun
uran alapuolella on helmaosa 82, jonka halkaisija on jon-
kinverran suurempi, mutta jonka pituus on vain vihin pie-
nempi kuin sisdliitospiin lyhyen yldosan 36. Uran 80 muo-
dostava, sisddnpdin ulkoneva palle pitdd paikallaan lan-
kaa tai muottiin valettua muovirengasta 84, johon on kiinni-
tetty taipuisa pdidtypidin 86. Langan tai muottiin valetun
muovirenkaan halkaisija on vain vihin pienempi kuin ulko-
seindn 28 sisdhalkaisija, niin etti se voidaan helposti nap-
sauttaa paikalleen ja kiinnitt#3i ulkonevaan palteeseen 80.
Taipuisan pitimen 86 ulkoreuna liittyy kiintedsti muoviren-
kaaseen tai on kiinnitetty lankaan kiertdmilli se langan ym-
pdri ja kuumasaumaamalla tai liimaamalla se jdlleen taipui-
Saan materiaaliin l&helld renkaan sisikehii. Pddtypidin teh-
dddn mieluimmin suhteellisen ohuesta, epdmetallisesta ainees-
ta, kuten sopivasta muovilevystd, ja vaikka se on taipuisa,
on sen vetolujuus riittdvd pitdmdidn eristysaineen hormiloh-
kon rengasmaisessa ontelossa kuljetuksen ja varastoinnin ai-
kana.

Kuviossa 15 esitetty, jonkinverran muunnettu paaty-~

pidin 86a kdsittidi renkaanmuotoisen, taipuisan muoviosan,
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jossa on rakenteeseen kiintedsti liittyvd, pitkin sen ul-
koreunaa kulkeva, suorakulmainen osa, johon kuuluu sdteen-
suuntainen laippaosa 84a, jonka paksuus on hiukan suurempi,
joka sopii palteen 80 pddlle, ja jolla on sama tehtdvi kuin
renkaalla 84.

Kuviossa 16 esitetdin vieli toinen, numerolla 86b
merkitty , pddtypitimen muoto.THmi suoritusmuoto késittéé
renkaanmuotoisen tulppaosan, joka on jidykempi ja huomatta-
vasti paksumpi kuin aikaisemmin selitetty ulkopdin pidin. T&-
md rengasmainen tulppa tehdidin mieluimmin hyvintunnetusta kui-
tu- tai huopatyyppisestd eristysaineesta. Siinid on myds, pit-
kin sen ulkoreunaa, lovettu osa, joka muodostaa laipan 84b,
Joka sopii ulkoseinin palteen 80 pddlle.

Kaikki edelldmainitut pddtypitimet ovat joko taipui-
sia tai liikutettavia, niin etti perdkkdisten hormilohkojen
sisd~ ja ulkop&ddt liitetiin vyhteen, pakkautuvat kummankin
lohkon eristysaineet tiiviisti yhteen, jolloin eristyksen
jatkuvuus ja kaasutiiveys ovat hyvit hormilohkojen kaikissa
liitoskohdissa.

Senjdlkeen kuin hormilohkot on asennettu, saattaa hor-
missa kehittyva normaalildmpd olennaisesti liuottaa tai ku-
luttaa ulkolohkon pidinosat 86 tai 86a, samoinkuin kunkin
sisdlohkon rengasmaisen pididtinkiekon 54. Tdstd johtuen voi
perdkkdisten lohkojen eristysaine liittyd yhteen tiukemmin
ristikon puolien tai verkon ympdri ja olennaisesti muodostaa
Jatkuva eristyskerros perikkdisiin hormilohkoihin ja varmis-
taa tehokas kaasutiiveys.

Hormiosia valmistettaessa tehdiin sisid- ja ulkoseini-
osat 26 ja 28 ja yhdistetddn sisiliitoksen ristikolla 32,
ja renkaanmuotoinen kiekko 54 asetetaan paikalleen, ennenkuin
renkaanmuotoinen ontelo tdytetdin eristysaineella 3Q k&yttden
kierdtyyppistd tdyttd- tai sybttdlaitetta. Senjdlkeen kun hor-
milohko on tdytetty, sen ulkoliitospdd suljetaan asentamalla
lanka- tai muovirengas 84 Ja siihen kiinnitetty taipuisa pi-

din 86. Tdmd asennus tapahtuu vksinkertaisesti painamalla
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asennelma koko pituudeltaan uran 8Q muodostavan palteen
alle. Pitimen sisdreuna 88 j&& vapaaksi, mutta kdadntyy
alaspdin ja nojaa vasten sisdseinidi 26.

Kun sisdliitos nyt painetaan ulkoliitokseen, kuten
kuvioissa 7 ja 1l esitet&in, painuu taipuisa rengasmainen
pidin 86 yldspdin vasten eristysainetta ja tulee liitos-
lohkon sisdpddn ristikko-osan tasalle. Pitkin siséseinéa'
ulko-osan seindn alapidid liukuu lihelle sisdosan sisdseindn
yldpddtd ja sen pysdyttidi palle 80. Siten muodostuu perak-
kdisten hormiosien tiiviisti pakattujen eristysten viliin
vain suhteellisen ohut levyrakenne, joka kdsittii kiekon
54, ristikon seki pidinosan 86. Hormin lampd tavallisesti
hdvittdd pddtypitimien 54 ja 86 muovimateriaalin. Senjdlkeen
on perdkkdisten lohkojen eristys olennaisesti jatkuva ja
muodostaa tehokkaan kaasutiivistyksen, ja ainoa mahdolli-
nen johtumalla tapahtuva ldmménsiirto sisi- ja ulioseinien
vdlilld voi kulkea kapeiden puolien 46 ja 46a tai lankaver-
kon 68 kautta ristikko-osassa. Koska niiden metallimddrd on
suhteellisen pieni, on niistd johtuva limmén siirtyminen
minimaalista, ja liiallinen lampdtilan nousu tai kuumat
kohdat ulkoseindllid eliminoidaan.

Senjdlkeen kun hormilohkot 20 on tyypillisessd hor-
miasennuksessa liitetty yhteen, ne kiinnitet&iin ulkopuoli-
sella liitosvanteella 90, kuten kuviossa 8 esitetddn. Tamian
vanteen poikkipinta on muodoltaan U, jossa on ylad- ja ala-
laipat 92, jotka sopivat uriin 44 ja 80. Vanteen pdissd on
ulospdin kddnnetyt laipat 94, jotka vedetdidn yhteen kiris-
tysruuvilla 96, joka kulkee yhdessi laipassa olevan suurem-
man reidn 98 ldpi ja kierretdidn toisessa laipassa olevaan
toiseen reikddn 100. Kun vanne 9Q kiristetdin paikalleen,
se lisdd hormirakenteen lujuutta ja jaykkyyttd.

Kuten aikaisemmin on mainittu, voidaan koottu hormi
helposti kiinnittdd ldheiseen rakennelmaan, kuten kuvioissa
1l ja 2 esitetdidn. Kannattimien kiinnityksen helpottamiseksi

voidaan yksi hormilohko 20a varustaa yhdelld tai useammalla
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ulkonevalla palteella 102, joka on tai jotka ovat eril-
1ld8n lohkon kummastakin piddstd. Ndistd palteista vyhden
tehtdvdnd on piddttdd kaksiosaista ulkopuolista vannetta
104, joka kulkee hormiosan ympiri ja jota puristavat yh-
teen pultit 106, jotka on sovitettu kiinnityskorviin 108.
Kummastakin kiinnityskorvasta, hormin vastakkaisilla puo-
lilla, lihtee kiinnityspultti 110, johon vaakasuora kiin;
nike 112 voidaan s&ddettdvdsti liitt&&. Kummankin kiinnik-
keen pddssd oleva laippa 114 voidaan helposti kiinnittdi
viereiseen rakenteeseen 116. Kumpaankin kiinnityspulttiin
110 voidaan kiinnittd4 lisdkannatin 118, joka kulkee vinos-
ti yl&s~ tai alaspdin, niin etti se voidaan myds kiinnittdid
rakenteeseen. Muitakin samanlaisia kannattimia voidaan tar-
peen vaatiessa kdyttdd kootun hormin kannattamiseen.

Kussakin hormiasennelmassa on pystyn pinon alin hor-
milohko varustettava sopivalla vilineellid sen alapddn sul-
kemiseksi ja eristysaineen pitdmiseksi paikallaan. Kuten
kuviossa 4 esitetdidn, timd sulku kidsittidi ohkolevystd teh-
dyn rengasmaisen pohjakuvun 120, jota kannattaa Jdykkd poh-
Jalevy 122, joka voidaan helposti kiinnittii kdytettdvissd
olevaan rakenteeseen. Renkaassa on sylinterinmuotoinen ul-
koseind 124, joka liittyy kiintedsti vaakasuoraan osaan
126, joka on sovitettu lepddmdin pohjalevylld. Toinen ra-
kenteeseen kiintedsti liittyvd osa 128, jossa on vaakasuora
osa ldhtee osasta 126 yldspdin ja sisddnpdin sekd sitten vaa-
kasuoraa kohti putken sisidseindid, peittden siten rengasmai-
sen ontelon hormilohkon seinien v&1ill4. Sylinterinmuotoisen
ulkoseindn 124 halkaisija on sellainen, etti se sopii tiukas-
ti hormilohkon 20 ulkoseindn 28 alaosaan ja sitd voidaan pi-
tda paikallaan ulkovanteen 90 kaltaisella metallista tehdyl-
ld keh&dvanteella.

Kuten selitettiin, tarjoaa ennalta valmistetuista
hormilohkoista 20 koostuva hormi rakenteellisen lujuuden,
helpon kokoonpanon ja asennuksen lisiksi myds tehokkaan eris-
tyksen jopa liitoskohdissa.
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Piirustuksiin viitaten selitetyisti hormilohkoista
koostuvassa ennaltavalmistetussa, kaksoisseindiisessd hor-
missa on, ainakin tietyn k&dyttSajan jilkeen, olennaisesti
jatkuva eristys seiniensi vililli, ja siind on my®s mini-
mimddrd ldmpdd johtavia rakenteita seinien vililli lohkojen
liitoskohdissa.

Lisdksi muodostaa, piirustuksiin viitaten selite- -
tyssd, ennalta valmistetussa hormissa, ulkoliitospddssi
olevan taipuisan sulun pitdmdn sullotun eristeen kokoon-
puristettavuus kaasusulun, joka minimoi savukaasujen vuo-
don, silloin kun sisdiset paineolosuhteet ovat episuotuisat
tai vallitsee ylipaine.

Selitettyjen suoritusmuotojen vyhdistinristikko voi-
daan valmistaa raaka-ainetta tuhlaamatta, ja se pitdid si-
semmdn savukaasuputken paikallaan aiheuttamatta lampdlaaje-
nemisjdnnityksid, jotka saattaisivat aiheuttaa vahinkoa kor-
keissa tyGskentelylampdtiloissa. .

Lisdksi liittdvdt piirustuksiin viitaten selitetyis-
sd hormirakenteissa lohkojen viliset liitokset yhden kanta-
van ulkoputkilohkon suoraan seuraavaan ja siirtdd puristus-
kuormat suoraan, sekd lisii lujuutta vaakasuorissa ulok-
keissa ja vetokuorman siirrossa, kun hormi ripustetaan yl-
hddltd.

Lisdksi on piirustuksiin viitaten selitettyjen ennal-
tavalmistettujen hormilohkojen valmistus erityisen helppoa
ja taloudellista.

Siihen tekniikkaan perehtyneille, johon t&dmd keksin-
t6 liittyy, tulee mieleen monia muutoksia rakenteessa laa-
jalti eroavia keksinnén suoritusmuotoja ja sovellutuksia,
ilman ettd poiketaan keksinn&n hengestd ja piiristid sellai-

sina kuin ne oheisissa patenttivaatimuksissa mddritellasn.
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Patenttivaatimukset

1. Ennaltavalmistettu kaksoisseindinen hormilohko,
joka sopii liitettdvdksi samanlaiseen lohkoon hormipilaris-
sa, jolloin lohko k&dsittdd: lieri®midisen, ehyen sisdseinin
(26) , lieridmdisen ulkoseindn (28), jonka halkaisija on
suurempi kuin sisdseindn halkaisija ja joka on siteen suun-
nassa ulospdin erillddn sisdseindstd, niin ettd sisid- ja
ulkoseinien vdliin muodostuu rengasmainen ontelo eristys-
aine-erdd (30) varten, hormilohkon toisessa pdidssi olevan
sisdliitdntdvidlineen (22), lohkon toisessa p&issid olevan
ulkoliitdnt&dvdlineen (24), johon kuuluu seinien toisistaan
erilldédn olevien pédiden véliin sijoitettu kolo, johon sisd-
liitdntdvdline (22) sopii, rengasmaisen pitimen (86) sijoi-
tettuna toisistaan erillddn olevien pdiden v&liin pitdik-
seen eristyksen (30) paikallaan sisd- ja ulkoseinien vi-
lissd, sekd ulkoseindssd (28) olevan vidlineen (80) pitimen
(86) pitédmiseksi seinien vilissi olevaa eristysainetta
vasten, t unnet tu siitd, ettd sisdliitdntdvidline
(22) sisdltdd joukon suhteellisen kapeita ja jiykkid raken-
neosia (46,46a,68), jotka on kiinnitetty sisd- ja ulkosei-
ndn pdihin ja ulottuvat ndiden p&iden v&liin, ja ettd ren-
gasmainen pidin (86) on osittain liikkuva ja valmistettu
suhteellisen alhaisen ldmmdnjohtokyvyn omaavasta materi-
aalista.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen kaksoissein&inen
hormilohko, t un ne t t u siiti, ettd vdline pitimen
(86) pitdmiseksi kdsittdd ulkoliitdntipddssd ainakin yh-
den rakenneosan (80), joka muodostaa sisdinpdin ulkonevan
palteen, joka on erillddn ulkoseinidn (28) pééété ja joka
muodostaa my&s uran, jota kdytetddn kiinnitettiessi toi-
siinsa liitettyjd hormilohkoja.

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen kaksoissei-
ndinen hormilohko, t un ne t t u siitd, ettd sisdlii-
tantd (22) kdsittdd lisdksi kapean rakenneosan alasivun

ldhelld olevan, ohuesta epdmetallisesta aineesta tehdyn,
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renkaanmuotoisen kiekon (54), jonka tehtdvini on auttaa
eristysaineen (30) pitdmistd hormilohkossa.

4. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen
kaksoisseindinen hormilohko, t un ne t t u siitd, ettad
sisdliitdntd (22) k&sittdd renkaanmuotoisen metalliristi-
kon (32), jonka sisd&- ja ulko-osat (52,50) on kiinnitetty
vastaaviin sisd- ja ulkoseindn yl&reunoihin.

5. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen
kaksoisseindinen hormilohko, t unn e t t u siitd, ettid
ainakin suurin osa ulkoliit&dnndn (24) rengasmaisesta piti-
mestd (86) ja/tai rengasmaisesta kiekosta (54) on rakenteel-
taan sellainen, etti sen normaalisti hivittii ldmpd, joka
eristysaineessa (30) vaikuttaa hormilohkon k&sitt&dvin
hormin normaalikdytdn aikana.

6. Patenttivaatimuksen 2 tai, jos riippuvuussuhtees-
sa patenttivaatimukseen 2, jonkin patenttivaatimuksista 3-5
mukainen kaksoisseindinen hormilohko, t unne t t u siiti,
ettd ulkoseindn (28) ulkopuolella on, lihelli sisdliit&nnin
(22) pddtd, lisdrakenneosa (44), joka muodostaa rengasmai-
sen uran, jolloin kaksi sellaista identtistd hormilohkoa
voidaan 1liittdd yhteen, sisdliitdnnd&n mennessid ulkoliitin-
tddn, ja pitdd yhdessd kehdvanteella (90), jossa on vastaa-
vat laipat (92), jotka menevit mainittuun uraan (80) lihells
ulkoliitosp&ddtd siind hormilohkossa, johon toisen hormiloh-
kon sisdliitospdd liitetdin sekd rengasmaiseen uraan (44),
joka on l&helld mainitun toisen hormilohkon liitospd&ti.

7. Hormi, joka kdsittdd useita pdittdin liitetty-
jd ja viereisen rakenteen kannattamia, ennaltavalmistettu-
ja hormilohkoja (20), joista kukin k&dsitt#di sisiseinin
(26) ja siitd ulospdin erilliddn olevan ulkoseindn (28),
niin ettd muodostuu rengasmainen ontelo, joka on tdytetty
eristysaineella (30), kunkin lohkon toisessa pididssid olevan
sisdliitdnndn (22), kunkin lohkon toisessa pddssd olevan
ulkoliitdnndn (24), jossa on eristysaineen (30) peitté&vi
rengasmainen pidinosa (86), kunkin hormin sis&dliitdnnin

(22) ollessa istutettu viereisen lohkon ulkoliit&ntdin (24)
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kussakin kahden, linjassa olevan lohkon liitoskohdassa,
tunnettu siitd, ettd sisdliitdntd (22) k&sittda
joukon suhteellisen kapeita rakenneosia (46,46a,68), jotka
on kiinnitetty sisd- ja ulkoseinien pddtyreunoihin ja ulot-
tuvat ndiden vdliin rengasmaisen pitimen (86) ollessa suh-
teellisen huonosti ldmpdd johtavaa ainetta, sisdliitdnnén
sijaitessa siten, ettd sisdliitd@nndn (22) kapeat rakenne-
osat ovat suoraan ulkoliit&dnndn (24) rengasmaisen piddtin-
osan (86) vieressd, niin ettd ldmmdénvirtausta varten hormin
sisdseindstd sen ulkoseinddn on kdytettdvissd rata, jonka
ldammdnjohtokyky on suhteellisen alhainen ja jonka muodos-
tavat pddasiassa kapeat, toisistaan erilld&dn olevat, raken-
neosat.

8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen hormi, t unne t -

t u siitid, ettd se kdsittdd rengasmaisen pohjakuvun (120),
joka sijoittuu hormin alimman ennaltavalmistetun lohkon
sisd- ja ulkoseindn vdliin sekd vdlineen (122) pohjakuvun
(120) pitdmiseksi paikallaan, niin ettd lohkosta ei pdase
vuotamaan eritysainetta (30).

9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen hormi, t unn e t-
t u siitd, ettd pohjakuvussa (120) on lieridmédinen ulko-
seind (124), joka sopii lohkon ulkoseindn alaosan sisdpuo-
lelle ja rajoittuu siihen ja joka liittyy kiintedsti ja
on suorassa kulmassa rengasmaiseen osaan (128), joka on
lohkon akseliin ndhden kohtisuorassa tasossa.

10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen hormi, t un -
nettu siitd, ettd vdline pohjakuvun (120) paikallaan-
pitdmistd varten kdsittdd pohjakuvun alla olevan pohja-
levyn (122), joka on kiinnitetty sen rengasmaiseen osaan
kiinnittimilla.
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Patentkrav

1. Fdrfabricerad dubbelviggig skorstenssektion, som
dr ldmplig f6r anslutning till en likadan sektion i en
skorstenspelare, varvid sektionen omfattar: en cylindrisk,
hel, inre vdgg (26), en cylindrisk yttre vdgg (28), vars
diameter 4r stdrre &n den inre viggens diameter och som
dr atskild fran den inre viggen radiellt utdt, s& att mellan
den inre och yttre vdggen bildas en ringformig kavitet f£dr
en mdngd isolermaterial (30), ett inre anslutningsmedel
(22) som befinner sig i den ena inden av skorstenssektionen,
ett yttre anslutningsmedel (24) som befinner sig i den andra
dnden av sektionen och som uppvisar en grop som anordnats
mellan de fran varandra 4tskilda &ndarna av viggarna och
som inrymmer det inre anslutningsmedlet (22), en ringformig
hdllare (86) anordnad mellan de fran varandra &tskilda
dndarna fO8r att halla isoleringen (30) p& plats mellan de
inre och yttre vdggarna, och ett medel (80) i den vttre
vdggen (28) f&r att hdlla hillaren (86) mot det mellan
vdggarna beldgna isolermaterialet, k 4 nnetecknad
ddrav, att det inre anslutningsmedlet (22) omfattar en
rad relativt smala och styva konstruktionsdelar (46,46a,68),
som dr fdstade vid dndarna av de inre och yttre vdggarna
och strdcker sig mellan dessa &ndar, och att den ringformiga
hallaren (86) dr delvis rdrlig och framstilld av ett material
med relativt l4g vdrmeledningsfdrmiga.

2. Dubbelvdggig skorstenssektion enligt patentkrav
l, kdnnetecknaddidrav, att medlet f6r hallande
av hdllaren (86) omfattar i den yttre anslutningsdnden
dtminstone en konstruktionsdel (80), som bildar en inat
skjutande vulst, som &r 4tskild fré&n den yttre viggens
(28) &dnde och som dessutom bildar ett spar, som anvidnds
vid fédstande av till varandra anslutna skorstenssektioner.

3. Dubbelvdggig skorstenssektion enligt patentkravet
leller 2, k E&nnetecknad didrav, att den inre an-

slutningen (22) dessutom omfattar en smal ringformiq skiva
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(54), som &dr belidgen nira den smala konstruktionsdelens
undersida och framst&lld av ett tunnt, icke-metalliskt
material och vars uppgift &r att hjdlpa h&lla isoler-
materialet (30) i skorstenssektionen.

4. Dubbelvdggig skorstenssektion enligt ndgot av
de fbregéende patentkraven, k &nneteckna d ddrav,
att den inre anslutningen (22) omfattar ett ringformigt
metallgaller (32), vars inre och yttre delar (52,50) &r
fdsta vid de motsvarande 8vre kanterna av den inre och
yYttre vdggen.

5. Dubbelvdggig skorstenssektion enligt nagot av
de fdregdende patentkraven, k E&nne teckn a d dérav,
att atminstone den stSrsta delen av den ringformiga hillaren
(86) i den yttre anslutningen (24) och/eller av den ring-
formiga skivan (54) har en sidan konstruktion, att den
normalt forstdrs av védrmen, som verkar i isolermaterialet
(30) under normal drift av den skorsten som inbegriper
skorstenssektionen i friga.

' 6. Dubbelvdggig skorstenssektion enligt patentkravet
2 eller, om i beroendefdrh&llande till patentkravet 2,
enligt ndgot av patentkraven 3-5, k @&nnetecknad
ddrav, att den yttre viggens (28) yttre yta in ndrheten av
den inre anslutningens (22) &nde uppvisar en ytterligare
konstruktionsdel (44), som bildar ett ringformigt spéar,

varvid tva s&dana identiska skorstenssektioner kan samman-

fogas sa, att den inre anslutningen sluter sig till den
yttre anslutningen, och h&llas samman medelst ett perifert
band (90), som har motsvarande flénsar-(92), som griper in
i ndmnda spdr (80) ndra den yttre anslutningsdnden i den
skorstenssektion, till vilken den inre anslutningsidnden i
den andra skorstenssektionen anslutes, samt in i det ring-
formiga spéret (44), som ir beldget i ndrheten av anslutnings-
dnden av den nidmnda andra skorstenssektionen.

7. Skorsten, som omfattar ett flertal f&rfabricerade
skorstenssektioner (20), som anslutits till varandra med

dndarna mot varandra och uppbidrs av en angrdnsande struktur,
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av vilka skorstenssektioner var och en omfattar en inre vdgg
(26) och frén den inre vidggen utat en &tskild yttre vidgg
(28), varigenom bildas en ringformig kavitet, som &r fylld
med isolermaterial (30), en inre anslutning (22) i den
ena dnden av varje sektion och i den andra inden av varje
sektion en yttre anslutning (24) med en ringformig hdllardel
(86), som ticker isolermaterialet (30) , varvid den inre
anslutningen (22) i varje skorsten ir placerad i den yttre
anslutningen (24) i den angrinsande sektionen vid varje
anslutningspunkt av tva i linje beldgna sektioner, k 4 n -
netecknadddrav, att den inre anslutningen (22)
omfattar en rad relativt smala konstruktionsdelar (46 ,46a,
68), som &r fidsta vid &ndkanterna av de inre och yttre
vdggarna och stridcker sig mellan dessa, varvid den ring-
formiga hallaren (86) 4r av ett relativt daligt virmeledande
material och den inre anslutningen &r beldgen s& att de
smala konstruktionsdelarna i den inre anslutningen (22)
befinner sig direkt bredvid den ringformiga hdllardelen
(86) i den yttre anslutningen (24), sd att en bana som
har en relativt lag virmeledningsfSrmdga och i huvudsak
bestdr av smala, fr&n varandra Aatskilda konstruktionsdelar
stdr till fdrfogande f&r vidrmestrdmning frdn skorstenens
inre vdgg till dess yttre vigg.

8. Skorsten enligt patentkrav 7, k anne¢teck -
n a d ddrav, att den omfattar en ringformig bottenkipa
(120), som stricker sig mellan den inre och yttre vdggen
i den nedersta f&rfabricerade skorstenssektionen, och ett
medel (122) fOr att hdlla bottenk&pan (122) pa plats, s&
att isolermaterial (30) inte kan licka ut ur sektionen.

9. Skorsten enligt patentkrav 8, k i nne t e c k -
n a d ddrav, att bottenkdpan (120) uppvisar en cylindrisk
yttre vdgg (124) som passar innanfdér den nedre delen av
sektionens yttre vdgg och grdnsar till den och som i en
rdt vinkel fast ansluter sig till en ringformig del (128),
som befinner sig vinkelrdtt relativt sektionens axel.

10. Skorsten enligt patentkrav 9, Kk A nneteck -
n a d ddrav, att medlet fér att hdlla. bottenkdpan (120) pa&
sin plats omfattar en under bottenkdpan beldgen bottenplatta

(122), som &r fist vid dess ringformiga del medelst fisten.
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